
30. TSZT.

20 C°; 280W

29. ELŐTÉR

20 C°; 115W

22. WC

16 C°; 2319W

21. VÁGÓ TÉR

19. HASÍTÓ BONTÓ

07. PÁCOLÓ 

08. LÁDA-ÉS 

ESZKÖZMOSÓ

03. ÉRLELŐ

15. CSOMAGOLÓ-

16 C°; 424W

ANYAG RAKTÁR

16 C°; 687W

18. DARABOLÓ BONTÓ

36. BÉL SÓZÓ

37. BÉL RAKTÁR

16 C°; 381W

38. BÉL ÜRÍTŐ

39. HULLADÉK TÁROLÓ

16 C°; 215W

40. SÓ RAKTÁR

18 C°; 542W

42. LÁDA ESZKÖZ MOSÓ

41. BŐR RAKTÁR

3,10 m

24 C°; 556W

44. ÖLT., ZUH.

2

20 C°; 235W

43. ELŐTÉR

20. TSE HŰTŐ

KARÁM

11. DARABOLT HÚS

20 C°; 176W

17. ORVOSI IRODA

GÉPÉSZET

16 C°; 513W

16. HŐKÖZPONT

RAKTÁR

18 C°; 452W

01. ADALÉKANYAG

12 C°; 428W

02. FÜSTÖLŐ

25. ELŐTÉR

20 C°; 91W

26. PIHENŐ

28. FEKETE 

20 C°; 427W

ÖLTÖZŐ

24 C°; 440W

23. ZUHANYZÓ

20 C°; 213W

24. FEH. ÖLTÖZŐ

16 C°; 586W

14. KÖZLEKEDŐ

16 C°; 644W

10. KIADÓ

09. HIDEGÜZEMI

12C°; 1041W

GÉPTEREM

12. ELŐHŰTŐ 

18 C°; 395W

05. KÖZLEKEDŐ

04. CSOMAGOLT ÁRU

HŰTŐ

16 C°; 1157W

06. KIADÓ

13. ELŐHŰTŐ 

20 C°; 91W

27. PIHENŐ

20 C°; 54W

32. FEKETE 

20 C°; 340W

ÖLTÖZŐ

20 C°; 230W

33. WC

24 C°; 227W

34. ZUHANYZÓ

20 C°; 94W

35. FEH. ÖLTÖZŐ
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