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TERVEZOI NYILATKOZAT

HAJDUHADHAZ, KOZPONTI RENDELO FELUJITASA
Hajduhadhaz Kozponti Orvosi Rendelé, Hunyadi u.1.

GYENGEARAMU RENDSZEREK KIVITELI TERV

Alulirottak az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolé 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapjin
kijelentjiik, hogy:

a) az 4ltalunk tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkozé jogszabdlyoknak, igy kiilondsen az Etv.
31. § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatdrozott kdvetelményeknek, az orszagos telepiilésrendezési és
épitési kovetelményeknek, valamint az eseti hatdsagi eléirdsoknak,

b) a vonatkoz6 szabvanyokt6l vald eltérés nem valt sziikségessé, a terv azoknak megfeleléen késziilt

¢) a kivitelezési dokumentacio a kuildn jogszabaly szerinti biztonsagi és egészségvédelmi koordinator kdzremiikodésével
késziilt, és

d) a betervezett épitési termékek, szerkezetek rendelkeznek érvényes megfelel0ségi igazoldssal. Ezek
helyett alternativ termékek, szerkezetek is beépithetdk, a tervezettel egyenrangi mindséggel, a tervezd
hozzajaruldsaval.

Debrecen, 2016. majus 04.

s

Kiss Gabor
V-T/09-0804
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1 ALTALANOS LEIRAS

Az épiilet eddig is orvosi rendeld egységeinek elhelyezésére szolgdlt, most feldjitjdk. Az épiilet
foldszint+emeletes.

Jelen tervdokumentici6 az épiilet Gyengedrami rendszereire vonatkozé Miiszaki Specifikédciot
tartalmazza az iizemeltetdi igényekkel 6sszhangban. A terv célja a Gyengedramui Rendszer kiépitéséhez
sziikséges szempontok, adatok meghatdrozdsa. A terv tartalmazza az egyes rendszerek elvi felépitését, a
megvaldsitdshoz sziikséges anyag és tevékenység kiirdsokat és a szinti telepitési terveket.
A tervezéshez rendelkezésre bocsatott adatok:

— azépiilet szintenkénti alaprajza

— beruhdzoi-iizemeltetdi igények

A tervkészités soran konzultaciét folytattunk a Megrendeldvel a rendszerek kialakitdsara vonatkozéan. A
kiviteli terv a jévahagyott munkakozi tervdokumentacid alapjan késziilt.

A rendszerek telepitésénél 4ltalanos mindségi kovetelmény, hogy minden beépitésre keriild anyag
megfeleljen az I. osztalyd mindségi kdovetelményeknek.

Design, megjelenés: A kiiltérre és beltérre telepitendd eszkozoket, pl. kamerdkat olyan hdzban kell
szdllitani, mely az épiilet megjelenésébe a lehetéségekhez képest beleillik. Ennek pontos egyeztetése a
kivitelezési fdzisban az épitésszel ill. megrendeldvel egyiitt torténjen meg.

A rendszerek {iizembe helyezésekor a legfontosabb szempont azok mikodoképessége, ezért a
kivitelezésre tett ajanlatkor €s a kivitelezéskor ezt a meghatarozé szempontot kell figyelembe venni.

A dokumentdcickban szereplo meghatdrozdsok, konkrét tipus megnevezések a beépitends anyagokra
vonatkozoan a miiszaki szinvonalat hatdrozzdk meg, azok a megadottakkal azonos technikai szintii és
minoségii berendezésekkel helyettesithetok! A kotelezoen szdllitando termékeket jeloltiik a tervben,
amitol nem lehet eltérni. A tipusokat a polgdrmesterrel (megrendeld képviseldje) egyeztetni kitelezd
ajdnlatadds elott!

Mindennemii miiszaki vonatkozdsi tervmoddositds csak a Megrendelé és a Tervezd egylittes
hozzdjaruldsaval torténhet.

A kivitelezének be kell tartania az emlitett eldirdsokat, valamint a hatdlyos munkavédelmi és
kornyezetvédelmi szabélyokat.

A koltségvetési kiirdsban szerepld késziilékjegyz€k ajanlatadasra csak a miiszaki leirdssal, elvi dbrakkal
és a szinti telepitési rajzokkal egyiitt alkalmas!

Ajdnlattevonek, kiilonosen a tervtol eltérd gydrtmdnyok megajdnldsa esetén, garantdlni kell a
teljeskoriiséget és az eloirt miukodést, a tervben szereplo esetleges hibdk és hidnyossdgok ellenére !

A tervdokumentacio sem egészében, sem részleteiben mas tervben nem hasznalhatd, a tervezok
minden jogot fenntartanak!

A tervezo kérése a Tervbirdlok, Megrendelo és Kivitelezok felé: ha a kiviteli terv valamilyen okbol
adodoan eltér az elképzelésiiktdl, vagy az ajdnlatadds és megvaldsitds sordn problémdk adodnak kérem
jelezzék, hogy a kivitelezés teljes pontossdggal és az igényeknek megfeleloen megvaldsithato legyen!

Az ajdnlattevo feladata még a rajzok és leirds alapjdn a mennyiségi kiirds ellendrzése.

1.1  Kabelhalozat és gerinc nyomvonalak, kozpontok altalanos kialakitasa, helye

A foldszinten a bejdrattdl jobbra helyezkedik el az elektromos szekrény, melyben lesz a Behatolasjelzd és
tiizjelz6 kézpont. A kazanhdzban lesz a kézponti rendezd (BD) — nem volt jobb helye.
Kabelezési gerinc: Az eldterekben 100x50-es csatorndban az dlmennyezet felett, a falon.

A csovezés szerelési modjat a szinti telepitési rajzokon jeloltiik - siillyesztett, falon kiviili. Ennek
véglegesitése és modositdsa kivitelezéskor még elképzelheto.

A csovezés falba siillyesztve megy a végpontokhoz a gerinctdl, majd ledll a végpontokhoz siillyesztetten a
falban a szerelvény magassagig. A szerelvény magassigokat a telepitési rajzon is jeloltik (m=0,4 m
jellemzden).

A csovezésnél Mi I @16, @23, @329 atmérdji vékony(vastag)fald védbcsoveket haszndljunk. A

szamitogép vezetékeknél 2 db max. hiizhatd egy 23-as csébe (CatSe U/UTP), a 29-esbe 6 db és a 36-osba
12 db.
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A vagyonvédelmi rendszerhez 16-os csoveket hasznaljunk (PIR).

A javasolt csékeresztmetszetek csak javaslatok, de azt mindig a kivitelezd donti el! A fontos, hogy a
kiépitendd kabelszam min 20% tartalékkal beépithetd legyen!

A gerinc nyomvonaltdl ledgaz6 kabelezés sordn a csé megvalasztisa a kdbelszam alapjan torténjen.

A nyomvonal kialakitdsdndl be kell tartani a gyengedrami berendezések létesitésére vonatkozd
szabvanyokat.

A rajzok stirtisége, valamint jobb olvashatdsdga miatt, nem mindeniitt van a kdbelezés a telepitési rajzon
jelolve. Az elvi abrakbodl - felépités, kabelezés logikdja és a leirdsbol egyértelmiien elvégezhetd a
kébelezés és a csovezés.

Az informatikai csatlakozdshoz a beépitendd szerelvények tipusa: a szerelvényezés siillyesztett
soroldkeretbe szerelhetd Legrand Valena aljzatokkal valdsuljon meg. Az aljzatokba az RJ45 betéteket €s
elolapokat a kabel gyartdja szallitja.

A gyengedramu telepitési rajzokon szereplé nyomvonal betartdsa célszerii, de természetesen a helyi
adottsagok figyelembe vételével a nyomvonal moédosithatd, ill. a tervezett nyomvonal véltozhat. A
valtoztatdsokat pontosan dokumentdlni kell. Nyomvonal médosulds esetén minden esetben a villamos
terveken meghatdrozott nyomvonalhoz kell igazodni.

A kivitelezonek javasolt a gyengedrami szerelvények, egyéb eszkozok telepitése eldtt a csovezés
kialakit4sat egyéltaldn a meglétét ellendrizni!

A csdvezést a megfeleld szamii kotédobozzal kell elvégezni, a behiizando vezetékek szdmdtol fiiggoen (a
kotodobozok a tervben nincsenek kiirva kiilon). A sziikséges fiiz6 dobozok szdmdt a kivitelezéskor kell az
igényeknek megfeleléen meghatdrozni.

A falattoréseket jeloltiik a telepitési rajzokon, de pontos szamukat a kivitelezési helyzet donti el.

A kovetkezOkben felsoroljuk a kiilonboz6 periféridlis eszkozok szerelési magassagat:
- Az informatikai végpontokat a kdbelezési nyomvonalhoz és villamos szerelvényekhez igazodd
magassagba kell szerelni (m=0,4 m), WiFi mennyezetre.
- az infraérzékelok (PIR) szerelési magassdga m=2,3 m legyen.
- LCD kezelo m=1,4 m.
- TV — sorszamkijelz6 m=1,8 m
- sorszamoszto falra

Tapellatasok:

Az informatikai végpontokhoz, a behatolds jelz6 rendszer bdvitdihez, rendez6hoz, beteghivé eszkozeihez
a villamos tervezd biztositotta a 230 V-os tapelldtést.

A WiFi-k mellett 230 V-os tdp van.

Falon kiviil szerelt, szabadon elhelyezett, vagy mechanikai hatdsoknak kitett helyeken az elektromos
berendezéseket megfeleld szilardsdgu pétllagos védelemmel kell ell4tni.

A jelen tervben részletesen nem szerepld de a kiépité€shez sziiks€ges anyagok vagy munkak elvégzése a
kivitelezd szamara kotelezdek.

A gyengedramu kdbelezés a kdbelezési gerinc mentén az erddtviteli vezetékektdl kiilondlld kébel tdlcdn
torténik, attél min. 20 cm tdvolsdgban.

A kiilonbozd gyengearamu rendszereknél kiilon jeldltiik a nyomvonalat.

A tervdokumentaci6é értelemszerlien nem tartalmazhat minden aprd szerelési anyagokat, feladatot.
Torekedni kell arra, hogy a megrendeld igényei maradéktalanul teljesiiljenek, és a koltségvetésben
szerepld tételek mennyisége a beépitendd minimumnak tekintendd. Azoktdl eltérni felfelé a Megrendeld
és a Tervezd engedélyével lehet csak! A beépitett és a kiirasban szerepld mennyiségek jelentds eltérése
esetén a Megrendeldt és Tervezot értesiteni kell!

1.2 HASZNALATBAVETEL, UZEMBEHELYEZES

A rendszerek lizembe helyezését megeldzden a kezelésre kijelolt személyzetet az eszkdzok kezelésérdl ki
kell oktatni. A betanitas tényét jegyzOkonyvben rogziteni kell.

A rendszerek 4taddsa eldtt vizsgdlatokat kell végezni annak igazoldsdra, hogy azok megfeleléen
mitkodnek-. Atvétel alkalmaval valamennyi eszkozt ki kell prébalni az lizemszerti dramkori miikodésnek
megfelelden a Megrendeldvel egyiitt.
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A rendszereknek a prébak sordn hiba nélkiil kell mikodnie. Amennyiben hiba fordul eld — annak
kijavitdsa utdn — a teljes probat meg kell ismételni.
A kivitelezd hivja fel a felhaszndlé figyelmét azokra a tényezokre, amelyek a rendszerek helyes
milkodését befolyasoljak, kiillondsen a rendszeres karbantartdsra, valamint az olyan miveletek és

gyakorlat elkeriilésére, amelynek a hatdsara téves mitkodés keletkezhet.

1.3  Javasolt szabvanyok szakteriiletenként, tervezik, telepitok, karbantartok és iizemeltetok

részére:

Magyar szabvanyok, a videé megfigyeld rendszerek épitésére és alkalmazdsara

- MSZEN 50132-1:2011
- MSZEN 50132-7:2013

Magyar szabvanyok, a behatolds és timadasjelzd rendszerek épitésére és alkalmazasara

- MSZEN 50131-1:2011
- MSZ CLC/TS 50131-7:2010
Magyar szabvanyok, a beléptetd rendszerek épitésére és alkalmazdsara
- MSZEN 60839-11-1:2006
- MSZEN 50133-7:2000
Magyar szabvanyok, a mérési és dokumentalasi kovetelményekre
- MSZEN 61557-2011
- MSZ4851: 1988
Nemzetkozi szabvany, elektronikai vezérlé kabelekre

- VDE 0812
-+ Eurdpai szabvdnyok informatika berendezések haszndlatdra, a CCTV IP rendszerek épitésére és LAN
miikddtetetéséhez
Epiilet tervezési Kabelezés Tervezési fazis | Megvalositas | Miikodési fazis
fazisa tervezési fazisa fazisa
EN 50310 ENS50173-1  |ENS50174-1  |EN 50174-1 EN 50174-1

EN 50173-2 EN 50174-2 EN 50174-2
EN 50173-3 EN 50174-3 EN 50174-3
EN 50173-4 EN 50310 EN 50346

EN50173-5 EN 50310

CENELEC (EN), EN50173, Infomation Technology - Transmission Performance Specifications for 4-Pair 100 Q

cabling

EN 50174 Szerelési és mérési eldiras az IT kabelek szdmara (az Eurpai megfeleldje az EIA/TIA 569 szabvanynak).

Altalanos lefrds 9/26

Altalanos lefrds



HAJDUHADHAZ, KOZPONTI RENDELO GYENGEARAM

2 INFORMATIKAI ES TELEFON HALOZAT

Az informatikai rendszer feladata az épiiletben taldlhaté hang- és szdmitégépes adat-kommunikécids
berendezések Osszekottetésének biztositdsa. Az architektira képes legyen integréltan kezelni az adat-,
vided- és hangétvitelt, azaz minden végpont egyardnt haszndlhat6 adat- és hangétvitelre.

2.1 A halézati rendszer strukturalis felépitése, rendezé helyiségek elhelyezkedése

A KAZANHAZ helyis€gbe torténik a szolgaltatd (internet) €s telefon bedllasa a BD rendez6hoz.

Az informatikai és telefon hélézat kialakitdsa strukturdlt rendszerli, vagyis a rendezokbdl indulnak
sugaras elrendezésben az egyes végpontokhoz a CatSe szabvdnynak megfelel6 U/UTP kabelek.

Az informatika és telefon hil6zat felépitése az elvi dbran kdvethetd (GY-3).

A haldzati rendezok (patch panel) és a téle legmesszebb esd fali csatlakozé kozott maximum 90 méter
valosdgos kdbelhossz tavolsdg lehet (Permanent link). Ett6l nagyobb kdbelhosszon az Ethernet altal
széllitott adat és hang csomagok sériilhetnek, ami nem kivanatos jelenség.

2.2 Epiileten beliili strukturalt kabelezés

A tervezett kdbelezési rendszer, az ISO/IEC 11801 CENELEC, EN 50173 2" szerinti CATSe / vagy mds
néven Cat5e arnyékolatlan (U/UTP) strukturdlt kabelezési rendszer legyen. Horizontdlis (munkahelyi)
komponensekbdl, csatlakozd aljzatokbdl, egyéni réz kabelekbdl, szinti rendezd feliiletekbdl alljon.
Feleljen meg az eur6pai EMC (Elektromégneses Kompatibilitds) szabvanyoknak.

Végpontszam Kialakitasi elvek: )

Analdg telefonrendszer lesz. Munkahelyenként minimalisan 2 db végpont van. Osszes végpont: 38 db
Nyomvonal mddosulds esetén minden esetben a villamos terveken meghatdrozott nyomvonalhoz kell
igazodni.

2.3  AKktiv halézati eszkozok kovetelményei- Architektiira

Az elvi dbra alapjdn a rendezdbe helyezett aktiv eszkdznek (switch) biztositani kell a tervezett épiilet
szamitdgépes végpontjainak aktiv ellatasat.
Az aktiv eszkozokre vonatkozik, hogy az adott kornyezetbe illesztve és konfigurdlva mitkoddképes
rendszer legyen.
Altalinos kivetelmények:
- Switch(ek):

- 100 Mbit/s RJ45 portok

- legaldbb 2 db 1000 Mbit/s port uplink

- layer 2-es eszk6zok és menedzselhetd

2.4 Telefonellatas

Az épiiletben hagyomdnyos analdg telefon rendszer lesz. A szolgéltatoi bedllast mar emlitettiik.

A telefonkozpontot a kdzponti rendezé mellett a falon kell elhelyezni. A szolgaltat6i kdbelek a Krone
rendez6hoz, majd a telefonkézponthoz érkeznek.

A javasolt telefonkozpont kiépitése: 3 fovonal, 16 db hibrid mellék.

A megfeleld szamu digitalis és analdg késziilékek is kiirdsra keriiltek (a TJK-hoz nem kell).

2.5 Rendez6 szekrény felépitése

A 18 U rendezd szekrénybe a kdbelezéssel dsszhangban a kdvetkezdk keriilnek elhelyezésre.

- Ventilator panel, termosztittal

- Aktiv eszkoz

- Cat5e UTP patch panel

- 230V-os elosztd

- sziinetmentes

- gylrls rendezd panelek
A kabelrendez6é szekrényekben a szakszerti kdbelvezetést elolrdl a megfeleld szamu 19” 1U egység
magas patch kdbelvezetdkkel, a hatsé vezetést a szabvany &ltal megkovetelt kabelhajlitdsi sugarakat
lehetdvé tevd patch panelek biztositsak.
A szokdsos kabelezési tartalékokat a kabelrendezdkben, a fiiggdleges felszdlloban és a folyosdkon kell
biztositani.
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2.6 Sziinetmentes tapellatas

A BD rendezdszekrényben 1 db 220 V A-est kell elhelyezni.
A sziinetmentesek egyrészt az aktiv eszk6z(6k), a telefonkozpont sziinetmentes elldtdsara szolgal.

2.7 Oktatas
A rendszer dtad4dsahoz hozzatartozik a kezeld, lizemeltetd személyzet oktatasa.
2.8 Garancia, jotallas

A kabelezési rendszerre min. 15 év helyszini rendszergaranciét kell vallalni. Ez azt feltételezi, hogy a

rendszer alkotéelemei ugyanazon gyart6tdl szarmaznak és egy filiggetlen laboratérium daltal kiadott

bizonyitvannyal, mely bizonyitvanyt kérjiik mellékelni. Az aktiv eszk6zokre min. 3 év garanciat kériink.
2.9 Dokumentacid, mérési jegyzokonyvek

A kotelezéen mérendd paramétereket a szabvany meghatéarozza.

A rendszer az installaldson és miitkoddképes ataddson kiviil, csak akkor mindsiil atadottnak, ha a szallit6 a

részletes rendszerdokumentdcidt és mérési jegyzOkonyveket - minden végpontra, a legfrissebb

nemzetk6zi szabviny eldirdsainak megfeleléen - nyomtatott és elektronikus formatumban (UTP

kabelezés mérés) az Uzemeltetdnek atadja.

2.9.1 A Kkivitelez6i megvalésulasi dokumentacionak a kovetkezoket kell tartalmazni

— Rendszerleiras
— Rendszer sémak
— Haldzati topoldgia
— Nyomvonalrajzok
— Kébelrendezdk kapcsoléddsa
— Szinti alaprajzok a végponti csatlakozdk azonosit6 kédjaival
— Kébelrendezdk berendezési rajzai, patch panel kiosztdsok
—  Kabel bekotési tdbldzatok
— Felszall6 kabelek
—  Szinti kdbelek
—  Mérési jegyz8konyvek
— Kivitelezdi nyilatkozat
2.9.2 Szamozas

A helyi szokasoknak, szabvanyoknak megfelel6en kell a végpontokat szdmozni. Feltétleniil sziikséges az
Uzemeltetével konzultalni.

pl. D-CC-PP
D- rendez6
BD -1,

CC- patch panel
PP - végpont

2.10 A rendszer alkoté elemei, szerelési el6irasok

A rendszer alkatrészeinek (kédbel, csatlakozd), és a beldlik megépitendd linkek (channel-ok)
rendelkezniiik kell, egy fliggetlen laboratérium altal kidllitott tandsitvannyal. Ezeket a tandsitvanyokat a
palyéazat mellékletéhez kell csatolni.

2.10.1 Csatlakozok

A csatlakozdk a Patch panel oldalon forrasztis- és csavarkotés-mentes, IDC technoldgidji modulok
legyenek. A modulok nem tartalmazhatnak semmilyen mozgé alkatrészt. Az aljzatok falba siillyeszthetd
dupla ill. szimpla RJ45-6s UTP aljzatok. A mindségiik CatSe UTP eldirdsnak feleljen meg. Mind a
csatlakozd, mind a patch panel RJ45-6s feliilettel (ISO 8877, ISO 603.7) kell rendelkezzen. Egy kébelt
egy csatlakozon illetve a patch panel egy portjan kell végzddtetni. Egy kédbel tobb csatlakozén torténd
végzddtetése tilos. A kabelek tolddsa TILOS!

2.10.2 Patch panelek

A hélézatban alkalmazott patch paneleknek szintén teljesiteni kell a CatSe UTP eldirdsokat. A patch
panelek 197-os keretbe keriilnek beszerelésre. A patch paneleknél biztositani kell a kébelek
tehermentesitését, a biztonsagos installdlds érdekében.
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A patch panelok 24 portosak, 1 U magasak, szintén 110 IDC 568 A/B technolégidval szerelhetéek
legyenek.

A rendszer minden csatlakoz4si feliilete kapjon kiilon azonosité jelet. A végponti csatlakozdk és a Patch
panelek rendelkezzenek cimke hellyel, ahova be kell illeszteni az elére kinyomtatott cimkéket. A kédbelek
jelolése a helyszinen eldallitott gépi cimkékkel torténjen. A cimkézés kodja a Megrendeld igénye szerint
torténjen!

A végponti csatlakozék szdmozidsa és a rendezd panelek szdmozdsa Osszhangban legyen. A rendezd
(patch) paneleken a végpontokat logikusan pl. az dramutaté jardsaval egyezOen elindulva kell feliitni, a
kiviteli terven l4that6é végpontszdmoz4issal 6sszhangban.

A tervben kozoltiink egy tdbldzatot, melyhez hasonlét kériink a megvalésuldsi dokumentédcidban.

2.10.3 Vizszintes kabelek

A vizszintes kdbeleket a rendezd szekrényben 1év0 patch panelok és a végponti szerelvények
0sszekotésére haszndljuk (Permanent link). A szinti kdbelezéshez haszndlt UTP kdbelek CatSe
mindségiiek legyenek. A kabelek silya az amerikai szabvany szerinti 24 AWG. A beépitésre keriild kabel
4 érparas, érparankét sodrott legyen, kozépen elhelyezett szdlvezetOvel. A kébelek vezetése a
kabelrendezoktdl a végponti csatlakozokig eldre elkészitett nyomvonalon torténjen fém kdbeltdlcdn és
milanyag védOcsovekben. Amennyiben a gyengedrami kdbelek erdsarami kdbelek kozelében lesznek
installdlva, a kédbeleket minimum 20 cm tdvolsdgban kell vezetni, lehetSleg kiilon kabelcsatorndban.
Lehet6ség szerint az erdsdramu és gyengedramu vezetékek merdleges keresztezését egy ponton kell
megoldani.

A kabeleket, melyek egyes rendszerekhez tartoznak a kabelcsatorndn kotegelve megfeleld tdvolsagra
cimkézve kell vezetni. A kdbeleket az elején és a végén kotelez6 cimkével ellatni.

Szerelés

Installalaskor : 8 x kdbel 4tmérd

Nyugalmi allapot : 4 x kabel 4tméro

2.10.4 Patch kabelek

A patch kdbelek a teljes rendszerhez alkalmazkodva, feleljenek meg az UTP CATS5e elGirasoknak. A
szamitogépek tlizemeltetéséhez sziikséges patch kédbeleknek mindkét vége RIJI45-6s dugdval, és
torésgatloval legyen szerelve. A patch kabelek maximadlis hossza 5 m lehet.

2.10.5 Kabelrendezé szekrény

A kabelrendez6 a patch panelek felfogatdsdhoz 197-os sinnel rendelkezzen. A patch kédbel vezetését, a
197-0s sin és a rack oldala kozott rendelkezésre all6 hely tegye kényelmessé. Az oldallapok legyenek
levehetdek, az ajt6 pedig zérral elldtott és a konnyl attekinthetdség érdekében iivegezett. Rendelkezzen
alsé és felsd kébel bevezetési lehetdséggel. A patch kdbelek konnyll vezethetdsége érdekében a patch
panelek kozott vizszintesen gylris kdbelvezetd elemek keriiljenek elhelyezésre.

2.11 Telepités soran felmeriilé kritériumok és betartandé utasitasok

A kabelek nyomvonalainak, tovdbb4 az er@saramu tdpelldtds kiépitése az er6sdramu véllalkoz6 feladata.
Az siillyesztett aljzathelyek kialakitdsdndl a csavarhelyekkel elldtott, mélyitett (60mm mély) fali poharak
haszndlata kotelez8! A szerelésnél az aljzatok csavaros rogzitése preferalt.
Az informatikai kabeleket a kialakitott fali csovezésben sziikséges elhelyezni, és — az anyagkiirdsban foglaltak
szerinti — RJ-45 feliiletii aljzatokba kikotni.
A kivitelezés sordn az aldbbi eldirdsokat sziikséges betartani:
- Maximum 90°-os hajlitdsok lehetnek a csovezésekben és max. kettd hajlitds lehet a szerelédobozok kozott;
- A kabeleket nem szabad 30 méternél hosszabb szakaszon behtzni;
- Keriilni kell az éles targyakat, sarkokat, a kdbelkopeny épségének megdrzése érdekében;
A réz alapi strukturdlt kdbelek betartandé maximaélis hajlitdsa sugarai:
- Minimum a kabelatmérd 8-szorosa a telepités sordn
- Minimum a kédbelatmérd 4-szerese telepitve
Az optikai kabelek betartandé maximalis hajlitdsa sugarai:
- Minimum a kébeldtmérd 15/20-szorosa a telepités sordn
- Minimum a kabelatmérd 10-szerese telepitve
Betartand6 arnyékolt kdbeltelepitési tdvolsdgok az EN 50174-2 szabvdnynak megfelelden:
- Arnyékolatlan erésarami kabelezés és fém elvalaszté hidnya esetén: 50mm
- Arnyékolatlan erésarami kabelezés és aluminium elvalaszté esetén: 20mm
- Arnyékolatlan erésirami kabelezés és acél elvilaszté esetén: Smm
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- Arnyékolt er6sdramu kabelezés és fém elvilaszt6 hidnya esetén: Omm
- Arnyékolt erdsdramu kdbelezés és aluminium elvélaszt6 esetén: Omm
- Arnyékolt er6sdramu kabelezés és acél elvilaszt6 esetén: Omm

2.12 Végpont hozzarendelés

Szimpla | Dupla Vég}pont Hglyiség Helyiségnév | Inform | Telefon | WiFi | Megj
szama |szam
végpont
Foldszint

1 1101 16 el6tér 1 Sor
1 1102 18 vard 1 TV
1 1103 18 vard 1 1 WiFi

1 1104 16 rendeld 1

1 1105 16 rendeld 1

1 1106 16 rendeld 1

1 1107 16 rendeld 1

1 1108 16 kezeld 1

1 1109 16 kezeld 1

1 1110 16 rendeld 1

1 1111 16 rendeld 1

1 1112 16 rendeld 1

1 1113 16 rendeld 1

1 1114 17 orvosi szoba 1

1 1115 17 orvosi szoba 1

1 1116 17 orvosi szoba 1

1 1117 17 orvosi szoba 1

Emelet

1 1118 15 dolgozéi pihend 1

1 1119 15 dolgozéi pihend 1

1 1120 16 rendeld 1

1 1121 16 rendeld 1

1 1122 16 rendeld 1

1 1123 16 rendeld 1

1 1124 16 kezeld 1

1 1201 16 kezelO 1

1 1202 16 rendeld 1

1 1203 16 rendeld 1

1 1204 16 rendeld 1

1 1205 16 rendeld 1

1 1206 17 orvosi szoba 1

1 1207 17 orvosi szoba 1

1 1208 17 orvosi szoba 1

1 1209 17 orvosi szoba 1
1 1210 17 varo 1 1 WiFi
1 1211 17 vard 1 TV
1 1212 17 vard 1 TV
1 1213 17 varo 1 SOR
1 1214 0 villamos szekr 1 TIK
8 15 21 17 2
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3 BEHATOLAS JELZO RENDSZER

A védendd6 értékek elsdsorban az épiiletben taldlhaté orvosi berendezések, iratok valamint személyes
targyak. Az épiilet forgalmas helyen taldlhat6. Az épiilet szilard szerkezetii.

Az épiiletei mechanikai védelmét az épiiletszerkezet és a nyildszardk adjak. A foldszinten az ablakok nem
rendelkeznek kiilon mechanikai védelemmel (racs, biztonsdgi félia). Nincs dlland6 portaszolgélat.

A létesitmény nappal kevésbé veszélyeztetett. Ejszaka az épiilet bejdratai és nyildszaréi a legval6sziniibb
behatoldsi helyek. Tamadési kisérlet legvaldsziniibben éjszaka varhaté az épiilet nyilaszardin.

A rendszer az épiiletbe és annak helyiségeibe torténd behatoldsok jelzésére szolgdl. A behatolds jelzd
rendszer érzékeldi az épiiletbe torténd illetéktelenek bejutdsa esetén riasztd jelzést adnak a feliigyeletet
ellat6 behatolas jelz6 kozpontnak, amely hangjelzést ad €s a késobb kijelolt biztonsagi szolgalatra hivast
(atjelzést) kezdeményez.

A tervezett védelem a teljes épiiletre kiterjedd elektronikus védelem a Megrendeld éltal egyeztetett és
javasolt védendd helyiségek kijelolésével. A létesitményt a funkcidknak megfeleléen zoéndkra és
particiokra lehet osztani a Megrendelvel egyeztetett mddon a beiizemelés sordn. A belépés a két
fébejaraton keresztiil torténik, de a mésik oldalon is lehet kozlekedni.

A kiils6 védelmet, melyet jellemzden keritésvédelemnek nevezziik, itt nem alkalmazzuk. A kerités
védelmét nem latjuk indokoltnak.

A rendszer kozpontja a Villamos szekrényben lesz a fali szekrényben elhelyezve, a bévité modullal. A
rendszer (GSM) atjelzésre legyen alkalmas.

Az épiilet kiils6 hatdrold feliiletén torténd behatolds jelzésére szolgdl a Héjvédelem. Ezt a védelmet a
foldszinti nyildszaréknal elhelyezett mozgasérzékeldkkel (PIR) valésitjuk meg. A nyitdsérzékel6ket nem
tartottuk indokoltnak.

A csapdaszerti védelmet, mely védelem az épiilet belsejében torténd mozgast detektalja is megvaldsitjuk.
Kiemelt helyiségek védelme nem sziikséges. Targyvédelem és személyvédelem nem sziikséges.

Ejszaka a behatoldsjelzé rendszer jelezni fogja az illetéktelen behatolst. Kiiltéri hang-fényjelzt is el

kell helyezni esztétikailag megfelelden a homlokzatra, valamint az épiiletbe is.
Az atjelzés miatt pedig lehetséges az Gn. csendes riasztas.

A vagyonvédelmi rendszer harom f0 részre oszthato:

3.1.1 Erzékel6 rendszer

Az érzékeld rendszer feladata a védett helyiségekbe torténd behatolds érzékelése és ennek hatdsdra
torténd jelzés addsa. Az érzékeldk installalasat azok szerelési utasitisa alapjan kell elvégezni.

Jellemzden az épiilet védelmét mozgdsérzékelokkel valdsitjuk meg, melyek a helyiségekbe torténd
illetéktelen belépést jelzik.

3.1.2 Halozati rendszer

Jeltovabbit6 rendszer, ami az érzékelOk 4altal adott jelzéseket tovabbitja a kdzponti egység felé. A kabel
halézat sugaras kialakitdsu, a kozpontra ill. a zénabdvitdkre sugarasan csatlakoztatjuk az érzékeldket
(csillag topoldgia). A konkrét megvaldsitandé rendszerben a buszbOvitok és kezelok buszon
kapcsolddnak a kdzpontra, a z6nabdvitdkre sugarasan kapcsolddnak az érzékeld-jeladok.

3.1.3 Kozponti rendszer

A rendszer faladata az érzékelok 4altal szolgdltatott jelek feldolgozédsa. A jogosultsdgok és particidk
kezelése, riasztdsok (vezérlések) eldontése és kiaddsa.

A rendszer kozpontja egy MABISZ engedélyes kdzpont. A rendszer moduldris felépitésii, bovithetdsége
32 zb6ndig (érzékeldig) lehetséges zonabdvitd modulokkal. A kozpontnal tobbféle felhaszndléi kod
haszndlhatd, s megkiilonboztethetd aszerint ki hovd, melyik zénédba Iéphet be.

A kozponthoz négy LCD kezeld illeszthetd (kiilon kezel6i buszon), mellyel térben és iddben a
felhasznal6 jogosultsdgot biztositottuk. Ezek a billentylizetek a kiilénboz6 particidkba valé jogosult
belépést engedélyezést végzik. A Particidkhoz tartozé zonak meghatarozasa megvaltoztathat6 és javasolt
a Megrendeldvel egyeztetni a beiizemelés sordn! A fébejiraton vald belépés esetén — birmelyik belépési
ponton — az egész épiiletet riassza ki.
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3.1.4 Szabotazsvédelem

Az egész rendszernek és a hozzd tartozé eszkdzoknek a kiilsé behatdst vagy mechanikai rongélast
azonnali riasztdssal jeleznie kell, szabotdzs védelemmel ellatottnak kell lennie. A kdzpont a kiilonb6zd
tizemmoddokban (nappali, éjszakai) barmelyik szerelvény, barmilyen manipuldldsa estén riaszt.

3.1.5 A riasztéjelzés nyugtazasa

Az egyes beérkezd jelzéseket (riasztds, belépés stb.) a kozpont tdrolja, melyek késébb is megnézhetdk.
Ezeket az iizemeltetési napldban rogziteni kell.

3.1.6 Hatastalanitas, beléptetés

A riasztokdzponthoz kapcsolt billentyiizeten lehet a megfeleld kdéddal a rendszert élesiteni és
hatastalanitani. A kozpont késleltetett dllapotban lehetdséget biztosit a kezeldének, hogy a bejarattdl a
kezelbig elérjen és belisse a kodjat. Ez id6 alatt jelzés nem torténik. Az iddintervallum allithato.

3.1.7 Riasztas modja

Kiiltéri beltéri aktiv hang-fényjelzd és atjelzés.

Szabotazsvédetten kell szerelni és olyan helyre, hogy a legkevésbé legyen tdmadhat6. Lényeges, hogy a
jelzések minél lathatébbak és hallhatéak legyenek.

Ejszakai vagy iizemidén kiviili riasztdsok észlelésére a rendszernek atjelzést kell adnia a biztonsagi
szolgdalatra (kivonuld jardr szolgalat), mobil és internetes atjelzéssel. (Csendes riasztas).

3.2 Szerelési, elhelyezési utasitas

3.2.1 Jelzéhalozat, busz kabelezés, védécsovezés

A véddcsd és jelzohalozat elkészitésénél az dltalanos eldirdsokat kell figyelembe venni. Jelen esetben
alkalmazkodni kell a kornyezet igényeihez és az épiilet sajitossdgaihoz. Lehetdleg a vezetékhal6zatot
vakolat vagy burkolat alatt kell elhelyezni.

A teljes vezetékezés a falakban és a mennyezetben fut6 elkiilonitett véddcsovezésben legyen. A véddcsd
szakaszok a buszbOvitotdl érzékeldig, valamint modultél-modulig mennek. A csdvezés az infravords
mozgasérzékeldk (PIR) esetén kb. 2,3 m magasan (igazodva a belmagassaghoz). Kialldsok egyik oldalon
sem 4llhatnak ki a fal sikjabol, és a bevakoldsuknak is simdnak kell lenniiik, hogy az érzékeldk, ill. a
kotddobozok rendesen felfekiidjenek. Ezen csovek 4tmérdje min. 21 mm legyen. A buszvezetékek
kabelének csovezése egy benne futd kdbel esetén min. 16 mm, két kdbel esetén pedig min. 21 mm legyen.
A vakolat, burkolat tipusdnak figyelembevételével a véddcsdvezés konnyebben elvégezhetd. A
nyomvonal a 230 V-os halézattdl elkiilonitve késziiljon (villamos terv). A csatlakozdsokat forrasztott
kotésekkel kell kivitelezni, kivétel a rendez6doboz sorkapcsai. A ledgazd dobozokat, rendezdket és egyéb
szerelvényeket szabotdzsvédelemmel kell ellatni. A lezard ellenélldsokat az érzékeldben kell elhelyezni.
A vezetékvégeket a bekotési rajz szerinti jelzésekkel kell ellatni, a ,,+7, ,,-,, jeleket tigy kell feltiintetni,
hogy a rendszeren beliil azonos szintiek legyenek.

Valamennyi modul (kezeld) négy vezetékes BUS-al kapcsolédik a rendszerhez. Minden z6nabdvitd kiilon
szabotdzsvédett dobozba keriil tipegységgel és akkumulatorral egyiitt.

A busz vezetékezést UTP (8x0.5 4arnyékolatlan CatSe) kabellel kell végezni. A csavart érparak
kifejtésénél be kell tartani a technoldgia eldirdsait.

Az érzékeldk vezetékezését darnyékolt, sodrott tipusi rézvezetékkel kell késziteni (6x0.22+S
vagyonvédelmi kabel). A hangjelz6t 4x1 -es kédbellel kell kdbelezni.

Minden vagyonvédelmi kédbelt a kiils6 mechanikai sériilésektdl valé megdvas érdekében kabeltdlcan vagy
véddesdben kell vezetni.

Az eredeti tervben szerepld nyomvonaltdl, valamint sorrendtdl indokolt esetben el lehet térni, de errdl a
Megrendel6t tdjékoztatni kell és a véltoztatdst a tervrajzon minden esetben egyértelmti médon jeldlni
kell!

3.2.2  Erzékel6k, Kozpont, kezelk, modulok elhelyezése

Minden érzékeld eszkozt a panel, vagy zonabdvitdé valamelyik zondjdhoz kell csatlakoztatni. Tobb
érzékeld eszkoz is csatlakoztathatd ugyanazon zéndhoz.

A rendszer egységeiben alkalmazott kettds ellendllas lezards egy érpdron biztositja az alarm jelzés ill. az
érzékel6 megrongaldsdra utald jelzés megkiilonboztetését.

A tervezett vagyonvédelmi rendszer feladatainak pontos elldtdsa érdekében fontos az érzékeldk pontos
elhelyezése és tipusvalasztasa.
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Az érzékelok tipusvélasztdsandl fontos szempont a helyiség méretei, valamint az érzékelok kijelolt
helyébdl adéddan, hogy nem csak eldre 14t6 hanem maga ald 14t6 tipusnak kell lenniiik. A passziv
infravords érzékeldket kb. 2.0 — 2.3 m magassdgban kell elhelyezni, dgy hogy a lehetd legkevesebb
vezeték legyen lathaté.

A kiilonboz6 érzékeldk és egységek elhelyezése a tervrajz szerinti helyeken torténjen. Az érzékeldk fali
tartékonzolra keriilnek felhelyezésre, melyek a pontos lefedés, ralatds utdlagos bedllitasat biztositjak.
Minden tartot az oldalfalra kell elhelyezni, a bels6épitészeti kép figyelembevétele mellett. Az elhelyezési
magassdgoknak alkalmazkodni kell a helyi viszonyokhoz. Olyan magassdgot kell alkalmazni, hogy az
érzékelok bedllitasat, karbantartdsat segédeszkoz igénybevételével (1étra) ne akaddlyozza, de gétolja az
illetéktelen elforgatast.

Az épiiletben telepitésre tervezett érzékelok folyamatos tapellatasit helyi akkumulatoros tdpegységekkel
kell biztositani. (Zénabdvitékon keresztiil - az akkumuldtorok automatikus t6ltésérol gondoskodni kell).

3.3 Telepitési lista

Azonosité | LCD kezel6 | INFRA | Bévito Jelleg Eszkoz tipus | Helyiség kod Helyiség név
CF-1 1 HSM 2108 16 | kazan
KE-1 1 HS2LCD 16 | el6tér
KE-2 1 HS2LCD 18 | vard
KF-3 1 HS2LCD 19 | kozl
MF-1 1 késleltet | LC-101 16 | elOtér
MF-2 1 azonnali |LC-101 17 | 1épcs6haz
ME-3 1 azonnali | LC-101 16 | rendeld
MF-4 1 azonnali | LC-101 16 | kezel6
ME-5 1 azonnali | LC-101 16 | rendeld
MF-6 1 azonnali | LC-101 17 | orvosi szoba
MEF-7 1 késleltet | LC-101 19 | kozl
MEF-8 1 azonnali | LC-101 18 | vard
MEF-9 1 késleltet | LC-101 18 | vard
MEF-10 1 azonnali | LC-101 16 | kazan

3 10 1

3.3.1 Tapellatas

A behatolas jelzd kozpont egy kiilon 16A-es kismegszakitoval védett 230V-os tapfesziiltséggel, és egy
min. 4 mm? keresztmetszetli rézvezetékkel bekotott foldeléssel kell ellatni. A kozpont energiaelldtdsdrol
(230V-os csatlakozds, foldelés) az erésdramii kivitelezonek kell gondoskodnia. A sziinetmentes miikodést
zart, gondozdsmentes akkumulatorrdl kell biztositani.

A z6nabdvitd is kiilon 6néllé tapegységgel és akkumulatorral rendelkezik.

3.3.2 Beallitas, bemérés

A bedllitds és végbemérés paramétereire irdnyaddak a kozpont és az alkalmazott érzékeldk, egyéb
eszk6zok dokumentédcidjaban szerepld adatok.

— A jelz6hurkokat egyenként helyezziik lizembe.

— Meg kell gy6z6dni a tapellatas helyességérol.

— Az lizembe helyezés és a csatorndk megfeleld bedllitdsa utdn, kiilon-kiilon ellendrizziik minden érzékeld
rendeltetésszerli mitkodését. A mozgasérzékelOk hatdtavolsagat a védett teriileten torténd mozgassal ki kell
prébalni. (Uzembe helyezdi séta tesztméd engedélyezése / tiltdsa. Séta teszt segitségével
megbizonyosodhatunk réla, hogy a kdzpont minden zéndja megfeleléen miikddik-e. A [24] tipustd z6nat
nem lehet tesztelni ilyen médon). Kiilonos tekintettel kell lenni a legvaldszinlibb behatoldsi pontokra,
valamint az esetleges zavar6 koriilményekre.

—  Ellendrizziik a kiilsé hang-fényjelzés hatdsossagat és a tavjelzd berendezések miikodését.

—  Ellendrizziik a szabotdzsvédelem miikodését.

— A rendszer ellendrzése, karbantartasa

— A vagyonvédelmi berendezés rendszeres ellendrzést és karbantartdst igényel. A karbantartdst csak
szakképzettséggel rendelkezd, a berendezés mitkodését ismerd karbantarté végezheti.

— A karbantartas sordn ellendrizni kell az érzékeldk és a kozponti egység kifogastalan miikodését, valamint a
vezetékhaldzat és a kotéspontok épségét.
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— Minden alkalommal ellendrizni kell a tipegység miikodését és az akkumuldtorok toltottségi dllapotat.

—  Minden karbantartds alkalmdval megkell gy6z8dni az egyes hurkok miikoddképességérdl. (Tesztelés)

—  Ellendrizni kell a kiegészit6 berendezések mitkodését (ha van).

—  Ki kel prébélni a hang és fényjelzdket.

— A személyvédelmi hdl6zatot legaldbb egy pontjan le kell probalni.

—  Meg kell gy6z8dni arrdl, hogy a tdvjelzd egységek miikodnek és a jelzések eljutnak-e a fogadé helyre.

— Negyedévenként tisztitani kell az aktiv mozgasérzékeldk azon részét, amellyel a teret figyelik (pl. ultrahang
fej, passziv infra lencsék stb.)

—  Evenként ellendrizni kell a vezetékhdl6zat csatlakozasi pontjainak biztonsigat. Igy a rendezé szekrények
sorozatkapcsainak szoritdcsavarjait, ill. valamennyi forrasztott kotés szilardsdgat.

— A karbantarto, javit6 szolgaltatist végzoknek irdsos nyilatkozattal igazolni kell, hogy karbantartott, javitott
berendezés rendeltetésszerti haszndlatra alkalmas, érintésvédelme megfeleld, a sziiksége vizsgdlatokat
elvégezték.

— A vagyonvédelmi jelzOrendszer j6tdlldsa csak abban az esetben érvényes, ha jogositvdnnyal rendelkezd
szervezet a fenti miiveleteket rendszeresen elvégzi.

—  Uzemeltetési naplét vezetni kell.

— A rendszer iizembe helyezését csak szakszemélyzet végezheti.

— A telepitd szakcégnek és alkalmazottainak rendelkeznie kell - a 98 évi. IV. térvény értelmében - érvényes
renddrségi tevékenységi engedéllyel és szakmai kamarai tagsaggal.

— MABISZ 4ltalmindsitett eszkozoket kell alkalmazni a vagyonvédelmi rendszer kiépitésénél.

3.3.3 Alkalmazott eszk6zok és rovid ismertetése

Behatolasjelzé kozpont: DSC NEO 2032, 8-32 zénas kozpont
- 8 z6na az alaplapon
- Bovithet6 32-ig: 3 db DSC HSM2108
- 4 partici6
- 72 felhasznal6i kod
Az érzékeldk, bOvitdk és egyéb eszkozok szintén DSC termékek, a felhaszndld elvardsainak és a
hatalyban 1év6 szabvanyoknak megfelel6 paraméterekkel rendelkeznek.
HSM2108V2.x bdvitdk
Amennyiben nyolc z6ndndl tobbet igényel a kiépitendd rendszer (8 zdéna van az alappanelen),
zO6nabOvitok segitségével gyorsan és egyszerlien elérhetd a megfeleld zonaszdm. A bovitd tipusa a
HSM5108 V2.x, melybdl 6sszesen 3 db-ot szerelhetiink fel egy kdzponthoz.
4 fiiggetlen particié (csoport)
A zdéndkat 4 particioba foglalhatjuk. A csoport hozzdrendelésnél kijelolhetiink kozos zéndkat is, ha
figyelembe vessziik azt a tényt, hogy az igy kijelolt zona csak akkor élesedik be, ha a hozzdrendelt dsszes
particiét bekapcsoltuk. A particiok engedélyeztetése egy 1épésben torténik. Ugyfél azonosité kod, illetve
hivésirdny opci6 egyenként hozzarendelhetd az egyes particidkhoz.
Kezeldk és funkcidik (LCD, IKON)
A kommunikatorrél
GSM és Internet kommunikdtorral sziikséges szallitani a kozpontot, valamint tdvoli diagnosztikai
szoftverrel.
LC-100 PI Passziv infra mozgasérzékelo kisallat védelemmel
- Hékompenzalt
-Kisallat védelem allithat6 15 kg / 25 kg
-Opciondlis fali / mennyezeti tarté 15m
-Digitdlis jelfeldolgozds

FIG5- Lens patem
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4 BETEGBEHIVO RENDSZER

A foldszinti és emeleti ambuldns részre lesz telepitve betegbehivd rendszer, elvi felépitése GY-5 dbran
l14that6. Minden szinten egy nagyobb folyoséi kijelzdvel és egy sorszdmosztoval. (ajtéd folotti kijelzé nem
volt igény). A Welcome Beteghivo rendszer (WBH) IP alapokon miikodik.

Sorszam kiosztasa: a beteg maga valasztja Ki a helyet és nyomtatja ki a sorszamot.

Az eszkozoknek az informatikai hal6zaton keresztiil csatlakozni kell a WBH-C kozponti vezérl6hoz.
Altalanosan: a betegek, akik érkeznek kapnak egy azonosité szdmot. A nagyméretii kijelzén is megjelenik
az aktudlis behivo hely mellett a beteg egyedi azonosité szdma, ami 4 karakteres.

Az eszk6zok elhelyezése a telepitési rajzon lathato.

A kovetkezékben a betegbehivé rendszer elemeit ismertetjiik.

4.1 WBH-C Kozponti vezérlo

Mint az elnevezése is mutatja, a behivo rendszer kdzponti egysége. Irdnyitja a kommunikéciot, tarolja a
kiosztott sorszamokat (normdl és eldjegyzett), nyomtatdsi képeket, és elldtja a sziikséges adatokkal a
halézatba kapcsolt tobbi egységet.
Egyedi gyartast hardveres berendezés, a rendszer kdzponti vezérldje.
Minden WBH rendszerben sziikséges 1 darabot telepiteni.
A WBH-C tartalmazza a rendszer miikddési paramétereit:
- Rendelések megnevezése, idépontja
- Aktudlis sorszamok
- Beteghivé munkahelyek és ajtdokijelzok 6sszerendeléseit, stb.
A WBH-C vezérli a teljes rendszer mitkodését:
- a sorszamok kiosztasat
- a kovetkezd sorszam behivisat
A késziilék TCP/IP az ETH1 porton konfigurdlhat6 WBH-CL szoftverrel.
Az ETH2 porthoz kapcsolédnak a WBH rendszer IP vezérloi.
A késziilék technikai paraméterei:
- Az egyik sorszdmosztoba lesz elhelyezve.
- Tapellatas: 230V max 1A.
- 2db 100 Base-T Ethernet port
- Power on/off kapcsold

4.2 Sorszamoszto

WBH-IT Sorszamkioszté terminal
A beteg a késziilék érintd képernydjén valasztja ki, hogy melyik rendelésre érkezett. A kivéalasztas utdn a
késziilék a kdvetkezd sorszamot kinyomtatja a beteg részére.
A kiadhat6 sorszamok tipusa —vélaszthat6 rendelések szama — nincs korlatozva.
A késziilék technikai paraméterei:

- falra szerelhetd kivitel.

- Csatlakozok és kezelOszervek késziilékhazon beliil

- Tépellatas: 230V max 2A. Tap + védo6fold bekotése sorkapocsba.

- 1db 10/100 Base-T Ethernet port, RJ45 aljzatban

- Reset kapcsold

- 197-0s érintd képernyd

- beépitett hdnyomtat6 sorszim nyomtatishoz

- mikdodtetd szoftver
A WBH rendszerben legalabb 1 sorszamkiosztéonak kell lennie.

To6bb sorszdmkiadé is lehetséges egy rendszeren beliil, maximdlis szimuk nincs korlatozva.
A sorszdmok kiaddsat a WBH-C kozponti vezérld hangolja 6ssze.

4.3 Betegek behivasa
Rendelékben elhelyezett PC munkadllomasrol.
A rendeldkben elhelyezett PC munkadllomasra telepitett WBH-CL szoftver keresztiil torténik.
A WBH rendszerben a munkaallomasok szdma nincs korlatozva.
A Rendelék — PC munkaallomasok —Ajté Kkijelzok 6sszerendelése a WBH-C vezérlében van eltarolva.
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Az asszisztens a szoftver feliileten a ,, Kovetkezd” gomb megnyomadsdval hivja a beteget. A kovetkezd
beteg sorszama automatikusan a rendel6hoz tartozé ajtokijelezore és terem kijelzore keriil.
Sziikséges eszkdzok:

- PC munkaéllomas

- WBH-CL Kkliens szoftver
A PC munkadllomasnak az informatikai hal6zaton keresztiil csatlakozni kell a WBH-C kozponti
vezérléhoz.
Sorszam Kijelzok

- WBH-HD teremkijelzd

- A WBH-HD teremkijelzn egyszerre 8 rendeld sorszdma jelenithetd meg.

- A WBH rendszerben telepithetd teremkijelzdk szdma nincs korldtozva, az aldbbi

szempontok figyelembe vételével kell meghatarozni szdmukat:

- varakozo terek szdma és eloszldsa

- ralatas a képernydre

- rendel6k szdma
A WBH-C kozponti vezérl6ben bedllithat6, hogy melyik kijelzdn melyik rendeld sorszamai keriiljenek
kijelzésre.
A WBH-HD berendezés képernydje megoszthatd. Ekkora képernyd egyik felén 4 rendeld hivészdmai
jelezhetok ki, a képernyd madsik részén az lizemeltetd altal feltoltott médiaanyagot jatszhat le a
berendezés (kép, vided, hang) rekldm vagy tdjékoztatds céljabol.
A médiaanyagot a WBH-CL szoftverrdl lehet feltolteni és lejatszasat titemezni.

4.4 Csoportos beteghivo, teremkijelz6 WBH-HD

Nagyobb vardtermek kézponti helyére szerelt kijelzd, mely a szakrendeld ajté/ablak szdmét, valamint a
behivni kivant beteg sorszamadt jeleniti meg az asztali termindlr6l vezérelve. A kijelz 6 soros, min 4
digites beteg azonosité és a rendeld kijelzésére legyen alkalmas.

A kijelzén megjelend kijelzés biztositja azt, hogy a folyéson bdrhol vdrakozé betegek biztosan
értesiiljenek a behivas tényérdl, illetve annak pontos helyérol.

4.5 Kommunikacio

A WBH-HD informatikai (TCP/IP) halézatat kiilon kell vélasztani az intézményi LAN-t6l, és egy
fiiggetlen Switche-n keresztiil a WBH-C Ethernet2 portjara kell csatlakoztatni 6ket.
A késziilék technikai paraméterei:
- falra szerelheto kivitel, zart doboz fémdoboz
- Csatlakozok és kezelOszervek késziilékhazon beliil
- Tapellatas: 230V max 2A, sziinetmentesitett tapellatas javasolt. Tap + védo6fold bekotése
sorkapocsba.
- 1db 10/100 Base-T Ethernet port, RJ45 aljzatban
- Reset kapcsol6
- 327-0s képernyd, polykarbonat elélap védelemmel.
- beépitett hangszord
- miikodtetd szoftver
Egyéb rendszertechnikai eszk6zok
WBH-CL kliens szoftver
Minden sorszdmkiosztd és beteghivé PC munkadllomasra sziikséges telepiteni.
A szoftver licenc 1 PC munkadllomdsra vonatkozik.

Kabelezés, védécsovezés

A rendszer kdbelezési nyomvonala az erésdramu tervben szerepld kdbelezési nyomvonalhoz illeszkedik,
alkalmazkodva az dltaldnos gyengedramu kabelnyomvonalhoz. A kédbelezés az elvi dbra alapjan.
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5 MUNKAVEDELMI TERVFEJEZET

A munkavédelmi tervfejezet elkészitésekor a vonatkozé rendelet alapjan jarunk el.

Nehéz fizikai munka

A rakodds, szallitds és a szerelés folyamatdban fordul eld. Tekintettel arra, hogy a széllitas, rakodds
altaldban 1épcsdkon torténik, valamint az eszkozok értéke jelentds, egy személy legfeljebb 20 kg terhet
vihet a szallitds tdvolsagatol fiiggetleniil. Csoportosan végzett szallitiskor egy személyre 30 kg teher
juthat. Csoportosnak tekintjiik, ha 2 vagy ennél tobb személy vesz részt egy késziilék, targy szallitdsdban.
A kivitelezés sordn a szerelési munkak kiilonb6z6 kéziszerszamokkal gépesitve vannak.

MEGIJEGYZES: Tilos dolgozni olyan kéziszerszamokkal, amelyek a hazai eléirasokat nem elégitik ki.

Karosité kornyezeti tényezok

Vilagitas

A nem kelld vildgitdsi helyeken ideiglenes vilagitast kell létesiteni. A vezetékek, tartészerkezetek
szereléséhez legaldbb 75 lux megvilagitast, iizembe helyezéshez, vezetékbekotéshez legaldbb 100 lux
megvildgitast kell 1étesiteni.

Rezgések, sugarzasok

A rezgések koziil kéziszerszamokndl a vibracids artalmak fordulhatnak eld. Vibraciés kéziszerszdmok 3
percen tuli hasznalatakor véddkesztyfit kell viselni. Tartés haszndlatkor 5 percenként 1 perc sziinetet kell
tartani, 6ranként pedig egyben 10 percet.

Légszennyezés

A kivitelezés sordn 1égszennyezddés keletkezik (por), belégzése ellen egyéni véddeszkozzel (maszk) kell
védekezni.

A szemet vésés, vagy felmards esetén minden esetben védo-szemiiveggel kell védeni!

Pszichofiziologiai terhelés

Az ilyen jellegli igénybevétel leggyakrabban arra vezethetd vissza, hogy a kivitelezési munkdkba
illetéktelenek kivannak beavatkozni.

Altaldban egy intézmény tobb dolgozéja — igazgatd, gondnok, miiszaki ellendr, rendészeti vezetd, az
érintett részleg vezetdje, dolgozodi, a portds, a tars kivitelezOk dolgozdi — igyekszik befolydsolni vagy
irdnyitani a munkakat.

Ennek elkeriilésére az a médszer a legalkalmasabb, ha a véllalkozédsi szerzédésben rogzitik, hogy a
megbiz6 vagy bonyolité részérdl csak egy személy jogosult intézkedni. Ezt a személyt szerz6désben, név
szerint kell megadni, és helyettest csak tartds tavollét, betegség esetére lehet allitani.

Magasban végzett munka

5 métert meghaladé magassdgban csak bekapcsolt biztonsdgi ovvel szabad dolgozni. A telepitett vagy
mozgathat6 allvany feleljen meg a vonatkozé eldirdsoknak.

Csak kereskedelmi forgalomban kaphatd, és a mindségellendrzd intézet ltal elfogadott 1étran szabad
dolgozni.

5 méter feletti magassdgban legalabb 2 személynek kell egyidejlileg a helyszinen tartézkodni.

A kivitelezés sordn a helyszinen olyan elsdsegély dobozt kell tartani, amilyen a gépkocsikban
elfogadottnak tartanak.
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6

ARAZATLAN KOLTSEGVETESI KIiRAS

Ssz.

Rendszerek

Anyag 6ssz
HUF

Dij 6ssz HUF

Ossz netto
HUF

Ossz AFA
HUF

Ossz brutté
HUF

Informatika, telefon

Behatolasjelz6

Beteghivo rendszer

Tizjelz6 rendszer

Ol (BN |-

Csovezés

Mindosszesen HUF

0Ft

0 Ft

Netté vallalasi &r HUF

0 Ft

AFA (27%) HUF

0 Ft

Brutté vallalasi ar HUF

0 Ft
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6.1 Informatika, telefon rendszer

Anyag | Dijea Anyag | Djj Ossz
ssz Megnevezés Menny e4. HUF HUF. 0ssz 0ssz nettoé
) HUF HUF HUF
kabel, patch kabelek, szerelés
1.1 | Catbe UTP fali kabel, csatornaba, védécs6be behuzassal 1500 m
1.2 | UTP kébel kifejtés rendezében 38db
Catbe UTP 1xRJ45-0s végpont, szereléssel (sorlokeretbe
1.3 | illeszkedd mechanizmus), fedlappal, Valena keret fehér 8 db
diszitécsikkal, fehér
Catbe UTP 2xRJ45-8s végpont, szereléssel (sorlokeretbe
1 4 | illeszkedé mechanizmus), fedlappal, Valena keret fehér 15 db
diszitécsikkal, fehér
1.5 | UTP patch kabel 1 m 38db
16 UTpP Ieng<'5 kébel 3 m 21db
Telefonos lengd kabel 3 m, RJ45-RJ11 telefon
1270, 17 db
készillékekhez
Patch panelek
Catbe 24 portos UTP patch panel 1 U 110IDC, kabelek
21 végzbdtetése a patch panelon 2db
2.2 | ISDN 50 portos telefonos rendezé 1db
2.3 | 19" 1 U gyiiriis panel, vizszintes kabelrendez 2db
2.4 | 1 U magas blank panel az lires helyekre 8db
Telefon torzs, szerelvények, szerelés
Torzs kabel beltéri 15x4x0,4 kiépitése, védécsbben és
3 . 10m
végzddtetése rendezén
3.2 | Krone rendez6, 25 EP LSA PLUS 1 klt
Rendez6 szekrények
41 19" fali rack szekrény 18U (900x600X600 mm), kulccsal 1db
" | nyithato, plexiajtd, tartoprofillal (BD-R1)
4.2 | talca aktiv eszkdz részére 1db
4.3 | Rack szekrény szerelés, tartozék, csavarkészlet 1db
4.4 | 220V-os csatlakozo sév, 6 csatlakozoval, 1db
4.5 | Ventilator panel, ventillatorral 1db
Mérések
5.1 | Halézat bemérés, jegyzékdnyv 38db
Aktiv eszk6zok
6.1 D-Link DGS-1210-24 24 portos switch, 24db 1db
"1 10/100/1000Mbps RJ45 Port
6.2 Ubiquiti UniFi UAP-LR (nagy hatétavd, 802.11b/g/n 2 it
™ | 300Mbps), N2574 beltéri Access Point
6.3 | 2200 VA RACK formatum, 2U, Kommunikacio: Soros és 1db
USB porton, SNMP opcionalisan
Telefonkozpont
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7.1

Panasonic KX-TES824CE Analog

telefonkdzpont alapkiépitésben 3 db analég févonal és 16 db
hibrid mellékallomas fogadasara. A 16 db hibrid
mellékallomas lehet egyszerii analdg vezetékes, vezeték
nélkiili telefon és lehet Panasonic KX-T7030, KX-T7730 és
KX-T7735 rendszertelefon is! Opcionalisan 4db kaputelefont
(KX-T7765) és kapunyitast (KX-TE82461) kezelhet! Az
alkdzpontra GSM adapter is kdthetd! Az alkdzpontba
hivoazonositod (KX-TE82494) kartya is tehetd! Az alkdzpont 8
févonal / 24 mellékig bévithetd!

1db

7.2

KX-T7730 Digitalis, kijelzés rendszerkész(ilék telefon
alkézponthoz

1db

7.3

Panasonic KX-TS2305HGW Telefonkésziilék

15db

74

telepités, izembehelyezés, dokumentalas

1db

Rendszerintegracid

8.1

Dokumentacid, lizembe helyezés, installacio

1 kit

Mindosszen HUF

Netto vallalasi ar HUF
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6.2 Behatolasjelz6 rendszer
, Anyag |Dijea.| Anyag Dij 6ssz | Ossz netto
Ssz Megnevezés Menny| o5 HUF | HUF | ésszHUF | HUF HUF
DSC NEO 2032, 8 (alaplapon)-32 zénaig bbvitheté
programozhaté kdzponti egység, fémdoboz, DSC-
1.1 | YUASA 12-070 12V 7.0 Ah akkumulator + 1db felligyelt 1 klt
Tapegység, szabotazsvédett fémdobozban. 3G 2080
GSM étjelz6,
1.2 | HS2 LCD szbveges kezelf kijelzé billentylizet 3db
13 HSM 2108, 8 zénas bdvitd modul szabotazsvédett, 1db
™ | zarhaté féemdobozban, tapegységgel, akkumulatorral
14 DSC LC-100 PIR passziv infraviros mozgasérzékeld, 10 db
" | LC-MBS infratartéval
1.5 | DSC CY-44Q beltéri hangjelzé 1db
1.6 | DSC kltéri hangjelz6 1db
1.7 | Cat5e UTP vezeték 60 m
1.8 | 6x0.22+S arnyékolt vagyonvédelmi vezeték 400 m
1.9 | 3x1,5 MT vezeték 30m
1.10 | Szerelési segédanyagok 1 kit
Rendszerprogramozas, iizembe helyezés, tavfelligyeleti
1.11 . . o 1 kit
csatlakoztatas, oktatas, megval6sulas
Mindésszen HUF 0 0
Netté vallalasi ar HUF 0
Koltségvetés 24/26 Koltségvetés
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6.3 Beteghivo rendszer
\ Anyag o . | Ossz netté
Ssz. Megnevezés Menny e 4r Dije.ar | Anyag Dij HUF
1.1 | Sorszadm o0szt6 kioszk érint6képernyds, nyomtatoval 2db
1.2 | Beteghivo terem kijelzb 32", pc-vel komplett 3db
13 Kliens modulok rendel6kbe 8 db
' (meglévé, halozatba kotott szamitogépekhez)
14 12 port 10/100 switch, belsd ethernet halozat kiépitése 1 kit
"~ | 5 db végponttal, max. 40 m/végpont
Welcome Ugyfélhivé rendszer beiizemelése,
1.5 | programozasa, oktatas, atadasi dokumentacio 1 kit
elkészitése
Minddsszen HUF 0 0
Netto vallalasi ar HUF 0
Koltségvetés 25/26 Koltségvetés
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6.4 Csovezés
\ Anyag Dij ea. Anyag | Dij6ssz | Ossz netté
Ssz. Megnevezés Menny| o5 HUF | HUF | 6sszHUF | HUF HUF
Mi 1. 16 szigeteld védéesd, kemény, sima PVC-bél, &
111 16 mm , falon kiviili szereléshez 50m
Mi 1. 21 szigeteld védéesd, kemény, sima PVC-bél, &
1.2 |21 mm, falon kiviili szereléshez, bilincsekkel, 100 m
kétédobozokkal
MU 111 16, vékonyfalti csé, hajlékony szigeteld véddcss,
kemény PVC-bél gyenge mechanikai igénybevételre,
1.3 " 200 m
szerelt falba, vagy falhoronyba stillyesztetten szerelve
elagazo és szerelvénydobozokkal, @ 16 mm
1.4 | MU Il 23, vékonyfal(i cs6, mint eléz6, de @ 23 mm 350 m
1.5 | DLP 100x50-as kabelcsatorna s0m
Mindésszen HUF 0 0
Netté vallalasi ar HUF 0
Koltségvetés 26/26 Koltségvetés




