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TERVEZOI NYILATKOZAT
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hatésagi eléirdsban foglaltakat betartottam, ezektdl eltérés nem valt szilkségessé.

A létesitmény neve (a védett teriilet): HAJDUHADHAZ, KOZPONTI RENDELO FELUJITASA
Hajduhadhéz Kézponti Orvosi Rendel6, Hunyadi u.1.
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A tervezdi jogosultsagrol szol6 irat szama: V-T/09-0804

A tervezd cime (telefonszama): 4029 Debrecen Csap6 u. 92. Tel.: +36-20-2640121.

Debrecen, 2016. majus 04.

Kiss Gabor
tervezd

MUNKAVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott felel6s tervezé kijelentem, hogy jelen tervdokumentacioban kidolgozott mlszaki megoldasoknal az

1993. évi XCIII. torvény 18.8.1. és 42..§.c bekezdésében foglaltak betartasra kerliltek.

Kiss Gabor
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1 KINDULASIADATOK )
A Vérosi Onkormanyzat a HAJDUHADHAZ, KOZPONTI RENDELOT felujitja (Hajdiihadhdz Kozponti Orvosi Rendelé,
Hunyadi u.1.)

Az érvényes 54/2014. (XII.5.) BM rendelete az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrél (Hatalyos: 2015. 03. 05-t8l) - tovabbiakban
OTSZ alapjan a tliz észlelésére jelzésére, oltasara beépitett tlizjelz6 és/vagy oltoberendezést kell Iétesiteni.
a) az OTSZ 14. melleklete alapjan a tablazataba foglalt esetekben;
b) vagy ahol azt a fenndllé veszélyhelyzetre, az épitmény nemzetgazdaségi, miiemlékvédelmi vagy adatvédelmi jellegére,
az épitményben tartozkodok biztonsagéra, a tlizoltdsag vonuldsi tavolsagéra, valamint a létfontossdgu rendszerelem
védelmére tekintettel a tlizvédelmi hatdsag elbirja.

A tlizjelz6 rendszer telepitését trvényi kdtelezés teszi szilkségesse.

Az épiiletbe az emberi élet és az anyagi javak védelmére teljes kord tlizjelzd rendszer kerdil kiépitésre. Az éplilet valamennyi
helyisége automatikus érzékelével védett, kivéve az el6irasokban rogzitett a védelembdl kihagyhatd tereket és helyiségeket (a
WC-ket, mosdokat.).

Jelen terv a |étesitmény automatikus tlizjelz6 rendszerének kiviteli terv dokumentéacioja.

1.1 Felelésség, hataskor

Tiizjelz6 berendezés létesitésére miiszaki tervdokumentaciét kell késziteni és azt, valamint a telepitést kdvetben a
berendezések hasznalatbavételét a tlizvédelmi hatdsaggal engedélyeztetni kell.

A tervezésért és a tervdokumentacio teliességéért és pontossagaért a tervezd a felel6s. A jogszabalyban meghatarozott
esetekben a megrendeld szerzi be a létesitéshez szikséges hatosagi engedélyt.

A tlizjelzd rendszerek tervezése, valamint a termékek és a megfeleld rendszer szerelése, lizembe helyezése és
karbantartdsa specialis miiszaki ismereteket igényel, ezért ezeket a feladatokat csak erre a tertiletre kiképzett személyek
végezhetik el.

Tiizvédelmi berendezést tervezo és a kivitelezésért felelds miiszaki vezets, miiszaki ellenér és az lizembe-helyezé mémdk — a fali-
tiizcsap (tomléberendezés) kivételével — csak az Orszagos Katasztrofavédelmi Foigazgatosag altal nyilvantartott, tiizvédelmi
szakvizsgaval rendelkezé személy lehet. (a tervezének Mémoki Kamarai jogosultsaggal kell rendelkeznie.)

A beépitett tlizjelz6 és oltdberendezés szerelését, telepitését, felillvizsgalatat, javitasat és karbantartasat tiizvédelmi szakvizsgaval
rendelkezé személy végezheti.

Felllvizsgélatot, karbantartast kiz&rélag az OKF regisztralt, nyilvantartott szervezet végezhet.

A tervezd feleldsséget csak az ebben a tervben szerepldé COOPER MENVIER altal szallitott berendezésekre és
eszkozokre, a tervdokumentécid szerint kivitelezett rendszerre véllal. A termékeinken tett beavatkozasok és valtoztatasok,
valamint a nem el&irasszer(i alkalmazés kdvetkeztében keletkezd karokért és ezek folyomanyaiért nem vallalunk felelésséget.
Ugyanez érvényes a helytelen taroldsra és az egyéb idegen beavatkozasra is.

A rendszertervek mddositdsdhoz a tervezd hozzajarulasa szikséges. Ennek elmulasztasa esetén a tervezd nem csak a
maodositott megoldasért, hanem az egész rendszer 6sszmikddéséért sem vallal feleldsséget.

Az engedélyezett vagy elfogadott dokumentécid szerinti telepitésért a megrendelé vagy az altala megbizott felelés
személy vagy szervezet a felel6s.

Jelen terv a tervezd szellemi terméke. A terv masolasa, egyéb létesitmény védelménél térténd felhasznalasa csak a
tervez6 beleegyezésével torténhet.

1.2 Egyeztetés

Az egyeztetés a kovetkezdkre iranyul:

a) a megrendeld, tlizvédelmi hatdsag, elfogadd szerv, egyéb harmadik fél altal timasztott kdvetelmények tisztazasa;

b) a TJB tervezéséhez szlikséges adatok, informaciok és dokumentaciok pontositasa;

c) a jogszabdlyban, nemzeti szabvanyban, TvMI-ben nem szabdlyozott kdvetelmények tisztazasa;

d) a jogszabalyban, nemzeti szabvanyban, hatsagi el8irasban és e TvMI-ben nem szabélyozott kérdések tisztazasa;

e) az épitésigyi tlizvédelmi tervezd altal készitett tlizvédelmi miszaki leirasban a TJB-nek a létesitmény, épiilet, kockazati
egységq, tlizszakasz tlizvédelmi rendszerében elvart szerepének tisztazasa;

f) a TvMI-ben foglalt szabalytol valé eltérés esetén az azonos biztonsagot nyujtd megoldas megallapitasa;

g) a kivitelezés barmely szakaszaban, a terv megvalositasat akadalyozo kérliimények kikiiszobdlése.

A jegyzoékonyvet (feljegyzést), ha a felek nem allapodnak meg masként, a tervezo késziti.

Az egyeztetés kezdeményezése a tervezo felel6ssége.

Az egyeztetésen elhangzottakat rogzit6 hiteles dokumentumban foglalt kovetelmények képezik a tervezés alapjat.
A dokumentumban foglaltaktdl valo eltérés csak az érdekeltek irdsban tértént hozzajarulasaval lehetséges.

A megrendel6 a tervezd szamara a tervezett beépitett tiizjelz6 berendezés miikddési feltételeit befolyasold kérdésekben
adatszolgaltatas ad, melynek tényszertiségéért felelés.

Az adatszolgaltatds mddositasat az adatok modosulasanak a kdvetelményekre gyakorolt hatasat mérlegelve valamennyi
érdekelt féllel ismertetni kell.
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A tervdokumentacié elkészitéshez szilkséges adatokat az épitteté: Hajdiihadhaz Varosi Onkormanyzat (4242
Hajduhadhaz, Bocskai tér 1.) bocsatotta rendelkezésiinkre.

Jelen tervnek nem targya az épiilet biztonsagat befolyasold egyéb berendezések vizsgalata, illetve az 0sszes egyéb
tlizvédelmet érintd miiszaki megoldas targyalasa.

1.3 Epﬁletgépészet, Ho- és fiistelvezetés
HG és fistelvezetésre nincs kotelezés. Gépi szellézés lesz.

1.4  Kockazati osztaly
Az érintett terlilet alacsony kockazati osztalyba tartozik.

2 TUzJELZO RENDSZER TERVEZESI ALAPELVEI

21 Védelmi elvek
211 Védelem jellege
A védelmi jelleg szerint: kombindlt védelem (élet és érték védelem).
A tlizjelz6 rendszert teljes korl védelemként terveztik. A védelembdl kihnagyhato tereket Id. késébb.
21.2 Cimezhetdség, kiterjedtség
A tervezett rendszer cimezhetd (analdg rendszer), a rendszer érzékel6nként cimezhetd. Az analég jelleg valamennyi
pontszer(i érzékelbre kiterjed.
21.3  Védelmi szint
Az automatikus érzékel6k altal biztositott lefedettség alapjan a védelmi szint;

telies kor(i védelem (az épulet valamennyi részének automatikus érzékel6vel vald lefedettségét biztositjuk, kivéve a
védelembdl kihagyhato tereket)

2.2  Rendszertervezési alapelvek, jelzési és riasztasi zonak kialakitasanak elvei

Zonanak a tlizjelz6 altal védett helyszin tertiletileg elkiilonitett részét nevezziik, melyen beliil, mas részektél (zénaktdl)
fuggetlentil, bizonyos funkcitkat lehet végrehajtani.

A jelzési zonak kialakitasakor a kovetkezé megkiilonboztetéseket tessziik, illetve kiilon jelzési zonakban lesznek a
kovetkezd elemek:

- kézi jelzésadd

- optikai érzékel6

- optikai érzékeld &lmennyezet felett

A tlizjelz6 haldzat pontszer( optikai flistérzékeldk, kézi jelzésaddk, és modulok, kiegészitd eszkdzok alkalmazasaval valosul
meg.

A jelzé hurkokat az épitészeti kialakitas (pl.: szintek, rendeltetés), a tliz-, illetve flistszakaszolas figyelembevételével jelzési
zonékra kell osztani. Egy egyszeres vezetékhiba miatt nem eshet ki a védelembél egy zénénal nagyobb teriilet, ezért visszatérd
hurkos kialakitas esetén a zonahataroknal izolator beépitése szlikséges a szakaszolas megvalositasa érdekében.

A z6nak kialakitasanal figyelembe kell venni:

a) az épilet belsd elrendezését,

b) minden olyan tényezét, amely a mozgast vagy a t(iz felderitését gatolja,

C) a riasztasi zénak kialakitasat,

d) az esetleges veszélyes kdrnyezetek jelenlétét.

Az automatikus t(izjelzd rendszerrel védett terilleteken, a terlilet jelzési zdnakra osztasat az alabbiak szerint kell elvégezni:

a) egy zo6na alapteriilete nem lehet 1600 m2-nél nagyobb,

b) ha a zénaba 5-nél tobb helyiség tartozik, akkor vagy a tlizjelzé kdzpontnak kell pontosan jeleznie a helyiséget, ahonnan a
jelzés j6tt, vagy minden helyiség bejératanal masodkijelz6kkel kell jelezni, hogy hol jelzett az érzékeld,

¢) ha a z6na mérete nagyobb, mint egy tlizszakasz, akkor a zona hatérainak tlizszakasz-hatéroknak kell lennitik és a zéna
alapterillete nem, lehet 400 m2-nél nagyobb,

d) minden egyes zona az épiiletnek csak egyetlen emelete, szintje lehet, kivéve, ha:

- a zbna lépcséhazat, vilagitéaknat, liftaknat vagy mas hasonlé szerkezetet tartalmaz, amely ezen a szinten tulnyulik, de
azonos tlizszakaszba tartozik, vagy

- az épillet teljes alapteriilete 300 m2-nél kisebb.

A rendszernek olyannak kell lennie, hogy barmely aramkérének egyszeres vezetékhibaja, az aldbbi funkciok kozll egynél
tdbbnek a helyes miikddését egyszerre nem akadalyozhatja:

a) automatikus tlizérzékelést;

b) a kézi jelzésaddk miikodését;

c) a tlizriasztast jelzé hangjelzék mikddtetését;

d) a bemenetilkimeneti eszkbzokrdl/re a jelzésatvitelt;

e) a kiegészité berendezések miikddésének inditasat.

A zéna méretének novelése soran a fenti felsorolds, hibak korlatozasara vonatkozd eldirdsait be kell tartani. A zona
méretének névekedése nem okozhatja a jelzésazonositas biztonsadganak csokkenését.
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221 Az érzékeldk és kézi jelzésadok kivalasztasanak elvei, elhelyezésének altalanos szabalyai

Az érzékelok és a kézi jelzésadok, valamint az egyéb eszkozok felszerelésénél, illetdleg az épitett kornyezet kialakitasanal
biztositani kell, hogy azok a karbantartasok, feltlvizsgélat vagy javitas soran hozzaférhetéek legyenek.

Az eszkdzok elhelyezési és egymastdl vald tavolsagi korlataira vonatkozé rendelkezések pontjaiban talalhatok.

Az automatikus tiizérzékelSket Ugy kell elhelyezni, hogy a védett teriileten keletkez6 béarmely tiiz megfeleld égésterméke
jelentésebb higulds, csillapitds vagy késedelem nélkil elérhesse az érzékelét, tovabba figyelembe kell venni a gyart6 altal
megadott minden vonatkoz6 utasitést.

Ha a jogszabaly nem hataroz meg eldirast az érzékeldére vonatkozoan, akkor a gyartd ajanlasait kell figyelembe venni.

Erzékelok elhelyezésének magassagi korlatait a kdvetkezd tablazat tartalmazza.

1. tablazat Erzékelok alkalmazisanak magassagi korlatai

. A helviség magassaga [m]
Erzékeld tipus

=450 | 451-6 |6.01-?.50 7.51-9 9.01-12 12.01-16' 16,0

Pontszerii és vonali hoérzékeld

1
Al osztaly ey

MF NMF

Pontszerii és vonali hoérzékeld
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JELMAGYARAZAT: MF — megfelelé FMF — feltételekkel megfelelé NMF — nem
megfeleld

KIEGESZITO MAGYARAZAT:

1 Csak értékvédelem esetén, az érdekelt felek kbzdtti egyeztetés soran sziileté megallapodas esetén.

2 Az érzékelbk altal védett kor teriilet nagysaga nem haladhatja meg a 6,6 m-t.

3 Més miikddési elvii fiistérzékelbkkel (vonali fiistérzékeld, aspiracios érzékelb) kozosen a teriilet egyiittes védelme esetén, tébb
szintii védelem alkalmazasaval. Az érzékel6k altal védett kbr sugara nem haladhatja meg az 5,7 m-t.

4 Az érdekelt felek k6zébtti eqyeztetés soran sziileté megallapodas esetén.

5 Tébb szintti védelem alkalmazéasaval (vonali, illetve aspiracios érzékelbvel).

6 A megoldas tiiz szimulacioval, fistprobaval, vagy a FIA ajanlésainak (Fire Industry Association: Design,Installation,
Commissioning & Maintenance of Aspirating Smoke Detector (ASD) System;, Code of Practice; Issue 3, February 2012. és
Smoke Detection in High Spaces using ASD, FIA Fact File No. 45, April 2011.) figyelembe vételével igazolando6.

A legnagyobb (vizszintes) tavolsag egy pontszerii automatikus optikai érzékelé és a fodém egy tetszéleges pontja kézétt az idedlis
négyzetes felosztastdl vald eltérés esetén, a tetéhajlas és a maximalis ellendrzési teriilet figyelembevételével a fiistérzékeldk esetében a
kovetkezd abrardl olvashatd le.

2. tablazat Pontszeri fiistérzékeldk altal védhetd teriilet

. . Helyiség Fodém (tets) | Vedbeto kir | Vooucto Kor sugara
Helyiség alapteriilete . dolésszo kettos jelzes-
2 belmagassaga (bm) esszoge sugara (1) S
[m] [m] ] (m] fiiggdséanél
[m]
=80 =12 - 0.6 5.5
=20 5.7 4.8
<6
=20 7.0 5.9
=80 =20 0.6 5.5
6<bm=12
=20 7.7 6.4
12 - 57 4.8

Lefedettséq szempontjabol megfelelé eqy helyiség védelme, ha a védett teriiletek teljesen lefedik azt.

Magyarazé abra a tablazat eléirasainak alkalmazasahoz
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2.2.2  Optikai fiistérzékel6k az alabbi teriiletekre keriilnek
Orvosi szobak, rendeldk, pihend, kdzlekeddk, mosddk, kazanhaz.
2.2.3 Védelembdl kihagyhato terek
A létesitmény terlletén alacsony kockazattal bird tertiletek, amelyeken nem szlkséges automatikus érzékelSket elhelyezni:
Nem sziikséges automatikus érzékelét telepiteni: a flirdészoba, zuhanyzd, mosdé-, WC helyiség, feltéve, hogy a
helyiségben nem tarolnak égheté anyagot

fliggdleges felszalld akna vagy fiiggdleges kabel-csatorna, amelyik alapteriilete kisebb, mint 2 m2, feltéve, hogy a fodémek
és falak attorései a jogszabalyban eldirt tlizgatld tomitéssel vannak ellatva, és nem tartalmaznak biztonsagi
berendezéshez kapcsolodd vezetéket (kivéve a legalabb 30 percig miikodéképes, tizalld kabeleket).

Az épliletben a jelolt részen (vard) lesz almennyezet, melyet védiink optikai érzékel6vel.

MEGJEGYZES:

Kabelek tiizterhelésének meghatarozasara a CEN TS 54-14 hasznalhato.
224 Kézijelzésadokat
A kézi jelzésadok OTSZ 158. § (4) bekezdése ca) pontjaban foglalt elhelyezése megfeleld, ha azokat a kidritési/menekilési
Utvonalakon, és a kijaratok mellett helyezik el, Ugy hogy a kézi jelzésad6 hasznalatdhoz ne kelljen a kiuritési iranytdl eltérni.
A kézi jelzésaddk szama és helye szempontjabol azoknak az OTSZ 158. § (4) bekezdése ca) pontjaban foglalt elhelyezése
megfeleld, ha azok elérése az épitmény barmely emberi tartdzkodasra szolgalo teriiletérdl 30 méteren bellil megoldhato.
A kézi jelzésadok OTSZ 158. § (4) bekezdése ca) pontjdban foglalt elhelyezése megfeleld, ha azokat a padlészinttél 1,10 és
1,60 m kdzotti magassagban szerelik fel.
A kézi jelzésadok OTSZ 158. § (4) bekezdése ca) pontjaban foglalt elhelyezése megfelel6, ha minden kézi jelzésadd
azonosithato, kdnnyen megkdzelithetd, tovabba szembdl és oldaliranybdl jél lathatd.

Az ajté mellett elhelyezett kézi jelzésaddk OTSZ 158. § (4) bekezdése ca) pontjaban foglalt elhelyezése megfeleld, ha
figyelembe veszik az ajt6 nyitési irdnyét, és az ajtészarnyak nyitott &llapotban sem csokkentik a kézi jelzésadé lathatdsagat.

A kézi jelzésadok vizudlis észlelhetéségét a cimkézésen kiviil fényvisszaverd grafikai jelzéssel kell elésegiteni.

LA tlzoltd eszkdzoket, berendezéseket tlizvédelmi jelzéseknek megfelelé szinnel, valamint irdnyjelzd biztonsagi jelek
elhelyezésével, valamint a tlizolté berendezések tarolasara szolgaléd helyeket vagy azok bejaratait a megfeleld szinnel torténd
megjel6léssel kell azonositani.

A tlizolté berendezések azonositasara szolgal6 szin a vords. A biztonsagi jel vords fellletének megfeleld nagysagunak kell
lennie a kdnny( azonositas érdekében.

Ahol a természetes fény nem elég erds ott a tlizoltd eszkdzdket utanvilagito, vagy vilagitd biztonsagi jelekkel kell megjeldini.”

Nyilaszarok melletti szerelés esetén a jelzésadokat lehetbleg a kilincs (nyitdszerkezet) fel6li részen kell elhelyezni, elkertilve
ezzel az ajtdszarny okozta takarast.

2.2.5 Hangjelz6k

Az épitményben létesitett t(izjelz6 berendezés célja, barmely védelmi jelleg esetén, hogy a tliz keletkezésének észlelése utén azt ol
beazonosithatéan, mas jelzésektél elkiildnithetden, jelezze a helyiségben, tlizszakaszban, épiletben, épitményben tartézkodok széméra.

Az elhelyezett hangjelz6k (hangfényjelzdk) célja az evakuacio elbsegitése.

A hangjelz6k OTSZ 158. § (4) bekezdése da) pontjaban foglalt elhelyezése megfelels, ha altalanos esetben a tiizriasztasra
szolgalé hangnyomas legalabb 65 dB(A), vagy a teriileten varhatdé barmely 30 masodpercnél hosszabb ideig fennallé zaj 5
dB(A)-lel megndvelt értéke kdzll a nagyobb érték.

A hangjelzék megfeleld hallhatéségat a hasznélatbavételkor mérési jeqyz6kdnyvvel kell igazolni.

Ezen kivll a hangjelzék altal keltett pszichés terhelés is fontos szempont, hogy a hallhatdsag és figyelem felhivas mellett
panikkeltés elkerllhetd legyen.

A szamitasoknal figyelembe lettek véve a kdvetkezd csillapitas értékek, valamint hogy a hangjelzék zart szlk térben
kerilnek felszerelésre.

Hangjelzék 106dB /1m-en/
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Falszerkezet -15-20dB
Nem hangszigetelt ajtok -10dB, Altalaban ajtok : 20 dB
Tavolsagok Nyilt tér esetén Erdsitett dobozhatasnal
2m -6dB -3dB
4m -12dB -6dB
8m -18dB -9dB
16m -24dB -12dB

2.2.6 Riasztasi zonak kialakitasa

A riasztasi zonak kialakitasanak az a célja, hogy az épiilet kiildnb6z6 terliletein térben és/vagy idében elkiilonithetd riasztast
lehessen megvalésitani.
Az épilet riasztdsi zonakra torténd felosztasa attdl flgg, hogy az egyes terlileteken milyen kilénbdz6 riasztasokat kell
megvaldsitani.
Nincs szlkség riasztasi zonakra, ha az egész éplletben azonos riasztast valositunk meg (barmely eszkozrél érkezik tizjelzés,
az éplilet dsszes hangjelzéje megszolal és a vezérlések mitkddésbe Iépnek. Itt két riasztasi hangkdr van.

A riasztasi zonak kialakitasanak 6sszhangban kell lenni a tiiz esetén megteendd intézkedésekkel.

2.3 Ahibak hatasanak korlatozasara vonatkozo elvek

A hibak korlatozasara tett miiszaki megoldasok:

A kdzpont és az érzékelSk (modulok) kdzétti folyamatos, intelligens kommunikécié a legmagasabb foku biztonsaggal megy
végbe, és lehetbvé teszi a tényleges allapotok teljes felligyeletét és kiértékelését. Az elektromégneses zavarok (mint pl.
radiofrekvencias szikrazas, tulfesziiltség, zavarimpulzusok, stb.) altal a vezetékhalozatban fellépd hibakat vagy hibas
riasztasokat a hibafelismeré digitalis adatatvitel és a kozpont redundans kodolasa segitségével lokalizaljak, és automatikusan
kiszirik.

Az alkalmazott termékek koziil a modulok, a kézi jelzésadok és az optikai érzékeldk is rendelkeznek kétoldali izolatorral, igy hiba
esetén is a kdrvezeték (hurok) teliesen miikddéképes marad.

Eqgy érzékeld kiesése, vagy a vezeték rovidzarlata vagy szakadasa esetén az dsszes tobbi érzékeld és a csatlakoztatott be-
/kimeneti modulok teljesen miikodéképesek maradnak. A révidzar szakaszoldk a hibat lokalizaljak, és az informacidé annak
pontos helyzetérél szdvegesen kijelzésre kerll a megjelenitdn és a nyomtaton. Emiatt optimalizalni lehet a kabelvezetést a
tlizszakaszokon keresztiil.

Nem cimezhetd hangjelz6k hasznélata esetén legaldbb két hangjelzd kort kell kialakitani.

Egyszeres vezetékhiba esetén, legalabb egy hangjelzé miikéd6képes maradjon az épliletben.

3  ABERENDEZES FELEPITESE ES MUKODESI LEIRASA

A tlizjelz6 rendszer dsszesen 1 analdg, visszatérd hurkos, hurkonként max. 150 db, elemenként cimezhetd kialakitassal
kerll kiépitésre. E kialakitdsban barmilyen cimhez kimenet kapcsolddhat, és lehetdséget nyujt a késébbi bbvitésre is. Az
automatikus tlizjelz6 elem cimezhetd érzékeld aljzaton keresztlll, 2 eres arnyékolatian vezetékkel kapcsolddik a tiizjelzd
kézponthoz. A riasztas, értékelés decentralizaltan, kdzvetlenll a jelzénél torténik, igy csak a valddi riasztasok kerilnek a
kézpontba. A jelzéseket a kozpont feldolgozza, értékeli, majd hozza rendeli a megfelelé kimend jeleket, hogy a tlizvédelmi
vezérléseket aktivalhasséak.

31 Atlizjelz6 kozpont, tavkezel6- kijelzé egység elhelyezése

A tlzjelzd kdzpontot a villamos szekrénybe telepitjiik.(foldszint, livegablakos szekrénybe).

A tlizjelz8 kézpont helyét és az ahhoz vezetd Utvonalat - a vizudlis észlelhetdséget eléseqitd - fényvisszaverd grafikai jelzéssel kell
ellatni.

3.2  Feliigyelet és automatikus atjelzés
3.21  Feliigyelet biztositasa
Nincs.
3.2.2 Automatikus atjelzés létesitményen kiviilre
A hatésaggal tortént egyeztetés alapjan az alabbi jelzések tovabbitasa sziikséges:
- SZUMMA TUZ
- GYUJTOTT HIBA
A jelzések fogadasi helye: Megyei Katasztréfavédelem (duplikalt atjelzés sziikséges).
A tliz és hiba atjelzések bontasa (a javasolt szelektivitas) a vezérlési listaban talalhatd, mely az egyeztetés soran lett
meghatarozva.
Az &tjelz6 rendszer részére potencialmentes kontaktusokat biztositunk.
3.2.3  Szoveges és Grafikus megjelenités
Az OTSZ-nek megfelel6en jelen esetben elég a zonatérképet alkalmazni.

4 ESZKOZOK ELHELYEZESE, BEKOTESE

A kivalasztott berendezések, eszkdzok megfeleléen képzett szakemberek altal, az el6irasoknak megfelelen kerilhetnek
felszerelésre.
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41  Automatikus érzékeldk elhelyezése

41.1 Pontszerii érzékel6k elhelyezése

Minden védett helyiségbe vagy térrészben legalabb egy érzékelét kell elhelyezni. Elhelyezés és szerelési tavolsag sik valamint doit
mennyezet esetén az érzékelket nem szabad a mennyezetben sillyesztve elhelyezni, kivéve az ilyen szerelési médra kialakitott
érzékelbket.

Ha a védett teriileten eltérd hémérsékletli rétegz6dések vannak, akkor a fiist varhatdan mar joval a mennyezet alatt szétteril, és
réteget alkot. Ha a szétterillés magassaga mar elére valdszinlisithetd, akkor a mennyezet kdzelében elhelyezett érzékelékon kivil tovabbi
érzékeldket kell elhelyezni a varhaté fiistrétegz6dés magassagaban.

A pontszerti fistérzékeldk felfiiggesztésére vonatkoz6 kdvetelményeket a TvMI 5.1:2015.03.05 7.tablazat tartalmazza, a vonali
fustérzékeldk felfiiggesztésére vonatkozoan a 8. tablazat kell figyelembe venni.

Az érzékelbk a telepitési rajzokon jeldlt helyeken a mennyezetre kertilnek Ugy, hogy az érzékel6 - az aljzat segitségével -
mindig vizszintesen keriljon felszerelésre. A felszerelésnél kiilon figyelemmel kell lenni arra, hogy az érzékeld kozvetlen a
borda, gerenda és épliletgépészeti berendezés mellé nem kerllhet, attdl min. 50 cm-re kell elhelyezni. Amennyiben a rajzon
jelélt helyre szerelt érzékel6t az utélag szerelt egyéb gépészeti berendezések eltakarjak (0.5 m-nél kézelebb kerlltek), az
érzékelbket a tervezével tortént egyeztetés utan at kell szerelni.

Pontszer( fiistérzékeld tavolsaga gerendaktdl

Mennyezet
|’ A i A A A i ,_:.,i
= - B i
'-ueisﬂ Erzekeli .'/r,';»
E /
Minimum 0,5 m E
A helyiseq belmagassaganak A helyiseq belmagassaganak
a%-at meghaladd gerenda Ho-at nem meghalada
vagy fal gerenda figyelmen kivil hagyhatd

Pontszer(i érzékel6 elhelyezése épilletgépészeti elem mellett

0,15 ,
méter W

A mennyezethez rdgzitett, vagy dnhordd, azt megkdzelité éplilet-gépészeti (viz, flités, 1égtechnika, stb.) elemeket gerendaként kell
figyelembe venni, ha azok és a mennyezet kdz6tt 0,15 métemél kisebb tavolsag van. Azonban, ha ez a tAvolsag nagyobb 0,15 méternél,
akkor sem kézelitheti meg az érzékeld 0,50 méternél jobban a gépészeti elemet.

5  AVEZETEKEZES LEIRASA (VEZETEKHALOZAT KIALAKITASA)

5.1  Vezetékhalozat kialakitasa (kabelek és vezetékek szerelése)

A tervdokumentacio értelemszeriien nem tartalmazhat minden apré szerelési anyagokat, feladatot. Térekedni kell arra, hogy
a_megrendeld igényei maradéktalanul teljesilienek, és a koltségvetésben szerepld tételek mennyisége a beépitendd
minimumnak tekintendd. Azoktol eltérni felfelé a Megrendeld és a Tervez6 engedélyével lehet csak! A beépitett és a kiirasban
szereplé mennyiségek jelentds eltérése esetén a Megrendel6t és Tervezot értesiteni kell!

A vezetékezés szerelését a nemzeti szabalyozasoknak megfelelden kell elvégezni.

Kabelcsatornak, és csovezések méretét Uigy kell megvalasztani, hogy a kabeleket kdnnyen be/ki lehessen hizni. Leszerelhetd, vagy
lenyithaté fedeleket kell biztositani a hozzaféréshez.

A tiizjelzb berendezés vezetékeit, kabeleit ugy kell vezetni, hogy elkerilhetdk legyenek a kéros hatasok. A kabelezésnél elsésorban a
kévetkezd tényezdket kell figyelembe venni:

a) olyan szint elektromagneses zavarokat, melyek meghitsithatjak a helyes miikddést,

b) a tliz karositd hatasanak lehetéségeét,

¢) a mechanikai sériilés lehet6ségét, beleértve azokat a sérliléseket is, melyek zarlatot okozhatnak a rendszer és mas kabelek kozott,

d) mas rendszerek karbantartasi munkai soran keletkezd sértilések.

A vezetékeket, kabeleket és a rendszer fémes részeit az éplilet vilamvédelmi rendszerének fémrészeitél megfelelden el kell
szigetelni. A berendezés villamvédelme felelien meg a nemzeti szabalyoknak. A zavard hatasok csokkentése érdekében a tlizjelzé
kébeleket mas rendszerek vezetékeitdl el kell kilniteni:

a) a kifejezetten csak a tlizjelzé kabelek szamara fenntartott kabelcsatornak, csdvek és elosztok felszerelésével,
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b) méas rendszerek kabeleitl mechanikailag erds, merev és folyamatos elvalasztok hasznalataval, melyek anyaga nem éghetd vagy
nehezen éghetd (A1, A2, B) legyen,

¢) mas rendszerek vezetékeitél megfeleld tavolsagban (altalaban 0,3 m) szerelve,

d) elektromos szempontbdl amyékolt vezetékek hasznalataval.

Megj.: Er6saramu rendszer és tlizjelzd rendszer vezetékeinek parhuzamosan fektetett védécsévei és a véddesdvek
tartozékai egymastol kolcséndsen legalabb 20 cm tavolségra helyezhetdk el. Az egymast keresztezd véddcsévek kozott
legaldbb 1 cm tavolsdg legyen. Falra szerelt tlizjelzd vezetékek, készillékek az er6sarami elosztddobozoktdl, tokozott
szerelvényektdl legalabb 10 cm tavolsagra legyenek.

A tlizielz6 berendezés lathaté mddon szerelt vezetékeit, kabeleit, védbesoveit, csatornait legaldbb 2 méterenként azonosito jelzéssel
(tlizjelz8” felirattal) kell ellétni, kivéve az egyértelmiien azonosithatd vezetékeket, kabeleket, stb.

Egyértelmlien azonosithatonak tekintheté az érzékel6hédz, jelzésaddhoz, sth. csatlakozd vezetékszakasz, védécsd, kabelcsatorna,
valamint a teljes hosszaban voros szinli vezeték, kabel.

Amennyiben a tlizjelz6 kabelek elkiilonitett csatorndban, csében mennek, a megfeleléen rogzitett csatorna vagy cséfedél feltétele
utan teljesen takartak lehetnek.

Ha a tlizjelz6 dramkorok dsszekotetéséhez tobb eres kabelt, flexibilis kdbelt vagy flexibilis kdbelkoteget hasznéinak, akkor minden
egyes eret csak tlizjelzési célra lehet haszndini.

Huzaljellegli egyedi hurokvezetékek csak védécsdben, vagy azzal egyenértéki védelem mellett alkalmazhatok.

A kisfesziltségU tap- és jelvezetéket el kell kiildniteni a tobbi tlizjelzd kabeltd.

Atlizjelz6 rendszer halozati tApvezetékét nem kell més kabelektdl elkildnitve vezetni.

Az eszkdzon kivil vezetékeket, kabeleket altalaban nem szabad dsszekdtni. Amennyiben ez mégis indokolt, akkor a kabel
dsszekotéseket mindig egy megfeleld, hozzaférnetd, azonosithatd és massal dssze nem téveszthetd legalabb IP 34 védettségi fokozatl
kétédobozban kell megoldani. Olyan kabel dsszekotési és bekotési eljarast kell alkalmazni, amely a kébel megbizhatosagét és
t(izall6sagat nem rontja.

A vezetékeket alacsony tlizkockazatu terileteken kell vezetni, annak érdekében, hogy a tliz sorén keletkezd hé ne befolyasolja a
berendezés alap-, az érzékeléssel, tlizriasztassal, vezérléssel tliz- és hibaatjelzéssel kapcsolatos mikodését, tovabba a tlizoltasi és
tlizvizsgélati tevékenységet segitd adatszolgaltatast.

A vezetékek mechanikai sériilés elleni védelme érdekében a vezetékeket a kébeltalcakon rogziteni kell, vagy csatornakba, vagy
csdvekbe huzva kell vezetni.

A vezetékek mechanikai szildrdsaganak meg kell felelniik a felszerelés madjaval.

Hurokaramkdrok tervezésekor Uigyelni kell arra, hogy a hurok két aga egyetlen véletlen esemény hatésara ne kérosodhasson (egy
jarm( elvagja egyszerre a hurok mindkét &4gét, stb.). Ha ez a veszély fennall, akkor ez ellen vagy mechanikai védelemmel, vagy az agak,
megfeleld elkildnitésével kell védekezni.

Elektromagneses zavarok ellen, a kdrosodasok és a téves riasztasok elkeriilése érdekében a berendezést (beleértve a vezetékezést
is) nem szabad olyan helyen elhelyezni (vezetni), ahol varhatéan erds elekiromégneses zavarok léphetnek fel. Ha ezt nem lehet
biztositani, akkor megfeleld elektromagneses védelemrdl kell gondoskodni.

A vezetékeket a kabeltalcakon rogziteni kell, vagy csatornakba illetve csdvekbe hiizva kell vezetni. A vezetékek mechanikai
szilardsaganak meg kell felelnitik a felszerelés madjaval.

Falon kivil szerelt, szabadban elhelyezett, vagy mechanikai hatasoknak kitett helyeken a villamos berendezéseket
megfeleld szilardsagu jarulékos védelemmel kell ellatni.

A kabeleken, illetve a vezeték ereken a jelzésaddhoz t6rténd bekotésnél a "+" és "-" jeleket fel kell tiintetni. A rendszeren
beliil a "+" és a "-" jelzésii erek azonos szinliek legyenek. A kabel illetve vezetékszakaszok mindkét végén, falatvezetéseknél a
fal mindkét oldalan a kabeljelet iddalloan fel kell tintetni.

A kébelek bekdtését polaritas helyesen kell elvégezni. A bekdtéseket az eszkdzokhdz mellékelt gyartoi eldirdsok szerint kell
elvégezni. Az egyes egységeket csak a legszikségesebb mértékig lehet megbontani. Kotések csak aljzat kotéspontokon, illetve
sorkapcsokon keresztll késziilhetnek.

A jelzbhaldzatot kétvezetékes rendszerben kell kialakitani ugy, hogy az érzékel6k parhuzamosan kapcsolodjanak a
jelzékorre, az utolsd érzékeldtdl a kabel vissza kell térjen a kdzpontba.

Az érzékeldk és a kézi jelzésadok vezetékeit egy jelzévonalon bellil folyamatosan kell behlzni. A vezetékhaldzatban egy
jelz6vonalon belill az elagazas nem megengedett, mivel az a nyugalmi aram figyelését gatolna. Erzékelk, jelzésadok kézétt a
vezetéken kotés (toldas) nem lehet.

A kézpontot be kell kotni a helyi érintésvédelmi halézatba.

FeszUltségre kapcsolas, a tlizjelzd kdzpontra vald rakétés elbtt az érintésvédelmi szigetelési méréseket el kell végezni, az
arrél készillt jegyz6kdnyveket a Megrendel6 rendelkezésére kell bocsatani.

A vezetékek tartdszerkezeteit a helyi sajatossagok figyelembevételével kell kialakitani, meglévé gyengedramu kabeltalcak,
véddesd rendszerek szikség szerint felhasznélhatok. Azokon a helyeken, ahol a mechanikai sériilés veszélye fennall, a kabelek
és vezetékek védelmérdl gondoskodni kell. Oldalfalra torténd szerelés esetén a kabeleket miianyag csatornaba vagy véddcsébe
kell fektetni.

Uj nyomvonalak kialakitasahoz MUI-IIl. @16mm vagy @20 mm véddcsoveket kell felhasznalni. A nyomvonal kialakitasanal
be kell tartani a gyengeéramu tlizjelzé berendezés |étesitésére vonatkoz6 szabvanyokat.

A telepitési rajzon jel6ltiik a nyomvonalak kialakitasat. Jellemz8en vékonyfalu csévekben, slllyesztve tdrténjen a nyomvonal
kiépitése a mennyezetben a vakolatban. Vastagfalu csévek esetén bilincsezéssel.

A t(izalld vezérld vezetékek rogzitésénél falon kivili szerelés esetén a mindsitett bilinccsel vald rogzités kbtelezd!
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Kézponti rendeld feldjitasa Tiizjelz6 halézat

A kabelek miikodéképességére vonatkozd kovetelmények teljesiilnek, ha Tizvédelmi Megfeleléségi Tanusitvannyal

A kabelek beton fédémen legalabb 30 mm vastag betonnal fedve kerilinek elhelyezésre. A kabelezés a foldben fektetve kerlinek
kialakitasra.
A tlizvédelmi célu berendezések miikddését biztositd kabelrendszereket jeldini kell.
A jeldlés tartalma:
a.) kivitelezé (cég) neve
b.) kivitelezés datuma
c.) kabelrendszer tiizall6sagi hatarértéke

A létesitmény elektromos és egyéb vezetékek elhelyezésére, vezetésére a kialakitott talcas csatorna kertil elkészitésre.

A villamos vezérlésekre 30 perces tlizall6 kabelt kell hasznalni, a hé és flistelvezetd berendezések vezérléséhez, az
aramtalanitas vezérléséhez. A tiinyoméasos Iépcséhaz vezérléséhez 90 perces tlizallo kabelt kell alkalmazni.

Azoknal a villamos berendezéseknél, ahol az épllet dramtalanitasa utan is tlizvédelmi szempontbdl miikddéképesnek kell
lennie, ott sziinetmentes aramforras beiktatasa torténik.

A h§ és fistelvezetd ablak és ajto nyitdszerkezetei szlinetmentes aramforrassal keriilnek kialakitasra.

A vezetékek véddcsd nyomvonalanak kialakitdsat és az érzékeldk felflizését a jelen tervnek megfeleléen kell elkésziteni.
Amennyiben az épités soran kialakult valtozasok hatdsara a jeldlt nyomvonal nem tarthato, attél el lehet témi, de a valds
felflizési sorrendet a mellékelt felfiizési tablazat kitoltésével mindenképpen jeldini kell, még akkor is, ha nem tortént valtoztatas.

A jelz6kabelek arnyékolasanak a jelzékdzpont feldl folyamatosnak kell lennie, sehol nem érhet méas fémrészhez (a szabad
részeket/végeket leszigetelni).

A kijelzd egységek fémhazat foldeini nem szabad! A foldelések a kdzpont feldl kertilnek kialakitasra (az épilet egyetlen
eszkoz foldeléséhez nem érhet). A héldzatot tobb helyen foldelni tilos!

A szigetelési ellenallasnak, ill. hurokellenallasnak a szabvany és a gyartomidii eléirasokat ki kell elégiteni.
hatarértékének megfeleld tlizgatld tomitéssel kell tdmiteni. Tlzszakasz hatéron csak ,nem éghetd” anyagl tomités
alkalmazhaté6. A tdmités elvégzését a hasznalatbavételkor hitelt érdemld médon igazolni kell. Az attrést Ugy kell elkésziteni,
hogy az attort szerkezet tiizallosdga ne romoljon.

5.2 Vezetékekkel szemben tamasztott kovetelmények

A vezetékeknek az aldbbi kdvetelményeket kell teljesiteni:

a) meg kell felelniik a berendezés gyartéja vagy szallitéja altal megadott kdvetelményeknek,

b) kilénésen figyelni kell a vezetékek aramvezetési és jel csillapitasi paramétereire,

c) teliesiteni kell a kébel gyartéjanak a tulfesziiltség elnyomasra vonatkozé paramétereit,

d) a kabeleket IP 34 védettségi fokozatl vagy legalabb azzal egyenértékiien tomitett szoritos végkifejtésnek kell lezami,

e) a jelz6aramkor szigetelési ellenallasa (egymas kdzt és a fold felé) legalabb 2 MQ legyen,

f) a jelzéhalozat vezeték-ellenallasa, valamint levezetési ellenallasa ne haladja meg a tiizjelzé kzpont altal megengedett értéket.

A kovetkezOkben felsorolt vezetékeknek valamint azok tarto- és fliggeszt6 szerkezetének legalabb 30 percig ellen kell
allniuk a tliznek, vagy ilyen id6tartamu védettséget kell szamukra biztositani. llyen vezetékek:

a) atiizjelzé kdzpont és a hangjelz6k, fényjelzék, kiiritést hangositd rendszer kdzotti vezetékek,
b) atlizjelzé kbzpont és barmely kilénallé tapegység kozotti vezetékek
¢) atlizjelzd kdzpont és barmely tavkijelzd, tAvkezeld és kijelzd egység kdzotti vezeték
d) atlizjelzé kdzpont kiilonallé részeit dsszekotd vezetékek
e) atlizjelzd berendezés vezérléseinek vezetékei kivéve, ha a vezérlbkabel sériilése kivaltja a szlikséges vezérlést,
f)  atiiz- és hibaatjelz6 berendezés vezérlésének vezetékei,
g) azokon a kabelszakaszokon, ahol a visszatérd hurok mindkét iranya egyetlen véletlen esemény (tliz) hatasara
kérosodhat
A vezérlések vezetékei, a hangjelz6, és a tliz- és hibaatjelzd berendezés vezérlésének kivételével késziilhetnek a tliznek
nem ellendllé vagy védelem nélkiili kabelekbdl, ha
a) valamennyi vezérlés késleltetés nélkiil inditja a vezérelt eszkozt és
b) a vezérlési vezetékek flistérzékelével védett tereken haladnak at.
Hurokaramkérok tervezésekor tigyelni kell arra, hogy a hurok két aga egyetlen véletlen esemény hatasara ne karosodjon. Ha
ez a veszély fennall, akkor ez ellen vagy mechanikai védelemmel, vagy az agak, megfeleld elkiilonitésével kell védekezni.
A rendszerben a vezérl@ aramkdrok kabelezéséhez a szabvényoknak és elirdsoknak megfeleld tlizalldsaqu kabeleket,
valamint fliggeszté és tartoszerkezeteket kell alkalmazni.

tlizallésagi kdvetelményeket. Jelen tervben a hangjelzd és vezérld vezetékeket kell 30 perces tiizalldsagu kabellel kdbelezni. A
rajzokon ez jel6lve van (elvi abra).
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5.21 Vezetékek tipusa
JB Y(St)Y 2x0.8 Cu jelzéhurkok J1;
SRH114H 1x 2x1 E30 hangjelz8k, vezérlések, atjelzések

5.3  Azonositas
A tlizjelz8 berendezés lathatd mddon szerelt vezetékeit és kébeleit, védécsoveit és/vagy csatornait legalabb 2 méterenként
azonositd jelzéssel (,Tiizjelz6 halézat” felirattal) kell ellatni, kivéve az egyértelmiien azonosithaté vezetékeket, kabeleket (pl.
érzékel6hdz, jelzésaddhoz csatlakozd vezetékszakasz, véddécsd, kabelcsatorna, valamint a telies hosszaban vords szini
vezeték, kabel).
Megjegyzés: a jeldlés legkisebb méretére — elhelyezési magassagtol fliggéen — a kovetkezd
tablazatban foglaltak az iranyaddk

Eszk6z6k Jel6lés minimalis magassagi
Jelolés elhelyezési magassag mérete (mm)

4 méter alatt 10
4-6 méter kozott 15
6-8 méter kdzott 20
8-10 méter kdzott 25
10-12 méter kdzott 30
12-14 méter kdzott 40
14-16 méter kdzott 50
16-18 méter kdzott 60
18-20 méter kdzott 70
20 méter felett 80

6 ENERGIAELLATAS

6.1  Elsddleges tapforras (halozati csatlakozas)

A haldzati csatlakozast az OTSZ kdvetelményeinek megfeleléen kell végrehajtani, melyet Megbizé (Beruhazo) biztosit.

A tlizjelzé kdzpont betaplalasa részére 230V, 50Hz, 16A aramérték( ledgazast kell biztositani az elektromos halézat azon
pontjan, ahol az &ramszolgéltatas Gizemszer( llapotban sziinetmentesen torténik. A ledgazasra a tlizjelz§ rendszeren kivil més
fogyasztd nem kapcsolhatd! A ledgazas biztositasat "Tlizjelz6" feliratt tblaval kell ellatni, és piros szinnel kell jelini.

6.2 Sziikségaram ellatas (akkuk)

A halézati tapegység minden 6100-as alkotorésze és készenléti parhuzamos lizemben 2 sorba kapcsolt 12V/15...17Ah akkut taplal a
szlikségaram-ellatashoz. A tapfeszliltséget dugaszolhatd csavaros sorkapcson keresztlil biztositja a kdzponti sz&mitdgép egységnek.

A sziikségaramu akkuknak egy esetlegesen fellépé aramkimaradas soran a tlizjelz6 berendezés funkciéit egy meghatarozott
id6tartamra fenn kell tartaniuk, és egész élettartamuk alatt teljesen feltoltve kell maradniuk.

6.3  Masodlagos tapellatas szamitas

A mésodlagos tapforras az OTSZ 158. § (4) bekezdése ba) pontjaban foglaltak szerint megfeleld, ha az energiaellatasra
akkumulatorokat alkalmaznak.

A masodlagos tapforras az OTSZ 158. § (4) bekezdése ba) pontjaban foglaltak szerint megfeleld, ha az elsédleges tapforras
kimaradasa vagy hibaja esetén biztositott

a) legalabb 24 éran keresztiil a rendszer mikddése (készenléti lzemi terhelés), és ezt kdvetben

b) legalabb 30 percen keresztiil a riasztasi terhelés (tlizriasztasi terhelés).

Az akkumulator az OTSZ 158. § (4) bekezdése ba) pontjaban foglaltak szerint megfeleld,

ha kapacitasa (K)

K = bt (1 x t1+ 12 x t2) [Ah]

ahol:

bt az akkumulatorok éregedésének és kapacitas csokkenésének kikliszobdlésére szolgald biztonsagi tényezd, amelynek
értéke altaldnos kornyezeti hdmérséklet (+10 °C és +25 °C kdzott) legalabb 1,25, ettdl eltérd esetekben legaldbb 1,5.

t1: az athidalasi idé (6ra)

t2: a riasztasi id6 (6ra)

11: az 6sszéram, amelyet a tlizjelzé dramkimaradés estén Amperben felvesz (A)

2: az 6sszéram, amelyet a tlizjelzd a riasztaskor felvesz, Amperben (A)

MENVIER DF6100
HAJDUHADHAZ ORVOSI RENDELG

BERENDEZES ADATOK
Halozati aramforras 3 A
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Kézponti rendeld feldjitasa Tiizjelz6 halézat

Akkukapacitas max:
eff:

17
15

Ah
Ah

Tartalékiizem hél6zati zavar esetén h

(toltési feszliltség 19V)
(toltési feszliltség: 22V)

A RENDSZER ELEMEI Nyug. aram  Riasztasi aram Mennyiség Nyug. aram Riasztasi aram
KOZPONT 86,50 mA 168,00 mA 1]db 86,50 mA 86,50 mA
Cll (beépitett kezeldfeliilet) 6,00 mA 22,00 mA 1]db 6,00 mA 22,00 mA
Nyomtaté (belsd) 1,00 mA 12,00 mA 1]db 1,00 mA 12,00 mA
Perifériak Hurokvezeték (mérési hatasfok 0,82)
MAP-820 0,20 mA 20,00 mA 46 | db. 11,22 mA 71,22 mA
MGB-813 0,25 mA 0,25 mA 4|db 1,22 mA 1,22 mA
3be/ki modul 0,45 mA 0,46 mA 1|db 0,55 mA 0,56 mA
FX251/D masodkijelzé 0,00 mA 500 mA 7|db 0,00 mA 42,68 mA
Kiegészit6k:
Hang-fényjelzé (MCD 524 ) 0,05 mA 110,00 mA 2|db 0,10 mA 220,00 mA
MWS 424 0,05 mA 50,00 mA 10 | db 050 mA 500,00 mA
Egyéb nyugalmi illetve riasztasi aramfogyasztas 0,00 | mA | 0,00 | mA
BSSZESEN: o1 A | 102 A |

K=1,25(0,11x24 + 1,02 x 0,5) =4 Ah
7  VEZERLESEK, BEMENETEK

71  Fiistelvezetés

Nincs.
711  Légtechnikai rendszerek vezérlése
Van.

7.2 Szirénakor
2 Klon kor.
7.3 Tiizgatlo ajtok, fiistszakasz ajtok vezérlése
Nincsenek.
74  Belépteté rendszer
Nincs.
7.5 Vészhang rendszer
Nincs.
7.6  Lift vezérlése
Van.
7.7 Sprinkler rendszer vezérlése
Nincs.
7.8  Tiiz esetén kiadott vezérlések osszefoglalva
Hangjelz0k, fényjelzék vezérlése;

Atjelzés (hiba, tiiz - duplikalt);
Szellbzés vezérlés;

Lift vezérlés;

2o

1
2
3
4

7.9 Vezérlési 6sszefiiggések, Logikai kapcsolatok

A tiizjelzések és a vezérlések kdzott nincs szikség tliz métrix kialakitasara.

A logikai kapcsolat szdvegesen a kdvetkezd:

Ha t{iz van, akkor minden hang/fény jelz6 szélaljon meg az épliletben, és minden vezérlés induljon el a tlizjelzé kdzpont

jelére. A részletes vezériési lista a mellékletben talalhato.
8  JELZESEK FOGADASA MAS RENDSZEREKTOL

Nincs.
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9 ABEEPITETT TUZJELZO BERENDEZES ALTALANOS ADATAI

9.1 Tiizjelz6 kozpont

Tipus: MENVIER DF-6100 (1 hurkos) Tanusitvany: TMT-67/2009
Tulajdonsagok:

- 3 szint(i jelszavas védelem

- 1 db visszatérd hurkok

- 150 db cimzett eszkdz hurkonként

- Opcionélisan beépitett nyomtatéval

- Gyors, automatikus cimzési lehetdség

- 1 cimet “lefoglald” tdbbfunkciés modulok

- Passziv és aktiv masodkijelzd / kezeld

- 1 cimet “lefoglald” tobbfunkcids modulok

- A cimzett eszkdz beépitett izolatorral rendelkezik

- Szamitogéppel torténd fel és letdltési lehetdség

- 11 db f6 funkcié és 96 db zona LED-es kijelzése

- Uj eszkdz hozzaadas nem okoz cim eltolodas

- Felhasznal6 barat tobbfunkciés modulok (I/O egységek)

- Slillyesztett és falon kiviili szerelési lehetség

Miiszaki adatok B
Mikodési feszilltség, aramfelvétel: 230 VAC, 75 mA
Akkumulator kapacitas: _ 2 v. 4db 12Ah H—
| Akkumulator dram: 4 A, nyugalmi dram (2...4 hurok): 125...175 mA
i Hurkonkénti hurokterhelés: 500 mA
| Hagyoményos hangjelzd dramkor: N 1.1'1
(sszes hangjelzd terhelés: 1L5A ,
| Vonal lezérd ellenallas: 6,8+5% k€2 (hangjelzd, FRE, FPE, hiba)
I‘ Kiilso relékimenet terhelhetiség: 1 A
24V-os kimenet terhelhetOsége | 30 mA )
Miikddési koriilmények: -5...+40°C / 75%
Meéretek / tomeg: 479x364%132 mm / 9 kg akkumulator nélkiil
IP védelem: 1| B IP 30
9.2 Automatikus érzékel6k, kiegészitk
9.21  Multiszenzor érzékelé
Tipus: MAP 820 Optikai fiistérzékel Tanusitvany: TMT-75/2009

Egy beépitett rovidzar szakaszolé vezetékszakadas vagy rovidzarlat esetén biztositja, hogy a hiba lokalizalva legyen és
egyuttal a hurokvezeték miikddése teljes egészében fennmaradjon.
Alacsony profil
EN54-mindsités
3600-ban lathato LED
Autocimzés installalaskor
LED kikapcsolasi lehet6ség
Egységes aljzat, minden tipushoz
Minden érzékel6 izolatort tartalmaz
Szines I6g6val megkulonbdztetett tipusok
Tipusok:
- MAB 800 - Intelligens érzékeld aljzat
- MAOH 850 (fekete-alacsony) - Kombinalt h§ és fiistérzékeld
- MAH 830 (kék-magas kivitel) - Analdg, intelligens multimédusu héérzékeld
- MAP 820 (fekete-magas) - Analdg, intelligens, cimezhetd, optikai fistérzékeld
MAP 820: Analég, intelligens, cimezhetd, optikai flistérzékeld
Lefedettségi teriilet: 80 m2
Szétszedhetd — takarithatd
Automatikus Driftkompenzalas
Pillanatnyi érzékeld allapot lekérdezés
Ejszakai / nappali izemmod, killdnbozd érzékenységi szinttel
MAH 830: Analdg, intelligens, cimezhetd, multimddusu héérzékeld
Lefedettségi terilet: 40 m2
Hémaximum érzékelés (770C és 920C)
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Hbsebesség érzékelés A1R fliggvény szerint
Szoftveresen llithatd hésebesség vagy hémaximum lzemmod
MAOH 850: Analég, intelligens, cimezhetd, kombinalt hé és fiistérzékeld

Lefedettségi terllet: 80 m2
Szétszedhetd — takarithato
Driftkompenzalasi lehetéség

Pillanatnyi érzékeld allapot lekérdezés

Hémaximum érzékelés (60C)

Héérzékelés A2S fiiggvény szerint

A flstérzékelés érzékenysége megnd, a hémérséklet emelkedésével

Miiszaki adatok

Megnevezések MAP820 MAH830 MAQOHS850
Mukodési fesziltség 18 —tol 30 V-ig 18 —tol 30 V-ig 18 —tol 30 V-ig
Nyugalmi daramfelvétel (max) 220uA 220pA 220pA
Riasztasi aramfelvétel (lipikus) SmA S5mA SmA
Miikodési hémeérséklet (max) .

Hdésebesség: 0 A1R 50°C 0
Hémaximum 77°C: - BS 65°C G
Hémaximum 92°C CcS 80°c

Mikdési hémérséklet (min) -20°C e -20°C
Riasztasi hdmérsekletek: s0°C

Hésebesség: A1R 60°C
Hémaximum 77°C: i BS 77°C
Hémaximum 90°C cs 90°c

e e . — == A1R, BS, CS fluggvények A28
Haérzekelt osz /Szoftveresen allithato/ fliggvény szerint
Megengedett Relativ Paratartalom: 0-95% 0-95% 0-95%
Suly (aljzat nélkil) 789 769 789
Anyaga PC/ABS PC/ABS PC/ABS
Szin Fehér Fehér Fehér
Méretek (MABBOD0 aljizattal):
B e— DIA D
- MAP 820 + MABS00D 101 mm 47 mm
QI@ MAH 830 + MAB&00 101 mm 56 mm
&j MAOH 850 + MABB00 707 mm 56 mm

9.3 Kézijelzésadok
9.31 MBGB 813 kézi jelzésad6

Tipus: MBGB 813 Intelligens, fali kézi jelzésado Tanusitvany: TMT-01/2011
Tlzriasztas kézi inditdsara szolgal. Riasztas az Uveglap betdrése és a nyomoégomb megnyomasa altal indul. A nyomdgomb
rogzitve marad, a miikddtetett allapot beépitett LED-del kijelzésre kerl.
Minden analdg kézi jelzésadd kétoldali rovidzar izolatort tartalmaz és cimezhetd (soft addressed)
EN54-min6sités
Minden kézi jelzésadé csere Uveglapkaval és tesztkulccsal keril leszallitasra a kdnnyebb karbantarthatdsag végett
Falra szerelt, sUllyesztett és idéjarasallo kivitel
LED kijelz6vel szallitva, ami allithaté villogasra a miikodés allapotanak visszajelzésére
LED vilagit, amikor a kézi jelzésaddval riasztanak
A kdnnyebb szerelés végett a kézi jelzésadé fedlapja klipsszel rdgzil, melyet csak specidlis kulccsal lehet Ujra levalasztani
Riasztas- / Jelgeneralas a nyomélap benyomasaval
Tipusok:
- MBG 813 - Analdg, cimezhetd, falra szerelt kézi jelzésadd
- MBG 814 - Analdg, cimezhetd, falba siillyesztett kézi jelzésado
- MBG 817 - Analdg, cimezhetd, id6jarasallo kézi jelzésadod
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Méretek:
W (Szé) mm D {(Mé) mm H (Ma) mm Tomeg (kg)
i Kezl a7 37 a7 0,15
Fa"jilszf.;ﬁ‘é"ez' a7 57 a7 02
et 108 70 108 03

DIPAENS 1ONS

Megnevezések | MBG 813 | MBGB14 | MBG 817
Miikadesi —— =
fesziilsd Cimzés altal meghatarozva
Bekités sorkapocsra
Uveqg lapka, nyomott biztonsagi folidval
MiikGdési metodus vagy mianyag visszapattinthatd lapka
heépitett jelgeneratorral
Felépités ABS
j Piros az EN54-11 szerint, zold, kék, sarga
Szinek vagy fehér
Miikddési D p n
P 5! 5! 5
hdmerseklet (max) 55°C 55°C 55°C
Miikédési , , 0,
hémérséklet (min) | 20 © 25C 8¢

9.4  Hurokvezeték modulok

941 MIO324 modul MENVIER - MIO324
3 db monitor és 3 db 24V kimenetti vezérlé modul

Tipus: MIO324 modul Tanusitvany: TMT-71/2009

Tulajdonsagok:

Beépitett izolator
1 db cimen 1évd 3db Be és 3db Kimeneti egység

A bemenetek felligyeltek (révidzar vagy szakadas)
A kimenetek feszliltségmentes, gyengearamu kontaktusok
Bemenetek programbdl egyenként allithatd paraméterei:

a. programozhato tiiz vagy hiba jelzésként

b. programozhato kidrités inditéként (hangjelzés)

c. valaszthato éjszakai/nappali Gizemméd

d. hozzarendelhetd csoport vagy egy adott cim kimenet
Kimenet programbdl &llithatd paraméterei:

a. indulhat kdzponti jelzésre

b. indulhat zéna vagy eszk6z cimre

c. lehet késleltetni/idziteni

d. lehet pulzal6 vagy folyamatos

9.5 Riasztast jelz6 eszkozok
9.5.1 Hangfény jelzék

Tipus: MWS 424 / Sziréna, 16 hangd, piros, ROSHNI TMT-30/2011

Sziréna, tiiz, hang- és fényjelz6 MCD524/SB, FLASHNI TMT-53/2011
A hangjelz6 a hagyomanyos csengé elven miikddik. T(zriasztaskor alacsony aramfelvétel mellett jellegzetes figyelemfelhivd
frekvenciaval ad jelzést. Feladata az épliletben tartdzkodok riasztasa.
Miiszaki adatok
Jeladé tlizriasztas akusztikus jelzésére belsd terekben, EN 54-3 szerint.
Alacsony profil dizéjn
EN54-mindsités
El6furt bekabelezési nyilasok
32 vélaszthat6 hangszin, a belsé DIP kapcsoldval allithatd
Hangerd llitasi lehetéség
Ragzitd aljzattal egyiitt szllitva
Hang kimenet: 105dB(a) (+/- 2) @ 24Vdc
Minden névleges 24V betaprdl miikodtetheté és minden hagyomanyos megfeleld fesziiltségli hangjelzd kdrhoz
csatlakoztathatdé Automatikus szinkronizacié
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Megnevezések

MWS424/SB

MikGdési fesziillség

9 —28Vdc

Riasztasi aramfelvétel
(3-as hangszin esetén)

16mA (@24V dc)

Siily

024 kg

Felépités

ABS

Hang kimenet
(3-as hangszin esetén)

10508(2) (+- 2) @ 24Vdc

Hangszinek szama

32

Szinek

Piros az EN54-11 szerint vagy fehér

Miikédési hémérséklet
(max)

70°c

Mikédési hdmerséklet

25%C

{min)

9.6  Tiizall6é kabelek
Tandsitvany: TMT-25/2007-2012 tiizvédelmi megfeleléségi tanisitvany

Tipus: SR 114H (2-19) x (0,75-4,0) mm?, 30 perces (PH30) tiizallésagu

A megfelelden szerelt SR114H kabelek tliz esetén is miikodéképesek maradnak, 30 percen keresztil elviselik a tiiz, az (oltd)viz
karositd hatasait, valamint a karos mechanikai hatasokat (pl. leszakadd berendezési targyak). A kabeleken a lang nem terjed
tovabb, égéslikkor nem keletkezik flst, ami az emberek menekiilését akadalyoznd, s nem képzédnek az egészségre vagy a
berendezésekre karos mérgez8 vagy korroziv gdzok sem. Az SR114x kabelek arnyékoltak (az arnyékolas vezetd szala altaldban
a vezetok keresztmetszetével egyezd vagy 0,5 mm2), vezetékei szinkddoltak és kozdsen csavartak.

Régzités: a gyarto altal meghatarozott, specialis szerelvényekkel és maodon.

Elektromos jellemzdk jellemz6k

Mikodési fesziiltség

1 vagy 3 fazisu 300/500 V~ vagy max. 750 V=

Miikodési hémérséklet —40 - +90°C
csak a szigetelt vezetékre max. +200°C
Vezeték keresztmetszet (mm?) 1-15-25-4

Vezeték ellenallas (Ohm/km 20 °C-on) 18,1-12,1-7,41-4,61
Szigetelési ellenallds (MOhm x km 20 °C-on) 300 - 300 - 300 - 300
Névleges kapacitas (pF/m)
- vezeték — vezeték

- vezeték — arnyékolas

10 JOGSZABALYOK, SZABVANYOK

- 1996. évi XXXI. torvény a tlz elleni védekezésrél, a miiszaki mentésrél és a tlizoltdsagrol

- Az érvényes ,ORSZAGOS TUZVEDELMI SZABALYZAT " 54/2014. (XII.5.) BM rendelete az Orszagos Tlzvédelmi
Szabalyzatrél (Hatalyos: 2015. 03. 05-t6l) az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol

- TvMI 5.1:2015.03.05 - Beépitett tlizjelzé berendezés tervezése, telepitése -

- 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tlizvédelmi szakvizsgéra kotelezett foglalkozasi agakrdl, munkakorokrél és a szakvizsga
részletes szabalyairdl

- 79/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a tlizvédelmi hatdsagi feladatokat ellatdo szervezetekrdl és a tlizvédelmi hatosagi
tevékenység részletes szabalyairdl

- 11/2007. (IV. 24.) OTM rendelet a hivatasos dnkormanyzati tiizoltosagok illetékességi teriletérd|

- mddositott 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a tlizvédelmi birsagrol

- 2004. évi Xl. torvénnyel moddositott 1993. évi XCIIl térvény a munkavédelemrdl, egységes szerkezetben a
végrehajtasarol sz6l6 5/1993. (XII. 26.) MUM rendelettel

- MSZ EN 54 szabvanysorozat

- MSZ 2364: Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

- MSZ 4851 szabvanysorozat: Erintésvédelmi vizsgalati modszerek

- MSZ 4852:1977 Villamos berendezések szigetelési ellenallasanak mérése

- MSZ EN 50086 szabvanysorozat: VédécsOrendszerek kabelfektetéshez

11 A BERENDEZES UZEMBE HELYEZESE

A beépitett automatikus tizjelzé berendezés lizembe helyezését az OTSZ szerint kell végezni.

12 A BERENDEZES UZEMELTETESE

A beépitett automatikus t(izjelz6 berendezés iizemeltetésére vonatkozé kovetelményeket, Uzemeltetd (iizemben tartd)
kotelességeit az OTSZ tartalmazza.

13 ELLENORZES, FELULVIZSGALAT ES KARBANTARTAS

A beépitett automatikus tlizjelz6 berendezés Uzemeltetsje (iizemben tart6) altal megbizott személynek a napi, havi és
negyedéves ellendrzéseket, valamint a megfeleld képesitéssel rendelkezé személynek a féléves és éves rendszeres, illetve a
rendkivili felilvizsgélatot és karbantartast az OTSZ XX. Fejezet alapjan kell végezni.

100 - 110 - 130 - 160
170 -190 - 220 - 270
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14 MELLEKLETEK

Javasolt minta analég cimzett tizjelzo rendszerek esetében

Eszkoz fizikai Védett helviség Automa- | Kézi

Jelzési | Eszkdz , . . Egyéb .
. . SOISZAma alap- tikus jel- Megjegy
zoma ci- . : e ta . eszko- =
sZAma e (dram- neve teriilete | érzékeld zés- S5k -zés
. - 2 - -
kbr/sorszani) (m”) (tipus) ado

* Az eszkozon feltiintetett azonosito szammal megegyezd szam.
*#*  Egyeb eszkdzdok lehetnek pl. hangjelzok, fényjelzok, modulok, mdsodkijelzdk stb.
¥+ 47 tervben és az eszkdzon feltiintetett, valamint a TJK dlfal Kirt azonosité szammal megegyezd.

14.1 Cimlista (jelz6csoportok, bemenetek, vezérlések, atjelzések)

A kdvetkezd érzékeldket at kell szerelni (le és fel) az atalakitas miatt. Csak a védett helyiség neve és alapterilete valtozott.
Az érzékelbk szama és cime, hurokszama nem valtozik.
_ FIGYELEM! A cimlista az épitési tervdokumentacié alapjan készilt. A helyiségek név- és/vagy funkcio valtozasanak jelzése
Uzemeltetd feladata és felel6ssége.

Jelzocs] | HUWION | ety sz. | Helyiség telylscg | QP 1 0Pt | kezij | Modul
Automata érzékeldk

1N 1-25 16 szélfogd 6,60 1

112 1-23 16 elotér 11,07 1

1/3 1-22 16 elétér 11,07 1

1/4 1-21 16 vetkéz6 4,02 1

1/5 1-20 16 rendeld 17,12 1

1/6 1-19 18 et 2,37 1

117 1-18 18 et 3,59 1

1/8 1-17 16 kezeld 11,08 1

1/9 1-16 16 rendeld 17,08 1

1110 1-15 19 et 2,48 1

111 1-14 21 vetk6z6 4,37 1

112 1-13 17 orvosi szoba 14,80 1

113 1-12 19 kézl 4,70 1

1114 1-10 19 kézl 4,70 1

115 1-6 18 vard 57,72 1

116 1-9 13 mosdo 1,86 1

117 1-8 14 mosdo 1,70 1

118 1-4 18 vard 57,72 1

119 1-2 00 kazan 4,08 1
Automata érzékeldk

211 1-3 18 varo 57,72 1

22 1-5 18 vard 57,72 1

23 1-7 18 vard 57,72 1
Kézi j

N 1-24 16 elétér 11,07 1

32 1-11 19 kézl 4,70 1
Automata érzékeldk

4/1 1-51 15 dolgoz6i pihend 14,81 1

42 1-50 14 mosdo, takszer 3,53 1

4/3 1-49 12 kozl 3,05 1

4/4 1-48 12 kozl 3,05 1

4/5 1-47 00 Lépcs6haz 0 1

4/6 1-45 12 kézl 3,05 1

417 1-44 00 X 0 1
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4/8 1-42 18 et 2,37 1
4/9 1-43 16 rendeld 17,12 1
4/10 1-41 18 et 3,59 1
4111 1-40 16 kezeld 11,60 1
4/12 1-39 16 rendel 17,08 1
413 1-38 19 et 2,48 1
414 1-37 21 vetkéz0 4,37 1
4/15 1-36 17 orvosi szoba 14,80 1
4/16 1-28 17 vard 57,72 1
417 1-30 17 varo 57,72 1
4/18 1-34 17 vard 30,58 1
4/19 1-33 13 mosdo 1,86 1
4/20 1-32 14 mosdé 1,70 1
Automata érzékel6k
51 1-26 17 varo 57,72 1
52 1-29 17 vard 57,72 1
5/3 1-31 17 varo 57,72 1
Automata érzékel6k
6/1 1-35 00 LIFT 0 1
Kézi j
i 1-46 12 kozl 3,05
72 1-27 17 vard 57,72
Modul
V11-13 1-1 18 vard 57,72
39 7
14.2 Szirénak telepitése
Tipus Szam Helyi. Sz. | Helyiség név
1-es kor
Hang_ H1-1 16 | elbtér
Hang_ H1-2 18 | varo
Hang_ H1-3 19 | et
Fenyjel H1-4 0 | mozg.korl we
Hang_ H1-5 18 | vard
Hang_ H1-6 11 | ffiwe
2-es kor
Hang_ H2-1 12 | kézl
Hang_ H2-2 12 | kézl
Hang_ H2-3 17 | vard
Fenyjel H2-4 12 | mozg.korl we
Hang_ H2-5 17 | varo
Hang_ H2-6 11 | ffiwe
Hangjelzd: 10 db, 2 db fényjel

14.3 Vezérlési lista+

helye vez. szam funkcid
Kdzpont V1 Tiz atjelzés
Kdzpont V2 Hiba &tjelzés
Kdzpont V3 Hangjelzd kor 1
Kdzpont V4 Hangjelz6 kor 2
Kdzpont V5 tart
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Modul V11 Szell6zés
Modul V12 Lift vezérlés
Modul V13 tart
14.4 Hurokkimutatas
Opt. fiist | Opt.4lm | Kézij | Modul | Osszes
39 7 4 1 51
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15 KOLTSEGVETESI KIIRAS ARAZATLAN

Ssz.| Tipus Megnevezés menny. A:gag Dijea. | Anyag 6ssz | Dij 6ssz
MENVIER DF6100 VDS tlizjelzé kdzpont Intelligens cimezhetd
MENVIER (analdg) tizjelzd kzpont Nem bévithetd, egyhurkos150 eszkdz
1.1 DF-6100 hurkonként Minden eszkdz izolatoros Erintéképernyds kezelés 1db
16 kdzvetlen zonakijelzés Haldzatba kothetd Keét felligyelt
hangjelzé kimenet
Akku .
12 17Ah Akkumulator 12V 7Ah 2db
1.3 GPRS Kommunikator egység duplikalt atjelzéshez 1 klt
1.4 | MAP-820 | optikai érzékeld, 46 db
1.5 | MAB800 | érzékeld aljzat 46 db
1.6 FX251/D méasodkijelzé 7db
17 | MGB-813 cimezhetd kézi jelzésadd piros, fényvisszaverd grafikai jelzéssel 4db
) ellatva
1.8 | MWS 424 | beltéri Sziréna, aljzattal 10db
1.9 | MCD 524 | Flashni hangfényjelzé 2db
1.10 | MI0324 | 3 kimenet(i vez. Modul 1db
1.11 JB YIStY Piros aryékolt Cu tlizjelz6kabel 950 m
2x0,8
JB-H(St)H
112 | 1"2x1.0 | Halogénm. t(iz&ll6 kabel 30 perces tlizallosaggal 140 m
E30
MU IIl 4tm. 16, Védécso vékonyfall, kiépitése horonyvéséssel
113 . s 320m
MU 16 | falba, elagazodobozokkal
MU IIl 4tm. 20, Védécsd vékonyfall, kiépitése horonyvéséssel
114 . o 100 m
MU 20 | falba, elagazodobozokkal
MU | 4tm.16, Véddcsd vastagfalli csé, kiépitése bilincsekkel,
115 . o 70m
MUI16 elagazo dobozokkal
MU | 4tm.23, Véddcsd vastagfalli csé, kiépitése bilincsekkel,
116 | . o 50 m
MUI21 elagazo dobozokkal
1.17 Egyéb rezsianyagok 1kt
118 Uzembe helyezés, programozas, oktatas, hatésagi atadas, 1Kt

Megvaldsulési dokumentacio

Mindosszen HUF
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16

HATOSAGI BIZONYITVANY
., Hajdd-Bihar Megyei Mémnaki Kamara

v 4025 Debrecen, Arany J. u. 45.

Tel/Fax: (52)435-794; e-mail: hbmmk@hbmmernokikamara.t-online.hu; honlap: www hbmmk.hu

Ikt.szam: 192-2-1.4.-09-0804/2014.
Ugyintézd: Molnar Andrea

HATOSAGI BIZONYITVANY

Tovéabbképzési kotelezettség teljesitésérol, mely az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrdl sz6l6 266/2013. (VIL.11) Korm. rendelet 32. § alapjan
szakmagyakorld kérelmére keriilt kiallitasra.

Név: KISS GABOR
Anyja neve: Csernyék Ilona
Sziiletési helye: Debrecen
Sziiletési ideje: 1957.10.21.
Lakcim:

4029 Debrecen, Csapb u. 92, 8/22.

Levelezési cim:

4029 Debrecen, Csap6 u. 92. 8/22.

Kamarai regisztracids szama:

09-0804

Oklevél megnevezése:

Okleveles villamosmérnok

Oklevél szak, szakiranya:

Miiszer- és irdnyitastechnikai szak

Oklevél szama: 361/1982.
Oklevél kibocsatoja: Budapesti Miiszaki Egyetem
Tiizvédelmi szakvizsga

bizonyitvany szama;

TC-27/10/2014

Tiizvédelmi szakvizsga
bizonyitvany kelte:

2014.04.04.

Bizonyitvany kibocsatéja:

Tarnavary Consulting Kft.

A Hajdu-Bihar Megyei Mémoki Kamaranal a Tervezdi Névjegyzékben szerepel, ezéltal az alabbi
szakteriileten folytathat tevékenységet.

Epitészeti-miiszaki tervezéi jogosultsiga:

. . e s a. Tovabbképzési kitelezettség
Engedély megnevezése: Engedély jele: teljesitésének hatarideje:
Beépitett tiizjelzd berendezés tervezése TUJ-09-0804 2019.04.04.

A Korm. rendelet 34. § (1) és (3) bekezdés a) pontja értelmében az 5téves tovabbképzési id6szak
alatt koteles kotelez6 és szakmai tovabbképzést teljesiteni. Tovabba a 2019. aprilis 4-ig érvényes
szakvizsga bizonyitvany lejérta el6tt a tlizvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi agakrol,
munkakorokrdl, a tlizvédelmi szakvizsgéval Ssszefliggd oktatdsszervezésrol és a tiizvédelmi

szakvizsga részletes szabélyairdl sz616 45/2011. (XI1.7.) BM rendelet 1. szdma melléklet 10.
bekezdése alapjan ismételt szakvizsgat tesz.
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Téjékoztatom, hogy a Korm. rendelet 37. § (2) bekezdése alapjan a kotelezé tovabbképzési
kotelezettség teljesitésének elmulasztasa a jogosultsag- hivatalbol torténd- felfliggesztését vonja

maga utdn mindaddig, amig a tovabbképzési kotelezettségének nem tesz eleget, de legfeljebb
egy évig.

Figyelem! Az épitészeti-miiszaki tervezéi valamint szakért6i jogosultsagok gyakorlasanak

feltétele az adategyeztetési kotelezettség teljesitése és a kamarai tagdij hataridében torténd
befizetése is!

Debrecen, 2014. julius 11.

Dr. Dobozi Erika
HBM MK titkara
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