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Akaddlymentesitési tervfejezet
1. El6zmények, a megbizds targya

Hajduhadhdz Varos Onkormdnyzata (4242 HajdUhadhdz, Bocskai tér 1.) a Hajduhadhdz,
Hunyadi u. 1. szadm alatti ingatlanon &llé Kézponti Orvosi RendelS épuletének feldjitasat
tervezi, amelyhez a TOP-4.1.1-16 EgészségUgyi alapellatds infrastrukturdlis fejlesztése cimmel
kiirt palydzatbdl kivan tdmogatdast nyerni. A pdlydzati felhivds szerint a projekt megvaldsitdsa
sordn kotelezd legaldbb a projektardnyos akaddlymentesités teljesitése, a vonatkozd
elvarasokat a Palydzati Felhivdas tartalmazza, az aldbbiak szerint:

3.1.2.2. Vdalaszthato, 6ndlloan nem tdmogathatod tevékenységek

9) A hatalyos jogszabalyoknak megfeleld, kitelezden (minimalizan) eldirt szamo parkold-férdhely és
akadalymentes parkolo-férohely letesitese, valamint kerékpartarolo s babakocsi tarolo
kialakitaza. Indokolt esetben, a hatalyos jogszabalyokban minimalizan eldirt szam feletti parkolo-
féerdhely és akadalymentes parkolo-férohely |étesitése is tamogathatd, melyet a megalapozo
dokumentumban sziikséges bemutatni es alatamasztani.

3.4.1.1. MUszaki és szakmai elvardsok

5) Akadalymentesités:
A kbzszolgaltatdst végzd, kizosségi céll funkcickat ellatd ésfvagy Ugyfélforgalmat® lebonyolitd
eplilet!éplletrész épitéselfelljitdsa soran kitelezd az akadalymentesités.
a) Ingatlan feldjitaz, bovités, atalakitds esetén a beruhazasnak meg kell felelnie a
projektaranyos akadalymentesités kovetelményeinek®:

A projekttel erntett ingatlanon végrehajtott barmely fejlesztési tevekenyseég soran figyelembe
kell venni az dsszes éerintett fogyatékossagi csoportra vonatkozo akadalymentesitési
kovetelményeket. Ez festésimazolasnal a vakok és gyengénlatok érdekében, a megfeleld
szinkontrasztok kialakitasat jelenti (nyilaszard tokszerkezeteinek falfelllettdl esfvagy ajtolaptal
eltérd szind mazolasa). Elektromos haldzat teljes felljitazanal pl: a helyiségek kapcsoldit a
mozgaskoratozottak szamara elérhetd magassagba kell athelyezni. Az akadalymentesseég
projektaranyos teljesilése egy preventiv, megeldzd gondolkodasmodot jelent, célja, hogy a
projekt keretében ervényesiljenek az egyetemes tervezes elvei.

A fejlesztessel enintett valamennyi, kdzossegi céld funkciokat ellata ésfvagy Ogyfelforgalmat
lebonyolitd éplletiépiiletrész tekintetében — flggetlendl az infrastrukturaliz beruhazas targyatal
— a projekt  keretében  biztositani  kell az  epiilet bejaratanak  (a  bejarat
megkdzelithetdségével egyiitt) és legalabb egy mellékhelyizégének az elérési Otvonal
biztositasaval torténd, valamennyi fogyatékossagi csoportra kiterjedd komplex (fizikai és info-
kommunikacios) akadalymentesitését.

Amennyiben az epulet miszaki-fizikai adottsagai miatt az akadalymentes mellekhelyiséq a
foldszinten nem alakithatdo ki, dgy azt egyeb éplletazinten kell kialakitani. Ebben az esethen
meqg kell oldani az éplletszintek kozotti akadalymentes kizlekedést is. Az akadalymentes
mellékhelyizég fdldszinten trténd  kialakithatosaganak miszaki-fizikai akadalyairdl
rehabilitacios kdmyezettervezd szakmémdkiszakerto altal kiadott indokolast kell benyljtani.

A tervezés €5 megvalositas soran  kotelezd az  epitési-miszaki  tervdokumentacio
akadalymentesités szempontjabél relevans részének az orszagos telepilésrendezési és
epitési kovetelmenyekrdl szold 2531997 (XI1. 20.) Komanmyrendelet (a tovabbiakban: OTEK)
eldirasainak betartdza. Az eldirasok betartasdhoz és a kivitelezéshez ajanlasként a Felhivas
mellekletét képezd Segédlet a kizszolgaatasok egyenld eseélyl  hozzaférésenek
megteremtéséher” c. dokumentum nyljt segitséget.

Az akadalymentesités részleges kialakitasa kizarolag csak abban az esetben lehetséges,
amennyiben a miszaki adottzdagok alapjan nem megfelelden biztosithatd a fejlesztés
akadalymentes kialakitasa, emal a rehabilitacios kdrnyezettervezo
srakmémdknek/szakeértdnek &z tervezinek egylftesen szikséges nyilatkoznia.
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¢} Rehabilitacios komyezettervezd szakmeérndk/szakértd bevonasa szikséges az
infrastrukturalis fejlesztést (ingatlan feldjitas, bovités, atalakitas, (j épités) tartalmazo projektek
esetében az akadélymentes eldirasoknak wvald megfeleliség és a megfeleld kivitelezeés
erdekében. A projekt miszaki eldkészitésében, a tervezes soran es a projekt miszaki
megvalositasaban is  szikseges bevonni  a | rehabilitdcios  kémyezettervezo
srakmémokdtiezakertot.
A tervezés soran a miszaki dokumentumok részekent akadalymentesitési tervfejezetet kell
benydjtani. & fejezetnek ki kell t2mi a jelenlegi allapot bemutatasra és fennalld problémakra
hozzaférési szempontbol, valamint be kell mutatni probléma megoldasara tervezett minden
akadalymentesitésre iranyuld fejlesztést, lepést (beleértve pl: az Ogyfélhivo rendszert, a
honlap akadalymentesitését) tovabba a fejezet végen nyilatkozni szikséges amol, hogy a
tervezett fejlesztés megfelel az akadalymentesites kovetelményeinek. A fejezetnek tovabba
szikséges kitémi az egyetemes tervezes elveinek bemutatasara, arra, hogy a létesitmenyek,
a terhasznalat, a kizlekedesi kapcsolatok tervezésekor a tamogatast igényld figyelembe veszi
es ervenyesiti az egyetemes tervezeés elveit, azaz a nok s férfiak igényeit, az idosek, a
fogyatékosok és a gyermekek igényeit. A tendejezetet a tervezonek €z a rehabilitacios
komyezettervezd szakmemdknekiszakertonek is sziikséges aldimia.

A kivitelezés végén a rehabilitacidos kirnyezettervezd srakértd/szakmérndk altal alairt
nyilatkozatot szikséges benyijtani az akadalymentesités megvalosulasardl a  zard
beszamoloban. (4 nyilatkozatban szikséges kitémi arra, is, hogyha van eltérés a tervezetthez
képest.)

Amennyiben az akadalymentesités nem relevans, abban az esstben vagy a miszaki
dokumentaciok kdzitt tervezdi nyilatkozattal vagy a tamogatast igényld nyilatkozataval
srikséges ezt igazolni.

A Kozponti Orvosi Rendelében nyujtott egészséglgyi jellegy szolgdltatds egyértelmUen
kdzszolgdltatds, a meglévd épllet kdzhaszndlaty éplletnek mindstl, mUdemiléki vagy helyi
védelem alatt nem dall.

Az épllet kilsé feltjitdsa kordbban mdr megtortént, jelen beruhdzdas targya a gépészeti
(fGtés, szell6zés, viz) és elekiromos (Uj vezetékezés, Uj armatirdk, napelemek) rendszer
felUjitdsa, a belsé ajtok cseréje és a rendelSk, kezel6k padléburkolatdnak cseréje. Az
Onkormdnyzat a felljitds sordn a pdlydzat dltal koételez6en elGirt  projektardnyos
akaddlymentesités megvalésitdsdra torekszik, komplex teljeskori akaddlymentesités nem
tervezett.

A megbizdsom targya az Onkormdnyzat dltal elekironikus Uton - 2017 jUlius 19-én, illetve jUlius
25-én — megklldott kivitelezési tervdokumentdcidohoz kapcsoldddan akaddlymentesitési
terviejezet készitése. A tervfejezet elkészitését megelézte az elkészOlt tervdokumentdcio
akaddlymentességi szempontu vizsgdlata, amely a generdltervezbdvel folytatott konzultaciot
kdvetben részben modositasra kerGlt a pdlydzat fent felsorolt kdvetelményrendszerének
teljesitése érdekében.

Megbizdsom nem terjed ki a projekt megvalositdsanak idészakdra, a kivitelezésben vald
kd6zremUkddésre, projekizard nyilatkozat elkészitésére.

Az akaddlymentesitési terviejezetet a megkUldodtt kiviteli tervdokumentacié tartalmara
vonatkoztatva készitettem el, az abban foglalt informdcidk alapjan, az orszagos
telepUlésrendezési és épitési kdvetelményekrdl szold 253/1997.(X11.20.) Kormdnyrendelet
(tovdbbiakban: Oték) és a Segédlet a kdzszolgdltatdsok egyenld esélyl hozzaférésének
megteremtéséhez cimU pdlydzati dokumentumban (tovdbbiakban: Segédlet) foglalt
akaddlymentességre irdnyuld eléirdsok figyelembevételével.

Helyszini bejarasra nem kerllt sor, a tervdokumentdcio valésagnak megfeleld tartalmdaért
Felel®s tervezd szavatol.

Felhivom az Epitteté figyelmét az aldbbi pdlydzati szempontra:
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10) Azon épilletek vonatkozdsaban, amelyek komplex akadalymentesitéze az NFT és az UMFT, USZT
vagy barmely hazai forras keretében megvalosult, vagy megvaldsulas alatt all, az ingatlan ugyanazon
részérefrészeire vonatkozdan jelen Felhivas keretében akadalymentesitéshez kapcsolodd kdltség
nem szamolhatd el

2. Vonatkozé akaddlymentességi kévetelmények (jogszabdlyok, szabvanyok, m{szaki

elGirasok, stb.)

Az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL. térvény (tovdbbiakban:
Etv.)

Az egyenld bandsmodrdl és az esélyegyenldség eldmozditasdrdl szélo 2003. évi CXXV. térvény
A fogyatékos személyek jogairdl és esélyegyenléségUk biztositdsdrol szolo 1998. évi XXVI.
térvény

Az orszagos telepllésrendezési és épitési kdovetelményekrdl szoéld 253/1997. (XIl. 20.) Korm.
rendelet (tovdbbiakban: Oték) akaddlymentesitésre irdnyuld pontjai

.Segédlet kdzszolgdltatdsokhoz vald egyenld esélyd hozzdférés megteremtéséhez — 2015”
cimU segédlet

Az Egyetemes Tervezés elveinek érvényesitése

(A Fogyatékossaggal él6 személyek jogairdl széld egyezmény és az ahhoz kapcsolddd Fakultativ
Jegyzékdnyv kihirdetésérél széld 2007. évi XCII. torvény 2. cikk meghatdrozdsa értelmében: ,,Egyetemes
tervezés”-en a termékek, a kérnyezet, a programok és szolgditatdsok oly mddon térténd tervezését
értjik, hogy azok minden ember szadmdra a lehetd legnagyobb mértékben hozzdférhetéek legyenek:
adaptdlds, vagy specidlis tervezés szikségessége nélkil. Az egyetemes tervezés nem zdrhatja ki a
fogyatékossdggal él8 személyek csoportjai szdmdra szikséges tdmogatd-segité eszkbz6k és
technoldgidk indokolt esetben térténd haszndlatdt.)
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3. Epuletszerkezetekre vonatkozé elGirdsok
3.1.  Akaddlymentes parkolé

Az intézmény udvaran — kordbbi beruhdzdsok eredményeképpen - jelenleg is biztositott a
parkolds lehetésége, a terlletre vald behajtds a Mester utca feldl térténik, a parkold kapuval,
sorompoval nincs elkeritve, kdzvetlenll megkdzelithetd.

A parkolé terllete téredezett, helyenként egyenetlen, ezért a parkold telies felllete (j
burkolatot kap. A burkolast kdvetbéen a meglévé akaddlymentes parkold Ujbdli felfestése
torténik, 3,60x5,50 m szélességben. Egy akaddlymentes parkoldhely parkold-dliasbol és
biztonsagi savbadl dll. A 3,60 m szélességbdl 1,50 m a biztonsdgi sav, amely 45°-ban déntétt, 10
cm széles ferde fehér csikozdssal (,forgalom elél elzart terGlet” Utburkolati jellel) jeldlt. A
parkold-dllds burkolatdra a nemzetkdzi ISA logd (,&") kerOl felfestésre legaldbb 1 méter
dbramagassagban. A parkoldhellyel szemkdzt KRESZ szerinti szabvdnyos mozgdskorldtozottak
varakozdéhelye parkold tdabla kerOl elhelyezésre (P+,,4") horganyzott tartdoszlopon,
bilincsekkel, betonalapba. A parkoldhelyek burkolata a vizelvezetés mértékéig enyhén
lejtetett felUlettel tervezett. A parkold terUlet és az akaddlymentes bejarathoz vezetd jarda
kdzott legfeliebb 2 cm szintkOldnbség maradhat, amely 1atassérilt személyek szadmdara fehér
bot haszndlataval még érzékelhetd.

A parkolohely és a gyalogos jarda burkolatdval szemben tdmasztott akaddlymentességi
szemponty kdvetelmény a szilard, sik, egyenletes, hézag- és z6kkend8mentes, csUszdsmentes,
vizszintes — legfeljebb a vizelvezetés mértékéig lejtd — felllet. A gyalogos Utvonal burkolatdban
elhelyezett rGcsok lyukmeérete legfeliebb 20x20 mm lehet.

Uzemeltetetési  feladat a parkoldhely hozzaférhetdségérél  vald  gondoskodds. Az
akaddlymentes parkoléhelyet mozgdaskorladtozott parkoldsi igazolvannyal rendelkezd vagy az
Oket szdllitd személy haszndlhatja.

A parkoldk és a bejdrat kdzott 1atasserilt személyek szamdra kiltéri taktilis burkolati jelzések
kialakitasa szUkségtelen.

3.2. Akaddlymentes gyalogos Utvonal

Az épUlletrész meglévd, akaddlymentes haszndlatra tervezett bejarata gyalogosan a parkold
fel6l, az udvar iradnydbdl érnetd el. Az épllet mellett futé meglévéd térkd burkolaty jarda
keskeny, akaddlymentes kdzlekedésre nem alkalmas, a kordbbi beruhdzdasok alkalmdaval az
aszfalt burkolaton felfestéssel levalasztott akaddlymentes gyalogos sav, amely a Hunyadi utca
gyalogos jarddjahoz szintkUldnbség nélkil, enyhe lejtéssel csatlakozik elfogadhatd megoldds.
Az akaddlymentes kdzlekedési Utvonalat a burkolatra felfestett kerekesszékes szimbolummal
jelélték meg. A gyalogos Utvonal lejtése az 5%-ot sehol nem éri el. Az akaddlymentes
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gyalogos Utvonalak szélessége legaldbb 1,50 m, a forduldpontokndl, iradnyvdltédsokndl 1,50 m x
1,50 m vizszintes szabad terllet megléte elvards.

3.3.  El6lépcsd fébejaratndl, taktilis burkolati jelzések

A kbzponti orvosi rendeld Hunyadi utca feldli fébejarata nem tekinthetd telies koérden
akaddlymentesnek, de latasserllt személyek szdmdra haszndlhatd, ezért az elblépcsd
konfrasztos élképzése és legaldbb a bejarat elétti pihend szinten a lépcsd élétél 30 cm-t
elhizva, 60 cm menetirdnyl hosszban, a lépcsékar telies szélességében taktilis burkolati
figyelmeztetd jelzés telepitése szUkséges az MVGYOSZ ajanldsainak figyelembevételével. A
taktilis burkolati figyelmeztetd jelzés diagondilis elrendezésben fektetett gombos elemekbdl
utélag kialakithatd, a kivitelezés megkezdése elétt a kivitelezdnek a kivdlasztott terméket
rehabilitaciés kdrnyezettervezd szakmérndkkel jova kell hagyatnia (mintdzdsi jegyzékdnyv
készitendd). Az elblépcsdt vizorros tUlnyulds nélkdl kell kialakitani, ennek a kritériumnak a
lépcsd a meglévd dllapotdban megfelel. Az akaddlymentes udvari bejarat iranyat jelzd
informdcids tablat a bejdaratndl ki kell helyezni.

A szélfogdkban kihelyezett eligazité tabldhoz illetve a beteghivéd rendszer oszlopdhoz taktilis
burkolati vezetdsavot kell irdnyitani, a vezetésdv legaldbb 30 cm szélességben készitendd
felllete menetirdnyban borddzott savokbdl all (min. 3 sorban fektetve, bordamagassag 3
mm), az irdnyvaltasokndl Ures mezdkkel, az informdacios tabla el6tt 40 cm-re megadllitva. A
kivitelezés megkezdése elétt a  kivitelezbnek a vezetdsavhoz kivalasztott terméket
rehabilitacios kdérnyezettervezd szakmérndkkel jova kell hagyatnia (mintdzdsi jegyzékdnyv
készitendd).

3.4.  Udvari bejarat el6tti rampa

Az udvari akaddlymentes bejaratndl - a tervdokumentdcié értelmében - a meglévd rampa 25
cm szintkUlénbséget hidal at 4,4 %-os lejtéssel. A rampa szélessége 260 cm, - az Oték 66.§ (2) f)
pontnak megfeleléen - kétoldali kétsoros korlattal felszerelve, a kér keresztmetszetl fogodzoék
régzitése alulrdl pipaszerd elemekkel toérténik, igy a kapaszkoddn a kézfej kényelmesen
végigcsusztathatd. A meglévd rdmpa akaddlymentes haszndlatra alkalmas, jelenleg ezen az
Utvonalon &t térténik a fekvébetegek horddaggyal vald mozgatdsa is, ugyanigy ezt a
bejaratot haszndlhatjdk - a kerekesszékkel kdzlekedd személyek mellett - a babakocsival
érkezd sz0I6k is. A rdmpa meglévd burkolata mosott kavics felUletG beton jardlap,
kd6zépvonaldban vildgos burkolati savval, csuszadsmentes, egyenletes felllet(, d&talakitdsa
jelen projekt keretében nem tervezett.

\
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Meglévé dllapot
3.5. Akaddlymentes bejarat

A rdmpa pihendszintjérél elérhetd bejdrati qjtd jelenleg kdzépen felnyild kétszarnyu kialakitasu,
egy ajtészarny nyitdsaval a 90 cm szabad nyildsszélesség nem dll a rendelkezésre, a rdmpa
pihendjére ranyild ajtészarnyak miatt a pihenén az 1,50 m x1,50 m vizszintes szabad terllet
nem d&ll rendelkezésre. A bejdrati qjtdé datalakitdsa toérténik, befelé nyild aszimmetrikus
ajtészarnyak készilnek. (MenekUlési Utvonalba esé qjtét érintd vdltozds, ezért a tervezett
atalakitas tOzvédelmi megfelelésége ellendrizendd!) Az elsédlegesen nyild aqjtészarny a
felvonotdl tavolabb esd szarny lesz, az Oték 62.§ (5) kdvetelményei szerint — az akaddlymentes
kdzlekedésre elbirt 0,90 m szabad nyildsszélességgel. A bejdrati ajtd mindkét oldaldn az Oték
62.§ (6) szerinti helyigény - 1,50 m x 1,50 m vizszintes szabad alapterllet - igy biztositottd vdlik. A
bejarati ajténdl amennyiben a 1égzdardsi, vizzardsi, vagy egyéb igények okdn szUkségessé
vdlik, Ugy legfeliebb 200 mm magassdggal, legdmbdlyitett élekkel kUszdb kialakithatd. Az
épitészeti mUszaki leirds értelmében az egybefiggd Uvegezett felllet lathatdsagi jeldlése
megtorténik. Kontrasztos szinben, jol érzékelhetd, a jaréfelllettél mérten 1,50 m magassagban
és legaldbb 10 cm sdvszélességben telepitett mintdzattal alakitandd ki. A kilincs elérési
magassaga 90-110 cm kdz&tt megfeleld.
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A bejarati qjtd el6tt labtorlé racs, szennyfogd szényeg elhelyezése nem tervezett.

Akaddlymentes haszndlatra kdnnyen kezelhetd, nagy erdkifejtést nem igényld nyilaszarokat
kell beépiteni, szUkség esetén automatikus nyitdst biztositva. Az Oték 62. § (10) ezt tovdbb
nem pontositja, a kézi nyitds maximdlis eréigényére a nemzetkdzi eldirdsok az aldbbi adatokat
adjak:
e 25 N (ISO 21542:2011 Building consfruction - Accessibility and usability of the built
environment)

e 25N (Onorm B 1600)
e 30 N (Az akaddlymentesség eurépai eszméije)
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Az ajtényitd berendezések tipusat ennek figyelembevételével kell megvdlasztani.

Az Uvegezett, fa tokszerkezet( bejdrati ajté barna szinG keretezése a bejarat jol érzékelhetévé
teszi, a bejarat épitészeti kialakitasab ol adddoan is kdnnyen megtaldlhato.

3.6. Beltéri kozlekedd

A kozlekedbdk 1,80 m szélesseége akaddlymentes kdzlekedésre alkalmas, a projektardnyos
akaddlymentesitéssel  érintett  éplletrészek  (rendelék, akaddlymentes illemhelye)
akaddlymentes elérése biztositott. A kdzlekeddk padldburkolatdt a tervezett beruhdzds nem
érinti, a meglévéd burkolat matt felUletd, eltéré szinG mintdzattal. A folyosd faldnak mindkét
oldaldn kontrasztos megjelenést kétsoros korlat taldlhatd, a folyosén taktilis burkolati
vezetdsav telepitése utdlag nem indokolt.

A kbzlekedd burkolatdnak meglévé dllapota

3.7.  Atdlakitott foldszinti akaddlymentes illemhely

A felmérés tervdokumentdcidban dbrdzolt szintenkénti akaddlymentes illemhelyek 1,55 m x
1,80 m alaprajzi méretlk okdn nem elégiti ki az Oték 99.§ (5) kdvetelményeit. A beruhdzds
alapvetéen a vizesblokkok felUjitdsdra nem terjed ki, de a pdlydzat projektardnyos
akaddlymentességre irdnyuld kdvetelménye legaldbb egy féldszinti akaddlymentes illemhely
kialakitasat irja eld, ezért jelen pdlyazat feltételei alapjan elfogadhatd, ha csak a féldszinfi
ilemhely atépitése térténik meg.

A berendezési tdargyakat és a kiegészitbket az AKM-2. Akaddlymentes illemhely
berendezéseinek konszigndcidja munkarész részletesen tartalmazza:

WC berendezés:

- Szerel6falra szerelt konzolos kialakitdsy, magasitott, specidlisan  mozgdssériliek
szamara tervezett kristdlyporcelan WC csésze elUlsé nyilads nélkUli kialakitdassal, fehér

712



eeeREHABEXPERTeee

Mérnékiroda Kft.

szinben, mUanyag WC-Ul6kével, amely szintén elUlsé nyilds és tetd nélkdli,
antibakteridlis anyagu, krém zsanérral.

- WC berendezés hatfaltol mért kidlldsa 70 cm, faltél mért tengelytavolsadga 45 cm,
Ulésmagassdga a padldszinthez képest 46-48 cm kdzdtH, megkdzelitési mddok: hdrom
iranybdl (szembdl, oldalirdnybdl és atlésan-szembdl) Megkdzelitési helyigény a WC
el6étt legaldbb 90x135 cm, mellette 90x125 cm szabad terllet, amelybe semmilyen
berendezési targy nem nyulhat bele (pl. strang, elhdzdsok, radiator, stb.)

Mosdé berendezés:

- konkav peremkialakitasu kristalyporceldn specidlis szaniter mozgdskorldtozottak részére
fixen szerelve, csaplyukkal, falsik elétti lapos vagy falsik mégdtt szerelt szifonnal, elUlsé
élének hatfaltol mért kidglldsa 55 cm, felsé peremének szerelési magassaga 85 cm,
faltél mért tengelytdvolsdga 45 cm, a mosdd alatt legaldbb 70 cm magas labszabad
terUlettel, a mosddhoz dllo, egykaros keverd csaptelep kerlljon elhelyezésre hosszU
kezeldkarral, rovid fix kifolydcsdvel, szereléelemekkel, rejtett vagy védelemmel ellatott
szifonnal szerelve. A mosdd felett az U6 és dlld ember méreteihez igazitottan,
csempézett fellletbe ragasztott vagy a fellletre rogzitett fix, hagyomdnyos fali
élcsiszolt siktUkor, legaldbb 500x1000 mm méretben, alsé éle a padldsiktol mérten 90
cm magassagban (dénthetd t0kor telepitése nem szUkséges)

Kapaszkoddk a WC berendezés mellett:

- a szabad oldalon felhajthaté kapaszkodd, a fal feléli oldalon derékszégben haijlitott L
alaku fix kapaszkodd, a csempeburkolat szinéhez képest kontrasztos szinben, vizszintes
szarak felsd sikja a padiévonaltdl mérten 75 cm magassagban, cséatmérd 32 mm.

- a felhgjthaté kapaszkodd hossza min. 800 mm, tengelye a WC tengelyéhez képest 32
cm tdvolsagban, visszacsapddds elleni fékkel, a fix kapaszkodd vizszintes és
figgodleges szarral is rendelkezik, szdrai egyenként legaldblb 600 mm hosszuak
legyenek.

- Valamennyi kapaszkodd teherbirdsa egyenként legaldbb 150 kg, régzités gydrtdi
utasitds szerint, a megadoftt teherbirds a régzités modjdra és tipusara is értendd.

Segélyhivé rendszer:

- dramszlnet esetén is mUkdddképes segélyhivd rendszer, a WC mellett hivo
huzékapcsold elhelyezése a padlétdl mérten 100 cm tengelymagassagloan, padloig
vezetett vords szinG jelz6zsindrral, rajta kézfejnyi méretd merev hurokkal, visszajelzd LED-
del; 1 db jelzésadd az qjtd felett kivilre szerelve, fény és hangjellel; 1 db nyugtdzoé
nyomoégomb illemhelyen belll szerelve visszajelzd LED- del. A hiuzékapcsold és a
nyugtdazé gomb kerete feliratmezdvel kiegészUl, rajta felirat: "Vészjelzd"; "Nyugtazé®.

Kiegésziték: fali WC-papir tartd, fali folyékonyszappan tarté és adagold tartdly, fali fogas, fali
WC-kefe tarto, fali szemetes, fali lehajthatd pelenkdzé, kézszaritd, ajtdbenhizéd az ajtdlap belsd
oldalan

Egyéb szempontok: valamennyi kiegészitd akaddlymentes elérési tartomdanyban helyezendd
el, a vildgitasi kapcsold, dugaliak akaddlymentes elérési tartomdnyban, 100 cm
magassagban szerelendéek, csempeburkolat telies fellleten matt, kdprazds- és
tOkrozédésmentes, a padldburkolat matt, csiszds- és tUkrozé6désmentes és a fehér
szaniterekkel megfeleld kontrasztot képez, mozgdsérzékeldvel vagy idékapcsoléval ellatott
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viladgitas alkalmazdsa filos! Csuszdsmentes matt padidburkolatot kell telepiteni, legaldbb R10
mindségben. A helyiség vilagitdsa kapcsoloval indithatd, mozgdsérzékelbdvel Uzemeld vilagitas
nem alkalmazhato, jelenlét érzékelds megoldds elfogadhato.

Az akaddlymentes illemhely fOtési rendszerét Ugy kell kialakitani, hogy a tervezett radiator a
berendezési targyak, szaniterek koérOli mandverezési helyigényt ne szlkitse. Az alaprajzon
jeldlésre kerUlt a radiator lehetséges telepitési helye.

3.8. Beltéri ajto

A beruhdzds részeként az alaprajzon konszigndciods jellel elldtott ajtdk cseréje tervezett a
nyilaskivaltds ndvelése nélkll. Az akaddlymentes kdzlekedési Utvonalba esé Uj beltéri ajtok
(rendelé helyiségek és dtalakitott akaddlymentes illemhely aqjték) 90 cm szabad
nyilasszélesség rendelkeznek, az ajtétok utdlag szerelt acélszerkezetd atfogd- vagy saroktokos
kialakitassal készilnek. Szabad nyilasszélesség alatt a 90°-ban kitart ajtdészarny belsé lapja és a
szemkozti ajtotok belsd sikja — kétszarnyU qjték esetében a szemkdzti zart ajtélap belsd éle -
k6z6tt mért tavolsag értendd az aldbbi dbra szerint:

\
M
|
30 >900 mm >900 mm
D & = - E—
o e — —

,II/

|
[e=] : |« P
i I gp Qb

A beltéri qjtok lehetbleg kiUszdomentes kialakitdssal tervezettek, amennyiben szikségessé
valik, Ugy legfeliebb 20 mm magas, legdmbdlyitett kUszdb I[étesithetd. A kilincs elérési
magassaga 90-110 cm kdz6tt megfeleld. A beltéri ajtd megkdzelitési helyigénye — mindkét
oldalon 1,5 m x 1,5 m vizszintes szabad alapterlet biztositott. Az qjtok kdérnyezd felUlethez
képest kontfrasztos szinG megjelenése kdvetelmény.

Az Oték 62.§ (10) értelmében ,Akaddlymentes haszndlatra kdnnyen kezelhetdé, nagy
erékifejtést nem igényld nyilaszardokat kell beépiteni, szikség esetén automatikus nyitdst
biztositva.” A beltéri ajtékra a tokot és az ajtdlapot dsszekdtd ajtdbehiuzd kar vagy egyéb, a
kézi mozgathatdsdgot nehezitd szerkezet nem kerdl.

Az akaddalymentes illemhely ajtaja kifelé nyilik, az aldbbi kiegészitdkkel kell felszerelni:
- Ajtézar kér WC-rozetta, elliptikus nagyméretl kallantydval (belUlrél  kallantydval
zarhato, kivulrél zart dllapotban érmével nyithatd spec. WC zdr).
- Ajtdlap: belsé oldaldra szerelt vizszintes ajtdbehizd, Dmin= 32 mm, hossza min. 600 mm
elhelyezés: padlésiktdl mérten 800 mm tengelymagassaggal.
- Kilincs: nagyméretU, U alakban visszahaqijlé végu kilincs az ajtélap mindkét oldalan.

3.9. Uj padiéburkolat

A beruhdazds részeként a rendeld helyiségek Uj PVC padléburkolatot kapnak, matt, csuszdas- és
tUkroz6désmentes felllettel, legaldblb R? csUszdsmentes kialakitds kdvetelmény.
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3.10. Elektromos hal6zat felijitdsa

Az elekiromos rendszer részeként a kdzszolgdltatdssal érintett helyisegek felljitasra kerll6
kapcsoldi, kezelbeszkdzei az akaddlymentes elérési tartomdany figyelembevételével,
kerekesszékben Ul6 személyek szédmdara is elérhet®d magassdgban telepitendbek, ez
jellemzéen a padldszinttél mért 90-110 cm kdzé esd tartomdnyt jelent.

Akaddlymentes elérési tartomdany

3.11. Weblap fejlesztés

Amennyiben az intézmény szolgdltatdsainak bemutatdsdra, igénybevételére kildn weblap
készUl azt az ISO/IEC 40500:2012 [Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 szabvdany]
eléirasainak kell megfeleltetni, az elkészilt weblap a szabvdny szerinti ,,AA” mindségU legyen.
Nem elfogadhatd a kilén akaddlymentes weboldal kialakitédsa (gyakran fekete alapon sérga
feliratos vdltozat), egy k&z6s alkalmazdasi felUletet kell biztositani és azon az egyetemes
tervezés eszméjének megfeleléen, integralt modon kell a kivant tartalmat mindenki — nem
csak a latassérilt személyek - szdmdara elérhetd moddon megjeleniteni. A honlap
megfeleléségét akaddlymentesitési tanusitvannyal kell igazolni, ami nem valthato ki szoftveres
ellen6rzé programok alkalmazdasaval.

A ,AA" min&ségben Iétrejdtt weblap tartalmdanak dsszedllitGsakor Ugyelni kell arra, hogy azon
a specidlis igényl latogatdék szdmdara a lehetd legtdbb informdcié szerepelien a

rrrrr

Tajékoztatni kell a IGtogatokat az épllet akaddlymentes megkdzelithetésegérdl (gyalogosan,
gépjarmuvel), a parkoldsi lehetéségrél (akaddlymentes parkolds, stb.), rendelési idépontokrdl,
€s minden olyan informdaciordl, ami a szolgdltatds igénybevételének szikséges.

3.12. Beteghivé rendszer

A tervezett beteghivé rendszer a fogyatékos személyek igényeihez igazodd muUszaki
megolddsokkal lesz felszerelve. (pl. LUXI HIVMAT-XLS fipusy beteghivd rendszer vagy ezzel
mUszakilag egyenérték( termék)

Ehhez szUkséges kitapinthaté nyomodgombok (gravirozott felllet és Braille-felirat) alkalmazdsa,
a hivasok hangbemonddsa, a monitoron kontrasztos szinséma haszndlata, a menirendszer,
tennivaldk hangos felolvasdsa és feltintetése Braille-irdssal is, a kapott sorszém hangos
felolvasésa, nagyméretl, kontrasztos szdmkijelzés. Mozgdskorlatozott személyek szadmdara
fontos, hogy a kezeléfelllet akaddlymentes elérési magassdgban legyen.

A beteghivd rendszer oszlopdhoz takfilis burkolati vezetésav vezet.

3.13. Egyéb megfontoldsok

A rendelében a segitd kutydk (vakvezetd, mozgdskorldtozott személyt segitd, hangot jelzd,
rohamijelzd, személyi segitdé vagy terdpids kutydk) jelenléte nem korlatozhatd, errdl a Segitd
kutya kiképzésének, vizsgaztatasdnak és alkalmazhatdsagdnak szabdlyairdl szold 27/2009. (XII.
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3.) SIMM rendelet rendelkezik. A jogszabdly meghatdrozza a segité kutya fogalmat és tipusait
(vakvezetd, mozgdskorldtozott személyt segitd, hangot jelzd, ronamjelzd, személyi segité vagy
terdpids kutya), illetve eldirja, hogy a segité kutydt megkUldnbdzietd jelzéssel kell ellatni,
amelyen a kutydt kiképzd szervezet 10gojat szerepeltetni kell.

Amennyiben az felljitds a t0zjelzd rendszert is érinti Ugy azokban a helyiségekben, ahol
siketek, nagyothalld személyek egyedUll tartézkodhat (pl. illemhelyek) a hangjelzés
fényjelzéssel is kiegészitendd. A kézi jelzésadd eszkdzdket az akaddlymentes elérési tartomdany
figyelembevételével kell telepiteni Ugy, hogy azok kerekesszékben Ulve is elérhetéek
legyenek. A kézi jelzésaddk OTSZ 158. § (4) bekezdése ca) pontjdban foglalt elhelyezése
megfeleld, ha azokat a padldszinttél 1,10 m magassagba kerdl.

3.14. Informdciés tablak

A felyjitds az informdcids tdblarendszert nem érinti, a projektardnyos akaddlymentesités
részeként mindkét bejaratndl egy-egy eligazitd tabla kerll telepitésre. Az eligazitd tablan az
épullet egyszerGsitett alaprajzat dbrdzold sematikus dombornyomott térkép készUl, a térképen
belll dombornyomott szdmozdssal és Braille-szamokkal is a helyiségek jeldlésre kerllnek. A
térkép mellett a helyiségeket szdmozdssal és megnevezéssel egyUtt ki kell listdzni. A térkép
alapszine s6tét, rajta a feliratok és a helyiség kidomborodd falazata vildgos szinnel alakitandd
ki. A feliratozds mérete a tablamérethez igazodjon, egy méteres olvasasi tavolsagot alapul
véve 15-40 mm kodz6 i szemmagassaggal késziljon, talpnélkili kdnnyen olvashatd betGtipussal
(ariel vagy helvetica). Braille-feliratozésndal pontok nagysdga és egymastol vald tavolsaga a
Marburg medium szabvdany szerint kész0ljdn, szOvegezés magyar helyesirassal, ékezetes
magyar betlkészlettel, a magyar pontirds szabdlyainak megfeleléen. A térkép also éle a
padldsiktél mérten 120-150 cm kdzoHi magassdgban helyezendd el. A takdtilis térképhez taktilis
burkolati vezet&savot kell vezetni, amit térképtdl 40 cm-re meg kell dllitani.

Az illemhely jeldlésére tervezett helyiségnév tdbla piktogrammal, Braille-felirattal és normdal
feliratozds tervezett.

Valamennyi tervezett informdaciods tablardl a gydrtast megelézéen grafikai tervet kell késziteni,
a gyadrtast csak a beruhdzdsban résztvevd rehabilitdcidos kdrnyezettervezd szakmérndk
jovahagydsaval lehet megkezdeni.

Az épitész tervdokumentdcioban foglalt mUszaki megolddsokat a szakdgi tervekkel dssze kell
hangolni, amennyiben eltérés mutatkozik, gy a tervezd és rehabilitGcios kdrnyezettervezd
allasfoglalasat kell kérni a helyes megoldds kialakitasa érdekében.

Kelt: Nagykovacsi, 2017.09.25.
. Voos
ot hbuka

Parti Ménika E 01 4582

okl. épitészmérndk, rehabilitdcios kérnyezettervezd szakmérndk
2094 Nagykovdacsi, Farkas utca 2.

+36-30-3612742, parti.monika@rehabexpert.hu

REHABEXPERT Mérnékiroda Kift.

Kamarai reg. azonositd: C-1-450
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4, Nyilatkozat

Aluliroft Parti Monika rehabilitécios kdérnyezettervezd nyilatkozom, hogy a Hajduhadhdz Varos
Onkormadnyzata dltal készittetett, a Hajdbhadhdz, Hunyadi u. 1. szdm alatti ingatlanon 4llé
Kézponti Orvosi Rendeld épuiletének felUjitdsdt bemutaté és a TOP-4.1.1-16 EgészségUgyi
alapellatas infrastrukturdlis fejlesztése cimmel kiirt pdlydzatra benyujtott pdlydzati kiviteli
tervdokumentdcié jelen akaddlymentesitési tervfejezetben foglaltakkal kiegészilve a
253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet (Oték) akaddlymentesitésre vonatkozd elbirdsaink és a
pdlydzat projektardnyos akaddlymentességi kdvetelményeinek megfelel.

Jelen akaddlymentesitési terviejezet a 2016. aprilisi keltezést Béres Mihdly E-09-0361/09 felelds
tervezd diltal jegyzett kiviteli tervdokumentdcidhoz kapcsoldéddan és az abban fogalt mdszaki
tartalom figyelembevételével készUlt.

Az akaddlymentesitési terviejezet elkészitéséhez megfeleld jogosultsdggal rendelkezem (MEK:
E 01-4582; rehab. szakmémaki dipl.sz. PT F 009285/2649)

Jelen nyilatkozatom csak és kizdrélag a fejlesztéssel érintett éplletrészre vonatkozik a
projektardnyos akaddlymentesség kdvetelményeinek megfelelietve. A Megbizasnak nem
targya  szolgdltatdsszervezést  érinté  elemek, informatikai  rendszerek, honlapok
tervezése/vizsgdlata.

Kelt: Nagykovdacsi, 2017.09.25.
LY

Parti Ménika E 01 4582

okl. épitészmérndk, rehabilitacios kérnyezettervezd szakmérndk
2094 Nagykovdcsi, Farkas utca 2.

+36-30-3612742, parti.monika@rehabexpert.hu

REHABEXPERT Mérnoékiroda Kift.

Kamarai reg. azonosité: C-1-450

5. Mellékletek
AKM-1. Akaddalymentes ilemhely berendezése M=1:25

AKM-2. Akaddlymentes illemhely berendezéseinek konszigndcidja
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_ ILLEMHELY AJTO JELLEMZOI:

/ - 90 cm szabad nyilasszélesség,
(nyitashatarolé mellett is legalabb 90-ban

nyil6 ajtészarnnyal)

kiisz6bmentes kialakitas

U-alaku cimes kilincs, visszahajlo végekkel

segélyhivo fény- és
hangjelzéje ajto folott
villanykapcsolo

Helyiségnév tabla, tapinthato

! et . o 100 cm magassagban
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adlé;)zintt%l mérteﬁ 135 om kallanytaval, kivulrél ives foglaltsag jelzével
P maaassaaban szerelve (beltlrél kallantyaval zarhato, kivilrél zart
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régzitésére
A 2 ‘ ‘ ‘ ‘ A felhajthat6 kapaszkodo
rogzitésére segédszerkezet
csempeburkolat beépitése szikséges.
almennyezet magassagig (Erésitett merevborda,
kereszttartd vagy tartoallivany
radiator lehetséges helye statikai méretezés alapjan)
MEGJEGYZES

Atervlapon abrazolt szerkezeti méretek a falazott falszerkezet, illetve a gipszkarton burkolat belsé sikjara vonatkoznak, kivitelezés el6tt
a megadott méretek helyszini ellenérzése szilkséges. Jelen tervlap csak a berendezési targyak helyzetének specifikalasara szolgal, a
vonatkoz6 szakagi tervekkel és a berendezési targyak konszignaciojaval egyitt értelmezendd! Burkolatosztas épitész tervek szerint.

AWC berendezés rogzitése konnyliszerkezetes falba épitett dnhordd kiviteli szerelékerethez torténik. A szerelékeret 62 cm-nél
nagyobb kinyulasu konzolos WC szerelésére alkalmas, éplletgépészeti munkarészben részletezettek szerint. (pl. Geberit Duofix
111.350.00.5 vagy ezzel egyenértékii termék, épliletgépészeti tervfejezettel 6sszhangban). A felhajthaté kapaszkodé a
konnylszerkezetes falra segédszerkezettel szerelhet, erésitett tartébordazat, kereszttartd vagy tartéallvany beépitésével statikai
méretezés alapjan.

Segélyhivo rendszer: Az akadalymentes vizesblokkban aramsziinet esetén is mikodéképes segélyhivé rendszer kiépitése szikséges,
amelynek elemei:

- 100 cm magassagban szerelt hivé hizékapcsold padloig vezetett perlonzsinérral, visszajelzé LED-del, "hivdgomb" feliratozassal

- segélyhivo hang- és fényjelz6 berendezése ajté folétt kivulrdl elhelyezve piros jelzéfénnyel,

- segélyhivé nyugtazé gombja visszajelzé LED-del, "nyugtazd" feliratozassal.

Vilagitas: villanykapcsoldval inditott vilagitas tervezett

(Opcioként jelenlétérzékeld altal miikodtetett vilagitas elfogadhat6d, mozgasérzékelés megoldas nem!)

Padlé- és falburkolat: matt, tikr6z6désmentes fellletképézés sziikséges.

Falburkolat: A tervezett falburkolat szine Epittetsi dontés alapjan sziirke, a fehér szaniterekhez képest kontrasztos.
Padléburkolat: gres, cstszasgatlas min. R10, szin Epittetéi déntés szerint, de a fehér szaniterekhez képest kontrasztos.
Berendezések: AKM-2. Akadalymentesités illemhelyek berendezésének konszignacidja munkarészben meghatérozottak szerint

AKM-1. Akadalymentes illemhely berendezése

1:25



AKM-2. Akadalymentes illemhely berendezéseinek konszignacidja

Lviz=Lfligg=600 mm, d=32 mm, csGvastagsag 1,5 mm, csavarokkal, tiplivel, csGtakardval
(reverzibilis)

vizszintes szar felsd sikja a
padlévonaltél mérten 75 cm
magassagban, a WC elé nyulik 10
cm-t.

U
>
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SIMEX B600S —/

Konszignaciés | Miliszaki specifikacio Elhelyezés Termék javasolt tipusa (vagy ezzel miiszakilag egyenértékii termék) Mennyiség
jel (db)
S1 55 cm kidllasu, konkdv peremd kristalyporceldan mosdd, fixen szerelve, csaplyukkal, fehér mosdd: padldsik folott 85 cm Mosdd: JIKA Mio H8137140001041 mozgdssériilt mosdé csaplyukkal 1
szinben, falsik el6tt szerelt lapos szifonnal. peremmagassaggal X~
Egykaros all6 keverGcsaptelep orvosi emel6karral, fix kifolydcsével. Hasznalati melegviz =
hémeérséklete max. 40°C -
(Csaptelep igény esetén modosithaté 6nmikodEen zarédd, nyomdégombos, hideg-meleg “'
vizes keverd csaptelepre.) '
Csaptelep: Kludi Provita 333300500+7491005-00 egykaros mosdocsaptelep
orvosi emelékarral
S2 5 mm vtg. sik, élcsiszolt fali tlikor hatulrdl biztonsagi féliaval vagy edzett Giveg, méret alsé éle padldsiktol mérten 90 cm 1
500x1000 mm. Mosdd folétt, csempézett felliletbe fixen ragasztva, magassagban
S3 Folyékony szappantartd és adagold tartaly, rozsdamentes acél, selyem matt felllettel, mosdd mellett, kezel6 magassaga BKH0010941 1
zarhat¢, fligg6leges allasu, min. 1 literes. padlésiktdl mérten 100 cm
magassagban |
C
S4 Infravezérlésd, automatikus ki- és bekapcsoldsu, nagy teljesitmény(i (min.2100 W) kézszaritd, | mosdd mellett, kezel6 magassaga BKH0100243 1
rozsdamentes acél haz, vandalbiztos, selyem matt felllettel. padlosiktol mérten 100 cm
magassagban —_—
S5 Mélyoblitésl, magasitott porceldn fali WC mozgaskorlatozottaknak, 70 cm-es hatfaltél mért szerelGkeretre konzolosan rogzitve, | Jika Oymp 8.2064.2.000.000.1 mélyéblitésd fali WC mozgdskorlatozottaknak, 1
kiallassal, ellilsé kivagas nélkiil, szerelési szettel, fehér szinben; antibakterialis fellilet( 46 cm-es Ulésmagassaggal, fehér+ Jika Duroplaszt iil6ke fedél nélkiil 8.9328.2.300.063
kemény mdlanyag til6ke fém zsanérral, fehér szinben. tervlapon megadott helyen
A WC berendezés rogzitése konnyliszerkezetes falba épitett dnhordo kivitell szerelGkerethez M
torténik. A szerelGkeret 62 cm-nél nagyobb kinyulasu konzolos WC szerelésére alkalmas,
épliletgépészeti munkarészben részletezettek szerint. (pl. Geberit Duofix 111.350.00.5
szerelGkeret vagy ezzel egyenértékii termék)
SzerelGfalba épitett rozsdamentes acél nyomolapos WC-tartaly és 6blitd szerelvény szerelési
szettel.
S6 Flgg6legesen felhajthatd rozsdamentes acél kapaszkodd, selyem matt fellilettel, L=800 mm. | WC berendezés szabad oldalan, 1
A felhajthaté kapaszkodd mogott a kénnylszerkezetes fal erdsitett tartébordazattal szerelGfalra szerelve, a WC :
készitendd. Cs6atméré 32 mm, cs6vastagsag 1,5 mm, visszacsapodas elleni fékkel, tengelyétdl 32 cm tavolsagra, felsé q
csavarokkal, tiplivel, cs6takardval. Teherbiras min. 120 kg. A felhajthaté kapaszkodd sikja a padlévonaltdl mérten 75 cm L‘"\
rogzitésére segédszerkezet beépitése sziikséges. (pl. Erdsitett merevborda, kereszttartd vagy | magassagban .
tartodllvany statikai méretezés szerint.) SIMEX BA8OS ~
S7 L-alaku, 90°-ban hajlitott fix kapaszkodd, rozsdamentes acél, selyem matt felllettel, WC berendezés fal fel6li oldalan 1




S8 Egyenes kapaszkodd, rozsdamentes acél, selyem matt felllettel, L=600 mm, dmin.=25 mm, ajtohuzo, akadalymentes illemhely | B60S
cs6vastagsag 1,5 mm, csavarokkal, tiplivel, cs6takardval ajto belsé lapjan, padlésiktol
mérten 80 cm magassagban
S9 Kistekercses WC-papir adagolo, rm. acél, 1 tekercses,. Elhelyezés fali kapaszkodo alatt,
also sikja padldsiktol mérten 60 cm
magassagban, \
MEDAI0129C
S10 rozsdamentes acél ruhafogas 2 db egymas mellett/fol6tt falkra szerelve, egymastol 1,05 m és 1,40 m magassagokban Forest 1672 zn 21
horizontalisan 25 cm-re eltolva. elhelyezve
S11 fali wc-kefe szett, kefével, tartdval, kivehetd belsd tartallyal, rozsdamentes acél selyem matt | WC mellett szerelve
felulettel. rogzitécsavarokkal
SIMEX BO1016SN
S12 fali hulladékgy(ijt6, zarhatd felerGsitéssel, kiszedhetd szemeteszsdk tartdval, soft touch Falra szerelve, also sikja padldsiktol
rendszerrel, rozsdamentes acél, polirozott vagy szalcsiszolt feliilettel, 3 literes, érintésre nyilé | mérten 25 cm magassagban
rendszerrel.
MK64TUCH
S13 Falra szerelhetd lehajthaté babapelenkazd, vizszintes allasu, PE miianyag, fehér. Teherbiras

min. 100 kg, ami a rogzitésre is értendd. Szerelés gyartdi utasitas szerint.

SIMEX 39.24.90.90
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