Tervezési diszpozicio

Hajduhadhaz
Nagyag u., Nagyag zug, Kisag u., utfelajitasi
munkaihoz
A tervezendo ut jellemzoi:
felGjitando ut jellemzG6i | épitési | épitési szakasz hossz szélesség
szakasz vége
kezdete
(m) (m)
Kisag u. meglévd szegéllyel,
jardaval rendelkezg, Kazinczy Sirdly U 235m ut, atlag 4,0m ut, atlag
aszfalt ut,zart u. yu 161m jarda |0,75m jarda
vizelvezet6 rendszerrel
Nagyag zug u. meglévd szegéllyel,
rendelkez8, aszfalt Nagya | 105,5m .
L, L gyae muvelS6dési haz atlag 4,5-3,0m
ut,zart vizelvezet6 u.
rendszerrel
Nagydg u. meglévd
szegéllyel,jardaval 248,5muat, |, )
atlag 4,0-5,0m, atla
rendelkez6, aszfalt Béke u. |248,5m 90,70 m & ., &
e Py L, 0,75m jarda
ut,zart vizelvezeté jarda
rendszerrel

A tervezési szakaszra jellemz0, hogy az aszfalt burkolatt ut, és jarda allapota jelentésen
leromlott, felajitasra szorul.

A felujitast a kovetkez6 technoldgiaval terveztilk meg:

Kisdg u: A kivitelezést a meglévd rossz allapott jardak bontasaval kell kezdeni és elszallitani
lerakoé helyre. Az aszfaltburkolaton a sziikséges helyeken a 2%-os oldalesés elérése érdekében
profil marast kell késziteni atlag 5 cm vastagsagban. A bontés és a mards utan a burkolatba esd
kozmii akna fedlapokat szintbe kell emelni. A szétfagyott, tonkrement kiemelt és siillyesztett
szegélyeket, ki kell bontani és elszallitani leraké helyre. Helyiikre 0j kiemelt és siillyesztett
szegélyeket kell épiteni. Az igy elokészitett Gtra aszfalt kopd réteget kell teriteni és tomoriteni,
4+1 cm (atlag kiegyenlités) AC 11 kopo rétegbdl. A jardak javitasat a kibontott részeken a
tiikor kialakitasaval kell kezdeni, a felillet 5cm banya homok kiegyenlitésével, ezutan
készithetd a 15 cm Ckt burkolat, 2m-kénti dilatacios hézag vagassal. Az elkésziilt Ckt-ra
épithetd az AC 8 kopo aszfalt burkolat 3+1 cm (4tlag kiegyenlités).

Az aszfaltozds munkak befejezését kovetden késziilhetnek a befejezd munkak, padkaépités,
tereprendezés padka filivesités, majd a KRESZ tablakat el kell helyezni.

Nagyag u: A kivitelezést a meglévo rossz allapott jardak bontasaval kell kezdeni és elszallitani
lerakd helyre. A meglévd aszfaltburkolatot a sziikséges helyeken a 2%-os oldalesés elérése




érdekében profil marast kell késziteni atlag 5 cm vastagsdgban. A mardas utan a burkolatba es6
kozmii akna fedlapokat szintbe kell emelni. A szétfagyott, tonkrement kiemelt és siillyesztett
szegélyeket, ki kell bontani és elszallitani leraké helyre. Helyiikre 0j kiemelt és siillyesztett
szegélyeket kell épiteni. A jardak javitasat a kibontott részeken a tiikor kialakitasaval kell
kezdeni, a feliilet 5cm banya homok kiegyenlitésével, ezutan készitheté a 15 cm Ckt burkolat,
2m-kénti dilatacios hézag vagassal. Az elkésziilt Ckt-ra épitheté az AC 8 kopo aszfalt burkolat
3+1 cm (atlag kiegyenlités).

A tonkrement szétrepedezett Gtpalya részeket ki kell bontani, uj palyaszerkezetet kell épiteni 5
cm banyahomok tisztasagi réteggel, 20 cm Ckt alap, 2m-kénti dilatacios hézag vagassal, 5 cm
AC 16 alap aszfaltburkolat épitésével.

Az igy elOkészitett Utra aszfalt kopd réteget kell teriteni és tomoriteni, 4+1 cm (atlag
kiegyenlités) AC 11 kopo rétegbdl. Az aszfaltozas munkak befejezését kovetden késziilhetnek
a befejez6 munkak, padkaépités, tereprendezés padka fiivesités, majd a KRESZ tablakat el kell
helyezni.

Nagyag zug u: A meglévé aszfaltburkolatot a sziikséges helyeken a 2%-os oldalesés elérése
érdekében profil marast kell késziteni atlag 5 cm vastagsagban. A maras utan a burkolatba esd
kozmi akna fedlapokat szintbe kell emelni. A szétfagyott, tonkrement kiemelt és siillyesztett
szegélyeket, ki kell bontani €s elszallitani lerakd helyre. Helyiikre 0j kiemelt és siillyesztett
szegélyeket kell épiteni. Az igy eldkészitett ttra aszfalt kopo réteget kell teriteni és tomoriteni,
4+1 cm(atlag kiegyenlités) AC 11 kopo rétegbdl. Az aszfaltozas munkdk befejezését kvetden
késziilhetnek a befejez6 munkak, padkaépités, tereprendezés padka flivesités, majd a KRESZ
tablakat el kell helyezni.
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