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TERVEZOI NYILATKOZAT

A tervezett épitési tevékenység:
cime: 4242 Hajduhadhaz Gaborkert helyrajzi szama:
jogszabalyi védettsége: nincs védettség

Az épittet6:

neve: Hajduhadhaz Varos Onkormanyzat
cime: 4242 Hajduhadhaz Bocskai tér1.

Hajduhadhaz Gaborkertben Kerekes kutak és tablak

Ve

Az 1997. évi LXXVIIl. Térvény 36. § / f és / h pontja, ill. a193/2009.(1X.15.) Korm.
rendelet 19. §-a alapjan alulirott tervezd kijelentem, hogy a targyi létesitmény
dokumentacioja a vonatkozd jogszabalyoknak és hatosagi el6irasoknak megfelel, az
OTEK és az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat eléirasait betartottam, a szikséges
egyeztetéseket lefolytattam.

A tervezett épitészeti-miiszaki megoldasok megfelelnek a  vonatkoz6
jogszabalyoknak, altalanos érvényl és eseti elbirasoknak, igy kllénésen a
kérnyezetvédelmi el6irdsoknak, a statikai, az életvédelmi és égéstermeék-elvezetdkre
vonatkozo kévetelményeknek.

A jogszabalyokban meghatarozottaktol eltérés engedélyezése nem szikséges.

Kijelentem tovabba, hogy a tervezési munkdhoz sziikséges jogosultsaggal és
kamarai tagsaggal rendelkezem.

Debrecen, 2018. november hé
Gabor Istvan
tervez6
4029 Debrecen, Szappanos u. 1.
E-09-0036
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El6zmények:
Az épittetd a megjeldlt kiltertleten — Gaborkert — az egységes arculat megteremtése
érdekében a terlileten megtaldlhaté korabeli kerekes kutakat, tablakat, kapukat
kivanja feldjitani, Ojakkal kiegésziteni. A terllet zartsagat a még egyes helyeken
fellelheté gledicsia sO6vény megujitdsaval, a hidnyzoék poétlasaval kivanja
helyreallitani.

KEREKES KUTAK FELUJITASA:

A meglévd furt kutak kdzll szamos beton kutgylrivel ellatott, a hasznalatat még
biztositd, de mar veszélyes kerekes vizkiemel6 cserére szorul. Egy-egy kat még 6rzi
a terlletre jellemzd egységes kialakitast. Ennek a megérzését, az utdkor szadmara
torténé bemutatasat célozza meg a felljitas melynek soran, a kutak uj felépitményt
kapnak. A kutak funkciojukat tovabbra is betdltik, de megjelenésiik egységes lesz.

A kutak kialakitasat az E-7.0-00 vonatkozo rajz tartalmazza.

TABLAK KIALAKITASA:

A terlleten 3 db informaciés tabla kerll elhelyezésre a préshaz, a boraszati
tevékenységek, a cs6észhaz és a Gaborkert torténeti bemutatasara. Egy-egy a két
kapuhoz, egy pedig a préshaz udvarara kerll elhelyezésre. A tablak egységesen
faszerkezetlek, és a vonatkozd E-8.1-00 rajz szerint kerlilnek kialakitasra.

A diléutak kitablazasara 8 db utcatabla kerll elhelyezésre, minden dilé Gt végén
egy-egy. A tablakat az E-8.2-00 rajz szerint kell kialakitani.

KAPUK HELYREALLITASA:

A terllet megkdzelitésére két kapun keresztlll van lehetéség. A kapuk a beruhazas
keretében felljitdsra kerlinek. A cserére szoruld6 mozgd, és korhadt elemeket
cserélik és szinlkben a tablakhoz és kutakhoz igazodé lazurral kezelik, az egységes
megjelenés érdekében.

AZ EPULETSZERKEZETI MUNKAK LEIRASA

Alapozas:
Az oszlopok fogadasara monolit beton alapozés készil C12 beton mindségben.

Helyszini beton és vasbeton munkak:
Nem készl.

Szigetelések:
Nem készul.



Falazatok, valaszfalak:
Nem készul.

El6regyartott épiiletszerkezeti elemek:
Nem készl.

Tet6- és faszerkezet:

Faszerkezetl tetd kialakitas 45°-0s hajlasszdgi fedélszékkel készll. A szaruzatra
ellenlécet kell elhelyezni. Az alkalmazott faanyag minésége C24 (F56. l.oszt.)
anyagminéség legyen. A faanyagot beépités el6tt bioldgiai, illetve Pyroplast HW+B
tlzgatl6 anyaggal tizvédelmi szempontbdl le kell kezelni.

Az egyéb faanyagok oszlopok, deszkazatok, henger stb. esetében csak gyalult |I.
osztalyu faanyag alkalmazhatd, melyek minésége azonos a fent leirtakkal.

Tetofedés:
A tetdszerkezetre Tondach héodfarku cserépfedés késziil téglavords szinben.

SZAKIPARI MUKAK LEIRASA

Nyilaszarok:
Nem készul.

Asztalos szerkezetek, beépitett butorok:

A kut faelemi mind egyedi faszerkezetek, kialakitdsuk a vonatkozé rajz szerint ker(l
kialakitasra.

A latsz0, gyalult faszerkezetek fellllete lazdrral kezelt, szinlk egységesen natur tdlgy
szind.

Lakatos szerkezetek:

Az oszlopok rogzitésére egyedi oszlopfogadokat kell elhelyezni a betonalaptestekbe
befogva. A szerkezetek kialakitasa hegesztett acél laposvasbdl kertl kialakitasra a
rajzokon szerepld kialakitas szerint.

Burkolatok:

Sajtolt térké: A kultéri gyalogos forgalomra alkalmas a kutak kérll az alaprajzi
méreteknek megfeleléen 6,0cm vastag sajtolt beton térké burkolat készll. A burkolat
ala 4,0cm rétegvastagsagu 2-5,0mm szemmegoszlasu bazalt kdzuzalékot kell
teriteni agyazo és szivargd rétegként.

A gyalogos forgalmu részen a zuzalék réteg ald 20cm tértbeton réteg vagy 0-80
FZKA Trr = 96%t6morségi kdvetelménnyel, felsd szintjén E2 = 65 Mpa teherbirassal.

Szarazépités:
Nem készul.

Falburkolat:
Nem készil.



Felluletképzések:

A kutgydriket egységesen fehér betonfestékkel kell kezelni.

A gyalult fafellleteken kils6é olddszeres szintelen Supralux Falazur vastaglazuarral,
két rétegben készil télgy szinben.

Homlokzatképzés:
Nem készl.

Badogozas:
A kutak szerkezetére szegély- és cseppentblemezt kell elhelyezni Ammor
szerkezetbdl, ral 9010 szinben.

Kert- és jardaépités:
A kutak korul és az épllet megkdzelitésere térkSburkolat készil a Burkolatok cimszo
alatt leirtak szerint.

A Gaborkert koril — a zart kert korabeli védelmére és lehatarolasara — gledicsia
sOveényt telepitettek. A beruhazas keretében ennek a helyreallitdséat is el kell vegezni.
A gledicsia téveket a 20-40cm-es tétavval kell tltetni, egymasmellé vagy atlésan.

Az (ltetésre javasolt id6szak kora tavasz, vagy az 6szi id6szak, de mindenképpen
fagymentes id6szakban torténjen. Az lltetés soran a tbveket beiszapolva kell
elhelyezni. Azokat a kezdeti id6szakban rendszeresen éntézni kell.

Az els6 év végén a sbvényt alakitometszéssel kell kezelni, az elszaradt téveket
pétolni kell.
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/ térko burkolat — gyalogos forgalomra /

sajtolt beton térké burkolat zuzalék agyba rakva, a kertészeti terv szerinti
szinben és minéségben

00 2-5 mm szemmegoszlasu éles bazalt k6zuzalék agyazé- és
szivargoréteg, a kertészeti terv szerint

0-80 FZKA/tort beton Trr 2 96%, E2 = 65 MPa

termett talaj

| tetoszerkezet kialakitasa — kerekes kutak, informacios tablak /
Tondach hédfarka cserépfedés téglavérds szinben

deszkaaljzat (I. osztalyu, gyalult, sarkos élQ, légszaraz lucfeny®)
50/100 mm méretl szarufazat (l. osztalyu, gyalult, sarkos éll, légszaraz
lucfenyd),
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Az épitkezést megfelel6 szakmai végzettséggel rendelkezd személy iranyitasaval kell
végezni.

Az A&ltalanos munkahelyi feltételeken tal biztositani kell az éplletszerkezetek
szereléséhez szilkséges emel6gépeket, segédszerkezeteket, a betonozas gépeit.

A munkafolyamatokat agy kell &sszehangolni, hogy a  kulénb6zé
munkafolyamatokban résztvevédolgozok  egymast és  dnmagukat ne
veszélyeztessék.

A Kkivitelezést a vonatkoz6 balesetelharitasi és Ovoérend-szabalyok, épitéipari
kivitelezési szabalyok, tlizrendészeti elirasok szerint kell végezni.

Az épitési munkak soran be kell tartani az 1993. évi CXIIl. Térvény vonatkozo
bekezdéseiben foglaltakat (18.§. (1), (3), (4) bekezdések).

A berendezések létesitésénél betartandd foébb szabalyzatok, el6irasok és
szabvanyok szerint kell eljarni: )

- 253/1997. (X1.20.) Korm. rendelet OTEK

- Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat

- MSZ 1600, MSZ 172, MSZ 13207, MSZ 595, MSZ 806, MSZ 1585, MSZ 453, MSZ
14550, MSZ 6240, MSZ 274 (Az épitési — szerelési munkak altal érintett terlleteken
az lUzemeltetdi felligyeletet az MSZ 1585 szerint kell biztositani.)

A munkavégzés soran kotelez6 az egyes munkanemekre rendszeresitett egyéni
védbeszkdzok, valamint a sérilés és toldasmentes szerszamok alkalmazasa. A
munkaeszkdzdk folyamatos felllvizsgalatardl, ellenérzésérél a kivitelezének
mindenkor gondoskodnia kell.

A munkaveégzés sordn a menekilési utvonalakat ismertetni kell a dolgozdkkal és a és
az Uutvonalak szabadon hagyasardl — a kivitelezés minden szakaszaban -
gondoskodni kell.

A munkaterilet biztositasarél folyamatosan gondoskodni kell, a terlleten csak olyan
személy tartézkodhat, aki a munkavédelmi és balesetvédelmi oktatasban részesdlt.

A fentiekkel kapcsolatosan a 3/2002.(11.08.) SzCsM-EUM egydttes rendelet, illetve a
4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egydlttes rendeletek betartasa szikséges.



ALTALANOS ELGIRASOK

Az épitkezést megfelel6 szakmai végzettséggel rendelkezd személy iranyitasaval kell
vegezni.

Az A&ltalanos munkahelyi feltételeken tal biztositani kell az éplletszerkezetek
szereléséhez szikséges emel6gépeket, segédszerkezeteket, a betonozas gépeit.

A munkafolyamatokat agy kell &sszehangolni, hogy a  kilénb6zé
munkafolyamatokban résztvevédolgozok  egymast és  dnmagukat ne
veszélyeztessék.

A Kkivitelezést a vonatkoz6 balesetelharitasi és Ovoérend-szabalyok, épitSipari
kivitelezési szabalyok, tlizrendészeti elirasok szerint kell végezni.

MEGJEGYZES

A tervezd altal szolgéltatott tervdokumentacidéban foglalt megoldas a tervezé szellemi
terméke és az a szellemi alkotasokhoz f(iz6d8 szerzbi jogvédelem alatt All!
Megrendel6 a tervdokumentaciét és az abban foglalt miszaki megoldasokat
kizar6lag a szerz6désben meghatarozott célra hasznalhatja fel, azt el nem
idegenitheti, mas létesitményeknél — a tervezé hozzajaruldsa nélkil — még
részleteiben sem hasznalhatja fel.

A szerz6i minek minésilé tervdokumentécié Ujra felhasznaldsahoz, médositasahoz,
vagy annak alapjan megépillt mi utdlagos attervezéséhez, atépitéséhez tervezd
hozzajaruldsa szikséges.

Debrecen, 2018. november hé

Gabor Istvan
) tervez6
E-09-0036



