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HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1.

FEDÉLSZÉKTERV

BOROSPINCE
ÉPÍTÉSZETI KIVITELI

TERVDOKUMENTÁCIÓJA

1:50E - 4.1-00 2018. június hó.

4242 HAJDÚHADHÁZ, GÁBORKERT
HRSZ: 19633/1

Az épület ± 0,00 szintje + 155.07  mBf.

MEGRENDELŐ :

É P Í T É S Z  T E R V E K

TERVEZŐ :

GÁBOR ISTVÁN
4029 DEBRECEN, SZAPPANOS UTCA 1. SZÁM

É-09-0036

BANA ÉVA
építész munkatárs

CSÁKI PÉTER
építész munkatárs

KOMOR ANITA KLÁRA
építész munkatárs
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+3,00

150/150 mm méretű, impregnált, láng- és gombamentesített talpszelemen 16,90 m hosszban
(I. osztályú, gyalulatlan, sarkos élű, légszáraz lucfenyő), a tartószerkezeti tervek szerint
a monolit vasbeton koszorúhoz előre bebetonozott (M12-es lekötő csavarral) menetes szárral mechanikailag rögzítve
(alatta modifikált bitumenes vastaglemez elválasztóréteg: legalább 4 mm vastagságú, poliészterfátyol betétes, SBS modifikált bitumenes vastaglemezből
(szakítóerő: 600/600 N/5 cm, szakadási nyúlás: 30 %, hideghajlíthatóság: -12 °C, hőállóság: +90 °C), teljes felületén lángolvasztással ragasztva

150/150 mm méretű, impregnált, láng- és gombamentesített talpszelemen 12,42 m hosszban
(I. osztályú, gyalulatlan, sarkos élű, légszáraz lucfenyő), a tartószerkezeti tervek szerint
a monolit vasbeton koszorúhoz előre bebetonozott (M12-es lekötő csavarral) menetes szárral mechanikailag rögzítve
(alatta modifikált bitumenes vastaglemez elválasztóréteg: legalább 4 mm vastagságú, poliészterfátyol betétes, SBS modifikált bitumenes vastaglemezből
(szakítóerő: 600/600 N/5 cm, szakadási nyúlás: 30 %, hideghajlíthatóság: -12 °C, hőállóság: +90 °C), teljes felületén lángolvasztással ragasztva

150/150 mm méretű, impregnált, láng- és gombamentesített talpszelemen 14,90 m hosszban
(I. osztályú, gyalulatlan, sarkos élű, légszáraz lucfenyő), a tartószerkezeti tervek szerint
a monolit vasbeton koszorúhoz előre bebetonozott (M12-es lekötő csavarral) menetes szárral mechanikailag rögzítve
(alatta modifikált bitumenes vastaglemez elválasztóréteg: legalább 4 mm vastagságú, poliészterfátyol betétes, SBS modifikált bitumenes vastaglemezből
(szakítóerő: 600/600 N/5 cm, szakadási nyúlás: 30 %, hideghajlíthatóság: -12 °C, hőállóság: +90 °C), teljes felületén lángolvasztással ragasztva

75/150 mm méretű, impregnált, láng- és gombamentesített talpszelemen 6,27 m hosszban
(I. osztályú, gyalulatlan, sarkos élű, légszáraz lucfenyő), a tartószerkezeti tervek szerint
a monolit vasbeton koszorúhoz előre bebetonozott (M12-es lekötő csavarral) menetes szárral mechanikailag rögzítve
(alatta modifikált bitumenes vastaglemez elválasztóréteg: legalább 4 mm vastagságú, poliészterfátyol betétes, SBS modifikált bitumenes vastaglemezből
(szakítóerő: 600/600 N/5 cm, szakadási nyúlás: 30 %, hideghajlíthatóság: -12 °C, hőállóság: +90 °C), teljes felületén lángolvasztással ragasztva

150/150 mm méretű, impregnált, láng- és gombamentesített talpszelemen 6,27 m hosszban
(I. osztályú, gyalulatlan, sarkos élű, légszáraz lucfenyő), a tartószerkezeti tervek szerint
a monolit vasbeton koszorúhoz előre bebetonozott (M12-es lekötő csavarral) menetes szárral mechanikailag rögzítve
(alatta modifikált bitumenes vastaglemez elválasztóréteg: legalább 4 mm vastagságú, poliészterfátyol betétes, SBS modifikált bitumenes vastaglemezből
(szakítóerő: 600/600 N/5 cm, szakadási nyúlás: 30 %, hideghajlíthatóság: -12 °C, hőállóság: +90 °C), teljes felületén lángolvasztással ragasztva

150/150 mm méretű, impregnált, láng- és gombamentesített talpszelemen 3,40 m hosszban
(I. osztályú, gyalulatlan, sarkos élű, légszáraz lucfenyő), a tartószerkezeti tervek szerint
a monolit vasbeton koszorúhoz előre bebetonozott (M12-es lekötő csavarral) menetes szárral mechanikailag rögzítve
(alatta modifikált bitumenes vastaglemez elválasztóréteg: legalább 4 mm vastagságú, poliészterfátyol betétes, SBS modifikált bitumenes vastaglemezből
(szakítóerő: 600/600 N/5 cm, szakadási nyúlás: 30 %, hideghajlíthatóság: -12 °C, hőállóság: +90 °C), teljes felületén lángolvasztással ragasztva
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100/200 mm méretű, impregnált, láng- és gombamentesített szarufázat
(I. osztályú, gyalulatlan, sarkos élű, légszáraz lucfenyő), a tartószerkezeti tervek szerint

100/200 mm méretű, impregnált, láng- és gombamentesített szarufázat
(I. osztályú, gyalulatlan, sarkos élű, légszáraz lucfenyő), a tartószerkezeti tervek szerint

100/200 mm méretű, impregnált, szarufázat
(I. osztályú, gyalult, sarkos élű, légszáraz lucfenyő), a tartószerkezeti tervek szerint

KISMÉRETŰ TÉGLA FALAZAT

POROTHERM VÁLASZFAL

MONOLIT VASBETON SZERKEZET

BETON SZERKEZET

POROTHERM TEHERHORDÓ FALAZAT

JELMAGYARÁZAT

MEGJEGYZÉS
- RÉTEGRENDEK RÉTEGRENDI KIMUTATÁS SZERINT!

- A KOTTÁK VAKOLATLAN MÉRETEKET JELÖLNEK.

- A TERVLAPOK A KONSZIGNÁCIÓKKAL EGYÜTT ÉRTELMEZENDŐK.

- MINDEN MÉRET A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐ!

- MINDEN SZAKÁGI MUNKAKEZDÉS ELŐTT AZ ÉPÍTÉSZ

TERVEZŐVEL EGYEZTETNI SZÜKSÉGES!
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