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Hajduhadhaz Gaborkert (hrsz.: 19633/1) Préshaz

Tiizvédelmi miiszaki leiras
4242 Hajduhadhaz, Gaborkert, (hrsz.: 19633) Préshaz, Boraszati Turisztikai Kiallitohely
kialakitasanak épitési engedélyéhez

A fejezet az alabbi jogszabalyok alapjan lett dsszeallitva:
» 1996. évi XXXI. Tv. A tliz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrdl € a tiizoltosagrol.
» a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat)
» 253/1997 (XI1.20.) Korm. rendelet: az orszagos telepiilésrendezési és épitési
kovetelményekrol
> 312/2012. (X1.08.) Korm. rendelet az épitésiigyi hatosagi eljarasokrol és az épitésiigyi
hatosagi ellendrzésrol

Epitteté: Hajduhadhaz Varos Onkormanyzata 4242 Hajdthadhaz Bocskai tér 1.

Epités helye: 4242 Hajdtuhadhaz, Gaborkert (hrsz.: 19633/1)

Az épiilet ismertetése

szint SSZ helyiség neve tertilet (m2)
0.01. | Recepcio/ruhatar 4,68
0.02. |Kiallitotér 72,36
0.03. |Hall 18
0.04. |Férfi el6tér 1,87
0.05. |Feérfi we 2,88
0.06. | Aka. we/n6i we 6,06
2 0.07. | Bortrezor 6,94
5 0.08. | Tak.szer. 1,89
2 | 009 [Eléir 2,01
= 0.10. |Raktar 3,73
2 0.11. | Teakonyha 113
0.12. | Szélfogo 4,64
0.13. | Zuhanyozo 3,23
0.14. |Wc 1,35
0.15. | Boros pince 72,45
0.16. | Altalanos raktar 18,13
0sszesen 231,52
szint SSZ helyiség neve m2
= 1.01. Sz616prés 17,7
' 1.02. gépészet 7,09
8 1.03. kerti tarold 3,28
= 0sszesen 28,07

Osszesen: 259,59 m?

Kuffa Lajos épitész tlizvédelmi szgh
4241 Bocskaikert, Faz

mara nyilvantartasi szam: 09-1140
ail:kuffalajos@gmail.com

ELEKTRONIKUSAN HITELESITVE
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Az ingatlanon egy két szintes épiiletet szeretne a megrendeld elkészittetni.

Az épiilet teherhordd szerkezetei: a falak hagyomanyos tégla, monolit vasbeton €s beton
falak. A fodémek monolit vasbeton fodémek, a fels6 szint fedélszerkezete fa fedélszék,
allokorcos fémlemez fedéssel.

Az épiilet kockazati osztilyba soroldsa
A kiallité tér normativ 1étszama az OTSZ alapjan 1 f6/2 m?, az alapteriilete 73 m?, igy a
normativ érték alapjan a feltételezett 1étszam: 37 f6.

A kockazati egység kockazati osztalya NAK AK KK MK
A.kockazatlr egység legff:lso épitményszintjének 0,00-7,00 | 7.01-14,00 | 14.01-30,00 | >30.00
szintmagassaga: +3,30 méter
A . kockazatlr egység legalsd épitményszintjének 0,00 - -3,00 2,99 2,99 > 9,00
szintmagassaga +0,00
A kockazati egység legnagyobb
befogadoképességli  helyiségének  befogado- 1-50 51-300 301-1500 >1500
képessége: 3710
A kockazati egységben tartdzkodok A kockazati egység Egyes rendeltetések besorolasa a

menekiilési képessége kockazata menekiilési képesség alapjan (példak)
onalléan menekiilnek NAK - latogatok, dolgozok
Ipari, mezdgazdasagi alaprendeltetés | Rendeltetés jellemzoi A kockazati egység kockdzata
Borkészités NAK

Az épilet kockazati osztalya: nagyon alacsony kockazati osztaly

Tiiztavolsag
A tervezett épiilet mellett szomszédos épiiletek nincsenek.

A szomszédos telkek feldl 5,8 illetve 6,05 méter tliztavolsadg van, sajat telken biztositva,
igy egy hasonl¢ épiilet, vagy lakohaz is épithetd a telek szomszédsagaban.

A és B épiiletek kozotti tiiztavolsag (m), ha B

A épiilet mértekado ¢épiilet mértékado kockazati osztalya

kockazati osztalya

NAK AK KK MK
NAK tervezett épiilet 3 5 6
AK 5 6 7 8

A minimalis 3 méter tliztavolsag biztositva van.

Kuffa Lajos épitész tlizvédelmi szakértd 1.-180/2013., HBM Mérnoki Kamara nyilvantartasi szam: 09-1140
4241 Bocskaikert, Fazekas Mihaly ut 6., tel.: 70/3660-607, email:kuffalajos@gmail.com
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Hajduhadhaz Gaborkert (hrsz.: 19633/1) Préshaz

Az alkalmazott épiiletszerkezetek tiizvédelmi paraméterei

Az épiilet nagyon alacsony kockézati osztalyba tartozik, és két szintes.
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Mértékadé kockazati osztaly

NAK

tényleges
érték

minosités

Epitményszerkezet

pinc

e + foldszint

Teherhordo
épitmény-
szerkezetek

Teherhordo falak és merevitéseik a
pinceszint kivételével: 30. cm.
Porotherm téglafal,

D REI 15

Al REI 240

megfelel

Teherhordo pillérek és merevitéseik a
pinceszint kivételével: nem késziil

DR 15

Pinceszinti teherhordé falak és
merevitéseik: 30. cm. Porotherm
téglafal, 30 cm. monolit vasbeton fal,

A2 REI 30

A1 REI 240
Al REI 240

megfelel

Pinceszinti pillérek és merevitéseik
nem késziil

A2 R30

Pinceszint feletti fodém: 20 cm.
monolit vasbeton lemez

A2 REI 30

Al REI 60

megfelel

Emeletkdzi és padlasfodém: nem
késziil

DREI'15

Tetofodém tartoszerkezete, merevitései,
valamint tet6f6dém 60 kg/m?
feliilettomeg felett: nem késziil

DREI 15

Tet6fodém térelhatarold szerkezete 60
kg/m2-ig: : nem késziil

DREI 15

Fedélszerkezet: fa fedélszerkezet
langmentesive

D

megfelel

Epiileten beliili és menekiilési
utvonalnak mindsiil6 1épcsodk és
1épcsOpihendk tartoszerkezetei €s
jarofeliiletének alatdmaszto szerkezetei:
nem késziil

DR 15

Menekiilési utvonalat képezo
szabadlépcso tartoszerkezete: nem
késziil

Al

tlizterjedés gatlas
épitmény
szerkezetei

nem késziil

Menekiilési
atvonalon
alkalmazott
épitmény-
szerkezetek™

Falburkolat: vakolat

Dsl, do

Al-s0, dO

megfelel

Padloburkolat: kéagyaglap

Dﬂ Sl

Al

megfelel

Almennyezet, mennyezetburkolat:
vakolat

Dsl, dO

Al

megfelel

Alpadlé: nem késziil

DEI15

Ho6- és hangszigetelés, burkolat mogott:
nem késziil

Bs1,d0

Al

megfelel

*Az épiilet a kilirités elsd szakaszdban kiiirithetd (geometriai méretekkel igazolva) igy
menekiilési utvonal nincs, de az épliletszerkezetek megfelelnének az eldirdsoknak.

Kuffa Lajos épitész tlizvédelmi szakértd 1.-180/2013., HBM Mérnoki Kamara nyilvantartasi szam: 09-1140

4241 Bocskaikert, Fazekas Mihaly ut 6., tel.: 70/3660-607, email:kuffalajos@gmail.com
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Tiizszakaszolas, tiizterjedés gatlas

Hajduhadhaz Gaborkert (hrsz.: 19633/1) Préshaz
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Az ipari, mez6gazdasagi
rendeltetésti kockazati
egységet befogado épiilet,
0nallo épiiletrész

A tlizszakasz megengedett legnagyobb alapteriilete (m?),

beépitett tlizjelzo és tlizoltd berendezés nélkiil/tlizjelzo berendezéssel/tlizoltd
berendezéssel

A tlizszakasz megengedett térfogata (m?) az alaptertilet 10-szerese

a kockazati egység kockazati osztalya

NAK AK KK MK
tobb szintbdl 4llo épiilet, |4 000/8 000/16 000 | 7000/10000/20000 | 4000/8000/16000 | 1000/3000/6000
0nallo épiiletrész
részben vagy teljesen 2 000/4 000/8 000 | 3500/5000/10000 | 2000/4000/8000 | 500/1500/3000
pinceszinti tiizszakasz

Az épiilet egy tlizszakasz. A tlizszakasz alapteriilete 259,59 m? megfeleld, mivel a
megengedett maximalis tiizszakasz alapteriilete 2000 m?.

Ho és fiist elleni védelem kialakitasa

Az épiilet a kitirités els6 szakaszdban biztonsagosan Kkiiirithetd, ezért nem kell ho- és
fiistelvezetésrol gondoskodni.

Kiiiritésre, mentés

Mind a két szint 6nalld6 menekiilési utvonallal rendelkezik. A menekiild személyek a
falsikokra merdleges utvonalon haladnak és indulaskor a faltol 0,5 méterre tartozkodnak.

a megengedett legnagyobb
utvonalhossz (m), ha a kiiiritendd
kockazati egység kockazati osztalya

NAK

AK

KK

MK

Menekiilési ut elérési tavolsaga

Atmeneti védett tér és biztonsagos tér elérési tavolsaga
menekiilési ttvonal nélkiil

30

45

45

30

A kilirités szamitas igazolasa, a geometriai méretekkel:

Pince:

VVVY

pincébdl 14,3 méter kell megtenni a hallig
a hallbol 6 méter az Ut a kiallito térig

a kiallito téren at 6 méterre van a kijarat
0sszesen: 26,3 méter < 30 méter

Kuffa Lajos épitész tlizvédelmi szakértd 1.-180/2013., HBM Mérnoki Kamara nyilvantartasi szam: 09-1140
4241 Bocskaikert, Fazekas Mihaly ut 6., tel.: 70/3660-607, email:kuffalajos@gmail.com




oldal5/6
1.-180/15-2./2018.

Hajduhadhaz Gaborkert (hrsz.: 19633/1) Préshaz

Feldolgozo tér:
> gépészet helyiségébol a sz610prés helyiségig 10,5 méter az ut
> aszOl6prés helyiségbdl a kijaratig 3,0 méter a tav
> 1tvonal hossza: 13,5 méter < 30 méter

A geometriai méretekkel a kiiirités szamitas igazolhato.
Fiités

Az épiiletben egyéb fiitési rendszer nem létesiil. gy égéstermék elvezetd nem késziil.

Az épiiletgépészeti, valamint a villamos és villamvédelmi berendezések tiizvédelmi
kovetelményeinek teljesiilése

Kisfesziiltségli erdsaramu villamos berendezések tlizvédelmi 1étesitési kovetelményei
A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolok, fékapcsoldk és talaramvédelmi késziilékek
rendeltetését, tovabba e kapcsolok ki- €s bekapcsolt helyzetét jelolni kell.

Tuzeseti fogyasztok mukodoképessége
Az épliletben nem lesz.

Villamvédelem

Uj épitménynél, valamint a meglévé épitmény rendeltetésének megvéltozasa soran vagy
annak az eredeti alapteriilet 40%-4t meghaladd mértékii bovitése esetén a villamcsapasok
hatasaival szembeni védelmet norma szerinti villdimvédelemmel (jelolése: NV) kell
biztositani. Az OTSZ alapjan villamvédelmi rendszer kiépitése nem indokolt.

rrrrrrr

Létesitése nem kotelezd.

Oltoviz biztositasa
Az épiilet nagyon alacsony kockazati osztalyba tartozik, ezért az oltdvizet 30 percig kell
biztositani. Az alapteriilet 259,59 m? az alapteriilet alapjan a sziikséges oltoviz intenzitds
600 liter/perc.
A sziikséges oltoviz mennyisége 30 perc x 900 liter/perc = 27 m?
A viztarol6 befogadoképessége nem lehet kisebb 30 m® -nél, alsé szintje pedig legfeljebb 7
méterrel lehet mélyebben a talajszintnél.
A viztarold kivételi helyét ugy kell kialakitani, hogy az tlizoltd gépjarmiivel
megkozelithetd legyen.
A viztarold és a védeni kivant épitmény, szabadteriilet kozotti tdvolsag nem haladhatja
meg a 200 métert. A tavolsdgot a megkdzelitési utvonalon kell mérni.

A viztarozot egy szivocsovezetékkel kell ellatni.

Kuffa Lajos épitész tlizvédelmi szakértd 1.-180/2013., HBM Mérnoki Kamara nyilvantartasi szam: 09-1140
4241 Bocskaikert, Fazekas Mihaly ut 6., tel.: 70/3660-607, email:kuffalajos@gmail.com
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Hajduhadhaz Gaborkert (hrsz.: 19633/1) Préshaz

A szivovezeték belsé atmérdje legalabb NA 100 legyen, alsd végzddését szlirdvel, felsd
vizszintes irdnyd végzOdését pedig szabvanyos A jeli (NA 100) csonkkapoccsal és
kupakkapoccsal kell ellatni. A szivocsonk-csatlakozo helyet vizszintesen, a talajszinttol
0,8—1,2 méter magassagban kell kialakitani.

A vizszerzési helyet ugy kell kiépiteni, hogy az tlizoltd gépjarmiivel mindenkor
megkozelithetd ¢€s az oltoviz — a vizallastol fiiggetleniil — mindig akadalytalanul
kiemelheto legyen.

Fali tiizcsap
Nagyon alacsony kockazati osztilyba tartozo épiiletben nem kotelezd fali tlizesapot

kialakitani.

Tiizolto késziilék

Az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat alapjan 5 oltdéegységnyi tlizoltd késziilék sziikséges.
Az ¢épliletben szilard anyagok tiizeire lehet szamitani. Az oltdegység alapjan 89 B
oltoteljesitmény elegendd, de mivel az épiilet tobbszintes, ezért szintenként 1-1 db. 6 kg-os
poroltot kell elhelyezni.

Bocskaikert, 2018. julius 02.
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) Kuffa Lajos
Epitész tlizvédelmi szakértd
Regisztracios szam: 1-180/2013
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