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Tervezéi nyilatkozat

Tartdszerkezeti tervezdi nyilatkozat a Hajduhadhaz, Gaborkert, 19633/1 hrsz. alatti préshaz boraszati turisztikai
kiallitohely kialakitasa épitési engedélyezési terveihez.

A tervez0i nyilatkozat és a miszaki leiras 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapjan készlilt (Betartva a 8.
melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez Az épitészeti-mliszaki dokumentacio tartalma vonatkozasait.)

Alulirott statikus tervezd kijelentem, hogy a mellékelt engedélyezési tervdokumentacidban szerepld éplilet statikai
ellenérzése soran az OTEK, az 4gazati szabvanyok és miiszaki iranyelvek eléirasait betartottam, a tervezett
megoldasok a szakmai szabalyoknak, altalanos érvény és eseti elGirasoknak, igy kulonosen a kornyezetvédelmi
eléirasoknak, a statikai, az életvédelmi vonatkozé kovetelményeknek megfelelnek. Nyilatkozom, hogy a
tartoszerkezeti tervfejezetben adott tartoszerkezeti mliszaki megoldasok a jelenlegi, hatalyos MSZ EN
szabvanyokban leirt vagy azzal egyenérték(i megoldassal vagy szamitasi eljarassal késziilt.

A vizsgalat sorén a jogszabéalyokban meghatérozottaktdl eltérés, valamint a vonatkoz6 nemzeti szabvanytol
eltérd mlszaki megoldas alkalmazasa nem valt szikségessé.

Az adott tervezési feladatra azonos modszert alkalmaztam a hatasok (terhek) és az ellenallasok (teherbiras)
megallapitasara, és azt a tervezés soran teljes korlien alkalmaztam.

Nyilatkozom, hogy a tervezett éplilet alapozasi szerkezetei, fliggbleges és vizszintes teherhordd szerkezetei,
tovabba mindazon teherhordd szerkezeti elemek, amelyek a térbeli stabilitasanak, helyzeti allékonysaganak
biztositsara hivatottak a szakért6i véleményben szereplé méretek és anyagmindségek esetén a
szabvanyokban eléirt biztonsaggal megfelelnek, és tartés, megbizhaté miikdésre alkalmasak.

A munkavédelemrdl sz616 1993 évi XClII. tv. 18. paragrafus (1) bekezdésében illetve a 19. paragrafus (2)
bekezdésében foglalt tervezéi feladataimnak eleget tettem.

Tovéabbiakban jelzem, hogy az érintett épllet épitése soran az épitési engedélyezeési tervek alapjan kivitelezést
megkezdeni nem lehet, mivel az &llapot rogzitése és az ehhez kapcsoldédd engedélyes tervdokumentacio csak az
engedélyezési tervfazis teljesitéséhez sziikséges miiszaki részletességgel készilt.

Az épités kivitelezési munkékat csak a jogerés épitési engedélyek valamint a teljes kiviteli tervdokumentaciok
alapjan lehet és szabad elkezdeni! Az épitést a kiviteli tervek teljes betartasaval kell végezni, mely vonatkozik az
anyagmindségekre, anyagokra, technolégiakra és az elbirasokra egyarant.

A HBM Mémok Kamaranal, T-T/09-0627 névjegyzéki szammal, teljes kori tartdszerkezeti vezetd tervezdi és
SzES-1-T/09-0627 névjegyzéki szammal tartészerkezeti szakértdi jogosultsaggal rendelkezem.

Bocskaikert, 2018. januér

Horvath Zoltan
okl. épitémérnok
tartdszerkezeti vezet0 tervezd és szakértd
T-T/09-0627 és T-Sz/09-0627
4241, Bocskaikert, Dienes J. u. 5.
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IIl. Miiszaki leiras

1./ Altalanos adatok, elé6zmények

Megbizas targya Hajduhadhdz, Gaborkert, 19633/1 hrsz. alatti préshaz boraszati turisztikai kiallitohely
kialakitasa engedélyezési terveihez tartoszerkezeti miiszaki leiras készitése.

Megrendels: Hajdihadhaz Varos Onkormanyzata,
Hajduhadhaz, Bocskai tér 1.

Epitész: Gabor Istvan ’
okl.épitészmérnok E-09-0036
Debrecen, Szappanos u. 1.

A fenti 6nkormanyzat uj épllet épitésével préshaz és kiallitohely funkcioval tervezi a létesitmeényt. Ennek pontos
geometriai méreteit az Epitész tervek tartalmazzak.

2./ Az épiilet altalanos szerkezeti kialakitasa

Az Epitésztervezd a préshazat és pincét részben a foldbe rejtve, siillyesztve tervezte meg. Az ehhez csatlakozé
kiszolgald elemeket, helyiségeket a pincével azonos padldsikkal a térszin alatt helyezte el a £0.00 sikon.

A térszini feldolgozdszint +3.30 m sikon elhelyezett.

Az éplilet hagyomanyos épiiletszerkezetek felhasznalasaval késziil. A térszin alatt vasbeton alaplemezzel,
vasbeton teherhord6 falakkal, vasbeton fodémlemezzel.

A fodémlemezek sik és boltozatos, ives kialakitassal tervezettek. Ezek egyes részeken belsé téglaboritassal
tervezettek.

A szintek koz6tti kozlekedést, kiltéri tereplépcsd biztositja.

Az épulet elhelyezése a helyi beépitési mdd szabalyai szerint tortént.

Jardasik: £0.00 m.

Bemutatétér padiésik: £0.00 m = 155.07 mBf.

Feldolgozé padlosik: +3.30 m.

A miiszaki leiras a 2018. januari Epitész engedélyes tervek alapjan, azokkal egyeztetve késziilt.

Az éplilet altalanos éplletszerkezeti kialakitasa dél-keleti, dél-nyugati oldal
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Eszak-nyugati és észak-keleti oldal

3./ Az épiilet tartoszerkezeti elemei

Az épillethez talajvizsgalati jelentés nem késziilt, igy az altalaj pontos teherbirasa, a talajviz mértékado szintje nem
ismert. Ezért a kiviteli tervek elétt javasolt ennek beszerzése, mely alapjan az alapozasi mod és az
alapozasi mélység is valtozhat.

A hatarfeszliltség felvett alapértéke 200 kN/m2, Es=10 MN/m2. ( =25¢, ¢=0. szemcsés homoktalaj )

Alapozas

Az épiilet fliggbleges teherhordd rendszere vasbeton alaplemezre éplil, melynek vastagsaga 30 cm

A lemez vasalasa kétoldali, kétiranyl betonacél haldval torténik. A szikséges helyeken alsé és felsd
vasalaserdsités is indokolt lehet. Az atszarédasi potvasalés a vasbeton pillérek alatt lehet szikséges.

Az alaplemezt vizzaré betonbdl kell késziteni. Az alaplemezben el6re elhelyezett munkahézagokat vizzard
profilokkal kell késziteni pl Aquaflexactiv F/AS vizzar6 munkafuga. A készre szerelt vizzaro fugaképz6 zsaluzati
elemeket, aktiv bentonit duzzadé bevonattal, az alaplemezek, falak és fodémek talajjal érintkezd
munkahézagainak képzésére és szigetelésére hasznaljak

Az alaplemez és a vasbeton oldalfal kézotti munkahézaghoz a Contraflexactiv ACF lemez hasznélhato. Az
egyszerlien és gyorsan elhelyezhetd, alaplemez-fal kdézétti vizzard munkafugaképzd elem, aktiv bentonit
bevonatos.

A vizzér6 vasbeton oldalfalban repedés szabalyozé profilt kell elhelyezni 4.8 méterenként. Az MSA repedési profil
tervezett szerkezetépitési elem, amely szabalyozza és meghatarozza a vasbetonszerkezetekben, elsésorban
a falakban a szerkezeti repedés helyét és vonalvezetését. A repedések ezéltal szabalyozhaté modon keletkeznek.
A profil a vasbetonszerkezetet a tervezett helyeken a kétrétegli vasszerelés kozott megszakitja, és fellleti
bordakkal, valamint mindkét oldalon elhelyezett bentonit csikkal vizzaréva teszi. A 1.5 m hosszu elemek egymasba
toldhatdk, a kivant hosszra vaghatok. A szabalyozott repedés a vasbeton falak belsé és kiilsé oldalan a zsaluzatra
szegezett haromszdg illetve trapézprofilok koz6tti sdvban marad

A vasbeton alaplemez és az oldalfal kiilsé oldalén talajnedvesség elleni szigetelés tervezett!

Anyagminéség: vasbeton alaplemez és oldalfal C25/30-XV1(H)-XC2-24-F3

A betonacél minésége: B500B.

Az alaplemez fajlagos vasalasa 100 kg/beton m2.

A raktar funkcié hasznos terhelése 10 kN/m?értékkel tervezett az alaplemezen!

A kiéllitotér padiosikja £0.00 m. A vasbeton alaplemez fels6 sikja -0.18 m. A lemez alsé sikja -0.48 m.
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Az alaplemez méretezése a rugalmasan agyazott lemezekre vonatkozO szabélyok szerint véges elemes
modszerrel tortént. A kiilsé és bels6 f6falak valamint a monolit vasbeton pillérek terhei vonalmenti és pontszerii
teherként vannak a lemezre helyezve. A vasbeton lemez kétiranyu, alsé-felsé halos vasalassal lesz ellatva.

A lemez széleit gerendaszer(i vasalassal erdsiteni szilkséges.

A pillérek alatt amennyiben szilkséges lemezvastagitas és atszurédasi vasalas készil. A lemez vastagsaga 30
cm.

Vasbeton alaplemez és oldalfalak

Fliggdleges teherhordé szerkezetek

Az épiilet fliggbleges teherhordd szerkezeti kialakitasa monolit vasbeton falakkal megtervezett.

Az épllet oldalfalainak vastagsaga 30 cm.

A feldolgozd szint oldalfalai teherhordd vézkeramia falazbelemek, melyek falazésa esetében a gyartd
technoldgiai elSirasait be kell tartani! A falazat minésége min. Tf10 legyen.

A falazat fuggéleges Uregelrendezéssel és teljesen kitoltott, 1 cm-es habarcshézagokkal épitendd meg.

A f6- és valaszfalak kialakitasa soran a falazas altalanos és Magyar Szabvanyban régzitett kialakitdsa mellett a
gyartok technoldgiai utasitésait is be kell tartani. (pl ablak alatti parapetfalak, sarkok, bekétések stb)
Haszomanyos vélaszfalak készitésénél, azok repedéseinek elkerilésére, a kétsoronkénti lagyacél huzalozas,
valamint azok féfalakba val6 bekdtése, feltétlentl szilkséges.

A téglak vagasahoz gépi vagast kell alkalmazni, faragni tilos. A gyartd technolégiai utasitasait a sarok és
fugaképzési eldirasait be kell tartani.

A falazatok vizszintes merevitése vasbeton pillérekkel, koszorikkal tervezett!

Az alaplemez és a vasbeton oldalfal kéz6tti munkahézaghoz a Contraflexactiv ACF lemez hasznélhato. A
vizzar6 vasbeton oldalfalban repedés szabalyozé profilt kell elhelyezni 5 méterenként.

A vizzaré vasbeton oldalfal betonminésége: C25/30-XV1(H)-XC2-24-F3
A belsd vasbeton falak és pillérek betonminésége: C25/30-XC2-24-F3
A betonacél mindsége: BS00B.

A falak fajlagos vasalasa 80 kg/beton md,

A monolit vasbeton fodémek
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A bejarati 6 m széles fodémsav (kiallitotér) felett, a teakonyha 3.14 m fesztavja felett és a szocialis blokk 2.90 m
fesztavja felett 24 cm vastagsagu siklemez fodém készlil. Also zsaluzasi sikjaik +2.70 m.

A hall feletti 3.0 fesztadvban 20 cm vastag ives monolit vasbeton lemez, dongaboltozat tervezett also
téglaburkolattal. Az iv alsé pontja, vallvonal +2.10 m, felsé zaradék +2.85 m.

A boros pince 6.12 m-es belsé fesztavolsaga felett ives fodémlemez tervezett, melynek vallvonala 2.20 m,
zarovonala +3.56 m, vastagsaga 20 cm. Mindkét boltozat kosariv vezérvonalakkal tervezett!

A fodémek szintén vizzard vasbetonbdl késziilnek!

Minden vasbeton lemez a vasbeton falakra terhel.

A vasbeton lemezek vasalasa, alsé és fels6 kétiranyl halos, a fels6 halds vasalasa a tamaszok feletti negativ
nyomatéki potvasalassal kiegészitett.

A feldolgozoszint felett a merevitett falazott falak felett vasbeton lezar6 koszoruk készilnek 25x30 cm mérettel.
Ezekre ker(ilé talpszelemekre készll a félnyeregtetd és az alacsony hajlasszgd fa fodém és tetészerkezet.

A fodémek hasznos terhe kerti tarolé és gépészeti tér esetében 5.0 kN/m2, prés esetén 10 kN/m2, jarmivel
jarhaté fodém esetében 5.0 kN/m2.

A kilsé szabadtéri lépcsé vasbeton szerkezete, fagyalldé monolit vasbeton anyagu, C30/27-XF3-24-F3
légbuborékképzd adalékszerrel készdl beton!

Az allandé terhek biztonsagi tényezéje ¢=1,35. Az esetleges terhek biztonsagi tényezéje o=1,5. A
vizzaré fodémek betonmindsége: C25/30-XV1(H)-XC2-24-F3

A betonacél mindsége: BS00B.
A fodémek fajlagos vasalasa 100 kg/beton md,

Vasbeton fodémek

Tetoszerkezet

A tetészerkezet hagyomanyos kialakitasu, részben alacsony hajlasszog(, allészékes kontyolt félnyereg tetd.

A talpszelemeneket, a vasbeton koszoruban, max. 80 centiméterenként elhelyezett, M14 lekbtécsavarokkal kell
rogziteni, fakotési alatétekkel.

A talpszelemen és a vasbeton koszoru kdzé bitumenes szigetel6 lemezt kell helyezni!

A fedélszék kialakitasa soran az Epitész terveket figyelembe kell vennil

A szurufak alacsony hajlasszoge miatt a tetd vizszintes akciderdi fokozottan jelentkeznek. Ezért a szarufakat a
talpszelemenekhez kétoldali, elcsavart, acél szerelvénnyel kell rogziteni. Szerelvényenként 2x2 min. M8
csavarral a szarufaban és a talpszelemenben (példaul: minimum HLF hatlapfeji M8-70 gyorsépit6 csavar).
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csokkenthetdk. A tajéj fogoparokat minden szaruallasban elhelyezendd!

Afaanyag minésége C24 (F56, |.oszt) Faanyag védelem Epitész kiiras szerint.
Az alkalmazasra ker(lé faanyagokat a beépités el6tt lang-, gomba-, és rovarmentesitd (pl. Pyroplast HW+B,
Goroment, Tetol FB, Hensotherm 2KS Aussen ) szerrel kell kezelni!

Osszefoglalas

Tartoszerkezeti szempontbdl a tervezett épiilet a fenti el6irdsok betartasa mellett, tartoszerkezetileg
megfelel, a terhek viselésére alkalmas.

Altalanos megjegyzések:

Betonozasok elétt a zsaluzatot meg kell vizsgalni, hogy az kelléen teherbird és alkalmas arra, hogy az épitési
terheket alakvaltozas nélkul viselje.

A vasszerelés alad minimum 5 db/m2 dornit kell helyezni a betontakaras biztositasara. A betont vibratorral kell
bedolgozni, majd gondos utdkezeléssel kell ellatni.

A betonozasra minden esetben betartandd, altalanosan érvényes

A beton minGségének rovasara torténd valtoztatas tilos! Azaz a szivattyuzhatdsagot a viz nGvelésével javitani
szigortan tilos. Csak folyositd vagy képlékenyit6 adagolhatd. A beton bedolgozhatésaga soran az
osztalyozodast el kell keriilni. Az oszlopokat kihuzhaté csével kell betonozni, nem feliilrél beéntve. igy a fészkes
oszlopok elkertilhetok. A bedolgozast és tomdritést vibratorral kell végezni. A betont utdkezelni sziikséges!
Amennyiben az id6jaras indokolja a betont védeni kell a tulzott melegtdl, napsugarzastol vagy hidegtél egyarant.

A gépészeti berendezések csbatvezetéseit, csomoponti kialakitasait, szerelvényeit az épitész, illetve a gépész
tervdokumentacio tartalmazza !
Minden szabadon all6 acélszerkezeti elem felliletvédelmét tizinorganyzassal kell biztositani!

A rdgzitd és betonozasi acélszerelvények szabadon marado felliletét gondosan felhordott kétszeri KATEPOX
méazolassal kell védeni a korroziot okozo hatasok ellen A betonozésra keril§ szerelvényeket mézolni tilos!

Az épllet épitése kdzben a kiadott terveken és terviratokban foglaltakat gondosan be kell tartani.

Az épllet épitése és rendeltetésszer(i hasznalata kdzben az épiiletre és annak szerkezeti elemeire és anyagaira
vonatkozé alkalmazasi engedélyben /bizonyitvanyban/ eléirt feltételeket maradéktalanul teljesiteni kell.

A Kkivitelezés soran szigorlan betartanddk a vonatkozo szabvanyok, kivitelezési szabalyzatok, miszaki
eléirasok, a szereléstechnoldgiai utasitas, valamint az érvényben 1évé rendeletnek a Iétesitményre vonatkozd
rendelkezései.

A kivitelezési munkakat csak jogerds épitési engedély és teljes kord kiviteli tervdokumentacié birtokaban szabad
megkezdeni, és a munkalatokat az kiviteli tervekben szerepld el6irasok maradéktalan betartasaval kell végezni.

Egyéb elbirasok

Az éplilet épitése kdzben a kiadott terveken és terviratokban foglaltakat gondosan be kell tartani.

Az éplilet épitése és rendeltetésszer(i hasznalata kdzben az épiiletre és annak szerkezeti elemeire és anyagaira
vonatkozé alkalmazasi engedélyben /bizonyitvanyban/ eléirt feltételeket maradéktalanul teljesiteni kell.

A Kkivitelezés soran szigoruan betartandok a vonatkozé szabvanyok, Kivitelezési szabalyzatok, miszaki
eléirasok, a szereléstechnoldgiai utasitas, valamint az érvényben lévé rendeletnek a létesitményre vonatkozd
rendelkezései.
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A kivitelezési munkakat csak jogerds épitési engedély és teljes korl kiviteli tervdokumentacio birtokaban szabad
megkezdeni, és a munkalatokat az kiviteli tervekben szereplé elbirasok maradéktalan betartasaval kell végezni.

Az épllet épitése és rendeltetésszer(i hasznalata kdzben az épiiletre és annak szerkezeti elemeire és anyagaira
vonatkozé alkalmazasi engedélyben (bizonyitvanyban) eldirt feltételeket maradéktalanul teljesiteni kell.

A Kkivitelezés soran szigorGan betartanddéak a vonatkozd jogszabalyok, kivitelezési szabalyzatok, miszaki
eléirasok, szereléstechnoldgiai utasitasok, valamint a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek a létesitményre
vonatkoz6 el6irasai.

A kivitelezés iranyitasara arra alkalmas felelds személyt kell megbizni, kinek jogosultsagat és személyi adatait az
engedélyezd hatésagnak a kivitelezés megkezdése el6tt kell irasban bejelenteni.

FIGYELEM ! Jelen épitési engedélyezési terv a hatésagi és a szakhatdsagi engedélyek beszerzésére szolgal,
onmagaban kivitelezésre nem alkalmas. A Kivitelezéshez a jogszabalyokban megfogalmazott tartalmi és
mindségi elbirasok szerint elkészitett, szabalyos kivitelezési tervdokumentécié sziikséges minden
szakagtdl. E kiviteli tervdokumentaci6 hianyaban a kivitelezés csak az épittetd és a kivitelezd sajat feleléssége, és
az ebbdl szdrmazd karokért a tervezét semmilyen nemi felelésség nem terheli.

Minden tervtdl valé eltéréshez a tervezd hozzajaruldsa szlikséges. A valtoztatasokat az engedélyezd hatdsaggal
Uj eljaras soran ismételten engedélyeztetni kell.

Alkalmazott szabvanyok

MSZ EN 1990:2011 Eurocode: A tartdszerkezetek tervezésének alapjai

MSZ EN 1991-1-1:2005 Eurocode 1: A tartészerkezeteket ér hatasok. 1-1. rész: Altalanos hatasok. Stirliség,
onsuly és az éplletek hasznos terhei

MSZ EN 1991-1-3:2016 Eurocode 1: A tartoszerkezeteket érd hatasok. 1-3. rész: Altalanos hatasok. Héteher
MSZ EN 1991-1-4:2007 Eurocode 1: A tartdszerkezeteket éré hatasok. 1-4. rész: Altalanos hatasok. Szélhatas
MSZ EN 1991-1-7:2015 Eurocode 1: A tartdszerkezeteket &rd hatasok. 1-7. rész: Altalanos hatasok. Rendkivilli
hatasok

MSZ EN 1992-1-1:2010 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Altalanos és az épiiletekre
vonatkoz6 szabalyok

MSZ EN 1998-1:2008 Eurocode 8: Tartészerkezetek tervezése foldrengésre. 1. rész: Altalanos szabalyok,
szeizmikus hatasok és az épiletekre vonatkoz6 szabalyok

MSZ EN 1997-1:2006 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 1. rész: Altalanos szabalyok

Bocskaikert, 2018. januar

Horvath Zoltan
okl. épitémérnok
tartdszerkezeti vezet6 tervezd és szakértd
T-T/09-0627 és T-Sz/09-0627
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Az éplilet statikai szamitasa

1. A szerkezeti kialakitas

Az épiilet hagyomanyos épiiletszerkezetek felhasznalasaval késziil, vasbeton teherhordd alaplemezzel,
vasbeton teherhordd falazattal és vasbeton ives és sikfodém lemezekkel.

Az épiilet funkcidjat tekintve a térszin ala stllyesztett, alapincézett, kétszintes kdzosségi és gazdasagi éplilet.
Az alaplemez 30 c¢m, az oldalfalak 30 cm, a fédémek 20 és 24 cm vastagsaguak.

Anyagmindség: beton C25/30-XV1(H)-XC2-24-F3, betonacél: B500B

2. Statikai modell
Az épllet teherhordd tartdszerkezeteit térbeli modellként vettem fel, elkészitve az épiilet térbeli vazat vasbeton

hajszerkezetként.
A szerkezetben ébredd igénybevételeket és a szerkezet alakvéltozasait az AXIS programmal hataroztam meg.

Az éplilet geometriai kialakitasa

3. Terhek
A szerkezet terheit allandd és esetleges terhek szolgaltatjak.

3.1. Allandé terhek

Az allandé (6nsuly jellegl terhek):
- aszerkezetek onsulya

a fodém és burkolati rétegek onsulya

falak

tetd

a féldnyomas

Az &llandé terhek biztonsagi tényezdje 6=1,35.
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3.1.1 A szerkezet dnsuly
Az AXIS program maga szamolja 2500 kg/m3 beton tests(irliséggel.
3.1.2 A fodém- és tetérétegek sulya

Az alaplemezen 2.0 kN/m2, a kiallitotér felett 2,5 kN/m2, a hall felett 5.25 kN/m2, a pince felett 1.10 kN/m?
értékkel teljes fellileten vettem fel.

3.1.3 A falak
A fodémen levd falak terhei azok helyén és magassaguk alapjan felvettek.

A falak helye

3.1.4 A tet6 terhei
A fédémen levé tet6bdl szarmazé terhek azok helyén és méreteik alapjan felvettek 100 kg/m2teherrel.
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Tet6k terhei

3.1.5 A féldnyomas
A félnyomast =18 kN/métalaj térfogatsuly értékkel, aktiv foldnyomasként vettem fel az oldalfalakon.
Az aktiv félnyomés az oldalfalon x.= (1-sin) h. (1-sin25=0,577)

A foldnyomas

3.2. Meteorolégiai terhek (Nem mértékadoak, hatasuk csekély mivel a szerkezet a fold alatt talalhato)
3.2.1. Hoteher

A felszini hoteher karakterisztikus értéke: sx= 1,25 kN/m2 (400 m tengerszint feletti magassagig)

A tetd hoterhének karakterisztikus értéke: s = Ce-Cy:iSk

C.= 1,0 a szél hatasat figyelembevevé tényezé.

Ci=1,0 hédmérsékleti tényez6.

A hoteher alaki tényezéje nyeregtetd esetében: 1= 0,8, =0-3°

s=0,8-1,25=1,00 kN/m2
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A y tényez6k értékei hoteher esetén:
- kombinacios tényez6 yy= 0,5
- gyakori teherszint tényezéje y1=0,2
- kvézi-allandé teherszint tényezéje y, =0

3.2.2. Szélteher
A torlényomas értékéhez 1. terepkategériat vettem figyelembe
Az éplilet zart épiletként figyelembe vett.

A y tényezok értékei szélteher esetén:
- kombinacios tényez6 yo= 0,6
- gyakori teherszint tényezéje y1=0,5
- kvazi-allando teherszint tényezéje w2 =0

3.3. Hasznos terhek

Az alaplemezen mint raktartérben, pincében 10 kN/m2, a hall és kiallitotérben 5 kN/m2 értékkel teljes felileten
vettem fel.
- Ateher a kerti taroldban és a gépészeti térben 5 kN/m?, a préstérben 10 kN/m?2 értéki

Az esetleges terhek biztonsagi tényezéje o=1,5.

A y tényezbk értékei raktarépuletek esetén:
- kombin&cios tényezd yo=1.0

- gyakori teherszint tényez6je w1= 0.9

- kvazi-allandé teherszint tényezéje y,= 0.8

Jarhato fodémként a préstér el6tt és a pince felett 5 kN/m2 értékkel teljes felileten vettem fel.
A y tényezbk értékei jarhatd tetd esetén:
- kombinacios tényezd yo= 0.7

- gyakori teherszint tényez6je w1= 0.5
- kvazi-allando teherszint tényezéje w,= 0.3

Talajviz esetében a homoktalaj miatt nem szamoltam. Elkészil6 geodézia esetén amennyiben ez valtozik a
tartdszerkezeti elemeket Ujra kell méretezni és valtozasokat at kell vezetni!

A teljes tartdszerkezet a foldbe kerUl igy az foldrengésre nem mértékadd terheket kap.
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4. Szamitas és eredmények

Az AXIS programmal.
Eredmények teljes részletezettsége nélkiil, a tartoszerkezetek megfeleléségérdl nyilatkozom.
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Alaplemez als6 vasalas
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Alaplemez fels6 vasalas

A vasbeton alaplemez vasalasa kétoldali halos, tavtartd vasalassal kialakithatd

Anin = min'brrd = 1.5:10-3-1000-250 = 375 mm2/m.

Altalanossagban a kdvetkezd vasalas alkalmazando:

- Mez8ben teherhordasi iranyban also-felsé févasalasnak 12/20.

- Mez6bben also-felsd szerelévasalas, 10/20.

- Alemezvasalas helyi erésitése szilkséges lehet, melyet a kiviteli tervek tartalmaznak!

Az alaplemezt vizzard betonbdl kell késziteni. Az alaplemezben elére elhelyezett munkahézagokat vizzard
profilokkal kell késziteni pl Aquaflexactiv F/AS vizzard munkafuga. A készre szerelt vizzar6 fugaképzd zsaluzati
elemeket, aktiv bentonit duzzadé bevonattal, az alaplemezek, falak és fodémek talajjal érintkezd
munkahézagainak képzésére és szigetelésére hasznaljak

Az alaplemez és a vasbeton oldalfal koz6tti munkahézaghoz a Contraflexactiv ACF lemez hasznalhat6. Az
egyszerlien és gyorsan elhelyezhetd, alaplemez-fal kdézétti vizzaré munkafugaképz6 elem, aktiv bentonit
bevonatos.

Az oldalfalak vasalasa szintén kétoldali halés kialakitasu. Fliggéleges fé- és vizszintes szerelé vasalassal
tervezett és kialakitott.

A vizzaré vasbeton oldalfalban repedés szabalyozé profilt kell elhelyezni 4.8 méterenként. Az MSA repedési profil
tervezett szerkezetépitési elem, amely szabalyozza és meghatarozza a vasbetonszerkezetekben, elsésorban
a falakban a szerkezeti repedés helyét és vonalvezetését. A repedések ezaltal szabalyozhaté mddon keletkeznek.
A profil a vasbetonszerkezetet a tervezett helyeken a kétrétegli vasszerelés kozott megszakitja, és felileti
bordakkal, valamint mindkét oldalon elhelyezett bentonit csikkal vizzarova teszi. A 1.5 m hosszu elemek
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egymasba toldhatok, a kivant hosszra vaghatok. A szabalyozott repedés a vasbeton falak belsé és kiils6 oldalan
a zsaluzatra szegezett haromszdg illetve trapézprofilok kézotti sdvban marad

[mr:{/m]

873
816

s

754
691
528
565
502
2
377
314
251
188
126
63

5] N T e

Falak egy flggdleges vasalasa

Altalanossagban a kdvetkezd vasalas alkalmazando:

- Fuggoleges kils6-belsd févasalasnak 12/20.

- Vizszintes kulsé-belsd szerelévasalas, 8/20.

- Anyilasok felett helyi erésités és kengyelezés sziikséges lehet, melyet a kiviteli tervek tartalmaznak!

A vasbeton fodémek az el6irt anyagminéségek mellett bevasalhatbak. Vasaldsuk kétoldali halos, tavtartd
vasalassal kialakithatoak.

Az AXIS programmal szintén szamithato.

Betontakaras: 2.0 cm. Alkalmazott betonacél atmérd: 12, 10, és 8. Az

eredmények a fédémen acélmennyiségre, mm#m - ben adottak.

A programban nem kerUl meghatérozésra a keresztmetszeti miniméalis vasmennyiség. A minimélis vasalési érték
alatti vasmennyiségek tajékoztaté jellegliek, nem a gyengén vasaltsag figyelembevételével kerliinek
meghatarozasra. Az eredményeket a vasbeton szabvany szerkesztési szabalyai alapjan a mddositani kell.

Az alkalmazandd minimalis févasalas

Anin = min'brrd = 1.5-10-3-1000-200 = 300 mm?2/m.

Altalanossagban a kovetkezé vasalas alkalmazando:

- Mezbben teherhordasi iranyban alsé févasalasnak 10/15.

- Mez0bben also szerelbvasalas, 8/15.

- Tamaszok felett, teherhordasi iranyban, Y és X iranyban, felsd févasnak 12/15.

- Aszéls6 féfalak mentén, korben 10/20 felsé potvasalast kell elhelyezni.

- Alemezvasalas helyi erésitése szilkséges lehet, melyet a kiviteli tervek tartalmaznak! A gerendak vasalasa a
kiviteli terven.
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5. Osszegzés

Fodém felsd vasalas
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A felvett terhek alapjan, a tervezett éplilet, tartoszerkezeti szempontbdl megfelel, a terhek viselésére alkalmas!
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