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TERVEZOI NYILATKOZAT

A tervezett épitési tevékenység:
cime: 4242 Hajduhadhaz Gaborkert helyrajzi szama: 19648
jogszabalyi védettsége: nincs védettség

Az épittet6:

neve: Hajduhadhaz Varos Onkormanyzat
cime: 4242 Hajduhadhaz Bocskai tér1.

Hajduhadhaz Gaborkert (Hrsz.:19648) szam alatti telken csészhaz

Ve

Az 1997. évi LXXVIIl. Térvény 36. § / f és / h pontja, ill. a193/2009.(1X.15.) Korm.
rendelet 19. §-a alapjan alulirott tervezd kijelentem, hogy a targyi létesitmény
dokumentacioja a vonatkozd jogszabalyoknak és hatosagi el6irasoknak megfelel, az
OTEK és az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat eléirasait betartottam, a szikséges
egyeztetéseket lefolytattam.

A tervezett épitészeti-miiszaki megoldasok megfelelnek a  vonatkoz6
jogszabalyoknak, altalanos érvényl és eseti elbirasoknak, igy kllénésen a
kérnyezetvédelmi el6irdsoknak, a statikai, az életvédelmi és égéstermeék-elvezetdkre
vonatkozo kévetelményeknek.

A jogszabalyokban meghatarozottaktol eltérés engedélyezése nem szikséges.

Kijelentem tovabba, hogy a tervezési munkdhoz sziikséges jogosultsaggal és
kamarai tagsaggal rendelkezem.

Debrecen, 2018. november hé
Gabor Istvan
tervez6
4029 Debrecen, Szappanos u. 1.
E-09-0036



EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS
a
4242 Hajduhadhaz Gaborkert 19648. HRSZ
Csodszhaz felujitasahoz

El6zmények:

Az épittet6 a megjeldlt ingatlanon egy meglévd épllet kiilsd és bels6 felljitasat
tervezi. Az épllet felljitdsa szorosan kapcsoldédik a kdzelben létesitésre kerll6
préshazhoz. Elsésorban annak megjelenéséhez és szinvilagahoz igazodik.

Az épllet a korabeli cs6szhazak funkcidjat, annak berendezéseit lesz hivatott
bemutatni.

ALTALANOS ADATOK
A telek
Hrsz: 19648 helyrajzi szamu ingatlan
Terilete: e m?
ART: Ke-id
Megengedett beépitettség: 15,0%
Tervezett beépitettseg: - Y%
Beépitett alapterilete: 17,21m?2
Epiilet:
Netté alapteriilete: 8,45 m?
Eptilet kortili jardaszint: 0,00 m

Foldszinti padlévonala: +
Az éplilet parkanymagassaga: + 2,15 m
Az éplilet gerincmagassaga: +

Kézmdivek:
Viz, villany az ingatlan el6tt kiépitettek.

Szintmagassagok:

A telek atlagos lejtésviszonyai 5%-nal kisebbek.

A telekfelszin magassagi vonalvezetése a tervezett felUjitdst érdemben nem
befolyasolja.

AZ EPULET ES SZERKEZETEINEK ISMERTETESE

Az épllet Hajduhadhaz kiltertiletén a Gaborkertben talalhatd. Funkcidjat tekintve, a
zartkertekre jellemz6 olyan épllet melyben a gyimdlcsds, a sz6l6 Ultetvény
mivelésével kapcsolatos szerszamok és eszkzok tarolasa toértént.

Mivel az épulletben két helyiség talalhatd igy azok kézé a zartkerti létesitmények
kozé tartozik mely alkalmas volt a cs6sz elszallasolasara, ideiglenes tartézkodasara.
Azonban sem vilagitas sem vizvételi hely az épuletben nem kerdlt kialakitésra. Igy az



jelenleg életvitel szerl tartdzkodasra nem alkalmas, de a korabeli zartkerti életet jol
szemlélti.

Az épliletben két helyiség talalhato:
- szélfogb

_ - szoba

Osszes hasznos alaptertlet 8,45m?

MEGLEVO® EPULETSZERKEZETEK:

- alapozas: beton savalap

- felmend falazat: km tégla

- valaszfalak: 12-es km téglafalak

- fédém: boritott gerendafédém

- tet6szerkezete: magastetd, hagyomanyos fafedélszékkel cserépfedéssel
a tornac felett fémlemez fedéssel

- nyildszarok: hagyomanyos fa nyilaszarok,

- padlbéburkolatok: mozaiklap burkolat

- homlokzati fellletek: vakolt fafelllet homlokzati festéssel,

- labazat: cement labazat festéssel,

- fités: nincs fatés,

- viz el6allitas: nincs kiépitve

- elektromos ellatas: nincs kiépitve

AZ EPULETSZERKEZETI MUNKAK LEIRASA

Irtas- fold- és sziklamunka:
Nem készil.

Alapozas:
Nem készil

Helyszini beton és vasbeton munkak:

Szerelb beton: Nem készul.

Labazat: Nem készul.

Falak: Nem készul.

Koszoru: Nem készul.

Fédém: Nem készul.
Aljzatbetonozas: = Nem készUl.

Lépcso: Nem készul.
Szigetelések:

Talajon fekvd padldszerkezet: Nem készUl.
Fédémek: Nem készul.
Kiilsé falak: Nem készul.
Koszoruk: Nem készul.

Falazatok, valaszfalak:



Nem készll.

El6regyartott épiiletszerkezeti elemek:
Nem készl.

Tetbszerkezet:
Az éplilet vonatkozasaban tdbbféle tetbkialakitas készul.

Faszerkezeti tetd kialakitas 45°-0s hajlassz6gl fedélszékkel készult. A tetészerkezet
felljitasa soran cserélni kell a meglévé lécezést és a karosodott szarufakat. A
szaruzatra ellenlécet kell elhelyezni. Az alkalmazott faanyag minésége C24 (F56.
l.oszt.) anyagmindség legyen. A faanyagot beépités elétt bioldgiai, illetve Pyroplast
HW+B tlizgatl6 anyaggal tizvédelmi szempontbdl le kell kezelni.

Tetofedés:

A tet6szerkezetre Tondach hodfarku cserépfedés késziil téglavords szanben, mely
ala az ellenlécre egy réteg porhé elleni szigetelést kell elhelyezni. A folia teritésnél
biztositani kell a szlikséges mértéki atfedést és a lejtésiranyra tekintettel kell
elhelyezni azt.

A tornac feletti tetészakaszon fémlemezfedés készil (pl. Ammor) teljes fellletén
deszkdzott fellletre, kettés allokorcos kialakitasban. A deszkazatra egy réteg
szellbztetd alatétszdnyeget kell elhelyezni. A tetéfedés szine grahite grey.

SZAKIPARI MUKAK LEIRASA

Nyilaszarok:

A Kkillsé nyilaszarék fa ablak és ajté a helyszini méretvételt kdvetben készil,
hészigetelt kivitelben ,u” érték: 1,1 W/m2K. A kiils6é nyilaszarok szine egységesen
lazurozott télgy.

A bels6é helyiségben tipus egyszarnyu belsé faajtdé kerll beépitésre, tdlgy szinl
lazurozott fellletkezeléssel, alsé részén rugzéna elhelyezésével.

Az ajtok kialakitasa minden esetben kiiszéb nélkli.

Asztalos szerkezetek, beépitett butorok:

A tornac egyedi faszerkezete, a korlattal egyltt helyreallitdsra keril. A mozgd és
korhadt faelemek helyszini méretvételt kdvetéen keriilnek cserére.

A latsz0, gyalult faszerkezetek felllete lazdrral kezelt, szinlk egységesen natur tdlgy
szind.

Burkolatok:

Kbéagyaglap: Mindkét helyiségben csuszasmentes kivitelben készll, a
meglévé burkolat visszabontasat kévetéen, a meglévd beton aljzatra. A burkolatot
Mapei Ultracolor Plus CG2/Ar/W fugazéval és Mapei Keraflex Maxi CG2/Ar/W
ragasztoval ,iregmenetes” kétoldali ragasztasos eljarassal kell késziteni.
Megjegyezzik, hogy az aljzatnak mind a kerdmia és mind a k&agyaglap burkolat
esetében érleltnek, szabvanyosan siknak, szilardnak, tisztanak, repedésektél, laza
részektdl, olajtdl, zsirtdl, viasztol és portdél mentesnek és megfeleléen szaraznak kell
lennie.



Kliltéri burkolatok: Sajtolt térkd: A kiltéri gyalogos forgalomra 6,0cm vastag
sajtolt beton térké burkolat késziil a telekhatartdl az épliletig, a tornacon és az éplilet
kérdl. A burkolat ala 4,0cm rétegvastagsagu 2-5,0mm szemmegoszlasu bazalt
k6ézuzalékot kell teriteni agyazé és szivargd rétegként.

A gyalogos forgalmud részen a zUzalék réteg ald 20cm tértbeton réteg vagy 0-80
FZKA Trr = 96%tdmdrségi kdvetelménnyel, felsd szintjén E2 = 65 Mpa teherbirassal.

Szarazépités:
Nem készl.

Falburkolat:
Nem készl.

Felliletképzések:

Belll a falfelliletek atvizsgalasa utan a fellleteket javitani kell. A javitashoz simitott
LB-Knauf kézi alapvakolat keriil felhorddsra oldalfalvakolatként, melyre fehér szini
mianyag bazisu vizes-diszperziés festéket hordanak fel két rétegben, tagolatlan
sima fellleten Poli-Farbe Inntaler diszperzids belsé falfestekbdl.

A gyalult fafellleteken kils6é olddszeres szintelen Supralux Falazur vastaglazuarral,
két rétegben készil télgy szinben.

Homlokzatképzés:

A homlokzat labazati fellletére ragasztott téglaburkolat készil futésoros
kialakitasban, ragasztva. A falazat atvizsgalasa és a kuilsé vakolat helyredllitdsa utan
a homlokzati falat LB-Kanuf homlokzati falfestéssel kell ellatni, a falfelllet szine fehér
alapszin.

Badogozas:
A szegélyek, parkanyok az eresz- és lefolydcsatornak fémlemez szerkezetbdl (pl.
Ammor) készllnek, ral 9010 szinben.

Kert- és jardaépités:
Az épllet korll és az épllet megkodzelitésére térkéburkolat készil a Burkolatok
cimszo alatt leirtak szerint.
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Az épitkezést megfelel6 szakmai végzettséggel rendelkezd személy iranyitasaval kell
végezni.

Az A&ltalanos munkahelyi feltételeken tal biztositani kell az éplletszerkezetek
szereléséhez szilkséges emel6gépeket, segédszerkezeteket, a betonozas gépeit.

A munkafolyamatokat agy kell &sszehangolni, hogy a  kulénb6zé
munkafolyamatokban résztvevédolgozok  egymast és  dnmagukat ne
veszélyeztessék.

A Kkivitelezést a vonatkoz6 balesetelharitasi és Ovoérend-szabalyok, épitéipari
kivitelezési szabalyok, tlizrendészeti elirasok szerint kell végezni.

Az épitési munkak soran be kell tartani az 1993. évi CXIIl. Térvény vonatkozo
bekezdéseiben foglaltakat (18.§. (1), (3), (4) bekezdések).

A berendezések létesitésénél betartandd foébb szabalyzatok, el6irasok és
szabvanyok szerint kell eljarni: )

- 253/1997. (X1.20.) Korm. rendelet OTEK

- Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat

- MSZ 1600, MSZ 172, MSZ 13207, MSZ 595, MSZ 806, MSZ 1585, MSZ 453, MSZ
14550, MSZ 6240, MSZ 274 (Az épitési — szerelési munkak altal érintett terlleteken
az lUzemeltetdi felligyeletet az MSZ 1585 szerint kell biztositani.)

A munkavégzés soran kotelez6 az egyes munkanemekre rendszeresitett egyéni
védbeszkdzok, valamint a sérilés és toldasmentes szerszamok alkalmazasa. A
munkaeszkdzdk folyamatos felllvizsgalatardl, ellenérzésérél a kivitelezdnek
mindenkor gondoskodnia kell.

A munkaveégzés sordn a menekilési utvonalakat ismertetni kell a dolgozdkkal és a és
az Uutvonalak szabadon hagyasardl — a kivitelezés minden szakaszaban -
gondoskodni kell.

A munkaterilet biztositasarél folyamatosan gondoskodni kell, a terlleten csak olyan
személy tartézkodhat, aki a munkavédelmi és balesetvédelmi oktatasban részesdlt.

A fentiekkel kapcsolatosan a 3/2002.(11.08.) SzCsM-EUM egydttes rendelet, illetve a
4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egydlttes rendeletek betartasa szikséges.



ALTALANOS ELGIRASOK

Az épitkezést megfelel6 szakmai végzettséggel rendelkezd személy iranyitasaval kell
vegezni.

Az A&ltalanos munkahelyi feltételeken tal biztositani kell az éplletszerkezetek
szereléséhez szikséges emel6gépeket, segédszerkezeteket, a betonozas gépeit.

A munkafolyamatokat agy kell &sszehangolni, hogy a  kilénb6zé
munkafolyamatokban résztvevédolgozok  egymast és  dnmagukat ne
veszélyeztessék.

A Kkivitelezést a vonatkoz6 balesetelharitasi és Ovoérend-szabalyok, épitSipari
kivitelezési szabalyok, tlizrendészeti elirasok szerint kell végezni.

MEGJEGYZES

A tervezd altal szolgéltatott tervdokumentacidéban foglalt megoldas a tervezé szellemi
terméke és az a szellemi alkotasokhoz f(iz6d8 szerzbi jogvédelem alatt All!
Megrendel6 a tervdokumentaciét és az abban foglalt miszaki megoldasokat
kizar6lag a szerz6désben meghatarozott célra hasznalhatja fel, azt el nem
idegenitheti, mas létesitményeknél — a tervezé hozzajaruldsa nélkil — még
részleteiben sem hasznalhatja fel.

A szerz6i minek minésilé tervdokumentécié Ujra felhasznaldsahoz, médositasahoz,
vagy annak alapjan megépillt mi utdlagos attervezéséhez, atépitéséhez tervezd
hozzajaruldsa szikséges.

Debrecen, 2018. november hé

Gabor Istvan
) tervez6
E-09-0036



