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RETEGRENDI KIMUTATAS

PRESHAZ
BORASZATI TURISZTIKAI KIALLITOHELY KIALAKITASA
KIVITELI TERVDOKUMENTACIOJAHOZ
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| talajon fekvé padlo6 altalanos kéagyaglap burkolat /

ragasztott csiszasmentes kéagyaglap burkolat MAPEI ULTRACOLOR PLUS CG2/Ar/W mindségi
osztalyu fugazéval fugazva

MAPEI KERAFLEX MAXI CG2/Ar/W mindségi osztalyl ragasztd, ,lUregmentes” kétoldali
ragasztasos eljarassal

normal kotésidejli, zsugorodaskompenzalt cementkotési esztrich, legalabb 25-30 m?2-enként
(legfeljebb 6 m) dilatalva

0,09 mm vastag, PE félia technolégiai szigetelés, legalabb 10 cm-es atlapolasokkal lazan fektetve
(pl.: AUSTROTHERM TECHNOLOGIA SZIGETELES vagy ezzel m(iszakilag egyenértéki)

EPS 100 termékosztalyba tartozd expandalt polisztirolhab hészigetelés (AUSTROTHERM AT-
N100)

méretezett monolit vasbeton aljzat, egyenletesre lehlzott, kavicsfészkekt6l és kiallo
kavicsszemcséktél mentes felulettel

136 g/m2 felllettdmegl mlanyag fatyol sziréréteggel kasirozott miianyag feliletszivargd lemez,
sziréréteggel felfelé forditva (DORKEN-DELTATERRAXX)

legaldbb 4 mm vastagsagu poliészterfatyol betétes, SBS modifikalt bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés, (600/600 N/5 cm, 30/30 %, -12 C°, 90 C°), teljes feliletén
langolvasztassal ragasztva

hideg bitumenmaz kellésités, 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasznalassal

vasalatlan szerel6beton C8 mindségben

95 %-ra tomoritett kavicsfeltoltés

termett talaj

| talajon fekvé padlo6 altalanos kéagyaglap burkolat - hasznalati viz elleni szigeteléssel /

ragasztott csiiszasmentes kéagyaglap burkolat MAPEI ULTRACOLOR PLUS CG2/Ar/W minéségi
osztalyu fugazéval fugazva

MAPEI KERAFLEX MAXI CG2/Ar/W mindségi osztalyl ragasztd, ,lregmentes” kétoldali
ragasztasos eljarassal

cement-miianyag bazisu 2 komponens( Uzemi-hasznélati viz elleni bevonatszigetelés 2 rtg-ben, 3,2
kg/m2 anyagfelhasznalassal (pl.. MAPEI MAPELASTIC 2k), a 2. rtg-be l0gallo lvegszdvet-hald
beagyazassal, hajlatoknal és dilatacioknal MAPEBAND vagy azzal miszakilag egyenértéki
szalaggal erésitve

lejtésben kialakitott normal kétésidejli, zsugorodaskompenzalt cementk6tésl esztrich, legalabb 25-
30 m2-enkeént (legfeljebb 6 m) dilatalva

0,09 mm vastag, PE félia technolégiai szigetelés, legalabb 10 cm-es atlapolasokkal lazan fektetve
(pl.: AUSTROTHERM TECHNOLOGIA SZIGETELES vagy ezzel m(iszakilag egyenértékii)

EPS 100 termékosztalyba tartozd expandalt polisztirolhab hészigetelés (AUSTROTHERM AT-
N100)

méretezett monolit vasbeton aljzat, egyenletesre lehuzott, kavicsfészkekt6l és kialld
kavicsszemcséktél mentes felulettel



RETEGRENDI KIMUTATAS - PRESHAZ - BORASZATI TURISZTIKAI KIALLITOHELY KIALAKITASA KIVITEL TERVDOKUMENTACIOJAHOZ

1.3

0,5

6,5

10

30

1.4

0,5

mm
rtg
rtg

cm
cm

cm
cm
cm
rg.
cm
cm

mm

rtg

rtg
cm
cm

cm
cm

mm

cm
rg.
cm
cm

mm

136 g/m2 felllettdmegli mlanyag fatyol szlréréteggel kasirozott mlianyag feliletszivargo lemez,
szliréréteggel felfelé forditva (DORKEN-DELTATERRAXX)

legalabb 4 mm vastagsagu poliészterfatyol betétes, SBS modifikalt bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés, (600/600 N/5 cm, 30/30 %, -12 C°, 90 C°), teljes feluletén
langolvasztassal ragasztva

hideg bitumenmaz kellésités, 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasznélassal

vasalatlan szerel6beton C8 mindségben

95 %-ra tdmoritett kavicsfeltdltés

termett talaj

| talajon fekvé padlo6 altalanos keramia burkolat /

ragasztott csliszasmentes keramia burkolat MAPEI ULTRACOLOR PLUS CG2/Ar/W mindségi
osztalyu fugazéval fugazva

MAPEI KERAFLEX MAXI CG2/Ar/W mindségi osztalyd ragaszto, ,lregmentes” kétoldali
ragasztasos eljarassal

normal kotésidejli, zsugorodaskompenzalt cementkotési esztrich, legaldbb 25-30 m?2-enként
(legfeliebb 6 m) dilatalva

0,09 mm vastag, PE félia technolégiai szigetelés, legalabb 10 cm-es atlapolasokkal lazan fektetve
(pl.: AUSTROTHERM TECHNOLOGIA SZIGETELES vagy ezzel miszakilag egyenértékd)

EPS 100 termékosztalyba tartozd expandalt polisztirolnab hészigetelés (AUSTROTHERM AT-
N100)

méretezett monolit vasbeton aljzat, egyenletesre lehlzott, kavicsfészkektél és kiallo
kavicsszemcséktdl mentes fellilettel

136 g/m2 felllettdmegl mianyag fatyol szlréréteggel kasirozott miianyag feliletszivargd lemez,
szliréréteggel felfelé forditva (DORKEN-DELTATERRAXX)

legalabb 4 mm vastagsagu poliészterfatyol betétes, SBS modifikalt bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés, (600/600 N/5 cm, 30/30 %, -12 C°, 90 C°), teljes feluletén
langolvasztassal ragasztva

hideg bitumenmaz kellésités, 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasznalassal

vasalatlan szerel6beton C8 mindségben

95 %-ra tomoritett kavicsfeltoltés

termett talaj

| talajon fekvé padlo6 altalanos keramia burkolat - hasznalati viz elleni szigeteléssel /

ragasztott csuszdsmentes kerdmia burkolat MAPEI ULTRACOLOR PLUS CG2/Ar/W min6ségi
osztalyu fugazoéval fugazva

MAPEI KERAFLEX MAXI CG2/Ar/W mindségi osztalyu ragasztd, ,lregmentes” kétoldali
ragasztasos eljarassal

cement-miianyag bazisu 2 komponens( Uzemi-hasznélati viz elleni bevonatszigetelés 2 rtg-ben, 3,2
kg/m2 anyagfelhasznalassal (pl.. MAPEI MAPELASTIC 2k), a 2. rtg-be l0gallo lvegszdvet-hald
beagyazassal, hajlatoknal és dilatacioknal MAPEBAND vagy azzal miiszakilag egyenértéki
szalaggal er8sitve

lejtésben kialakitott normal kétésidejl, zsugorodaskompenzalt cementk6tésl esztrich, legalabb 25-
30 m2z-enként (legfeljebb 6 m) dilatélva

0,09 mm vastag, PE félia technolégiai szigetelés, legalabb 10 cm-es atlapolasokkal lazan fektetve
(pl.: AUSTROTHERM TECHNOLOGIA SZIGETELES vagy ezzel miiszakilag egyenérték)

EPS 100 termékosztalyba tartozd expandalt polisztirolhab hészigetelés (AUSTROTHERM AT-
N100)

méretezett monolit vasbeton aljzat, egyenletesre lehuzott, kavicsfészkektél és kialld
kavicsszemcséktél mentes felulettel

136 g/m2 felllettdmegli mlanyag fatyol sz(iréréteggel kasirozott mlianyag feliletszivargd lemez,
sz(iréréteggel felfelé forditva (DORKEN-DELTATERRAXX)
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legaldbb 4 mm vastagsagu poliészterfatyol betétes, SBS modifikélt bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés, (600/600 N/5 cm, 30/30 %, -12 C°, 90 C°), teljes feluletén
langolvasztassal ragasztva

hideg bitumenmaz kellésités, 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasznélassal

vasalatlan szerel6beton C8 mindségben

95 %-ra tdméritett kavicsfeltdltés

termett talaj

| térké burkolat — gyalogos forgalom /

sajtolt beton térkd burkolat zuzalék agyba rakva, a kertészeti terv szerinti szinben és minéségben
& 2-5 mm szemmegoszlasU éles bazalt kézlzalék agyazo- és szivargéréteg, a kertészeti terv
szerint

0-80 FZKA/tort beton Trr = 96%, E2 = 65 MPa

termett talaj

| térké burkolat — gépjarmii forgalom /

sajtolt beton térkd burkolat zuzalék agyba rakva, a kertészeti terv szerinti szinben és minéségben
& 2-5 mm szemmegoszlasu éles bazalt kézuzalék agyazo- és szivargéréteg, a kertészeti terv
szerint

C 8/10 beton aljzat

0-80 FZKA/tort beton Trr = 96%, E2 = 65 MPa

tomoritett altalaj Trr = 93%, E2 = 40 MPa

termett talaj
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| altalanos kélap burkolat /

zUzalékba rakott beton jardlap

& 2-5 mm szemmegoszlasU éles bazalt kézlzalék agyazo- és szivargéréteg, a kertészeti terv
szerint

125 g/m2 fellilettdmeg( mianyag fatyol sz(iréréteg (pl.: TYPAR PRO 125, BAUDER SZV 125), 10
cm-es atlapolasokkal, és 30 cm-es toldasokkal lazan fektetve

egy rétegben fektetett Iépcsds Utkdzéhézagu extrudalt polisztirolhab (MSZ EN 13164 — T1-DS(TH)-
DLT(2)5-CS(10/Y)300-CC(2/1,5/50)90-WL(T)0,7-WD(V)5-FT1) hészigetelés és szigetelésvédelem
(pl.: AUSTROTHERM XPS TOP 30 SF, ROOFMATE SL-A)

kavicsbeton, 4x4 m-es mezbkre osztva, falaknal 1 cm széles expandalt polisztirol hab
dilatacioképzéssel elvalasztva

monolit vasbeton fodémlemez, a tartoszerkezeti tervek szerint

| gépészeti tér - simitott beton /

lejtésben kialakitott normél kotésidej, zsugorodaskompenzalt cementkotést esztrich, legalabb 25-
30 m2-enként (legfeljebb 6 m) dilatélva

0,09 mm vastag, PE félia technoldgiai szigetelés, legalabb 10 cm-es atlapolasokkal lazan fektetve
(pl.: AUSTROTHERM TECHNOLOGIA SZIGETELES vagy ezzel miiszakilag egyenértéki)

EPS 100 termékosztalyba tartozd expandalt polisztirolhab hészigetelés (AUSTROTHERM AT-
N100)

monolit vasbeton fodémlemez, a tartoszerkezeti tervek szerint
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| zarofodém /

asvanyi szalas hoszigetelés (pl.: SCHWENK DF1)

asvanyi szalas hészigetelés (pl.. SCHWENK DF1)

0.25 mm vastagsagu parafékezé PE félia (pl.. ALKORPLUS 81010) dntapadé szalaggal (pl.:
ALKORPLUS 81057) fellletfolytonositva

monolit vasbeton fodém, a tartdszerkezeti tervek szerint
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| tomitett allokorcos fémlemez fedés - fiitetlen tér folott /

0,7 mm vastag, el6patinasitott titancink lemezbél készitett (pl.: VM-ZINK), tomitett kettds allokorcos
fémlemez fedés, 53 cm korc tengelytavval

szellbztetd alatétszényeg, rugalmas polyamid-monofilament szovetszerkezet, als6 oldalon
kasirozott alatétfolia (a VM-ZINK rendszer elemeként)

deszkaaljzat (I. osztalyu, gyalulatlan, sarkos él(, légszaraz lucfenyd)

50/50 mm méretl, impregnalt, l&ng- és gombamentesitett ellenlécezés (l. osztalyu, gyalulatlan,
sarkos él(, légszaraz lucfeny®) i

extrém alacsony paradiffizios ellenallasu (Sd = 0,2 m) vizzar6 alatétfolia (pl.: DORKEN DELTA-
VENT N), a vizszintes savokban fektetve, lejtésiranyu atlapolasokkal

100/200 mm méret(i, impregnalt, lang- és gombamentesitett szarufazat (l. osztalyu, gyalulatlan,
sarkos él0, 1égszéraz lucfeny®), a tartoszerkezeti tervek szerint

| tomitett allokorcos fémlemez fedés — kerti tarolo folott /

0,7 mm vastag, elépatinasitott titdncink lemezb6l készitett (pl.: VM-ZINK), tdmitett kettés allékorcos
fémlemez fedés, 53 cm korc tengelytavval

szelléztetd alatétszényeg, rugalmas polyamid-monofilament szovetszerkezet, alsé oldalon
kasirozott alatétfolia (a VM-ZINK rendszer elemeként)

deszkaaljzat (1. osztalyu, gyalulatlan, sarkos él(, légszaraz lucfenyd)

50/50 mm méretl, impregnalt, l&ng- és gombamentesitett ellenlécezés (I. osztalyu, gyalulatlan,
sarkos él(, 1égszéraz lucfenyd)

extrém alacsony paradiffizios ellenallast (Sd = 0,2 m) vizzaré alatétfolia (pl.: DORKEN DELTA-
VENT N), a vizszintes savokban fektetve, lejtésiranyl atlapolasokkal

100/200 mm méretli szarufézat (I. osztélyd, gyalulatian, sarkos éll, légszéraz lucfenyd), a
tartoszerkezeti tervek szerint

deszkaaljzat (I. osztalyu, gyalulatlan, sarkos él(, légszaraz lucfenyd)

| tomitett allokorcos fémlemez fedés — sz6loprés folott /

0,7 mm vastag, elépatinasitott titdncink lemezb6l készitett (pl.: VM-ZINK), tdmitett kettés allékorcos
fémlemez fedés, 53 cm korc tengelytavval

szellézteté alatétszényeg, rugalmas polyamid-monofilament sz6vetszerkezet, als6 oldalon
kasirozott alatétfolia (a VM-ZINK rendszer elemeként)

deszkaaljzat (1. osztalyu, gyalult, sarkos éld, Iégszaraz lucfenyd)

50/50 mm méret(i, ellenlécezés (1. osztalyl, gyalult, sarkos éli, légszaraz lucfenyd)

100/200 mm méretll szarufédzat (I. osztélyd, gyalult, sarkos élU, légszéraz lucfenyd), a
tartdszerkezeti tervek szerint

| tomitett allokorcos fémlemez fedés — gépészet tér folott/
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0,7 mm vastag, elépatinasitott titancink lemezbdl készitett (pl.: VM-ZINK), tomitett kettds allokorcos
fémlemez fedés, 53 cm korc tengelytavval

szellbztetd alatétszényeg, rugalmas polyamid-monofilament szovetszerkezet, als6 oldalon
kasirozott alatétfdlia (a VM-ZINK rendszer elemeként)

deszkaaljzat (I. osztalyd, gyalult, sarkos él(, légszaraz lucfenyd)

50/50 mm méretl, impregnalt, lang- és gombamentesitett ellenlécezés (. osztalyu, gyalulatian,
sarkos él(, Iégszaraz lucfenyd)

extrém alacsony paradiffizios ellenéllasi (Sd = 0,2 m) vizzar6 alatétfolia (pl.: DORKEN DELTA-
VENT N), a vizszintes savokban fektetve, lejtésiranyl atlapolasokkal

100/200 mm méretd, impregnalt, lang- és gombamentesitett szarufazat (I. osztalyu, gyalulatlan,
sarkos éli, 1égszéraz lucfenyd), a tartoszerkezeti tervek szerint, kozte:

teljes keresztmetszetében viztaszito, liveggyapot/asvanygyapot hoszigetelés (pl.. SCHWENK DF1)

légzard- és péarafékez folia, egyik oldalan dntapadd ragasztdséwval (pl.. DORKEN DELTA-
REFLEX PLUSZ)

50/50 mm méreti impregnalt, lang- és gombamentesitett burkolattartd lécvaz (I. osztalyd,
gyalulatlan, sarkos éli, Iégszéraz lucfenyd), kdzte:

5 c¢m vastag telies keresztmetszetében viztaszitdo asvanyi szélas hészigetelés (pl.. URSA ELF-
ROLL FR1 ivegfatyol kasirozassal)

homogén gipszkarton burkolat, 2 réteg tlizgatlé 12,5 mm vtg. gipszkarton boritassal, glettelve,
épitészeti terv szerint

I beton jardlap burkolatu forditott rétegrendii lapostetd /

zUzalékba rakott beton jardlap

@4/8 mm szemmegoszlasu éles bazalt kézlzalék agyazo és szivargd réteg

136 g/m2 fellilettdmegl mianyag fatyol sziiréréteggel kasirozott mianyag fellletszivargo lemez,
sz(iréréteggel felfelé forditva (DORKEN-DELTA-TERRAXX)

egy rétegben fektetett Iépcsés itkdzéhézagu extrudalt polisztirolhab (MSZ EN 13164 — T1-DS(TH)-
DLT(2)5-CS(10/Y)300-CC(2/1,5/50)90-WL(T)0,7-WD(V)5-FT1) hdszigetelés és szigetelésvédelem
(pl.: AUSTROTHERM XPS TOP 30 SF, ROOFMATE SL-A)

a két rétegli modifikalt bitumenes vastaglemez csapadékviz elleni szigetelés fels6 rétege: legalabb
4 mm vastagsagu poliészterfatyol betétes SBS modifikélt bitumenes vastaglemez csapadékviz
elleni szigetelés (szakitéerd (hossz/kereszt): 600/600 N/5 c¢m, szakadasi nyulas (hossz/kereszt):
30/30 %, hideghajlithatosag: -12 °C, héallésag: +90 °C), a lemezsavok lejtésiranyban fektetve és
teljes fellletén langolvasztassal hegesztve, az elsd réteg felett feles eltolassal fektetve, legalabb 10
cm szélességii atlapolasokkal feliiletfolytonositva (pl.: DORRKUPLAST E-KV-4K: 850/850 N/5 cm,
40/40%, -20 °C, +100 °C)

a két rétegli modifikalt bitumenes vastaglemez csapadékviz elleni szigetelés alsé rétege: legalabb 4
mm vastagsagu poliészterfatyol betétes, SBS modifikalt bitumenes vastaglemez csapadékviz elleni
szigetelés (szakitderd (hossz/kereszt): 600/600 N/5 cm, szakadasi nyulés (hossz/kereszt): 30/30 %,
hideghajlithatésag: -12 °C, héallésag: +90 °C), a lemezsavok lejtésiranyban fektetve és teljes
fellleten langolvasztassal ragasztva, legalabb 10 cm szelességi atlapolasokkal feliletfolytonositva
(pl.: DORRKUPLAST E-KV-4K: 850/850 N/5 cm, 40/40%, -20 °C, +100 °C)

oldészeres hideg bitumen maz kell6sités, altalanos feliileten a fellilettdl figgéen 0.3 — 0.5 kg/m2
anyagfelhasznélassal

lejtésképzd kavicsbeton 2% fellleti lejtéssel, (4 cm vastagsag alatt mlianyag adalékkal javitott (pl.
BOTAMENT BOTACT B 10 adalék) cementsimitasbdl), 4x4 m-es mezdkre osztva, falaknal 1 cm
széles expandalt polisztirol hab dilatacioképzéssel elvalasztva

monolit vasbeton fddémlemez, a tartoszerkezeti tervek szerint

| beton jarélap burkolatu forditott rétegrendii lapostet6 — hall folott /

zUzalékba rakott beton jardlap
@4/8 mm szemmegoszlasu éles bazalt kdzuzalék agyazo és szivargo réteg
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136 g/m2 fellilettdmegii miianyag fatyol sz(iréréteggel kasirozott miianyag felliletszivargé lemez,
szliréréteggel felfelé forditva (DORKEN-DELTA-TERRAXX)

egy rétegben fektetett Iépcsds litkdzéhézagu extrudalt polisztirolhab (MSZ EN 13164 — T1-DS(TH)-
DLT(2)5-CS(10/Y)300-CC(2/1,5/50)90-WL(T)0,7-WD(V)5-FT1) hészigetelés és szigetelésvédelem
(pl.: AUSTROTHERM XPS TOP 30 SF, ROOFMATE SL-A)

a két rétegli modifikélt bitumenes vastaglemez csapadékviz elleni szigetelés felsé rétege: legalabb
4 mm vastagsagu poliészterfatyol betétes SBS modifikalt bitumenes vastaglemez csapadékviz
elleni szigetelés (szakitoerd (hossz/kereszt): 600/600 N/5 cm, szakadasi nydlas (hossz/kereszt):
30/30 %, hideghajlithatdsag: -12 °C, hdallésag: +90 °C), a lemezsavok lejtésiranyban fektetve és
teljes felliletén langolvasztassal hegesztve, az elsé reteg felett feles eltolassal fektetve, legalabb 10
cm szélességl atlapolasokkal feliiletfolytonositva (pl.: DORRKUPLAST E-KV-4K: 850/850 N/5 c¢m,
40/40%, -20 °C, +100 °C)

a két rétegl modifikalt bitumenes vastaglemez csapadékviz elleni szigetelés alsé rétege: legalabb 4
mm vastagsagu poliészterfatyol betétes, SBS modifikalt bitumenes vastaglemez csapadékviz elleni
szigetelés (szakitderé (hossz/kereszt): 600/600 N/5 cm, szakadasi nyulas (hossz/kereszt): 30/30 %,
hideghajlithatosag: -12 °C, héallésag: +90 °C), a lemezsavok lejtésiranyban fektetve és teljes
fellileten langolvasztassal ragasztva, legalabb 10 cm szélességu atlapolasokkal felliletfolytonositva
(pl.: DORRKUPLAST E-KV-4K: 850/850 N/5 cm, 40/40%, -20 °C, +100 °C)

oldészeres hideg bitumen maz kell6sités, altalanos feliileten a felllettél fliggéen 0.3 — 0.5 kg/m2
anyagfelhasznélassal

lejtésképzd kavicsbeton 2% fellleti lejtéssel, (4 cm vastagsag alatt miianyag adalékkal javitott (pl.
BOTAMENT BOTACT B 10 adalék) cementsimitasbdl), 4x4 m-es mezdkre osztva, falaknal 1 cm
széles expandalt polisztirol hab dilatacioképzéssel elvalasztva

tomaritett homokos kavics feltoltés, Trp: 95%, a tartészerkezethez igazodéan

monolit vasbeton fédémlemez, a tartészerkezeti tervek szerint

ragasztott téglaburkolat

| borospince zaréfodéme /

tomoritett foldviszatoltés

136 g/m2 fellilettdmeg(li mianyag fatyol sziiréréteggel kasirozott mianyag felletszivargd lemez,
sz(iréréteggel felfelé forditva (DORKEN-DELTA-TERRAXX)

a két rétegli modifikalt bitumenes vastaglemez csapadékviz elleni szigetelés felsé rétege: legalabb
4 mm vastagsagu poliészterfatyol betétes SBS modifikalt bitumenes vastaglemez csapadékviz
elleni szigetelés (szakitéerd (hossz/kereszt): 600/600 N/5 cm, szakadasi nyulas (hossz/kereszt):
30/30 %, hideghajlithatdésag: -12 °C, héallésag: +90 °C), a lemezsavok lejtésiranyban fektetve és
teljes fellletén langolvasztassal hegesztve, az elsd réteg felett feles eltolassal fektetve, legalabb 10
cm szélességii atlapolasokkal feliiletfolytonositva (pl.: DORRKUPLAST E-KV-4K: 850/850 N/5 cm,
40/40%, -20 °C, +100 °C)

a két rétegli modifikalt bitumenes vastaglemez csapadékviz elleni szigetelés alsé rétege: legalabb 4
mm vastagsagu poliészterfatyol betétes, SBS modifikalt bitumenes vastaglemez csapadékviz elleni
szigetelés (szakitoerd (hossz/kereszt): 600/600 N/5 cm, szakadasi nyulés (hossz/kereszt): 30/30 %,
hideghajlithatésag: -12 °C, héallésag: +90 °C), a lemezsavok lejtésiranyban fektetve és teljes
felileten langolvasztassal ragasztva, legaldbb 10 cm szélességi atlapolasokkal felilletfolytonositva
(pl.: DORRKUPLAST E-KV-4K: 850/850 N/5 cm, 40/40%, -20 °C, +100 °C)

oldészeres hideg bitumen méz kellésités, altalanos fellleten a felulettdl figgben 0.3 — 0.5 kg/m2
anyagfelhasznalassal

monolit vasbeton fddémlemez, a tartdszerkezeti tervek szerint

ragasztott téglaburkolat

| z6ldtetd /

intenziv tetkerti termdfdld keverék és vegetacio, a kertészeti tervek szerint



RETEGRENDI KIMUTATAS - PRESHAZ - BORASZATI TURISZTIKAI KIALLITOHELY KIALAKITASA KIVITEL TERVDOKUMENTACIOJAHOZ

rg
cm

S

1 rig

20 cm

1 rig

24 cm

125 g/m2 felllettdmegl miianyag fatyol sz(iréréteg, a kertészeti tervek szerint

polisztirol féliabol kétoldalt formazott, teljes fellletén perforalt, nagy teherbirasu drénlemez,
vizmegtartd és vizelvezetd réteg (pl. Diadren 40 vagy teljesitménynyilatkozata alapjan azzal
miszakilag egyenértékii), a kertészeti tervek szerint

UV-stabil, nagy szakitoszilardsagu, paraatereszté, PE mikroszalas szovet vizelvezetd és elvalaszto
réteg (pl.. ROOFMATE MK Trennlage vagy azzal miszakilag egyenértékl), 15 cm-es
atlapolasokkal, és 30 cm-es toldasokkal lazan fektetve

egy rétegben fektetett Iépcsds litkdzéhézagu extrudalt polisztirolhab (MSZ EN 13164 — T1-DS(TH)-
DLT(2)5-CS(10/Y)300-CC(2/1,5/50)90-WL(T)0,7-WD(V)5-FT1) hdszigetelés és szigetelésvédelem
(pl.: AUSTROTHERM XPS TOP 30 SF, ROOFMATE SL-A)

a két rétegli modifikélt bitumenes vastaglemez csapadékviz elleni szigetelés felsé rétege: legalédbb
4 mm vastagsagu poliészterfatyol betétes SBS modifikalt bitumenes vastaglemez csapadékviz
elleni szigetelés (szakitéerd (hossz/kereszt): 600/600 N/5 cm, szakadasi nyulas (hossz/kereszt):
30/30 %, hideghajlithatdsag: -12 °C, hdallésag: +90 °C), a lemezsavok lejtésiranyban fektetve és
teljes felliletén langolvasztassal hegesztve, az elsé reteg felett feles eltolassal fektetve, legalabb 10
cm szélességl atlapolasokkal feliletfolytonositva (pl.: DORRKUPLAST E-KV-4K: 850/850 N/5 c¢m,
40/40%, -20 °C, +100 °C)

a két rétegli modifikalt bitumenes vastaglemez csapadékviz elleni szigetelés alsé rétege: legalabb 4
mm vastagsagu poliészterfatyol betétes, SBS modifikalt bitumenes vastaglemez csapadékviz elleni
szigetelés (szakitoerd (hossz/kereszt): 600/600 N/5 cm, szakadasi nyulas (hossz/kereszt): 30/30 %,
hideghajlithatésag: -12 °C, hdallésag: +90 °C), a lemezsavok lejtésirdnyban fektetve és teljes
fellileten langolvasztassal ragasztva, legalabb 10 cm szélességii atlapolasokkal felliletfolytonositva
(pl.: DORRKUPLAST E-KV-4K: 850/850 N/5 cm, 40/40%, -20 °C, +100 °C)

oldészeres hideg bitumen maz kell6sités, altalanos feliileten a felllettél fliggéen 0.3 — 0.5 kg/m2
anyagfelhasznélassal

lejtésképzd kavicsbeton 2% fellileti lejtéssel, (4 cm vastagsag alatt miianyag adalékkal javitott (pl.
BOTAMENT BOTACT B 10 adalék) cementsimitasbdl), 4x4 m-es mezdkre osztva, falaknal 1 cm
széles expandalt polisztirol hab dilataciéképzéssel elvalasztva

monolit vasbeton fodémlemez, a tartdszerkezeti tervek szerint

Debrecen, 2018. junius hé



