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HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1.

FELDOLGOZÓSZINTI ALAPRAJZ

BOROSPINCE
ÉPÍTÉSZETI KIVITELI

TERVDOKUMENTÁCIÓJA

1:50E - 1.2-00 2018. június hó.

4242 HAJDÚHADHÁZ, GÁBORKERT
HRSZ: 19633/1

Az épület ± 0,00 szintje + 155.07  mBf.

MEGRENDELŐ :

É P Í T É S Z  T E R V E K

TERVEZŐ :

GÁBOR ISTVÁN
4029 DEBRECEN, SZAPPANOS UTCA 1. SZÁM

É-09-0036

BANA ÉVA
építész munkatárs

CSÁKI PÉTER
építész munkatárs

KOMOR ANITA KLÁRA
építész munkatárs
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Ø280 gravitációs szellőző
terepszint fölé kivezetve

Ø280 gravitációs szellőző
terepszint fölé kivezetve

Ø280 gravitációs szellőző
terepszint fölé kivezetve
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HL5100TKH
Terasz- és balkonlefolyó test
DN75 oldalsó csatlakozóval,
bitumengallérral

HL5100TKH
Terasz- és balkonlefolyó test
DN75 oldalsó csatlakozóval,
bitumengallérral

látszó fedélszék
gyalult szarufákkal, gyalult deszkázattal, felületkezelve

Leier LSK kéménytípus

Kemence

két réteg tűzgátló gipszkarton burkolat a kemence fölött
a lezáró végfalak vonaláig a fedélszerkezet védelmére!

1.02
Gépészet
simított beton
7,09 m2

(23,33 m2)

1.03
Kerti tároló
járdalap
2,14 m2

(8,77 m2)

1.01
Szőlőprés
járdalap
17,70 m2
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KISMÉRETŰ TÉGLA FALAZAT

POROTHERM VÁLASZFAL

MONOLIT VASBETON SZERKEZET

BETON SZERKEZET

POROTHERM TEHERHORDÓ FALAZAT

JELMAGYARÁZAT

MEGJEGYZÉS
- RÉTEGRENDEK RÉTEGRENDI KIMUTATÁS SZERINT!

- A KOTTÁK VAKOLATLAN MÉRETEKET JELÖLNEK.

- A TERVLAPOK A KONSZIGNÁCIÓKKAL EGYÜTT ÉRTELMEZENDŐK.

- MINDEN MÉRET A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐ!

- MINDEN SZAKÁGI MUNKAKEZDÉS ELŐTT AZ ÉPÍTÉSZ

TERVEZŐVEL EGYEZTETNI SZÜKSÉGES!
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