| | 100/200 mm méretd, impregnalt, lang- és gombamentesitett szarufazat MEGJEGYZES
(1. osztalyd, gyalulatlan, sarkos élii, légszaraz lucfenyd), a tartoszerkezeti tervek szerint
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150/150 mm méreti, impregnalt, lang- és gombamentesitett talpszelemen 6,27 m hosszban TR TR — [ c;i T 150/150 mm méretdi, impregnalt, lang- és gombamentesitett talpszelemen 16,90 m hosszban
(I. osztélyd, gyalulatlan, sarkos él(i, légszaraz lucfenyd), a tartoszerkezeti tervek szerint | | ~ -~ (I. osztalyd, gyalulatlan, sarkos él0, légszaraz lucfenyd), a tartoszerkezeti tervek szerint
a monolit vasbeton koszorihoz eldre bebetonozott (M12-es lekdtd csavarral) menetes szarral mechanikailag régzitve . o monolit vasbeton koszortihoz elére bebetonozott (M12-es lekétd csavarral) menetes szarral mechanikailag rogzitve
(alatta modifikalt bitumenes vastaglemez elvalasztéréteg: legalabb 4 mm vastagsagu, poliészterfatyol betétes, SBS modifikalt bitumenes vastaglemezﬁm ? b A4 ~ (alatta modifikalt bitumenes vastaglemez elvalasztoréteg: legalabb 4 mm vastagsagu, poliészterfatyol betétes, SBS modifikalt bitumenes vastaglemezbdl
(szakitoerd: 600/600 N/5 cm, szakadasi nyulas: 30 %, hideghajlithatosag: 112 °C, héallosag: +90 °C), teljes feliletén langolvasztassal ragasztya | | (szakitoerd: 600/600 N/5 cm, szakadasi nyulas: 30 %, hideghajlithatdsag: -12 °C, héallésag: +90 °C), teljes felilletén langolvasztassal ragasztva
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! ! ! ! | | -~ or b | 150/150 mm méret(, impregnalt, lang- és gombamentesitett talpszelemen 3,40 m hosszban
| | | | | | 6,64 | ? o = So| (1. osztalyd, gyalulatlan, sarkos él(i, légszaraz lucfenyd), a tartoszerkezeti tervek szerint
‘ ~ ‘ ‘ ‘ ‘ & r5e) a monolit vasbeton koszorihoz eldre bebetonozott (M12-es lekdtd csavarral) menetes szarral mechanikailag régzitve
c',\; ; = o | =~ J 77777 | ‘% o A+ | (alatta modifikalt bitumenes vastaglemez elvalasztoréteg: legalabb 4 mm vastagsagu, poliészterfatyol betétes, SBS modifikalt bitumenes vastaglemezbl
100/200 mm méretdi, impregnalt, szarufazat ~ = ‘ ‘ ™~ oF | (szakitoers: 600/600 N/5 cm, szakadasi nyulas: 30 %, hideghajlithatosag: -12 °C, héallosag: +90 °C), teljes feliiletén langolvasztassal ragasztva
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| | | | | | | | | | | | | 150/150 mm méretii, impregnalt, lang- s gombamentesitett talpszelemen 14,90 m hosszban
204 1,00 1l 1,00 1l , 1,00 [l 1,00|| 1,00 | ©| (I osztalyd, gyalulatian, sarkos éld, 1égszaraz lucfenyd), a tartoszerkezeti tervek szerint
! ! ! a monolit vasbeton koszor(ihoz elére bebetonozott (M12-es lekété csavarral) menetes szarral mechanikailag régzitve
1 1 1 | I i I T 4 (alattamodifikalt bitumenes vastaglemez elvalasztéréteg: legalabb 4 mm vastagsagu, poliészterfatyol betétes, SBS modifikalt bitumenes vastaglemezbé|
| | | | 6,27 | | ‘9* (szakitoerd: 600/600 N/5 cm, szakadasi nyulas: 30 %, hideghajlithatésag: -12 °C, héallésag: +90 °C), teljes felilletén langolvasztassal ragasztva Az épiilet + 0,00 szintje + 155.07 mBf.
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150/150 mm méretii, impregnalt, lang- és gombamentesitett talpszelemen 1242 mhosszban Gpitész munkatars
(. osztalyd, gyalulatlan, sarkos éld, légszaraz lucfenyd), a tartoszerkezeti tervek szerint CSAKI PETER
a monolit vasbeton koszorthoz el6re bebetonozott (M12-es lekdtd csavarral) menetes szarral mechanikailag rogzitve épitész munkatars
(alatta modifikalt bitumenes vastaglemez elvalasztoréteg: legalabb 4 mm vastagsagu, poliészterfatyol betétes, SBS modifikalt bitumenes vastaglemezbdl T T
(szakitoerd: 600/600 N/5 cm, szakadasi nyulas: 30 %, hideghajlithatésag: -12 °C, héallésag: +90 °C), teljes feliletén langolvasztassal ragasztva KO,M?,R ANlTAk KtlfARA
epitesz munkatars
75/150 mm méretii, impregnalt, lang- és gombamentesitett talpszelemen 6,27 m hosszban EPITESZ TERVEK
(1. osztalyu, gyalulatlan, sarkos éli, légszaraz lucfenyd), a tartoszerkezeti tervek szerint
a monolit vasbeton koszorihoz elére bebetonozott (M12-es lekdté csavarral) menetes szérral mechanikailag rogzitve FEDELSZEKTERV
(alatta modifikalt bitumenes vastaglemez elvéalasztoréteg: legalabb 4 mm vastagsagu, poliészterfatyol betétes, SBS modifikalt bitumenes vastaglemezbdl
(szakitoerd: 600/600 N/5 cm, szakadasi nyulas: 30 %, hideghajlithatosag: -12 °C, héallésag: +90 °C), teljes felilletén langolvasztassal ragasztva E -4.1-00 2018. junius ho. 1:50
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