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Tervezéi nyilatkozat

Tartoszerkezeti tervezéi nyilatkozat a Hajdihadhaz, Gaborkert, 19633 hrsz. alatti préshaz boraszati
turisztikai kiallitohely kialakitasa statikai kivitelezési tervdokumentaciéjahoz.

A tervezdi nyilatkozat a 191/2009. (IX.5.) Korm rendelet - az épitipari kivitelezési tevékenységrél - alapjan
készilt.

Alulirott statikus tervezd kijelentem, hogy a fent emlitett éplilet statikai kiviteli tervei elkésziiltek. A tervek alapjan
a kivitelezés megkezdhet6.

Kijelentem, hogy a mellékelt kiviteli tervdokumentaciéban szerepld épiilet statikai tervezése soran az OTEK, az
agazati szabvanyok és miszaki iranyelvek el6irasait betartottam, a tervezett megoldasok a szakmai
szabalyoknak, altaldnos érvényl és eseti elbirasoknak, igy kilondsen a kérnyezetvédelmi eléirasoknak, a
statikai, az életvédelmi vonatkozd kdvetelményeknek megfelelnek.

A jogszabalyokban meghatérozottaktol eltérés, valamint a vonatkozé nemzeti szabvanytol eltérd miszaki
megoldas alkalmazasa nem valt sziikségessé.

Az épitési engedélyezési terv és a kivitelezési terv dsszhangban van.

Az adott tervezési feladatra azonos modszert alkalmaztam a hatasok (terhek) és az ellenallasok (teherbiras)
megallapitaséra, és azt a tervezés sorén teljes kériien alkalmaztam.

Nyilatkozom, hogy a szerkezet alapozasi szerkezetei, fliggbleges és vizszintes teherhordd szerkezetei, tovabba
mindazon teherhordd szerkezeti elemek, amelyek a térbeli stabilitasanak, helyzeti &llékonysaganak biztositasara
hivatottak a miszaki leirdsban ill. a kiviteli terveken szerepld méretek és anyagminéségek esetén a
szabvanyokban el6irt biztonsaggal megfelelnek, és tartés, megbizhaté mikddésre alkalmasak.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § (1)(2) és (4) be kezdés c)-h) pontjaban
meghatéarozott kbvetelményeknek megfelel.

Nyilatkozom tovabba, hogy a munkavédelemrdl sz6l6 1993 évi XCIII. tv. 18. paragrafus (1) bekezdésében illetve
a 19. paragrafus (2) bekezdésében foglalt tervezdi feladataimnak eleget tettem.

A HBM Mérnok Kamaranal, T-09-0627 névjegyzéki szdmmal, teljes korli tartoszerkezeti vezetd tervezbi és
SZES-1-09-0627 névjegyzéki szammal tartészerkezeti szakértsi jogosultsaggal rendelkezem.

A tervdokumentacio - annak 0sszes dokumentécios részével egyetemben - szerzbijog védett. Barmilyen
maddosités, illetve a tervek mas objektumnal vald felhasznéldsa a tervezé hozzajérulasa nélkil tilos és
biintet6jogi felelésségre vonast eredményezhet!

Bocskaikert, 2018. szeptember

Yol o

/—\
Horvath Kalman Zoltan

okl. épitémérnok
tartoszerkezeti vezetd tervezd és szakeértd
T-09-0627 és SZES-1-09-0627
4241, Bocskaikert, Dienes J. u. 5.




Hajduhadhaz, Gaborkert, hrsz:19633 Kiviteli terv

I. Miszaki leiras

1./ Altalanos adatok, el6zmények

Megbizas targya: Hajduhadhaz, Gaborkert, 19633 hrsz. alatti préshaz boraszati turisztikai kiallitohely kialakitasa
statikai kivitelezési terveinek elkészitése.

Megrendeld: Hajdiihadhaz Varos Onkormanyzata,
Hajduhadhaz, Bocskai tér 1.

Epitész: Balogh Endre
épitészmérndk E3-09-0293
Debrecen, Bercsényi u. 43.

A fenti dnkormanyzat Uj épiilet épitésével préshaz és kiallitohely funkcioval tervezi a létesitményt, melynek
pontos geometriai méreteit az Epitész tervek tartalmazzak.

A Megrendel6 a fenti épiilet épitésének statikai kiviteli terveinek elkészitésével biztak meg.

Jelen tervfejezet a statikai kiviteli terveket tartalmazza.

2./ Az épiilet altalanos szerkezeti kialakitasa

Az Epitésztervezd a préshazat és pincét részben a foldbe rejtve, siillyesztve tervezte meg. Az ehhez csatlakozé
kiszolgalo elemeket, helyiségeket a pincével azonos padldsikkal a térszin alatt helyezte el a £0.00 sikon.

A térszini feldolgozo6szint +3.30 m sikon elhelyezett.

Az épilet hagyomanyos épiiletszerkezetek felhasznalasaval készill. A térszin alatt vasbeton alaplemezzel,
vasbeton teherhordd falakkal, vasbeton fédémlemezzel.

A fodémlemezek sik és boltozatos, ives kialakitassal tervezettek, melyek egyes részeken belsé téglaboritassal
tervezettek. A szintek kozotti kozlekedést, kiiltéri tereplépcsd biztositja.

Az épiilet elhelyezése a helyi beépitési mod szabalyai szerint tértént.

Jardasik: £0.00 m.

Bemutatotér padidsik: £0.00 m = 155.07 mBf.

Feldolgozé padlosik: +3.30 m.

A szerkezetek épitéséhez felhasznaland6 fontosabb anyagok, termékek minésége az alabbiak:

Alaptestek minésége

Vasbeton alaplemez és oldalfal: C25/30-XV1(H)-XC2-24-F3

Szerel6 beton: C8/10-XN(H)-24-F2

Vasbeton oldalfal: C25/30-XV1(H)-XC2-24-F3

Vasbeton fodém: C 25/30-XC1-24-F3 MSz 4798-1:2004

Vasbeton kivaltok és falak: C30/37-XF1-XC2-24-F3 MSz 4798-1:2004Betonacél: B500B
Szerkezeti acél: S235JR (EN10027-1): (zartszelvények, lemezek t <12 mm)

Betontakaras a foldbe kerlil§ szerkezetek esetében min 4 c¢m, egyéb felszerkezetek (falak, pillérek, gerendak,
fodémek) 2,5 és 2 cm.
3./ Az épiilet tartoszerkezeti elemei

A terlletre Markd Andras okl. épitémérnok (GTe-3-2/09-0132) altal kiadott talajvizsgalati jelentés és alapozasi
javaslat késziilt 2018 jaliusaban, 07/05/2018 munkaszammal.
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A terlileten 2 darab 5.0 méteres feltaro furés készilt.

Fedérétegben 0.6-0.7 m-ig barna szaraz laza iszapos finom homok talalhaté. Masodik rétegben 1.5-1.7 m-ig
sOtét sarga rozsdafoltos szaraz laza iszapos finom homok rétegz6dott. Harmadik rétegben 3.3-3.5 m-ig sérga
tdmar kissé nedves finom homok (Sa) teleplilt. Negyedik rétegben 5.0 m-ig vildgos sarga témér finom homok
(Sa) telepdilt.

A talajvizszint a furas hataraig nem észlet. A talajviz a terep alatt 8-10 m-re helyezkedik el. A beton kitéti osztaly
XC2.

A tervezett alapozas a terep alatt, -1.6-1.7 m alatt a finom homok rétegben javasolt.

A feltart talajok F-I és Il fejtési és T-3 tdmoritési osztalyba sorolhatdak.

Mivel a tervezett £0.00 szint gyakorlatilag a jelenlegi terep, a teherhordd réteg eléréséhez nagy lenne a
foldmunka igény.

Inkabb az alaplemez szerel@beton alatti talajcsere javasolt a laza 0.6-0.7 m fedéréteg eltavolitasaval.

Az alaplemez szerel@beton alatt a kivitelezéskor a helyzetnek megfeleld, de legalabb 0.4 m-es leszedés és
termett talaj és homokos kavics talajcsere réteg beépitése szlkséges (csak arra alkalmas anyaggal). A
tdmoritett fogadoréteg ala, annak tdmorithet6ségére, geotextilia javasolt! A visszatdltésre kerilé talajokat
altaldban Trl % = 85 % , mig kavicsos javitd réteg esetén Try % 95 % relativ tdmorség eléréséig kell tomariteni.

Szerves talaj teherviseld feltdltésre nem alkalmas. Fel- ill. visszatéltott, vagy barmilyen médon megbolygatott
talajra alapozni tilos! Feltéltés csak arra alkalmas anyaggal Trg=95%, 0,50 m alatt 90%.

Alapozas

Az éplilet fliggbleges teherhordd rendszere vasbeton alaplemezre éplil, melynek vastagsaga 30 cm

A lemez vasalasa kétoldali, kétiranyu betonacél haléval torténik. A szilkséges helyeken alsé és felsd
vasalaserdsitéssel. Atszirodasi potvasalas nem sziikséges.

Az alaplemezt vizzard betonbdl kell késziteni. Az alaplemezben elére elhelyezett munkahézagokat vizzard
profilokkal kell késziteni pl Aquaflexactiv F/AS vizzaré munkafuga. A készre szerelt vizzard fugaképzé zsaluzati
elemeket, aktiv bentonit duzzadd bevonattal, az alaplemezek, falak és fodémek talajjal érintkezd
munkahézagainak képzésére és szigetelésére hasznaljak

Az alaplemez és a vasbeton oldalfal kézétti munkahézaghoz a Contraflexactiv ACF lemez hasznélhatd. Az
egyszer(ien és gyorsan elhelyezhetd, alaplemez-fal kozotti vizzar6 munkafugaképzd elem, aktiv bentonit
bevonatos.

A vizzar6 vasbeton oldalfalban repedés szabalyozé profilt kell elhelyezni a terv szerint. Az MSA repedési profil
tervezett szerkezetépitési elem, amely szabalyozza és meghatarozza a vasbetonszerkezetekben, elsésorban a
falakban a szerkezeti repedés helyét és vonalvezetését. A repedések ezaltal szabalyozhaté mddon keletkeznek.
A profil a vasbetonszerkezetet a tervezett helyeken a kétrétegli vasszerelés kozott megszakitja, és fellileti
bordakkal, valamint mindkét oldalon elhelyezett bentonit csikkal vizzarova teszi. A 1.5 m hosszu elemek
egymasba toldhatdk, a kivant hosszra vaghatok. A szabalyozott repedés a vasbeton falak belsé és kiils6 oldalan
a zsaluzatra szegezett haromszdg illetve trapézprofilok kdz6tti sdvban marad

A vasbeton alaplemez és az oldalfal kiils§ oldalan talajnedvesség elleni szigetelés tervezett!

Anyagmindség: vasbeton alaplemez és oldalfal C25/30-XV1(H)-XC2-24-F3

A betonacél mindsége: B500B.

A raktar funkcié hasznos terhelése 10 kN/m? értékkel tervezett az alaplemezen!

A kiallitotér padiosikja £0.00 m. A vasbeton alaplemez fels sikja -0.18 m. A lemez alsé sikja -0.48 m.

Az alaplemez méretezése a rugalmasan &gyazott lemezekre vonatkozo szabalyok szerint véges elemes
modszerrel tortént. A kiilsd és belsé f6falak valamint a monolit vasbeton pillérek terhei vonalmenti és pontszerti
teherként vannak a lemezre helyezve. A vasbeton lemez kétiranyu, alsé-fels6 halos vasalassal lesz ellatva.

A lemez széleit gerendaszer( vasalassal erdsiteni szikséges.

A lemez vastagsaga 30 cm.
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A lemez kétoldali vasalasa jellemzéen ©10/20/20 halds vasalas a szlikséges helyeken s(ritve, és als6 vagy
felsd potvasalassal kiegészitve! A perem szegdvasalas &12/20.

A kétoldali halok tavtartasara zsdmolyvasalast kell elhelyezni a részletterv szerint!

A falak kitlskézése az als6 halétol induld &12/20.

Az alaplemez vasalasat a terv szerint kell elkésziteni, fokozott figyelemmel a kiegészité vasalasokra!

A kitlizéseket és méreteket az Epitész tervek alapjan is ellendrizni kell!
A szigetelések kialakitasat, azok csomépontjait lasd EPITESZ Kiviteli terveken! A gepészeti attorések helyet,
méretét a GEPESZ Kiviteli tervekkel egyeztetni kell!

Az alaptesteket a tervezett szintig, de min. 10 cm-t a teherhordd talajpa be kell mélyiteni. Minden egyes
alapgddor aljan ellendrizni kell a teherhord6 talaj meglétét! A féldmunka utolsé 10 cm-ét kdzvetlen a betonozas
megkezdése el6tt szabad kiemelni. Visszatéltésre keril6 talajt és agyazatot 15 cm-es rétegekben tomériteni kell.
Az alapozas épitését csak jogosultsaggal rendelkez6 vallalkozd végezheti a helyszinen tartozkodd felelds
miiszaki vezetd iranyitasaval! Epités soran az Msz 15004-89 el8irasait be kell tartani.

Az alaplemez zsaluzasa, vasalasa és annak részlettervei az S-1 Alapozasi terven lathatdak!
Fiigg6leges teherhordo szerkezetek

Az éplilet fliggbleges teherhordd szerkezeti kialakitasa monolit vasbeton falakkal megtervezett.

Az éplilet oldalfalainak vastagsaga 30 cm. A bels teherhordd vasbeton falak vastagsaga 20 cm.

A falak fligg6leges févasalasa kétoldali 12/20, szerel6 vasalasa D8/20 kiosztasu. A sarkok atkotd
hajtlivasalassal kiakakitottak!

A nagy boltozat esetében a fddém induld vasalasanak kitliskézését el kell helyezni!

A jelolt falakban és helyeken zsugorodasi repedést szabalyozo elemeket kell elhelyezni! A repedést szabalyozé
elemek, tervezett szerkezetépitési elemek, amelyek szabalyozzak és meghatarozzak a vb. falban a szerkezeti
repedések helyét és vonalvezetését. A profil a vb. szerkezetet a tervezett helyeken, a kétrétegli vasszerelés
kozott megszakitja, és a fellileti bordakkal, valamint a mindkét oldalon elhelyzett bentonit csikkal, ha szlikséges,
vizzaréva teszi. Rogzitése a vasszereléshez rogzitett U-kapcsokkal torténik, a fal zsaluzattal érintkezd feltletére
élképzd profilt kell szerelni. (Az 1.50 m hosszl elemek egymasba tolhaték.) Az MSA 150 elem a 30 cm vastag
vb. falban elhelyezett. A profilokat a jeldlt helyeken kell beépiteni, a gyartd utasitasait figyelembe véve!

A feldolgozé szint bejarati oldalfalai teherhordd vazkeramia falazéelemek, melyek falazasa esetében a gyarté
technoldgiai el6irasait be kell tartani! A falazat minésége min. Tf10 legyen.

A falazat fligg6leges Uregelrendezéssel és teljesen kitoltétt, 1 cm-es habarcshézagokkal épitendé meg.

A f6- és valaszfalak kialakitasa soran a falazas altalanos és Magyar Szabvanyban rogzitett kialakitasa mellett a
gyartok technolégiai utasitasait is be kell tartani. (pl ablak alatti parapetfalak, sarkok, bekétések stb)
Hagyomanyos valaszfalak készitésénél, azok repedéseinek elkerilésére, a kétsoronkénti lagyacél huzalozas,
valamint azok f6falakba valé bekotése, feltétlendl sziikséges.

A téglak vagasahoz gépi vagast kell alkalmazni, faragni tilos. A gyartd technoldgiai utasitasait a sarok és
fugaképzési eléirasait be kell tartani.

Az alaplemez és a vasbeton oldalfal kézotti munkahézaghoz a Contraflexactiv ACF lemez hasznélhat6. A
vizzar6 vasbeton oldalfalban repedés szabalyoz6 profilt kell elhelyezni 5 méterenként.

A vizzaré vasbeton oldalfal betonmindsége: C25/30-XV1(H)-XC2-24-F3
A belsd vasbeton falak és pillérek betonminésége: C25/30-XC2-24-F3
A betonacél minésége: B500B.

A vasbeton falak zsaluzasa és vasalasa az $-2.1 és S-2.2 jel(i terven talalhatoak.
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A monolit vasbeton fodémek

A bejarati 6 m széles fodémsav (kiallitotér) felett, a teakonyha 3.14 m fesztavja felett és a szocialis blokk 2.90 m
fesztavja felett 24 cm vastagsagu siklemez fodém készil. Als6 zsaluzasi sikjaik +2.70 m.

A hall feletti 3.0 fesztavban 20 cm vastag ives monolit vasbeton lemez, dongaboltozat tervezett also
téglaburkolattal. Az iv als6 pontja, vallvonal +2.10 m, fels6 zaradék +2.85 m.

A boros pince 6.12 m-es belsé fesztavolsaga felett ives fodémlemez tervezett, melynek vallvonala 2.21 m,
zarévonala +3.56 m, vastagsaga 20 cm. Mindkét boltozat elipszis vezérvonalakkal tervezett!

A fodémek szintén vizzard vasbetonbol késztilnek!

Minden vasbeton lemez a vasbeton falakra terhel.

A vasbeton lemezek vasalasa, alsd és felsd kétiranyu halds, a felsé halos vasalasa a tdmaszok feletti negativ
nyomatéki potvasalassal kiegészitett.

A boltozat jellemzéen &10/20 als6-fels6 févasalassal és ©@10/20 als6-felsd szereldvasalassal tervezett. A halds
vasalas tavtartoirol gondoskodni kell.

A siklemez fodém &10/15 f6- és &10/20 szereld also vasalassal és &8/25 szegbvasalassal adott. A felsé
févasalas ©@12/15 kiosztasu. A szeg0 szerelévasalasa 8/25.

A fodémek hasznos terhe kerti tarold és gépészeti tér esetében 5.0 kN/m2, prés esetén 10 kN/m2, jarmivel
jarhato fodém esetében 5.0 kN/m2.

A kils6 szabadtéri 1épcs vasbeton szerkezete, fagyalld monolit vasbeton anyagu, C30/27-XF3-24-F3
légbuborékképz6 adalékszerrel készil beton!

Az allandé terhek biztonsagi tényezdje v6=1,35. Az esetleges terhek biztonsagi tényezdje yo=1,5.

A vizzaré fodémek betonmindsége: C25/30-XV1(H)-XC2-24-F3
A betonacél mindsége: B500B.

A foldszint feletti fodém zsaluzasa és vasalasa az S-3 jel(i terven talalhaté.
Feldolgozészint kivaltoi

A feldolgozdszinten javasolt fagyallé kibetonozott zsalukd falazotok felett vasbeton lezard kivalto-koszoruk
készlinek 30x27 cm és 30x25 cm mérettel. Ezekre ker(ild talpszelemekre készill a félnyeregtetd és az alacsony
hajlasszdgli fa fédém és tetészerkezet.

Ezek kialakitasa és vasalasa az S-4 Kivaltok és koszorUk terven megadott.

Tet6szerkezet

A tetdszerkezet hagyomanyos kialakitasu, részben alacsony hajlasszdg, alloszékes kontyolt féinyereg teté.

A talpszelemeneket, a vasbeton koszortban, max. 80 centiméterenként elhelyezett, M14 lekdtGesavarokkal kell
régziteni, fakotési alatétekkel.

A talpszelemen és a vasbeton koszoru kozé bitumenes szigetel§ lemezt kell helyezni!

A fedélszék kialakitasa soran az Epitész terveket figyelembe kell vennil

A szurufak alacsony hajlasszoge miatt a tetd vizszintes akciderdi fokozottan jelentkeznek. Ezért a szarufakat a
talpszelemenekhez kétoldali, elcsavart, acél szerelvénnyel kell rdgziteni. Szerelvényenként 2x2 min. M8
csavarral a szarufaban és a talpszelemenben (példaul: minimum HLF hatlapfejii M8-70 gyorsépitd csavar).

A taréjszelemenek, élszaruk és vapak talalkozasanal alloszéket kell elhelyezni. igy a teté vizszintes reakcioi
csokkenthetdk. A tajéj fogoparokat minden szaruallasban elhelyezendd!

A faanyag mindsége C24 (F56, .oszt) Faanyag védelem Epitész kiiras szerint.
Az alkalmazasra keriild faanyagokat a beépités el6tt lang-, gomba-, és rovarmentesitd (pl. Pyroplast HW+B,
Goroment, Tetol FB, Hensotherm 2KS Aussen ) szerrel kell kezelni!
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Altalanos megjegyzések

Betonozasok el6tt a zsaluzatot meg kell vizsgalni, hogy az kelléen teherbird és alkalmas arra, hogy az épitési
terheket alakvaltozas nélkil viselje.

A vasszerelés alda minimum 3-5 db/m2 dornit kell helyezni a betontakaras biztositasara. A betont vibratorral kell
bedolgozni, majd gondos utékezeléssel kell ellatni.

A betonozasra minden esetben betartando, altalanosan érvényes

A beton min6ségének rovasara torténd valtoztatas tilos! Azaz a szivattylzhatosagot a viz novelésével javitani
szigortan tilos. Csak folyosit6 vagy képlékenyitd adagolhatd. A beton bedolgozhatésaga soran az
osztalyozodast el kell keriilni. Az oszlopokat kihtzhaté csével kell betonozni, nem feliilrdl bedntve. igy a fészkes
oszlopok elkerulhetok. A bedolgozast és tomaritést vibrétorral kell végezni. A betont utdkezelni szlkséges!
Amennyiben az id6jaras indokolja a betont védeni kell a tulzott melegtdl, napsugarzastol vagy hidegtdl egyarant.

A gépészeti berendezések csbatvezetéseit, csomdponti kialakitasait, szerelvényeit az épitész, illetve a gépész
tervdokumentécio tartalmazza !
Minden szabadon all6 acélszerkezeti elem fellletvédelmét tiizihorganyzassal kell biztositani!

A rogzitd és betonozasi acélszerelvények szabadon marado felliletét gondosan felhordott kétszeri KATEPOX
mézolassal kell védeni a korrdzidt okozo hatasok ellen A betonozasra keril6 szerelvényeket mézolni tilos!

4./ Munkavédelem

- A miszaki kiviteli dokumentacio készitésekor figyelembe vettem a és betartottam a , a munkavédelemrdl sz616
1993. Evi XClII. torvény ” az egészséget nem veszélyeztetd és a biztonsagos munkavégzés kovetelményeinek
targyi feltételeit elSird — a létesitésre, kivitelezésre és az lizemeltetésre vonatkoz6 — a 18-48 §-okban foglaltak
elgirasait, valamint az Ml 04-906-86 Munkavédelem, Epitési terveken munkavédelmi fejezetei tartalmi
kovetelményeit.

- A dokumentacié tervanyaga nem tartalmazza az allandd munkahely létesitésére vonatkozé feladatokat. A
tervezés soran figyelembe vettem a a kés@bbiekben felsorolt torvények, rendeletek, szabalyzatok, MSZ
el6irasok, tovabba MI kdvetelményein tul a 253/1997 (XI1.20.) Korm. rendelete az orszagos telepilésrendezési
és épitési kovetelményekrél a targyhoz tartozo eldirasait is.

- A tervezés soran figyelembe vettilk és betartottuk az egészségvédelmi biztonsagtechnikai el@irasokat.

- Az egészséget nem veszélyeztetd és a biztonsdgos munkavégzés kovetelményeinek szabélyaira vonatkozo
részletes hivatkozasokat.

- Felhivom a figyelmet az egyéni véddeszkozok kotelezd hasznélatara vonatkozo elSirasok alkalmazasat és
betartasat nagy koriltekintéssel és kdvetkezetességgel kell végezni a gyari hasznélati eldirasok betartasaval.

- Az alaparok, akna és tombok kiemelése el6tt informalodni kell, hogy a munkatertileten kell-e szamolni kelléen
fel nem tart, nem ismert nyomvonali kézmivezetékkel, fesziiltség és hasznalat alatt jelz6 és energiaellatd
foldkabel vezetékel, mert ezekben okozott lizemzevari karokon kiviil féleg baleseti vagy életet veszélyeztetd
eseményeket eredményezhetnek. Ezért kézi vagy gépi féldmunkakat nagy el6vigyazattal és koriltekintéssel kell
végezni. Szlikség esetén kutatdarok asasaval kell feltarni a tényleges helyzetet.

- A fesziiltség alatt allo 1égvezetékek, jelzd és energiaellatod foldkabelek biztonsagi Gvezetében és kdzelében
végzendd munkaknal szigortuan be kell tartani a munkavégzeést tiltd és korlatozo részletes és tételes baleset
megeléz0 elbirasait.

- Kiilonés figyelmet kell forditani arra, hogy a munkavégzés kozuti forgalom altal hasznalt teriileten torténik.
Ezért a munkavégzés biztositasara forgalomtecnikai tervet kell késziteni. A biztonsagos oldaltavolsagot
védokorlattokkal, jelzétablakkal kell biztositani. A munkagodroket az éjszakai id6szakokra biztonsagtechnikai
szempontbdl megfeleld jelzérendszerrel kell ellatni.

- A munkaltaté felelésségi korébe tartozik a Mvt 18-23 paragrafusokban részletezett veszélyes létesitmény,
munkahely, munkaeszkdz (munkagép) technoldgiai lzemeltetését — munkavédelmi izembe helyezését —
irasban engedélyezni. Ugyanez vonatkozik a veszélyes munkaeszkdz (munkagép) és technolégiai Ujrainditas
esetén is.
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- A miiszaki kiviteli terv megvalositasa soran a kivitelez6 vallalkozé felelés mlszaki vezetjének biztositani kell
az alabbi allami jogszabalyokban és az MSz eldirasokban kézOlt, altalanos és részletes munkabaleseteket
megeléz0 szabalyokat. Ezeket az ismereteket az Mvt. 23-63 paragrafusok és a mar hivatkozott IKM
rendeletekben kozétett ,Szabalyzatok” el6irasainak felsorolasaval a munkavallaldkkal oktatas keretében
ismertetni kell.

Bocskaikert, 2018. szeptember

Horvath Kalman Zoltan
okl. épitémérnok
tartoszerkezeti vezetd tervezd és szakértd
T-09-0627 és SZES-1-09-0627
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S-1

S-1.a

S-2.1

S22

S-2.a

S-3

S-3.a
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Tervjegyzék
Hajduhadhaz, Gaborkert, 19633 hrsz. alatti

préshaz boraszati turisztikai kiallitéhely kialakitasa
épllet statikai kiviteli terveihez

Alapozasi terv, Alaplemez zsaluzasi és vasalasi terve,
Alaprajz, metszet és részletek

Alapozasi terv, Vasalasi terv - Vasalasi rétegek leszabasi terve
Vasbeton falak zsaluzasi és vasalasi terve, Vasalasi terv 1.
Vasbeton falak zsaluzasi és vasalasi terve, Vasalasi terv 2.
Vasbeton falak zsaluzasi és vasalasi terve, Leszabasi terv
Feldolgozészint feletti vb. fodém zsaluzasi és vasalasi terve
Alaprajz, metszet és részletek

Feldolgozészint feletti vb. fodém - Leszabasi terv

Feldolgoz6 szint zsaluzasi és vasalasi terve, Kivaltok és koszoruk terve

M 1:50, M 1:25

M 1:25

M 1:25

M 1:50, M 1:25

M 1:25




