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TERVEZOI NYILATKOZAT

A tervezett épitési tevékenység:
cime: 4242 Hajduhadhaz Gaborkert  helyrajzi szdma: 19633/1
jogszabalyi védettsége: nincs védettseg

Az épittetd:

neve: Hajdihadhaz Varos Onkormanyzat
cime: 4242 Hajduhadhaz Bocskai tér1.

Hajduhadhaz Gaborkert (Hrsz.:19633/1) szam alatti telken préshaz

e

Az 1997. évi LXXVIII. Torvény 36. § / f és / h pontja, ill. a193/2009.(1X.15.) Korm. rendelet 19. §-a alapjan
alulirott tervezd kijelentem, hogy a térgyi létesitmény dokumentacidja a vonatkoz6 jogszabalyoknak és hatdsagi
elirasoknak megfelel, az OTEK és az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat el8irasait betartottam, a sziikséges
egyeztetéseket lefolytattam.

A tervezett épitészeti-miiszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozé jogszabalyoknak, altalanos érvényii és eseti
eléirasoknak, igy klléndsen a kornyezetvédelmi elirdsoknak, a statikai, az életvédelmi és égéstermék-
elvezet6kre vonatkozo kdvetelményeknek.

A jogszabalyokban meghatarozottaktol eltérés engedélyezése nem sziikséges.

Egyuttal kijelentem, hogy a tervezéshez sziikséges jogosultsaggal és kamarai tagsaggal rendelkezem.

Debrecen, 2018. julius ho

Gabor Istvan

tervezd
4029 Debrecen, Szappanos u. 1.
E-09-0036
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Az épilet funkcio szerinti hasznalata soran kornyezetre gyakorolt hatésa a kovetkezo:

1./ Veszélyes hulladék

Az éplletben folytatott tevékenységek soran csak kommunalis hulladék, egyeb veszeélyes hulladék nem
keletkezik.

Hulladék elszallitas: a telepllés altal megbizott szakvéllalat szallitja el.

2./ Zajkibocsatas:

- Szabadba telepitett zajforras az ingatlanon belll nem talalhato!

- Mozg0 zajforrast csak az ingatlanhoz érkezé személygépkocsik jelentenek.

A fentiek alapjan zajkibocsatasi hatarérték kérését nem latjuk indokoltnak, mivel a 8/2002. (I11.22.) KOM-
EUM rendelet elGirasai alapjan az eléirt zajterhelési hatarértékek teljestinek.

3./ Levegétisztasagq:

- Az éplilet flitését solar rendszer biztositja majd.

- A melegviz ellatast ugyancsak a létesitésre kerlld solar rendszer latja majd el.

- A levegb védelmével kapcsolatos 21/2001. (I1.14.) Korm. rendelet, és az el6zéekben részletezett
adatok alapjan a létesitményben nincs jelentésre kotelezett 1égszennyezé forras, levegétisztasag-
védelmi hatarértek kérése emiatt nem szlikséges.

4./ Vizellatas:

Az ingatlan ivoviz vizbekotéssel nem rendelkezik, de egy meglévé furott kutrdl biztosithaté a vizesblokk
vizellatasa. Mivel az épllet, préshaz ideiglenes hasznalatu és a megrendeld nem igényli az épulet
ivoviz ellatasat ezért kdzponti vizkezelé berendezés nem kerll beépitésre, csak a teakonyhai mosogatd
csaptelepe elé keril beszerelésre egy kozponti viztisztitd ami a teakonyha hasznélati vizét sziri,
tisztitjia. A kdzponti viztisztitd tdbb Iépcsében tisztitia meg a vizet, igy megszabadulhat a homoktdl, a
vizben lévé lebegd anyagoktol, klortdl és klorszarmazékoktdl, egyes baktériumoktol, tovabba csokkenti
egyes nehézfémek mennyiségét és semlegesiti a szag- és izront6 anyagokat.

A vizes berendezések szerelése utdn, a berendezésekbél vett vizmintat laboratériumban kell
megvizsgaltatni és csak negativ vizminta vétele utan lehet majd az épuletet izembe helyezni.

5./ Szennyviz elvezetés, elhelyezés:

Az ingatlan szennyviz elvezetése a kozilizemi szennyviz héldzatra nem biztositott, mivel a koztertleten
szennyviz csatorna héalézat nincs kiépitve. Az épiletben keletkezett kommunalis szennyviz
elhelyezésére ezért egy 10 m3-es zart szennyviz tarozo kerll kiépitésre, melynek idészakos uritését
megbizott szakvallalat biztositja.

6./ Csapadékviz elvezetés
A tetéfeliletrdl a keletkezett csapadékviz az udvari zoldfeliletekre jut, ahol az elszikkad.
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1. ELOZMENY

Az épittetd a megjelolt ingatlanon egy turisztikai latogatohely kialakitasat tervezi, ahol a teleptlés
multjara jellemz6 boraszati és sz6l6miivelési hagyomanyokat kivanja bemutatni. A kiallitds helyben
osszegyjtott targyi emlékek elhelyezésének biztosit majd helyet, ahol az idelatogatok a sz6l6
feldolgozasba kapnak betekintés. Az épulet egyszerre legfeljebb 306 befogadasara alkalmas.

2. AZ EPULET HELYISEGEI
Bemutatdszint helyiségei:

helyiség neve és szama burkolat terilet (m2)
0.01 Recepcid/ruhatar kbagyaglap 4,68

0.02 Kiallitotér kbagyaglap 72,36
0.03 Hall kbagyaglap 18,00
0.04 Férfi elGtér kbagyaglap 1,87

0.05 Férfiwe kbagyaglap 2,88

0.06 Aka. we/ndi we kbagyaglap 6,06

0.07 Bortrezor kbagyaglap 6,94

0.08 Tak.szer. keramia 1,89

0.09 El6tér keramia 2,01

0.10 Raktar keramia 3,73

0.11 Teakonyha keramia 11,30

0.12 Szélfogd keramia 4,64

0.13 Zuhanyozé keramia 3,23

0.14 Wc keramia 1,35

0.15 Boros pince kbagyaglap 72,45
0.16 Altalanos raktar kbagyaglap 18,13
Bemutatdszint dsszesen: 231,52 m2
Feldolgozészint helyiségei:

helyiség neve és szama burkolat teriilet (m2)
1. 01 Sz0l6prés kéagyaglap 17,70

1. 02 Gépészet simitott beton 7,09

1. 03 Kerti tarolé kéagyaglap 3,28
Feldolgozo6szint 6sszesen: 28,07 m2
Epiilet 6sszes hasznos alapteriilete: 259,59m2

3. UZEMELESI ALAPADATOK:

Az épilet a latogatoi igényekhez igazodik. Elsésorban a nyari idészakban 10.00-17.00, mig szezonon

kivll elére egyeztetett id6pontokban tart nyitva.

4. ARUSZALLITASOK



- Alapanyag szallitas: nem torténik,
- Etelszallitas: nem torténik,
- Egyéb tisztitoszerek: kisteherautoval esetleg személyautdval, eseti jelleggel.

5. HULLADEKTAROLAS

Az éplletben keletkezd zart edényben gyjtott nem veszélyes kommunalis hulladékot az udvaron
elhelyezett hulladéktarold konténerbe gyljtik dssze. A helyi hulladékkezeld szakvallalattal kotott
megaéllapodasban foglaltak szerint azt a hulladékkezel6 cég szallitja el (heti egy alkalommal) és kezeli.
Veszélyes hulladék nem keletkezik.

6. PADLOBURKOLAT, FALBURKOLAT

keramia: a teakonyhaban, a gépészeti helyiségben és a vizes helyiségekben.

kbagyaglap: az el6térben, a kiallitotérben, a hallban, a latogaték szdmara kialakitott mosddkban, a
borospincében, az altalanos raktarban, kerti taroldban és a sz616rés helyiségeiben

simitott beton: gépészeti helyiségben

Kiltéri burkolat: sajtolt beton térké burkolat.

Csempe falburkolat 2,10 m magassagig:

- korben a falakon — a vizes-helyiségekben, az (zlethelyiségben, a daraboldban, a kozlekeddben, a
készaru raktarban, a mosogatoban, a pacoldban, az atvevében és a flstolben.

7. SZOCIALIS ELLATAS

Dolgozdi létszam: 3f6 néi dolgozo

A dolgozok szdmara egy zuhanyz6-mosdd és egy kiildn we helyiség kertl kialakitasra.
Takaritdszerek tarolasara kilon helyiség szolgal.

A takaritas vizvételi és -kiontési céljara zomancozott acéllemez kézmoso-kiontd lett elhelyezve a
takaritoszer taroloban.

A keletkez6 hulladék megfelel6 tarolasara elhelyezésre kerul egy-egy labpedalos fedeles karmentesitd
edény az ajto mellett.

Minden vizvételi helynél a hideg- és melegviz is biztositva lesz.

Szell6zés:

A helyiség padlérdl kezelhetd nyild ablakokon keresztil kozvetlenl szelléznek.

A belsd ter(i takaritoszer tarolo helyiség, az 61t6z6h6z kapcsolddd WC és az lizemi kézmosé gépi
szelldztetését meg kell oldani.

Megvilagitas: Ablakokkal van biztositva a természetes megvilagitas. Az ablakfelllet és az alaptertilet
aranya 1:8.

Minden helyiségben a mesterséges megvilagitast az MSZ 6240 szerint meghatérozott fényerdkkel és
maddon kell szerelni.
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Elézmények:
Az épittetd a megjelolt ingatlanon egy turisztikai latogatohely kialakitasat tervezi, ahol a teleptlés

multjara jellemzé boraszati és szélémiivelési hagyomanyokat kivanja bemutatni. A kiallitas helyben
0sszegyujtott targyi emlékek elhelyezésének biztosit helyet. A beruhazés keretében szemléltetésre
kertl a telepllés dsszehangolt k6zosségi életét bizonyito targyi emlékek helyreallitdsa, mint példaul a
zartkertet korulhatarold garadjanak és kapuinak, illetve kuthalézatanak felujitasa, a csészhaz feldjitasa
és berendezéseinek bemutatasa.

A létesitmény kialakitdsa soran torekedtiink a mai kor energetikai elvarasait is, illetve biztositani az
akadalymentes hasznalatot.

ALTALANOS ADATOK
A telek
Hrsz: 19633/1 helyrajzi szamu ingatlan
Tertlete: 2376,00 m2
ART: Ke-id
Megengedett beépitettség: 15,0%
Tervezett beépitettség: 4,92%
Beépitett alapterilete: 116,97m2
Epiilet:
Nettd alapterilete: 259,59m?
Epiilet korili jardaszint: + 0,00m
Foldszinti padlévonala: + 0,00 m
Az épllet parkanymagassaga: + 3,25m
Az épllet gerincmagassaga: + 5,96m; +4,16m
Epitménymagassag: 2,12m
Kézmivek:

Viz, villany az ingatlanon kiépitettek.

Szintmagasségok:

A telek atlagos lejtésviszonyai 20%-nal magasabbak. A telek vizszintes iranyu kiterjedése a telek
hatsorésze és baloldali telekhatar (19632hrsz-u ingatlan) felé emelkedik.

A telekfelszin magassagi vonalvezetése a tervezett épitést érdemben befolyasolja, ennek tekintetében
az épulet jelentds része a terepszint alatt talalhato. A terep jelenlegi kialakult megjelenésének
megtartasara a késébbiekben tekintettel kell lenni.




AZ EPULETSZERKEZETI MUNKAK LEIRASA

Alapozas:

Az éplilet terheit az épilet teljes fellletén monolit vasbeton lemezalapon keresztiil adja at a teherhordd
altalajnak. A lemez szerkezeti vastagsaga 30,0cm. Az alapozas mddjardl a késébbiekben a statikai terv
rendelkezik.

Helyszini beton és vashbeton munkak:

Labazat: nem készl

Koszoru: A fofalakon hdszigeteléssel ellatott vasbeton koszor( készll, C20/25-24-F3 monolit
vasbetonbol.

Fodém: monolit vasbeton fodém készul 24cm-es szerkezeti vastagsagban a statikai tervek
szerinti kialakitasban.

Aljzatbetonozas: Az éplilet falai k6zé padloburkolat alatt tovabbi 6,0cm aljzatbeton készil, 10cm
EPS szigetelésre

Lépcs6k, rampa: az éplleten kivil a feldolgozoszint megkozelitésére monolit beton [épcsd

készul, melyek alapozasa egy id6ben torténik az épulet alapozasaval

Szigetelések:

Padloszerkezetek: a vasalt szerel6betonra 1 réteg kellésitésre 1 réteg minimum 4mm vastag
talajnedvesség elleni szigetelés készll, az aljzathoz teljes fellletén olvasztasos ragasztassal, melyre
szlréréteggel felfelé forditva miianyag fatyol szliréréteggel kasirozott miianyag feluletszivargd lemezt
helyeznek. A monolit vb. lemezalapra helyezett 10cm EPS szigetelésre 1 rtg. PE folia kerl.

Fodém: A fodém szigetelésére 16cm-es cm vastagsagu extrudalt polisztirolhab hészigetelés készil. A
rétegrendi kialakitas tovabbi részleteit a tetGszerkezeti rész leirasa tartalmazza.

A kuls6 teherhordd falakra 14cm vastag EPS homlokzati falszigetelés késziil, lvegszovet fellileti
erositéssel.

Falazatok, valaszfalak:

A féfalak Porotherm 30 Klima falazd elemekbdl készlinek, az épulet utcai homlokzata mentén. a
foldfeldli falak monolit vasbeton szerkezetliek, 30,0cm szerkezeti vastagsagban. A vélaszfalak
ugyancsak Porotherm rendszer(i 10-es vélaszfallapokbdl késziilnek. A monolit vb. szerkezetekrdl a
tartdszerkezeti terv rendelkezik.

Eléregyartott épliletszerkezeti elemek:
A belsd nyilaszaro felett a valaszfalban A10 tipusu el6regyartott nyilasathidalé kertl elhelyezésre.

Tetdszerkezet:

Faszerkezetli magas hajlasszOgll (36°) fedélszék készil a tervezett épulet lefedésére a terven
megadott geometriai méretekkel, C24 (F56. l.oszt.) anyagmindségben. A faanyagot beépités el6tt
biologiai, illetve Pyroplast HW+B tlizgatld anyaggal tlizvédelmi szempontbdl le kell kezelni. A
tet6szerkezet kialakitasanal figyelembe kell venni a tartoszerkezeti tervekben foglalt utasitasokat!
Lapostetd kialakitasa:

A monolit vb. lemezre valtozé vastagsagu tomoritett kavicsfeltoltés keszul (Trp: 95%,), erre kerdl
2,0%o0s lejtéssel lejtésképzd kavicsbeton. A lejtbetonra készil a csapadékviz elleni szigetelés
olddszeres hideg bitumenmaz kellésitésre. A csapadékviz elleni szigetelés 2 réteg (alsé és felsd réteg)
legalabb 4 mm vastagsagu poliészterfatyol betétes, SBS modifikalt bitumenes vastaglemez
csapadékviz elleni szigetelés készll, melyen a 16cm vastag extrudalt polisztirolhab kap helyet. A
hészigetelésre 1 rtg. mianyag fatyol szlréréteg keril. A rétegrend zarasakent pedig valtozd
vastagsagban zlzalék agyazé és szivargorétegre helyezett beton jardlapot tesznek.



Az épllet zoldtetbvel fedett éplletrészére az eléz6ekben meghatarozott rétegrend vizszigetelésére
mUanyag fatyol szlréréteggel kasirozott mianyag felilletszivargd lemez, sziiréréteggel felfelé forditva kerdil,
tomoritett foldvisszatoltést készitenek.

Tetéfedés:

A magastetével fedett épliletrész tet6szerkezetét kettds allokorcos lemezfedéssel kell ellatni, ami ala
szelloztetd alatétsznyeg kerdl, rugalmas polyamid-monofilament szOvetszerkezet, alsé oldalon
kasirozott alatétféliaval (a VM-ZINK rendszer elemeként) egy réteg deszkazatra fektetve. A tetéfedés
szine grahite grey.

SZAKIPARI MUKAK LEIRASA

Nyilaszarok:

A kulsé nyilaszarok fa ablakok és ajtok a terven jelolt méretekben, hdszigetelt kivitelben ,u” érték: 1,1
Wim2K. A kilsé nyilaszarok szine egységesen lazurozott tolgy.

A helyiségekre tipus egyszamyu bels0 faajtdk kerlinek beépitésre, télgy szinl lazurozott
fellletkezeléssel, also részikon rugzona elhelyezésével.

Az ajtdk kialakitasa minden esetben kiiszdb nélkiili.

Asztalos szerkezetek, beépitett butorok:

A latszo, gyalult faszerkezetek felillete lazdrral kezelt, szinlk egységesen télgy szind.

Az ablakok bels6 konyokl6i egységesen gyalult deszkabdl késziilnek szintkben igazodva a nyilaszarok
szinéhez.

Burkolatok:

kerdmia: a teakonyhaban, a gépészeti helyiségben és a vizes helyiségekben.

kbagyaglap: az el6térben, a kiallitotérben, a hallban, a latogaték szdmara kialakitott mosddkban, a
borospincében, az altalanos raktarban, kerti troldban és a sz616rés helyiségeiben

simitott beton: gépészeti helyiségben

Kultéri burkolat: sajtolt beton térké burkolat.

Falburkolat:

A vizes helyiségekben korben a falakon 2,10m-ig csempeburkolat, a teakonyhaban a konyhapult felett
60cm magassagban keramia lapburkolat készil. A pincehelyiségekben km téglaburkolat készll
futdsoros kialakitasban.

Feliiletképzések:

Belll simitott LB-Knauf MP 501 W gépi alapvakolat kertl felnordasra oldalfalvakolatként, melyre fehér
szini mlanyag bazisu vizes-diszperzios festéket hordanak fel két rétegben, tagolatlan sima fellleten
Supralux Tilatex Akva diszperzios belsé falfestékbdl.

A gyalult fafelUleteken kiils6 olddszeres szintelen Supralux Falazur vastaglazurral, két rétegben készdl.

Homlokzatképzés:
A homlokzati falfellltekre ragasztott téglaburkolat készul futésoros kialakitasban, ragasztva.

Badogozas:
A fliggberesz és a lefolydcsatorna egységesen Rheinzink rendszer, ral 9010 szind.



A szegélyek és az ablakparkanyok ugyancsak rheinzink szerkezetbdl készlinek, ral 9010 szinben.

Kert- és jardaépités:

A terilet parkositdsa soran az el6kertben fasitas, mig a telek hatsé részén sz0l6telepités létesll. A
létesitmény megfeleld hasznalatdhoz parkolokat terveztiink, a parkolok kozul egy akadalymentesitett. A
jardaszegélyek kialakitasa soran a gyalogosforgalom akadalymentességének biztositasra slllyesztett
szegélyeket kell kialakitani.

Egyedi megvalositasu hasznalati és latvany térelemek:

2 db kerékpartarol6

2 db szemetgy(ijtd

1 db informaciés tabla

Az elemek megjelenése igazodik a Gaborkertben kialakitasra kerulé egyéb térelemekhez.

A rozsdamentes acél hulladékgyijté, kilsé fenyéléc boritassal. A gyartd utasitasai szerint szerelve.
Rogzitése a burkolati szint alatti 40x40x40 cm méreti C12-16/FN monolit beton alaphoz menetes
kotéssel.

1 db informacios tabla

A latogatdk tajékoztatdsara szolgald informaciés tabla a létesitmény miikddésének elengedhetetlen
kelléke. Egy ilyen informéacios tabla keril kinelyezésre. A tabla két oszlopbdl all a ra szerelt tablaval. A
tabla anyaga, stilusa megegyezik a Gaborkertben elhelyezésre keriil6 tablakkal.

Rogzitése a burkolati szint alatti 40x40x40 cm méretii C12-16/FN monolit beton alaphoz menetes
kotéssel.

Novénytelepités, novényalkalmazas:

Lombhullat6 fak és fenydfélék

Az lltetendd diszfék diszfaiskolai szabvanynak megfeleld min6ség, |. oszt. diszfak legyenek. Az iltetd
godoér mérete 1x1x1 m, Ultetd gddor talajgba 0,5q/g6dor szerves tragyat kell keverni. A diszfat
belltetése utan kardzni, kdtozni kell. A fa koril a talajt tanyér alakura kell kialakitani, és a gyokereket be
kell iszapolni, 6ntdzni.

Novényfeluletek fenntartasa
Az udvar parkositasat, a novényfellleteket az épités ideje alatt folyamatosan fenn kell tartani. A
terliletet dntozni, talajfellleteket tisztitani, gyomlaini, a névényeket metszeni kell.
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Az épuletkordli térburkolat és a belsd latogatok szamara kialakitott helyisegek kozti szintkilonbség nem
haladja meg a kiiszoboknél jelentkezé 2,00cm-es szintkilonbséget, igy az épulethez kilén rampa nem
letesul. A jelentkez6 szintkulonbségeket a terep megfeleld kialakitasaval oldjuk meg.

Jardak, kiilso térburkolatok és a parkolé kialakitasa:

A jardakat sullyesztett jardaszegéllyel kell kialakitani.

Az ingatlan teriiletén talalhaté parkolé helyek kézott a mozgaskorlatozottak szamara egy parkold hely
van biztositva, mivel a tertlten kialakitasra kerulé parkolé helyek szama nem éri el az 50 féréhelyet.

A parkolo bejérattol mért tavolsaga nem éri el a 20,0m-t, kivalasztasanal a bejarathoz legkozelebbi
helyet valasztottuk ki, melynek az épllet bejératatdl mért tavolsaga kevesebb, mint 20,0 m. A parkold
hely szabad mérete (2,10+1,50m) x 5,50m. A parkoldhely burkolata azonos a rampa burkolataval. A
parkoléhelyet az Utburkolatra felfestett szimbélummal, illetve a parkolohelyhez kihelyezett tablaval jol
lathaté modon, mindenki szamara egyértelmii jelzéssel ellatva kell megjeldlni. A parkoléhely pontos
helyét a vonatkoz6 H-0 Helyszinrajz tartalmazza.

Belsd fal- és padléburkolatok:

A kozlekedd terek burkolat anyaga tégla burkolat natur piros szinben, melyben a burkolat iranyat,
érdességét és szinét megvaltoztatva vezetdsavot kell kialakitani.

A fal szinének kontrasztosnak kell lennie a labazattal. Mivel a labazat szine piros szin(, ezért a falak
szine fehér.

Nyilaszarok:

A beépitésre keruld ajtok kuszob nélkili kialakitasuak, szabad nyilasméretik minimum 90cm legyen. A
bejarati ajto pedig stllyesztett kiiszobbel, asszimmetrikus ajtdszarnyakkal kertl kialakitasra. A kilincs
magassaga valamennyi ajtd esetében a padlévonaltol mért 1,00m. A kilincs forméja ,C” alaku,
muanyag, szine kozép z6ld (az ajtélappal kontrasztos).

Az ajtok tokszerkezete és ajtolapja a fallal és a kilinccsel kontrasztos szinii legyen (fehér szin( ajtélap
z0ld kilinccsel és tokkal).

Az (ivegezett ajtokon a fix és a nyilészarnyakat egyertelmi jeloléssel 1,50m magassagban jeldlni kell. A
jelolések foliazassal keriilnek az tvegfellletekre.

Vizes helyiség kialakitasa:

Az akadalymentes WC helyiség kialakitdsa sorén a rendelkezésre allo szabad helyet igyekeztiink a
legmegfelelébb mddon kihasznalni. A helyiségbe kerll6 WC csésze magasitott. A mosdokagylo
donthetd kivitel, konkav perem kialakitasu, elhelyezésnél figyelembe kell venni a térdszabad kialakitast
(magassaga 0,90m). A helyiségben elhelyezésre keril harom fix és egy felhajthaté kapaszkodd, melyek
szine kontrasztos legyen a falszinével, magassaguk a padlétol mért 0,75m magassagban van. A falon
1,50m-es magassagban vizualis informéaciét hordozé burkolati figyelmezteté jelzés fut koérbe. A



veszjelzésre két veészjelzb kerll elhelyezésre a WC mellett 0,30m, illetve 0,90m magassagban. A
helyiség burkolata igazodik az épiletben talalhaté burkolatokhoz. A falon 2,10m magassagig
csempeburkolat kertl kialakitasra. A helyiség ajtaja kifelé nyilik, bels6 oldalara 0,75m magassagban
behuzokart kell elhelyezni.

A helyiségben egy falra szerelhetd és lehajthato pelenkéazét kell felszerelni.

Informacids rendszer, kezel6eszkozok kialakitasa:

Az épliletben valé eligazodast seqitd tabla az elétérben kerll elhelyezésre. Az alkalmazott betlitipus
GILL Sans MT, mérete az észlelési tavolsaghoz igazodjon. A tablak szinezete z6ld hattéren fehér betiik
és szimbolumok. A tablak als6 vonalanak magassaga a padlévonaltol mért 0,90m.

Az ajtokra, illetve a falakra keruld tablak kialakitasat szintén a vonatkozé rajzok tartalmazzék. Ezek
szine igazodik az el6terekben elhelyezett informacios tablakhoz, valamennyi tabla azonos szin-
osszeallitasu és formaju legyen. A padl6tél mért 1,50 m-es magassagban kell 6ket elhelyezni.

A tablakat ki kell egésziteni a Braille-irast tartalmazo gravirozasokkal, vagy dombornyomott foliakkal. A
tablak felllete kaprazatmentes legyen.

A villanykapcsolokat 1,10m magasséagban, a konnektorok 40cm magassagban kell elhelyezni a
padlészinttdl szamitva.

Specialis fény- és hangjelz6 berendezések:
Az éplletben vilagitd veszélyt jelz6 tablak keriilnek elhelyezésre melyek veszély esetén a kijarat iranyat
jelolik. A tablakat a menekilési utvonal irdnyara merdlegesen kell elhelyezni.
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Az épitkezést megfeleld szakmai végzettséggel rendelkezd személy iranyitasaval kell végezni.

Az altalanos munkahelyi feltételeken tul biztositani kell az épliletszerkezetek szereléséhez sziikséges
emel0gépeket, segédszerkezeteket, a betonozas gépeit.

A munkafolyamatokat ugy kell 0sszehangolni, hogy a kulonb6z6 munkafolyamatokban
résztvevédolgozok egymast és 6nmagukat ne veszélyeztessék.

A kivitelezést a vonatkozd balesetelharitasi és 6vorend-szabalyok, épitbipari kivitelezési szabalyok,
tlizrendészeti eldirasok szerint kell végezni.

Az épitési munkak soran be kell tartani az 1993. évi CXIIl. Torvény vonatkozd bekezdéseiben
foglaltakat (18.8. (1), (3), (4) bekezdések).

A berendezések létesitésénél betartandd fobb szabalyzatok, eldirasok és szabvanyok szerint kell
eljami:

- 253/1997. (X1.20.) Korm. rendelet OTEK

- Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat

- MSZ 1600, MSZ 172, MSZ 13207, MSZ 595, MSZ 806, MSZ 1585, MSZ 453, MSZ 14550, MSZ 6240,
MSZ 274 (Az épitesi — szerelési munkak altal érintett tertleteken az Uzemeltetdi felligyeletet az MSZ
1585 szerint kell biztositani.)

A munkavégzés soran kotelez6 az egyes munkanemekre rendszeresitett egyéni védéeszkozok,
valamint a sérllés és tolddsmentes szerszamok alkalmazédsa. A munkaeszk6zok folyamatos
felllvizsgalatarol, ellenérzésérdl a kivitelezének mindenkor gondoskodnia kell.

A munkavégzés soran a menekilési Utvonalakat ismertetni kell a dolgozdkkal és a és az utvonalak
szabadon hagyéasarol — a kivitelezés minden szakaszaban — gondoskodni kell.

A munkaterilet biztositasarol folyamatosan gondoskodni kell, a terileten csak olyan személy
tartozkodhat, aki a munkavédelmi és balesetvédelmi oktatasban részesiilt.

A fentiekkel kapcsolatosan a 3/2002.(11.08.) SzCsM-EUM egyittes rendelet, illetve a 4/2002. (11.20.)
SzCsM-EiM egydttes rendeletek betartasa szilkséges.



ALTALANOS ELGIRASOK

Az épitkezést megfeleld szakmai végzettséggel rendelkez6 személy iranyitasaval kell végezni.

Az altalanos munkahelyi feltételeken tul biztositani kell az épuletszerkezetek szereléséhez sziikséges
emel0gépeket, segédszerkezeteket, a betonozas gépeit.

A munkafolyamatokat ugy kell &sszehangolni, hogy a kilénbdz6 munkafolyamatokban
résztvevddolgozok egymast és 6nmagukat ne veszélyeztessek.

A kivitelezést a vonatkozd balesetelharitasi és 6vorend-szabalyok, épitbipari kivitelezési szabalyok,
tlizrendészeti eléirasok szerint kell végezni.

Ez a terv engedélyezési terv. Tartalmazza az épulet fébb méreteit, anyagait, szerkezetét, de
kivitelezésre 6Gnmagaban, kiviteli terv nélkdl nem alkalmas!

MEGJEGYZES

A tervez0 altal szolgaltatott tervdokumentécioban foglalt megoldas a tervezd szellemi terméke és az a
szellemi alkotésokhoz fliz6dd szerzéi jogvédelem alatt all!

Megrendelé a tervdokumentaciét és az abban foglalt miszaki megoldasokat kizarélag a szerzédésben
meghatérozott célra hasznélhatja fel, azt el nem idegenitheti, mas létesitményeknél — a tervez6
hozzajarulasa nélkil — még részleteiben sem hasznalhatja fel.

A szerz6i minek mindsulé tervdokumentacid ujra felhasznalasahoz, modositasahoz, vagy annak
alapjan megépilt mi utélagos attervezéséhez, atépitésehez tervez6 hozzajarulésa szikséges.

Debrecen, 2018. julius ho mﬁ

Gabor Istvan
, tervez6
E-09-0036
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