Kozmané Szirtesi Krisztina TE 09-0308

Energetikai mindségtantsitvany

Energetikai minoségtanusitvany osszesito

Epiilet:

Megrendelo:

Tanusito:

Préshaz
4242 Hajdthadhaz
Hrsz: 19633/1

Hajdtuhadhaz Varos Onkorményzata
4242 Hajduhadhaz, Bocskai tér 1.
Kozmaéné Szirtesi Krisztina

4033 Debrecen, Granatu. 7.
regisztracios szam: TE 09-0308
szirtesikrisztina@hotmail.com

Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa:

Kovetelményérték (viszonyitasi alap):

Az épiilet(rész) energetikai jellemzoje a kovetelményértékre vonatkoztatva:

Energetikai mindség szerinti besorolas:

AA++
AA+
AA
BB
CcC
DD
EE

FF
GG
HH
11
1

A tantsitas oka: sajat célra

Epiilet védettsége: Nem védett

Epiilet fiitott szintjeinek szama: 2

86.3 kWh/m’a
89.1 kWh/m’a
96.9 %

CC (Korszerti)

A tanusitvany vegyes szamitasi modszerrel késziilt, a hdhidassag egyszerisitett, a sugarzasi nyereség egyszerusitett, a
héfokhid és fiitési idény hossz részletes szamitassal.

A nyéri felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Tantsitvany azonosito tantsitonal:

Kelt: 2018.07.24.
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Kozmané Szirtesi Krisztina TE 09-0308

Energetikai mindségtantsitvany 2

Szerkezet tipusok:

0.1 kiilso fal Pth30K alsoszint

Tipusa: kiilsé fal

y méret: 2.7m

Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.15 WK

Megengedett értéke: 0.24 Wn’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %

Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.20 W/m’K

Fajlagos tomeg: 364 kg/m2

Fajlagos hotarold tomeg: 35 kg/m2

Héatadési tényezé kiviil: 24.00 W/m’K.

Héatadasi tényez6 beliil: 8.00 W/mPK

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A K R p c

megnevezeés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]

javitott mészvakolat 1 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92

POROTHERM 30 Klima TM hészig. ha 2 30 0,096 - 3,1250 753 1,00

javitott mészvakolat 3 0,5 0,870 - 0,0057 1700 0,92

EPS 80 hészigetel6 4 10 0,040 - 2,5000 15 1,46

EPS 80 hészigetel6 5 4 0,040 0,420 0,7042 15 1,46

kism. tomor agyagtégla 6 6 0,720 - 0,0833 1700 0,88

0.3 pincefal Pth30K -1,60

Tipusa: talajjal érintkezd fal

y méret: 27m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.29 W/m’K

Megengedett értéke: 0.30 W/n’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 5%

Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 0.55 W/mK

Fajlagos tomeg: 747 kg/m2

Fajlagos hotarold tomeg: 35 kg/m2

Héatadési tényezé kiviil: 0.00 W/m’K

Héatadési tényezé beliil: 8.00 W/m’K

Padlészint magassaga: -1.6m

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A K R p c

megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]

javitott mészvakolat 1 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92

POROTHERM 30 Klima TM hészig. ha 2 30 0,096 - 3,1250 753 1,00

beszoritéhabarcs 3 3 0,870 - 0,0345 1700 0,92

bitumenes lemez 4 0,4 0,120 - 0,0333 1100 -

zsaluké 5 20 1,280 - 0,1563 2200 0,84
2018.07.24.
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Energetikai mindségtantsitvany 3

0.4 pincefal vb - talaj

Tipusa: belso6 fal (fiitott épiiletek kozt)

y méret: 2.7m

Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 1.45 W/m’K

Megengedett értéke: 1.50 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 5%

Eredd héatbocsatasi tényezo: 1.52 W/m’K

Fajlagos tomeg: 1130 kg/m2

Fajlagos hotarold tomeg: 399/422 kg/m2

Héatadési tényezé kiviil: 8.00 W/m’K

Héatadasi tényez6 beliil: 8.00 W/mPK

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A K R p c

megnevezeés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]

javitott mészvakolat 1 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92

beton pincefal 2 30 1,280 - 0,2344 2200 0,84

bitumenes lemez 3 0,4 0,120 - 0,0333 1100 -

zsaluké 4 20 1,280 - 0,1563 2200 0,84

0.5 pincefal vb - pince felé

Tipusa: belsé fal (fiitott épiiletek kozt)

y méret: 27m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.49 W/mPK

Megengedett értéke: 1.50 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 5%

Eredd hoéatbocsatasi tényezo: 1.56 W/m’K

Fajlagos tomeg: 919 kg/m2

Fajlagos hotarolo tomeg: 287 /287 kg/m2

Héatadési tényezé kiviil: 8.00 W/m’K

Héatadési tényezé beliil: 8.00 W/m’K

Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No. d A K R p c

megnevezeés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]

tom.ég.agyagtégla falazat 1 6 0,780 - 0,0769 1730 0,88

habarcs 2 LS 0,870 - 0,0172 1700 0,92

beton pincefal 3 30 1,280 - 0,2344 2200 0,84

habarcs 4 LS 0,870 - 0,0172 1700 0,92

tom.ég.agyagtégla falazat 5 6 0,780 - 0,0769 1730 0,88
2018.07.24.
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0.6 Kkiilso fal Pth30K felsoszint

Tipusa: kiilsé fal

y méret: 22m
Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.18 W/n’K
Megengedett értéke: 0.24 Wn’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %
Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.23 W/m’K
Fajlagos tomeg: 363 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 35 kg/m2
Héatadési tényezé kiviil: 24.00 W/m’K.
Héatadasi tényez6 beliil: 8.00 W/mPK
Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No.
megnevezes -
javitott mészvakolat 1
POROTHERM 30 Klima TM hészig. ha 2
javitott mészvakolat 3
EPS 80 hészigeteld 4
EPS 80 hészigeteld 5
kism. tomor agyagtégla 6
0.7 térdfal

Tipusa: belsé fal (fiitetlen tér felé)

y méret: 0.6 m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.22 W/n’K
Megengedett értéke: 0.26 W/n’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 5%
Eredd hdatbocsatasi tényezd: 0.23 W/m’K
Fajlagos tomeg: 151 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 70/1 kg/m2
Héatadési tényezé kiviil: 8.00 W/m’K
Héatadési tényezé beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No.
megnevezeés -
asvanygyapot 1
POROTHERM 10 N+F M100 hab. 2
javitott mészvakolat 3

WinWatt fecske 8.00 (2018. 6. 28.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

d
[cm]
1,5
30
0,5
6
4
6

d
[cm]
15
10
15

A

[W/mK]

0,870
0,096
0,870
0,040
0,040
0,720

A

[W/mK]
0,038
0,330
0,870

K R

- [m2K/W]
- 0,0172
- 3,1250
- 0,0057
- 1,5000

0,420 0,7042
- 0,0833

K R

- [m2K/W]
- 3,9470

0,3030

0,0172

4
o] c
[kg/m3] [kJ/kgK]
1700 0,92
753 1,00
1700 0,92
15 146
15 146
1700 0,88
o] c
[kg/m3] [kJ/kgK]

165 0,84
1010 0,88
1700 0,92
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1.1 padlé

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.27 Wn’K

Megengedett értéke: 0.30 W/n’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 0.70 W/mK

Fajlagos tomeg: 1366 kg/m2

Fajlagos hotarold tomeg: 170 kg/m2

Héatadési tényezé kiviil: 0.00 W/m’K

Héatadési tényezé beliil: 6.00 W/n’K

Padlészint magassaga: 0Om

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A K R p c

megnevezeés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]

Keramia + ragaszto 1 1,5 1,050 - 0,0143 1800 0,88

esztrich 2 6,5 1,280 - 0,0508 2200 0,84

PE f6lia 3 0,1 0,200 - 0,0050 - -

Austrotherm AT-N100 4 10 0,037 - 2,7030 - 1,46

vasbeton 5 30 1,550 - 0,1935 2400 0,84

modifikalt bitumenes lemez 6 0,4 0,120 - 0,0333 1100 -

kavicsbeton 7 5 1,280 0,310 0,0298 2200 0,84

kavicsfeltoltés 8 20 0,350 - 0,5714 1800 0,84

1.2 pincepadlé -2,70

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.27 WK

Megengedett értéke: 0.30 W/n’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 0.10 W/mK

Fajlagos tomeg: 1366 kg/m2

Fajlagos hdtarold tomeg: 170 kg/m2

Héatadasi tényezé kiviil: 0.00 W/m’K

Héatadési tényezé beliil: 6.00 W/n’K

Padloszint magassaga: -2.7m

Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No d A K R p c

megnevezeés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]

Keramia + ragaszto 1 1,5 1,050 - 0,0143 1800 0,88

esztrich 2 6,5 1,280 - 0,0508 2200 0,84

PE folia 3 0,1 0,200 - 0,0050 - -

Austrotherm AT-N100 4 10 0,037 - 2,7030 - 1,46

vasbeton 5 30 1,550 - 0,1935 2400 0,84

modifikalt bitumenes lemez 6 0,4 0,120 - 0,0333 1100 -

kavicsbeton 7 5 1,280 0,310 0,0298 2200 0,84

kavicsfeltoltés 8 20 0,350 - 0,5714 1800 0,84
2018.07.24.
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1.3 pincepadlé -1,60

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.27 Wn’K

Megengedett értéke: 0.30 W/n’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 0.30 W/mK

Fajlagos tomeg: 1366 kg/m2

Fajlagos hotarold tomeg: 170 kg/m2

Héatadési tényezé kiviil: 0.00 W/m’K

Héatadési tényezé beliil: 6.00 W/n’K

Padlészint magassaga: -1.6m

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A K R p c

megnevezeés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]

Keramia + ragaszto 1 1,5 1,050 - 0,0143 1800 0,88

esztrich 2 6,5 1,280 - 0,0508 2200 0,84

PE f6lia 3 0,1 0,200 - 0,0050 - -

Austrotherm AT-N100 4 10 0,037 - 2,7030 - 1,46

vasbeton 5 30 1,550 - 0,1935 2400 0,84

modifikalt bitumenes lemez 6 0,4 0,120 - 0,0333 1100 -

kavicsbeton 7 5 1,280 0,310 0,0298 2200 0,84

kavicsfeltoltés 8 20 0,350 - 0,5714 1800 0,84

2.1 padlasfodém

Tipusa: padlasfodém

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.16 W/n’K

Megengedett értéke: 0.17 WK

A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %

Eredd hdéatbocsatasi tényezo: 0.18 W/m’K

Fajlagos tomeg: 910 kg/m2

Fajlagos hotarold tomeg: 551/ 146 kg/m2

Héatadasi tényezd kiviil: 12.00 W/n’K

Héatadési tényezé beliil: 10.00 W/n’K

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d A K R p c

megnevezeés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]

beton jardlap 1 3 1,280 - 0,0234 2200 0,84

bazalt kézhzalék 2 5 0,350 - 0,1429 1800 0,84

Austrotherm XPS TOP 30 3 20 0,036 - 5,5560 - 1,40

kavicsbeton 4 10 1,280 - 0,0781 2200 0,84

vasbeton 5 22 1,550 - 0,1419 2400 0,84
2018.07.24.

WinWatt fecske 8.00 (2018. 6. 28.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft. http://www.bausoft.hu



Kozmané Szirtesi Krisztina TE 09-0308

Energetikai mindségtantsitvany

2.3 padlasfodém

Tipusa: padlasfodém

y méret: I m
Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.14 Wn’K
Megengedett értéke: 0.17 WK
A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %
Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.16 W/m’K
Fajlagos tomeg: 569 kg/m2

Fajlagos hotarolo tomeg:

Héatadési tényezé kiviil: 12.00 W/n’K
Héatadasi tényez6 beliil: 10.00 W/m’K
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No.
megnevezes -
asvanygyapot 1
parazard PE folia 2
vasbeton 3
3.4 tetotéri ferde fodém

Tipusa: tetd

y méret: I m
Rétegtervi modositd érték: 0.0237599 W/m’K
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.17 Wn’K
Megengedett értéke: 0.17 WK
A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfeleld.
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 %
Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.20 W/m’K
Fajlagos tomeg: 73 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 32 kg/m2
Héatadési tényezé kiviil: 24.00 W/m’K.
Héatadasi tényez6 beliil: 10.00 W/m’K
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No.
megnevezes -
paraatereszt6 folia 1
asvanygyapot lemez 2
asvanygyapot lemez 3
parazaré PE folia 4
gipszkartonlap 5
Rétegtervi hatbocsatasi tényezo korrekciok
Megnevezés

szarufa Eltéré U értéki feliilet
parnafa Eltéré U értéka feliilet
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528 / 1 kg/m’

d A R p c
[em] [W/mK] [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
25 0,038 6,5790 165 0,84
0,1 0,200 0,0050 - -
22 1,550 0,1419 2400 0,84
d A K R p c
[em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
0,1 - - - - -
20 0,037 - 5,4050 165 0,84
5 0,037 - 1,3510 165 0,84
0,1 0,200 - 0,0050 - -
2,5 0,400 - 0,0625 1250 0,84
Mérete Ertéke dU
[W/m2K]
0,1 m2/m2 0,36 W/m2K 0,0216
0,08 m2/m2 0,17 W/m2K  0,00212
2018.07.24.
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3.5 lapostetd

Tipusa: tetd

y méret: I m

Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.16 W/n’K

Megengedett értéke: 0.17 WK

A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 %

Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.19 W/m’K

Fajlagos tomeg: 809 kg/m2

Fajlagos hotarold tomeg: 528 kg/m2

Héatadési tényezé kiviil: 24.00 W/m’K.

Héatadasi tényez6 beliil: 10.00 W/m’K

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d A K R p c

megnevezeés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]

beton jarolap 1 3 1,280 - 0,0234 2200 0,84

bazalt k6zazalék 2 10,5 0,350 - 0,3000 1800 0,84

Austrotherm XPS TOP 30 3 18 0,036 - 5,0000 - 1,40

modifikalt bitumenes lemez 4 0,8 0,120 - 0,0667 1100 -

AUSTROTHERM konnytibeton 300 5 4 0,081 - 0,4938 300 0,84

vasbeton 6 22 1,550 - 0,1419 2400 0,84

3.6 laposteto

Tipusa: tetd

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.17 W/n’K

Megengedett értéke: 0.17 WK

A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 %

Eredd hdatbocsatasi tényezd: 0.20 W/m’K

Fajlagos tomeg: 746 kg/m2

Fajlagos hotarold tomeg: 350 kg/m2

Héatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m’K.

Héatadési tényezé beliil: 10.00 W/n’K

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d A K R p c

megnevezeés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]

beton jardlap 1 3 1,280 - 0,0234 2200 0,84

bazalt kézhzalék 2 4 0,350 - 0,1143 1800 0,84

Austrotherm XPS TOP 30 3 18 0,036 - 5,0000 - 1,40

modifikalt bitumenes lemez 4 0,8 0,120 - 0,0667 1100 -

AUSTROTHERM kénnytibeton 300 5 4 0,081 - 0,4938 300 0,84

vasbeton 6 20 1,550 - 0,1290 2400 0,84

kism. tomor agyagtégla 7 6 0,720 - 0,0833 1700 0,88
2018.07.24.
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3.8 zoldtetd

Tipusa: tetd

y méret: I m
Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.15 WK
Megengedett értéke: 0.17 WK
A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 %
Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.18 W/m’K
Fajlagos tomeg: 987 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 528 kg/m2
Héatadési tényezé kiviil: 24.00 W/m’K.
Héatadasi tényez6 beliil: 10.00 W/m’K
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No.
megnevezes -
Novényiilteto talajkeverék 1
Austrotherm XPS TOP 30 2
modifikalt bitumenes lemez 3
AUSTROTHERM konnytibeton 300 4
vasbeton 5
4.1 ajt6 300/240

fokozott hoszigetelésti fa ajto, 3 rétegii tivegezéssel
Tipusa: iivegezett ajto (kiilsd, fa vagy PVC)

x méret: 3m

y méret: 24m
Hoatbocsatasi tényezo: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Uvegezési arany: 68 %
Uvegezés g értéke: 0.522

4.2 bejarati ajté 100/240

fokozott hdszigetelést fa ajtd

Tipusa: ajto (kiilso)

x méret: I m

y méret: 24m
Hoatbocsatasi tényezo: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.45 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

4.3 ablak 100/240

fokozott hészigetelésii fa ablak, 3 rétegli iivegezéssel
Tipusa: ablak (kiilso, fa vagy PVC)

x méret: I m

y méret: 24m
Héatbocsatasi tényezé: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Uvegezési arany: 50 %
Uvegezés g értéke: 0.522
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d
[cm]
54
20
0,8
4
22

A
[W/mK]

0,036
0,120
0,081
1,550

K

R
[m2K/W]
0,2000
5,5560
0,0667
0,4938
0,1419

9
o] C
[kg/m3] [kJ/kgK]
800 -
- 1,40
1100 -
300 0,84
2400 0,84
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4.4 ablak 100/60

fokozott hészigetelésti fa ablak, 3 rétegli iivegezéssel

Tipusa:
X méret:
y méret:
Hoatbocsatasi tényezo:
Megengedett értéke:

ablak (kiils6, fa vagy PVC)
1 m

0.6 m
1.10 W/m’K
1.15 W/m2K

A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Uvegezési arany:

Uvegezés g értéke:

4.6 bejarati ajté 100/200
fokozott hdszigetelést fa ajtd
Tipusa:

X méret:

y méret:

Hoatbocsatasi tényezo:
Megengedett értéke:

35%
0.522

ajto (kiils6)
1 m
2m

1.10 W/m’K
1.45 W/m2K

A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Hatarolo szerkezetek:
Szerkezet megnevezés

0.1 kiils6 fal Pth30K als6szint
0.6 kiils6 fal Pth30K felsdszint
0.1 kiils6 fal Pth30K als6szint
4.3 ablak 100/240

4.2 bejarati ajto 100/240

4.1 ajtd 300/240

0.1 kiils6 fal Pth30K als6szint
4.4 ablak 100/60

0.6 kiils6 fal Pth30K felsdszint
4.6 bejarati ajto 100/200

3.4 tetdtéri ferde fodém

3.5 lapostetd

3.6 lapostetd

3.8 zoldtetd

1.1 padlo

1.2 pincepadloé -2,70

1.3 pincepadlo -1,60

2.1 padlasfodém

2.3 padlasfodém

0.3 pincefal Pth30K -1,60

0.7 térdfal

0.4 pincefal vb - talaj

0.4 pincefal vb - talaj

0.5 pincefal vb - pince felé

tajolas

SOARARA R OT

z Z
LK

Hajlasszog
[°]
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
30°-0s
vizszintes
vizszintes
vizszintes
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U U*
[W/meK] [W/meK]
0,197 0,197
0,232 0,232
0,197 0,197
1,1 1,1
1,1 1,1
1,1 1,1
0,197 0,197
1,1 1,1
0,232 0,232
1,1 1,1
0,201 0,201
0,195 0,195
0,198 0,198
0,182 0,182
0,18 0,162
0,159 0,143
0,232 0,209
1,52 0
1,52 0,434
1,56 0

A
[m2]

8,1
5,8
24,8
7,2
2,4
7,2
15,2
1,2
10,5
2,0
24,9
17,8
18,0
36,1
46,3
65,8
28,9
14,1
32,0
23,6
59
15,4
25,0
9,7

W
[W/mK]

10

L AU*LWY Ay
[m] [W/K]

- 1,6

- 1,3

- 4,9

[m2]

- 7,9 3,6

- 2,6

- 7,9 4,9

- 3,0

- 1,3 0,4

- 2,4
- 2,2
- 5,0
- 3,5
- 3,6
6,6
12,8
19,2 1,9
14,9 4,5
- 2,3

- 4,6
14,9 8,2
- 1,2

- 0,0

- 10,8

- 0,0

2018.07.24.

http://www.bausoft.hu

Qsd
[kWh/a]

188,0
255,6

21,9



Kozmané Szirtesi Krisztina TE 09-0308

Energetikai mindségtantsitvany 11

Hétarolé tomegek:

Megnevezés A myg M
[m?]  [kg/n?] [t]
0.1 kiils6 fal Pth30K alsoszint 48,1 35 1,68
0.6 kiils6 fal Pth30K fels6szint 16,2 35 0,57
1.1 padlo 46,3 170 7,86
1.2 pincepadloé -2,70 65,8 170 11,18
1.3 pincepadlo -1,60 28,9 170 4,92
3.4 tet6téri ferde fodém 24,9 32 0,80
3.5 lapostetd 17,8 528 9,37
3.6 lapostetd 18,0 350 6,30
3.8 zoldtetd 36,1 528 19,07
2.1 padlésfodém 14,1 551 7,77
2.3 padlasfodém 32,0 528 16,89
0.3 pincefal Pth30K -1,60 23,6 35 0,82
0.7 térdfal 5,9 70 0,41
0.4 pincefal vb - talaj 40,4 399 16,11
0.5 pincefal vb - pince felé 9,7 287 2,79
Osszesen - - 106,54
my: 647 kg/m2 (Fajlagos hétarol6 tomegek szamitott értéke)

Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

& 0.75 (Sugéarzas hasznositasi tényezo)

A: 447.7 (Futott épiilet(rész) térfogatot hatarold dsszfeliilet)
V: 4132 m° (Fatott épiilet(rész) térfogat)

A/V: 1.083 m*/m’ (Feliilet-térfogat arany)

Qe Qsig: (465 +0) * 0,75 = 349 kWh/a (Sugarzasi hényereség)

ZAU + 2 100.2 W/K

q=[ZAU + 2% - (Qy + Qy;9)/72)/V =(100,2 - 349/ 72) / 413,2

q: 0.231 W/m’K (Szamitott fajlagos héveszteségtényezd)

Qmax’ 0.498 W/m’K (Megengedett fajlagos hveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezoje megfelel.
Amax,opt 0.372 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos hoveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezoje a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek megfelel.

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Egyéb

Ay 164.3 m’ (Fiitott alapteriilet)

n: 0.60 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

o: 0.70 (Szakaszos lizem korrekciods szorzo)

Qo Qs (0,13+0) *0,75=0,09 kW (Sugarzasi nyereség)

dp: 9.00 W/’ (Bels6 honyereség atlagos értéke)

Eyiln’ 6.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves netto energia igénye)

qQuMV: 7.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nett6 hoenergia igénye)
Npysrt 6.00 1/h (Légcesereszam anyari idényben)

Qsdnysr 0,72 kW (Sugarzasi nyereség)

2018.07.24.
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Fajlagos értékekbol szamolt igények

Qp = ZANTy: 1478 W (Belso honyereségek 6sszege)

Qp.e = ZANGHE: 1109 W (Bels6 honyereségek dsszege a hasznositassal)

2E i1 n = 2ANEyiLn' 986 kWh/a (Vilagitas éves nettd energia igénye)

Qumyv = ZANdHMV: 1150 kWh/a (Hasznalati melegviz éves nettd héenergia igénye)
Vi =2Vn: 247.9 m’/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
Vir=2Vn 1*Z 77 0.0 m’/h (Levego térfogataram a hasznalati id6ben)

Ving= 2V, (1-Zy 7/ Z5): 0.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznélati id6n kiviil)

Vi =2(Vgg+ VL(1-n) + Vipp: 247.9 m’/h (Légmennyiség atéli egyenstlyi hom. kiillonbséghez.)
Viyar = 2V 24792 m’/h (Leveg6 térfogataram nyéaron)

Fiités éves netto hoenergia igényének meghatarozasa
Aty = (Qgq + Qg + Qpe) / GAU + W+ 0,35V,g) +2
Aty = (94+ 1108,82) / (100,2 + 0,35 * 247,92) + 2 =8.4 °C

t: 20.0 °C (Atlagos belsd hdmérséklet)
H: 71120 hK/a (Futési h6fokhid)
Zg: 4273 h/a (Fitési idény hossza)

Qp= H[Vq+0,352V;pr5l0 - PrrpZp - ZpQp ¢
Qp= 71,12*%(413,2*0,231 + 0,35 *247,9) * 0,7 -0 * 4,273 - 4,273 * 1108,82 = 4,334 MWh/a
qF 26.38 kWh/m*a (Futés éves fajlagos nettd hdenergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenérzése

Atbnyair = (Qsdnyér + Qb) / AU +21W+0,35 Vnyair)

Dtypysr = (717+ 1478,43) /(100,2 + 0,35 * 2479,2) = 2.3 °C

Atbnyérmax : 3.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyiéri felmelegedés elfogadhaté mértékii.

2018.07.24.
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Futési rendszer
Stiebel Eltron hétarolos kalyha, éjszakai arammal miikddtetve. Szabalyozas: helyiségenkénti termosztat.

An 164.3 m’ (arendszer alapteriilete)

Ag: 164.3 m’ (arendszer jellemz6 alaptertilete)

qg 26.38 kWh/nt’a (a fités fajlagos netté hdenergia igénye)
Elektromos hétarolos kalyha

ef 1.80 (csticson kiviili elektromos aram)

€sus: 0.10

Ce 1.00 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

Ak v 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Hotarolos kalyha szabalyozé termosztattal
Ay 4.40 kWh/m’a (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansdga miatti veszteség)

Elosztasi veszteség nincs

dry: 0.00 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Keringtetési energia igény nincs

Epg,: 0.00 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dr¢ 0.00 kWh/m’a (ahotarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epp: 0.00 kWh/m’a

Ep=(art app + dgy + )2 (Ceoep + (Bps, + Epp + qiv)ey
Ep=(26,38+4,4+0+0)*1,8+(0+0+0)*2,5=55.41 KWh/m?a

EF sus (qf+ dfh + Aty + qf,t)z (Ckakefsus) + (EFSZ + EFT + qk,v)ev sus
Ep s = (26,38 + 4,4+ 0+ 0)* 0,1 + (0+ 0+ 0) * 0,1 = 3.08 kWh/m’a

2018.07.24.
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Melegviz-termeld rendszer

Hajdu villanybojler, éjszakai &rammal mikddtetve.
An 164.3 m’ (arendszer alapteriilete)

qQuMV: 7.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)

Elektromos fiitépatron

eHMV: 1.80 (csticson kiviili elektromos dram)

€ust 0.10

Ce 1.00 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elosztd vezetékek a fiitott téren beliil, cirkulacid nélkiil

dumy,y:  10.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m’a (acirkulacios szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fuitdtt térben, csticson kiviili arammal miik6dé elektromos boyler
dumv. ¢ 16.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Etimv = damv(1 + divy /100 + gy ¢ 100)2(Geogepvy) + (e + Epey
Egvy =7 * (1+0,1+0,16) * 1,8 + (0+0) * 2,5 = 15.88 kWh/m’a
Etmv sus = dumv(! + divy /100 + gy ¢ 100)2(Goepvy sus) + (Ec + Edey gus
Epny s =7 * (10,1 +0,16) *0,1 + (0+ 0) * 0,1 = 0.88 kWh/m’a
Vilagitasi rendszer

Ay 164.3 m’ (arendszer alapteriilete)

u: 1.00 (avilagitas korrekcios szorzdja)

Evil = (ZEvil,n/ AN)Uev

Ey=6*1%2,5=15.00 kWh/m’a

Evil sus (ZEvil,n/ AN)Uev sus

Eoii e = 6*1%0,1 =0.60 kWh/m’a

vil sus

2018.07.24.
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A referencia épiilet adatai

n: 0.60 1/h (Atlagos légesereszam a fiitési idényben)

o: 0.90 (Szakaszos iizem korrekcios szorzo)

qQp: 9.00 W/m> (Bels6 honyereség atlagos értéke)

Eviln' 6.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves netto energia igénye)

u: 1.00 (Vilagitas korrekcios szorzo)

quMV: 7.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nett6 hfenergia igénye)

A fiitési rendszer
Hoétermel6 a futott térben

Elosztovezetékek a flitott térben
Ep: 75.57 kWh/m’a (Fatés éves fajlagos primer energiaigénye)
73.34 kWh/m’a (Kd6zel nulla kdvetelményszintnél)

A melegviz termel6 rendszer
Elosztovezetékek a flitott térben

Térol6 a fiitott térben

Egmv: 10.72 kWh/ma (Melegyviz termelés éves fajlagos primer energiaigénye)
10.72 kWh/m?a  (K6zel nulla kdvetelményszintnél)

Vilagitas

E. 15.00 kWh/m’a (Vilagitas éves fajlagos primer energiaigénye)

15.00 kWh/ma (Kd6zel nulla kdvetelményszintnél)

Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzdje

Ep: 86.28 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)
Epmax: 101.28 kWh/m?a (az Ssszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)
Eppef 89.06 kWh/m?a (az Ssszesitett energetikai jellemz6 referencia értéke)

Esus = Epassziv + EF sus T EHMV sus T Evil sus T ELT sus T Ehﬁ sus T Enyer sus
Egus = 2,13 +3,08 + 0,88 + 0,6 + 0+ 0+ 0= 6.69 kWh/m”a

MER=E/ E,=6,69 /86,28 = 7.7 % (Megujuld részarany)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordoz6 tipusa E e Eprim eco2 Ecoa H F
[MWh/a] [(] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]

elektromos aram 0,99 2,50 2,46 365 0,36 - 1,0 MWh

csucson kiviili elektromos aram 6,51 1,80 11,71 365 2,37 - 6,5 MWh

Osszesen 14,17 2,73

2018.07.24.
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A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.

alairas

2018.07.24.
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