F1-F1 METSZET

100/200 mm méretd, impregnalt, lang- és gombamentesitett szarufazat
(1. osztalyd, gyalulatlan, sarkos élii, légszaraz lucfenyd), a tartoszerkezeti tervek szerint
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150/150 mm méret(, impregnalt, lang- és gombamentesitett talpszelemen 16,90 m hosszban

(1. osztalyt, gyalulatlan, sarkos él(i, Iégszaraz lucfenyd), a tartészerkezeti tervek szerint

a monolit vasbeton koszorihoz elére bebetonozott (M12-es lekotd csavarral) menetes szarral mechanikailag régzitve

(alatta modifikalt bitumenes vastaglemez elvalasztoréteg: legalabb 4 mm vastagsagu, poliészterfatyol betétes, SBS modifikalt bitumenes vastaglemezbdl
(szakitoerd: 600/600 N/5 cm, szakadasi nyulas: 30 %, hideghajlithatdsag: -12 °C, héallosag: +90 °C), teljes feliiletén langolvasztassal ragasztva

F3-F3 METSZET

100/200 mm méreti, impregnalt, lang- és gombamentesitett szarufazat
(I. osztélyd, gyalulatlan, sarkos él0, légszaraz lucfenyd), a tartoszerkezeti tervek szerint
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150/150 mm méretd, impregnalt, lang- és gombamentesitett talpszelemen 16,90 m hosszban
(I. osztalyu, gyalulatlan, sarkos €I, légszaraz lucfenyd), a tartoszerkezeti tervek szerint
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F2-F2 METSZET
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150/150 mm méretti, impregnalt, lang- és gombamentesitett talpszelemen 16,90 m hosszban
(1. osztalyt, gyalulatlan, sarkos él(i, Iégszaraz lucfenyd), a tartészerkezeti tervek szerint
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100/200 mm méretti, impregnalt, lang- és gombamentesitett szarufazat
(1. osztélyt, gyalulatlan, sarkos él(i, légszaraz lucfenyd), a tartoszerkezeti tervek szerint
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a monolit vasbeton koszorihoz eldre bebetonozott (M12-es lekétd csavarral) menetes szarral mechanikailag régzitve
(alatta modifikalt bitumenes vastaglemez elvélasztéréteg: legalabb 4 mm vastagséagu, poliészterfatyol betétes, SBS modifikalt bitumenes vastaglemezbdl
(szakitoerd: 600/600 N/5 cm, szakadasi nyulas: 30 %, hideghajlithatosag: -12 °C, héallésag: +90 °C), teljes fellletén langolvasztassal ragasztva
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a monolit vasbeton koszorthoz el6re bebetonozott (M12-es lekdtd csavarral) menetes szarral mechanikailag rogzitve
(alatta modifikalt bitumenes vastaglemez elvalasztoréteg: legalabb 4 mm vastagsagu, poliészterfatyol betétes, SBS modifikalt bitumenes vastaglemezbdl
(szakitoerd: 600/600 N/5 cm, szakadasi nyulas: 30 %, hideghajlithatosag: -12 °C, héallosag: +90 °C), teljes feliletén langolvasztassal ragasztva
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75/150 mm méret(, impregnalt, lang- és gombamentesitett talpszelemen 6,27 m hosszban

(1. osztalyt, gyalulatlan, sarkos éld, légszaraz lucfenyd), a tartoszerkezeti tervek szerint

a monolit vasbeton koszortihoz elére bebetonozott (M12-es lekétd csavarral) menetes szarral mechanikailag régzitve

(alatta modifikalt bitumenes vastaglemez elvalasztoréteg: legalabb 4 mm vastagsagu, poliészterfatyol betétes, SBS modifikalt bitumenes vastaglemezbdl
(szakitoerd: 600/600 N/5 cm, szakadasi nyulas: 30 %, hideghajlithatésag: -12 °C, héallésag: +90 °C), teljes feliletén langolvasztassal ragasztva

. N 100/200 mm méretti, impregnalt, lang- és gombamentesitett szarufazat
34,78 .. (I osztalyu, gyalulatian, sarkos élii, Iégszaraz lucfeny®), a tartoszerkezeti tervek szerint
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FEDELSZEK AXONOMETRIKUS NEZETE

MEGJEGYZES

- RETEGRENDEK RETEGRENDI KIMUTATAS SZERINT!

- AKOTTAK VAKOLATLAN MERETEKET JELOLNEK.

- ATERVLAPOK A KONSZIGNACIOKKAL EGYUTT ERTELMEZENDOK.
- MINDEN MERET A HELYSZINEN ELLENORIZENDO!

- MINDEN SZAKAGI MUNKAKEZDES ELOTT AZ EPITESZ
TERVEZOVEL EGYEZTETNI SZUKSEGES!

JELMAGYARAZAT

POROTHERM TEHERHORDO FALAZAT

POROTHERM VALASZFAL

N 1N

MONOLIT VASBETON SZERKEZET

BETON SZERKEZET

KISMERET( TEGLA FALAZAT

Az épllet + 0,00 szintje + 155.07 mBf.

BOROSPINCE
EPITESZETI KIVITELI
TERVDOKUMENTACIOJA

4242 HAJDUHADHAZ, GABORKERT
HRSZ: 19633/1

MEGRENDELO :

HAJDUHADHAZ VAROS ONKORMANYZATA
4242 HAJDUHADHAZ, BOCSKAI TER 1.

TERVEZO :

GABOR ISTVAN
4029 DEBRECEN, SZAPPANOS UTCA 1. SZAM
E-09-0036
BANA EVA
épitész munkatars

CSAKI PETER
épitész munkatars

KOMOR ANITA KLARA
épitész munkatars

EPITESZ TERVEK
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