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Tervezoi nyilatkozat

PRESHAZ BORASZATI TURSIZTIKAI KIALLITOHELY KIALAKITASA

HAJDUHADHAZ, GABORKERT Hrsz: 19633/1

EPULETGEPESZETI KIVITELI TERVEHEZ

Az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl, a kiviteli mUszaki tervdokumentdciok tartalmdrdl szolé 191/2009.(1X.15.) Korm.
rendelet alapjdn nyilatkozom, hogy:
a fent ingatlanon épitendd hagyomdnyos szerkezet( épllet épitéséhez az épUlletgépész kiviteli terveket a jogszabdlyokban
meghatdrozottak szerint készitettem el a szakdgi kivitelezés munkdk megkezdésének idépontjdra.
A tervezett mUszaki megolddsok megfeleinek a vonatkozéd jogszabdlyoknak, igy kildndsen az Etv. 31. § (1), (2) és (4)
bekezdésében meghatdrozott kdvetelményeknek, az orszagos telepUlésrendezési és épitési kdvetelményeknek, valamint az
eseti hatdsagi elbirdsoknak,
- a vonatkozd szabvdnytdl eltéré miszaki megoldds alkalmazdsdra nem volt szUkség a szerkezet, eljérds vagy szamitdsi
maodszer a szabvdnyossal legaldbb egyenértékd,
- az épitési engedélyezési terv és a kivitelezési tervekkel 6sszhangba kerUlt elkészitésre,
- a kivitelezési dokumentdcid a kilon jogszabdly szerinti biztonsdgi és egészségvédelmi koordindtor kdzremUkddésével
készUlt, és
- a betervezett épitési termékek megfeleléség igazoldsdra vonatkozd nyilatkozatot tettem, tovdbbd
- a mUszaki leirdsokban ismertetettem, ha az engedélyezési dokumentdciotdl - a jogszabdlyok keretein belll - a kivitelezési
dokumentdacié eltért.
A tervezdk szakmagyakorldsi jogosultsdgdt a tervezdi nyilatkozaton a névjegyzéki bejegyzési (nyilvantartdsi) szadmuk
feltUntetésével igazolom
A Etv. 33. § (1) bekezdésében foglaltakon tUlmenden vdllalom a felelésséget az dltalam elkészitett kivitelezési dokumentdcid
technoldgiai megvaldsithatésdgdért.
Tervellendr nem kerUl alkalmazdsra.
A mUszaki tervek készitésénél figyelemmel voltam a kdvetkezd jogszabdlyokra
A tervdokumentdcid tartalmdat tartalomjegyzékben régzitem és az egyes kilondlld terviapokon a 191/2009.(1X.15.) Korm.
rendeletben eldirt adatokat feltintetem. L

TUZVEDELMI NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a tdrgyi kiviteli tervdokumentdcié készitése sordn betartottam a BelUgyminiszter 54/2014 (XII.5.) BM
rendeletének az Orszdgos TUzvédelmi Szabdlyzat kiaddsdrdl (tovdbbiaklban OTSZ) sz616 rendeletében foglaltakat. Az MSZ
595 TUzvédelmi szabvdnyok, a tlzvédelmi mUszaki kdvetelmények megdllapitdsdardl és egyéb hatdlyos jogszabdlyokban,
szabdlyzatokban foglalt el6irdsokat, a kiadott és érvényben 1évS tizrendészeti kdvetelményeket. A fitdhelyiség t0zdlldsagi
fokozata megfelel az OTSZ eldirdsainak, tovdbbd, mivel az dsszes beépitett teljesitmény a 233 kW alatti tartomdnyba esik,
kOlon a gdzfogyasztd készilékhez t0zoltd készllék felszerelése nem szUkséges. A gdztlzelési berendezés nem tartozik az
MSZ 12623-85 Gdz és olajtlzelést berendezések kezelési osztdlyba sorolds szabvany hatdlya ald.

MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

A munkavédelemrdl szold 1993, évi XCIl. térvény, az 5/1993. (XI.26.) MUM rendelet, GMBSZ mddositdsokkal egységes
szerkezetbe foglalt széveg, TIGAZ DSO Kft Technolégiai Utasitésok és Munkavédelmi Szabdlyzat, egyéb jogszabdlyok és
biztonsdgtechnikai szabvdnyok rendelkezéseinek megfeleléen kijelentem, hogy a tervdokumentdcié a Iétesitményre és
Uzemeltetésre vonatkozd, a tervezéskor érvényben 1évé jogszabdlyok, szabvdnyok, szabdlyzatok és egyéb hatdsdgi
eléirdsok alapjan készUlt a tervfejezetben részletezettek szerint. A tervezés sordn a munkavédelmi koordin&torral
egyeztettem. A terv a 4/2002.(11.20.) SzCsM-EUM egyUttes rendelet el&irdsainak megfelel.

KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI NYILATKOZAT

A targyi kiviteli tervdokumentdcié készitése sordn a vonatkozd rendeletekben: A 1995, Evi LIll. Térvény a kdrmyezet
védelmének dltaldnos szabdlyairdl, a 27/2008. (XI. 3.) KWWM-EUM egyUttes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
részletes szabdlyairdl sz616 rendelkezésekben, kdrnyezetvédelmi elbirdsokban, jogszabdlyokban, szabvanyokban,
technoldgiai utasitdsokban, valamint a kérnyezetvédelemrdl szl térvényben eldirtakat betartottam, azoktél vald eltérésre
nem volt sz0kség. A Korm. rendelet a kdros Iégszennyezés megelbzésére, csdkkentésére, megszintetésére az emberi
egészség és kdrnyezet megdvdsa érdekében sziletett meg, végrehajtdsardl pedig az OKTH rendelkezése gondoskodik.

Az elkészitett kiviteli tervdokumentdcid kdrnyezetvédelmileg és természetvédelmileg megfeleld.

Debrecen, 2018. 08. hd

Balogh Endre

Epiiletgépész és Magasépits mérnsk
4029 Debrecen, Bercsényi u. 43.
E-3-09-293, 6-T-09-0039



Muszaki leirds

PRESHAZ BORASZATI TURSIZTIKAI KIALLITOHELY KIALAKITASA

HAJDUHADHAZ, GABORKERT Hrsz: 19633/1

EPULETGEPESZETI KIVITELI TERVEHEZ
Gazellatas:

Az ingatlan és a kozterillet vezetékes gazellatdsa nem biztositott, igy az épllet flitési, haszndlati
melegviz és f6zési igényét mas energia hordozdval elégitjik ki.

Flités:

Az épllet idGszakos haszndlatabdl addddan a teljes épilet allandd flitését nem kell biztositani,
azonban a téli és atmeneti idészakban a vizes blokk és a konyha temperalasat meg kell oldani, mivel a
megrendel6 ezen id&szakban is egy-egy rendezvényre, borkdstolasra hasznalni kivdnja a préshazat.
Ezen ok miatta a vizes berendezési tdrgyak teljes téliesitése, viztelenitése nem johet szdba. A
kidllitétér téli idészakban is alkalmas lehet rendezvények befogadasdra ezért annak id&szakos,
alkalomszer{ temperalasat biztositani kell.

A fentieket figyelembe véve és az épliletre el6zetesen kalkuldlt hdéveszteségek alapjan a
héveszteségek potlasara, temperaldsra az alabbi elektromos késziilékek kerililnek beépitésre:

A vizes helyiségekben (WC-k, zuhanyzdk, tak. szer. tarold, teakonyha, gépészeti tér) és a kiallitotér
fGitésére, fagyvédelmére Stiebel Eltron CNS SE tipusu fali elektromos konvektorok kerilnének
felszerelésre. A berendezések a tulhémérséklet védelmen kiviil Uj elektronikus szabdlyzasu
termosztattal vannak ellatva, melyeknek a kapcsolasi hiszterézise 0,5 K. A késziilék termosztatja tobb
kényelmi fokozat kapcsoldsat is lehetévé teszi, mint a fagyvédelem, ECO, Comfort és Automatic
Uzemmoddok. Az adott helyiség h6igényének megfeleléen 0,5-3,0 kW teljesitményli berendezések
kozul kerilnek kivalasztasra a kivitelei terv szerint.

SzellGzés:

A bels6ter(i helyiségekben gépi szell§zést kell megvaldsitani. A légcsatorna hdlézat a fodém alatt
keril helyezésre csébilinccsel rogzitve és az épitész tervek szerint eltakarasra keriljon. A szell6z6csé
vezeték anyaga ¢100 Spiko acélcsS legyen. A szell6z6 vezeték az oldalfalon at a homlokzatra keriil
kivezetésre ahol egy tulnyomas kibocsajté zsalun keresztiil dobjuk ki az elhasznalt leveg6t.

A légcsatorna hdldzatba épitendd cséventilator tipusa ATC BCA fémhazas, idGrelés centrifugalis
cséventilator legyen. A ventildtort a helyiségek viladgitds kapcsoldi inditja, az elektromos tervek
szerint.

A borospince és a bortrezor szell6ztetésére a betervezett szell6z6 vezeték haldzaton keresztiil
gépészeti Uton van lehet&ség uton van lehet6ség.

A frissleveglé bevezetésére egy HELIOS LEWT talaj-levegé hécseréld keril beépitésre. A rendszer D
200-as flexibilis talajkollektor csoveit az éplilet melletti foldfeltdltésbe 1,3 m mélységbe kerdl
lefektetésre a pince melletti foldtakarasban, a kondenz gytijté felé lejtéssel. A lefektetett cs6vezeték



cs6vezeték hossza min. 50 m legyen. A cs6vezeték fektetés soran a parhuzamos vezeték szakszok
kozott min 1,0 m tavolsagot kell tartani. A fektetést homokagyba kell elvégezni, a vezeték felett min
20 cm homokdgyazattal. A HELISO LEWT talaj—levegs h6cserél6 alkalmazasakor kihasznaljuk azt, hogy
a talaj alsébb rétegeiben egész évben viszonylag dllandé a hémérséklet (8-13 °C). és igy a frisslevegét
nem kozvetlenil, hanem a talajba 1,2 m-nél mélyebbre telepitett kollektor csévon keresztil szivjuk
be. A berendezéshez a HELIOS gyari elemeit kell haszndlni a gyartd utasitasai szerint szerelés szerint.

A frissleveg6 beszivasara egy szlirével ellatott Helios LEWT-A beszivd oszlopot beton alaptestre kell
lehorgonyozni, mig az elszivott leveg6 kivezetésére szintén egy Helios LEWT-A szell6z6 oszlopot kell
beépiteni, sz(rd nélkal.

A borospincébe és a trezor frisslevegé ellatasara és az elhasznalt leveg6 elszivasara az tervek szerinti
nyomvonalon az oldalfalakon légcsatorna haldzatot kell kiépiteni. A légcsatorna hdlézatot a
megrendel§ igényei szerint burkolattal kell eltakarni. A vezetékek tipusa, anyaga a terveken
meghatdrozottak szerint Spiko @ 200-150 csSvezetékbdl keriljenek kiépitésre. A befuvd elemek
Airvent DR 200*100-as méretliek legyenek. A befuvd és elszivd cséventildtorok 500 m3/h
teljesitmény( Airvent vagy ATC tipusu berendezések legyenek.

A ventilatorok inditdsa kapcsoldval torténjen a helyiségek haszndlatatdl fliggben, sziikség szerint
idérelével vezérelve.

A borospincében a pdratartalom normalizalasara elektromos lGzem{ mobil paratlanitd berendezést
kell telepiteni, amely automata (izemben gondoskodik a paratlanitasrél. Javasolt tipusa: WDH 930

Klimatizalas:

A megrendeldi igény alapjan a borospince és a kiallité tér klimatizalasra keril ezért két egyenként 5,0
KW 06ssz. h(it6teljesitményl LG h@szivattyus inverteres oldalfali split berendezés keriil felszerelésre, a
kiviteli tervek szerinti helyen. A berendezések kiiltéri egységei az épiilet teakonyha kiilsé oldalfalan
kerlilnek telepitésre. A beltéri egységek sziikség esetén egyenletes hiitést és flitést biztositanak a
helyiségekben és kiilon-kilon taviranyitoval szabdlyozhatdak.

A berendezések cseppvize gravitaciés uton kerll a cseppviz haldzatba ill. aszennyviz elvezet6
haldzatba. A klima cseppvizét HL klima szifonon keresztiil kétjiik be a halézatba.

A kiiltérii egység és a beltéri egységek kozott a tervek szerinti nyomvonalon az oldalfalakba kiépitésre
kerillnek - a terv szerinti atmérGben - a klima cs6vezetéke és gazcs6 valamint a HL cseppviz szifonok.

Hasznalati melegviz ellatas:

Az éplletben 1évd vizes berendezési targyak HMV kozponti ellatdasara a konyhaban egy 120 literes
HAJDU elektromos forréviztarold keril felszerelésre a falra. A villanybojler éjszakai aramrél keril
Uzemeltetésre.

A HMV viz-vezetékhaldzat anyaga és szerelési technoldgidja, a hideg vizes rendszer anyagaval
megegyezik. Az éplletben a kdzponti HMV melegviz hdlézatdhoz cirkuldcids rendszer nem kerdl
kiépitésre.

Vizellatas:



Az ingatlan ivoviz vizbekotéssel nem rendelkezik, de egy meglévé furott kutrdl biztosithatd a
vizesblokk vizellatasa. A sziikséges nyomas biztositasara a furott kit mellé Wilo MultiPress HMP 305
EM vizellaté telepet, hidrofort kell telepiteni egy 1,0 m2-es beton aljzatra és a berendezés f6lé egy
faanyagu védé dobozt kell telepiteni, hGszigetelt, nyithatd kivitelben

Mivel az éplilet, préshaz ideiglenes haszndlatu és a megrendelS nem igényli az épiilet ivéviz ellatasat
ezért kdzponti vizkezel6 berendezés nem keril beépitésre, csak a teakonyhai mosogatd csaptelepe
elé kerll beszerelésre egy kozponti vizlagyitd, vas és mangantalanité berendezés, automata
vezérléssel ami a teakonyha hasznalati vizét szri, tisztitja. A kdzponti viztisztité-vizlagyitdé tobb
lépcs6ben tisztitia meg a vizet, igy megszabadulhat a homoktdl, a vizben 1év6 lebegd anyagoktdl,
klortdl és klérszarmazékoktdl, egyes baktériumoktdl, tovabbd csokkenti egyes nehézfémek
mennyiségét és semlegesiti a szag- és izrontd anyagokat. A szlrébetétek kapacitasa kb. 50 - 60
m3/év. A berendezés konkrét tipusat a furott kut vizkémiai elemzését kbvetSen kell kivalasztani.

Beszereléskor javasolt a viztisztitd elé és utan csapot, vagy megkerilé agat szerelni, hogy a
karbantartdst megkonnyitse.

A kutviz éplletbe torténd belépésénél egy kbzponti vizszlrdt kell beépiteni, ami a mechanikai sz(rést
az egész vizellatod rendszerben

Az épileten belll a hideg és HMV vizvezetékeket falban ill. az aljzatbetonban kell elhelyezni és
véd6es6ben, fektetni, sugarasan szerelve. A cs6vezeték rendszer anyaga HENCO csGvezeték legyen,
press kotéssekkel.

A berendezési targyaknal a csaptelepei el6tt tartalék elzarékat kell beépiteni.

Az éplilet vizes berendezési targyai hagyomanyos Alféldi félporcelan berendezési targyak legyenek. A
takaritashoz hasznalt vizvételi helyeken hideg és HMV csatlakozasli zomancozott fali kutakat kell
beépiteni.

Az akadalymentes WC-ben az akadalymentesitési tervben meghatdrozott berendezési targyakat kell
felszerelni és csatlakoztatni a meglévé épiilet ivdviz halézatahoz.

Szennyviz elvezetés:

Az ingatlan szennyviz elvezetése a kdzlizemi szennyviz haldzatra nem biztositott, mivel a kdzterileten
szennyviz csatorna halézat nincs kiépitve. Az éplletben keletkezett kommunalis szennyviz
elhelyezésére ezért egy 10 m3-es zart szennyviz tarozé keril kiépitésre.

Keletkezett szennyviz mennyisége, minGsége, kapacitas:

A csapolé berendezések szennyviz egyenértékeket és a vdrhatd haszndlatot figyelembe véve a
keletkez8 szennyviz mennyisége 0,4 m3/nap koril varhatd. A szennyviz tarozé min. kapacitasa 10,0
m3 legyen. A keletkezett szennyviz minGsége kommunilis.

Az épliletben keletkez6 szennyviz elvezetése, elhelyezése:

A kommunalis szennyvizet az épileten beliil és kivil kiépitett szennyviz alapvezeték hdaldzaton és
ellen6rzé aknakon keresztil az el6kertben elhelyezett kozm(ipotlé mitargyba (zart szennyviz tarold)
vezetjiik. A zart szennyviz taroldébdl annak telitettsége estén a szennyviz elszallitasra kerll a korzeti
szennyviz tisztito telepre, ahol sziikséges szennyviz kezelés biztositott. A szennyviz zart rendszer(
szippantasara, elszallitdsara arra jogosult szakcéggel kell szerz6dést kotni a tulajdonosnak.



A mltargy vasbeton anyagu, kialakitasa az épitész tervek szerint torténjen, a gépkocsi forgalomnak
megfelel6 teherbirdassal a szippantads biztositdsa mellett. A szennyviz tarold vizzardsagat a
haszndlatbavétel idejére igazolni kell.

A cs6vezetékek anyaga, nyomvonala:

Az épiilet szennyvizelvezetését az MSZ 04.134, MSZ EN 12056:1991 elGirasai szerint kell kialakitani.

A vizes berendezési targyak agvezetékeib6l az épileten belil kiépitendd alapvezetékre keril
elvezetésre a szennyviz, ahonnan a fordité akndkon &t a zart szennyviz tdroldba vezetjik a
szennyvizet a rendszerterv szerinti nyomvonalon. Az épiileten beliili és kivili foldi alapvezetékének
anyaga NA 110-125-6s KG PVC csatorna legyen gumigy(ir(is kotéssel, 1,0 %-os lejtéssel amelyre a
vizes berendezési targyak blzzarain keresztil racsatlakoznak NA 40-50-es PVC vezetékeken at.

A kils6 alapvezeték iranytoréseinél, rakotéseknél és egyesitéseknél forditéaknat illetve ellen6rzé
aknat kell beépiteni. Az aknak elére gyartott konfekciondlt KG mlianyag ellenérz6 aknak legyenek,
fedlappal ellatva.

A berendezési targyak blizzaras csatlakozdsat, a vezeték szakaszok sziikséges kiszellGztetését, az
alapvezetékek tisztithatdsdgat biztositani kell. Az alapvezetéket HL 900-as strangszell6z6 beépitésével
ki kell szell6ztetni.

Csapadékviz elvezetés:

Az utcaban es6viz haldzat nincs kiépitve igy abba az ingatlanrdél eséviz a telken beliil elszikkasztasra
kertl. A tet6feliiletre jutd esOviz az ereszek lefolydin keresztiil a térszin alatt kiépitett szikkasztd
aknakba kerl bevezetésre.

A szikkaszté aknak mérete egyenként el6kertben 2,0 m3-es legyen.

Kialakitdsa: A termettalajpan fliggéleges foldparttal kell a szlikséges (rtartalmd munkagddrot
kialakitani, amit geotextilidaval ki kell bélelni, majd 20-40 mm-es kulékaviccsal kel feltdlteni. A
szikkasztd akndk felett min 20-25 cm foldtakardst kell kialakitania mely utdna flvesithetd,
burkolahaté. Az aknamélysége a mértékadd talajvizszintet figyelembe véve keriiljon meghatarozasra.

Az ingatlan burkolt lejtéssel kialakitott fellileteire (jarda, térburkolatok) juté eséviz a zold feliletre
keril kivezetésre, ahol az elszikkad.

Debrecen, 2018.08. ho

Balogh Endre
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