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EpUletgépész mUszaki leirds

Gazellatas:
Az ingatlan és a kozterllet vezetékes gazellatasa nem biztositott, igy az épulet f(itési, hasznalati melegviz és f6zési
igényét mas energia hordozoéval elégitjuk ki.

Fiités:

Az éplilet id6szakos haszndlatabdl adododan a teljes épilet allandd flitését nem kell biztositani, azonban a téli és
atmeneti idGszakban a vizes blokk és a konyha temperalasat meg kell oldani, mivel a megrendeld ezen id6szakban
is egy-egy rendezvényre, borkdstoldsra haszndlni kivanja a préshazat. Ezen ok miatta a vizes berendezési targyak
teljes téliesitése, viztelenitése nem johet szdba. A kidllitétér téli idészakban is alkalmas lehet rendezvények
befogaddasdra ezért annak idGszakos, alkalomszer(i temperalasat biztositani kell.

A fentieket figyelembe véve és az épliletre el6zetesen kalkulalt héveszteségek alapjan a héveszteségek pétlasara,
temperalasra az alabbi elektromos készilékek keriilnek beépitésre:

A vizes helyiségekben (WC-k, zuhanyzdk, tak. szer. tarold, teakonyha, gépészeti tér) flitésére, fagyvédelmére Stiebel
Eltron CNS SE tipusu fali elektromos konvektorok keriilnének felszerelésre. A berendezések a tulh6mérséklet
védelmen kivil Uj elektronikus szabalyzasu termosztattal vannak ellatva, melyeknek a kapcsolasi hiszterézise 0,5 K.
A késziilék termosztatja tobb kényelmi fokozat kapcsoldsat is lehetévé teszi, mint a fagyvédelem, ECO, Comfort és
Automatic izemmaodok. Az adott helyiség hGigényének megfelel6en 0,5-3,0 kW teljesitmény(i berendezések kozil
keriilnek kivalasztasra a kivitelei terv szerint.

A kiallitotér id&szakos, alkalom szer(i felf(itésére egy fagyvédelmére 1 db Stiebel Eltron ETS 200-700-400 (4 KW ) és
1 db Stiebel Eltron ETS 200-700-300 (3 KW ) hétarolds kalyha keril betervezésre.

A berendezések beépitett elektronikus feltoltés szabdlyzéval rendelkeznek,a mi a z id§jarashoz vald illesztést
megkonnyiti. A hotarolds kalyhdk a kedvezSbb tarifaju vezérelt drammal (régi nevén ,éjszakai aram”)
lzemeltethetGek. Specialis hGszigetelésiik lehetGvé teszi a nagy tarolasi teljesitményt kis térfogatban és a pontos
héleadast. A berendezések egyfazisi halézatrdl tzemeltethet6k. A késziilékek csak fali szoba termosztat
haszndlatdval izemeltethetSek!

Szell6zés:

A belsGteri helyiségekben gépi szell6zést kell megvaldsitani. A légcsatorna haldzat a fodém alatt keril helyezésre
csGbilincesel rogzitve és az épitész tervek szerint eltakarasra keriiljon. A szell6z6csé vezeték anyaga ¢100 Spiko
acélcss legyen. A szell6z6 vezeték az oldalfalon at a homlokzatra kerdl kivezetésre ahol egy tulnyomas kibocsajto
zsalun keresztil dobjuk ki az elhasznalt levegét.

A légcsatorna haldzatba épitendd cséventilator tipusa ATC BCA fémhdazas, id6relés centrifugalis cs6ventilator
legyen. A ventildtort a helyiségek vilagitas kapcsoldi inditja, az elektromos tervek szerint.

A borospince és a bortrezor szell6ztetésére a betervezett szell6z6 kirt6k segitségével gravitdcidés Uton van
lehet6ség. Ezen felll egy para és hémérséklet érzékeld altal vezérelt elszivd ventilator is beépitésre kerilne a
gravitacios kirt6 egy megkeril6 agaba, ami sziikség esetén atszellGzteti a teret.

A frisslevegd bevezetésére egy HELIOS LEWT talaj-levegd hGcserél kerll beépitésre. A rendszer D 200-as flexibilis
talajkollektor csoveit az épilet melletti foldfeltéltésbe 1,3 m mélységbe keril lefektetésre, a kondenz gytijté felé
lejtéssel.
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Az LEWT talaj—levegd hocseréld alkalmazasakor kihasznaljuk azt, hogy a talaj alsobb rétegeiben egész évben
viszonylag allandé a hémérséklet (8-13 °C). és igy a frisslevegét nem kozvetleniil, hanem a talajba 1,2 m—nél
mélyebbre telepitett kollektor csdvon keresztiil szivjuk be.

Hasznalati melegviz ellatas:

Az épliletben Iévé vizes berendezési targyak HMV kodzponti elldtdsara a raktarban egy 120 literes HAJDU elektromos
forréviztarold keril felszerelésre a falra. A villanybojler éjszakai aramrol keril izemeltetésre.

A HMV viz-vezetékhdldzat anyaga és szerelési technoldgidja, a hideg vizes rendszer anyagaval megegyezik. Az
éplletben a kézponti HMV melegviz halézatahoz cirkulacids rendszer nem keril kiépitésre.

Vizellatas:

Az ingatlan ivéviz vizbekotéssel nem rendelkezik, de egy meglévé furott kutrdl biztosithatd a vizesblokk vizellatasa.
Mivel az épllet, préshaz ideiglenes hasznalatu és a megrendelS nem igényli az épllet ivoviz ellatasat ezért kdozponti
vizkezel6 berendezés nem keril beépitésre, csak a teakonyhai mosogatd csaptelepe elé kerll beszerelésre egy
kdzponti viztisztitd ami a teakonyha hasznalati vizét sz(iri, tisztitja. A kdzponti viztisztité tobb lépcsében tisztitja
meg a vizet, igy megszabadulhat a homoktdl, a vizben |év6 lebegd anyagoktdl, klortdl és klorszarmazékoktdl, egyes
baktériumoktdl, tovabba csdkkenti egyes nehézfémek mennyiségét és semlegesiti a szag- és izrontd anyagokat. A
szlir6betétek kapacitdsa kb. 50 - 60 m3/év.

Beszereléskor javasolt a viztisztitd elé és utan csapot, vagy megkerilé agat szerelni, hogy a karbantartast
megkonnyitse.

A kutviz épiletbe torténd belépésénél egy kdzponti vizszlir6t kell beépiteni, ami a mechanikai szlirést az egész
vizellatd rendszerben

Az épiileten belul a hideg és HMV vizvezetékeket falban ill. az aljzatbetonban kell elhelyezni és véd&csében,
fektetni, sugarasan szerelve. A cs6vezeték rendszer anyaga HENCO csévezeték legyen, press kotéssekkel.

A berendezési targyaknal a csaptelepei el6tt tartalék elzardkat kell beépiteni.

Az épiilet vizes berendezési targyai hagyomanyos Alféldi félporcelan berendezési targyak legyenek. A takaritdshoz
hasznalt vizvételi helyeken hideg és HMV csatlakozasi zomancozott fali kutakat kell beépiteni.

Az akadalymentes WC-ben az akadalymentesitési tervben meghatdrozott berendezési targyakat kell felszerelni és
csatlakoztatni a meglévé épilet ivoviz hdlézatdhoz.

Szennyviz elvezetés:

Az ingatlan szennyviz elvezetése a kozlizemi szennyviz halézatra nem biztositott, mivel a kozteriileten szennyviz
csatorna hdldzat nincs kiépitve. Az épliletben keletkezett kommunalis szennyviz elhelyezésére ezért egy 10 m3-es
zart szennyviz tarozé keril kiépitésre.

Keletkezett szennyviz mennyisége, minésége, kapacitas:

A csapolé berendezések szennyviz egyenértékeket és a varhatd haszndlatot figyelembe véve a keletkezd szennyviz
mennyisége 0,4 m3/nap koril varhatd. A szennyviz tarozé min. kapacitasa 10,0 m? legyen. A keletkezett szennyviz
mindsége kommunilis.

Az épiletben keletkez6 szennyviz elvezetése, elhelyezése:

A kommunalis szennyvizet az éplleten beliil és kivll kiépitett szennyviz alapvezeték haldzaton és ellenérzé aknakon
keresztil az el6kertben elhelyezett kézm(ipotld mitargyba (zart szennyviz tarold) vezetjik. A zart szennyviz
tarolébdl annak telitettsége estén a szennyviz elszallitasra keril a korzeti szennyviz tisztitd telepre, ahol sziikséges
szennyviz kezelés biztositott. A szennyviz zart rendszer(i szippantasara, elszallitasara arra jogosult szakcéggel kell
szerz6dést kotni a tulajdonosnak.

A mltargy vasbeton anyagu, kialakitasa az épitész tervek szerint torténjen, a gépkocsi forgalomnak megfelelé
teherbiradssal a szippantas biztositasa mellett. A szennyviz tarold vizzardsagat a haszndlatbavétel idejére igazolni
kell.

A csévezetékek anyaga, nyomvonala:
Az éplilet szennyvizelvezetését az MSZ 04.134, MSZ EN 12056:1991 elGirasai szerint kell kialakitani.
A vizes berendezési targyak agvezetékeib6l az épileten belll kiépitend6 alapvezetékre keriil elvezetésre a
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szennyviz, ahonnan a forditd aknakon at a zart szennyviz taroléba vezetjiik a szennyvizet a rendszerterv szerinti
nyomvonalon. Az épileten belili és kivili foldi alapvezetékének anyaga NA 110-125-6s KG PVC csatorna legyen
gumigydrds kotéssel, 1,0 %-os lejtéssel amelyre a vizes berendezési targyak blizzarain keresztll racsatlakoznak NA
40-50-es PVC vezetékeken at.

A kilsé alapvezeték iranytoréseinél, rakotéseknél és egyesitéseknél forditdaknat illetve ellenérzé aknat kell
beépiteni. Az aknak el6re gyartott konfekcionalt KG mianyag ellen6rzé aknak legyenek, fedlappal ellatva.

A berendezési targyak blizzdras csatlakozasat, a vezeték szakaszok szlikséges kiszell6ztetését, az alapvezetékek
tisztithatdsagat biztositani kell. Az alapvezetéket HL 900-as strangszell6z6 beépitésével ki kell szellGztetni.

Csapadékviz elvezetés:

Az utcdban esdviz hdlézat nincs kiépitve igy abba az ingatlanrdl eséviz a telken belil elszikkasztasra kerdl. A
tetéfelliletre jutd esBviz az ereszek lefolydin keresztil a térszin alatt kiépitett szikkaszté akndkba keril bevezetésre.
A szikkaszté aknak mérete egyenként el6kertben 2,0 m3-es legyen.

Kialakitasa: A termettalajban fligg6leges foldparttal kell a szlikséges Grtartalmd munkagodrot kialakitani, amit
geotextilidval ki kell bélelni, majd 20-40 mme-es kulékaviccsal kel feltélteni. A szikkaszté aknak felett min 20-25 cm
foldtakarast kell kialakitania mely utdna flvesithetd, burkolahaté. Az aknamélysége a mértékadd talajvizszintet
figyelembe véve keriiljon meghatdrozasra.

Az ingatlan burkolt lejtéssel kialakitott feliileteire (jarda, térburkolatok) jutd eséviz a zold feliletre kerdl
kivezetésre, ahol az elszikkad.

Debrecen, 2018.06.30.
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