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1.-180/15./2018.
Hajddhadhaz Gaborkert (hrsz.: 19633/1) Préshaz

Tizvédelmi miiszaki leiras
4242 Hajdihadhaz, Gaborkert, (hrsz.: 19633/1) Préshaz, Boraszati Turisztikai Kiallitohely
kialakitasanak épitési engedélyéhez

A fejezet az alabbi jogszabalyok alapjan lett dsszeallitva:
» 1996. évi XXXI. Tv. A tliz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrél € a tizoltésagrol.
» a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (az Orszagos Ttizvédelmi Szabélyzat)
» 253/1997 (XI1.20.) Korm. rendelet: az orszagos telepiilésrendezési és épitési
kovetelményekrol
» 312/2012. (X1.08.) Korm. rendelet az épitésiigyi hatdsagi eljardsokrodl és az épitésiigyi
hat6sagi ellendrzésrol

Epittetd: Hajddhadhaz Varos Onkormanyzata 4242 Hajddhadhéaz Bocskai tér 1.

Epite’s helye: 4242 Hajddhadhaz, Gaborkert (hrsz.: 19633/1)

Az épiilet ismertetése

szint SSZ helyiség neve teriilet m?
1 Recepcid/ruhatar 5,22
2 Kiallitotér 73
3 Hall 18,58
4 Férfi el6tér 1,87
5 Férfi we 2,88
6 Aka. we/néi we 6,13
= 7 Bortrezor 7
3 8 | Takaritészer. 1,94
3 9 |Ester 2,06
= 10 |Raktar 3,73
3 11 |Teakonyha 11,58
12 Szélfogd 5,36
13 Zuhanyoz6 3,12
14 We 1,48
15 Boros pince 72,45
16 | Altaldnos raktdr 18,13
oOsszesen 234,53
szint $SZ helyiség neve m?
9 1. Sz816prés 18,18
E" k= 2. Kerti tarol 1,92
S > 3, gépészet 3,23
& oOsszesen 23,33

Osszesen: 257,86 m?
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Az ingatlanon egy két szintes épiiletet szeretne a megrendeld elkészittetni.

Az épiilet teherhordd szerkezetei: a falak hagyomanyos tégla, monolit vasbeton és beton
falak. A fodémek monolit vasbeton fodémek, a felso szint fedélszerkezete fa fedélszék,
allokorcos fémlemez fedéssel.

Az épiilet kockazati osztalyba soroldsa
A kiallité tér normativ 1étszama az OTSZ alapjan 1 f6/2 m?, az alapteriilete 73 m?, igy a
normativ érték alapjan a feltételezett 1étszam: 37 0.

A kockazati egység kockazati osztalya NAK AK KK MK

A kockazati egység legfelsd épitményszintjének

szintmagassiga: +3.30 méter 0,00-7,00 | 7,01-14,00 | 14,01-30,00 | >30,00

A. kockazatl/ egység legalsé épitményszintjének 0,00 - -3,00 2.99 2.99 > 9,00

szintmagassaga +0,00

A kockazati egység legnagyobb

befogadoképességli  helyiségének  befogadé- 1-50 51-300 301-1500 >1500

képessége: 376

A kockazati egységben tartézkodok A kockazati egység Egyes rendeltetések besorolasa a
menekiilési képessége kockazata menekiilési képesség alapjan (példak)
onalléan menekiilnek NAK - latogatdk, dolgozok

Ipari, mez6gazdasagi alaprendeltetés | Rendeltetés jellemzdi A kockazati egység kockazata

Borkészités NAK

Az épiilet kockazati osztalya: nagyon alacsony kockéazati osztaly

Tiiztavolsag
A tervezett épiilet mellett szomszédos épiiletek nincsenek.

A szomszédos telkek feldl 5,8 illetve 6,05 méter tliztavolsag van, sajat telken biztositva,
igy egy hasonlo épiilet, vagy lakohaz is épithetd a telek szomszédsagaban.

A és B épiiletek kozotti tiiztavolsag (m), ha B

A épiilet mértekado épiilet mértékado kockézati osztalya

kockézati osztalya

NAK AK KK MK
NAK tervezett épiilet 3 5
AK 5 6 7 8

A minimalis 3 méter tliztavolsag biztositva van.

Kuffa Lajos épitész tlizvédelmi szakértd 1.-180/2013., HBM Mérnoki Kamara nyilvantartasi szam: 09-1140
4241 Bocskaikert, Fazekas Mihdly tt 6., tel.: 70/3660-607, email:kuffalajos@gmail.com
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Az alkalmazott épiiletszerkezetek tiizvédelmi paraméterei
Az épiilet nagyon alacsony kockazati osztalyba tartozik, és két szintes.

Mértékado kockazati osztaly NAK tele,ll)_’ tlzlg(es mindsités
Epitményszerkezet pince + foldszint

Teherhord6 falak és merevitéseik a
pinceszint kivételével: 30. cm. D REI 15 A1 REI 240 | megfelel
Porotherm téglafal,

Teherhord pillérek és merevitéseik a

pinceszint kivételével: nem késziil DRI5

Pinceszinti teherhord6 falak és
merevitéseik: 30. cm. Porotherm A2 REI 30 2} gg iig megfelel
téglafal, 30 cm. monolit vasbeton fal,

Pinceszinti pillérek és merevitéseik

nem késziil R

Pinceszint feletti fodém: 20 cm.

monolit vasbeton lemez A2 REI 30 A1 REI60 | megfelel

Emeletkozi és padlasfodém: nem

L. D REI 15
Teherhordo késziil
épitmény- Tetofodém tartoszerkezete, merevitései,
szerkezetek | valamint tet6fodém 60 kg/m? D REI 15
feliilettomeg felett: nem késziil
Tetoféc}em terelhat’aronlo szerkezete 60 D REI 15
kg/m2-ig: : nem késziil
Fedélszerkezet: fa fedélszerkezet D C megfelel

langmentesive

Epiileten beliili és menekiilési
utvonalnak mindsiil6 1épcsok és
1épcsdpihendk tartdszerkezetei és DR 15
jarofeliiletének alatamasztd szerkezetei:
nem késziil

Menekiilési utvonalat képezd

szabadlépcso tartoszerkezete: nem Al
késziil
tlizterjedés gatlas
épitmény nem késziil
szerkezetei
Falburkolat: vakolat D1, dO Al-s0, dO megfelel
Menekiilési Padloburkolat: kbagyaglap Dp sl Al megfelel
dtvonalon Almennyezet, mennyezetburkolat:
alkalmazott vakolat D sl, d0 Al megfelel
epitmeny - Alpadlé: nem késziil DEI 15
szerkezetek™ o & h otelés. burkol —
6-és1 ar.l.gsz1gete és, burkolat mogott: B s1.d0 Al megfelel
nem késziil

*Az épiilet a kiiirités elsd szakaszdban Kkilirithetd (geometriai méretekkel igazolva) igy
menekiilési utvonal nincs, de az épiiletszerkezetek megfelelnének az eldirdsoknak.

Kuffa Lajos épitész tlizvédelmi szakértd 1.-180/2013., HBM Mérnoki Kamara nyilvantartasi szam: 09-1140
4241 Bocskaikert, Fazekas Mihdly 1t 6., tel.: 70/3660-607, email:kuffalajos@gmail.com
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Hajddhadhaz Gaborkert (hrsz.: 19633/1) Préshaz

Tiizszakaszolas, tiizterjedés gatlas

Az ipari, mezdgazdasagi A tlizszakasz megengedett legnagyobb alapteriilete (m?),
rendeltetésii kOCkéZ?}tl beépitett tiizjelzo és tlizoltd berendezés nélkiil/tlizjelz6 berendezéssel/tlizoltd
egységet befogado épiilet, berendezéssel

Onallo épiletrész A tlizszakasz megengedett térfogata (m?) az alapteriilet 10-szerese

a kockazati egység kockazati osztilya

NAK AK KK MK

tobb szintbdl 4116 épiilet, | 4 000/8 000/16 000 | 7000/10000/20000 | 4000/8000/16000 | 1000/3000/6000
0nallo épiiletrész

részben vagy teljesen 2 000/4 000/8 000 | 3500/5000/10000 | 2000/4000/8000 | 500/1500/3000
pinceszinti tiizszakasz

Az épiilet egy tlizszakasz. A tlizszakasz alapteriilete 257,86 m? megfeleld, mivel a
megengedett maximélis tiizszakasz alapteriilete 2000 m?.

HO és fiist elleni védelem kialakitasa
Az épiilet a kilirités els6 szakaszdban biztonsagosan kiiirithetd, ezért nem kell ho- és
fiistelvezetésrol gondoskodni.

Kiiiritésre, mentés
Mind a két szint 0onall6 menekiilési utvonallal rendelkezik. A menekiilé személyek a
falsikokra merdleges utvonalon haladnak és induldskor a faltol 0,5 méterre tartozkodnak.

a megengedett legnagyobb
utvonalhossz (m), ha a kiiiritendo
kockazati egység kockazati osztilya

NAK AK | KK | MK
Menekiilési ut elérési tavolsaga
Atmeneti védett tér és biztonsagos tér elérési tivolsaga 30 45 45 30
menekiilési ttvonal nélkiil

A kiiirit€s szamitas igazolasa, a geometriai méretekkel:
Pince:

pincébdl 14,3 méter kell megtenni a hallig
a hallbdl 6 méter az 1t a kiallito térig

a kiallito téren at 6 méterre van a kijarat
osszesen: 26,3 méter < 30 méter

YVVY
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Hajddhadhaz Gaborkert (hrsz.: 19633/1) Préshaz

Feldolgozo tér:
» gépészet helyiségébdl a sz616prés helyiségig 10,5 méter az it
» aszO6loprés helyiségbdl a kijaratig 3,0 méter a tav
> utvonal hossza: 13,5 méter < 30 méter

A geometriai méretekkel a kilirités szamitas igazolhatd.
Fiités

Az épilet felsd szintjén a kerti tarolondl egy kemence fog épiilni, 0nalld, falazott
kéménnyel.

Az épiiletgépészeti, valamint a villamos és villamvédelmi berendezések tiizvédelmi
kovetelménveinek teljesiilése

Kisfesziiltségii erésaramu villamos berendezések tlizvédelmi 1étesitési kovetelményei
A csoportosan elhelyezett villamos kapcsoldk, fokapcsoldk és tilaramvédelmi késziilékek
rendeltetését, tovabba e kapcsoldk ki- €s bekapcsolt helyzetét jelolni kell.

Tuzeseti fogyasztok mikodoképessége
Az épiiletben nem lesz.

Villamvédelem

Uj épitménynél, valamint a meglévé épitmény rendeltetésének megvaltozdsa sordn vagy
annak az eredeti alapteriilet 40%-at meghalad6 mértékii bovitése esetén a villamcsapasok
hatasaival szembeni védelmet norma szerinti villamvédelemmel (jelolése: NV) kell
biztositani. Az OTSZ alapjan villamvédelmi rendszer kiépitése nem indokolt.

Biztonsagi vilagitas, biztonsagi jelzések €s menekiilési atiranyt jelzo rendszer
Létesitése nem kotelezo.

Oltoviz biztositasa
Az épiilet nagyon alacsony kockazati osztalyba tartozik, ezért az oltovizet 30 percig kell
biztositani. Az alapteriilet 257,86 m” az alapteriilet alapjan a sziikséges oltoviz intenzitis
600 liter/perc.
A sziikséges oltéviz mennyisége 30 perc x 900 liter/perc = 27 m’
A viztarol6 befogadoképessége nem lehet kisebb 30 m? -nél, als6 szintje pedig legfeljebb 7
méterrel lehet mélyebben a talajszintnél.
A viztarolo kivételi helyét ugy kell kialakitani, hogy az tlizoltdé gépjarmiivel
megkozelithetd legyen.
A viztarolo és a védeni kivant épitmény, szabadteriilet kozotti tdvolsdg nem haladhatja
meg a 200 métert. A tavolsagot a megkozelitési dtvonalon kell mérni.

A viztarozot egy szivocsovezetékkel kell ellatni.

Kuffa Lajos épitész tlizvédelmi szakértd 1.-180/2013., HBM Mérnoki Kamara nyilvantartasi szam: 09-1140
4241 Bocskaikert, Fazekas Mihdly tt 6., tel.: 70/3660-607, email:kuffalajos@gmail.com
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A szivovezeték belsd atmérdje legalabb NA 100 legyen, alsé végzodését sziirdvel, felsd
vizszintes iranyu végzOdését pedig szabvanyos A jeli (NA 100) csonkkapoccsal és
kupakkapoccsal kell ellatni. A szivocsonk-csatlakoz6 helyet vizszintesen, a talajszinttdl
0,8-1,2 méter magassagban kell kialakitani.

A vizszerzési helyet ugy kell kiépiteni, hogy az tlzoltdé gépjarmiivel mindenkor
megkozelithetd és az oltdviz — a vizallastol fiiggetleniil — mindig akadalytalanul
kiemelhet6 legyen.

Fali tiizcsap
Nagyon alacsony kockazati osztilyba tartoz6 épiiletben nem kotelezd fali tlizcsapot

kialakitani.

Tiizolté késziilék

Az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat alapjan 5 oltoegységnyi tlizolto késziilék sziikséges.
Az épiiletben szilard anyagok tiizeire lehet szdmitani. Az oltéegység alapjan 89 B
oltoteljesitmény elegendd, de mivel az épiilet tobbszintes, ezért szintenként 1-1 db. 6 kg-os
poroltét kell elhelyezni.

Bocskaikert, 2018. junius 25.

Kuffa Lajos
Epitész tizvédelmi szakértd
Regisztracios szam: 1-180/2013
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