Miiszaki leiras

A 4242 Hajdihadhaz, Gaborkert Hrsz.: 19633/1 alatti Préshaz-Boraszati turisztikai kiallitohely kialakitasa
épités épiiletvillamossagi kiviteli tervéhez
El6zmények:

Megbizé: Hajddhadhéz Varos Onkorméanyzata, Hajdihadh4z, Bocskai tér 1. sz.
Tervezd: Deli Attila tervez6 (4028 Debrecen, Szigligeti u. 14.)
Tervezési feladat: Hajddhadhaz, Gaborkert Hrsz.: 19633/1 alatti Préshaz-Borészati turisztikai kiallitéhely

épitéshez épiiletvillamossagi kiviteli terv készitése.

Energia ellatas:
Aramszolgéltatéi halozatrol, a telekhatarba telepitett kabelfogadd szekrénybdl kiinduld betaplalé kéabelrdl

torténik, 1j épitéshi 0,4 kV-os fogyasztasmérd szekrénybdl, 1*32A kismegszakiton keresztiil, véddcsdbe hiizott
YSLY 4*10mm?2 kabelen, foldarokba fektetve.

Az épiilet elektromos energiaigénye: 7,3 kW.

Fesziiltség: 3*400230 V, 50 Hz.

Betéplalo biztositd: 1*32 A, kismegszakito.

Az elektromos energiaigény megallapitasanal figyelembevettiik a hasznélati egyidejiségeket, valamint a
tervezett berendezések teljesitményét.

Szerelés:
Falba siillyesztett, illetve aljzatbetonba fektetett siillyesztett szerelés Mii-3, illetve Symolen miianyag véddcsébe
hizott MCu (tomor réz eri), illetve Mkh (hajlékony réz eril) vezeték alkalmazasdval.
A Gépészeti helyiségbe tervezett V-1 jelli eloszt, a falba siillyesztetten szerelt szekrény szerel6lappal,
hatlappal. Maszkos eloszto tartalmazza a zarlat- és tilterhelés védelem kismegszakitoit, illetve az életvédelem
2 pélusu, 40A névleges terhelhetdségli, 30mA hibadrami dramvédd kapcsoldjat, és a tilfesziiltség védelem
elemeit. Legnagyobb szamitott zarlati &ram a kismegszakitos ledgazdsokban: 3 kA.
Vilagitasi dramkorok zarlatvédelme: B10A, vezetéke MCu 1,5 mm?2, dugaszol6 aljzat zarlatvédelme C16A
kismegszakito, vezetéke MCu 2,5 mm?2, tlizhely zarlatvédelme B25A kismegszakitd, vezetéke MT 3*4mm?2,
tlizhely csatlakozas rajzjele: ,,T”.
Szerelési magassag:  kapcsolok: 1,1 m

vészjelz6 nyomdkapcesold (ak.ment WC): 0,3m, illetve 0,9m

lampatestek: 2,2-2,7 m

2+f dugaszol6 aljzatok (altalanos): 0,4 m

2+f dugaszold aljzatok konyhdban (pultnél): 1,3 m

2+f dugaszold aljzatok vizes helyiségben: 1,6 m
Vizes helyiségbe szerelt dugaszol6 aljzatok legaldbb IP 44 védettségliek.

Vilagitas: megrendeld 4ltal kivalasztasra keriild lampatestek. kozlekeddben, WC-ben LED 1admpék.
Tervezett vilagitas: Kiallitotér: 300 Ix
Raktar, vizes helyiségek, kozlekedo: 150 Ix

Az EN 12464 Munkahelyek vilagitasa szabvanyban és az SZCSM-EiM 3/2002 szdmu rendeletben
meghatirozott értékeknek megfelelden az épittetd igényeinek figyelembevételével terveztiik a megvilagitasi
értékeket.

Az egyes lampatestek ki-be kapcsolasa falba siillyesztett 1. a.k., 2 4.k., illetve alternativ (valté) kapcsolon
keresztiil torténik.

A 1étesitést az MSZ HD 60364 ,Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése” szabvanygytijtemény elSirasai
szerint terveztiik meg.

A kébelhaldzat tervezés muszaki biztonsagtechnikai irdnyelvei:
- A munka elvégzéséhez a technoldgiai utasitisokban meghatirozott szerszamoknak és egyéni
véddeszkozoknek rendelkezésre kell allniuk.
- A kébel tervezett nyomvonalaval egyeztetni a kornyezd kozmiivek és felszini 1étesitmények helyzetét.
Azonositas utin a tervezett nyomvonalon 5 m-enként kutatogddrot kell asni és tovabbi pontositissal kell
meghatarozni a kozmuvek helyzetét.
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- A kiésott kabelarkot a gyalogos és gépjarmii kozlekedés biztonsdga érdekében a 1 m magas véddkorlattal
kell elzarni.

- A kdbelnyomvonalon a kabeljelz6 ko, tabla elhelyezése, azonositasa céljabdl a kabelre, kibeljelzot kell
elhelyezni az MSZ 13207/2000 szerint.

- A kébelarok sziikség szerinti tdimolasar6l gondoskodni kell.

- Az MSZ 13207/2000 szabvéany szerint a kibel szerelésének megkezdése eldtt:

~ szemrevételezéssel ellendrizni kell a burkolat épségét

~ meg kell mérni a kdbelerek szigetelési ellenallasat

~ a szerelési munkak befejezés ezutan el kell végezni a 7.2.; 7.3.; 7.4. és 7.5. szakaszok szerinti vizsgalatokat.

Erintésvédelem:

Az érintésvédelem rendszere TN-S (nullazas), az MSZ HD 60364 szabvany el6irasai szerint, az MSZ 172/1
szabvany figyelembevételével kialakitva, a szerelés 3, illetve SvezetOs rendszerli. A csatlakoz6 aljzatok 30 mA-
s aramvéddkapcsoloval védettek.

Az érintésvédelmi hal6zatba bekotenddk:

- fém elosztod

- fém lampatest

- csatlakoz6 aljzat véddérintkezdje

- minden L. é.v. osztilyt berendezés

- minden lampahelyhez ki kell épiteni a véddvezetot

EPH céljabol ossze kell kotni az épiiletben 1évd fém csOvezetékeket.

Az EPH gerincvezetd 16mm?2 Mkh vezeték, ledgazd vezeték minimum 4 mm?2 Mkh, szine zo6ld-sarga.

A kivitelezési munkdk 4tadasa eldtt az érintésvédelem hatasossdgardl késziilt jegyzOkonyvben kell a mért
értékeket dokumentalni.

Gyengedramu rendszerek:
Az informatikai és TV hal6zat véddcsovezése késziil. Kébel befiizést a kivéalasztott szolgaltat végzi. Riasztd
halézatrdl kiilon terv késziil.

Gépészet: a flités és a HMV elddllitas kiilon épiiletgépészeti terv szerint késziil. Szell6zés a belsd terli
helyiségben a vilagitassal egy idoben kapcsolddik be.

Villimvédelem: Az épiilet magassaga kisebb, mint 10m, az épiiletre az 54/2014. (XIL.5) BM rendelet az
Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat szerint villamvédelmi berendezés 1étesitése nem sziikséges.

Rendeletek, szabvanyok

A villamos kiviteli terv az al4bbi jogszabalyok és szabvanyok, ill. vonatkozé szabvanyfejezetek
figyelembevételével késziilt és a kivitelezést, a Mindsitd iratok készitését, karbantartist is az azokban
foglaltak figyelembe vételével, betartdsaval kell végezni! A beépitett berendezéseknek, késziilékeknek,
eszkozoknek, anyagoknak is meg kell felelnie a vonatkoz szabvéanyban eldirt kovetelményeknek:

- MSZ 2364 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése,

- MSZ 2364-537:2002 ,,Epiiletek villamos berendezéseinek 1étesitése. 5. rész: Villamos
szerkezetek kivalasztasa és szerelése. 53. kotet: Kapcsold- és
vezérlOkésziilékek. 537. fofejezet: A levalasztd kapcsolas és tizemi
kapcsolas eszkozei (IEC 60364-5-537:1981 + A1:1989, méddositva)”;

- MSZ HD 60364-1:2009 ,Kisfesziiltségli villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, altalanos
jellemzok elemzése, fogalom meghatarozasok (IEC 60364-1:2005,
modositva)”’;

- MSZ HD 60364-4-41:2007 ,,Kisfesziiltségli villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag.
Aramiités elleni védelem (IEC 60364-4-41:2005, mddositva)”;

- MSZ HD 60364-4-43:2010 , Kisfesziiltségli villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonsag.
Tilaramvédelem (IEC 60364-4-43:2008, mddositva + 2008. évi
helyesbités)”;

— MSZ HD 60364-4-443:2007 ,,Epiiletek villamos berendezései. 4-44. rész: Biztonsag.
Fesziiltségzavarok és elektromagneses zavarok elleni védelem. 443.



fejezet: Légkori vagy kapcsolasi tilfesziiltségek elleni védelem (IEC
60364-4-44:2001/A1:2003, mddositva)”;

— MSZ HD 60364-5-51:2007  Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. 5-51. rész: A villamos
szerkezetek kivalasztdsa és szerelése. Altalanos eléirdsok (IEC 60364-
5-51:2001, moédositva)

— MSZ HD 60364-5-51:2010 Kisfesziiltségli villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos
szerkezetek kivalasztdsa és szerelése. Altalanos el6irdsok (IEC 60364-
5-51:2005, moédositva)

— MSZ HD 60364-5-54:2007 Kisfesziiltségli villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos
szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Foldelo berendezések,
véddvezetdk és védd egyen potencidlra hozé vezetdk (IEC 60364-5-
54:2002, modositva)

— MSZ HD 60364-5-534:2009 Kisfesziiltségli villamos berendezések. 5-53. rész: Villamos
szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Levalasztas, kapcsolés és
vezérlés. 534. fejezet: Tulfesziiltség-védelmi eszk6zok,

— MSZ HD 60364-5-559:2006 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. 5-55. rész: A villamos
szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Egyéb szerkezetek. 559. fejezet:
Lampatestek és vilagitasi berendezések (IEC 60364-5-55:2001 (559.
fejezet), modositva)

- MSZ 13207:2000 Erdsaramu kébelek, jelzokabelek kivalasztasa, fektetése,
terhelhetdsége,

— MSZ 453:1987 Biztonsagi tablak erdsdrami villamos berendezések szaméara

— MSZ 447:1998 Kisfesziiltségli, kdzcélu elosztohaldzatra csatlakozas

— MSZ 447:1998/1M:2002 Kisfesziiltségli, kozcélu elosztohaldzatra csatlakozas

— MSZ 447:2009 Csatlakoztatés kisfesziiltségli, kozcélu elosztohaldzatra

- MSZ IEC 1312-1:1997 Az elektromagneses villimimpulzus elleni védelem

— MSZ EN 12464-1:2003 Fény és vilagitas. Munkahelyi vilagitas

— MSZ EN 1838:2000 Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagits

—54/2014. (X11. 5.) BM rendelete az Orszigos Tiizvédelmi Szabalyzatrél,

— MEO04-115:1982 Egyenpotencialra hozas halézatanak kialakitas,

—3/2002. (II. 8.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérol,

—1993. évi XCIII. tv. A munkavédelemrol, 5/1993. (XII. 26.) MiiM rendelettel,

— 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet a Kommunélis- és Lakéépiiletek Erintésvédelmi
Szabalyzatardl (KLESZ),

—98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek

végzésének feltételeirdl,

Munkavédelem:

a kivitelezésnél az 1993. XCIII. torvény a munkavédelemrdl vonatkoz6 eldirdsait be kell tartani.

Munkavégzés csak felelds munkavezeto jelenlétében torténhet.

A kivitelezés sordn rendszeresen ellendrizni kell a munkavédelmi és balesetelharitisi eszk6zok hasznalatat.
Kivitelezés sordn tobbek kozott be kell tartani:

Magasban végzendd, gépjarmiiforgalom kozelében végzendd, fesziiltség alatt all6 berendezés kozelében
végzendd munkakra vonatkoz6 eldirasokat.

A berendezéseket, késziilékeket csak rendeltetésiiknek megfelelden szabad hasznélni!

Villanyszerelési munkat csak olyan szakképzett szerelOpar végezhet, mely koziil az egyik szereld szakképzett,
a masik legalabb kioktatott. Mindegyik szerelést végzd személynek érvényes munkavédelmi vizsgaval kell
rendelkeznie. Kettd, vagy anndl tobb személy egyidejii munkavégzése esetén egy személyt meg kell bizni a
munka irdnyitasaval, aki egyben felel a munkavédelmi eldirdsok betartasaért.

Munkavégzést csak megfeleld szerszammal lehet végezni. Minden munkavégzés eldtt meg kell gy6zddni a
szerszamok hasznalhatdsigardl, épségérdl. Hibas, torott szerszammal munkat végezni tilos. Magasban munkét
csak munkavédelmi szempontbdl kifogistalan allvanyrdl, vagy 1étrardl szabad végezni. A munkat dgy kell
megszervezni, hogy nagyobb terhek mozgatasakor egy fore csak maximdlisan 50 kg juthat. Ez a suly magasban
végzett munka esetén maximum 25 kg lehet. Ha a fenti eldirasok nem tarthatok be, igy emeld segédeszkozokrol
kell gondoskodni.



Kivitelezés sordn csak szavatolt minOségli, szakszerlien tarolt, hibatlan anyag épithetd be. A beépitett
anyagokrol, berendezésekrdl a kivitelezés befejezése utan mindségi tantsitvanyt, gyartéi nyilatkozatot ellékelni
kell.

,.Kétes eredetli” anyag beépitése tilos!

A kivitelezés sordn minden esetben be kell tartani az ide vonatkozé szabvéanyokat, eldirasokat, valamint az adott
helyen érvényes munkavédelmi el6irdsokat. Hegesztési munkat csak az adott helyre vonatkozé tlizrendészeti
eldirdsok betartdsa mellett lehet végezni.

Fesziiltség alatt munkat végezni szigordan tilos! Minden munkavégzés megkezdése eldtt meg kell gy6z6dni a
tevékenységi rész megfeleld fesziiltségmentesitésérol.

A munka megkezdése eldtt biztositani kell, hogy a fesziiltségre val6 visszakapcsolds az adott munkateriileten
még véletleniil se fordulhasson el6.

A tervtdl eltérni csak a tervezd és beruhdzo egyiittes hozzjarulasaval szabad.

A tervezés soran a magyar nemzeti szabvanyok (MSZ) eldirasait vettiik figyelembe, kotelezd érvénnyel.

Kornyezetvédelmi fejezet:

A kivitelezés sordn be kell tartani a kornyezetvédelemmel kapcsolatos eldirdsokat, jogszabalyokat. Toérekedni
kell a kornyezetbarat technologiak alkalmazésara.

A kivitelezés soran kiilonds gondot kell forditani a term6fold és a talaj védelmére, illetve gondoskodni kell
arrdl, hogy sem a felszini, sem a felszin alatti vizek ne szennyezddjenek.

Amennyiben a munkék érintik a term6foldet és a talajt, gy gondoskodni kell a talaj és a ndvénytakard eredeti
allapotanak helyreallitasarol.

A munkavégzés soran keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékokat szakszertien kell tarolni és a munkak
befejezése utdn a kivitelezdnek kell gondoskodni azok elszallitdsarol.

Veszélyes hulladékok: olajos festék, rongy, higitk, olajos kabelhulladék, kibelmassza, Hgl, Na fényforrasok,
fénycsovek, stb.

Nem veszélyes hulladékok: a felszerelt anyagok gongyolegei, az eltavolitott novények maradvanyai, a halézatok
bontasabdl szarmaz6 nem veszélyes anyagok, vissza nem tolthetd fold, beton, stb.

A kornyezetvédelemmel kapcsolatos fontosabb szabalyok:

- 1994. évi XLVIIL torvény a villamos energia termelésrol, szallitasrol és szolgéltatisrol

- 1995. évi LIII. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol

- 1997. évi LXXVIIL torvény az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl

- 12/1983. V.12. MT rendelet zaj- és rezgésvédelemrol

- 4/1984. 1.23. EUM rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megéllapitasarol

- 152/1995. X11I.12. kormanyrendelet a kdrnyezeti hatisvizsgéilat elvégzéséhez kotott tevékenységek korérdl

és az ezzel kapcsolatos hatdsagi eljarasok szabalyairdl

- 102/1996. VII.12. kormanyrendelet a veszélyes hulladékokrdl

Altalanos rendelkezés:

A munkdk megkezdése eldtt a terveket részletesen at kell tanulmanyozni és az esetleges vitds kérdéseket a
tervezdvel egyeztetni.

A kivitelezés megkezdésekor az érintett egyéb alvillalkozdkkal is fel kell venni a kapcsolatot, és helyszini
egyeztetést kell veliik végezni.

A terven esetlegesen el6fordul6 rajztechnikai vagy egyéb hibdk sem mentesitik a kivitelez6t a szabvanyok
helyes alkalmazasanak feleldssége aldl.

Szerkezeti elemeket megvésni, gyengiteni csak a statikus tervezd hozzajarulasaval szabad!

A kivitelezést a kiviteli terv és a koltségvetés ismerete és rendelkezései alapjan lehet végezni.

A tervtdl eltérni csak a tervezo és beruhdz6 kozos beleegyezésével szabad. A tervben konkrétan eldirt tipusok
helyettesitése, kivaltasa esetén az alkalmazas feleldssége a kivitelezOre harul.

A kivitelezés megkezdésekor az érintett egyéb alvallalkozokkal is fel kell venni a kapcsolatot, és helyszini
egyeztetést kell veliik végezni.

A kivitelezést csak kiviteli terv rendelkezései alapjan lehet megkezdeni. A tervtdl eltérni csak a tervezd
beleegyezésével szabad.

A tervezés sordn a magyar nemzeti szabvanyok (MSZ) eldirasait vettiik figyelembe, kotelezd érvénnyel.

Debrecen, 2018. julius
Deli Attila elektromos tervez6
V-09-0455, Vn-09-0455
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