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Talajvizsgalati jelentés
a
Préshaz — Boraszati turisztikai kiallitohely
4242Hajduhadhaz Gaborkert Hrsz:19633/1
tervéhez

|.Megbizas, kiindulasi adatok
Epittetd: Hajduhadhaz Varos Onkormanyzata.
4242 Hajduhadhaz Bocskai tér 1.

Vizsgalati jelentés elkészitéséhez szlkséges alapadatok sajat feltarasainkbal
szarmaznak.

Felhasznalt szabvanyok és elbirasok
MSZ EN 1997-1 : 2006 (Geotechnikai tervezés)
MSZ EN 1997-2 : 2008 (Geotechnikai tervezés)

MSZ EN 1998-1 : 2008 (Tartészerkezetek tervezése féldrengésre)
MSZ 4798-1 : 2004 (Beton)

UT 2-1 222(Utiigyi miiszaki el6iras)
Kiindulasi magasséag:
Telekhataron keritésoszlopnal karé teteje

M= 155,067mBf

Il. Terllettel kapcsolatos adatok, helyszini és geoldgiai viszonyok

Létesitmény helye: Hajduhadhaz (Hrsz.:19633/1).

Tengerszint feletti magassag 200,0mBf. alatt fekszik, morfolégiai szempontbdl Alféld
terlletének szamit.

[I/1. Geolodgia: Vizsgalt tertlet Nyirség tajegységen talalhaté Debrecentdl északi
iranyba.

Felszin kézelében szélhordta laza homok, iszapos homok
helyezkedik el.

Ez alatt finom szemcsés rétegek talalhatdk, amelyek talajviztikér
zénajaban Ulepedtek le.
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[I/2. Hidrolégia:TerUleten térszin kdzelében nincs 6sszefliggd talajviztikor.
Talajviz terepszint alatt 8,0-9,0m-rel helyezkedik el.

11/3. Terllet Szeizmicitasi adatai

MSZ 1998-1 : 2008 szabvany szeizmikus zénatérképének értékelése szerint
2. zOnaba tartozik. Altalaj ,,C” osztalyba sorolhaté.
Vizsgalt telepllésre megadott talajgyorsulasi

referencia érték: agr =0,1 x 9,81= 0,981m/s°

[I/4. Geotechnikai kategorizalas

Figyelembevéve a kérnyezet beépitéseit, tertlet kialakitasat, geodéziai
viszonyokat, terhelési adatokat, hidrogeoldgiai adottsagokat

MSZEN 1997-1 :2006 szerint az épullet az 1. geotechnikai kateg6riaba
sorolhato.

[ll. Talajfeltaras, talajrétegz6dés, talajallapot ismertetése

Megbizas szerint 2018 juliusaban 2db 5,0m-es
furast végeztink gépi furéberendezéssel $65-¢80mm-es spirdl furdval.
Talajmintavétel EUROCODE-7 sz. el6irasainak megfelelden tortént.

Vizsgalatok eredményeit furasszelvényen részletezzik.

Feltarasok helyét T-1 jell helyszinrajzon tlintettlk fel.

Feltdrasok magassagi adatai

Furés jele Magassag mBf
1F. 155,10
2 F. 155,05
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Talajrétegz6dést az alabbiakban ismertetjik:

Feltart talajok azonositasa és osztalyozasa MSZ EN ISO 14688-1 2005.
MSZ ISO 14688-2 2005 alapjan tértént.

Térszinen

0,6-0,7m-ig barna szaraz laza Iszapos finom homok fedéréteget tartunk fel.

Masodik rétegben

1,5-1,7m-ig 1,0m vtg. sétét sarga rozsdafoltos szaraz laza Iszapos finom homokot
(siSa) harantoltunk.

Harmadik rétegben

3,3-3,5m-ig 1,7m vtg. sarga tdmoér kissé nedves Finom homokot (Sa) talaltunk.

Negyedik rétegben

5,0m-ig a feltaras hataraig vilagos sarga nagyon témér Finom homok (Sa) telepiilt.

Részletes talajrétegzddést talajfizikai jellemzével furdsszelvényen tintetjik fel.

V. Talajvizviszonyok

Furas-feltardsok idején 2018 juliusaban talajvizet nem észleltiink.
Talajvizszint terepszint alatt 8,0-10,0m-rel helyezkedik el.

Kérnyezeti kitéti osztély:beton és vasbeton szerkezetekre XC2
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V/ Vizsgalati eredmények értékelése, talajfizikai jellemzo6k, (geotechnikai

paraméterek).

Tervezéshez szilkséges geotechnikai paraméterek:

Iszapos Finom Finom
finom homok homok
homok
Terepszint 0,7m-t6l -1,6m-tél -3,4m-t6l
alatt -1,6 m-ig -3,4m-ig -5,0m-ig
fi° 24-25 27-29 30-32
o kN/m* - - -
Eo MN/m® 6-8 12-14 18-22

Talaffizikai jellemz&k alapjan kell méretezni az alaptesteket EUROCODE-7 sz.
figyelembevételével.

Feltarasok alapjan kizarélag szemcsés talajréteget talaltunk, amelyek folyésédasra
hajlamosak.

VI/ Geotechnikai szaktanacsadas

Létesitmény megépitésének talajmechanikai akadalya nincsen.

1/ Alapozasi javaslatok
Talaj és talajvizviszonyok alapjan sikalapozas javasolt:
Javasolt alapozasi sik terepszint alatt:
1,6-1,7m-rel

Alapozas méretezéséhez szilkséges geotechnikai paraméterek
V. pontban lettek ismertetve.
2/ Viztelenitési javaslatok

Talajvizviszonyok alapjan alapozasnal viztelenités nem sziikséges.
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3/ Varhat6 stillyedéseket terhelések és alaptestek ismeretében lehet szamitani.
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: 6sszenyomddd réteg vastagsaga,

O atag: @Z alaptest terhelésébdl szarmazo atlagos feszlltség a rétegben,

Slllyedések szamitasat a szabvany szerint terhelési adatokbol kell
elvégezni.

4/Feltart talajok osztalyozasa U.T 2 1.222 alapjan

Iszapos finom
homok fed6éréteg

Iszapos finom
homok

Finom homok

Finom homok

0,0-0,7m-ig

0,7m-t6l 1,6m-ig

1,6m-tél 3,4 m-ig

Témorithetéség

T-3 (nehezen)

3,4m-t8l 5,0m-ig

) T-3 (nehezen) T-3 (nehezen) T-3 (nehezen)
szerint
Fejthetéség i i i i
szerint (MS2) F-I. F-I. F-II. F-I11.
Fagyveszélyesség X-3 X-2 X-2 X-2
szerint (fagyveszélyes) (fagyérzékeny) (fagyérzékeny) (fagyérzékeny)
:(/',Z"eze,to V-2 (j6 vizvezetd) | V-2 (j6 vizvezetd) | V-2 (i6 vizvezets) | V-2 (j6 vizvezetd)
épesség
FéldmGanyagként M-6

valé felhasznalas

Féldmianyagként M-4 M-4 M-4
szerint nem hasznosithaté Megfelel6 Megfelelé Megfelel
talajnak féoldmlGanyag féoldmianyag fé6ldmlGanyag
Tekintenddk
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5/ Foldmunkak, térburkolatok

Foldkiemelés 4/4-es rézsiivel végezheto .
Humuszleszedés 0,4m vtg. legyen.
Foldmi el6irt tomorség Try=90%

Burkolatok ala javasoljuk nem fagyveszélyes zuzottké, tért beton illetve
homokos kavics agyazat beépitését az elirt teherbiras értékének megfeleléen.

6/ Jelenlegi talajvizsgalati jelentés csak a cimben irt tervezési feladathoz
hasznalhaté fel, minden mas iranyu felhasznalashoz a készité engedeélye
sziikséges.

Debrecen, 2018 julius ho.
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FURASSZELVENY

Munka helye: Préshaz-Boraszati turisztikai kiéllitéhely Hajduhadhaz  |Debrecen, 2018 jdlius ho. Szerkeszté: Markd Andrés
Gaborkert (19633/1Hrsz.)
Folyasi hatar, plasztikus hatar, plasztikus index, természetes o 2. = 8 o N
Rétegleiras viztartalom, merevség K=F-W/F-P o3| £ (5. |8 |8, 5 IE 323
w% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 |p |£&5| S |S3|52|35[ S [Sgg =S
e % yn YO ©0 c_|MN/m|oa
Talajszint m felett K 05 06 07 08 09 10 11 1.2 1.3 |% ym3 [ ym3 km2 [ 2 | kNm2
0,00| |155,10m Bf R Y A B
barna széraz laza
iszapos finom homok 1,51 20,00
0,60 fedéréteg
rozsdas sarga
széraz . 1,57 24,00 6,0
laza
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FURASSZELVENY

Mellékletszam:T-2/2

2

Sz. faras

Munka helye: Préshaz-Boraszati turisztikai kiallitohely Hajduhadhaz
Gaborkert (19633/1Hrsz.)

Debrecen, 2018 julius hé.

Szerkeszt6: Markd Andras

Talajszint

Rétegleiras

Folyasi hatar, plasztikus hatar, plasztikus index, természetes

viztartalom, merevség K=F-W/F-P
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