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TERVEZOI NYILATKOZAT

A tervezett épitési tevékenység:
cime: 4242 Hajduhadhaz Gaborkert helyrajzi szama: 19633/1
jogszabalyi védettsége: nincs vedettség

Az épittet6:

neve: Hajdihadhaz Varos Onkormanyzat
cime: 4242 Hajduhadhaz Bocskai térl.

Hajduhadhaz Gaborkert (Hrsz.:19633/1) szam alatti telken préshaz

“ sz

Az 1997. évi LXXVIIIl. Térvény 36. 8 / f és / h pontja, ill. a193/2009.(1X.15.) Korm.
rendelet 19. 8-a alapjan alulirott tervezd kijelentem, hogy a targyi létesitmény
dokumentacioja a vonatkozé jogszabalyoknak és hatosagi eléirasoknak megfelel, az
OTEK és az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat eldirasait betartottam, a szilkséges
egyeztetéseket lefolytattam.

A tervezett épitészeti-miszaki megolddsok megfelelnek a vonatkozé
jogszabalyoknak, altalanos érvényl és eseti eldirasoknak, igy kilondésen a
kornyezetvédelmi eléirdsoknak, a statikai, az életvédelmi és égéstermék-elvezetdkre
vonatkozo kdvetelményeknek.

A jogszabalyokban meghatarozottaktol eltérés engedélyezése nem sziikséges.

Kijelentem tovabba, hogy a tervezési munkahoz sziikséges jogosultsaggal és
kamarai tagsaggal rendelkezem.

Debrecen, 2018. oktdber h6

Gabor Istvan
tervez6
4029 Debrecen, Szappanos u. 1.
E-09-0036
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El6zmények:

Az épittetd a megjeldlt ingatlanon egy turisztikai latogatohely kialakitaséat tervezi, ahol
a telepilés mdaltjara jellemzé boraszati és sz6élémivelési hagyomanyokat kivanja
bemutatni. A kialliths helyben 6sszegytijtott targyi emlékek elhelyezésének biztosit
helyet. A beruhdzas keretében szemléltetésre kerll a telepilés 6sszehangolt
kozosségi életét bizonyitd targyi emlékek helyreallitasa, mint példaul a zartkertet
korulhatarolo garadjanak és kapuinak, illetve kuthalézatanak felljitasa, a csészhaz
feldjitdsa és berendezéseinek bemutatésa.

A létesitmény kialakitasa soran torekedtliink a mai kor energetikai elvarasait is, illetve
biztositani az akadalymentes hasznalatot.

ALTALANOS ADATOK

A telek

Hrsz: 19633/1 helyrajzi szamu ingatlan
Terlilete: 2376,00 m?

ART: Ke-id
Megengedett beépitettséq: 15,0%

Tervezett beépitettség: 4,92%

Beépitett alapteriilete: 116,97m?

Epiilet:

Nett6 alapteriilete: 259,59m?

Epiulet korili jardaszint: + 0,00 m
Foldszinti padlévonala: + 0,00 m

Az épulet parkanymagassaga: + 3,25m

Az épulet gerincmagassaga: + 5,96m; +4,16m
Epitménymagassag: 2,12m

Kdzmivek:
Viz, villany az ingatlanon kiépitettek.

Szintmagassaqgok:

A telek atlagos lejtésviszonyai 20%-nal magasabbak. A telek vizszintes iranyu
kiterjedése a telek hatsérésze és baloldali telekhatar (19632hrsz-u ingatlan) felé
emelkedik.

A telekfelszin magassagi vonalvezetése a tervezett épitést érdemben befolyasolja,
ennek tekintetében az épllet jelentds része a terepszint alatt talalhato. A terep
jelenlegi kialakult megjelenésének megtartasara a késébbiekben tekintettel kell lenni.




AZ EPULETSZERKEZETI MUNKAK LEIRASA

Irtds- fold- és sziklamunka:

Az épulet a terileten Iévé domb egyrészének bevagasaval (H-1-00 Helyszinrajz) és
az érintett foldmennyiség elhorddsaval létesul, a foldmunka soran a foldpart rézsis
megtamasztasa javasolt az épulettel érintkez6 harom oldalon, a terepfelszin
magassagi vonalvezetéséhez igazodva két illetve harom lépcsében. A kitermelt fold
arra alkalmas része az elkészlilt éplletre a tervek szerint visszateritésre kerul. Az
épulet melletti fold visszatoltést 15cm-kénti réteg-vastagsagonként tomoriteni kell a
statikai terv szerinti relativ témorség szerint Try=95%.

A kitermelt fold az épitési tertleten keril deponalasra.

Alapozas:

Az épllet terheit az épllet teljes felliletén monolit vasbeton alaplemezen keresztil
adja at a teherhordd altalajnak. Az alapozas sikja a teherbird talajszintje -10cm
legyen. Az alaplemez ala 20cm vastagsagban homokos kavicsfeltbltés késziil
Try=95% tomorséggel, mely ala egy réteg geotextilia keril elhelyezésre 40cm
atfedéssel. A szerel6beton 5,0cm vastagsagban kerul kialakitasra C8
betonminéségben. A monolit vasbeton alaplemez szerkezeti vastagsaga 30,0cm. Az
alapozas madjardél és a munkahézagok kialakitasarol az S-1 alapozasi statikai kiviteli
terv rendelkezik. A szikséges beton anyagminésége C25/30-XV1(H)-XC2-24-F3
vizzaro beton, a betonacélé: B500B.

Helyszini beton és vasbeton munkak:

Szereld beton: Az alaplemez ald 5,0cm  vastagsagban C8
betonmindségben késziil.
Labazat: Kulon labazatifal nem készdl.

Falak: Az éplilet kilsé teherhordd falai 30cm-es szerkezeti, mig a belsé falai 20cm-
es szerkezeti vastagsagban készllnek, kétoldali falzsaluzat alkalmazaséaval, az
alaprajzi tervlapon (E-1.1-00 Bemutatdszinti alaprajz) és a statikai tervlapon (S-2-1;
S-2-2 Vasbeton falak) jel6lt helyeken. A kilsé teherhordofalak beton anyagmindsége:
C25/30-XV1(H)-XC2-24-F3 vizzarbbeton, a belsé teherhordo falaké: C25/30-XV1(H)-
XC2-24-F3. A szukséges beton minésége: B.500.B

A feldolgozo szinten készilé zsalukébél készulé falakhoz C30/37-XF1-XC2-24-F3
anyagminéségl beton és B.500.B mindségli betonacél hasznalhat6 a statikai tervek
szerinti kialakitasban.

Koszoru: A feldolgozo szinten a nyilasok folott monolit vasbeton koszoru
készul, C30/37-XF1-XC2-24-F3 monolit vasbetonbdl B.500.B  betonacél
elhasznalasaval az S-4 Statikai terv szerinti kialakitasban.

Fodém: Az éplletben kétféle kialakitasi monolit vasbeton fodém késziil:
a hall, borospince és raktar részén boltozatos, mig a tébbi részén siklemez
kialakitdssal. A boltozat 20,0cm-es, a siklemez pedig 24,0cm-es szerkezeti
vastagsagban a S-3 statikai tervek szerinti kialakitasban. A beton anyagminésége:
C25/30-XV1(H)-XC2-24-F3 vizzarébeton, a betonacél minésége: B.500.B
Aljzatbetonozas: Az épilet falai k6zé padléburkolat alatt tovabbi 6,5cm, a vizes
helyiségben lejtés kialakitassal, normal kotésidével zsugorodaskompenzalt cement
esztrich késziil, 25-30m?-kénti dilatacié biztositdsa mellett, 10cm EPS lépésalld
szigetelésre.

A zarofodém esetében (a szbléprés és a kerti tarold helyiségeiben) a monolit
vasbeton lemezre 8,0cm vastag kavicsbeton készil. A betonozas soran a dilatacios




hézagokat ki kell alakitani legfeljebb 4,0mx4,0m-es mez&kre bontva. A dilatacios
kialakitast a falak mellett is biztositani kell.

A gépészeti térben 6,5cm vastagsagrél induld lejtbeton készil normal kotésidével
zsugorodaskompenzalt cement esztrich késziil, 25-30m?-kénti dilatacié biztositasa
mellett.

Lapostet esetében a monolit vasbeton lemezre lejtésképzé kavicsbeton készil
2,0%-o0s lejtéssel. A dilatacio kialakitasa a fentebb leirtak szerint torténik. A lejtbeton
vastagsaga mivel kevesebb mint 4,0cm-rél indul, igy mianyag adalékanyaggal (pl.
Botament Botact B10) javitott cementsimitast kell késziteni.

Lépcsa:. Az épuleten kivil a feldolgozoszint megkozelitésére monolit beton
lépcsé keészil, melyek alapozasa egy idében torténik az épullet alapozasaval, fagyallo
monolit vasbeton anyagu, C30/27-XF3-24-F3 l|égbuborékképz6 adalékszerrel
készuljon!

Szigetelések:

Talajon fekvd padloszerkezet: a vasalt szerel6betonra 1 réteg kelldsitésre 1 réteg
minimum 4mm vastag talajnedvesség elleni szigetelés készil SBS modifikalt
bitumenes lemezszigetelésbdl, az aljzathoz teljes fellletén olvasztasos ragasztassal
10cm-es atlapolasokkal, melyre mianyag fatyol szlréréteggel kasirozott mianyag
feluletszivargd lemezt helyeznek (pl. DORKEN-DELTATERRAXX). A lemezt
szilréréteggel felfelé forditva kell elhelyezni. A monolit vb. lemezalapra helyezett
10cm EPS (pl. Austrohterm AT-N100) lépéséallé szigetelésre 1 rtg. PE fdlia kerul
10cm-es atlapolasok biztositasaval.

A hasznalati viz elleni szigeteléssel ellatott helyiségek esetében cement-mlanyag
bazisi 2 komponensi (Uzemi-hasznalati viz elleni bevonatszigetelés készul 2
rétegben, 3,2 kg/m2 anyagfelhasznélassal (pl.. MAPEI MAPELASTIC 2k), a masodik
rétegben lugallé Uvegszovet-hald beagyazassal, hajlatoknal és dilatacioknal szalag
erésités alkalmazaséaval (pl. MAPEBAND).

Fodéemek:

A Kkertitarolo alatti kdzbenséfédém aljzatbetonjara 20,0cm vastagsagban egy
rétegben fektetett, 1épcsds élképzési XPS hdszigetelés (pl. Austrotherm XPS TOP
30 SF, Roofmate SL-A) készil. A hészigetelésre 1 réteg mlanyag fatyol sziréréteget
(pl.: TYPAR PRO 125, BAUDER SzV 125) kell teriteni 10,0cm-es atlapolasokkal és
30,0cm-es toldasokkal lazan fektetve.

A hall feletti monolit vasbeton boltiv és a lejtést add kavicsbeton k6zzé 0-40cm kozott
valtozd rétegvastagsagl homokos kavicsfeltoltés készil. A tomdorsége Trp: 95%
legyen.

A gépészeti tér alatti kdzbenséfodém esetében 9,0cm vastag lépésallo EPS
hészigetelés kerul (pl. Austrotherm AT-N100), melyre 1réteg 0,09mm vastag PE foliat
kell teriteni, a folia teritést 10,0cm atfedések biztositasaval kell késziteni.

A gépészeti tér és a kerti tarold padlasterében a zaréfodémre 1 réteg 0,25mm vastag
PE parafékezé félia kertl elhelyezésre melynek felllet folytonossagat biztositani kell.
A fellletfolytonossag kialakitasara dntapado szalagot kell alkalmazni. A foliateritésre
kétrétegben — kotésben elhelyezve — asvanygyapot hészigetelést (pl. Schwenk DF1)
kell elhelyezni 15,0+10,0cm vastagsagban.




A gépészeti tér tetéfeldli oldalat a szaruzat teljes keresztmetszetében szigetelni kell.
A szigetelés viztaszitd Uveg vagy asvanygyapot legyen (pl. Schwenk DF1). A
szigetelés belsé tér feldli oldalara 1 réteg dntapadd ragasztosavval ellatott leégzaro,
parafékezd foliat kell elhelyezni (pl. Dorken Delta-Reflex Plusz). A szaruzatra kertld
belsé oldali lécezést — a szaruzathoz hasonléan — teljes keresztmetszetében
szigetelni kell. A szigetelésnek Uvegszovet kasirozasu viztaszitd asvanyiszalas
hészigetelésnek kell lennie (pl. URSA ELF- Roll FR1).

Forditott rétegrendd lapostetdé készil a latogatdi mosdoblokk és a bortrezor f6lott. A
lejtést ad6 kavicsbetonra 1 réteg oldészeres hideg bitumenmaz kellésités kertl. Erre
kell fektetni a két rétegl modifikalt bitumenes vastaglemez csapadékviz elleni
szigetelést, melynek als6 és felsé rétege is legaldbb 4 mm vastagsagu
poliészterfatyol betétes, SBS modifikalt bitumenes vastaglemez csapadékviz elleni
szigetelés (szakitéerd (hossz/kereszt): 600/600 N/5 cm, szakadasi nyulas
(hossz/kereszt): 30/30 %, hideghajlithatésag: -12 °C, héallésag: +90 °C), a
lemezsavok lejtésiranyban fektetve és teljes fellileten langolvasztassal ragasztva,
legaldbb 10 cm szélességl atlapolasokkal feliletfolytonositva (pl.: DORRKUPLAST
E-KV-4K: 850/850 N/5 cm, 40/40%, -20 °C, +100 °C) készuljon.

A csapadékviz elleni szigetelésre kertl 18 cm vastagsagu egy rétegben fektetett
lépcsds UtkdzEhézagu XPS hészigetelés és szigetelésvédelem (pl.: AUSTROTHERM
XPS TOP 30 SF, ROOFMATE SL-A). A szigetelésre egy réteg 9 mm vastag 136
g/m2 felllettomegi mianyag fatyol sziréréteggel kasirozott mianyag fellletszivargo
lemezt kell elhelyezni a sziréréteggel felfelé forditva (pl. DORKEN-DELTA-
TERRAXX)

Kilsé falak: A kilsé teherhordd falakra 14cm vastag EPS 80 homlokzati
falszigetelés készil, ivegszovet feliileti erésitéssel. A szigetelést 6db/m? diibel
szdmmal és perem+pont ragasztdssal kell a falazathoz rogziteni, torekedve a
légtomorség kialakitasara, a ragasztd mennyisége minden esetben érje el a felllet
40%-at! A ragaszto rétegvastagsaga legfeljebb 1,0cm lehet. A szigetelés készitését
mindig alulrél folfelé torténjen, fekvé tablakkal, kotésben, de legalabb 1/3
tablaatfedéssel, szorosan egymashoz illesztve, hézagmentesen. A maradék darabok
(legkisebb szélesség 15 cm) felhasznalasa kizarélag a homlokzatfelllet belsejében
megengedett, az épuletsarkoknal nem.

Koszoruk: Az épulet monolit vasbeton koszoruinak kiilsé oldalara elére elhelyezett
EPS hészigetelés kertl 5,0cm vastagsagban (pl. Austrotherm Expert Fix)

Falazatok, valaszfalak:

A f6falak monolit vasbeton falak, ezek kialakitasat a tartészerkezeti tervek
tartalmazzak. A feldolgozo6 szinti falak zsalutéglabdl késziilnek az alaprajzokon jel6lt
helyeken eltérd szerkezeti vastagsagban 30, 20, illetve 15,0cm-ben, teljes
keresztmetszetlikben kibetonozva, a statikai terv itmutatasa szerint.

A valaszfalak ugyancsak Porotherm rendszer(i 10-es valaszfallapokbdl késziilnek két
soronkénti huzalozassal, f6falakba bekotve.

Eléregyartott épuletszerkezeti elemek:
A belsé nyilaszaré felett a valaszfalban A10 tipusu eléregyartott nyilasathidalé kerl
elhelyezésre.



Tetoszerkezet:
Az épulet vonatkozasaban tobbféle tetékialakitas készlil.

Faszerkezetl tetdé kialakitAs magas és alacsony hajlasszégi (5,0°; 21,07°; 34,78°)
fedélszékkel készlil a tervezett épllet lefedésére a terven (E-4.1-00; E-4.2-00
Fedélszékterv) megadott geometriai  méretekkel, C24  (F56. l.oszt.)
anyagminéségben. A faanyagot beépités eldbtt biologiai, illetve Pyroplast HW+B
tlizgatld anyaggal tizvédelmi szempontbdl le kell kezelni. A talpszelemeneket 80cm-
ként a koszoriuba M14-es menetesszarral rogziteni kell, a talpszelemen alad SBS
modifikalt bitumenes vastaglemezszigetelést kell elhelyezni (4mm vastagsagban,
10cm-es atfedéssel). Az alacsony hajlasszogl tet6szakaszon a szelemenek
oldaliranyd megfogasara a talpszelemenhez kétoldali, elcsavart, acél szerelvénnyel
kell r6gziteni, szerelvényenként 2x2 min. M8 csavarral.

Forditott rétegrendl laposteté kialakitdsa — a leiras megegyezik a szigeteléseknél
leirtakkal:

A monolit vb. lemezre valtozé vastagsagu tomdritett kavicsfeltoltés keszil (Trp:
95%,), erre kerll 2,0%o0s lejtéssel lejtésképzd kavicsbeton. A lejtbetonra készil a
csapadékviz elleni szigetelés oldoszeres hideg bitumenméaz kellésitésre. A
csapadékviz elleni szigetelés 2 réteg (alsé és fels réteq) legaldbb 4 mm vastagsagu
poliészterfatyol betétes, SBS modifikalt bitumenes vastaglemez csapadékviz elleni
szigetelés készil, melyen a 16cm vastag extrudalt polisztirolhab kap helyet. A
hészigetelésre 1 rtg. mianyag fatyol sz(réréteg keril. A rétegrend zarasaként pedig
valtoz6 vastagsagban zlzalék agyaz6 és szivargorétegre helyezett beton jardlapot
tesznek.

Az épllet zoldtetbvel fedett éplletrészére az elé6z6ekben meghatarozott rétegrend
vizszigetelésére mianyag fatyol szlréréteggel kasirozott mianyag fellletszivargd
lemez, szlrdéréteggel felfelé forditva kertl, melyre tomdritett foldvisszatoltést
készitenek 52,0-56,0cm réteg vastagsagban.

Tetéfedés:

A fatetészerkezetet korctomitett kettés allékorcos 0,7mm vastag graphite grey szind
titAncink lemezfedéssel kell ellatni (pl. VM-Zink), az allékorcok tavolsaga 53cm. A
lemezfedés ald 8,0mm vastagsagu szelléztetd alatétszényeg keril, ami rugalmas
polyamid-monofilament szdvetszerkezet, als6 oldalon kasirozott alatétféliaval (a VM-
ZINK rendszer elemeként) 2,4cm vastag egy réteg gyalult és kezelt fenyd
deszkazatra fektetve, a deszkak kozti tavolsag 5-10mm kozétti lehet. A deszkaaljzat
alatti ellenléc — ugyancsak lang- és gombamentesitett — ala egy réteg extrém
alacsony paradiffuzios ellenallasa vizzaré alatétfélia (pl. Dorken Delta-Vent N) kerdl
elhelyezésre. A folia teritésnél biztositani kell a szikséges meértekl atfedést és a
lejtésiranyra tekintettel kell elhelyezni azt.

SZAKIPARI MUKAK LEIRASA

Nyilaszarok:
A kilsé nyilaszarék mianyag Schico Corona Sl S2 (Thermo 6) ablakok és ajtok a
terven jelolt méretekben, 6 legkamras 3 rétegl Uvegezéssel készilt kivitelben ,Uf”



érték: 1,0-1,1 W/m?K. A kiilsé nyilaszarék szine egységesen natlr télgy, az ablakok
koényokldi szinben igazodnak a nyilaszaro natar tolgy szinéhez. Javasolt a nyilaszaro
also rogzitésénél Purenit alkalmazasa.

Készul egyedi kialakitdsu belsd ives kétszarnyu faszerkezet(i ajtdé a hall és a boros
pince hosszanti tengelyében. Az ajtotokok egyedi gyartasu fa tokok, az ajtolapok
HPL lemezbdl natur télgy szinben készilnek.

A helyiségekre tipus egyszarnyu belsé ajtok keriilnek beépitésre, natur tolgy szini
HPL lemez felllettel és sajtolt acél tokkal. Az akadalymentes mosdé esetében az
ajtélap alsé részén ragzona elhelyezésével.

Az ajtok kialakitasa az akadalymentesitéssel érintett Utvonalon minden esetben
kiiszdb nélkili.

A nyilaszardok pontos adatait a készllt konszignaciok tartalmazzak.

Asztalos szerkezetek, beépitett  butorok:
A latsz6, gyalult faszerkezetek felllete (elektromos kapcsoloszekrény) lazurral kezelt,
szinUk egységesen natur télgy szind.

Burkolatok:

Keramia: A teakonyhaban, a szélfogéban, a raktarban, a zuhanyzéban és
a hozzakapcsoléddé wc helyiségben, a teakonyha és hall kdzétti elétérben és a
takaritoszer tarold helyiségben készil, csuszasmentes kiviteli burkoldlappal. A
burkolatot Mapei Ultracolor Plus CG2/Ar/W fugazéval és Mapei Keraflex Maxi
CG2/Ar/W ragasztéval ,uregmenetes” kétoldali ragasztasos eljarassal kell késziteni.
Kd&agyaglap: A recepcion, a kiallitétérben, a hallban, a latogatok szamara
kialakitott mosddkban, a bortrezorban, a borospincében és a hozzakapcsol6do
altalanos raktarban készil csuszasmentes kivitelben. A burkolatot Mapei Ultracolor
Plus CG2/Ar/W fugazéval és Mapei Keraflex Maxi CG2/Ar/W ragasztoval
L<aregmenetes” kétoldali ragasztasos eljarassal kell késziteni.

Megjegyezzilk, hogy az aljzatnak mind a keramia és mind a k&agyaglap burkolat
esetében érleltnek, szabvanyosan siknak, szilardnak, tisztanak, repedésektdl, laza
részektdl, olajtdl, zsirtdl, viasztol és portdl mentesnek és megfeleléen szaraznak kell
lennie. A cementkétésld (utalas a helyszini betonoknal) aljzatok a burkololapok
felragasztdsa utdn nem zsugorodhatnak. Ezért altalanos koralmények kozott
(tavasszal és nyaron) az aljzatot annyi hétig kell érlelni, ahany cm vastag. A
cementkotési esztricheknek legalabb 28 nap érlelési idét kell biztositani, kivéve ha
olyan specialis MAPEI kotéanyagokkal késziltek, mint a Mapecem, Topcem vagy
Mapecem Pronto, Topcem Pronto el6kevert habarcsok.

Simitott beton: A feldolgozo szinten talalhatdé gépészeti helyiségben 6,50cm- rél
indulo lejtbeton készil (Ilasd a helyszini betonozas — aljzatbetonok).

Kaltéri burkolatok: Saijtolt térkd: A kultéri gyalogos és gépjarmi forgalomra
6,0cm vastag sajtolt beton térkd burkolat készil. A burkolat ald 4,0cm
rétegvastagsagu 2-5,0mm szemmegoszlasu bazalt kézuzalékot kell teriteni agyazo
€s szivargo rétegkent.

A gyalogos forgalmu részen a zlzalék réteg ala 20cm tortbeton réteg vagy 0-80
FZKA Trr = 96%tomaorségi kovetelménnyel, felsd szintjén E2 = 65 Mpa teherbirdssal.




A gépjarmu forgalom szamara kijelolt helyeken a kézuzalék és a tortbeton réteg k6zé
10cm vastagsagu dilatacioval ellatott C8/10 mindéségi betonaljzat készil.

A gépjarmi forgalomra hasznalt térburkolat rétegrendeje alatt 40,0cm tomdritett
altalajt kell kialakitani Trr = 93%tomorségi kovetelménnyel, felsé szintjen E2 = 40
Mpa teherbirassal.

Kaltéri burkolatok: Jardalap: A sz6léprés és a kerti tarold helyiségében
3,0cm vastag beton jardalapbdl készul, melyet 5,0cm vastagsagban teritett 2-5,0mm
szemmegoszlasu bazalt kézuzalék agyazo €s egyben szivargorétegbe helyeznek.

A forditott rétegrendszer(i laposteté esetében az agyazo- és szivargoréteget ado
@4/8 mm szemmegoszlasu éles bazalt kézuzalék valtozé rétegvastagsagban kerdl
kialakitasra.

A borospince folotti fodém legfelsd szigetelésére tdmdritett fold visszatoltés készil,
rétegenkeénti tomoritéssel.

Kultéri Iépcsdburkolat: Stokkolt felUletl helyszini mdké burkolat készul
fagyall6 kivitelben.

Széarazépités:

A gépészeti térben a tetészerkezet alsé sikjara 2 réteg 12,5mm vastagsagu
lemezekbdl tlzgatld gipszkarton burkolatot kell elhelyezni, a tet6szerkezet
szaruzatanak also sikjara helyezett 5,0cm vastagsagu lécezésre.

Falburkolat:
A vizes helyiségekben korben a falakon 2,10m-ig csempeburkolat, a teakonyhaban a
konyhapult felett 60cm magassagban keramia lapburkolat készl.

A pincehelyiségekben kisméretl téglaburkolat készil futdsoros kialakitasban teljes
felliletén ragasztva (pl. MAPEI Kerabond T + Isolastic-kal keverve — gyarto altal
meghatérozott arany szerint).

Fellletképzések:

Belul simitott LB-Knauf MP 501 W gépi alapvakolat kerldl felhordasra
oldalfalvakolatként, melyre fehér szinii mlanyag bazisu vizes-diszperzios festéket
hordanak fel két rétegben, tagolatlan sima fellleten Poli-Farbe Inntaler diszperziés
belsd falfestékbdl.

A gyalult fafelileteken kilsé oldoszeres szintelen Supralux Falazur vastaglazurral,
két rétegben készul tdlgy szinben.

Homlokzatképzés:

A homlokzati falfeliltekre ragasztott téglaburkolat készil futdsoros kialakitasban,
ragasztva. A burkolat alatti hészigetelésre két réteg ragasztbba agyazott lugallé
Uvegszovetet (min. 40 N/mm2 huzészilardsaggal és 1 kN/mmz2 szakitészilardsaggal
rendelkezzen, a hdészigeteld rendszerhez ajanlott legyen!) kell simitani, legalabb
10,0cm atfedésekkel. A rétegvastagsag 3,0-3,5mm. A nyilaszarok sarkain 45°-0s
szdvegben megerdsitett hal6zassal.
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Badogozas:

A szell6z6csatorna megjelené elemei egységesen VM Zink rendszerd, Graphite grey
szinek.

A szegeélyek és parkanyok ugyancsak VM Zink szerkezetbél készilnek, ral 9010
szinben.

Tamfal:

Az ingatlan kapujatdl az épullethez vezet6 térburkolat mellé tamfal készul
zsalutéglabdl 20cm-es szerkezeti vastagsagban terep folott 60cm magassagban. Az
elemeket az épulet feldolgozoszintjen alkalmazottak szerint kell kialakitani (lasd
helyszini betonozds pontban leirtak szerint). A tdmfal tetejére, annak lezarasara
eléregyartott labazati finombeton fedlap kerul (pl. Leier).

Tiziviz tarozo:

Az ingatlanon a parkolék mellett egy 30m*-es tiiziviz tarozé késziil. A szerkezeti
kialakitasat tekintve 30cm vastag monolit vizzaré vasbetonbdl készil az alaprajzon
jelolt szerkezeti méretekkel, az alaplemez 35cm vastag ugyancsak monolit vizzaro
vasbetonbol késziil, a beton minésége C30/37-XV3(H). A beton felllet belsé oldalat
vizzar6 cementsimitassal kell ellatni. Az oldalfalak kilsé oldaldra homlokzati beton
festek kerul (pl. Mapei Colorite Beton). Az alaplemez ala 25cm vastagsagban
homokos kavicsfeltdltés készil Try=95% tomorséggel, mely ala egy réteg geotextilia
kerll elhelyezésre 40cm atfedéssel.

Kert- és jardaépités:

A terllet parkositasa soran az el6kertben fasitds, mig a telek hatsé részén
szbl6telepités létesil. A Iétesitmény megfeleld hasznalatdahoz parkoldkat terveztiink,
a parkolok kozul egy akadalymentesitett. A jardaszegélyek kialakitdsa soran a
gyalogosforgalom akadalymentességének biztositasra sillyesztett szegélyeket kell
kialakitani — részletes leirdsa a Burkolatok leirdsaban talalhato.

Egyedi megvaldsitasu hasznalati és latvany térelemek:

2 db kerékpartarolo

2 db szemétgyijté

1 db informacids tabla

Az elemek megjelenése igazodik a Gaborkertben kialakitasra kerilé egyéb
térelemekhez.

A rozsdamentes acél hulladékgyijt6, kilsé fenydléc boritassal. A gyartd utasitasai
szerint szerelve. ROgzitése a burkolati szint alatti 40x40x40 cm méretli C12-16/FN
monolit beton alaphoz menetes kotéssel.

1 db informacios tabla

A latogatdk tajékoztatasara szolgélo informacios tabla a létesitmény mikodésének
elengedhetetlen kelléke. Egy ilyen informacios tabla kerll kihelyezésre. A tabla két
oszlopbol all a r4 szerelt tabldval. A tédbla anyaga, stilusa megegyezik a
Gaborkertben elhelyezésre kerilé tablakkal.

Rogzitése a burkolati szint alatti 40x40x40 cm méreti C12-16/FN monolit beton
alaphoz menetes kotéssel.

Noveénytelepités, novényalkalmazas:
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Lombhullato fak és fenyéfélek

Az Ultetendd diszfak diszfaiskolai szabvanynak megfelelé minéségd, . oszt. diszfak
legyenek. Az llteté godor mérete 1x1x1 m, lltetd godor talajaba 0,59/godor szerves
tragyat kell keverni. A diszfat betltetése utan kardzni, kotozni kell. A fa kordl a talajt
tanyér alakara kell kialakitani, és a gyokereket be kell iszapolni, dntdzni.

Novényfellletek fenntartasa
Az udvar parkositasat, a novényfelileteket az épités ideje alatt folyamatosan fenn
kell tartani. A terlletet ontozni, talajfelileteket tisztitani, gyomlalni, a névényeket
metszeni kell.
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FIZIKAI ES INFOKOMMUNIKACIOS
AKADALYMENTESITES LEIRASA
a
4242 Hajduhadhaz Gaborkert 19633/1. HRSZ

Préshaz - Boraszati turisztikai kiallitohely kialak  itasa

V4

Az épuletkoruli térburkolat és a belsé latogatdk szamara kialakitott helyiségek kozti
szintkilonbség nem haladja meg a kiszoboknél jelentkez6 2,00cm-es
szintkilénbséget, igy az épullethez kulon rampa nem létesul. A jelentkezé
szintkulonbségeket a terep megfelel kialakitasaval oldjuk meg.

Jardak, kils 6 térburkolatok és a parkolo kialakitasa:

A jardakat sullyesztett jardaszegéllyel kell kialakitani.

Az ingatlan tertletén talalhatd parkold helyek kdzott a mozgéaskorlatozottak szamara
egy parkolo hely van biztositva, mivel a tertlten kialakitasra kertlé parkolo helyek
szdma nem éri el az 50 fér6helyet.

A parkol6 bejarattol mért tavolsaga nem éri el a 20,0m-t, kivalasztasanal a bejarathoz
legktzelebbi helyet valasztottuk ki, melynek az épilet bejaratatél mért tavolsaga
kevesebb, mint 20,0 m. A parkolé hely szabad mérete (2,10+1,50m) x 5,50m. A
parkolohely burkolata azonos a rdmpa burkolatédval. A parkoléhelyet az utburkolatra
felfestett szimb6lummal , illetve a parkoléhelyhez kihelyezett tablaval jol lathatd
modon, mindenki szamara egyértelm jelzéssel ellatva kell megjeldlni. A parkoléhely
pontos helyét a vonatkozé H-1-00 Helyszinrajz tartalmazza.

Bels 6 fal- és padloburkolatok:

A kozlekedd terek burkolat anyaga tégla burkolat natur piros szinben, melyben a
burkolat irdnyat, érdességét és szinét megvaltoztatva vezetdsavot kell kialakitani.

A fal szinének kontrasztosnak kell lennie a labazattal. Mivel a labazat szine piros
szin(, ezért a falak szine fehér.

Nyilaszarok:

A Dbeépitésre kerll6 ajtok kiszob nelkali kialakitasuak, szabad nyilasméretik
minimum 90cm legyen. A bejarati ajté pedig sullyesztett kiiszobbel, szimmetrikus
ajtészarnyakkal keril kialakitasra, a homlokzati rajz és a vonatkozO konszignacio
szerint. A kilincs magassaga valamennyi ajté esetében a padlévonaltél mért 1,00m. A
kilincs formaja ,,C” alaku, mianyag, szine kdzép zold (az ajtdlappal kontrasztos).

Az ajtdk tokszerkezete és ajtdlapja a fallal és a kilinccsel kontrasztos szin( legyen
(fehér szin( ajtolap zold kilinccsel és tokkal).

Az Ulvegezett ajtbkon a fix és a nyilészarnyakat egyértelml jeldléssel 1,50m
magassagban jel6lni kell. A jelolések féliazassal keriilnek az tvegfelliletekre.

Vizes helyiség kialakitasa:

Az akadalymentes WC helyiség kialakitdsa soran a rendelkezésre allo szabad helyet
igyekeztink a legmegfeleldbb modon kihasznalni. A helyiségbe kerilé WC csésze
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magasitott. A mosdokagyld dontheté kivitel, konkadv perem kialakitasu,
elhelyezésnél figyelembe kell venni a térdszabad kialakitast (magassaga 0,90m). A
helyiségben elhelyezésre kertl harom fix és egy felhajthaté kapaszkodd, melyek
szine kontrasztos legyen a falszinével, magassaguk a padlotél mért 0,75m
magassagban van. A falon 1,50m-es magassagban vizudlis informéaciét hordozo6
burkolati figyelmeztetd jelzés fut korbe. A vészjelzésre két vészjelzd kerdil
elhelyezésre a WC mellett 0,30m, illetve 0,90m magassagban. A helyiség burkolata
igazodik az épuletben talalhatd burkolatokhoz. A falon 2,10m magassagig
csempeburkolat kerdl kialakitasra. A helyiség ajtaja kifelé nyilik, belsé oldalara 0,75m
magassagban behuzokart kell elhelyezni.

A helyiségben egy falra szerelhet és lehajthaté pelenkazot kell felszerelni.

Informécids rendszer, kezel 6eszkdzok kialakitasa:

Az éplletben valé eligazodast segité tabla az el6térben kerul elhelyezésre. Az
alkalmazott betlitipus GILL Sans MT, mérete az észlelési tavolsaghoz igazodjon. A
tablak szinezete zold hattéren fehér betlik és szimbolumok. A tablak also vonalanak
magassaga a padlévonaltél mért 0,90m.

Az ajtdkra, illetve a falakra kertl§ tablak kialakitasat szintén a vonatkozoO rajzok
tartalmazzék. Ezek szine igazodik az el6terekben elhelyezett informécids tabldkhoz,
valamennyi tabla azonos szin-0sszedllitasu és form4ju legyen. A padlétél mért 1,50
m-es magassagban kell 6ket elhelyezni.

A tablakat ki kell egésziteni a Braille-irdst tartalmaz6 gravirozasokkal, vagy
dombornyomott féliakkal. A tablak felllete kdprazatmentes legyen.

A villanykapcsoldkat 1,10m magassagban, a konnektorok 40cm magassagban kell
elhelyezni a padlészinttdl szamitva.

Specialis fény- és hangjelz 6 berendezések:

Az épuletben vilagité veszélyt jelzd tablak kerilnek elhelyezésre melyek veszély
esetén a kijarat iranyat jelolik. A tablakat a menekulési utvonal irAnyara merdlegesen
kell elhelyezni.
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MUNKAVEDELMI TERVFEJEZET
a

4242 Hajduhadhaz Gaborkert 19633/1. HRSZ

Préshaz - Boraszati turisztikai kiallitohely kialak  itasa

V4

Az épitkezést megfelel6 szakmai végzettséggel rendelkezd személy iranyitasaval kell
végezni.

Az altalanos munkahelyi feltételeken tal biztositani kell az éplletszerkezetek
szereléséhez szikséges emelégépeket, segédszerkezeteket, a betonozas gépeit.

A munkafolyamatokat ugy kell 6sszehangolni, hogy a  kilénb6zé
munkafolyamatokban résztvevbédolgozok  egymast és  Onmagukat ne
veszélyeztessék.

A Kkivitelezést a vonatkozO balesetelharitasi é€s Ovorend-szabalyok, épitSipari
kivitelezési szabalyok, tlizrendészeti el6irdsok szerint kell végezni.

Az épitési munkak soran be kell tartani az 1993. évi CXIIl. Térvény vonatkozé
bekezdéseiben foglaltakat (18.8. (1), (3), (4) bekezdések).

A berendezések létesitésénél betartandé fébb szabalyzatok, el6irasok és
szabvanyok szerint kell eljarni:

- 253/1997. (X1.20.) Korm. rendelet OTEK

- Orszagos Tlzvédelmi Szabélyzat

- MSZ 1600, MSZ 172, MSZ 13207, MSZ 595, MSZ 806, MSZ 1585, MSZ 453, MSZ
14550, MSZ 6240, MSZ 274 (Az épitési — szerelési munkak altal érintett tertileteken
az uzemeltetdi feligyeletet az MSZ 1585 szerint kell biztositani.)

A munkavégzés soran koételezé az egyes munkanemekre rendszeresitett egyeéni
védbeszkozok, valamint a sérilés és toldasmentes szerszamok alkalmazasa. A
munkaeszkozok folyamatos felllvizsgalatardl, ellenérzésérél a kivitelezé6nek
mindenkor gondoskodnia kell.

A munkavégzeés sordn a menekilési Utvonalakat ismertetni kell a dolgozdkkal és a és
az Utvonalak szabadon hagyasarol — a kivitelezés minden szakaszaban -
gondoskodni kell.

A munkaterilet biztositasaroél folyamatosan gondoskodni kell, a teriileten csak olyan
szemely tartozkodhat, aki a munkavédelmi és balesetvédelmi oktatasban részesiilt.

A fentiekkel kapcsolatosan a 3/2002.(11.08.) SzCsM-EUM egylittes rendelet, illetve a
4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyduttes rendeletek betartasa sziikséges.
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ALTALANOS EL GIRASOK

Az épitkezést megfelel6 szakmai végzettseggel rendelkezé személy iranyitasaval kell
végezni.

Az Aaltalanos munkahelyi feltételeken tul biztositani kell az épulletszerkezetek
szereléséhez sziikséges emelégépeket, segédszerkezeteket, a betonozas gépeit.

A munkafolyamatokat 0gy kell ~6sszehangolni, hogy a  kulénb6zé
munkafolyamatokban résztvevédolgozék  egymast és  Onmagukat ne
veszélyeztessek.

A Kkivitelezést a vonatkozé balesetelharitasi és Ovdrend-szabalyok, épitSipari
kivitelezési szabalyok, tlizrendészeti eldirasok szerint kell végezni.

MEGJEGYZES

A tervezd altal szolgaltatott tervdokumentacioban foglalt megoldas a tervezé szellemi
terméke és az a szellemi alkotasokhoz fiz6d8 szerzdi jogvédelem alatt all!
Megrendel6 a tervdokumentaciét és az abban foglalt miszaki megoldasokat
kizarlag a szerzédésben meghatarozott célra hasznalhatja fel, azt el nem
idegenitheti, mas létesitményeknél — a tervez6 hozzajaruldsa nélkil — még
részleteiben sem hasznélhatja fel.

A szerz6i minek mindsulé tervdokumentéacié Ujra felhasznalasdhoz, modositasahoz,
vagy annak alapjan megépilt mi utélagos attervezéséhez, atépitéséhez tervezd
hozzajéruldsa szukséges.

A Kkiviteli tervben szerepl§ termékek, anyagok és berendezések miszaki
specifikalasa csak a munka egyértelmi meghatarozasa érdekében tortént. A kiviteli
tervben és a koltségvetési kiirasban szerepld, meghatarozott miszaki és egyéb
tételeket, azokkal egyenértékli berendezésekkel, anyagokkal és szerkezetekkel
HELYETTESITENI LEHET. Az egyenértékiiség igazolasahoz beépités elétt tervezoi
jovahagyas szikséges, amely tervezdéi nyilatkozatnak ki kell térni arra is, hogy az
egyenértékliség biztositasdhoz szilkséges-e a jelen tervdokumentacio attervezése.
Az esetleges attervezés minden terhe az egyenértéki termék beépitését
kezdeményezét terheli. A kivitelezéshez a teljes tervdokumentacié atfogd ismerete
szilkséges. A tervek minden szakagi tervvel egydtt, vagyis a f6 tervlapok,
részlettervek, konszignaciok, a miszaki leirasokban foglaltak, és a koltségvetési
kiirasokban leirtak egylttesen alkotjak a tervdokumentaciot, igy azokat
Osszefuggésben kell alkalmazni. Az egyes tervmunkarészek esetleges
ellentmondasait a kivitelezé elére (a vallalas alkalmaval) koteles jelezni, a tervezd
pedig azokat tisztdzni. Az ajanlatadds soran az egybehangzosag ellenérzése mellett
a tervben barmilyen formaban szereplé megoldast figyelembe kell venni, figgetlendl
attol, hogy az mas tervmunkarészekben — pl. a koltségvetésekben — nem szerepel. A
kivitelezés soran felmertld minden esetlegesen felmerulé valtoztatast a tervezékkel
egyeztetni kell. A kivitelezés megkezdésérdl a tervezdket értesiteni kell. A kivitelezés,
Uzembe helyezés és a hasznalat soran betartandok a felsorolt és vonatkozd miszaki
és biztonsagtechnikai jogszabalyi eléirasok.

Debrecen, 2018. oktéber hé

Gabor Istvan
) tervez6
E-09-0036
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