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bentonit réteggel bevont fugalemez

C—C metszet

30 cm—es vasbeton fal kitliskézése (F1-F8)

Osszhossz: 76.48 m
M1:25
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20 cm—es vasbeton fal kitiiskézése (F7-F10)
Osszhossz: 16.38 m
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VB. ALAPLEMEZ VASALASI SORRENDJE
VB. ALAPLEMEZBE KERULO TAVOLSAGTARTOK ELHELYEZESE
Tavtartot az alsd, 1.sor vasaldsra kell szerelni!

FELSO RETEG 1. SOR (Felsd févas)

ALSO RETEG 1. SOR (Alst févas)
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Aquaflexactiv ACF 125

BETONACEL-KIMUTATAS

Jel db 9| Hossz 8 910 912 p14
[mm]|  [m]
1 84 10 6.62 556.08
2 69 10 10.25 707.25
S 37 10 6.35 234.95
4 70 8 1.50] 105.00
S 121 10 10.00 1210.00
6 19 10 3.55 67.07
7 29 10 6.51 188.79
8 m 14 2.00 222.00
9 290 12 1.83 530.70
10 163 12 1.80 293.40
1 584 12 2.20 844.80
12 83 12 212 175.96
50 80 10 6.62 529.60
51 32 10  10.25 528.00
32 101 10  10.00 1010.00
53 33 10 6.61 21813
o4 34 10 .00 170.00
35 19 10 8.00 152.00
56 52 10 5.60 291.20
57 29 10 6.51 188.79
Osszhossz / @ [m]| 105.00{ 5851.86| 1844.86| 222.00
Fm. timeg / 9 [kg/m}| 0.395] o0617] 0888 1210
Gssztomeg / 0 [kak|  41.48] 361060] 1638.24] 26862
Ossztomeq [kql: 5558.93
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FELSO RETEG 2. SOR (Al szereld)

'ALSO RETEG 2. SOR (Als6 szerel8)
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Aquaflexactiv ACF

A teriiletre Markd Andrés okl. épftémémdk (GTe—3-2/09-0132) dltal kiadott
talajvizsgdlati jelentés és alapozdsi javaslat késziilt 2018 jdliustban.
2 darab 5.0 méteres feltard flras készlt.

Feddrétegben

0.6-0.7 m—ig barna szdraz laza iszapos finom homok taldlhato.

Masodik rétegben

1.5-1.7 m—iq sotét sdrga rozsdafoltos szdraz laza iszapos finom homok rétegzddott.
Harmadik rétegben

3.3-3.5 m—ig strga tomér kissé nedves finom homok (Sa) telepiilt.

Negyedik rétegben

5.0 m—ig vildgos sdrga tomor finom homok (Sa) telepilt.

A talajvizszint o firds hatdrdig nem észlet. A talajviz o terep alatt 8-10 m-re
helyezkedik el.
A beton kitéti osztdly XC2.

A tervezett alapozds a terep dlatt, —1.6-1.7 m dlatt a finom homok rétegben javasolt.
A feltdrt talajok F-I és Il fejtési és T-3 tomoritési osztdlyba sorolhatéak.

Mivel a tervezett £0.00 szint gyakorlatilag a jelenlegi terep, a teherhordd réteg

eléréséhez naqy lenne a foldmunka igény.

Inkdbb az alaplemez szereldbeton alatti talajesere javasolt a laza 0.6-0.7 m
fedoréteg eltdvolftasaval.

Az alaplemez szereldbeton dlatt o kivitelezéskor a helyzetnek megfeleld, de legalabb
0.4 m—es leszedés és termett talaj & homokos kavics talajcsere réteg beépitése
szikséges (csak arra alkalmas anyaggal). A tomorftett fogadéréteg ald, annak
tomorithetdségére, geotextilia javasolt! A visszatoltésre keriilé talajokat dltaldban
Try % = 85 % , mig kavicsos javitd réteq esetén Try % 95 % relativ tomorség
eléréséig kell tomoriteni .

Szerves talaj teherviseld feltoltésre nem alkalmas.
Fel— ill. visszatoltott, vagy barmilyen mddon megbolygatott talajra alapozni tilos!
Feltoltés csak arra alkalmas anyaggal Trg=95%, 0,50 m alatt 90%.

Az alaplemezt vizzérd betonbdl kell késziteni. Az alaplemezben elére elhelyezett
munkahézagokat vizzard profilokkal kel késziteni pl  Aquaflexactiv F/AS vizzard
munkafuga. A készre szerelt vizzaré fugaképzd zsaluzati elemeket, aktiv bentonit
duzzadd bevonattal, az alaplemezek, falok &s  fodémek talajjol  érintkezd
munkahézagainak képzésére és szigetelésére haszndljak

Az alaplemez &s a vasbeton oldalfal kozotti munkahézaghoz a az Aquaflexactiv ACF 125
lemez haszndlhatd. Az egyszerlen és gyorsan elhelyezhetd, dlaplemez—fal kozotti vizzard
munkafugaképzd elem, aktiv bentonit bevonatos.

A vizzaré vasbeton oldalfalban repedés szabdlyozd profilt kell elhelyezni ~5 méterenként.
Az MSA repedési profil tervezett szerkezetépitési elem, amely szabdlyozza és
meghatérozza a vasbetonszerkezetekben, elstsorban a falakban a szerkezeti repedés
helyét és vonalvezetését. A repedések ezdltal szabdlyozhatd mddon keletkeznek. A profil
a vasbetonszerkezetet a tervezett helyeken o kétréteqll vasszerelés kozott megszakitia,

z 2z

és feliileti borddkkal, valamint mindkét oldalon elhelyezett bentonit cstkkal vizzaréva
teszi. A 1.5 m hosszl elemek egymésba toldhatdk, a kivant hosszra vaghatok. A
szabdlyozott repedés a vasbeton falak belsd és killsd oldaldn o zsaluzatra szegezett
haromszog illetve trapézprofilok kozotti sdvban marad

A vasbeton alaplemez és az oldalfal kiilsd oldaldn talajnedvesség elleni szigetelés
tervezett!

Megjegyzés:

+0.00= ..... mBf EpTtész terv szerinti.

Betonmindséq:

Szereltbeton: C12/15-X0b(H)-24-F2

Vasbeton dlaplemez és oldalfal: C25/30-XV1(H)-XC2-24-F3

Betonacél: B500B. Toldasi hossz 50xD. — 16 mm vas esetében 80 cm.

Betontakaras min 3.5 cm.

A vasbeton alaplemez vastagsdga 30 cm.
A vasbeton dlaplemez alatt 5 cm vastag szerelébeton készul.

A vasbeton alaplemez felsd sikja —0.18 m.
A lemez alsd sikja —0.48 m.

Az alaplemezt vizzard betonbdl kell készitenil

A szigetelések kialakitasat, azok csomdpontjait Idsd EPITESZ Kiviteli terveken!

A gépészeti attorések helye, mérete csak a statikussal tortént
eqyeztetést kovetben a gépész tervek szerint!

KITUZES EPITESZ TERVEK SZERINT! A méreteket a helyszinen elllendrizni kell!

Az dlaptesteket a tervezett szintig, de min. 10cm—t a teherhordd talajpa be kell
mélyiteni. Minden egyes alapgodor aljan ellendrizni kell a teherhordd talaj meglétét!

A foldmunka utolsé 10 cm—é&t kozvetlen a betonozds megkezdése elétt szabad kiemelni.
Visszatoltésre keriild talajt &s dgyazatot 15 cm—es rétegekben toémorfteni kell.

Az dlapozds épitését csak jogosultsdggal rendelkezd véllalkozd végezheti

a helyszinen tartdzkodd felelds miszaki vezetd irdnyftasavall

Epités sordn az Msz 15004-89 eldirdsait be kell tartani.

Vonatkozd terv és megjeqyzés: S-2 terv.

KITUZES EPITESZ TERVEK SZERINT EGYEZTETVE!
A méreteket a helyszinen elllendrizni kell!

Létesitmény megnevezése:

BORASZATI TURISZTIKAI KIALLITOHELY STATIKAI KIVITELI TERVE
HAJDOHADHAZ, GABORKERT, hrsz.: 19633/1

Rajz megnevezése: Tervfajta: Tervszam:
Alapozési terv, Alaplemez zsaluzési és vasaldsi terve Kiiteli | 04/18
Alaprajz, metszet &s részletek Potum:  Leptek

prajz, 2018.10.02. | 1:50 1:25

Vezetd tervezo:

Egyeztettk: Rajzteriilet:

Tervezd:

Epitész Gépész Elektromos Rajzszam:

Szerkeszto:

Horvath Zoltdn okl.épm. T-T/09-0627 S 1
[ ]

1050x700 mm




