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TERVEZOI NYILATKOZAT

a
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kodszamu, pdlyazat keretén beliil kiilteriileti utak fejlesztése.

Hajduhadhaz, 061/2 hrsz-u kiilteriileti ut burkolatfelujitas és foldut
stabilizacio utépitési és csapadékviz elvezetési munkainak
tervdokumentacidja
Alulirott, Horvdth Zsolt, mint Tervez6 kijelentem, hogy a tervezett létesitmény mdszaki

megoldasa megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak, az altaldnos érvényl és eseti el6irasoknak — azon
belil a kornyezetvédelmi el6irdsoknak, élet- és balesetvédelmi elGirasoknak.

A tervezésnél figyelembe vettiik az alabbiakat: a TGz elleni védekezésrél, a mliszaki mentésrdl és a
tlizoltosagrol sz6lé 54/2014. (XI1.5.) BM rendeletet az Orszagos T(izvédelmi Szabalyzatrél, az OTSZ
kiaddsarol.

A fenti targyu, fenti helyre és fenti megbizdnak (épittet6nek) tervezett létesitmény terveit az altalanos
érvény(i hatdsagi elSirdsokat - ezeken bellil az 1997. Evi LXXVIIl. Torvény az épitett kdrnyezet
alakitasarol és védelmérdl, 17/2008. (VI1.30.) NFGM rendelet épitéslgyi hatdsagi eljarasokrdl, valamint
a telekalakitasi és az épitészeti miszaki dokumentaciok tartalmardl, a 235/1997. (XIl. 20.)
Kormanyrendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési kdvetelményekrél (OTEK), munkavédelmi
kovetelményeket és a kdzmi és Utépitési rendeletek, szabdlyzatok, orszagos és agazati (szakmai)
szabvanyok /MSZ/, valamint a m(iszaki el6irasokat - betartva készitettem el.

A tervezett miszaki megoldasok megfelelnek az UME (Utiigyi MUszaki El&irasok), valamint az 55/2011.
(X. 24.) NFM rendelet elGirasainak.

A targyi létesitmény tervezésére a fenti Mérnok Kamarai szam alapjan jogosult vagyok.
MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

A munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XClll. Tv. és a végrehajtdsardl szolé6 5/1993. (XIl. 26.) MUM
rendelet, valamint a 4/2002. (II. 20.) SzCsM — EUM rendelet alapjan kijelentjiuk, hogy a targyi munka

sz

tervezéskor érvényben lévd jogszabalyok, szabvanyok, szabalyzatok, és egyéb hatdsagi elSirdasok
figyelembevételével készitettik el.

A tervezett muszaki megoldas megfelel az Etv. 31. § (2) bekezdés c.) —h) pontjaiban meghatarozott
kovetelményeknek.

Debrecen, 2019.02.05. W%Eg N
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TERVEZOI TUZVEDELMI- ES KORNYZETVEDELMI NYILATKOZAT

Alulirott, Horvath Zsolt Tervez6 kijelentem, hogy a tervezett létesitmény mdlszaki megoldasai
megfelelnek a vonatkozd jogszabalyoknak, az altaldnos érvényl és eseti eléirdsoknak. A tervezésnél
figyelembe vettiik az aldbbiakat: a Tliz elleni védekezésrél, a mlszaki mentésrdl és a tlizoltésagrol sz616
1996. évi XXXI. torvény.

A terv m(iszaki megoldasai megfelelnek a:
- 54/2014. (XIl. 5.) BM rendeletet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrdl kiadasardl
- 253/1997.(Xll. 20.) Kormanyrendelettel kiadott OTEK elSirdsai és a mddositasara kiadott
Kormany rendeletek

A tervek készitésénél az aldbbi rendeletek, el6irdsok vonatkozo fejezeteit tartottuk be:

- 1995. évi LIll. Tv. — A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl

- 1996. évi LIIL.Tv. — A természet védelmérdl

- 1991. évi XX. Tv. — A helyi 6nkormdnyzatok és szerveik, a koztarsasagi megbizottak, valamint
egyes centralis aldrendeltségl szervek feladat és hataskorérdl

- 346/2008. (XI11.30.) fas szari novények védelmérdl sz6l6 Kormany rendelet

- 225/2015. (VIIL.7.) Kormany rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyairdl

- 1995. évi LVII. Tv. — A vizgazdalkodasrol és az ezt mdédositd 2007. évi LXXXII. Tv. és CXLIX tv.

- 219/2004.(VI1.21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdgl

- 306/2010. (XI11.23.) Kormany rendelet a levegd védelmérél

- 284/2007. ( X. 29. ) Kormany rendelet — a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

T4j és természetvédelem:
Az épitési munka sem taj, sem természetvédelmi teriiletet nem érint.
A tervezett |étesitmény kornyezetében
- Helyi védettségl természeti érték
- Erzékeny Természeti Teriilet
- Természetvédelmi oltalom alatt allé terilet
nem talalhaté.

st

Horvath Zsolt
Eng.szam: KE-K/09-0777

Debrecen, 2019.02.05.


mailto:info@ckmkft.hu
mailto:kozpont@ckmkft.hu

TERVJEGYZEK

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Atnézeti helyszinrajz
Felvételi helyszinrajz
Utépitési helyszinrajz
Mintakeresztszelvények
Keresztszelvények

Hossz-szelvény

AH_1,

U - 0/1-5. M 1: 500
U-1/1-5. M 1: 500

u-2 M 1:100,M 1:10

U -3/1-10. M1:100
U-4/1-5. Mh 1 :500/
Mv 1:50

CiVIS KOMPLEX MERNOK KFT  Telefon: 06 52 795 467

4031 DEBRECEN,

Fax: 06 52 998 422

KISHEGYESI UT 36. VI./41. Email: info@ckmkft.hu

kozpont@ckmkft.hu


mailto:info@ckmkft.hu
mailto:kozpont@ckmkft.hu

CIVISKOMPLEX®

ERNSK KFT

Tartalomjegyzék

ALATROLAP ...ttt bbb 2
TERVEZOI NYILATKOZAT ...ttt ettt sttt ae bt sete b bt ae bbb s s s b sesaeas 3
TERVIEGYZEK ...ooveeieieinieieiee ettt 5
1. ElGZMENyek, a tervVez@s tArgYa .........cccoociiiiiiiiiieeccieee et e e etee e e et e e e e rae e e s eatae e e eratae e e eeataeeeennsaaeeean 8
2. A meglévs Allapot ISMEITELESE ...........oocuiiiiiieceeeee et et e et e e st e e ae e e snte e eraeesaneeas 8
2.1, Tervezési terllet ISMErtEtESE .. oo i ieeie ettt sttt e e siee e st e et e e sabeesbeeesareeeaee 8
2.2, KeresztSZeIVENYi €IFENUEZES ......cc.vieeeeeeee et e e e e te e e e e sab e e e e earae e e enareeas 8
2.3, PAIYASZEIKEZET ... e e e e e e et e e e e e aba e e e e ataeeeennraeas 9
3. Tervezési osztdly, miiszaki ParameEterek ..............ccccvveieiiiieiiciiee e e 9

3.1, Tervezési ParameEterek ... .o e e e areeeeas 9

3.2, MUSZaKi PAramMEtEreK....c.uiii e e e e e et e e et a e e e e rae e e enareeeean 9

I TR V<Y V<Y <Y R o] == o] o USSR 10
3.4,  Helyi pitési SZADAIYZAt......ccoccuiiei ettt e e ebae e s ata e e e eanes 10
4. Atervezett |étesitmeény iISMeErtetése.............ccoviiiiiiiiiiii e 10
4.1. A nyomvonal Altaldnos iSMEIrtELESE ....ccccuiiii i 10
4.1.1. Helyszinrajzi KialaKitas ....ccvueeiieeieei e e e 10
4.1.2. HOSSZ-SZeIVENYi KialaKitas .....cccvieeiiiiee e e e e et e e 11
4.1.3. Keresztszelvényi elrendezés, fOldMU tEIVEZES...........ooeecvieiiiciiiee e 13
4.1.4. FOIAMUNKA ...ttt sttt et ettt st b e nb e sreesmee e s 13
4.2, PAIYASZEIKEZELEK .eeeviee et e e et e e e e bae e e e earaaeeeas 14
4.3.  Kozuti csomoOpontok, ULIENAJtOK ........ceeeeiiiiieeiie e e 14
A.3.1.  ULCSAIAKOZASOK . ...cucvvveieieiecectete ettt ettt st et bt s st s et s st b s s 14
4.3.2. (G Yo 0] o =Y ¥ o] PSP 15
4.4. Az uttal kapcsolatos egyéb |étesitmények - Autdbusz-megalléhely, ledllé helyek,
pihenéhelyek, Gizemanyagtolt6 dllomasok, vendéglaté-ipari létesitmények, izemmérnokségek....... 15
4.5.  Vasuti és egyéb palydkkal vald Keresztezeés...........ccouueiieciiiiecciiiee et 15
T Y 161 =14 -4V ORI 15
4.6.1. CSBALEIESZEK. ...ttt 15
4.6.2. [ 1o 1 PSSP PPOPROPSRT 16
A.7.  UTEArTOZEKOK . ..vveeeeececeeteteeeeeeecte et e ettt et s st ettt n s e st et es s s seseaeses s nasaeseseses s nseaetesesanas 16
T 1 = - 1 - [OOSR 16
5.  Csapadékviz €lRElY@zZEs................ooo i e e eanes 16

CIVIS KOMPLEX MERNOK KFT ~ Telefon: 06 52 795 467

6 4031 DEBRECEN, Fax: 06 52 998 422
KISHEGYESI UT 36. VI./41. Email: info@ckmkft.hu

kozpont@ckmkft.hu


mailto:info@ckmkft.hu
mailto:kozpont@ckmkft.hu

CI{VISKOMPLEX®

MERNSK KFT

6. Forgalomtechnika .............c.oooiiiiiii e et e e e s rre e e e eares 16
6.1,  VizSZINTES JRIZESKEPEK....uveiii ittt e e s e e s sraeeeenaree 16
Lo O U YO e YA =1 1) OO 16
6.1.2.  UtDUIKOIati JEIZOTESTEK ....v.vveeeceeeceiceceeece ettt ettt sttt sttt se st n e 16
6.2.  FUZEOIEEES JEIZESKEPEK ..uveeeeeeieee ettt e e e e rta e e e ara e e e eanes 17
6.2.1. KOZULT JEIZOTADIAK ..ottt sttt sae e st as 17
6.3.  Egyéb forgalomtechnikai €18MEK ........cccuiiiiiiiiii e 17
6.4.  Elektronikai @SzKOZOK .......cccuiiiiieiiiieiiie e 17
6.5. Ideiglenes forgalomszabalyOzas .......ccccccviiiiiciiii i 17
7. Terilet igénybevétel, TulajdonvisZonyokK ...............ccoeeiiiiiiii i 18
8. KOZMUIVEK.......co ittt ettt e sttt e s bt e s bt e e s abeesabeeesabeesabeesbbeesabeeenans 18
. KIVIEIEZES ..ot ettt et e s bt e s bt e st e s bt e e s be e e hteesabeesbaeesabeeenne 18
10. Kornyezet-, taj-, és természetvédelem ..............ccccveiiiiiii i 18
10.1. A TOIA VEARIME. ...ttt be e s ae e st et e e sbe e sbeesaee e 18
10.2. A VIZ VEAEBIME. ..ttt et b e bt s ae e st e be e be e sbeesaee e 18
10.3. A TEVEEE VEAEIME ... e e st ee e e s abe e e e s abe e e e e abeeeesnseeas 18
10.4. Az épitett KOrNyezet VEAEIME ..ot e e e 18
10.5. Veszélyes anyagok, teChNOIOZiaK .........ccuvviiiiiiiiieee e e 18
10.6. HUITRAEKOK ...ttt s st et b e b e b s e eaee s 19
10.6.1.  KommUNALS NUIAOEK .....c.eeeiiiiieiiiie ettt e 19
10.6.2.  Epitési €5 DONtASI NUINAEK .....c.cvveiiiiieieeeeeeeeeeeee ettt sttt aenenas 20
10.6.3.  VesSzElyes hUIAdEKOK.........coiiiiiiiciie e e e 20
11. Munkavédelem és egészségvédelem.................ccccviiiiiiiii i 21
12, TUZVEEIEM: ... ..ottt ettt b e s bt e s ae e st e bt et e e bt e sbeesaeesaeeeaeeas 22
13. MINGSEZI trVIEJEZEL ........coo i e e e e e e e abeeas 22
13.1. Y T o 1T =d = o 11 - T-Yo ] PP 23
13.2. AIKAIMAZOLE @IGITASOK ... 23

CIVIS KOMPLEX MERNOK KFT ~ Telefon: 06 52 795 467

7 4031 DEBRECEN, Fax: 06 52 998 422
KISHEGYESI UT 36. VI./41. Email: info@ckmkft.hu

kozpont@ckmkft.hu


mailto:info@ckmkft.hu
mailto:kozpont@ckmkft.hu

CIVISKOMPLEX®

ERNSK KFT

1. El6zmények, a tervezés targya

Hajduhadhdz Varosi Onkormanyzat (4242 Hajduhadhdz, Bocskai tér 1.) megbizast adott
Tarsasagunknak a Civis Komplex Mérnok Kft.-nek (4031 Debrecen Kishegyesi Ut 36.VI./41.) a 061/2
hrsz-u kulterileti ut feldjitasi kiviteli tervének készitésére. A
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kddszamu, kilterlleti utak fejlesztése palydzaton sikeresen szerepelt, és
tdmogatdast nyert a megvaldsitdsra.

Jelen tervdokumentdcid tervezett létesitmények uUtépitési és csapadékviz elvezetési tervét
tartalmazza.

Jelen dokumentdcioban a Tervezd az aldbbi kiinduldsi adatok és informdcidk alapjdn dolgozott:
e tarsasagunk dltal a tervezés elsé fazisaban elkészitett engedélyezési tervdokumentdcio

e helyszini bejards, helyszini szemle

A tervezési teriiletek Hajduhadhdz kozség kiiltertiletén, a telepiiléstdl keleti irdnyba helyezkednek el.
Az utteriletek mellett szanté m(ivelési dgba sorolt mez6égazdasagi teriletek taldlhatok. A tervezett ut
jellemzdje, hogy csatlakozik a 4902 szamu Hajduhadhaz-Hajddsdmson 6sszekotd uthoz, a 6+313 kmsz.,
szelvényezés szerinti jobb oldalan. A csatlakozastél szamitva 214,80 m hosszon épitési tevékenység
nem torténik, a meglévé allapot valtozatlan marad.

A tervdokumentacid 6sszesen 2792,2 m hosszon tartalmaz utépitést. Az Ut épitését a 0+214,80
kmsz.-t6l a 0+821,87 kmsz.-ig aszfalt burkolattal, a tovdbbi épitési szakaszon mechanikai
stabilizacidval, illetve a teljes épitési szakaszon a teljes hosszon szikkasztd jellegl arkok kialakitasat
tartalmazza.

2. A meglévé allapot ismertetése

2.1. Tervezési teriilet ismertetése
A tervezett Utszakaszok Hajdu-Bihar megyében, Hajduhadhaz telepilést6l keleti irdanyban
helyezkednek el. A tervezett Ut csatlakozik a 4902 szamu Hajduhadhdz-Hajdusamson 6sszekotd uthoz,
a 64312 kmsz., szelvényezés szerinti jobb oldalan. A csatlakozastdl szamitva 214,80 m hosszon épitési
tevékenység nem torténik, a meglévé allapot valtozatlan marad.

2.2. Keresztszelvényi elrendezés
A tervezési terlilet a meglévs telekhatdrok kozott 10,45 — 12,00 m kozotti valtozo szélességl, a
teriileten jelenleg 2,00-3,50 m kozotti csatlakozd szélességi foldutak taldlhatok, melyet a tervezés
soran is figyelembe vettiink.
A 061/2 hrsz-u Ut jobb oldalan elektromos vezetéktartd oszlopok helyezkednek el. A tervezési terilet
egyéb részein a kilterileti jellegre tekintettel egyéb épitmények (keritések) taldlhatok. A tervezés
soran a tervezett |étesitményeket ennek megfelel6en terveztilk meg.
A tervezés sordn a meglév6 foldutak nyomvonaldval szemben a foldhivatali ingatlannyilvantartdsi
allapotot vettiik alapul, és a tervezett |étesitményt a foldhivatali ingatlannyilvantartasnak megfeleld
helyre terveztik meg.
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2.3. Palyaszerkezet
Atervezett |étesitmény a 0+214,80 kmsz.-ben csatlakozik a meglévé burkolt Gthoz. A tervezési szakasz
kezdetén 214,80 m hosszon épitési tevékenység nem torténik, a meglévé allapot vdltozatlan marad,
azt kovetben pedig (0+214,80 kmsz. — 0+821,87 kmsz.) a meglévé ut feldjitasa, majd (0+821,87 kmsz.
—3+007 kmsz.) mechanikai stabilizaciot terveztlink az épitési és tervezési szakasz végéig.

3. Tervezési osztaly, miiszaki paraméterek

3.1. Tervezési paraméterek

A |étesitmény megnevezése, helye: Hajduhadhdz, 061/2 HRSZ-G kiltertleti Gt
Rendeltetése: mezG6gazdasagi bekotéut

Tervezési sebesség V=50 km/h

Szelvényezett hosszok Hajduhadhéz, 061/2 HRSZ-u kilterileti Gt 3007 m
Beavatkozas jellege aszfalt burkolatu at feldjitdsa és mechanikai

stabilizaciéval ellatott ut épitése
3.2. Mliszaki paraméterek

Vizszintes vonalvezetés

A 0+214,80 — 0+821,87 km szelvények kozott erésen toredezett aszfalt burkolat talalhatd, melynek
szélei leszakadtak. A felujitast a leszakadt burkolatszélek visszabontasdaval, valtozo szélességben az
Utalap szélesitésével és a teljes feliileten torténd aszfaltsz6nyegezéssel kell elvégezni Ugy, hogy a 4,00
m aszfaltburkolat szélesség mindenhol biztositott legyen. A feldjitott burkolathoz 1,5-1,5 m
szélességben foldpadka csatlakozik.

A feldjitandé burkolat hossza 607,07 m.

A meglévé aszfalt burkolat végéhez csatlakoztatva a 0+821,87 — 3+007 km szelvények koz6tt a meglévd
foldat nyomvonaldban 4,00 m szélességben zuzottkdves stabilizaciot terveztiink 1,5-1,5 m
foldpadkaval.

Az épitend6 mechanikai stabilizacidé hossza 2185,13 m.

A nyomvonal kialakitasanal a meglévé burkolat nyomvonaldt és a telekhatdrokat vettiik figyelembe. A
nyomvonal teljes szakaszdn a toréspontokban az uttengely 3°-nal kisebb szégben tér ki, ezért a
nyomvonalon lekerekitd ivek alkalmazasara nem kerdlt sor.

A nyomvonalon taldlhatd utcsatlakozdsokat a nyomvonal burkolatdval azonos burkolattal kell
csatlakoztatni a tervezett Uthoz. Az Utcsatlakozdsokat a tervezett Ut telekhatdran beliil kell megépiteni,
és a burkolatszél csatlakozasoknal a helyszinrajzon jel6lt lekerekit6 iveket kell alkalmazni.

A tervezési szakaszon az Utra hullé csapadékvizek kezelését szikkaszto arkok kialakitasaval oldottuk
meg.
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Magassagi vonalvezetés

A tervezett magassagi adatok abszolut magassagi rendszerben (GPS Balti feletti) vannak
megadva. A vizszintes vetlileti rendszer: EOV. A tervezett magassagi vonalvezetését a jelenleg is
meglévé aszfalt burkolat magassagi szintje hatdroztuk meg. A foldat stabilizacié magassagi
vonalvezetésénél meglévs terep adottsagait vettik figyelembe és a magassagi szinteket az optimalis
foldmunkara térekedve hataroztuk meg.

3.3. Tervezési forgalom
A burkolat méretezéséhez forgalmi adatok nem alltak rendelkezésre. Az e-UT 03.01.13.
,Mez6gazdasagi utak tervezési elGirasai” nev(i Utligyi muszaki el6irds szerint a Al terhelési osztalyt
feltételeztiink. A tervezési élettartam 10 év.

11111

,,,,,

a tervezett létesitmény 6sszhangban készilt el.
4. A tervezett létesitmény ismertetése

4.1. A nyomvonal altalanos ismertetése
4.1.1. Helyszinrajzi kialakitas

A beavatkozasi szakaszon mindenhol, a nyomvonalban 3°-nal kisebb torés talalhatd, igy helyszinrajzi
ivek alkalmazdasdra nem keriilt sor, a nyomvonalat a toréspontokban sarokpontok tagoljak.

A nyomvonalak részletes adatait az alabbi tablazatokban foglaltuk 6ssze:

061/2 HRSZ-u ut

Kezddszelvény | Végszelvény , Sz6g ivhossz sugar
(km s2) (km s2) v/ egyenes ") (m) (m)
0+214,80 0+291,19 egyenes 0°33’'10”
0+291,19 0+345,87 egyenes 2°6'22”
0+345,87 0+821,98 egyenes 0°10'0”
0+821,98 1+206,31 egyenes 0°28’17”
1+206,31 1+694,59 egyenes 0°46'9”
1+694,59 2+4225,26 egyenes 0°28'12”
2+225,26 2+660,78 egyenes 0°32’'29”
2+660,78 2+884,89 egyenes 1°35’35”
2+884,89 3+007 egyenes 1°3’7”
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4.1.2. Hossz-szelvényi kialakitas
A tervezett magassagi vonalvezetést a meglévd burkolatszint lekovetésével allitottuk eld, a tervezés
soran a megfelels vizelvezetés kialakitdsa mellet arra torekedtiink, hogy a gazdasagos kiépités miatt a
meglévé magassagi vonalvezetést a lehetd legkisebb mértékben valtoztassuk meg.

A magassagi adatok GPS magassagok alapjan EOMA rendszerben keriiltek meghatdrozasra. A tervezett
magassagi vonalvezetést a meglévé terep, a burkolatépités kezddszelvényében a meglévé
aszfaltburkolat magassagi viszonyai, valamint a meglévé és megmaradd mitargyak magassagi
szintjeinek figyelembevételével, az optimalis foldmunkara térekedve hataroztuk meg.

A magassagi vonalvezetés részletes adatait az aldbbi tablazatban foglaltuk 6ssze:

Kezd&szelvény | Végszelvény | Esés/Emelkedés/Lekerekitd iv Mérték | hossz
(km sz) (km sz) (%) (m)
0+214,46 0+222,46 emelkedés 2,23 8,00
0+222,46 0+250,00 emelkedés 1,51 27,54
0+250,00 0+275,00 emelkedés 1,20 25,00
0+275,00 0+291,19 emelkedés 1,12 16,19
0+291,19 0+295,98 emelkedés 1,38 4,79
0+295,98 0+300,00 esés 0,88 4,02
0+300,00 0+310,27 esés 1,05 10,27
0+310,27 0+320,71 esés 0,95 10,44
0+320,71 0+334,73 esés 0,39 14,02
0+334,73 0+345,78 emelkedés 0,14 11,05
0+345,78 0+365,30 emelkedés 0,41 19,52
0+365,30 0+400,00 esés 0,06 34,70
0+400,00 0+419,63 esés 0,76 19,63
0+419,63 0+440,27 esés 2,33 20,64
0+440,27 0+475,00 esés 3,58 34,73
0+475,00 0+500,00 esés 3,44 25,00
0+500,00 0+520,27 esés 3,35 20,27
0,520,27 0+542,97 esés 2,03 22,70
0+542,97 0+600,00 esés 0,73 57,03
0+600,00 0+620,27 esés 0,41 20,27
0+620,27 0+630,27 esés 0,12 10,00
0+630,27 0+660,27 emelkedés 0,36 30,00
0+660,27 0+670,27 emelkedés 0,15 10,00
0+670,27 0+730,27 esés 0,47 60,00
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Kezdészelvény | Végszelvény | Esés/Emelkedés/Leker | Mérték hossz/iv
(km sz) (km sz) ekito iv (%)/R - sugar (m) | hossz
(m)
0+730,27 0+750,27 esés 0,07 20,00
0+750,27 0+800,27 emelkedés 0,26 50,00
0+800,27 0+813,19 esés 0,14 12,93
0+813,19 0+821,60 esés 0,41 8,41
0+821,60 0+885,30 emelkedés 0,35 63,70
0+885,30 0+915,24 domboru lekerekités 5000 29,94
0+915,24 0+961,56 esés 0,25 46,32
0+961,56 0+978,89 homoru lekerekités 5000 17,42
0+978,89 1+087,60 emelkedés 0,10 108,62
1+087,60 1+112,94 domboru lekerekités 5000 25,34
1+112,94 1+322,50 esés 0,41 209,56
1+322,50 1+342,89 homoru lekerekités 5000 20,39
1+342,89 1+410,28 esés 0,00 67,39
1+410,28 1+430,25 domboru lekerekités 5000 19,97
1+430,25 1+512,71 esés 0,40 82,46
1+512,71 1+547,83 homoru lekerekités 5000 35,12
1+547,83 1+700,38 emelkedés 0,30 152,55
1+700,38 1+740,16 homoru lekerekités 5000 39,78
1+740,16 1+758,45 emelkedés 1,10 18,29
1+758,45 1+803,39 domboru lekerekités 5000 44,93
1+803,39 1+867,89 emelkedés 0,20 64,50
1+867,89 1+908,00 domboru lekerekités 2500 40,11
1+908,00 1+931,64 esés 1,41 23,64
1+931,64 1+969,46 homoru lekerekités 2500 37,82
1+969,46 2+024,98 emelkedés 0,11 55,52
2+024,98 2+065,37 domboru lekerekités 5000 40,39
2+065,37 2+157,77 esés 0,70 92,39
2+157,77 2+182,77 homoru lekerekités 5000 25,00
2+182,77 2+310,27 esés 0,20 127,50
2+310,27 2+330,27 domboru lekerekités 5000 20,00
2+330,27 2+374,02 esés 0,60 43,75
2+374,02 2+406,52 homoru lekerekités 5000 32,50
2+406,52 2+531,52 emelkedés 0,05 125,00
24531,52 2+569,02 domboru lekerekités 5000 37,50
2+569,02 2+641,61 esés 0,70 72,59
2+641,61 2+679,95 homoru lekerekités 5000 38,34
2+679,95 2+825,78 emelkedés 0,07 145,83
2+825,78 2+862,67 domboru lekerekités 5000 36,89
2+862,67 2+975,95 esés 0,67 113,28
2+975,95 2+984,59 homoru lekerekités 2500 8,64
2+984,59 3+007,00 esés 0,33 22,41

12
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4.1.3. Keresztszelvényi elrendezés, foldmii tervezés

Burkolatfelujitasi szakaszon:

- aburkolatszélesség 4,0 m

- foldpadkaszélesség 1,50-1,50 m

- koronaszélesség 7,0 m.
A burkolat a tervezett szikkaszto arkok iranyaba esik egyoldali 2,0% -os eséssel.
Az Utpadkak oldalesése 5%.

Mechanikai stabilizaciés szakaszon:

- astabilizacids szakaszon a stabilizacio szélessége 4,0 m

- foldpadkaszélesség 1,50-1,50 m

- koronaszélesség 7,0 m.
A burkolat a tervezett szikkasztd arkok iranydba esik egyoldali 2,5% -os eséssel.
Az Utpadkak oldalesése 5%.

4.1.4. Foldmunka

A kivitelezés soran féldmunka a foldmedrl szikkaszté arkok kialakitdsa soran, az utépitésnél, a
szélesités kialakitdsa soran, illetve a mechanikai stabilizacids épitési szakaszon a teljes hosszon torténik
foldmunka. Utépités soran meglévé aszfalt burkolat felGjitasat is terveztiik. Az aszfaltburkolatokat az
UT 2-3.301 Gtiigyi mUszaki elSiras kdvetelményeinek megfelelSen kell megépiteni.

Az utpalya szerkezet beépitésének megkezdése el6tt a teherbirast ellendrizni kell a terhelésnek kitett
foldmd felletén. Csak akkor szabad a burkolat legalsé alaprétegét a foldmdire raépiteni, ha a mérési
eredmények megfelelnek az UT 2-1.222 szdmU &gazati szabvényban elGirt kovetelményeknek. A
tervezett palyaszerkezet atazott féldmdre nem épithetd. Az Utalapok, meg kell, hogy feleljenek az UT
2-3.601 utlgyi mdlszaki elGiras kovetelményeinek.

Tervezd felhivja Epittetd figyelmét a fenti mindségi kovetelményeknek, azok ellendrzésének és a
vizsgalatok strilségének (darabszamanak) fontossagara és azok épitési szerz6désben vald rogzitésére.

77

Az egyes munkanemek vonatkozasaban az agazati szabvanyok elGirasait kell betartani.

Leszedett humusz:

A kitermelt humusz mennyiséget, az adott Utszakasz toOltés rézsljének épités utani kornyezet
rehabilitacidjara kell forditani, illetve ugyanazon helyrajzi szdmon kerl teritésre. Amennyiben a
kitermelt humusz az épitési helyszinrél elszéllitasra keriil, az érvényben lévé jogszabalyok szerint kell
eljarni.
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4.2. Palyaszerkezetek

A burkolat méretezéséhez forgalmi adatok nem a&lltak rendelkezésre. Az e-UT 03.01.13.
»Mez6gazdasagi utak tervezési elGirdsai” nev( atlgyi mdszaki el§irds szerint a Al terhelési osztalyt
feltételeztlink. A tervezési élettartam 10 év.
Ezek alapjan a tervezett pdlyaszerkezet burkolat feldjitds esetén:

- 4,0cm AC 11 kop6 aszfaltréteg

- atl. 2,5 cm AC 11 kop6 aszfaltréteg kiegyenlit6 rétegként épitve

A tervezett palyaszerkezet a burkolatszélek visszabontdsa és Ujraépitése esetén:
- 4,0cm AC 11 kop6 aszfaltréteg
- 5,0 cm AC16 aszfalt alapréteg
- 15 cm Ckt4 burkolatalap
- 20 cm homokos kavics agyazati réteg

A tervezett palyaszerkezet stabilizalt Utszakaszon:
- 5,0cm M22 j. zazottké kiékelés
- 25cm M56 zUzottkd alap
- 20 cm homokos kavics talajjavito rtg.

A tervezett padkak a teljes szakaszon foldpadkak. A foldpadkak esése 5%. A toltés és bevagasrézsi
hajlasa pedig min. 1:1,25.

4.3. Kozuti csomoépontok, utlehajtok
4.3.1. Utcsatlakozasok

Az U(tcsatlakozdsok a kilterlleti szakaszon taldlhatd foldutcsatlakozasok meglév6 aszfalt
burkolattal vagy anélkiil.

A meglévé utcsatlakozasokat legalabb a telekhatarig (meglévé aszfalt burkolatl sarrazé esetén az
aszfalt burkolat végéig) ki kell épiteni, vagy fel kell djitani.
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Az épitési szakaszon Utcsatlakozasok az alabbi helyeken talalhatdak:

Szelvényszam Oldal Csatlakozé ut tipusa Tervezett beavatkozas
0+291,53 jobb foldat teljes p:':\l\l/alszerkezet
épitése
0+550,97 jobb foldat teljes p:':\l\l/alszerkezet
épitése
0+814,47 bal aszfalt meglevs p:a\_llyzf\szerkezet
feludjitasa
0+983,17 bal f51d teljes p:':\l\l/alszerkezet
épitése
1+189,60 jobb f51d teljes p:':\l\l/alszerkezet
épitése
1+228,73 jobb f51d teljes p:':\l\l/alszerkezet
épitése
1+262,35 jobb f51d teljes pf:\l\l/alszerkezet
épitése
1+529,29 jobb f51d teljes pf:\l\l/alszerkezet
épitése

4.3.2. Kapubehajték

A tervezési terlleten szildrd burkolattal kiépitett kapubejaré nem taldlhaté. Az ingatlanok
megkozelithet6sége érdekében a burkolat megépitése utdn a kapubehajtékat a megvaltozott
magassagi vonalvezetéshez kell igazitani. Ennek érdekében a tervezett padkat a bejarén at kell vezetni,
a magassagi korrekciét a padka oldalesésének a kapubejardhoz torténd igazitasaval kell megoldani.

4.4. Az uttal kapcsolatos egyéb létesitmények - Autébusz-megdlléhely, leadllé helyek,
pihendhelyek, iizemanyagtolté allomdasok, vendéglaté-ipari Iétesitmények,
tizemmérnokségek

A tervezési szakaszon autébuszmegalld és egyéb tervezett kiszolgald 1étesitmény nem talalhatd.
4.5. Vasuti és egyéb palyakkal valo keresztezés
Vasuti keresztezés az érintett szakaszon nem talalhato.

4.6. Mitargyak
4.6.1. CsOatereszek

A tervezési teriileten vizfolyasok nem talalhaték, igy ateresz beépitésére nem volt sziikség.
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4.6.2. Hidak
A tervezési teriileten hid mitdrgy nem taldlhaté.

4.7. Uttartozékok
Az épitési szakasz teljes hosszan uUttartozékok, forgalomtechnikai elemek nem taldlhatoak.

4.8. Vilagitas
A tervezett ut kilterlleten halad. A tervezési szakaszon nem taldlhatdé olyan csomdpont, mely
sziikségessé tette volna kozvilagitas Iétesitését.

5. Csapadékviz elhelyezés

A tervezett vizelvezet6 létesitmények kizardlag a tervezett kdzlekedési Iétesitmény vizelvezetésében
vesznek részt, a ,mogottes” vizgy(jtGre, annak felszini és felszin alatti vizviszonyaira nincs kozvetlen
hatdssal, igy ezen vizelvezet6 létesitmények az 1988 évi I. torvény 47§ 9. pontja szerint az ut
tartozékainak tekinthet6k, ezért nem vizjogi engedély kotelesek.

A megrendel6vel egyeztetve a tervezett Utszakaszok kialakitasanal térekedtiink arra, hogy az épitési
munkdk idegen terilet igénybevétel nélkiil valdsuljanak meg. Ahol a rendelkezésre all6 terileten
meglévé csapadékviz elvezetd rendszer nem taldlhaté és a rendelkezésre allé uUtterilet elegendé volt,
ott a burkolatra hullé csapadékvizet szikkaszté arkokkal kezeltiik.

A tervezett drkokat 1:1,25 rézsi hajlassal és 0,40 m fenékszélességgel alakitottuk ki. Az arok mélység
valtozé mélységli.

Kilterileten, ahol az arokfenék magassdgi vonalvezetése tette sziikségessé az arokmegszakitast, 2,00
m szélességben sziikséges azokat kialakitani. Ezen felll minden ingatlan el6tt legalabb egy helyszinen
minimum 4,00 m szélességben drokmegszakitast terveztiink a mez6gazdasagi teriiletek
megkozelitésének biztositdsara. Ezek a megszakitasok a kivitelezés soran a tulajdonos kérésére
athelyezhet6k az azonos miszaki paraméterek (arokrézsu, tarozasi kapacitas) biztositasa mellett.

6. Forgalomtechnika
A teljes tervezési szakaszon a forgalmi rend kétiranyu.

6.1. Vizszintes jelzésképek
6.1.1. Utburkolati jelek

Tekintettel arra, hogy a szilard burkolat 4,00 m szélességd, utburkolati jelek felfestésére a tervezési
szakaszon nem kerdil sor.

6.1.2. Utburkolati jelz6testek

Utburkolati jelz6testek beépitésére a tervezési szakaszon nem keriil sor.
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6.2. Fligglleges jelzésképek
6.2.1. Kozuti jelz6tablak

FligglGleges jelzésképek, kozuti jelz6tablak beépitésére a tervezési szakaszon nem kerdil sor.
6.3. Egyéb forgalomtechnikai elemek

A tervezési szakaszon vezet6oszlopok, és egyéb forgalomtechnikai elemek nem kerilnek kihelyezésre.
6.4. Elektronikai eszk6zok

A tervezési szakaszon elektronikai forgalomtechnikai eszkdzok telepitésére nem kerdl sor.
6.5. Ideiglenes forgalomszabalyozas

Az épités ideje alatt a munkateriiletet el kell korlatozni, a tervezett kozlekedési létesitmények
forgalmat az utak forgalomszabalyozasardl és a kozuti jelzések elhelyezésérél sz6l6 20/1984. (XII. 21.)
KM. Rendelet, a kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kovetelményeirdl sz616
3/2001. (I. 31.) K6ViM rendelet el6irdsainak, valamint a kozati Utelzards, elkorlatozas és
forgalomterelés elemei cim(i e-UT 04.05.11. (UT 2-1.152-2001) utiigyi mdszaki elSirasban foglaltak
figyelembevételével, jelz6tablak és korlatozd jelz6eszkdzok kihelyezésével kell biztositani.
Az épitési teriilet elkorlatozasa az e-UT 04.05.11 szerinti sadvozott terel&tablakat vagy terelékupokat is
el kell helyezni. Ha a padkdn 0,50 m-nél mélyebb munkagddor létesul, akkor a munkagddrot
Osszefliggden is el kell korlatozni. Az ideiglenesen kihelyezett jelz6tablak alsé éle a burkolat szélétdl
legalabb 0.80 méterre legyen. A kozuti jelz66rok alkalmazasanal a 3/2001.(1.31.) KoViM. sz. rendelet
IV. fejezet (9) bekezdésében foglaltakat kell betartani. A kozuti jelz6tablak jelzésképei és méretei a
vonatkozo szabvany el8irdsainak feleljenek meg és jelzésképlik fényvisszaverd legyen.
A kozuti jelz6tablakat ugy kell elhelyezni, hogy:
- azok a jarmUlvezetdk, akikre a jelzés vonatkozik, barmely napszakban kell6 tavolsagbdl
felismerhessék,
- akozut drszelvényén belll a megengedett hataron belll ne keriljenek,
- legfeljebb harom - adott esetben kiegészit6 tablaval ellatott — jelz6tablat szabad egyiitt, egy
oszlopon - elhelyezni.
Az uton, vagy annak kozvetlen kézelében munkat végzé dolgozdk feltling, narancsszinli szabvanyos
fényvisszaverd csikkal ellatott védémellényt kotelesek viselni. Az uttest felliletén épitési anyagot,
illetve munkagépet elhelyezni nem lehet.
Ejszaka a rossz latdsi viszonyok kozott az elkorlatozé elemek, korlatok forgalom feléli oldalat piros vagy
villogd borostydn sarga fényjelzéssel kell ellatni.
Az ideiglenes forgalmi rend jelzéseit a munkak végleges befejezése utan azonnal el kell tavolitani.

Tekintettel arra, hogy a tervezés id6szakaban nem ismert a kivitelezést végzé Villalkozd, illetve az
altala alkalmazni kivant technoldgia, Gtemezés, ezért ideiglenes forgalomkorlatozas tervezése is csak
altaldnossagban lehetséges.
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7. Teriilet igénybevétel, Tulajdonviszonyok

A tervezett létesitmények mind a feldjitds, mind az épités sordn a meglévd ut és kdrnyezetében zajlik,
idegen terllet igénybevételére nincs szikség.

8. Kozmiivek

A kivitelez6nek fel kell vennie a kapcsolatot az esetlegesen érintett kozmdvek kezelGivel és a munkak
kivitelezésének id6szakara meg kell kérni a szakfelligyeleteket.
A kozm adatszolgaltatas alapjan az érintett vezetékek pontos helyét a kivitelezés soran fel kell tarni.

9. Kivitelezés

A Kkivitelezés soran az altaldnos érvényl és 3agazati szabvanyokat, elGirasokat be kell tartani. A
munkaterilet dtadas-atvételi eljarasra a kozmdkezel6k és —tulajdonosok képviselGit meg kell hivni.

10.K6rnyezet-, taj-, és természetvédelem

10.1. A fold védelme
A meglévd utterlleteken torténik az épités. Az épités alatt, kifejezetten az aszfalt-burkolat épitése
soran fokozott figyelmet kell forditani a talajszennyezés elkerilésére.

10.2. A viz védelme
A tervezett allapot nem mddositja a felszini és a felszin alatti vizek aramlasat, vizi életk6z6sséget nem
karosit.
A vizelvezet6 létesitmények rendeltetésszer( lizemeltetésével a felszin alatti vizek nem karosodnak.

10.3. A leveg6 védelme
A forgalom, az Utépitést koveten nem névekszik szamottevGen. A szilard burkolat kiépitése a szallépor
koncentracié csokkenését eredményezi.
Az épitési fazis légszennyezG6 hatasa csekély, az emberi egészséget, az élGvilag fajait, a terlilethasznalat
lehetdségeit nem veszélyezteti. Az épitési munkak csupdn rovid ideig és nem jelent6s mértékben
terhelik a kérnyezetet.

10.4. Az épitett kornyezet védelme
Az épitési munkak csupan rovid ideig és nem jelent6s mértékben terhelik a telepulési kbrnyezetet.
Jelen beruhazas jellemz6en kiilterileti kornyezetben mez6gazdasagi terlleten valésul meg.
Az Organizacios terv készitésekor tekintettel kell lenni, és kerilni kell a telepiilés terheltségét az
épitési forgalommal.
Védendd létesitmény a tervezési teriileten nem taldlhaté.

10.5. Veszélyes anyagok, technoldgiak
Az épités soran veszélyes anyagot vagy kornyezetet karosité veszélyes technolégiat nem terveztiink,
ezdltal a kivitelezhetd sem alkalmazhat. Minden anyag és technoldgia az Utépités soran szokasos.
Az utak hasznalata kdzben veszélyes anyag nem keletkezik.
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Epités kdzben a munkagépekbdl olaj keriilhet az Utra, vagy a munkateriiletre, azt a Kivitelez6 koteles
feltakaritani és veszélyes anyagként kezelni. Az aszfalttormelék is veszélyes anyagként kezelendé.

Epités kbzbeni kérnyezetvédelem:

Az épitési fazis hatdsai a tdj képét érdemben nem befolydsoljak. A munkateriileten, a gépeken
karbantartdsi munkat nem lehet végezni, csak a kivitelez6 telephelyein.

Sz6rdédo és szennyezd anyagot kdzuton csak ponyvazott gépkocsin szabad szallitani.

A vizelvezetést szolgdld arkokat —az épités kdzben - szakaszolhatéva kell tenni (ledugdzas) és ezzel
lehet biztositani, hogy ha vizszennyezés tortént, csak kis szakaszok vdlhassanak szennyezetté. A
leszakaszolt részen igy megindulhat az artalmatlanitas.

10.6. Hulladékok

A hulladékot minden nap végén 6ssze kell gyljteni a munkateriletrél és a kever6telepre vagy arra
jogosult telephelyre kell szallitani, deponalni.

Szemetet, toérmeléket olyan lerakdhelyen szabad elhelyezni, amelyt6l a kivitelez6 befogadd
nyilatkozattal rendelkezik. A keletkezett veszélyes hulladék lerakasahoz szintén az adott lerakdhely
befogadd nyilatkozata sziikséges.

Olyan munkagépet, amelynek Gzemanyaga, illetve hidraulika rendszere folyik, lGzemeltetni nem
szabad! A gépekbdl, kocsikbdl esetlegesen elfolyt olajat, (izemanyagot homokkal le kell fedni, a
szennyezett homokot ideiglenes lerakdhelyre - célszer(ien a kever6telepen elkilonitett tarold helyre -
kell szallitani a keverételep teriletén.

Az Ut [étesitésénél kiilonboz6 tipusu hulladékok keletkeznek, melyek gy(jtésérdl és artalmatlanitasardl
az alabbi jogszabdlyokkal szabdlyozottan kell gondoskodni:

. 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrél

. 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl

. 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékérd|

. 440/2012. (XI11.29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl

. 45/2004. (V11.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épités és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl

° A 2012. évi CLXXXV. torvény 2.§ értelmében hulladékbirtokos a hulladéktermeld, tovabba
barmely jogalany, akinek vagy amelynek a hulladék a birtokdban van. Ennek megfelel6en az
épitd feladata az épités sordn keletkezé hulladékoknak a vonatkozé jogszabalyok szerinti
minGsitése, kezelése és artalmatlanitdsa.

10.6.1. Kommunalis hulladék

Az épitkezés sordn az ott dolgozd emberek bioldgiai és szocidlis sziikségleteib6l adéddan (taplalkozas,
Urités, tisztalkodas stb.) keletkez6 vegyes hulladékot kezelhetjik kommunalis hulladékként.
Megjelenési formai: folyékony (szennyviz), szilard (,,szemét”).

A kommunidlis hulladék lerakdsa mikodési engedéllyel rendelkezd lerakd telepen torténhet,
megdallapodas alapjan.
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Az épitkezés sordn elhelyezett illemhelyek, telepilési hulladéknak mindsil6 szennyvizeinek elszallitasa
— szlikség szerinti gyakorisdggal — jogosultsaggal biré kiilsé vallalkozdval kotott szerz6dés keretében
torténhet.

””””

A keletkezett épitési és bontasi hulladékokra be kell tartani a 45/2004 (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet nyilvantartdsi és adatszolgaltatasi el8irasait. Epitési és bontdasi hulladék elhelyezése
kizarolag erre engedéllyel rendelkez6 befogado telepen lehetséges.

Az épitkezés soran keletkez6 hulladékot a kivitelez6 koteles a teriletrdl elszallitani, a szallitas sordn a
hulladékok kiporzasat kiszérédasat meg kell gatolni.

10.6.3. Veszélyes hulladékok
Amennyiben az épitési munkak soran a 72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet 1.sz. mellékletében felsorolt
hulladékok keletkeznek az épitési teruleten, Ggy a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet 3.sz.
mellékletében leirtak szerint kell eljarni.

Az épitési terlileten varhatdan és esetlegesen keletkez6 veszélyes hulladékok EWC szerint:

EWC EWC szerinti besorolas: Lehetséges szdrmazas:
EWC 15 02 02* Veszélyes anyagokkal szennyezett Gépjavitas, havaria-elharitas,
abszorbensek, szlir6anyagok Uzemanyagtoltés

(ideértve a kozelebbrél meg nem
hatarozott olajszlir6ket),
torlékendék, védbéruhazat

EWC 15 01 10* Veszélyes anyagokat maradékként Felhasznalt ken6anyagok
tartalmazd, vagy azokkal szennyezett csomagoldsa (karbantartds)
csomagolasi hulladékok

EWC 13 02 08* Egyéb motor-, hajtémd és Faradtolaj (gépjavitas,
kendolajok karbantartas)

EWC 17 05 03* Veszélyes anyagokat tartalmazo fold Havaria esemény, szennyezett

és kovek talaj eltavolitdsa épitési teriletrdl

EWC 17 03 03* Szénkatrdny és katranytermékek Burkolatbontas, szigetelés

EWC 17 03 01* Szénkatranyt tartalmazé bitumen Burkolatbontas, szigetelés
keverékek

A veszélyes hulladék elhelyezése kizardlag erre engedéllyel rendelkez6 — 98/2001. (VI.15.) Korm.
rendelet) — befogadd telepen lehetséges. A hulladék szallitasat is az erre a célra feljogositott
szervezetnek, ebben az esetben célszerlien az artalmatlanitast végz6 szervezetnek kell elvégeznie.

Az izemelési idGszak soran a keletkezé hulladékok szarmazdasuk szerint lehetnek:
e karbantartasbdl, fenntartasbdl, haszndlatbdl szarmazé hulladékok (kommunalis hulladék,
biologiailag lebomlo hulladékok, veszélyes hulladékok, épitési- és bontasi hulladékok);
o balestekbdl, havaria jellegli eseményekbdl szarmazé hulladékok.

Karbantartasbdl, fenntartasbdl, hasznalatbdl szarmazdé hulladékok:
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A fentiek alapjan a karbantartasbdl, fenntartdsbél, hasznalatbél szdrmazdé hulladékok megnevezését
vonatkozd EWC kddjat a fenti tablazat tartalmazza.

A tablazat nem tartalmazza a hulladékok gy(jtési maddjat illetve gydjtési gyakorisagat. Ez elsésorban a
keletkez6 hulladéktol fugg.

A kommunalis jellegl ,utmenti szort” hulladék gy(jtése szezonalis jellegli. A gy(jtés mianyag
zsakokban torténik. A gyUjtést és szallitdst varhatdan a kezeld (ill. a vele szerz6désben allé szolgaltatd)
fogja végezni. A begyljtott hulladék nem keril tdrolasra, hanem kozvetlentil a megfelel6
hulladékleraké létesitménybe keril beszallitasra.

A fenntartasbdl, és karbantartdsbdl szarmazo veszélyes hulladékok taroldsara és kezelésére kialakitott
gyljt6helyek valdszinlsithet6en a kezeld telephelyén keriilnek kialakitasra. A szallitasrol és kezelésrdl
az arra jogosult és szerz6déssel rendelkezd vallalkozé gondoskodik a jogi elGirdasoknak megfelelGen. A
folyamatok sordn a vonatkozé jogszabalyokban rogzitett dokumentdcio vezetése a kezel6 feladata.

Balesetekbdl, havaria jellegli eseményekbdl szarmazd hulladékok:

Az ilyen jellegli események soran keletkezé hulladékok tipusa és megjelenési formdja, fizikai és kémiai
tulajdonsagai elére nem megmondhaték. A tapasztalatok szerint ilyen esetekben a kiomléses
balesetekre kell felkésziilni. A keletkez6 hulladékok els6sorban a karelharitasi tevékenységekbdl
szarmaznak. A keletkez6 hulladékok donts tobbsége veszélyes hulladéknak mindsil, igy kezelése és
szallitdsa kllon jogszabalyhoz kotott.

11.Munkavédelem és egészségvédelem

Az épités soran az érvényben lévé munkavédelmi és balesetelharitasi 6vorendszabalyokat a
legszigorubban be kell tartani.

Ez a tervdokumentdcio:

° A munkavédelemrdl szélé 1993. évi XCIIl. térvény és az azt modositd 1997. évi CIl.
torvény

° A munkavédelemr6l sz6l6 1993. évi XCIIl. térvény végrehajtasara kiadott 5/1993. (XII.
26.) MUM rendelet és az azt mddositd 20/1997 (XII. 19.) MiiM rendelet

. Az épitGipari kivitelezési tevékenységrél szol6 191/2009. (I1X. 15.) kormanyrendelet
szerint késziilt, figyelembe véve az érvényes egészségligyi és munkavégzés biztonsagat
szolgalo szabdlyokat, szocialis el8irdsokat és kiilonleges kivitelezési technoldgiakat.

igy tobbek kdzott:

. az egészséget nem veszélyeztet6 munkavégzés és munkakorilmények altalanos
egészséglgyi kovetelményeirél sz6l6 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

. a veszélyes hulladékokrdl sz616 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet

. a kozuti kozlekedésrél sz616 1988. évi l. térvény és a végrehajtasara kiadott 30/1988. (IV.
21.) MT rendelet

. Az orszagos teleplilésrendezési és épitési kovetelményekrél szélé 253/1997. (XIl. 20.)
Korm. rendelet

) A villamosmivek, valamint a termel6i, magan- és kozvetlen vezetékek biztonsagi
dvezetérdl sz6l6 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet

° A vizikbzmivek Gzemeltetésérdl sz616 21/2002. (IV. 25.) K6ViM rendelet

° A munkaeszkdzok és hasznalatuk biztonsagi és egészségligyi kovetelményeinek minimalis

szintjérdl sz616 8/1998. (lll. 31.) MiiM rendelet
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. A munkahelyen alkalmazandé biztonsagi és egészségvédelmi jelzésekrdl sz6l6 2/1998. (I.
16.) MiiM rendelet

. Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd minimalis
munkavédelmi kbvetelményekrél sz616 4/2002. (1. 20.) SzCsM-EGM egyiittes rendelet

. A munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérél sz6l6 3/2002. (I1. 8.)
SzCsM-EiiM egyiittes rendelet elGirasait

Ismét felhivjuk a figyelmet az ,,e-UT 04.05.12 Kézutakon folyé munkdk elkorldtozdsdnak és ideiglenes
forgalomszabdlyozdsa” cim( Utligyi M(szaki El6irds utasitdsainak figyelembevételére, illetve
betartasara.

A tervezés a kozuti kdzlekedés szabalyairdl (KRESZ) sz6l6 — tobbszor médositott — 1/1975. (ll. 5.) KPM-
BM egyiittes rendelet, tovabba az utak épitésének, forgalomba helyezésének és megsziintetésének
engedélyezésérdl sz6lé 93/2012. (V. 10.) kormanyrendelet, az utak forgalomszabalyozasardl és a
kozuti jelzések elhelyezésérdl sz6lé — tobbszér modositott — 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet
figyelembevételével késziilt, ezek betartdsardl a kivitelezé koteles gondoskodni.

12.Tlizvédelem:

A tervezés soran a 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos T(izvédelmi Szabdalyzatrdl elGirasait
betartottuk. A létesitmény tlizveszélyességi osztdlyba soroldsa: ,E”, nem tlizveszélyes.

Kivitelezés sordn a tliz elleni védekezésrdl, a miszaki mentésrél és a tlizoltdsagrdl sz616 1996. évi XXXI.
torvényben foglaltakat be kell tartani.

Atlizvédelmi és egyéb elGirasokat a legszigoribban be kell tartani. Az épités soran a tertletre szallitott,
raktarozott, felhasznalasra keril6 tlizveszélyes anyagokkal az el6irdsoknak megfelel6 évdintézkedések
szerint kell banni. A sziikséges tlizoltd berendezések és eszkozok készenlétérél gondoskodni kell, s
megfelel6 tlzjelzést is biztositani kell.

A tervezett létesitmény a nem éghetd kategoriaba tartozik. A tervnek tlizvédelmi vonatkozasa nincs.

777

A tervezés soran a vonatkozo tlizvédelmi elGirasok betartasra kertiltek.

A megépllt létesitmény lzemelése soran, illetve a kivitelez6 részér6l a munkavégzés soran a
vonatkozo érvényben lévé tlizvédelmi elGirasokat be kell tartani, kiilonds tekintettel a tlizvédelem és
a polgari védelem m(iszaki kbvetelményeinek megallapitasardl sz616 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben
foglaltakat.

13. MindGségi tervfejezet

AnyagminGség és teherbirasi elGirdsok a Magyar Szabvanyok, Szabalyzatok és Mdszaki iranyelvek
legutolsd kiaddsdban adott kdvetelményeknek kell, hogy megfeleljenek. Olyan esetekben, amikor az
el6irdsok, vagy a hivatkozott szabvanyok kikotései kiilonféle mindségi szinteket jelentenek, vagy a
valasztas lehetdségét nyujtja, azokat a kovetelményeket kell kbtelezGen figyelembe venni, amelyek a
legjobb mindségnek felelnek meg.
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Ezek betartdsa ugy a Beruhdzé, mint a Kivitelezd vallalatra vonatkozéan kotelezé.

Jelen tervmdvelet csak a szabvany szerinti anyagokra, tovabba a kivitelezés mindségi kdvetelményeire
vonatkozd I. min6ségi osztaly elSirdsainak betartdsa mellett érvényes.

Az utpalya szerkezet beépitésének megkezdése el6tt a teherbirast ellenérizni kell a terhelésnek kitett
foldmd (vagy javitott foldmu) fellletén. A tervezett palyaszerkezet atazott foldmdire nem épitheté. A
foldmd viztelenitési munkainak épités kdzben is mindig naprakész allapotban kell lennie.

Tervezé felhivja Epittetd figyelmét a fenti mindségi kdvetelmények, azok ellendrzésének és vizsgalatok
slrlségének (db-szamdanak) fontossagara és azok épitési szerz6désben vald rogzitésére.

Az épités soran az érvényben lév6 munkavédelmi és balesetelharitasi 6vorendszabalyokat a
legszigorubban be kell tartani.

//////

elkészitése és Mérnok altali jévahagydsa nélkil a Kivitelezési munka nem kezdhet6é meg.
13.1. Mindségi elbirasok

A pélyaszerkezet felujitas, épités, illetve a szélesités sordn alkalmazott aszfalt tipusok feleljenek meg
az ,e-UT 05.02.11 Utépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)” cim( Utligyi M(iszaki ElGirdsban
rogzitett feltételeknek.

Az alaprétegként alkalmazott zlzottkS Utalapok meg kell feleljenek az e-UT 06.03.51.
,Utpdlyaszerkezetek kotSanyag nélkiili és hidraulikus kétéanyagu alaprétegei. Epitési elSirdsok”
megnevezési utlgyi miszaki el6irdsban rogzitett feltételeknek. A beépitendé anyag feleljen meg az e-
UT 06.03.52 Utiigyi miszaki el6irasnak. A terités el6tt a fogadd feliiletet mindsiteni sziikséges. A
teritend6 réteg anyaganak nedvességtartalmara figyelni kell, és amennyiben szilikséges, vizpotlassal
vagy szdritassal kell biztositani az optimalis tomoritési viztartalmat. A felszinen mért teherbiras
legaldbb E,=80 MPa legyen

Az alkalmazott homokos kavics védéréteg az,,e-UT 06.02.11 Utak és autopdlydk létesitésének dltaldnos
geotechnikai szabdlyai” cimG Utligyi Mdszaki ElSirds szerint épitendd. Az védérétegek tomorsége:
Trp=96% legyen. A felszinen mért teherbiras legaldbb E;=65 MPa legyen.

Az tervezett foldpadka alsé sikja és a lenyesett talaj kdzotti részt fel kell télteni az ,,e-UT 06.02.11 Utak
és autdpdlydk létesitésének dltaldnos geotechnikai szabdlyai” cim Utiigyi M(szaki ElSirds szerinti M-
2 minGségi kovetelmények megfelelGen.

A hossz- és keresztiranyd aszfaltslusszok 0Osszedolgozas bitumenes fugaszalaggal torténjen a

kopoérétegben. Az aszfaltozas utdn a kitolté anyag beépitésével késziilt munkahézagok fala nem valhat
el, repedés nem lehet, illetve 3,0 mm-nél nagyobb kitliremkedés nem megengedett.

13.2. Alkalmazott eléirasok

e-UT 04.00.11 A kozuti jelz6tablak miszaki szabalyzata (JTSZ) (2001. januar)
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e-UT 04.00.12

e-UT 04.00.13

e-UT 04.00.14
e-UT 04.02.11

Kozuti jelz6tablak. A kézuti jelz6tablak megtervezésének, alkalmazdsanak és
elhelyezésének kdvetelményei (JETSZ) (2004. januar)

A kdzuti Gtbaigazitas rendszerének és jelzéseinek kdvetelményei (UTIR) (2002.
januar)

A kdzuti Gtburkolati jelek szabalyzata (UBJSZ) (2001. janudr)

Kozuti jelz6tablak (T). A jelz6tablak megtervezése, alkalmazasa és elhelyezése (2012.
januar)

e-UT 04.02.12 Kozuti jelz6tablak (Y). A feliratok bet(i, szamjegyei és irdsjelei (2012. januar)

e-UT 04.02.21 Kozuti jelz6tablak (A). Veszélyre figyelmeztet6 jelz6tablak és jelképeik (2012. januar)
e-UT 04.02.22 Kozuti jelz6tablak (B). ElsGbbségi jelz6tablak és jelképeik (2012. januar)

e-UT 04.02.23 Kozuti jelz6tablak (C). Tiltd vagy korlatozo jelz6tablak és jelképeik (2012. januar)
e-UT 04.02.24 Kozuti jelz6tablak (D). Kotelez6 jelz6tablak és jelképeik (2012. janudr)

e-UT 04.02.25 Kozuti jelz6tablak (F). Tajékoztatd jelz6tablak és jelképeik (2012. janudr)

e-UT 04.02.26 Kozuti jelz6tablak (H). Kiegészit6 tablak és jelképeik (2012. janudr)

e-UT 04.02.31 Kozuti jelz6tablak (E). Kilonleges szabalyokat jelz6 tablak és jelképeik (2012. januar)
e-UT 04.02.32 Kozuti jelz6tablak (G). Utbaigazité és utald jelzétablak és jelképeik (2012. janudr)
e-UT 04.03.11 Utburkolati jelek tervezése (UBJT) (2001. janudr)

e-UT 04.03.21 Kozuti utburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése (2001. januar)

e-UT 04.04.12 Kozuti visszatartd rendszerek .

Feltartdztatasi kovetelmények és elhelyezés kozutakon (2010. marcius)

e-UT 04.04.21
e-UT 04.04.22
e-UT 02.01.31
e-UT 03.00.21

e-UT 03.01.11
e-UT 03.02.21
e-UT 03.03.11
e-UT 03.07.23

e-UT 03.07.24

e-UT 05.02.11
e-UT 06.02.11
e-UT 06.03.11
e-UT 06.03.13
e-UT 06.03.14
e-UT 06.03.21

e-UT 06.03.42

Kozuti vezet6korlat. Acél vezet6korlat (1982. aprilis)

Kozuti vezet6korlat. Acél vezet6korlat. (Kiegészités) (1998. aprilis)

Kozutak tavlati forgalmanak meghatarozasa el6revetité modszerrel (2005. januar)
Uttervezési rajzok tartalmi és formai kdvetelményei (A KTSZ kiegészitése) (2006.
januar)

Kozutak tervezése (KTSZ) (2008. december)

Kozutak melletti ingatlanok, kiszolgdlé létesitmények Utcsatlakozasa (2004. janudr)
Korforgalmak tervezése (A KTSZ kiegészitése) (2010. junius)

A gyalogoskozlekedés kozforgalmi létesitményeinek tervezése (A KTSZ kiegészitése)
(2009. junius)

A kozuti kozosségi kozlekedés (tomegkdzlekedés) palyainak, utas- és jarmuforgalmi
|étesitményeinek tervezése (2009. majus)

Utépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC) (2010. februar)

Utak és autdpalyak létesitésének altalanos geotechnikai szabalyai (2007. aprilis)
Kerékparutak, gyalogutak és jardak palyaszerkezete (2010. januar)
Aszfaltburkolatu Utpdlyaszerkezetek méretezése és meger@sitése (2005. januar)
Aszfaltburkolatu Utpdlyaszerkezetek méretezésének segédlete (1998. aprilis)
Ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegek. Epitési feltételek és mindségi kdvetelmények
(2010. februar)

Betonkd burkolatu palyaszerkezetek tervezése és épitése. Kovetelmények (2007.

julius)
{pmell=t

Horvath Zsolt
FelelGs tervez6

CiVIS KOMPLEX MERNOK KFT ~ Telefon: 06 52 795 467
4031 DEBRECEN, Fax: 06 52 998 422

KISHEGYES! UT 36. VI./41. Email: info@ckmkft.hu
kozpont@ckmkft.hu
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