Hajduhadhaz 061/2 hrsz. ut épitési munkaihoz

Arazatlan koltségbecslés

Anyag(Ft) Dij(Ft)
1. Alépitményi munka 0 0
2. Utépités 0 0
3. Vizépités 0 0
4. Egyéb munka 0 0
Osszesen: 0 0
Anyag+Dij 0ssz netto ar: 0
Afa 27% 0
Bruttod G6sszeg: 0

2019.02.05

Horvath Zsolt
Uttervezd



Arazatlan koltségbecslés OSSZESITO

Hajduhadhaz 061/2 hrsz. aszfaltos Ut épitési munkaihoz

Anyag(Ft) Dij(Ft)
1. Alépitményi munka 0 0
2. Utépités 0 0
3. Vizépités 0 0
4. Egyéb munka 0 0
Osszesen: 0 0
Anyag+Dij 0ssz netto ar: 0
Afa 27% 0
Bruttod G6sszeg: 0

2019.02.05

Horvath Zsolt
Uttervezd



Arazatlan kéltségbecslés
Hajdihadhaz 061/2 hrsz.-i meglévé aszfaltos ut felujitasa

Menny M.e.
MVHkéd:  1.Alépitményi munkak
21-002-
0014512 Humuszos terméréteg, terméfold leszedése, teritése gépi erével, 18%-os terephajlasig,barmilyen talajban, szallitassal, 1000,1-1200,0 m koz6tt
ut (padka): 1802,59m2*0,2m= 360,52 m3 542,14 m3
drok: 444,75m*0,4m2+24,77m*0,15m2= 181,62 m3
0dssz: 542,14 m3
21-006- Bevagasi szelvény bévitése 3,00 m-nél kisebb agban, foldkitermel, |, toltés- vagydeponiaképzéssel, témorités nélkiil, I-IV. oszt.talajban, gépi
0015882 erével,szallitassal, 50,1-100,0 m-ig 196,03 m3
ut: 816,81m2*0,24m= 196,03 m3
21-004-
0015663 Tiikor készitése tomorités nélkiil, sik feliileten gépi erével, kiegészits kézi munkaval, talajosztaly: I-1V.
ut: 816,81m2 816,81 m2 816,81 m2
21-008-
0016205 Tomorités barmely téméritési osztalyban gépi erével, nagy feliileten , tomorségi fok: 90%
ut: 816,81m2 816,81 m2 816,81 m2
21-004- Talajjavito réteg készitésevonalas létesitményeknél, 3,00 m szélességig vagy épitményen beliil, osztaly lan kavicsbol Természetes szemmegoszlasu kavics,
0015634  THK 0/32 Q-TT, Arténd
ut: 816,81m2*0,2m= 163,36 m3 163,36 m3
61-003- Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kotGanyagustabilizilt réteg készitése, 2,00 m savszélességig,CKt-2 vagy CTt-2 jelli keverékbdl
0675194 2,00 m savszélességig, CKt-T2 jelli, cement két6anyagu homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzié (dj név: C 40 B1)
ut: 816,81m2*0,15m= 122,52 m3 122,52 m3
21-004-
0015726 Padka és elval 6 sav készitése,feliletrendezés tomorités nélkiil, helyszinrdl szallitott anyaghdl, gépi erével, kiegészité kézi munkaval, foldanyaghdl
padka: 1802,59m2*0,2m= 360,52 m3 360,52 m3
21-008- Tomorités barmely tomoritési osztalybangépi erdvel, nagy feliileten, tomorségi fok: 95%
0016210
padka: 1802,59m2 1802,59 m2 1802,59 m2
MvHkéd:  2.Utépités
F&- és mellékutak bitumenes burkolatanak készitése,
kiegyenlitd rétegként épithets aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg szennyezettségének elGzetes eltavolitdsaval, bitumenemulziés permetezéssel, 4 méter
szélességig, AC 11 kopé aszfaltkeverékbél, 25-60 mm vastagsagban teritve Kiegyenlit réteg AC11 kopé 50/70, AC11 kopé 70/100 tipusti bitumennel, N
63-102- igénybevételi kat. utszakaszok koporétege, homokkal, zizalékkal
2331444
41,30m3= 41,30 m3 41,30 m3
6ssz: 41,30 m3
F6- és mellékutak bitumenes burkolatanak készitése, hengerelt aszfalt alapréteg készitése (AC),a meglévé alap feliiletének el6zetes letakaritasaval,
63-102- bitumenemulzids alaperr éssel, 4 méter szélességig, AC 16 alap aszfaltkeverékbdl, 45-80 mm vastagsagban teritve Alapréteg AC16 alap 35/50, AC16 alap
2331582 50/70 tipusu bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg, zizalékkal, homokkal
ut: 727,98m2*0,05m= 36,40 m3 36,40 m3
F6- és mellékutak bitumenes burkolatanak készitése, hengerelt aszfalt kopdréteg készitése (AC), az alatta lévs réteg feliiletének el6zetes letakaritasaval és
63-102- bitumenes pern éssel, 4 m szél gi
2332565 AC 11 kopé aszfaltkeverékbél, 35-55 mm vastagsagban teritve Kopdréteg AC11 kop6 50/70, AC11 kopé 70/100 tipusu bitumennel, N igénybevételi kat.
utszakaszok kopoérétege, homokkal, zazalékkal
ut: 2513,77m2*0,04m= 100,55 m3 100,55 m3
0ssz: 100,55 m3
MVHkéd:  4.Vizépités
21-005-
0015793 Kisméretii csatorna (nyilt arok) épitése1,00 m2 szelvényig, kézi erével, barmely konzisztenciaju talajban, talajosztaly: IV.
arok: 444,75m*1,00m2+24,77m*0,19m?2= 449,4563 m3 449,46 m3
5. Egyéb munka
Kivitelezéshez sziikséges forgalomkorlatozas dokumentalasa 9345,99 1 klts. 9345,99 Ft




Arazatlan koltségbecslés

I. - Il. titem
4m széles zuzottké ut (0+821,71 - 3+007 kmsz.-ig)

Hajduhadhaz 061/2 hrsz.zizottkoves ut épitési munkaihoz

Anyag(Ft) Dij(Ft)

1. Alépitményi munka 0 0
2. Utépités 0 0
3. Vizépités 0 0
4. Egyéb munka 0 0
Osszesen: 0 0
Anyag+Dij 6ssz netto ar: 0
Afa 27% 0
Bruttd G6sszeg: 0
2019.02.05

Horvath Zsolt
uttervez6



Arazatlan koltségbecslés - 1. iitem

4,0 m széles zdzottkd ut (0+821,87 - 2+614 km sz.)

Menny M.e.
MvHkéd:  1.Alépitményi munkak
21-002-
0014512 Humuszos terméréteg, terméfold leszedése,teritése gépi ervel, 18%-os terephajlasig,barmilyen talajban, széllitassal, 1000,1-1200,0 m kdzott
ut: 12743,07m2*0,2m= 2548,61 m3 3180,77 m3
drok: 1580,40m*0,4m2= 632,16 m3
0ssz: 3180,77 m3
21-006-
0015882 Bevagasi szelvény bévitése 3,00 m-nél ki: toltés- tomorités nélkiil, I-IV. oszt.talajban, gépi erével,széllitassal, 50,1-100,0 m-ig 3507,15 m3
ut: 7306,56m2*0,48m= 3507,15 m3
Gssz: 3507,15 m3
21-004-
0015663 Tiikor készitése tomorités nélkiil, sik gépi erdvel, ki it kézi I-Iv.
ut: 7896,83m2= 7896,83 m2 7896,83 m2
Ossz: 7896,83 m2
21-008-
0016205 Tomorités barmely tomoritési épi erével, nagy felii , 1o égi fok: 90%
at: 7896,83m2= 7896,83 m2 7896,83 m2
Ossz: 7896,83 m2
21-004-
0015634 Talajjavito réteg ké é1,3,00 m ég felett, G kavics, THK 0/32 Q-TT, Artand
ut: 7896,83m2*0,2m= 1579,37 m3 1579,37 m3
Ossz: 1579,37 m3
21-004-
0015726 Padka és elvalaszté sav készitése,feliiletrendezés tomaorités nélkiil,h 6l szallitott 0l, gépi erbvel kiegészits kézi ol
padka: 5388,31m2*0,2m= 1077,66 m3 1077,66 m3
21-008-
0016210 Tomorités barmely tomoritési épi erével, nagy égi fok: 95%
padka: 5388,31m2= 5388,31 m2 5388,31 m2
MvHkéd:  2.Utépités
61-002-
2641662 MS56 jelii zuzottks, 15-25 cm vastagsaghan, specialis zizottkd andezit, M56, KGKA, Komld
ut: 7306,56m2*0,25m= 1826,64 m3 1826,64 m3
0ssz: 1826,64 m3
61-002-
2641955 finiserrel,M22 jelii, 10-20 cm vastagsagban, Utépitési zizottks, M22 Colas-Eszakkd, Tallya
ut: 7306,56m2*0,05m= 365,33 m3
0ssz: 365,33 m3 365,33 m3
MVHkéd:  3.Vizépités
21-005- Kisméretii csatorna (nyilt arok) épitése1,00 m2 szelvényig, kézi ervel, barmely iaju talajban, talajosztaly: IV.
0015793
arok: 1580,40m*1,00m2= 1580,40 m3 1580,40 m3
4. Egyéb munka
Kit for lat 9345,99 1Kklts. 9345,99 Ft




Arazatlan koltségbecslés - II. iitem
4,0 m széles ztizottké ut (2+614 - 3+007 km sz.)

Menny M.e
MVHkéd:  1.Alépitményi munkak
21-002- Humuszos terméréteg, termé&fold leszedése,teritése gépi erével, 18%-os terephajlasig,barmilyen
0014512 talajban, szallitassal, 1000,1-1200,0 m k6zott
ut: 2751,21m2*0,2m= 550,24 m3 695,94 m3
drok: 364,25m*0,4m2= 145,70 m3
0ssz: 695,94 m3
21-006- Bevagasi szelvény bévitése 3,00 m-nél kisebk agk foldkitermeléssel, toltés-
0015882  vagydepdniaképzéssel, témorités nélkiil, I-1V. oszt.talajban, gépi erével,szallitassal, 50,1-100,0 m-ig 754,60 m3
ut: 1572,08m2*0,48m= 754,60 m3
0Ossz: 754,6 m3
21-004- Tiikdr készitése toméorités nélkiil, sik feliileten gépi erével, kiegészitd kézi a j aly: I-
0015663 V.
ut: 1650,70m2= 1650,70 m2 1650,70 m2
0ssz: 1650,70 m2
21-008-
0016205 Toémérités barmely témdoritési osztalybangépi erével, nagy feliileten , témorségi fok: 90%
ut: 1650,70m2= 1650,7 m2 1650,70 m2
0Ossz: 1650,7 m2
21-004-  Talajjavité réteg készité létesitményeknél,3,00 m szé ég felett, a lan
0015634  kavicshol é lasu kavics, THK 0/32 Q-TT, Artand
ut: 1650,70m2*0,2m= 330,14 m3 330,14 m3
0ssz: 330,14 m3
21-004-  Padka és elvélaszté sav készitése,feliiletr és tomorités nélkiil,helyszinrél szallitott anyaghbol,
0015726  gépi erdvel,kiegészits kézi kaval, foldanyagbdl
padka: 1179,06m2*0,2m= 235,812 m3 235,81 m3
21-008-
0016210  Tomorités barmely todmoritési osztalybangépi erével, nagy feliileten, tdmorségi fok: 95%
padka: 1179,06m2= 1179,06 m2 1179,06 m2
MVHkéd: 2.Utépités
61-002- hanikailag stabilizilt alapréteg készitése Gtgyaluval,M56 jelli zuzottkd, 15-25 cm vastagsagban,
2641662  specialis zuzottks andezit, M56, KOKA, Komlé
ut: 1572,08m2*0,25m= 393,02 m3 393,02 m3
0Ossz: 393,02 m3
61-002- hanikailag stabilizalt alapréteg készitése finiserrel, M22 jel(i, 10-20 cm vastagsagban, Utépitési
2641955  z(zottkd, M22 Colas-Eszakkd, Tallya
ut: 1572,08m2*0,05m= 78,60 m3
0ssz: 78,6 m3 78,60 m3
MVHkéd: 3.Vizépités
21-005-  Kisméretii csatorna (nyilt arok) épitése1,00 m2 szelvényig, kézi erével, barmely konzisztenciaji
0015793 talajban, talaiosztalv: IV.
arok: 364,25m*1,00m2= 364,25 m3 364,25 m3
4. Egyéb munka
Kivi 5 iikséges forgal latozas dok slasa 9345,99 Ft




