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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
a 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, pályázat keretén belül külterületi utak fejlesztése. 

 

Hajdúhadház, 061/2 hrsz-ú külterületi út burkolatfelújítás és földút 

stabilizáció útépítési és csapadékvíz elvezetési munkáinak 

tervdokumentációja 
 Alulírott, Horváth Zsolt, mint Tervező kijelentem, hogy a tervezett létesítmény műszaki 

megoldása megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, az általános érvényű és eseti előírásoknak – azon 

belül a környezetvédelmi előírásoknak, élet- és balesetvédelmi előírásoknak. 

 

A tervezésnél figyelembe vettük az alábbiakat: a Tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 

tűzoltóságról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendeletet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, az OTSZ 

kiadásáról.  

A fenti tárgyú, fenti helyre és fenti megbízónak (építtetőnek) tervezett létesítmény terveit az általános 

érvényű hatósági előírásokat - ezeken belül az 1997. Évi LXXVIII. Törvény az épített környezet 

alakításáról és védelméről, 17/2008. (VII.30.) NFGM rendelet építésügyi hatósági eljárásokról, valamint 

a telekalakítási és az építészeti műszaki dokumentációk tartalmáról, a 235/1997. (XII. 20.) 

Kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK), munkavédelmi 

követelményeket és a közmű és útépítési rendeletek, szabályzatok, országos és ágazati (szakmai) 

szabványok /MSZ/, valamint a műszaki előírásokat - betartva készítettem el. 

 

A tervezett műszaki megoldások megfelelnek az ÚME (Útügyi Műszaki Előírások), valamint az 55/2011. 

(X. 24.) NFM rendelet előírásainak. 

 

A tárgyi létesítmény tervezésére a fenti Mérnök Kamarai szám alapján jogosult vagyok. 

MUNKAVÉDELMI NYILATKOZAT 
 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. és a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MÜM 

rendelet, valamint a 4/2002. (II. 20.) SzCsM – EüM rendelet alapján kijelentjük, hogy a tárgyi munka 

kiviteli és engedélyes tervdokumentációját a létesítményre, valamint az üzemeltetésre vonatkozó, 

tervezéskor érvényben lévő jogszabályok, szabványok, szabályzatok, és egyéb hatósági előírások 

figyelembevételével készítettük el. 

 

A tervezett műszaki megoldás megfelel az Etv. 31. § (2) bekezdés c.) –h) pontjaiban meghatározott 

követelményeknek.  

 

 

Debrecen, 2019.02.05.                                                                           

  

 Horváth Zsolt 

        Eng.szám: KÉ-K/09-0777 
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TERVEZŐI TŰZVÉDELMI- ÉS KÖRNYZETVÉDELMI NYILATKOZAT 

 
Alulírott, Horváth Zsolt Tervező kijelentem, hogy a tervezett létesítmény műszaki megoldásai 

megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, az általános érvényű és eseti előírásoknak. A tervezésnél 

figyelembe vettük az alábbiakat: a Tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló  

1996. évi XXXI. törvény. 

 

A terv műszaki megoldásai megfelelnek a: 

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról kiadásáról 
- 253/1997.(XII. 20.) Kormányrendelettel kiadott OTÉK előírásai és a módosítására kiadott 

Kormány rendeletek 
 

A tervek készítésénél az alábbi rendeletek, előírások vonatkozó fejezeteit tartottuk be: 

 

- 1995. évi LIII. Tv. – A környezet védelmének általános szabályairól 
- 1996. évi LIII.Tv. – A természet védelméről 
- 1991. évi XX. Tv. – A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint 

egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköréről 
- 346/2008. (XII.30.) fás szárú növények védelméről szóló Kormány rendelet 
- 225/2015. (VIII.7.) Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 

részletes szabályairól 
- 1995. évi LVII. Tv. – A vízgazdálkodásról és az ezt módosító 2007. évi LXXXII. Tv. és CXLIX tv. 
- 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 
- 306/2010. (XII.23.) Kormány rendelet a levegő védelméről 
- 284/2007. ( X. 29. ) Kormány rendelet – a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól 
 

Táj és természetvédelem: 

Az építési munka sem táj, sem természetvédelmi területet nem érint. 

A tervezett létesítmény környezetében 

- Helyi védettségű természeti érték 
- Érzékeny Természeti Terület 
- Természetvédelmi oltalom alatt álló terület 

nem található. 

 

 

Debrecen, 2019.02.05.                                                                           

  

 Horváth Zsolt 

        Eng.szám: KÉ-K/09-0777 
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TERVJEGYZÉK 
 

1. Átnézeti helyszínrajz     AH_1,   

2. Felvételi helyszínrajz     U – 0/1-5.  M 1 : 500  

3. Útépítési helyszínrajz      U – 1/1-5.  M 1 : 500 

4. Mintakeresztszelvények  U – 2 M 1 : 100,M 1:10 

5. Keresztszelvények   U – 3/1-10. M 1 : 100 

6. Hossz-szelvény  U – 4/1-5. Mh 1 : 500/ 

Mv 1:50 
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1. Előzmények, a tervezés tárgya 
Hajdúhadház Városi Önkormányzat (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.) megbízást adott 

Társaságunknak a Cívis Komplex Mérnök Kft.-nek (4031 Debrecen Kishegyesi út 36.VI./41.) a 061/2  

hrsz-ú külterületi út felújítási kiviteli tervének készítésére. A 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, külterületi utak fejlesztése pályázaton sikeresen szerepelt, és 

támogatást nyert a megvalósításra. 

 

Jelen tervdokumentáció tervezett létesítmények útépítési és csapadékvíz elvezetési tervét 

tartalmazza. 

 

Jelen dokumentációban a Tervező az alábbi kiindulási adatok és információk alapján dolgozott: 

• társaságunk által a tervezés első fázisában elkészített engedélyezési tervdokumentáció 

• helyszíni bejárás, helyszíni szemle 

 

A tervezési területek Hajdúhadház község külterületén, a településtől keleti irányba helyezkednek el. 

Az útterületek mellett szántó művelési ágba sorolt mezőgazdasági területek találhatók. A tervezett út 

jellemzője, hogy csatlakozik a 4902 számú Hajdúhadház-Hajdúsámson összekötő úthoz, a 6+313 kmsz., 

szelvényezés szerinti jobb oldalán. A csatlakozástól számítva 214,80 m hosszon építési tevékenység 

nem történik, a meglévő állapot változatlan marad. 

A tervdokumentáció összesen 2792,2 m hosszon tartalmaz útépítést.  Az út építését a 0+214,80 

kmsz.-től a 0+821,87 kmsz.-ig aszfalt burkolattal, a további építési szakaszon mechanikai 

stabilizációval, illetve a teljes építési szakaszon a teljes hosszon szikkasztó jellegű árkok kialakítását 

tartalmazza. 

 

2. A meglévő állapot ismertetése 
 

2.1. Tervezési terület ismertetése 
A tervezett útszakaszok Hajdú-Bihar megyében, Hajdúhadház településtől keleti irányban 

helyezkednek el. A tervezett út csatlakozik a 4902 számú Hajdúhadház-Hajdúsámson összekötő úthoz, 

a 6+312 kmsz., szelvényezés szerinti jobb oldalán. A csatlakozástól számítva 214,80 m hosszon építési 

tevékenység nem történik, a meglévő állapot változatlan marad.  

 

2.2. Keresztszelvényi elrendezés 
A tervezési terület a meglévő telekhatárok között 10,45 – 12,00 m közötti változó szélességű, a 

területen jelenleg 2,00-3,50 m közötti csatlakozó szélességű földutak találhatók, melyet a tervezés 

során is figyelembe vettünk. 

A 061/2 hrsz-ú út jobb oldalán elektromos vezetéktartó oszlopok helyezkednek el. A tervezési terület 

egyéb részein a külterületi jellegre tekintettel egyéb építmények (kerítések) találhatók.  A tervezés 

során a tervezett létesítményeket ennek megfelelően terveztük meg.  

A tervezés során a meglévő földutak nyomvonalával szemben a földhivatali ingatlannyilvántartási 

állapotot vettük alapul, és a tervezett létesítményt a földhivatali ingatlannyilvántartásnak megfelelő 

helyre terveztük meg. 
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2.3. Pályaszerkezet 
A tervezett létesítmény a 0+214,80 kmsz.-ben  csatlakozik a meglévő burkolt úthoz. A tervezési szakasz 

kezdetén 214,80 m hosszon építési tevékenység nem történik, a meglévő állapot változatlan marad, 

azt követően pedig (0+214,80 kmsz. – 0+821,87 kmsz.)  a meglévő út felújítása, majd (0+821,87 kmsz. 

– 3+007 kmsz.) mechanikai stabilizációt terveztünk az építési és tervezési szakasz végéig. 

 

3. Tervezési osztály, műszaki paraméterek 
 

3.1. Tervezési paraméterek 
 

A létesítmény megnevezése, helye:  Hajdúhadház, 061/2 HRSZ-ú külterületi út 

 

Rendeltetése: mezőgazdasági bekötőút 

Tervezési sebesség Vt=50 km/h  

Szelvényezett hosszok Hajdúhadház, 061/2 HRSZ-ú külterületi út 3007 m 

Beavatkozás jellege aszfalt burkolatú út felújítása és mechanikai 

stabilizációval ellátott út építése 

 

3.2. Műszaki paraméterek 
 

Vízszintes vonalvezetés 

 

A 0+214,80 – 0+821,87 km szelvények között erősen töredezett aszfalt burkolat található, melynek 

szélei leszakadtak. A felújítást a leszakadt burkolatszélek visszabontásával, változó szélességben az 

útalap szélesítésével és a teljes felületen történő aszfaltszőnyegezéssel kell elvégezni úgy, hogy a 4,00 

m aszfaltburkolat szélesség mindenhol biztosított legyen. A felújított burkolathoz 1,5-1,5 m 

szélességben földpadka csatlakozik. 

A felújítandó burkolat hossza 607,07 m. 

A meglévő aszfalt burkolat végéhez csatlakoztatva a 0+821,87 – 3+007 km szelvények között a meglévő 

földút nyomvonalában 4,00 m szélességben zúzottköves stabilizációt terveztünk 1,5-1,5 m 

földpadkával. 

Az építendő mechanikai stabilizáció hossza 2185,13 m. 

A nyomvonal kialakításánál a meglévő burkolat nyomvonalát és a telekhatárokat vettük figyelembe. A 

nyomvonal teljes szakaszán a töréspontokban az úttengely 3°-nál kisebb szögben tér ki, ezért a 

nyomvonalon lekerekítő ívek alkalmazására nem került sor. 

A nyomvonalon található útcsatlakozásokat a nyomvonal burkolatával azonos burkolattal kell 

csatlakoztatni a tervezett úthoz. Az útcsatlakozásokat a tervezett út telekhatárán belül kell megépíteni, 

és a burkolatszél csatlakozásoknál a helyszínrajzon jelölt lekerekítő íveket kell alkalmazni. 

A tervezési szakaszon az útra hulló csapadékvizek kezelését szikkasztó árkok kialakításával oldottuk 

meg. 
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Magassági vonalvezetés  

 

A tervezett magassági adatok abszolút magassági rendszerben (GPS Balti feletti) vannak 

megadva. A vízszintes vetületi rendszer: EOV. A tervezett magassági vonalvezetését a jelenleg is 

meglévő aszfalt burkolat magassági szintje határoztuk meg. A földút stabilizáció magassági 

vonalvezetésénél meglévő terep adottságait vettük figyelembe és a magassági szinteket az optimális 

földmunkára törekedve határoztuk meg.   

 

3.3. Tervezési forgalom 
A burkolat méretezéséhez forgalmi adatok nem álltak rendelkezésre. Az e-UT 03.01.13. 

„Mezőgazdasági utak tervezési előírásai” nevű útügyi műszaki előírás szerint a A1 terhelési osztályt 

feltételeztünk. A tervezési élettartam 10 év. 

3.4. Helyi építési szabályzat 
A tervezés során figyelembe vettük a tervezési területre vonatkozó helyi építési szabályzatot, mellyel 

a tervezett létesítmény összhangban készült el. 

 

4. A tervezett létesítmény ismertetése 
 

4.1. A nyomvonal általános ismertetése 

4.1.1. Helyszínrajzi kialakítás 
 

A beavatkozási szakaszon mindenhol, a nyomvonalban 3°-nál kisebb törés található, így helyszínrajzi 

ívek alkalmazására nem került sor, a nyomvonalat a töréspontokban sarokpontok tagolják. 

 

A nyomvonalak részletes adatait az alábbi táblázatokban foglaltuk össze: 

 

061/2 HRSZ-ú út 

Kezdőszelvény 
(km sz) 

Végszelvény 
(km sz) 

ív/egyenes 
Szög 
(° ’ ’’) 

ívhossz 
(m) 

sugár 
(m) 

0+214,80 0+291,19 egyenes 0°33’10”   

0+291,19 0+345,87 egyenes 2°6’22”   

0+345,87 0+821,98 egyenes 0°10’0”   

0+821,98 1+206,31 egyenes 0°28’17”   

1+206,31 1+694,59 egyenes 0°46’9”   

1+694,59 2+225,26 egyenes 0°28’12”   

2+225,26 2+660,78 egyenes 0°32’29”   

2+660,78 2+884,89 egyenes 1°35’35”   

2+884,89 3+007 egyenes 1°3’7”   
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4.1.2. Hossz-szelvényi kialakítás 
A tervezett magassági vonalvezetést a meglévő burkolatszint lekövetésével állítottuk elő, a tervezés 

során a megfelelő vízelvezetés kialakítása mellet arra törekedtünk, hogy a gazdaságos kiépítés miatt a 

meglévő magassági vonalvezetést a lehető legkisebb mértékben változtassuk meg. 

 

A magassági adatok GPS magasságok alapján EOMA rendszerben kerültek meghatározásra. A tervezett 

magassági vonalvezetést a meglévő terep, a burkolatépítés kezdőszelvényében a meglévő 

aszfaltburkolat magassági viszonyai, valamint a meglévő és megmaradó műtárgyak magassági 

szintjeinek figyelembevételével, az optimális földmunkára törekedve határoztuk meg. 

 

A magassági vonalvezetés részletes adatait az alábbi táblázatban foglaltuk össze: 

 

Kezdőszelvény 
(km sz) 

Végszelvény 
(km sz) 

Esés/Emelkedés/Lekerekítő ív Mérték 
(%) 

hossz  
(m) 

0+214,46 0+222,46 emelkedés 2,23 8,00 

0+222,46 0+250,00 emelkedés 1,51 27,54 

0+250,00 0+275,00 emelkedés 1,20 25,00 

0+275,00 0+291,19 emelkedés 1,12 16,19 

0+291,19 0+295,98 emelkedés 1,38 4,79 

0+295,98 0+300,00 esés 0,88 4,02 

0+300,00 0+310,27 esés 1,05 10,27 

0+310,27 0+320,71 esés 0,95 10,44 

0+320,71 0+334,73 esés 0,39 14,02 

0+334,73 0+345,78 emelkedés 0,14 11,05 

0+345,78 0+365,30 emelkedés 0,41 19,52 

0+365,30 0+400,00 esés 0,06 34,70 

0+400,00 0+419,63 esés 0,76 19,63 

0+419,63 0+440,27 esés 2,33 20,64 

0+440,27 0+475,00 esés 3,58 34,73 

0+475,00 0+500,00 esés 3,44 25,00 

0+500,00 0+520,27 esés 3,35 20,27 

0,520,27 0+542,97 esés 2,03 22,70 

0+542,97 0+600,00 esés 0,73 57,03 

0+600,00 0+620,27 esés 0,41 20,27 

0+620,27 0+630,27 esés 0,12 10,00 

0+630,27 0+660,27 emelkedés 0,36 30,00 

0+660,27 0+670,27 emelkedés 0,15 10,00 

0+670,27 0+730,27 esés 0,47 60,00 
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Kezdőszelvény 
(km sz) 

Végszelvény 
(km sz) 

Esés/Emelkedés/Leker
ekítő ív 

Mérték 
(%)/R - sugár (m) 

hossz/ív
hossz  
(m) 

0+730,27 0+750,27 esés 0,07 20,00 

0+750,27 0+800,27 emelkedés 0,26 50,00 

0+800,27 0+813,19 esés 0,14 12,93 

0+813,19 0+821,60 esés 0,41 8,41 

0+821,60 0+885,30 emelkedés 0,35 63,70 

0+885,30 0+915,24 domború lekerekítés 5000 29,94 

0+915,24 0+961,56 esés 0,25 46,32 

0+961,56 0+978,89 homorú lekerekítés 5000 17,42 

0+978,89 1+087,60 emelkedés 0,10 108,62 

1+087,60 1+112,94 domború lekerekítés 5000 25,34 

1+112,94 1+322,50 esés 0,41 209,56 

1+322,50 1+342,89 homorú lekerekítés 5000 20,39 

1+342,89 1+410,28 esés 0,00 67,39 

1+410,28 1+430,25 domború lekerekítés 5000 19,97 

1+430,25 1+512,71 esés 0,40 82,46 

1+512,71 1+547,83 homorú lekerekítés 5000 35,12 

1+547,83 1+700,38 emelkedés 0,30 152,55 

1+700,38 1+740,16 homorú lekerekítés 5000 39,78 

1+740,16 1+758,45 emelkedés 1,10 18,29 

1+758,45 1+803,39 domború lekerekítés 5000 44,93 

1+803,39 1+867,89 emelkedés 0,20 64,50 

1+867,89 1+908,00 domború lekerekítés 2500 40,11 

1+908,00 1+931,64 esés 1,41 23,64 

1+931,64 1+969,46 homorú lekerekítés 2500 37,82 

1+969,46 2+024,98 emelkedés 0,11 55,52 

2+024,98 2+065,37 domború lekerekítés 5000 40,39 

2+065,37 2+157,77 esés 0,70 92,39 

2+157,77 2+182,77 homorú lekerekítés 5000 25,00 

2+182,77 2+310,27 esés 0,20 127,50 

2+310,27 2+330,27 domború lekerekítés 5000 20,00 

2+330,27 2+374,02 esés 0,60 43,75 

2+374,02 2+406,52 homorú lekerekítés 5000 32,50 

2+406,52 2+531,52 emelkedés 0,05 125,00 

2+531,52 2+569,02 domború lekerekítés 5000 37,50 

2+569,02 2+641,61 esés 0,70 72,59 

2+641,61 2+679,95 homorú lekerekítés 5000 38,34 

2+679,95 2+825,78 emelkedés 0,07 145,83 

2+825,78 2+862,67 domború lekerekítés 5000 36,89 

2+862,67 2+975,95 esés 0,67 113,28 

2+975,95 2+984,59 homorú lekerekítés 2500 8,64 

2+984,59 3+007,00 esés 0,33 22,41 
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4.1.3. Keresztszelvényi elrendezés, földmű tervezés 
 

Burkolatfelújítási szakaszon: 

- a burkolatszélesség 4,0 m  

- földpadkaszélesség 1,50-1,50 m 

- koronaszélesség 7,0 m. 

A burkolat a tervezett szikkasztó árkok irányába esik egyoldali 2,0% -os eséssel. 

Az útpadkák oldalesése 5%. 

 
Mechanikai stabilizációs szakaszon: 

- a stabilizációs szakaszon a stabilizáció szélessége 4,0 m  

- földpadkaszélesség 1,50-1,50 m 

- koronaszélesség 7,0 m. 

A burkolat a tervezett szikkasztó árkok irányába esik egyoldali 2,5% -os eséssel. 

Az útpadkák oldalesése 5%. 

 

4.1.4. Földmunka 
 

A kivitelezés során földmunka a földmedrű szikkasztó árkok kialakítása során, az útépítésnél, a 

szélesítés kialakítása során, illetve a mechanikai stabilizációs építési szakaszon a teljes hosszon történik 

földmunka. Útépítés során meglévő aszfalt burkolat felújítását is terveztük. Az aszfaltburkolatokat az 

ÚT 2-3.301 útügyi műszaki előírás követelményeinek megfelelően kell megépíteni. 

Az útpálya szerkezet beépítésének megkezdése előtt a teherbírást ellenőrizni kell a terhelésnek kitett 

földmű felületén. Csak akkor szabad a burkolat legalsó alaprétegét a földműre ráépíteni, ha a mérési 

eredmények megfelelnek az ÚT 2-1.222 számú ágazati szabványban előírt követelményeknek. A 

tervezett pályaszerkezet átázott földműre nem építhető. Az útalapok, meg kell, hogy feleljenek az ÚT 

2-3.601 útügyi műszaki előírás követelményeinek. 

Tervező felhívja Építtető figyelmét a fenti minőségi követelményeknek, azok ellenőrzésének és a 

vizsgálatok sűrűségének (darabszámának) fontosságára és azok építési szerződésben való rögzítésére. 

Az egyes munkanemek vonatkozásában az ágazati szabványok előírásait kell betartani. 

 

Leszedett humusz: 

A kitermelt humusz mennyiséget, az adott útszakasz töltés rézsűjének építés utáni környezet 

rehabilitációjára kell fordítani, illetve ugyanazon helyrajzi számon kerül terítésre. Amennyiben a 

kitermelt humusz az építési helyszínről elszállításra kerül, az érvényben lévő jogszabályok szerint kell 

eljárni. 
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4.2. Pályaszerkezetek 
 

A burkolat méretezéséhez forgalmi adatok nem álltak rendelkezésre. Az e-UT 03.01.13. 

„Mezőgazdasági utak tervezési előírásai” nevű útügyi műszaki előírás szerint a A1 terhelési osztályt 

feltételeztünk. A tervezési élettartam 10 év.  

Ezek alapján a tervezett pályaszerkezet burkolat felújítás esetén: 

 - 4,0 cm AC 11 kopó aszfaltréteg 

 - átl. 2,5 cm AC 11 kopó aszfaltréteg kiegyenlítő rétegként építve  

 

A tervezett pályaszerkezet a burkolatszélek visszabontása és újraépítése esetén: 

 - 4,0 cm AC 11 kopó aszfaltréteg 

 -  5,0 cm  AC16 aszfalt alapréteg 

 - 15 cm  Ckt4 burkolatalap 

 -  20 cm homokos kavics ágyazati réteg 

 

A tervezett pályaszerkezet stabilizált útszakaszon:  

 - 5,0 cm  M22 j. zúzottkő kiékelés 

- 25 cm M56 zúzottkő alap 

 - 20 cm  homokos kavics talajjavító rtg.  

 

A tervezett padkák a teljes szakaszon földpadkák. A földpadkák esése 5%. A töltés és bevágásrézsű 

hajlása pedig min. 1:1,25. 

 

4.3. Közúti csomópontok, útlehajtók 

4.3.1. Útcsatlakozások 
 

Az útcsatlakozások a külterületi szakaszon található földútcsatlakozások meglévő aszfalt 

burkolattal vagy anélkül. 

A meglévő útcsatlakozásokat legalább a telekhatárig (meglévő aszfalt burkolatú sárrázó esetén az 

aszfalt burkolat végéig) ki kell építeni, vagy fel kell újítani. 
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Az építési szakaszon útcsatlakozások az alábbi helyeken találhatóak: 

Szelvényszám Oldal Csatlakozó út típusa Tervezett beavatkozás 

0+291,53 jobb földút 
teljes pályaszerkezet 

építése 

0+550,97 jobb földút   
teljes pályaszerkezet 

építése 

0+814,47 bal aszfalt 
meglévő pályaszerkezet 

felújítása 

0+983,17 bal föld 
teljes pályaszerkezet 

építése 

1+189,60 jobb föld 
teljes pályaszerkezet 

építése 

1+228,73 jobb föld 
teljes pályaszerkezet 

építése 

1+262,35 jobb föld 
teljes pályaszerkezet 

építése 

1+529,29 jobb föld 
teljes pályaszerkezet 

építése 

 

4.3.2. Kapubehajtók 
 

A tervezési területen szilárd burkolattal kiépített kapubejáró nem található. Az ingatlanok 

megközelíthetősége érdekében a burkolat megépítése után a kapubehajtókat a megváltozott 

magassági vonalvezetéshez kell igazítani. Ennek érdekében a tervezett padkát a bejárón át kell vezetni, 

a magassági korrekciót a padka oldalesésének a kapubejáróhoz történő igazításával kell megoldani. 

 

4.4. Az úttal kapcsolatos egyéb létesítmények - Autóbusz-megállóhely, leálló helyek, 

pihenőhelyek, üzemanyagtöltő állomások, vendéglátó-ipari létesítmények, 

üzemmérnökségek 
 

A tervezési szakaszon autóbuszmegálló és egyéb tervezett kiszolgáló létesítmény nem található. 
 

4.5. Vasúti és egyéb pályákkal való keresztezés 
 

Vasúti keresztezés az érintett szakaszon nem található. 

 

4.6. Műtárgyak 

4.6.1. Csőátereszek 

A tervezési területen vízfolyások nem találhatók, így áteresz beépítésére nem volt szükség.  
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4.6.2. Hidak 
A tervezési területen híd műtárgy nem található. 

 

4.7. Úttartozékok 
Az építési szakasz teljes hosszán úttartozékok, forgalomtechnikai elemek nem találhatóak. 

 

4.8. Világítás 
A tervezett út külterületen halad. A tervezési szakaszon nem található olyan csomópont, mely 

szükségessé tette volna közvilágítás létesítését. 

 

5. Csapadékvíz elhelyezés 
 

A tervezett vízelvezető létesítmények kizárólag a tervezett közlekedési létesítmény vízelvezetésében 

vesznek részt, a „mögöttes” vízgyűjtőre, annak felszíni és felszín alatti vízviszonyaira nincs közvetlen 

hatással, így ezen vízelvezető létesítmények az 1988 évi I. törvény 47§ 9. pontja szerint az út 

tartozékainak tekinthetők, ezért nem vízjogi engedély kötelesek. 

A megrendelővel egyeztetve a tervezett útszakaszok kialakításánál törekedtünk arra, hogy az építési 

munkák idegen terület igénybevétel nélkül valósuljanak meg. Ahol a rendelkezésre álló területen 

meglévő csapadékvíz elvezető rendszer nem található és a rendelkezésre álló útterület elegendő volt, 

ott a burkolatra hulló csapadékvizet szikkasztó árkokkal kezeltük. 

A tervezett árkokat 1:1,25 rézsű hajlással és 0,40 m fenékszélességgel alakítottuk ki. Az árok mélység 

változó mélységű. 

Külterületen, ahol az árokfenék magassági vonalvezetése tette szükségessé az árokmegszakítást, 2,00 

m szélességben szükséges azokat kialakítani. Ezen felül minden ingatlan előtt legalább egy helyszínen 

minimum 4,00 m szélességben árokmegszakítást terveztünk a mezőgazdasági területek 

megközelítésének biztosítására. Ezek a megszakítások a kivitelezés során a tulajdonos kérésére 

áthelyezhetők az azonos műszaki paraméterek (árokrézsű, tározási kapacitás) biztosítása mellett. 

 

6. Forgalomtechnika 
 

A teljes tervezési szakaszon a forgalmi rend kétirányú. 

 

6.1. Vízszintes jelzésképek 

6.1.1. Útburkolati jelek 
 

Tekintettel arra, hogy a szilárd burkolat 4,00 m szélességű, útburkolati jelek felfestésére a tervezési 

szakaszon nem kerül sor. 

 

6.1.2. Útburkolati jelzőtestek 
 

Útburkolati jelzőtestek beépítésére a tervezési szakaszon nem kerül sor. 
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6.2. Függőleges jelzésképek 

6.2.1. Közúti jelzőtáblák 
 

Függőleges jelzésképek, közúti jelzőtáblák beépítésére a tervezési szakaszon nem kerül sor. 

 

6.3. Egyéb forgalomtechnikai elemek 
 

A tervezési szakaszon vezetőoszlopok, és egyéb forgalomtechnikai elemek nem kerülnek kihelyezésre. 

 

6.4. Elektronikai eszközök 
 

A tervezési szakaszon elektronikai forgalomtechnikai eszközök telepítésére nem kerül sor. 

 

6.5. Ideiglenes forgalomszabályozás 
 

Az építés ideje alatt a munkaterületet el kell korlátozni, a tervezett közlekedési létesítmények 

forgalmát az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) 

KM. Rendelet, a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet előírásainak, valamint a közúti útelzárás, elkorlátozás és 

forgalomterelés elemei című e-UT 04.05.11. (ÚT 2-1.152-2001) útügyi műszaki előírásban foglaltak 

figyelembevételével, jelzőtáblák és korlátozó jelzőeszközök kihelyezésével kell biztosítani. 

Az építési terület elkorlátozása az e-ÚT 04.05.11 szerinti sávozott terelőtáblákat vagy terelőkúpokat is 

el kell helyezni. Ha a padkán 0,50 m-nél mélyebb munkagödör létesül, akkor a munkagödröt 

összefüggően is el kell korlátozni. Az ideiglenesen kihelyezett jelzőtáblák alsó éle a burkolat szélétől 

legalább 0.80 méterre legyen. A közúti jelzőőrök alkalmazásánál a 3/2001.(I.31.) KöViM. sz. rendelet 

IV. fejezet (9) bekezdésében foglaltakat kell betartani. A közúti jelzőtáblák jelzésképei és méretei a 

vonatkozó szabvány előírásainak feleljenek meg és jelzésképük fényvisszaverő legyen. 

A közúti jelzőtáblákat úgy kell elhelyezni, hogy: 

- azok a járművezetők, akikre a jelzés vonatkozik, bármely napszakban kellő távolságból 

felismerhessék, 

- a közút űrszelvényén belül a megengedett határon belül ne kerüljenek, 

- legfeljebb három - adott esetben kiegészítő táblával ellátott – jelzőtáblát szabad együtt, egy 

oszlopon - elhelyezni. 

Az úton, vagy annak közvetlen közelében munkát végző dolgozók feltűnő, narancsszínű szabványos 
fényvisszaverő csíkkal ellátott védőmellényt kötelesek viselni. Az úttest felületén építési anyagot, 
illetve munkagépet elhelyezni nem lehet.  
Éjszaka a rossz látási viszonyok között az elkorlátozó elemek, korlátok forgalom felőli oldalát piros vagy 

villogó borostyán sárga fényjelzéssel kell ellátni. 

Az ideiglenes forgalmi rend jelzéseit a munkák végleges befejezése után azonnal el kell távolítani. 

 

Tekintettel arra, hogy a tervezés időszakában nem ismert a kivitelezést végző Vállalkozó, illetve az 

általa alkalmazni kívánt technológia, ütemezés, ezért ideiglenes forgalomkorlátozás tervezése is csak 

általánosságban lehetséges. 
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7. Terület igénybevétel, Tulajdonviszonyok 
 

A tervezett létesítmények mind a felújítás, mind az építés során a meglévő út és környezetében zajlik, 

idegen terület igénybevételére nincs szükség. 

 

8. Közművek  
 

A kivitelezőnek fel kell vennie a kapcsolatot az esetlegesen érintett közművek kezelőivel és a munkák 

kivitelezésének időszakára meg kell kérni a szakfelügyeleteket. 

A közmű adatszolgáltatás alapján az érintett vezetékek pontos helyét a kivitelezés során fel kell tárni.  

 

9. Kivitelezés 
 

A kivitelezés során az általános érvényű és ágazati szabványokat, előírásokat be kell tartani. A 

munkaterület átadás-átvételi eljárásra a közműkezelők és –tulajdonosok képviselőit meg kell hívni. 

 

10. Környezet-, táj-, és természetvédelem 
 

10.1. A föld védelme 
A meglévő útterületeken történik az építés. Az építés alatt, kifejezetten az aszfalt-burkolat építése 

során fokozott figyelmet kell fordítani a talajszennyezés elkerülésére. 

 

10.2. A víz védelme 
A tervezett állapot nem módosítja a felszíni és a felszín alatti vizek áramlását, vízi életközösséget nem 

károsít. 

A vízelvezető létesítmények rendeltetésszerű üzemeltetésével a felszín alatti vizek nem károsodnak. 

 

10.3. A levegő védelme 
A forgalom, az útépítést követen nem növekszik számottevően. A szilárd burkolat kiépítése a szállópor 

koncentráció csökkenését eredményezi. 

Az építési fázis légszennyező hatása csekély, az emberi egészséget, az élővilág fajait, a területhasználat 

lehetőségeit nem veszélyezteti. Az építési munkák csupán rövid ideig és nem jelentős mértékben 

terhelik a környezetet. 
 

10.4. Az épített környezet védelme 
Az építési munkák csupán rövid ideig és nem jelentős mértékben terhelik a települési környezetet. 

Jelen beruházás jellemzően külterületi környezetben mezőgazdasági területen valósul meg. 

Az Organizációs terv készítésekor tekintettel kell lenni, és kerülni kell a település terheltségét az 

építési forgalommal. 

Védendő létesítmény a tervezési területen nem található. 
 

10.5. Veszélyes anyagok, technológiák 
Az építés során veszélyes anyagot vagy környezetet károsító veszélyes technológiát nem terveztünk, 

ezáltal a kivitelezhető sem alkalmazhat. Minden anyag és technológia az útépítés során szokásos. 

Az utak használata közben veszélyes anyag nem keletkezik. 
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Építés közben a munkagépekből olaj kerülhet az útra, vagy a munkaterületre, azt a Kivitelező köteles 

feltakarítani és veszélyes anyagként kezelni. Az aszfalttörmelék is veszélyes anyagként kezelendő. 

 

Építés közbeni környezetvédelem: 

Az építési fázis hatásai a táj képét érdemben nem befolyásolják. A munkaterületen, a gépeken 

karbantartási munkát nem lehet végezni, csak a kivitelező telephelyein. 

Szóródó és szennyező anyagot közúton csak ponyvázott gépkocsin szabad szállítani.  

 

A vízelvezetést szolgáló árkokat –az építés közben - szakaszolhatóvá kell tenni (ledugózás) és ezzel 

lehet biztosítani, hogy ha vízszennyezés történt, csak kis szakaszok válhassanak szennyezetté. A 

leszakaszolt részen így megindulhat az ártalmatlanítás. 

 

10.6. Hulladékok 
 

A hulladékot minden nap végén össze kell gyűjteni a munkaterületről és a keverőtelepre vagy arra 

jogosult telephelyre kell szállítani, deponálni. 

Szemetet, törmeléket olyan lerakóhelyen szabad elhelyezni, amelytől a kivitelező befogadó 

nyilatkozattal rendelkezik. A keletkezett veszélyes hulladék lerakásához szintén az adott lerakóhely 

befogadó nyilatkozata szükséges. 

Olyan munkagépet, amelynek üzemanyaga, illetve hidraulika rendszere folyik, üzemeltetni nem 

szabad! A gépekből, kocsikból esetlegesen elfolyt olajat, üzemanyagot homokkal le kell fedni, a 

szennyezett homokot ideiglenes lerakóhelyre - célszerűen a keverőtelepen elkülönített tároló helyre - 

kell szállítani a keverőtelep területén. 

Az út létesítésénél különböző típusú hulladékok keletkeznek, melyek gyűjtéséről és ártalmatlanításáról 

az alábbi jogszabályokkal szabályozottan kell gondoskodni: 

 

• 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 

• 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről 

• 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékéről  

• 440/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségekről 

• 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építés és bontási hulladék kezelésének 
részletes szabályairól 

• A 2012. évi CLXXXV. törvény 2.§ értelmében hulladékbirtokos a hulladéktermelő, továbbá 
bármely jogalany, akinek vagy amelynek a hulladék a birtokában van. Ennek megfelelően az 
építő feladata az építés során keletkező hulladékoknak a vonatkozó jogszabályok szerinti 
minősítése, kezelése és ártalmatlanítása.  

 

10.6.1. Kommunális hulladék 
 

Az építkezés során az ott dolgozó emberek biológiai és szociális szükségleteiből adódóan (táplálkozás, 

ürítés, tisztálkodás stb.) keletkező vegyes hulladékot kezelhetjük kommunális hulladékként. 

Megjelenési formái: folyékony (szennyvíz), szilárd („szemét”).  

A kommunális hulladék lerakása működési engedéllyel rendelkező lerakó telepen történhet, 

megállapodás alapján. 
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Az építkezés során elhelyezett illemhelyek, települési hulladéknak minősülő szennyvizeinek elszállítása 

– szükség szerinti gyakorisággal – jogosultsággal bíró külső vállalkozóval kötött szerződés keretében 

történhet.  

 

10.6.2. Építési és bontási hulladék 
 

A keletkezett építési és bontási hulladékokra be kell tartani a 45/2004 (VII.26.) BM-KvVM együttes 

rendelet nyilvántartási és adatszolgáltatási előírásait. Építési és bontási hulladék elhelyezése 

kizárólag erre engedéllyel rendelkező befogadó telepen lehetséges. 

 

Az építkezés során keletkező hulladékot a kivitelező köteles a területről elszállítani, a szállítás során a 

hulladékok kiporzását kiszóródását meg kell gátolni. 

 

10.6.3. Veszélyes hulladékok  
Amennyiben az építési munkák során a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1.sz. mellékletében felsorolt 

hulladékok keletkeznek az építési területen, úgy a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet 3.sz. 

mellékletében leírtak szerint kell eljárni.  

 

Az építési területen várhatóan és esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok EWC szerint: 

 

 

EWC EWC szerinti besorolás: Lehetséges származás: 
EWC 15 02 02* Veszélyes anyagokkal szennyezett 

abszorbensek, szűrőanyagok 
(ideértve a közelebbről meg nem 

határozott olajszűrőket), 
törlőkendők, védőruházat 

Gépjavítás, havária-elhárítás, 
üzemanyagtöltés 

EWC 15 01 10* Veszélyes anyagokat maradékként 
tartalmazó, vagy azokkal szennyezett 

csomagolási hulladékok 

Felhasznált kenőanyagok 
csomagolása (karbantartás) 

EWC 13 02 08* Egyéb motor-, hajtómű és 
kenőolajok 

Fáradtolaj (gépjavítás, 
karbantartás) 

EWC 17 05 03* Veszélyes anyagokat tartalmazó föld 
és kövek 

Havária esemény, szennyezett 
talaj eltávolítása építési területről 

EWC 17 03 03* Szénkátrány és kátránytermékek Burkolatbontás, szigetelés 
EWC 17 03 01* Szénkátrányt tartalmazó bitumen 

keverékek 
Burkolatbontás, szigetelés 

 

A veszélyes hulladék elhelyezése kizárólag erre engedéllyel rendelkező – 98/2001. (VI.15.) Korm. 

rendelet) – befogadó telepen lehetséges. A hulladék szállítását is az erre a célra feljogosított 

szervezetnek, ebben az esetben célszerűen az ártalmatlanítást végző szervezetnek kell elvégeznie. 

 

Az üzemelési időszak során a keletkező hulladékok származásuk szerint lehetnek: 

• karbantartásból, fenntartásból, használatból származó hulladékok (kommunális hulladék, 
biológiailag lebomló hulladékok, veszélyes hulladékok, építési- és bontási hulladékok); 

• balestekből, havária jellegű eseményekből származó hulladékok. 
 

Karbantartásból, fenntartásból, használatból származó hulladékok: 
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A fentiek alapján a karbantartásból, fenntartásból, használatból származó hulladékok megnevezését 

vonatkozó EWC kódját a fenti táblázat tartalmazza.  

A táblázat nem tartalmazza a hulladékok gyűjtési módját illetve gyűjtési gyakoriságát. Ez elsősorban a 

keletkező hulladéktól függ. 

A kommunális jellegű „útmenti szórt” hulladék gyűjtése szezonális jellegű. A gyűjtés műanyag 

zsákokban történik. A gyűjtést és szállítást várhatóan a kezelő (ill. a vele szerződésben álló szolgáltató) 

fogja végezni. A begyűjtött hulladék nem kerül tárolásra, hanem közvetlenül a megfelelő 

hulladéklerakó létesítménybe kerül beszállításra. 

A fenntartásból, és karbantartásból származó veszélyes hulladékok tárolására és kezelésére kialakított 

gyűjtőhelyek valószínűsíthetően a kezelő telephelyén kerülnek kialakításra. A szállításról és kezelésről 

az arra jogosult és szerződéssel rendelkező vállalkozó gondoskodik a jogi előírásoknak megfelelően. A 

folyamatok során a vonatkozó jogszabályokban rögzített dokumentáció vezetése a kezelő feladata. 

 

Balesetekből, havária jellegű eseményekből származó hulladékok: 

Az ilyen jellegű események során keletkező hulladékok típusa és megjelenési formája, fizikai és kémiai 

tulajdonságai előre nem megmondhatók. A tapasztalatok szerint ilyen esetekben a kiömléses 

balesetekre kell felkészülni. A keletkező hulladékok elsősorban a kárelhárítási tevékenységekből 

származnak. A keletkező hulladékok döntő többsége veszélyes hulladéknak minősül, így kezelése és 

szállítása külön jogszabályhoz kötött.  

 

11. Munkavédelem és egészségvédelem 
 

Az építés során az érvényben lévő munkavédelmi és balesetelhárítási óvórendszabályokat a 

legszigorúbban be kell tartani. 

 

Ez a tervdokumentáció:  

• A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és az azt módosító 1997. évi CII. 
törvény 

• A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény végrehajtására kiadott 5/1993. (XII. 
26.) MüM rendelet és az azt módosító 20/1997 (XII. 19.) MüM rendelet 

• Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) kormányrendelet 
szerint készült, figyelembe véve az érvényes egészségügyi és munkavégzés biztonságát 

szolgáló szabályokat, szociális előírásokat és különleges kivitelezési technológiákat. 

 

Így többek között: 

• az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános 
egészségügyi követelményeiről szóló 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet 

• a veszélyes hulladékokról szóló 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet 

• a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 
21.) MT rendelet 

• Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet 

• A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági 
övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet 

• A víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet 

• A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális 
szintjéről szóló 8/1998. (III. 31.) MüM rendelet 
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• A munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről szóló 2/1998. (I. 
16.) MüM rendelet 

• Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 
munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 

• A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) 
SzCsM-EüM együttes rendelet előírásait 

 

Ismét felhívjuk a figyelmet az „e-UT 04.05.12 Közutakon folyó munkák elkorlátozásának és ideiglenes 

forgalomszabályozása” című Útügyi Műszaki Előírás utasításainak figyelembevételére, illetve 

betartására. 

 

A tervezés a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ) szóló – többször módosított – 1/1975. (II. 5.) KPM-

BM együttes rendelet, továbbá az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének 

engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) kormányrendelet, az utak forgalomszabályozásáról és a 

közúti jelzések elhelyezéséről szóló – többször módosított – 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 

figyelembevételével készült, ezek betartásáról a kivitelező köteles gondoskodni.  

 

 

12. Tűzvédelem: 
 

A tervezés során a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról előírásait 

betartottuk. A létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolása: „E”, nem tűzveszélyes. 

Kivitelezés során a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 

törvényben foglaltakat be kell tartani. 

 

A tűzvédelmi és egyéb előírásokat a legszigorúbban be kell tartani. Az építés során a területre szállított, 

raktározott, felhasználásra kerülő tűzveszélyes anyagokkal az előírásoknak megfelelő óvóintézkedések 

szerint kell bánni. A szükséges tűzoltó berendezések és eszközök készenlétéről gondoskodni kell, s 

megfelelő tűzjelzést is biztosítani kell. 

 

A tervezett létesítmény a nem éghető kategóriába tartozik. A tervnek tűzvédelmi vonatkozása nincs. 

A tervezés során a vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásra kerültek. 

 

A megépült létesítmény üzemelése során, illetve a kivitelező részéről a munkavégzés során a 

vonatkozó érvényben lévő tűzvédelmi előírásokat be kell tartani, különös tekintettel a tűzvédelem és 

a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben 

foglaltakat. 

 

13.  Minőségi tervfejezet 
 

Anyagminőség és teherbírási előírások a Magyar Szabványok, Szabályzatok és Műszaki irányelvek 

legutolsó kiadásában adott követelményeknek kell, hogy megfeleljenek. Olyan esetekben, amikor az 

előírások, vagy a hivatkozott szabványok kikötései különféle minőségi szinteket jelentenek, vagy a 

választás lehetőségét nyújtja, azokat a követelményeket kell kötelezően figyelembe venni, amelyek a 

legjobb minőségnek felelnek meg.  
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Ezek betartása úgy a Beruházó, mint a Kivitelező vállalatra vonatkozóan kötelező.  

 

Jelen tervművelet csak a szabvány szerinti anyagokra, továbbá a kivitelezés minőségi követelményeire 

vonatkozó I. minőségi osztály előírásainak betartása mellett érvényes. 

 

Az útpálya szerkezet beépítésének megkezdése előtt a teherbírást ellenőrizni kell a terhelésnek kitett 

földmű (vagy javított földmű) felületén.  A tervezett pályaszerkezet átázott földműre nem építhető. A 

földmű víztelenítési munkáinak építés közben is mindig naprakész állapotban kell lennie. 

 

Tervező felhívja Építtető figyelmét a fenti minőségi követelmények, azok ellenőrzésének és vizsgálatok 

sűrűségének (db-számának) fontosságára és azok építési szerződésben való rögzítésére. 

Az építés során az érvényben lévő munkavédelmi és balesetelhárítási óvórendszabályokat a 

legszigorúbban be kell tartani. 

 

Mintavételi és Minősítési tervek, továbbá Technológiai Utasítások – jelen munkára adoptált - 

elkészítése és Mérnök általi jóváhagyása nélkül a Kivitelezési munka nem kezdhető meg. 

 

13.1. Minőségi előírások 
 

A pályaszerkezet felújítás, építés, illetve a szélesítés során alkalmazott aszfalt típusok feleljenek meg 

az „e-UT 05.02.11 Útépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)” című Útügyi Műszaki Előírásban 

rögzített feltételeknek. 

 

Az alaprétegként alkalmazott zúzottkő útalapok meg kell feleljenek az e-ÚT 06.03.51. 

„Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Építési előírások” 

megnevezésű útügyi műszaki előírásban rögzített feltételeknek. A beépítendő anyag feleljen meg az e-

ÚT 06.03.52 Útügyi műszaki előírásnak. A terítés előtt a fogadó felületet minősíteni szükséges. A 

terítendő réteg anyagának nedvességtartalmára figyelni kell, és amennyiben szükséges, vízpótlással 

vagy szárítással kell biztosítani az optimális tömörítési víztartalmat. A felszínen mért teherbírás 

legalább E2=80 MPa legyen 

 

Az alkalmazott homokos kavics védőréteg az „e-UT 06.02.11 Utak és autópályák létesítésének általános 

geotechnikai szabályai” című Útügyi Műszaki Előírás szerint építendő. Az védőrétegek tömörsége: 

Trp≥96% legyen. A felszínen mért teherbírás legalább E2=65 MPa legyen.  

 

Az tervezett földpadka alsó síkja és a lenyesett talaj közötti részt fel kell tölteni az „e-UT 06.02.11 Utak 

és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai” című Útügyi Műszaki Előírás szerinti M-

2 minőségi követelmények megfelelően. 

 

A hossz- és keresztirányú aszfaltslusszok összedolgozás bitumenes fugaszalaggal történjen a 

kopórétegben. Az aszfaltozás után a kitöltő anyag beépítésével készült munkahézagok fala nem válhat 

el, repedés nem lehet, illetve 3,0 mm-nél nagyobb kitüremkedés nem megengedett. 

13.2. Alkalmazott előírások 
 

e-UT 04.00.11  A közúti jelzőtáblák műszaki szabályzata (JTSZ) (2001. január) 
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e-UT 04.00.12  Közúti jelzőtáblák. A közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és 

elhelyezésének követelményei (JETSZ) (2004. január) 

e-UT 04.00.13 A közúti útbaigazítás rendszerének és jelzéseinek követelményei (ÚTÍR) (2002. 

január) 

e-UT 04.00.14 A közúti útburkolati jelek szabályzata (ÚBJSZ) (2001. január) 

e-UT 04.02.11 Közúti jelzőtáblák (T). A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése (2012. 

január) 

e-UT 04.02.12 Közúti jelzőtáblák (Y). A feliratok betűi, számjegyei és írásjelei (2012. január) 

e-UT 04.02.21 Közúti jelzőtáblák (A). Veszélyre figyelmeztető jelzőtáblák és jelképeik (2012. január) 

e-UT 04.02.22 Közúti jelzőtáblák (B). Elsőbbségi jelzőtáblák és jelképeik (2012. január) 

e-UT 04.02.23 Közúti jelzőtáblák (C). Tiltó vagy korlátozó jelzőtáblák és jelképeik (2012. január) 

e-UT 04.02.24 Közúti jelzőtáblák (D). Kötelező jelzőtáblák és jelképeik (2012. január) 

e-UT 04.02.25 Közúti jelzőtáblák (F). Tájékoztató jelzőtáblák és jelképeik (2012. január) 

e-UT 04.02.26 Közúti jelzőtáblák (H). Kiegészítő táblák és jelképeik (2012. január) 

e-UT 04.02.31 Közúti jelzőtáblák (E). Különleges szabályokat jelző táblák és jelképeik (2012. január) 

e-UT 04.02.32 Közúti jelzőtáblák (G). Útbaigazító és utaló jelzőtáblák és jelképeik (2012. január) 

e-UT 04.03.11 Útburkolati jelek tervezése (ÚBJT) (2001. január) 

e-UT 04.03.21 Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése (2001. január) 

e-UT 04.04.12 Közúti visszatartó rendszerek I.  

Feltartóztatási követelmények és elhelyezés közutakon (2010. március) 

e-UT 04.04.21 Közúti vezetőkorlát. Acél vezetőkorlát (1982. április) 

e-UT 04.04.22 Közúti vezetőkorlát. Acél vezetőkorlát. (Kiegészítés) (1998. április) 

e-UT 02.01.31 Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel (2005. január) 

e-UT 03.00.21 Úttervezési rajzok tartalmi és formai követelményei (A KTSZ kiegészítése) (2006. 

január) 

e-UT 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ) (2008. december) 

e-UT 03.02.21 Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása (2004. január) 

e-UT 03.03.11 Körforgalmak tervezése (A KTSZ kiegészítése) (2010. június) 

e-UT 03.07.23 A gyalogosközlekedés közforgalmi létesítményeinek tervezése (A KTSZ kiegészítése) 

(2009. június)  

 e-UT 03.07.24 A közúti közösségi közlekedés (tömegközlekedés) pályáinak, utas- és járműforgalmi 

létesítményeinek tervezése (2009. május) 

e-UT 05.02.11 Útépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC) (2010. február) 

e-UT 06.02.11 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai (2007. április) 

e-UT 06.03.11 Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete (2010. január) 

e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése (2005. január) 

 e-UT 06.03.14 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezésének segédlete (1998. április) 

e-UT 06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minőségi követelmények 

(2010. február) 

e-UT 06.03.42 Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése. Követelmények (2007. 

július) 

 

  

 

 Horváth Zsolt 

 Felelős tervező 
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