
Tervszám:Megbízó:

Terv tárgya:

Dátum:

CÍVIS KOMPLEX MÉRNÖK Kft

4031 Debrecen, Kishegyesi út 36. 6/41.

Tel.: 06-30-582-7229

E-mail: info@ckmkft.hu

Hajdúhadház 061/2 hrsz.-ú út burkolatfelújítás és földút stabilizáció
útépítési és csapadékvíz elvezetési munkáinak tervdokumentációja

Hajdúhadház Városi Önkormányzat
4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Mintakeresztszelvények 061/2 hrsz-ú út

KÉ-K/09-0777

Horváth Zsolt

Terv fajta:

Rajzszám:

Méretarány:Szakág:

Felelős Tervező:

Részművelet:

Úttervezés
Útfelújítási

A terv a CÍVIS KOMPLEX MÉRNÖK Kft. szellemi tulajdona.

U2

M=1:100

Tervező szervezet:

CKM-013-2017

CKM-013-2017

2019.02.05.
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4,90-6,69 telekhatár

4,61- 5,99 telekhatár

0,40

1:1,25

1:1,25

3,79- 5,06 közműoszlop

MINTAKERESZTSZELVÉNY  M = 1:100
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7,00

1,40

Meglévő aszfalt út burkolat megerősítése

baloldali egyoldali esésben

0+317,00 - 0+811,04 kmsz. között 
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MINTAKERESZTSZELVÉNY  M = 1:100

4,0 1,50

1,50

7,00
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Meglévő aszfalt út burkolat megerősítése

jobboldali egyoldali esésben

4,97-6,03 telekhatár

4,61- 5,99 telekhatár

0,40

1:1,25

1:1,25

0+214,80 - 0+317,00 kmsz. között 

4,11- 4,87 közműoszlop
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1.Részletrajz M=1:10

1.

föld padka

2,0%

5%

4 cm AC 11 kopó aszfaltburk.

átl. 2,5 cm AC 11 kopó kiegyenlítőrtg.

meglévő aszfalt burkolat
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2. Részletrajz M=1:10
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15

20

föld padka

15 cm Ckt4 burkolatalap

5 cm AC 16 alap aszfalt rtg.

4 cm AC 11 aszfaltburk.

2,0%

5%

20 cm homokos kavics

520
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Zúzottkő burkolatú út 
jobboldali egyoldali esésben

1+926,77-3+007 kmsz. között
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1.401.5

7.0

2.0 2.0

1.54.0

4,94-5,9 m telekhatár4,26-5,9 m telekhatár

0,40

1:1,25

1:1,25

 0+821,76-1+317,46 kmsz. között



MINTAKERESZTSZELVÉNY  M = 1:100

Zúzottkő burkolatú út 
baloldali egyoldali esésben

1.5

7.0
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1.54.0

 1+317,46-1+926,77 kmsz. között
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5,95-10,12 m telekhatár 3,5-5,69 m telekhatár

1:1,25

40

1:1,25

min. 40 cm

2.45
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2. Részletrajz M=1:10

25

20

föld padka

2,5%

5%

5

5 cm M22 zúzottkő kiékelés

25 cm M56 mechanikai stabilizáció 
20 cm homokos kavics

20


