Miszaki leiras

A Hajddhadhéz, Béke u. 54/a, Hrsz.: 10239. alatti Varosi Bolcsdde bdvitésének épiiletvillamossagi
kiviteli tervéhez

Elézmények:
Megbizo: Hajdihadh4z Varos Onkorményzata, Hajdihadh4z, Bocskai tér 1. sz.

Tervezo: Deli Attila tervez6 (4028 Debrecen, Szigligeti u. 14.)

Tervezd munkatars: Deli Szabolcs f6éisk.hallgat6 (4028 Debrecen, Szigligeti u. 14.)

Tervezési feladat: Hajdihadhéaz, Béke u. 54/a, Hrsz.: 10239. alatti Véarosi Bolcséde bovitésének
épitéshez épiiletvillamossagi kiviteli terv készitése.

Energia ellétés:

A telekhatarba telepitett 0,4 kV-os fogyasztismérd szekrénybdl, véddcsdbe huzott NAYY 4*50mm?2
kabellel, a Bolcsdde V-F jelu foelosztojaba.

Az épiilet elektromos energiaigénye a bovitménnyel: 31 kW.

Fesziiltség: 3x400/230 V, 50 Hz.

Betaplald biztositd jelenleg: 3*50 A, kismegszakitd, a jelenlegi 3*32A novelésével. A tobblet energia
igényt a beépitésre keriild konyhai siitd és az uj épiilet indokolja.

Az elektromos energiaigény megallapitasanal figyelembevettiik a hasznélati egyidejiségeket, valamint a
tervezett berendezések teljesitményét.

Szerelés:
Részben aljzatbetonba szerelt, Symalen véddécsébe hizott MBCu kébellel, kéabel tilcara (erés és
gyengearam részére kiilon-kiilon) fektetett, illetve M(i-2 véddcsObe hiizott kabellel.
A boévitmény kozlekedodjébe tervezett V-3 jell elosztd, a falba siillyesztetten szerelt szekrény
szerelOlappal, hatlappal. Maszkos eloszt6 tartalmazza a zarlat- €s tilterhelés védelem kismegszakitoit,
illetve az életvédelem 4 polusu, 40A névleges terhelhetdségii, 30mA hibadramu dramvédo kapcsoldjat, és
a tulfesziiltség védelem elemeit. Legnagyobb szamitott zarlati &ram a kismegszakitds ledgazasokban: 3
kKA. Vilagitasi aramkorok zarlatvédelme: B10A, vezetéke MCu 1,5 mm2, dugaszol6 aljzat zarlatvédelme
C16A kismegszakito, vezetéke MCu 2,5 mm?2, az 1j siité zarlatvédelme B16A kismegszakitd, vezetéke
NYM-J 3*2,5mm2, csatlakozas rajzjele: ,,S”.
Szerelési magassag: kapcsolok: 1,1 m

lampatestek: 2,2-2,7 m

2+f dugaszol6 gyerekvédett aljzatok: 0,4 m

2+f dugaszol6 aljzatok konyhaban: 1,3 m

2+f dugaszol6 aljzatok vizes helyiségben: 1,6 m

Vizes helyiségbe szerelt dugaszol6 aljzatok legalabb IP 44 védettségiliek.
Vilagitas: lampatestek gyermek szobdkban kozlekedoben, WC-ben LED lampak, szinhomérsékletiik:
3000K.
Tervezett vilagitas: Gyermek szobak, tornaszoba: 300 1x
Kozlekedd, vizes helyiségek, tarolok: 150 Ix

Az EN 12464 Munkahelyek vilagitisa szabvanyban és az SZCSM-EiM 3/2002 szdmu rendeletben
meghatarozott értékeknek megfeleléen az épittetd igényeinek figyelembevételével terveztik a
megvilagitasi értékeket.

Az egyes aramkorok, illetve lampatestek ki-be kapcsolasa egy, vagy kétsarki kapcsoldkon, illetve
mozgéas-, vagy jelenlét érzékelon keresztiil torténik.

A létesitést az MSZ HD 60364 ,Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése” szabvanygyiijtemény
eldirasai szerint terveztiik meg.



Erintésvédelem:

Az érintésvédelem rendszere TN-C-S (nullazas), az MSZ 2364 szabvany el6irasai szerint, az MSZ 172/1
szabvany figyelembevételével kialakitva, a szerelés 5 vezetds rendszerti. A csatlakoz6 aljzatok 30 mA-s
aramvédokapcsoloval védettek.

Az érintésvédelmi hilézatba bekotendok:

- fém elosztd

- fém lampatest

- csatlakoz6 aljzat véddérintkezdje

- minden L. €.v. osztalyd berendezés

- minden lampahelyhez ki kell épiteni a véddvezetit

EPH céljabdl ossze kell kotni az épiiletben 1évo fém csOvezetékeket, fém ajtokat.

Az EPH gerincvezetd 16mm?2 Mkh vezeték, ledgazd vezeték minimum 4 mm?2 Mkh, szine zold-sarga.
Felhivom a figyelmet, hogy az MSZ HD 60364 szabvany szerint a kabeltdlca EPH vezetoként nem
alkalmazhato.

A kivitelezési munkak atadasa el6tt az érintésvédelem hatasossagarol késziilt jegyzokonyvben kell a mért
értékeket dokumentalni.

Gyengedramu rendszerek:
Kiilon terv nem késziilt a gyengearamu rendszerekrol.

Gépészet:
Kiilon terv késziil a gépészeti rendszerekrol.

Villamvédelem norma szerint kiviteli tervhez:

A villamvédelmi berendezés létesitéséhez az 54/2014. (XI1.5) BM rendelet az Orszagos Tluzvédelmi
Szabalyzat 218 - 219 §: A villamvédelmi berendezés norma szerinti, ha a tervezése, kivitelezése,
feliilvizsgdlata, karbantartasa megfelel a vonatkoz6 miiszaki kovetelményeknek vagy azzal legalabb
egyenértékii biztonsagot nydjt. Uj épitményeknél, vagy meglévé épitmény rendeltetésének
megvaltozasanal a norma szerinti villamvédelmi berendezést kell 1étesiteni.

221 §: Az épitmények villamcsapasok hatasaival szembeni védelmet ugy kell 1étesiteni, hogy:

Az emberi élet elvesztésének kockazata /éves atlagban/ kisebb, mint 107,

Az MSz EN 62305 villamvédelmi szabvanysorozat 2006 augusztusdban jelent meg, mint angol nyelv
magyar szabvany. A szabvany négy lapbdl all, melyek teljes magyar nyelvii véltozata 2009-ben jelent
meg.

Az MSz EN 62305-1:2006 villamvédelmi szabvanylap az IEC 6230-1:2006 nemzetkozi szabvany
tanitasain alapul. Ez a lap hatdrozza meg a négy lapbdl all6 szabvanysorozat hatilyat, az el6forduld
fogalmi meghatarozasokat, a villimparamétereket, a villamok okozta karokat, a villamvédelem miiszaki
és gazdasagi szempontbdl sziikséges kiépitésének kockazatelemzését, a véddintézkedéseket, az
épitmények és szolgaltatasok védelmének alapvetd kritériumait.

A szabvany hatdlya kiterjed az épitményekre, beleértve az azokban 1év0 berendezéseket, javakat,
embereket, valamint az épitményhez csatlakozé szolgaltatasokat is.

Nem tartoznak a szabvany hatokoréhez a vasuti berendezések, a hajok, repiilogépek, tengeri
létesitmények, a foldalatti nagynyomasu csOvezetékek, az épitményez nem csatlakoz6 csdvezetékek,
energiaellatd és tavkozlési vonalak.

A szabvany definidlja az altala bevezetett kar, veszteség, kockazat, elviselheté kockazat, és a
villamvédelmi szint fogalmat. Meghatdrozza a kéarok forrasait, ezekbdl meghatdrozza a veszteségek
fajtait, és kialakitja a kockazat és az elviselhetd kockazat szamitdsdnak moddszerét. Az itt meghatarozott
fogalmak és mddszerek képezik a szabvany 2. lapjaban ismertetett kockazatelemzés alapjat.

A szabvany l.lapja Osszefoglalja a védelmi intézkedéseket, a villimvédelem (LPL) négy szintjéhez
(osztalyahoz) tartozd villamparamétereket (I. 200 kA, II. 150 kA, III és IV. 100 kA 10/350us hullamalak),
és az egyes osztalyokhoz kapcsolddé tulfesziiltség-védelem (LMPS) hataradatait.

Az MSz EN 62305-2:2006 villamvédelmi szabvanylap az IEC 62305-2:2006 nemzetkozi szabvany
szerint kialakitott kockazatelemzés menetét irja le.




A kér forrasa a villamaram. A kockazatelemzés abbdl indul ki, hogy abszolit biztonsig nincs, de a
villamvédelmi intézkedésekkel olyan megoldast kell 1étrehozni, amelyben a kockazat mértéke kisebb,
mint a szabvany altal megengedett hatarérték.

A szabvany négy alapvetd kockézati tényezot kiillonboztet meg, amelyek maguk is tobb 6sszetevébol
jonnek 1étre. A négy alapvetd kockazati 6sszetevo:

. R1 az emberi élet elvesztésének kockazata,

. R2 a szolgaltatasok kiesésének kockazata,

. R3 a kulturalis 6rokség, miikincsek elvesztésének kockazata,

. R4 a gazdasagi értékek elvesztésének kockazata.

A kar forrasaként a kockazatelemzés az alabbi csoportokat kiilonbozteti meg:

. S1 az épitményt érd villamcsapas,

. S2 az épitmény kornyezetét érd villamcsapas,

. S3 az épitményhez csatlakoz6 szolgéltatast érd villimcsapas,

. S4 az épitményhez csatlakoz6 szolgéltatas kornyezetét érd villamcsapas.

A kar fajtaja szerint az aldbbi csoportokat kiillonboztet meg:

. D1 él6lények sériilése érintési és 1épéstesziiltség kovetkeztében,

. D2 fizikai kar (tliz, robbanés, mechanikai rongalas, vegyi anyagok kiszabadulasa),
. D3 bels6 rendszerek meghibasodasa az elektromagneses impulzus kovetkeztében.
A veszteségek fajtdit az alabbi csoportokba sorolja:

. L1 az emberi €élet elvesztése,

. L2 a szolgaltatasok kiesése,

. L3 a kulturélis 6rokség, mukincsek elvesztése,

. L4 a gazdasagi karok elvesztése (épitmény €s tartalma, szolgaltatas és tevékenység megsziinése).

Villamvédelemre akkor van sziikség, ha a tényleges kockazat nagyobb, mint az adott kockéazati értékre a
szabvany altal megadott hatarérték. Azaz
R> RT,

Ahol R a tényleges kockazat, és Rt a szabvany szerinti megengedhetd kockazati hatarérték. Tehat a
védelmi intézkedésekkel el kell érni, hogy valamennyi kockéazati 6sszetevore (R1, R2, R3, ....Rn) az
egyenldtlenség megforduljon, vagy egyenldséggé valjon. Ha a védendd objektumban tobb
veszteségfajta is felléphet, (L1,L2, ...Ln) az intézkedéseket mindre meg kell hozni.
Az R4 gazdasagossagi kockazatnal a gazdasagossag kritériuma:

CrL+Cpm=CL
Ahol a Cgry a megfelel6 villamvédelem mellet eléforduld veszteség,
a Cpy a megfeleld villamvédelem 1étesitési koltsége,
a Cp pedig a megfeleld villimvédelem hidnyaban el6fordul6 veszteség nagysaga.
Tehat a védelmi intézkedések akkor gazdasdgosak, ha a védelmek koltsége és a védelmek mellett
eléforduld veszteségek egyiittes koltsége kisebb, mint a védelem nélkiili allapotban eléforduld
veszteségek koltsége.

Az egyes kockéazati tényezok szabvany altal megadott hatarértékei:

' R1 az emberi élet elvesztésének kockazata, Rr= 107
R2 a szolgaltatasok kiesésének kockazata, Rr= 107
R3 a kulturalis 6rokség elvesztésének kockazata, Rrp= 107

Az egyes kockéazati tényezok Osszetevoi:
R1 = RA+Rg+Rc+Rpy+Ry+Ryv+Rw+Rz, ahol az
Ra Epiilet koriili veszély érintési, vagy 1épésfesziiltség miatt, (S1)

Ry Epiiletben kisiilés miatti tiz és robbanasveszély, (S1)

Rc Belso rendszerek meghibasodasa LEMP miatt (S1)
Rm  Belso rendszerek meghibasoddsa LEMP miatt (S2)
Ry Epiileten beliili érintési, vagy 1épésfesziiltség (S3)

Ry Bevezetett villamaram altal okozott fizikai kar (S3)



Rw  Bevezetett indukalt fesziiltség altal okozott fizikai kéar (S3)

Rz Bevezetett indukalt fesziiltség altal okozott fizikai kar (S4)
Ahol més csoportositdsban az
Ra+ Ry= Rs ElSlények sériilése, (D1)
Rg+ Ry= Rf Fizikai kar (D2)
Rc+ Ry+Rw+Rz= Ro Belsd rendsz. meghib. (D3)
R2 = Rg+Rc+Ry+Rv+Rw+Rz, ahol az
Ry Epiiletben kisiilés miatti tiz és robbanasveszély, (S1)
Rc Belso rendszerek meghibasodasa LEMP miatt (S
Ry Belso rendszerek meghibasoddsa LEMP miatt (S2)
Ry Bevezetett villamaram altal okozott fizikai kar (S3)
Rw  Bevezetett indukalt fesziiltség altal okozott fizikai kéar (S3)
Rz Bevezetett indukalt fesziiltség altal okozott fizikai kar (S4)

R3 = Rg+Ry, ahol az
Ry Epiiletben kisiilés miatti tliz és robbanasveszély, (S1)
Ry Bevezetett villamkar altal okozott fizikai kar (S3)

R4 = RA\+Rg+Rc+Rpy+Ry+Ryv+Rw+Rz, ahol az
Ra Epiilet koriili veszély érintési, vagy 1épésfesziiltség miatt, (S1)

Ry Epiiletben kisiilés miatti tiz és robbanasveszély, (S1)

Rc Belso rendszerek meghibasodasa LEMP miatt S
Ry Belso rendszerek meghibasoddsa LEMP miatt (S2)
Ry Epiileten beliili érintési, vagy 1épésfesziiltség (S3)
Ry Bevezetett villamaram altal okozott fizikai kar (S3)
Rw  Bevezetett indukalt fesziiltség altal okozott fizikai kéar (S3)
Rz Bevezetett indukalt fesziiltség altal okozott fizikai kar (S4)

A kockazat meghatarozasanal az egyes kockazati tényezOk meghatdrozasa az alabbi képlet szerint
torténik:

RX: NX X PX X LX
Ahol az Rx a keresett kockazati 9sszetevo értéke,
Nx a veszélyes események szdma/év (Szabvany A melléklete),
Px Az épitményt ér6 kar valdszintisége (Szabvany B melléklete),
Lx A kar kovetkeztében 1étrejott veszteség (Szabvany C melléklete),

Az MSz EN 62305-3:2006 villamvédelmi szabvanylap az IEC 62305-2:2006 nemzetkdzi szabvannyal
egyezden, a létesitmények fizikai kdrosodéasa és az épitményben, illetve annak kozelében a veszélyes
érintési és 1épésfesziiltség kialakuldsanak megakadalyozasara szolgdld intézkedéseket foglalja Ossze.
(Az épitmények felfogd, levezetd, foldeld rendszerének kialakitasaval foglalkozik.)

A kockazatelemzés alapjan az 1. dbra szerinti védelmi osztalyokat vezeti be a kiilsé villamvédelem
(LPS) és a tulfesziiltség-védelem (LPMS) kialakitasdban.



‘ A kockazatelemzés eredménye
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A villam-, és tilfesziiltség-védelem szintjei

Meghatarozza az egyes szintekhez tarozo felfogdk, levezetOk és foldelések kialakitasat, a belso
villamvédelem felépitését, valamint a villamvédelem feliilvizsgalatanak elGirasait és menetét.

Meghatéarozza a villamvédelem osztalytol fiiggd kialakitési jellemzdit:

. a villamparamétereket, (lasd az MSz EN 62305-1, 3. és 4. tablazatat)
. a felfogok szerkesztéséhez hasznalt gordiil6-gomb, haldméret, véddszog modszerek hatiradatait,
. a levezetok egymastdl mért tavolsagat,
. a vesz€lyes megkozelités nagysagat
(a szamitasi modjat 1asd kiilon anyagban),
. a foldel6 minimalis hosszat.

Az MSz EN 62305-3 szabviny meghatirozza a villimvédelmi osztilytdl fiiggetlen kialakitasi
jellemzait:

. a villamvédelmi potencidlkiegyenlités mddjat,

. a felfogoként alkalmazott fémlemezek és fémcsdvek minimalis vastagsagat,

. a villamhérit6 alkatrészeinek anyagtol fiiggd méretkovetelményeit,

. a villimvédelmi potencialkiegyenlitésre hasznalt 6sszekotok minimélis keresztmetszetét.

Az MSz EN 62305-3 szabvany meghatarozza a belsé villimvédelem (masodlagos kisiilések elleni
védelem) elemeit:

. a kiils6 villamvédelem (LPS) és a vezetOképes szerkezetek és rendszerek kozotti
potencidlkiegyenlités mddjat,

. a potencidlkiegyenlités véarhatd igénybevételnek megfeleld fémes Osszekotéseinek
keresztmetszetét, vagy a beépitendd tilfesziiltség-levezetOk energia levezetd képességét,

. a potenciadlkiegyenlitések helyének kijelolésével.

Az MSZ EN 62305-4:2006 villamvédelmi szabvinylap az IEC 62305 nemzetkdzi szabvéinnyal
egyezden, az épitményekben 1év6é villamos és elektronikus rendszerek tartés meghibidsodasdnak



kockazatat csokkentd védelmi intézkedésekhez ad tijékoztatist, de nem foglalkozik maguknak a
villamos €s elektronikus rendszereknek a tervezésével.

A szabvanylap irdnymutatast ad a villimimpulzus (LEMP) elleni védelmi rendszer tervezésére és
1étesitésére, a foldelések és Osszekotések kialakitdsara, a magneses arnyékolasok és vezeték-
nyomvonalak kialakitasara, a koordinalt tilfesziiltség-védelem létrehozasara, és a védelmi rendszerek
feliilvizsgalatara. A védelmi rendszert a védendd berendezések tulfesziiltség-tliréséhez, azok EMC
szabvanyok szerinti mindsitéséhez koordinaltan alakitja ki.

Epitmény méretei: hossz: 20,3 m
szélesség: 17,3 m
magassag: 8,2 m

Villamvédelmi berendezés:

Villamvédelmi rendszer fokozata: LPS IIL

Bels¢ villamvédelem fokozata: LPMS III-1V.

Az épitményre olyan villimvédelmi rendszer keriil felszerelésre, amely biztositja, hogy a védendd
feliiletet a villimvédelmi berendezés érintése nélkiil egy képzeletbeli, 45 m, sugard gordiilé6 gdombbel nem
lehet érintkezésbe hozni. Az éghetd tetOszerkezet védelmére felfogd rudak lesznek telepitve a fa
tetOszerkezetre.

A felfogé rdadak: 2 db 2 m hosszd, 16 mm atmérdji és 5 db 0,5 m hosszid, 10 mm atméréji horganyzott
acél, a tetdn, a tetOszerkezethez fogatva, GE-1 jelli terv szerint. A felfogd rudak Osszekotése: 10mm
atmér6ji horganyzott koracél felfogd vezetdvel, a héjazattdél 0,1m tavtartidssal szerelve. Tavtartok
rogzitése méterenként, a GE-1 jelii terv szerinti nyomvonalon.

Levezet6: 10mm atmérdjii horganyzott koracél. A villimvédelmi felfogéhoz legalabb 15 m-enként a
levezetd csatlakozzon a villimaram levezetésére. A tervezett levezetok az eloirast kielégitik.

Vizsgéld 0sszekoto kialakitdsa: GE-1 jeli terv szerint.

Foldeld: 5 db, egyenként 3 m hosszid, 20 mm 4tmérdjii horganyzott acélrid, a foldeld rendszer ,,B” tipusu
a GE-1 jelt terv szerint, 10 mm atmérdjii horganyzott acél foldeld szalag a terven jelolt nyomvonalon
Osszekoti a foldeld rudakat.

A maximalis foldelési ellendllas: 10 ohm.

Bels6 haldzat tulfesziiltség védelmére belsd fém szerkezeteket az EPH hal6zatba be kell kotni. Az
elektromos halézat féelosztdjaba ,, T1-T2” fokozatd, SOkA-es tulfesziiltség-levezetd beépitését terveztiik.
A miiszaki dtadashoz a villamvédelem ellendrzésérdl késziilt Mindsito Iratot kell késziteni.

Kockazat értékelés: 1. sz. melléklet szerint

A terv szerinti villamvédelmi rendszer kiépitése a kockazat értékelés eredménye szerint megfeleld
védelmet valdsit meg.

Az elektromos hal6zat kiépitésénél az MSZ HD 60364 szabvany eldirasait be kell tartani.

R1 értéke kisebb, mint az elviselheto kockazat 107 értéke, a védelem megfeleld

Elektrosztatikus feltoltédés elleni  védelem:173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 21. § (9) A
villamvédelmi, elektrosztatikus feltoltddés elleni, érintésvédelemi berendezések megfeleldségét, illetve a
villamos berendezések tiizvédelmi megfeleloségét négyévente feliil kell vizsgilni, és a feliilvizsgalatot
dokumentélni kell.
Az épiilet padozata és kornyezete beton. Elektrosztatikus feltoltddés elleni védelem tovabbi kiegészitést
nem igényel.

Munkavédelem:

A tervezett berendezések biztonsagos iizemeltetésére szolgalé miiszaki megoldasok:

A berendezés atadasa elott a szigetelési ellenallasok mérését, az érintésvédelmi szabvanyossagi
feliilvizsgdlatot a kivitelezonek el kell végeznie, az ezekkel kapcsolatos jegyzékonyveket az




tizemeltetonek at kell adnia, és azokat az el6irt idOk6zonként az iizemeltetonek is el kell végeztetnie. A
feliilvizsgdlatot csak az arra feljogositott

személyek végezhetik. Az tizemeltetés €s az tizembe helyezés az iizemeltetd tizemi szabalyzata szerint
torténjen.

Epités kizbeni elbirasok:

A villamos kivitelezést csak szakember végezheti. Az alkalmazott szerszamok, szerelvények €s
berendezések szigetelési szilardsagarol és szigetelésének sértetlenségérdl a munkavégzés eldtt meg kell
gy6z6dni. Munkét csak a felelOs vezetd utasitasai
szerint €s alapjan lehet végezni. A felvonulasi villamos energia ellatast biztositd
rendszer aramvédo kapcsolasanak mikodésképességérol a munkaido elején meg kell gyézddni.

A tervezett berendezések biztonsagos iizemeltetésére szolgalé miiszaki megoldasok:

A berendezés atadasa elott a szigetelési ellenallasok mérését, az érintésvédelmi szabvanyossagi
feliilvizsgdlatot a kivitelezonek el kell végeznie, az ezekkel kapcsolatos jegyzékonyveket az
tizemeltetonek at kell adnia, és azokat az el6irt idok6zonként az iizemeltetdnek is el kell végeztetnie. A
feliilvizsgdlatot csak az arra feljogositott
személyek végezhetik. Az tizemeltetés €s az lizembe helyezés az iizemeltetd lizemi szabalyzata szerint
torténjen. Azok az altalanos eldirasok, amelyek az intézmény egészére villamos szempontbol
egyetemlegesen vonatkoznak:

Az 1000 V-nal nem nagyobb fesziiltségli villamos berendezéseket csak az MSZ 2364, MSZ HD 60364 és
az MSZ 1600/11-13-14-16 érvényben levo eldirdsainak maradéktalan megtartasaval valamint a
berendezések biztonsagat szabalyozd egyéb szabvanyok és rendeletek figyelembevételével szabad
l1étesiteni. A 1étesités soran a berendezést el kell 1atni megfeleld érintésvédelemmel is. Az elkésziilt
villamos berendezést tizembe helyezés
elott feliil kell vizsgélni, de a mar iizembe helyezett €s folyamatosan miikkodd berendezéseket is
idoszakosan ellendrizni kell. A vizsgalatok terjedjenek ki arra, hogy a villamos berendezés megfelel-e:

- az MSZ 2364, MSZ HD 60364 és az MSZ 1600 szabvanysorozat érvényben levo fejezeteiben
meghatarozott eléirasainak az alkalmazott anyagok és alkatrészek eleget tesznek-e a varhat6 igénybevétel
és a helyiség jellege altal megszabott kovetelményeknek;

- a villamvédelem az 54/2014. (XII.5) BM rendelet;

- a tlizrendészeti eldirasoknak

- valamint az egyéb villamos szabvanyoknak és el6irdsoknak.

Az 54/2014 (X1.5)BM sz. rendelet el6irja, hogy a villamos berendezések id0szakonkénti feliilvizsgélatat.
Az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani!

Erintésvédelmi szabvéanyossagi feliilvizsgélatot kell végezni a villamos berendezések létesitésekor,
bdvités, atalakitas és javitas utan, valamint idészakosan rendszeresen:

a hordozhat6 torpefesziiltségli, vagy levalasztd transzformatorok, rendeltetésszerti hasznalat soran kézben
tartott gépek és késziilékek feliilvizsgalatat félévenként;

minden egyéb villamos berendezés érintésvédelmének feliilvizsgalatat haromévenként.

A feliilvizsgélat soran meg kell vizsgalni az érintésvédelmi médok megfelelnek-e az eldirasoknak.

Szemrevételezéssel ellendrizni kell a véddvezetdk folytonossagat €s szigetelésének épségét. Ez a mérési

pontokon bontasi munkékat jelent.

Tlzvédelmi feliilvizsgalatot kell végezni az OTSZ eldirasai szerint:

A, B tlizveszélyességi osztalyu helyiségeknél és szabadtéren 3 évenként
D, E, C tlizveszélyességi osztalyud helyiségeknél 6 évenként

Kornyezetvédelmi fejezet:

A berendezések tervezésénél alapvetd szempont volt az energia-€és anyagtakarékossag, a megijuld
er6forrasok hasznositasa, a kornyezetkarosité hatdsok minimalizalasa, a hulladékképzddés megeldzésével,
valamint a visszamaradt anyagok mentesitése a kornyezeti és egészségiigyi veszély megeldzése
érdekében. Az épiiletben javasoljuk halogénmentes anyagok (kabelek/vezetékek és véddcsovek)
alkalmazasat. Tz esetén csekély mértékii toxikus anyag keletkezik, mar6 gazok egyaltalan, korrodalo és




mard anyagok nem szabadulnak fel. A flistképzddés ezen anyagok alkalmazéasaval csokken. Az anyagok

tobbszorosen felhasznalhatok (recycling), a keletkezett hulladékok veszély nélkiil megsemmisithetok,

szeméttelepeken problémamentesen lerakhatok.

A villamos berendezések bontasa €s kivitelezése soran keletkezhetd hulladékok besorolésa:

Csomagol6 anyagok:

15 01 01 (papir, karton)

15 01 02 (miianyag)

15 01 06 (kevert csomagolas)

16 01 16 (vasfémek)

Kozelebbrdl nem meghatéarozott hulladékok:

16 01 19 (miianyagok)

16 02 (elektromos €és elektronikus berendezések)

16 02 09 PCB-ket tartalmazo (transzformatorok és kondenzatorok)

16 02 10 PCB-kel szennyezett termékek

16 06 02 Ni-Ca akkumulatorok (pl. kijaratmutatdk)

16 07 08 olajat tartalmazé hulladékok (pl.olajkapcsoldk)

16 06 06 elemekbdl és akkumulatorokbdl szdrmazo elektrolit

16 06 04 lugos akkumulétor

Epitési és bontasi hulladékok:

17 02 03 mitlanyagok

17 04 01vorosréz, sargaréz, bronz

17 04 02 aluminium

17 04 05 vas és acél

Telepiilési hulladékok:

20 01 21 fénycsovek

20 01 23 klor-fluor-szénhidrogéneket tartalmaz6 kiselejtezett berendezések

20 01 34 elemek és akkumulatorok

20 01 35 veszélyes anyagokat tartalmazo elektronikus berendezések

20 01 36 kiselejtezett elektromos berendezések

A szerelés soran keletkezd elektromos hulladékok (kabel erek, véddcsod végek, ,,blankolas”-

nal keletkezd vezetékvégek) szelektiven gytiijtenddk €s szallitandok el djra felhasznalasra.

Az elektromos hulladékok nem keverendok Ossze az épitési hulladékkal!

A 1étesitmény kivitelezése soran az alabbi fobb kornyezetvédelmi torvényeket és rendeleteket kell

figyelembe venni.

- 18/2001. (IV. 28.) EiiM rendelet a munkavallaloknak a munka kdzbeni zajexpozicié okozta kockazatok
elleni védelmérol

- 25/1996. (VIIL. 28.) NM rendelet az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés és munkakoriilmények

altalanos egészségiigyi kovetelményeirdl

- 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek

minimalis szintjérol

- 94/2002. (V. 5.) Korm. Rendelet a csomagolasrdl €s a csomagolasi hulladék kezelésének részletes

szabalyairdl

- 2000. évi XLIIIL. Torvény a hulladékgazdalkodésrol

-22/2001. (X. 10.) KoM rendelet a hulladéklerakas, valamint a hulladéklerakok lezarasanak és

utégondozasanak szabdlyair6l és egyes feltételeirdl

- 33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek mindségét érintd tevékenységekkel osszefiiggd

egyes feladatokrol

- 1995. évi LIII. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl A keletkezé hulladékok

hasznositasanak, ill. megsemmisitésének eljarasarol a kivitelezo altal készitendd organizacids tervnek kell

intézkednie.

a kivitelezésnél az 1993. XCIII. torvény a munkavédelemrdl vonatkozé eldirdsait be kell tartani.

Munkavégzés csak felel6s munkavezeto jelenlétében torténhet.



A kivitelezés soran be kell tartani a kornyezetvédelemmel kapcsolatos eldirdsokat, jogszabalyokat.
Torekedni kell a kornyezetbarat technol6gidk alkalmazasara.

A munkavégzés soran keletkezd veszélyes €s nem veszélyes hulladékokat szakszertien kell tarolni, és a
munkak befejezése utan a kivitelezonek kell gondoskodni azok elszallitasarol.

Jogi nyilatkozatok:

A 312/2012. (X1.8.) rendelet szerinti szakagi tartalomnak megfelelden alulirott tervezé kijelentem, hogy:
a). - Az altalunk tervezett villamos tervdokumentacié az érvényben levo hat6sagi eldirasoknak és
rendeleteknek

— kiilonos tekintettel a tizvédelemrdl sz616 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi
Szabalyzatrdl,

valamint a munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIIL Trv. és annak 1997. évi CII. Trv.-i mddositasa -
figyelembevételével késziilt

b). - A jogszabalyokban meghatirozottaktol eltérés engedélyezésére nem volt sziikség.

¢). - A vonatkoz hatalyos nemzeti szabvanyoktol eltéré miiszaki megoldast nem alkalmaztunk.

d). - Az alkalmazott miiszaki megoldasok az Etv. 31.§ (2) bekezdés ¢)-h) pontjaiban meghatarozott
kovetelményeinek megfelelnek.

e). - A kozmiiellatas biztositasardl a teriiletileg illetékes haldzati engedélyessel egyeztettiink, a villamos-
energia ellatds a meglevo villamos halozatrdl biztosithatd.

f). - A betervezett villamos szerelvények, termékek megfelelnek a vonatkoz6 mindségi eldirdsoknak és
szabvanyoknak/rendeleteknek.

1). - a tervezett épiilet villamos szakagi szempontb6l megfelel az energetikai kovetelményeknek. Kiilon
jogszabaly szakagi energetikai szamitast nem ir eld, ilyen nem késziilt.

h). - a tervezéshez sziikséges tervezoi jogosultsaggal rendelkezem.

i). - A tervdokumentacioban eldiranyzott és alkalmazni kivant miiszaki megoldasoknél a Magyarorszagon
hatalyos orszagos és dgazati szabvany eldirasokat vettiik figyelembe. Részletesen 1asd a mellékletben.

A dokumentécio6 készitésénél figyelembe vett nemzeti szabvanyok €s eldirasok, melyet a kivitelezés soran
is figyelembe kell venni, illetve be kell tartani:

MSZ 447:2009 Kisfesziiltségii, kozcéld halozatra val6 csatlakoztatas

MSZ 1585:2012 Uzemi szabalyzat erésarami villamos berendezések szamara

Védelmi modok kivalasztisa a kiils6 hatasok figyelembevételével. 482. Fofejezet:

Tlizvédelem fokozott kockazat vagy vesz€ly esetén (idt HD 384,4,482 S1: 1997.)

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltségii villamos berendezések. 4-41.részs: Biztonsig. Aramiités elleni
védelem

MSZ HD 60364-4-43:2007 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése.4-44.rész Biztonsag.
Fesziiltségzavarok elleni védelem.443.fejezet: Légkori vagy kapcsolasi eredett tulfesziiltségek elleni
védelem (IEC 60364-4-44:2001/A1:2003, médositva)

MSZ HD 60364-5-51:2007 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése.5-51.rész Villamos szerkezetek
kivélasztasa és szerelése. Altalanos el6irasok (IEC 60364-5-51:2001 médositva)

MSZ HD 60364-5-54:2007 Kisfesziiltségii villamos berendezések. A villamos berendezések kivalasztasa
és szerelése. Foldeloberendezések, véddvezetdk, és védd egyenpotencidlra hozd vezetok

MSZ HD 60364-6:2007 Kisfesziiltségii villamos berendezések. 6. rész Ellenorzés (IEC 60364

MSZ HD 60364-7-701:2007 Kisfesziiltségli villamos berendezések. Kiilonleges helyekre vagy
berendezésekre vonatkoz6 kovetelmények. Helyiségek fiirdokaddal vagy zuhannyal

MSZ EN 12464-1:2012F¢ény és vilagitas. munkahelyi vilagitas. 1 rész: Belso téri munkahelyek

MSZ EN 1838:2000 Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas

MSZ EN 50110:2005 Villamos berendezések tizemeltetése

MSZ EN 50160:2001 A kozcéla elosztoéhalozatokon szolgaltatott villamos energia fesziiltség jellemzo6i
MSZ EN 61140:2003 Az aramiités elleni védelem. A villamos berendezésekre és villamos szerkezetekre
vonatkozé kozos szempontok.

MSZ EN 62305-1:2011 Villamvédelem. 1. rész: Altalanos alapelvek

MSZ EN 62305-2:2012 Villamvédelem. 1. rész: Altalanos alapelvek

MSZ EN 62305-3:2011 Villamvédelem. 3. rész: Epitmények fizikai kdrosodasa és életveszély



MSZ EN 62305-4:2011 Villamvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek épitményekben
ME 04-115:1982 Az egyenl6 potenciélra hozas hal6zatanak kialakitisa

Kotelezd érvényl rendeletek és eldirasok

8/1981(XI1.27.) IpM rendelet KLESZ (Kommunalis és Lakoépiiletek Erintésvédelmi Szabalyzata)
12/1999 (XI1.25.) KoM rendelet: Egyes kornyezetvédelmi nemzeti szabvanyok kételezové nyilvanitasarol
253/1997. (XIL. 20.) Korm. rendelete az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrél (OTEK)
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

1993. évi XCIIL torvény a munkavédelemrol

54/2014. (XII.5) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrél (OTSZ)

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek
minimalis szintjérol.

Altalanos rendelkezés:
A kivitelezést csak kiviteli terv rendelkezései alapjan lehet megkezdeni. A tervtdl eltérni csak a tervezd
beleegyezésével szabad.

Debrecen, 2020. junius

Deli Attila elektromos tervezo
V-09-0455, Vn-09-0455



