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Tervezoi nyilatkozat

VAROSI BOLCSODE BOVITESE
HAJDUHADHAZ, Béke u. 54/a Hrsz: 10239

EPULETGEPESZETI KIVITELI TERVEHEZ

Az épitSipari kivitelezési tevékenységrél, a kiviteli mUszaki tervdokumentdcidk tartalmdardl szold 191/2009.(1X.15.) Korm.
rendelet alapjdn nyilatkozom, hogy:
a fent ingatlanon épitendé hagyomdnyos szerkezetl épllet épitéséhez az épUletgépész kiviteli terveket a jogszabdlyokban
meghatdrozottak szerint készitettem el a szakdgi kivitelezés munkdk megkezdésének idéponfjdéra.
A tfervezett mUszaki megolddsok megfelelnek a vonatkozéd jogszabdlyoknak, igy kildndsen az Etv. 31. § (1), (2) és (4)
bekezdésében meghatdrozott kdvetelményeknek, az orszdgos telepUllésrendezési és épitési kdvetelményeknek, valamint az
eseti hatdsdagi eldirdsoknak,
- a vonatkozd szabvdnytdl eltéré miszaki megoldds alkalmazdsdra nem volt szikség a szerkezet, eljdrds vagy szdmitdsi
maodszer a szabvdnyossal legaldbb egyenértékd,
- az épitési engedélyezési terv és a kivitelezési tervekkel dsszhangba kerUlt elkészitésre,
- a kivitelezési dokumentdacié a kilon jogszabdly szerinti biztonsdgi és egészségvédelmi koordindtor kdzremUkddésével
készUlt, és
- a betervezett épitési termékek megfeleléség igazoldsdra vonatkozd nyilatkozatot tettem, tovdbbd
- a mUszaki leirdsokban ismertetettem, ha az engedélyezési dokumentdciétdl - a jogszabdlyok keretein belll - a kivitelezési
dokumentacié eltért.
A tervezdk szakmagyakorldsi jogosultsdgdat a tervezdi nyilatkozaton a névjegyzéki bejegyzési (nyilvantartdsi) szamuk
feltUntetésével igazolom
A Etv. 33. § (1) bekezdésében foglaltakon tUlmenden vdllalom a felel8sséget az dltalam elkészitett kivitelezési dokumentdciod
technoldgiai megvaldsithatdsagdért.
Tervellenér nem kerUl alkalmazdsra.
A mUszaki tervek készitésénél figyelemmel voltam a kdvetkezd jogszabdlyokra
A tervdokumentdcié tartalmdt tartalomjegyzékben régzitem és az egyes kUldndlld terviapokon a 191/2009.(1X.15.) Korm.
rendeletben elbirt adatokat feltintetem. o

TUZVEDELMI NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a tdrgyi kiviteli tervdokumentdcié készitése sordn betartottam a BelUgyminiszter 54/2014 (XII.5.) BM
rendeletének az Orszdgos TUzvédelmi Szabdlyzat kiaddsdrdl (tovdabbiakban OTSZ) sz6l6 rendeletében foglaltakat. Az MSZ
595 TUzvédelmi szabvdnyok, a tlzvédelmi mUszaki kdvetelmények megdllapitdsdardl és egyéb hatdlyos jogszabdlyokban,
szabdlyzatokban foglalt elirdsokat, a kiadott és érvényben 1évé tizrendészeti kdvetelményeket. A fitdhelyiség t0zdlldsdgi
fokozata megfelel az OTSZ elbirdsainak, tovdbbd, mivel az dsszes beépitett teljesitmény a 233 kW alatti tarfomdnyba esik,
kOlon a gdzfogyasztd készUlékhez tUzoltd készUlék felszerelése nem szikséges. A gdztlzelési berendezés nem tartozik az
MSZ 12623-85 Gdz és olajtUzelésy berendezések kezelési osztdlyba sorolds szabvdany hatdlya ald.

MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

A munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIIl. tdrvény, az 5/1993. (XIl.26.) MUM rendelet, GMBSZ mddositdsokkal egységes
szerkezetbe foglalt széveg, TIGAZ DSO Kft Technoldgiai Utasitasok és Munkavédelmi Szabdlyzat, egyéb jogszabdlyok és
biztonsdgtechnikai szabvdanyok rendelkezéseinek megfeleléen kijelentem, hogy a tervdokumentdcié a létesitményre és
Uzemeltetésre vonatkozd, a tervezéskor érvényben lévé jogszabdlyok, szabvdnyok, szabdlyzatok és egyéb hatdsdgi
eléirdsok alapjan készUlt a tervfejezetben részletezettek szerint. A tervezés sordn a munkavédelmi koordindtorral
egyeztettem. A terv a 4/2002.(11.20.) SzCsM-EUM egyUttes rendelet elirdsainak megfelel.

KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI NYILATKOZAT

A targyi kiviteli tervdokumentdcié készitése sordn a vonatkozé rendeletekben: A 1995. Evi LIll. Térvény a kdérnyezet
védelmének dltaldnos szabdlyairdl, a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyUttes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatdrértékek megdllapitasdrdl a 45/2004 (VII.26.) BM-KvVM egyUttes rendelet az épitési és bontdsi hulladék kezelésének
részletes szabdlyairdl sz616 rendelkezésekben, kdrnyezetvédelmi elbirdsokban, jogszabdlyokban, szabvdnyokban,
technoldgiai utasitdsokban, valamint a kdrnyezetvédelemrdl szol6 térvényben eldirtakat betartottam, azoktdl vald eltérésre
nem volt szUkség. A Korm. rendelet a kdros Iégszennyezés megeldzésére, csdkkentésére, megszintetésére az emberi
egészség és kdrnyezet megdvdsa érdekében szlletett meg, végrehajtdsdrdl pedig az OKTH rendelkezése gondoskodik.

Az elkészitett kiviteli tervdokumentdciod kérnyezetvédelmileg és természetvédelmileg megfeleld.

Debrecen, 2020.07. hd

Balogh Endre

Epiiletgépész és Magasépits mérnsk
4029 Debrecen, Bercsényi u. 43.
E-3-09-293, 6-T-09-0039



Muszaki leirds

VAROSI BOLCSODE BOVITESE
HAJDUHADHAZ, Béke u. 54/a Hrsz: 10239

EPULETGEPESZETI KIVITELI TERVEHEZ

Gazellatas:

Az ingatlan gdazellatasa a meglév6 Szabd Gabor utcai gazelosztd vezetékrdl biztositott egy meglévé
k6zépnyomasu csatlakozd vezetéken keresztiil. A feldllast kovetSen egy KHS-40-es nyomdsszabadlyzo
taldlhato a jelenlegi telekhataron 4ll6 egyedi nyomasszabdlyzé-méré allomasban. A nyomasszabdlyzé
utan egy G-16-os féméré talalhaté amely a bolcs6de gazfogyasztdsat méri és egy G-4-es mérd a
csaladsegit6 fogyasztasanak mérésre.

Mivel az épilet flitésére 2011-ben beépitett kondenzacids gdzkazdan megfelel6 tartalékkal bir az Uj
csoportszobdkkal valé bévitésre, igy a gdzhdldzat kapacitdas bdvitése sem sziikséges. Ennek
kovetkeztében a jelenlegi gaz f6mérd sem keriil lecserélésre.

Jelenleg beépitett fogyasztdi berendezések (2011-es tervezett allapot alapjan):

- 1 db WOLF CGB 75 kondenzacids fali kazan (C-33 tipusként beépitve) Vn= 8,6 m3/h
19,6-75,8 KW
- 2db FOzZOZSAMOLY NFG-1140 14 KW (A tipusként beépitve) Vn =2*1,5= 3,0 m3/h

Az Uj bolcséde épllet bbvitése miatt a meglévd udvari PE 100/GSDR11 63*5,8 MSZ 7908-2 anyagu
foldbe fektetett kisnyomdsu fogyasztdi gazvezeték 20 m-es szakaszat ki kell valtani, mivel a
bévitmény f6bejarata és rampdja raépil a jelenlegi vezetékre. Az Uj vezeték szakaszt a jelenlegi
nyomvonallal parhuzamosan, a terasztdl 2,0 védGtavolsagot betartva kell athelyezni,
nyomasprobazni.

Flités:

A meglévs éplletben 2011-ben a héveszteségek potlasara egy z aldbbi készilék keriilt betervezésre,
beépitésre:

- 1 db WOLF CGB 75 kondenzacids fali kazan (C-33 tipus) 19,6-75,8 KW

A 2011-ben a hdveszteségek pétlasara a beépitett radidtor Ossz teljesitmény 44 KW. Az Uj
bévitményben az el6zetesen elvégzett hbveszteség szamitasok alapjan 19 KW hdéveszteség varhato,
igy annak pétlasara a jelenlegi flit6kazan megfeleld tartalékkal rendelkezik igy azt béviteni nem
sziikséges.



A bGvitménybe tervezett Uj radidtoros haldzat oszté-gylijtSitél a meglévs gépészeti helységben 1évé a
meglévé kazanhazi oszto-gylijtére kerlilnek bekotésre, Ggy hogy az oszto-gylijtét meg kell béviteni az
Uj csonkok beépitéséhez. A bdvitményhez kiépitésre kerul6 flitési alapvezetékhez U f(it6kori
szivattyut és beszabdlyozd szerelvényeket kell felszerelni a kiviteli terv szerint és egy tovabbi 25
literes tagulasi tartalyt kell a rendszerbe épiteni. A flit6korok vezérlését tovabbra is a keverGszeleppel
rendelkezé fit6korokhoz tartozé WOLF MM keveré modullal fogja elvégezni.

Az egész flitési rendszer szabdlyozasat tovabbra is a meglévé kiils6 hémérsékletérzékel6 fogja
biztositani a kiilsé hémérséklet fliggvényében

Héleadodk:

Az épiiletben a kiviteli tervekben meghatdrozott héleadd képességli Vogel Noot 600—as lapradiatorok
keriljenek felszerelésre. A helyiségek méretezési h6mérséklete a szabvanyokban meghatarozott
értékek szerint kerll meghatarozasra.

A héleaddkat HERZ termosztatikus és kézi beallitasu radiatorszeleppel, automata légtelenitével, alsé
elzarodval kell ellatni.

Cs6vezetékek:

A bdvités kazanhazi flitési csGvezetékek a kazan osztd-gyljtSig A Pipelife C-Press rendszer szénacél
cs6bél késziljenek, falon kivil, csébilincsben szerelve, Armaflex tubolit hdszigeteléssel ellatva,
csakugy mint a bévitmény foldszinti folyosdkon a mennyezet alatt kiépitett flitési alapvezeték.

A kivilrél horganyzott szénacél cso és az idom anyaga 1.0034, E195 min&ségl szénacél az EN10305-3
szabvany szerint. Az idomok alapesetben EPDM (fekete) tomit6égy(irikkel vannak szerelve.

Az osztoktdl a héleaddkig a 16*2 és 20*2-es flitési vezetéket kell épiteni. A flitési cs6vezetékek
univerzalis HENCO otrétegli csGvezeték (PE-Xc - Alu -PE-Xc) ,4 mm élhegesztett aluminiumbetétes,
oxigéndiffuzid mentes, elektronsugarral térhaldsitott csévezetékbdl épiiljenek az aljzatbetonban
vezetve, el6hGszigetelt kivitelbena kiviteli tervek szerinti atmérdkkel.

A rendszer szereléséhez csak a rendszer préscsatlakozéi haszndlhatdk és a szerelés préselt kotéssel
végezhet6. A munkavégzés sordn a gyartd technoldgiai utasitasok betartandok.

A padlé szerkezete az épitész terveknek megfelel6en hé-hangszigetelt kialakitasu legyen. A f(itési
cs6vezetékek elhelyezésénél nedves fektetési eljarast kell alkalmazni. A csGvezetéket a Iépésallé hé-
hangszigetel6 lemezen kell szerelni. A cs6vezetékek felett min. 6 cm esztrich takaras legyen.

A vezeték rendszert a szerelés elvégzése utdn at kell mosatni, a sziikséges beszabalyozdsokat el kell
végezni. A miszaki ataddsra a szabvanyokban elGirt nyomdsprobat el kell végezni.

A flitési vezetékek legmagasabb pontjain automata légtelenitSket kell beépiteni
Kémények:

A meglévs gazkémény égéslevegd ellatasa a fluggdleges kialakitdsi WOLF 100/150-es fiistgaz-levegd
rendszerén keresztiil biztositott. Tipusa C-33. A berendezés flistgazleveg6 bekotésénél az indité idom
mérdicsonkot tartalmaz, annak rendszeres felllvizsgalata biztositott.

Uj kémény nem keriil étesitésre a bdvités épitése soran.



Szell6zés:

A belséter( helyiségekben gépi szell6zést kerll megvaldsitasra. A légcsatorna halézat a fédém alatt
keril helyezésre csébilinccsel rogzitve és az épitész tervek szerint eltakardsra keriiljon. A szell6z6csé
vezeték anyaga $100 Spiko acélcsé legyen. A szell6z8 vezetéket az oldalfalon at a homlokzatra kertdil
kivezetésre ahol egy-egy HELIOS tulnyomas kibocsdjté zsalun keresztiil dobjuk ki az elhasznalt
levegdt.

A ventillatorok tipusa Helios MiniVent axidlis, id6kapcsolds kisventilator legyen. A ventilatorokat
beépitett jelenlét érzékels inditja.

Klimatizalas:

A helyiségek klimatizaldsara nem kerdl sor.
Vizellatas:

Az ingatlan a Szabd Gabor utcai fel6l vizbekotéssel rendelkezik és az ingatlan telephataran meglévé
vizéra aknaval és févizmérGvel. A févizmérs és az ivoviz bekodtés bdvitésre keril az épileten beldl
kiépitendé fali tlizcsap beépitése miatt

A f6évizmérének egy MOM 50/20-as méretld kombi vizméré keriljon beépitésre, mig az utcai ivoviz
bekotd vezetéket fel kell béviteni NA 50-es méretre.

Az Uj kozterileti bekot6 vezeték és mérd kivitelei terveit nem része a tervnek, azt a kivitelezés soran
kell elkészittetni, engedélyeztetni a szolgaltatonal.

Az Uj épllet bévitménynek a meglévé kazanhazi ivoviz feldllas és elzaré szerelvénye, szliréje utan egy
Uj csatlakozast kell kialakitani egy elzaré szerelvénnyel. Az elzard utan egy Uj hga alapvezetéket kell
falon kiviil kiépiteni a konyhan at az Gj éplletrészbe, a kivitelei tervek szerinti nyomvonalon és
méretben.

Az Uj b6vitményben, az éplileten belll a hideg és HMV vizvezetékeket falban ill. az aljzatbetonban
kell elhelyezni és védGcsében, fektetni, sugarasan szerelve. A cs6vezeték rendszer anyaga HENCO
cs6vezeték legyen, press kotéssekkel. a kivitelei tervek szerinti nyomvonalon és méretben.

A berendezési targyaknal a csaptelepei elStt tartalék elzardkat kell beépiteni.

Az éplilet vizes berendezési targyai hagyomanyos Alfoldi félporcelan berendezési targyak legyenek. A
takaritashoz hasznalt vizvételi helyeken hideg és HMV csatlakozasi zomdancozott fali kutakat kell
beépiteni.

Az egész éplilet vezeték rendszert a szerelés elvégzése utan at kell obliteni, és fertStleniteni kell a
hasznalatba vételre és az ANTSZ-t6| negativ vizmintardl igazoldst kell beszerezni. A miiszaki atadasra
a szabvdnyokban el6irt nyomasprébat el kell végezni. A szolgaltatd altal 3 bar halézati nyomas
biztositott.

Hasznalati melegviz ellatas:

A meglévé éplilet HMV ellatasat a kazanhdazban egy 500 liter Grtartalmd i WOLF SEM-1 500 tip. 500
literes indirekt tdrold biztositja. A tarolé flitését a f(itGkazan és a tetSfeliiletre telepitett



napkollektoros rendszer 3 db WOLF TopSon F3 napkollektor adja. A gyermek mosddk forrazas elleni
védelmét és a kevert vizhGmérsékletet a mosdd csoportonként elhelyezett Honeywell TM50
termosztatikus keverdszelepek biztositjak.A cirkulacié fenntartdsat egy Grundfos UP 20-14 BXUT,
HMV cirkulacids szivattyu biztositja.

A bdévitéshez Uj vizesblokk keril kiépitésre, melynek HMV igényéhez egy Ujabb vizszintes helyzet(
HAJDU 150 literes elektromos forréviztarold keriil beépitésre a konyha helyiségbe.

A bévités vizesblokkjaban a gyermek mosddk forrazas elleni védelmét és a kevert vizhGmérsékletet a
mosdé csoportonként elhelyezett ESBE VTA 321 termosztatikus keverGszelepek biztositjak.

A cirkuldcié fenntartdsdra cirkulacids halézat keriljon kiépitésre Grundfos UP 20-14 BXUT, HMV
cirkuldcids szivattyuaval, visszacsapdval.

A HMV viz-vezetékhdldzat anyaga és szerelési technoldgidja, a hideg vizes rendszer anyagdval
megegyezik.

Csatornazas:

Az ingatlan szennyviz elvezetése a kdzlizemi szennyviz haldzatra biztositott a meglévé épulet északi
oldalan hizdédé utca feldl kiépitett, meglévd szennyviz bekotésen keresztil

A bdvités vizesblokkjaibdl a szennyvizet egy Uj szennyviz alapvezetéken keresztiil vezetjiik a konyhai
zsirfogd akna utani ellenérzé akndba. A vezeték a meglév6 és a kivaltasra kerilé gdz vezetéktdl a
szlikséges védétavolsdgra keriil kiépitésre. Az Uj udvari alapvezetéken a toréspontoknal forditd,
ellendérzé aknak kerilnek kialakitasra.

A bdvitésben telepitésre keriil6 berendezési targyakat HL tipusu blzzaras szifonokkal kell ellatni
annak funkcidjanak megfelelGen kivalasztva.

A cs6vezetékek anyaga tokos PVC, illetve a foldben KG PVC vezeték legyen, gumigy(rds kotéssel. A
belsé és kiils6 alapvezetékek, agvezetékek a gépészeti terveknek megfelel6 atmérbvel, lejtéssel
késziiljenek ¢ 40-125-6s atmérGben.

A berendezési targyak blzzaras csatlakozdsat, az ejt6 vezetékek tetén kivilre torténd
kiszellGztetésével kell biztositani. ( vagy beépitett HL 904 légbeszivo szeleppel ).

Csapadékviz elvezetés:

Az Uj éplletrész tet6 fellletére hulld esGvizet az épilet tet6feliiletéhez, az épitész tervek szerinti
helyen és atmérében beépitett lefolydkon keresztiil jut ki a zoldfellletekre, ahol az elszikkad.

Tlzivizellatas:

Az épiilet tlziviz igényére a tlzvédelmi tervfejezetben meghatarozottak szerint a bévitményben Uj
fali tlizcsapot kell [étesiteni, aminek ellatasara a ingatlan ivéviz bekotd vezetékét fel kell béviteni NA
50-es méretre és a fali tlizcsaphoz egy Uj 60 PE foldi alapvezetéket kell kiépiteni.

Ezen fellil a kornyez6 utcdkban tovdbbi 2 db NA 100-as felszini tlizcsapot kell Iétesiteni, hogy a
tlzcsapokrdl egyidGben a sziikséges oltdviz a haldzati nyomdason biztosithatd legyen.



Az Uj kozterileti tlizcsapok |étesitésének kivitelei tervei nem része jele tervnek, azt a kivitelezés soran

kell megrendelni a szolgaltaténal.

Debrecen, 2020.07. ho

Balogh Endre

épUIe’rgépész és Magasépité mérnsk
4029 Debrecen, Bercsényi u. 43.
6-T-09-0039



