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HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

1:502020. JÚNIUS hó.

4242 HAJDÚHADHÁZ, BÉKE UTCA 54/a
10239 HRSZ.

Az épület ± 0,00 szintje + 149,61  mBf.

MEGRENDELŐ :

ÉPÍTÉSZ TERVEK

TERVEZŐ :

GÁBOR ISTVÁN
4029 DEBRECEN, SZAPPANOS UTCA 1. SZÁM

É-09-0036

KOMOR ANITA KLÁRA
okl. építészmérnök
építész munkatárs

VÁROSI BÖLCSŐDE BŐVÍTÉSÉNEK
ÉPÍTÉSZETI

KIVITELEZÉSI
TERVDOKUMENTÁCIÓJA
"Bölcsődei fejlesztési program"

című pályázathoz
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50/150 mm méretű, impregnált, láng- és gombamentesített fogófa
(I. osztályú, gyalulatlan, sarkos élű, légszáraz lucfenyő), a tartószerkezeti tervek szerint

150/150 mm méretű, impregnált, láng- és gombamentesített taréjszelemen 6,10 m hosszban
(I. osztályú, gyalulatlan, sarkos élű, légszáraz lucfenyő), a tartószerkezeti tervek szerint

150/150 mm méretű, impregnált, láng- és gombamentesített taréjszelemen 3,45 m hosszban
(I. osztályú, gyalulatlan, sarkos élű, légszáraz lucfenyő), a tartószerkezeti tervek szerint

150/150 mm méretű, impregnált, láng- és gombamentesített derékszelemen 13,03 m hosszban
(I. osztályú, gyalulatlan, sarkos élű, légszáraz lucfenyő), a tartószerkezeti tervek szerint

150/150 mm méretű, impregnált, láng- és gombamentesített derékszelemen 4,28 m hosszban
(I. osztályú, gyalulatlan, sarkos élű, légszáraz lucfenyő), a tartószerkezeti tervek szerint

150/150 mm méretű, impregnált, láng- és gombamentesített derékszelemen 6,74 m hosszban
(I. osztályú, gyalulatlan, sarkos élű, légszáraz lucfenyő), a tartószerkezeti tervek szerint

150/150 mm méretű, impregnált, láng- és gombamentesített talpszelemen 16,65 m hosszban
(I. osztályú, gyalulatlan, sarkos élű, légszáraz lucfenyő), a tartószerkezeti tervek szerint
a monolit vasbeton koszorúhoz előre bebetonozott (M14-es lekötő csavarral) menetes szárral mechanikailag rögzítve
(alatta modifikált bitumenes vastaglemez elválasztóréteg: legalább 4 mm vastagságú, poliészterfátyol betétes, SBS modifikált bitumenes vastaglemezből
(szakítóerő: 600/600 N/5 cm, szakadási nyúlás: 30 %, hideghajlíthatóság: -12 °C, hőállóság: +90 °C), teljes felületén lángolvasztással ragasztva

150/150 mm méretű, impregnált, láng- és gombamentesített derékszelemen 6,29 m hosszban
(I. osztályú, gyalulatlan, sarkos élű, légszáraz lucfenyő), a tartószerkezeti tervek szerint

150/150 mm méretű, impregnált, láng- és gombamentesített talpszelemen 10,59 m hosszban
(I. osztályú, gyalulatlan, sarkos élű, légszáraz lucfenyő), a tartószerkezeti tervek szerint
a monolit vasbeton koszorúhoz előre bebetonozott (M14-es lekötő csavarral) menetes szárral mechanikailag rögzítve
(alatta modifikált bitumenes vastaglemez elválasztóréteg: legalább 4 mm vastagságú, poliészterfátyol betétes, SBS modifikált bitumenes vastaglemezből
(szakítóerő: 600/600 N/5 cm, szakadási nyúlás: 30 %, hideghajlíthatóság: -12 °C, hőállóság: +90 °C), teljes felületén lángolvasztással ragasztva

150/150 mm méretű, impregnált, láng- és gombamentesített talpszelemen 19,29 m hosszban
(I. osztályú, gyalulatlan, sarkos élű, légszáraz lucfenyő), a tartószerkezeti tervek szerint
a monolit vasbeton koszorúhoz előre bebetonozott (M14-es lekötő csavarral) menetes szárral mechanikailag rögzítve
(alatta modifikált bitumenes vastaglemez elválasztóréteg: legalább 4 mm vastagságú, poliészterfátyol betétes, SBS modifikált bitumenes vastaglemezből
(szakítóerő: 600/600 N/5 cm, szakadási nyúlás: 30 %, hideghajlíthatóság: -12 °C, hőállóság: +90 °C), teljes felületén lángolvasztással ragasztva

150/150 mm méretű, impregnált, láng- és gombamentesített talpszelemen 6,15 m hosszban
(I. osztályú, gyalulatlan, sarkos élű, légszáraz lucfenyő), a tartószerkezeti tervek szerint
a monolit vasbeton koszorúhoz előre bebetonozott (M14-es lekötő csavarral) menetes szárral mechanikailag rögzítve
(alatta modifikált bitumenes vastaglemez elválasztóréteg: legalább 4 mm vastagságú, poliészterfátyol betétes, SBS modifikált bitumenes vastaglemezből
(szakítóerő: 600/600 N/5 cm, szakadási nyúlás: 30 %, hideghajlíthatóság: -12 °C, hőállóság: +90 °C), teljes felületén lángolvasztással ragasztva

150/150 mm méretű, impregnált, láng- és gombamentesített talpszelemen 16,35 m hosszban
(I. osztályú, gyalulatlan, sarkos élű, légszáraz lucfenyő), a tartószerkezeti tervek szerint
a monolit vasbeton koszorúhoz előre bebetonozott (M14-es lekötő csavarral) menetes szárral mechanikailag rögzítve
(alatta modifikált bitumenes vastaglemez elválasztóréteg: legalább 4 mm vastagságú, poliészterfátyol betétes, SBS modifikált bitumenes vastaglemezből
(szakítóerő: 600/600 N/5 cm, szakadási nyúlás: 30 %, hideghajlíthatóság: -12 °C, hőállóság: +90 °C), teljes felületén lángolvasztással ragasztva

150/150 mm méretű, impregnált, láng- és gombamentesített talpszelemen 12,97 m hosszban
(I. osztályú, gyalulatlan, sarkos élű, légszáraz lucfenyő), a tartószerkezeti tervek szerint
a monolit vasbeton koszorúhoz előre bebetonozott (M14-es lekötő csavarral) menetes szárral mechanikailag rögzítve
(alatta modifikált bitumenes vastaglemez elválasztóréteg: legalább 4 mm vastagságú, poliészterfátyol betétes, SBS modifikált bitumenes vastaglemezből
(szakítóerő: 600/600 N/5 cm, szakadási nyúlás: 30 %, hideghajlíthatóság: -12 °C, hőállóság: +90 °C), teljes felületén lángolvasztással ragasztva

50/150 mm méretű, impregnált, láng- és gombamentesített fogófa
(I. osztályú, gyalulatlan, sarkos élű, légszáraz lucfenyő), a tartószerkezeti tervek szerint
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150/150 mm méretű, impregnált, láng- és gombamentesített derékszelemen 10,05 m hosszban
(I. osztályú, gyalulatlan, sarkos élű, légszáraz lucfenyő), a tartószerkezeti tervek szerint100/150 mm méretű, impregnált, láng- és gombamentesített szarufázat

(I. osztályú, gyalulatlan, sarkos élű, légszáraz lucfenyő), a tartószerkezeti tervek szerint

100/150 mm méretű, impregnált, láng- és gombamentesített szarufázat
(I. osztályú, gyalulatlan, sarkos élű, légszáraz lucfenyő), a tartószerkezeti tervek szerint

100/150 mm méretű, impregnált, láng- és gombamentesített szarufázat
(I. osztályú, gyalulatlan, sarkos élű, légszáraz lucfenyő), a tartószerkezeti tervek szerint

100/150 mm méretű, impregnált, láng- és gombamentesített szarufázat
(I. osztályú, gyalulatlan, sarkos élű, légszáraz lucfenyő), a tartószerkezeti tervek szerint

100/150 mm méretű, impregnált, láng- és gombamentesített szarufázat
(I. osztályú, gyalulatlan, sarkos élű, légszáraz lucfenyő), a tartószerkezeti tervek szerint

100/150 mm méretű, impregnált, láng- és gombamentesített szarufázat
(I. osztályú, gyalulatlan, sarkos élű, légszáraz lucfenyő), a tartószerkezeti tervek szerint

100/150 mm méretű, impregnált, láng- és gombamentesített szarufázat
(I. osztályú, gyalulatlan, sarkos élű, légszáraz lucfenyő), a tartószerkezeti tervek szerint
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