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1. MUszaki leiras:

A jelenlegi bolcsodei épulet 2011-ben épult. Mas funkcid nem taldlhatd az épiletben. A jelenlegi
intézmény mar nem tudja ellatni a megndvekedett gyermeklétszam fogadasahoz szukséges
funkciokat, ezért a beruhdzd/épittetd a meglévo épulet bovitését tervezte el. A tervezési munka
soran a beruhazoé altal megkovetelt szempontok szerint a tervezett épuletnek egy gondozasi
egységet, azaz 2 gyermekszobat kellett tartalmaznia a hozzd szikséges szolgaltatd
egységekkel, az akadalymentes hasznalat biztositasa mellett.

A meglévo éplletben egy Kilsen KFP analdg intelligens tlzjelzo rendszer Gzemel, melynek
hasznalatbavételét a Hajduboszorményi Varos Hivatasos Tlzoltdsaga hagyott jova az S/10-
3/2011. iktatdszamu hatarozataval.

Ez a meglévo tlzjelzd rendszer alkalmas arra, hogy az Ujonnan kialakitandé épuletrészek
jelzérendszerét kezelje, a kdzpont bévitése nelkul.

Az Uj épuletben kialakitandd jelzohurok, ill. evakuacios hangjelzé haldzat a meglévd épdlet

vonatkozo rendszerelemeihez csatlakozik.

1.1 Kiindulasi adatok:
- épittetd: Hajduhadhéz Varos Onkormanyzata
- Az épulet alapterilete: 1089,56 m?
- Szintek szama: 1., Foldszint
- Legfels6 hasznalati szint magassaga: +0,3 m.
- Kockazati osztalyba sorolas: KK
- Helyiségek jellege: Oltozdk, csoportszobak, szocilis helyiségek, kiszolgald helyiségek
- Négy méternél nagyobb belmagassagu helyiségek: nincs

- Védelmi szint: teljeskord

1.1.1. A tlzjelzd rendszer létesitésének:
- oka: jogszabalyi el6iras
- célja: Elet- és vagyonvédelem

- megrendeldi elvarasa: Tlzjelzés a fustkepzddés legkorabbi szakaszaban.

11.2. A védendd épitmény, épitményrész azon tlzvédelmi és egyéb jellemzdi, amelyek a
berendezés tervezését, mukodesét befolyasoljak:
- rendeltetése: bolcsode

- épitményben folytatott tevekenyséq: bolcsodei ellatas
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- folytatott tevékenység,technoldgia jellemzoje: nem tlzveszélyes tevékenység
- anyagok éghetosége: erds fustkepzodessel égd anyagok
- fustfejlesztési jellemzo: foleg fa, papir, mlanyag, fustfejleszto anyagok
- olthatdsag: vizzel
- varhato tuzjellemzok: fust, majd langfazis

- benntartézkodd személyek szama: 60 f6

1.2. a berendezés tervezési alapelvei:

A tlzjelz6 berendezésnek a tlz keletkezésének legkorabbi szakaszaban jelezni kell. A
kialakitando tlizjelzO rendszernek teljes korten ki kell terjednie az épulet egészére, tuzjelzés
esetén vezérelnie kell a technoldgiai berendezéseket, valamint azokat a berendezéseket,

amelyek hatassal lehetnek a bent tartozkodok menekulésére, ill. az oltas megkonnyitésére.

1.2.1. A tlzjelz6 rendszer :
- vedelmi jellege: kombinalt

- vedelmi szintje: teljeskoru

1.2.2. a védelembdl kihagyott tereket:
- avédelembdl kihagyott terek: vizes helyisegek
- akihagyas oka: nincs ho és fustkepzodés

- akihagyés feltételének teljestlése: nincs éghet6 anyag

1.2.3. ajelzési és a riasztasi zonak kialakitasanak elvei:
- jelzési zona: automatikus jelzésadok epuletrészenkent kilon zénaban, és kezi
jelzésadok éplletrészenként és szintenkent kdlon zénaban

- riasztasi zona: egy z6na, a teljes éplletre

1.2.4. az alkalmazott érzékelok kivalasztasanak elveit, a téves jelzések kikliszobolésének
megoldasat,
- kivalasztasi elv: a tlzesetek legkorabbi jelzésének érdekében optikai elven muikodo
jelzésadok kerultek betervezésre, mivel tlz estén eros flstképzddés varhatd
- téves jelzés kikUszobolés megoldésa: érzékelok TVMI szerinti elhelyezésével illetve

éjszakai/nappali érzékenyseg allitassal
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1.2.5. a hibak korlatozasara vonatkozé elv:
- visszatér6 hurkos tlzjelz6 haldzat kialakitasa
- beépitett izolatoros kézi jelzésaddk alkalmazasa
- akkumulatoros sziinetmentesitéssel

- tuzalld kébelhalozat kialakitasa

1.3. A tlzjelz6 berendezés:
- felépitése: A meglévo épuletrész tlzjelzo rendszere valtozatlan formaban marad Gzemben,
az Ujonnan kialakitandd épuletrész tlzjelz6 rendszere a meglévo jelz6hurokra csatlakozik. Az
Ujonnan kialakitandd épuletrész vezérlései a jelzohurokra illesztett vezérlomodulokkal valésul
meg. A vezérlésekhez szikséges 24VDC mukodtetd segédfesziltséget egy a vezérlési
ponthoz telepitett segédtapegység biztositja, a segédtapegyseg hibajelzéseit illeszteni kell a
tlzjelz6 rendszerhez.
A tuzjelz6 kozpont 230V haldzati tapfeszultséggel muikodd  gyengedramu  digitalis
elektronikaval ellatott kozponti berendezés. A kdzpont alkalmas a 24V-os hurokfeszultséggel
mUkodo jelzohurkok elmend és visszatérd againak fogadasara.
A tlzjelz6 kozpont képes tlzjelzés estén szikseges vezérlo jelek kiadasara.
A tlzjelz6 kozpont képes tlizjelzés esetén tavjelzés generalasara.
A tizjelz6 kozpont belsd akkumulatoros ellatassal is képes muikadni.
A tlzjelzd kdzponthoz a jelz6 hurkon keresztul csatlakoznak a pontszerd fust illetve ho
érzékelOk tovabba a kézi jelzesadok.

A jelz6 hurokra csatlakoztatott modulok biztositjak az Input/Output adatpontokat.

- mukodése: A tlzjelzd berendezés folyamatosan ellendrzi az érzékeldk és kézi jelzésadok
dllapotat. Az érzékelon a riasztasi szintet meghaladd fust vagy ho képzddés hatasara a
tlzjelz6 kozpont tuzjelzést general. Tlzjelzéskor a kozpont kezeld feluletén ellendrizheto a
tuz keletkezésének helye, és ideje, az érzékeld azonositdja.
Az evakuacids hangjelzés riasztja az éplletben tartdzkoddkat, vezérld jelet szolgaltat a
tavjelzésnek.
A tlzjelzést csak illetékes személy tudja a kezel¢ feluleten lellitani.

1.3.1. a berendezés részegységei:
- Kilsen KFP visszatérd hurkos cimzett analdg tlzjelz6 kdzpont (az eszkdz muszaki

adatlapjat és teljesitménnyilatkozatat az 1. sz. melléklet tartalmazza)
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- TAPENS54-24/5NND EN54-4 tanusitott tapegység (az eszkdz muszaki adatlapjat és

teljesitménnyilatkozatat az 1. sz. melléklet tartalmazza)

- Kilsen KL731A optikai flstérzékelo fustérzékeld (az eszkéz muszaki adatlapjat és

teljesitménnyilatkozatat az 1. sz. melléklet tartalmazza)

- Kilsen KAL455 kézi jelzésadd (az eszkdz miszaki adatlapjat és teljesitménnyilatkozatat

az 1. sz. melléklet tartalmazza)

- CWSO-RR-x1 hagyomanyos hangjelzé (az eszkdz muszaki adatlapjat és

teljesitménnyilatkozatat az 1. sz. melléklet tartalmazza)

- Kilsen KAL734c kimeneti modul (az eszkdz muszaki adatlapjat és

teljesitménnyilatkozatat az 1. sz. melléklet tartalmazza)

- Kilsen KAL760 bemeneti modul (az eszkdz muszaki adatlapjat és teljesitménnyilatkozatat

az 1. sz. melléklet tartalmazza)

- JB-H(St)H 1x2x1 tizallo kabel (az eszkdz muszaki adatlapjat és teljesitménnyilatkozatat

az 1. sz. melléklet tartalmazza)

1.3.2. a berendezés részegységeinek, elemeinek elhelyezése:
Az automatikus érzékeloket Ugy kell elhelyezni, hogy a védett tertleten keletkezd barmely
tuz megfeleld égésterméke jelentosebb higulas, csillapitas vagy késedelem nélkdl

elérhesse az érzékeldt.

Az érzekelo elhelyezésénél a polcoktdl, tarolt anyagoktdl, gépészeti vezetékektdl is meg
kell tartani a 0,5m —es minimum tavolsagot.

A kézi jelzésaddkat a kozlekedési utak jol lathatod pontjain TVMI szerint kell elhelyezni.

A tlzjelz6 rendszer minden megjelolt elemét egyértelmlen kell azonositani, Ugy hogy a

TuzjelzO kozpont jelzését egyertelmlen a jelzd eszkdzhdz lehessen kapcsolni, valamint


https://promatt.victorinet.hu/index.php?id=14&s=1351
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azok a padlészintrol, létra vagy egyéb segédeszkdz hasznalata nélkdl is olvashatd

legyenek.

Jelolés elhelyezési magassag Jelolés minimalis magassagi mérete (mm)
4 méter alatt 10

4-6 méter kozott 15

6-8 méter kozott 20

8-10 méter kozott 25

1.3.3. a vezetékezés jellemz0i, tlzhatas elleni védelme:
A jelzOrendszert tomor réz erd, 2x1 mm arnyékolt kabellel kell elkésziteni. A tlzjelz6
rendszer jelzohalézatanak kialakitasakor piros kopenyl kabelt kell hasznélni, melyet
mechanikai sérdlés elleni védelme érdekében kabelcsatornékba, véddcsévekbe hizva kell
vezetni.
A jelzOhaldzatot kétvezetékes rendszerben kell kialakitani Ugy, hogy az érzékelok
parhuzamosan kapcsolddjanak a jelzokorre, az utolséd érzékel6tol a kabel vissza kell térjen a
kozpontba. Az érzékelbk és a kézi jelzésadok vezetékeit egy jelzovonalon beldl
folyamatosan kell behuzni. A vezetékhalozatban egy jelzovonalon belll az elagazas nem
megengedett, mivel az a nyugalmi &ram figyelését gatolna. Erzékeldk, jelzésaddk kozott a
vezetéken kotés (toldas) nem lehet.
A kovetkezokben felsorolt vezetékeknek valamint azok tartd- és fuggeszto szerkezetének
legalabb 30 percig ellen kell allniuk a tlznek, vagy ilyen idGtartamu védettséget kell
szamukra biztositani. llyen vezetékek:
- a tlzjelz6 koézpont és a hangjelzdk, fényjelzok, kiuritési riasztast hangositd rendszer
kozotti vezetékek,
- atuzjelzd berendezés vezerléseinek vezetékei, amennyiben azok késleltetve indulnak
- atlzjelzd kdzpont és kommunikacios eszkdz kozotti vezetek
Hangjelz6 és vezérld jelvonalak kabelezése: JB-H(ST)H-E30-1x2x1 mm? 30 perces
tlzallésagu kabellel és tuzalld kabeltartd szerkezettel szerelve.
A tlzszakasz hataron atvezeto tuzjelz6 kabelezési ponton mindsitett szigetelést kell

késziteni és felirattal jelolni.
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1.3.4. Tapellatés biztositasanak:

- normal médja: a tuzjelzo kdzpont és a tlzjelzd rendszer segédtapegységeinek normal
tapellatasa az épulet elektromos ellatd szekrényében kiépitett tularam ellen vedett
230V-0s aramkori csatlakozéjardl biztositott.

- biztonsagi mdédja: a tuzjelzd kdézpont és a tlzjelzd rendszer segédtapegységeinek

biztonsagi tapellatasa a tlzjelzd kdzpont és a segédtapegység akkutarold rekeszében

elhelyezett zart zselés

fogyasztasa alapjan torténik.

- Tapellatas méretezése:

akkumulatoraival

biztositott,

méretezése az eszkdzok

Darab . | Nyugalmi | Riasztaskori
Nyugalmi | Riasztaskori
aramfelvetel | aramfelvetel
Eszkoéz megnevezése ) aramfelvétel | aramfelvétel | i
szam dsszesen Bsszesen
(MA) (MA)
(MA) (MA)

Tlzjelz6 kozpont 1 180 180 180 180
Optikai fustérzékel6 94 0,35 11 32,9 1034
Hosebesseg érzékelo 3 0,35 11 1,05 33
Kézi jelzesadd 10 0,25 2,5 2,5 25
Beltéri evakuacios hangjelz6 10 0 31 0 310
Mésodkijelzd 35 0 7 0 245
I/O modul 4 omn 10 0,44 40
Nyugalmi aramfelvétel (mA): 216,89
Maximalis aramfelvétel (mA): 1867,00
48 oras nyugalmi mukodéshez szikséges akkumulator kapacitas (Ah): 10,41072
30 perces riasztaskori mukodéshez szukséges akkumulator kapacitas (Ah): 0,9335
48 oréas szukséges akkumulator kapacitasa 25%-0s dregedés figyelembe vételével
A 14,180275

A tépellatas méretezése alapjan a tlizjelz6 kdzpontba telepitett 2 db 12V/18Ah akkumulator

megfeleld a tlzjelz6 rendszer masodlagos tapellatasanak biztositasahoz.

1.3.5. A tlzjelz6 berendezés:
- felugyelete: A modositott tlzjelzd rendszer felugyeletét a tlz- és hibajelzések 24
oras felugyeleti helyre torténd tovabbitasaval kell megvaldsitani, mivel az épuletben

nem biztositott a tlzjelz0 rendszer feligyelete.
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- kezelése:
A tlzjelz6 kozpont a kezelésre oktatott személyek éltal elérhetd tuzjelzo
kodzpontrdl, grafikus feltigyeleti munkaallomas hasznalatéval lehetséges, a tluzjelzo
rendszer megfeleld egyéni belépési koddal kezelheto.
A hatalyos Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat szerinti ellendrzéseket a helyszinen
tartott Megvalosuldsi Terv és Tlzjelzd Uzemeltetési Napld tovabbé Tlzjelzd
Kezelési Utasitdsa hasznalataval az Uzembentarté éltal kijelolt személyek és

szervezetek joghatassal bird médon dokumentaljak.

1.3.6.  Automatikus tuzatjelzés jellemzdi:

Kifejezetten az MSZ EN 54-21, ill. az ebben hivatkozott EN 50-136 szabvanyokban
meghatarozott muszaki paramétereket teljesiteni kell, tobbek kozétt a flggetlen
redundans atviteli utak hasznalata, valamint az elvart 10 mp-en bellli jelzéstovabbitas.

Ennek erdekében, a kommunikaciot DualCom SIA-IP tipusu eszkdzzel kell megoldani.

1.3.7.  Tlzriasztas megoldasa:

Tuzriasztaskor a tuzjelz6 kozpont kezeldi feluletén megjelenik a tlzjelzés felirat és a
kodzpont belsd hangjelzéssel figyelmezteti a kornyezetét.

A belUzemelés soran programozott modon késedelem nelkul aktivalodik az evakuécios

sziréna riasztas, a légtechnikai berendezések leallitasa.

1.3.8. Vezerlések és jelzésfogadasok jellemzoi:
- vezérlés jellemzoi:
evakuacios hangjelzés: tizallo kabellel szerelve
tlzatjelzés: tuzallo kabellel szerelve
- jelzésfogadas jellemzdi:
a tuzjelz6 kulso jelzésfogadast végez : segédtapegység hibajelzéseinek fogadasa
2. a berendezeés részegységeinek, elemeinek adatlapjai
1. sz. melléklet
3. Rajzmelléklet
3.1. Jelmagyarazat: Eszkdzelhelyezesi rajzokon
3.2. Elvi nyomvonalrajzok:
- TJ-1  tlzjelzo rendszer - eszkozelhelyezési és kabelezesi terv

- TJ-2 tlzjelzb rendszer - elvi rendszer felépitési és kabelezési terv
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3.3. Metszetrajz, helyszinrajz:
- metszeti rajzok
- helyszinrajz

- meglévo tlzjelz6 rendszer megvaldsulasi eszkdzelhelyezési rajza
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4. Tervezdi nyilatkozat:

Alulirott Mészaros Jozsef (lakcim: 4271 Mikepércs, Dozsa Gydrgy u. 6. sz.), mint a 4242

Hajduhadhaz, Béke u. 54/A sz. alatti Bolcséde bovitése soran kibévitendd tlzjelzd rendszer

engedélyes tervdokumentacidjanak készitéje nyilatkozom, hogy tervezett tUzjelzd rendszer teljes

korden megfelel a vonatkozo, a nyilatkozatban felsorolt jogszabalyi és muszaki kévetelményeknek,

eldirasoknak.

A 027-Tj-2020/B tervdokumentacid keszitése soran figyelembe vett jogszabalyok, muszaki

kovetelmények, eldirasok:

1996. évi XXXI. térvény a tuz elleni védekezésrol, a muiszaki mentésrdl és a tlzoltdsagrol
54/2014. (XII.5.) BM rendelet BM rendelet az Orszagos Tuzvédelmi Szabalyzatrél

TvMI 5.2:2020.01.22. - Beépitett tlizjelz0 berendezés tervezése, telepitése -

45/2011. (XIl. 7)) BM rendelet a tlzvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi agakrol,
munkakorokrdl, a tizvédelmi szakvizsgaval 6sszefiggd oktatasszervezésrdl és a tlzvédelmi
szakvizsga részletes szabalyairol

491/2017. (XIl. 29.) Korm. rendelet 491/2017. (XIl. 29.) Korm. rendelet A beépitett tlzjelzo,
illetve tlzoltd berendezések létesitésének, hasznalatbavételének és megszintetésének
engedélyezésére iranyuld hatdsagi eljaras részletes szabalyairdl

2004. évi XI. torvennyel modositott 1993. évi XCIII térvény a munkavédelemrol, egységes
szerkezetben a vegrehajtasarol szol6 5/1993. (XII. 26.) MUM rendelettel

MSZ EN 54 szabvanysorozat

MSZ 2364: Epuletek villamos berendezéseinek étesitése

MSZ 4851 szabvanysorozat: Erintésvédelmi vizsgalati modszerek

MSZ 4852:1977 Villamos berendezések szigetelési ellenallasanak mérése

MSZ EN 50086 szabvanysorozat: Védocsorendszerek kabelfektetéshez

Debrecen, 2020. julius 15.

J-09-01304

5. Tervezo tlzvédelmi szakvizsga-bizonyitvanyanak, kamarai regisztracios igazolasanak masolata:

2. sz. melléklet


http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172805

