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HAJDUHADHAZ
BERCSENYI UTCA 39. HRSZ. 12844/2

FELUJITASA

EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

Hajduhadhaz Varos Onkormanyzatinak Polgarmesteri Hivatala a Hajdihadhdz
Bercsényi utca 39. 12844/2 hrsz.-u ingatlanon lévo lakoépiilet felujitasat hatarozta el. Az
épiilet jelenleg nagyon rossz allapotban. EsOcsatornak nincsenek, tetéfedés nincs, mald, hulld
vakolatok vannak kiviil.

Telepités, elrendezés:

Az épiilet belsé funkcionalis kialakitasa jonak mondhaté. Fiitésként cserépkalyhak voltak az
épiiletben amelyek mar nincsenek, igy 1j fiitési lehetdséget is ki kell alakitani, mivel igy az
épiilet belso kialakitasa gazdasagtalan, fenntartdsi kdltsége magas.

Epiilet bemutatasa, szerkezete:

Kiilso:

Epiilet alapozasa nem feltart, igy errél nincs informécid, de nagy repedések nincsenek az
épiileten.

A kiils6 hatarolé fal B30-as szerkezet, mely mar régen nem felel meg a hoétechnikai
eléirasoknak. A vakolatok malnak, tobb helyen tobb négyzetméter hianyzik.

A kiils6 nyilaszarok fa, nem hdszigetelt tivegezésiiek. Hatul forgd egyesitett szarnyu ablakok
vannak (1,50/1,50 m). A tobbi helyen kettds kapcsolt gerébtokos fa ablakok. Az iivegezésiiek
egyiknek sem hdszigetelt.

A két oromfalazat felsé haromszoge konnyliszerkezetes (milanyag lambéria), melyek mar
nincsenek a helytikon.

A fedélszék fa elemei jo allapotban vannak, de bontas utan deriil ki, hogy melyiket sziikséges
cserélni.

Sajtolt cserépfedés volt az épiileten, de ezek mar a f6ldon fannak mivel sok torott elem volt,
igy a sz¢él megkezdte lebontani. Jelenleg allagmegovasként folia van a szarufdkra rogzitve a
beazasok csokkentésének érdekében.

Az épiilet mogott nyitott terasz van kialakitva 4 1épcs6fokkal. Ez nem lett befejezve, burkolat
nincs rajta. Az épiilet déli oldalan 1évd bejarati résznél szintén eldlépcsd van kialakitva.
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Belso:

A belsd allapot kicsit jobb mint a kiils6. Az épiilet funkcionalisan jo elrendezésii.

A bels6 valaszfalai 12 cm vastagsadgt tégla. Harom darab kémény taldlhato az épiiletben
melyek a héjazatig vissza vannak bontva.

Belso nyilaszarok nem megfeleldek, igy azokat cserélni kell.

A flirdészobaban 1,70 m-ig korben csempeburkolat van, mely majd eltavolitasra keriil a
szaniterekkel egy idoben.

Gépészeti vezetékek a konyhaban is és a fiirdészobdban is ki van alakitva. Ezeket
nyomasprobaval ellendrizni kell.

Az elektromos vezetékek helyei megfeleloek, de ujra kell hiizni az Osszes kabelt vakolat
javitas elott.

Jelenleg az épiiletben nincs fiités a cserépkalyhdk elbontasa ota.

BELSO FELUJITAS

PADLOBURKOLATOK:
A belsd padloburkolatokat minden helyiségben fel kell szedni.

Meglévo rétegrend:
e Helyiségenként valtozo jaroréteg. Keramia mozaik lap, lindleum és parketta.
e Kotdanyag. A keramianal misung, a lindleumnal ragaszto, a parkettanal ragaszto
e Meglévé aljzatbeton.

Uj rétegrend:

e | cm 30x30-as keramia (kdporcelan) burkolatot ragasztoba rakva. Szalagparketta
1épéscsillapitd polietilén folidra. Csak a kiegyenlito réteg megkdtése utan lehet
ragasztani a burkolatokat.

e Viltozo vastagsagh aljzatkiegyenlités. A burkolat felszedése utin az egyenetlen
feliiletet aljazkiegyenlitéssel simara kell kihozni. Aljazkiegyenlités elott a
feliiletnek por és zsirmentesnek kell lennie a tapadas sziikségessége végett.

e Meglévo aljzatbeton. Por és zsirmentes.

A burkolatvaltasoknal burkolatvalto profil sziikséges.
A labazatok helyiségenként a burkolat anyagaval és szinével egyezoek.

FELULETKEPZES:

A falfeliiletek gletteléssel ki kell javitani ahol malo, lehullott, leiitdtt vakolatok vannak.
Feliiletképzésként vizes fehér diszperzios (pl. TRILAK Héra) falfestékkel festett feliiletet
kapnak.

A fiirdészobaban jelenleg 1,70 m magassagig keramia csempe van felrakva. Ezeket le kell
szedni, az aljzatot kijavitani, és Gjra csempézni, fugdzni 2,10 m magassagig.
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BELSO NYILASZAROK:
A bels6 nyilaszarok kopottak, torottek. Ezeket ki kell cserélni fa tokos fa nyilaszardkra.
Az atalakitassal érintett részeken a falakat ki kell javitani Gjra festés elott.

A teraszon a jelenlegi kéburkolatot fel kell bontani, és 1) keriil a helyére. Az épiilet eldtt
kéburkolat kertil kialakitasra, kdzépen pedig a kozlekedd részen faburkolat valasztja ketté.

FURDOSZOBA (SZANITEREK):

A jelenlegi fiirdészobdban a szanitereket le kell cserélni, valamint egy mosogép csatlakozasi
lehetdséget kell pluszban biztositani.

A fiirdészobaban kertilt elhelyezésre egy elektromos melegviztdrolo, amit szintén cserélni
kell.

KONYHA. ETKEZO:

A meglévd konyha helyén lesz az 0 konyha is kialakitva, igy a kiallasokat fel kell hasznalni
ellendrzés utan.

A konyha ¢és étkezd kozotti falat kicsit kibontva egy légtérbe nyitjuk, ahol igy kialakul egy
reggelizé pult is.

Etkezében hészigetelt padlas feljaré keriil beépitésre a mar kialakitott helyén. A meglévé
fodémkikonnyitést le kell hdszigetelni és alulrol gipszkartonozni.

KULSO FELUJITAS

HOSZIGETELES (fal):
A meglévé malo vakolatot le kell kdrben verni az épiiletrél, majd a falazatot ki kell kenni a
1égzaras érdekében.
A két orom fal felso részén 1évo konnytiszerkezetes rész helyét fel kell falazni 30 cm-es B30-
as téglakkal és a kiilso feliiletét itt is el6 kell késziteni a hdszigetelésre.
A falazatra 15 cm vastag grafitos polisztirol hdszigetelés keriil fehér vékonyvakolattal. Az
oldalhataron all6 részen csak 10 cm vastagsagban keriilnek a hdszigetelések. A 1abazati részen
xps polisztirol hdszigeteléssel.

e belsd vakolat (javitva)
meglévo B 30 falazotégla
uj alapvakolat
polisztirol ragaszto
15 cm (10 cm) grafitos polisztirol, labazatnal xps polisztirol
vékony nemesvakolat
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NYILASZAROK:

A meglévd nyilaszarokat mind ki kell cserélni. Az ujak milanyag nyilaszarok lesznek. A
nyilas zarok a fal kiils6 sikjara keriilnek. A kiils6é hdészigetelést ratakarjuk a tokra min. 3 cm-t
korben.

Az ablak parkanyok beliil miianyag kiviteliik, kiviil antracit szinli lemez.

Az utca két 180/150-es ablakok elé vakolhaté reddnytok keriil beépitésre alu redénnyel,
szunyoghaloval.

Az ablakok 86-os profil kerettel késziilnek és 3 rétegii iivegezés keriil bele (4 — 18 —4 — 18 —
4 Low-E+Ar)

A bejarati ajtok szintén hoszigetelt kiviteltiek.

HOSZIGETELES (fodém):

A meglévd fodémet le kell szigetelni. A gerenddkat at kell vizsgalni, ha korhadt nem
megfeleld gerenda van akkor azt ki kell cserélni.

A gerendékat le kell deszkazni, majd a deszkara parazar6 folia és erre 25 cm dsvanygyapot
hdszigetelés keriil a teljes feliileten, 6sszedolgozva a fal szigeteléssel.

A padfeljar6 kortil 10/10/25 cm fatesteket lehet elhelyezni, melyekre tarolasi céllal osb lap
kertil.

helyenként OSB burkolat parnaféra allitva 25 mm

asvanygyapot hdszigetelés 25 cm

parazar¢ folia

meglévo deszkaborités

meglévo fagerendak

gipszkarton burkolat vagy deszka boritas vakolattal (meglévo, javitva) 1,5 - 2,2cm

TETOSZERKEZET, CSEREPFEDES:
A meglévo fedélszéket at kell vizsgalni, ha korhadt nem megfeleld gerenda van akkor azt ki
kell cserélni.
Ami cserére keriil azok csak I. o. feny6fabol lehet potolni.
e cserépfedés (piros sajtolt cserépfedés)
tetlécezés
tetofolia
ellenléc
szarufa (meglévo)

A jelenlegi badogos esdrendszerek nem miikodni, mivel tobb helyen hianyosak. Ezekeket el
kell tavolitani a tetdrdl €s a falakrol.
Az 1j rendszer antracit szinli alu. csatornak.

KULSO BURKOLAS:

A kiils6 nyitott terasz olyan mintha félkész allapotban lenne. A szerkezete készen van, viszont
burkolni kell csiszasmentes lapokkal.

A bejarat el6tti 1épcsdket és a terasz oldalat a labazat anyagaval (miigyantés) be kell burkolni.
A jarda anyaga beton.
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KULSO HOMLOKZAT (szin):

Labazat: Miigyanta labazat, szlirke szinben.

Homlokzati fal: EPS grafit hdszigeteld rendszer (15-10 cm) fehér szinti
nemesvakolattal.

Nyilaszaro: Fehér mlianyag nyilaszarok ablakok 3 rtg-ii tivegezéssel, lemez
konyoklovel

Badogos szerkezet: alu. csatorna rendszer és szegélyek antracit szinben

Tetohéjazat: Sajtolt cserép vords szinben

e Az egyes ¢pitdanyagok, szerkezetek, berendezések szigoruan a gyartd cég
technoldgiai leirdsainak megfelelden épitenddk be.

e Beépiteni csak olyan épitdanyagot és berendezést lehet, mely rendelkezik érvényben
1évé EMI minésitéssel és minden vonatkozasaban kielégiti a Magyar Szabvanyokat és
Eldirasokat! E megjegyzésiink vonatkozik az 0Osszes beruhdzassal kapcsolatosan
beépitendd anyagra, szerkezetre és berendezésre.

e A dokumentacidban szerepld gyartmanyok é€s tipusok iranyado jellegliek, a beruhazo
altal elfogadott azonos, vagy jobb miiszaki paraméterli gyartmanyokkal kivalthatok!

e A latszd szerkezetek, burkolatok feliiletképzései, szinei konkrét beépitendé anyagok

bemutatasat igénylik, beruhazoval, tizemeltetovel és tervezdvel j6vahagyandok!
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