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TERVEZOI NYILATKOZAT

a
4242 Hajduhadhaz, Bercsényi utca 13. 12393 HRSZ alatti

Irodaépiilet atalakitasanak koncepcio tervéhez

A 253/1997. (XI1.20.) sz. kormanyrendelet, valamint a Magyar Mérnoki Kamara altal kiadott
Tervdokumentaciok tartalmi és formai kovetelményeinek szabalyzata alapjan, mint tervezo
kijelentem, hogy a terveket az ide vonatkozd A4ltalanos érvényli hatdsagi eldirdsoknak,
tlizvédelmi és munkavédelmi rendeleteknek, orszadgos és dgazati szabvanyoknak és miiszaki
eléirasoknak figyelembevételével készitettem el.

A tervezett megoldasok az altaldnos érvényli szakhatosagi eldirasoknak, kozmiivek
kovetelményeinek megfelelnek, azoktol eltérés nem valt sziikségessé.

A targyi kiviteli tervdokumentacié megfelel a szakminisztériumok altal kiadott és érvényben
1év6 rendeleteknek, utasitasoknak, eléirasoknak, tlizrendészeti kovetelményeknek, az orszagos
(MSZ) ¢és agazati (szakmai) szabvanyoknak.

A dokumentacié tartalma megfelel az érvényben 1évé munkavédelmi és egészségiigyi
eldirasoknak, tovabba az illetékes szakhatdsagi, illetve kozmiivek eldirdsainak, azoktol eltérés
nem valt sziikségessé.

A tervektol valo eltérés esetén be kell szerezni a tervezd hozzajarulasat!

Debrecen, 2020. junius

Hamori Sandor
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TERVEZESI ALAPOK

Az épiilet rovid ismertetése

A Hajdthadhéz Vérosi Onkormanyzat. a 4242 Hajduhadhaz, Bercsényi utca 13. 12393 HRSZ

alatti ingatlant atalakitani szeretné.

Az épiilet egy szintes, tlizvédelmileg egy tlizszakasz.

Kozmiiellatottsag

Az épiilet jelenleg rendelkezik kozmi bekotésekkel.

Tervezési hatar a telekhatar.

Tervezési koncepcio

Az ¢épiiletgépészeti szamitasok alapjaul a Béres Mihaly okl. épitészmérnok altal készitett

épitészeti tervek szolgaltak.
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FUTESI RENDSZER

A targyi 1étesitmény energiaigényét az épiilet transzmisszios hdvesztesége hatarozza meg.
A kiils6 méretezési hdmérséklet -15 °C.

Az érvényben 1év0 szabvany alapjan a tervezett épiilet hosziikséglete: 13 kW.

A megrendel6i igényeket és a gazdasagossagot, lizembiztonsagot is figyelembe véve az épiilet
fiitésére 1 db Hoval TopGas 24 tipusu 24 kW hételjesitményli kondenzacios fali gazkazant
terveztiink.

A gazkazan a takaritd szertar helyiségben lesz elhelyezve.

A kazan kondenzvize gyari szifon berendezés beiktatasa utan tovabbithatdé a kozcsatorna
halézatra.

A kazénhoz egy darab gyari csatlakozo készletet terveztiink.

A kazan védelmére az eléremend agba egy darab DN25 méretli mikrobuborék levalasztot, mig
a visszatérd agba egy darab DN25 méretii iszaplevalasztot kell elhelyezni.

A primer ¢s szekunder kor hidraulikai levalasztdsara nincs sziikség, mert a kazan beépitett
szivattyujanak miikodési tartomanya megfelel a halozat ellatdsara. Tovabba a visszatérd agba

egy Reflex tipust 50 literes tagulési tartalyt terveztiink.

Az épliletben radiatorok kertiltek kiosztasra igy a fiitési rendszer héfoklépcsdje 60/40°C.

Az iszaplevalasztdo és a mikrobuborék levalasztdo elé és utan nyomasmérdt illetve kézi
kiszakaszol6 szerelvényt kell elhelyezni.

A gyartdi utasitasokat maradéktalanul be kell tartani.

A helyi magaspontokra automata légtelenitot kell felszerelni, a helyi mélypontoknal az {iritési
lehetdséget biztositani kell.

A fltési rendszer csOvezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél csé. A csdvezetékeket

feliiletvédelmemmel kell ellatni.

Az épiilet fitése radiatorokkal torténik. A radidtorok tipusa Purmo C22.
Az épiileten beliil szabadon szerelt dgvezetékeket alakitunk ki, melyeknek segitségével juttatjuk

el a sziikséges flitési energiat a holeado egységekig. A radiatorok egységesen Tour& Andersson
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tipusu termosztatikus szeleppel és Tour&Andersson tipusu visszatérd csavarzattal rendelkezik.

A fltési gerincvezeték tipusa: Geberit Mapress szénacél cso.

Az agvezetékek szabadon szerelve lesznek elhelyezve, presszes kotésekkel.

A gyartoi utasitasokat maradéktalanul be kell tartani.

A 30 m-nél révidebb egyenes szakaszok kdzepénél fix megfogést kell alkalmazni.

A csévezetékek tartozasat a kivitelezonek szakcég altal méretezett szerkezettel kell végeznie!
A falakon, fodémeken valo csOatvezetés két mérettel nagyobb véddcsdvel szerelendo.

A rendszer elkésziilte és feltoltése utan légteleniteni kell, majd el kell végezni a hidraulikai
beszabalyozast. A jegyzOkonyvet a Beruhdzo rendelkezésére kell bocsatani.

Hasznalatba vétel el6tt probafiitést kell végezni.
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VIZELLATASI-CSATORNAZASI RENDSZER

Az épiiletben kialakitasra keriil 2db vizesblokk. A meglévé kapacitasigények megfelelnek az
atalakitasnak.

A vizesblokkokba egységesen 1db mosdé és 1 db WC csésze kertilt elhelyezésre.

A szaniter berendezések a meglévd vizhalozatra csatlakoznak @20x2,5mm atmérdji otrétegli
milanyag csével. A vizellatasi csoveket 19mm Armaflex AC péarazaré hdszigeteléssel kell

ellatni. A szaniter berendezések '2”-os falikorong segitségével csatlakoznak a vizhaldzathoz.

Az épiileten beliil ) csatornahalozatot kell kialakitani a betervezett vizesblokkok miatt. Az
alapvezeték DN110-es KG-PVC csé.
A csatornahalozat egy ponton jut ki az épiiletb6l ahol egy @315mm atméréjhi tisztité akna

segitségével csatlakozik a meglévo udvari szennyvizhalozathoz.

ALTALANOS ELOIRASOK

A tervtdl eltérni csak a tervezd beleegyezésével lehet!

A kivitelezés megkezdése elott az egyes szakmak képviseldinek egyeztetnitlik kell egymassal!
A terveket az épitész és egyéb szakagi tervekkel egyiitt kell kezelni!

Kivitelezés eldtt az iitkdzések elkeriilése érdekében a csdvezetékek keresztezéseit és szerelési
sorrendjét az egyes szakagi vallalkozoknak ill. a general kivitelezének egyeztetniiik sziikséges.
A fodémattorések és horonyvésések elkészitése elott a statikus tervezd hozzajarulasa sziikséges.
A terveken megnevezett termékek a velik miszakilag egyenértékii termékekkel
helyettesithetdek, de a tervezd jovahagydsa sziikséges.

A kivitelezést és anyagrendelést csak a Beruhazo, szolgaltatok és hatosagok irasos jovahagyasa

utan lehet megkezdeni
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Nyomadspréba

Nyomasproba

DIN 1988 szerint
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A nyomasproba a DIN 1988, 2. rész szerint torténik. Az elkésziilt, de még el nem takart

csOvezetékeket ugy kell vizzel feltdlteni, hogy azok levegémentesek legyenek.

Az elévizsgalathoz a grafikon szerinti vizsgalati nyomast kell adni a rendszerre, €s ezt 30 percen
beliil 10-10 perces idokdzonként kétszer meg kell ismételni, majd tovabbi 30 perc vizsgalati
1d6 utan a vizsgalati nyomas nem csokkenhet 0,6 bar-nal nagyobb mértékben és nem léphetnek

fel tomitetlenségek.
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