VILLAMOS MUSZAKI LEIRAS

Hajduhadhaz Bercsényi u. 13. hrsz: 12393.
Iroda épiilet atalakitasa
terveéhez.

1.Altalanos eléirasok:

Az épiilet hagyomanyos tégla szerkezetl épiilet faszerkezetii tetvel cserép
fedéssel. A szerelési munka kivitelezésénél a balesetelharitasi eldirasokat,
rendeleteket, szabvanyokat be kell tartani és mar a munkalatok megkezdése eldtt
a sziikséges ovintézkedéseket meg kell tenni.

A szerkezeti elemeket megvésni nem lehet, az elkeriilhetetlen furasokat,
véséseket a legnagyobb gondossaggal kell elvégezni.

A beruhazé tartozik a munkdk megkezdése elott a telefon, internet, tv
csatlakozas bekotésének megrendelését a valasztott kirendeltségére eljuttatni.

2. Villamos halozatra kapcsolas adatai:

A létesitmény villamos energiaellatdsa foldkabeles csatlakozassal biztosithato,
a Bercsényi u. E.ON kommunalis halézatrol kiépitésre keriild dramszolgaltatoi
tulajdon NAY'Y 4x16 mm2 csatlakozo6 kabellel, a meglévo 1égkdbeles
csatlakozas bontasaval, fogyasztasmérd athelyezésével.

A csatlakozo kébelt, melyet megrendelésre az E.ON aramszolgaltaté épiti ki, a
telekhatarban telepitett fogyasztoi tulajdont kébelcsatlakozo szekrénybe kell
bekotni. A kabelcsatlakozo szekrénybe NOL 3x 50 A biztositot kell elhelyezni.
A kabelcsatlakozo szekrénytdl NYY 4x16 mm?2 fogyasztoi tulajdontt méretlen
véddcsObe huzott vezetéket kell kiépiteni az épiilet falaba siillyesztett GE-2 terv
szerinti fogyasztas mérd szekrényhez. A méretlen févezeték kabelen a
fesziiltségeses kisebb mint 1%.

Az energiaigény bovitése utan csatlakozasi dijat kell az aramszolgaltatonak
megfizetni.

A fogyasztdsmérd szekrénytdl az épiilet terv szerinti féelosztd szekrényhez MCu
5x10 mm?2 véddcsObe huzott mért fovezetéket kell kiépiteni.

A f6eloszto tartalmazza a tlizvédelmi fékapcsoldt, tilfesziiltség védelmi
késziiléket és daramkori kismegszakitokat.

Uzemi fesziiltség: 3x400/230 V 50 Hz

Meglévo csatlakozési teljesitmény: 6 kVA 1x32 A
Bdvitett csatlakozasi teljesitmény: 15 kVA 3x20 A
Erintésvédelem: TN-C-S +RCD

Napelemes rendszer: 2x4.2 kWp 2x1x16 A



-
Az épiilet tetore 2x4.2 kW-os teljesitményii halozatba visszataplald napelemes
rendszert lehet telepiteni. A napelemes rendszer 2x2sor 14 db
1662x997mm 300 Wp teljesitményli modul AS-60PR 300 polykristalyos
A.SOLAR napelemekbdl keriil 6sszeéllitasra, a hozza tartozo6 szerelOkerettel.
A rendszerhez Fronius 70 V-2 tipusu 2 db 6.5 kW teljesitményti inverter
csatlakozik. A féelosztobol MBCu 5x4 mm?2 fovezeték kabelt kell kiépiteni a
napelem rendszer taplalasara, a levalasztd kapcsold €s szakaszold biztosito
beépitésével.

3. Villamos berendezés és szerelés:

Az éplilet aramkori vezetékei MCu Mt csébe, csatornaba huzott, vagy falba
stillyesztett MMCu vezetékek, DLP csatornaba szerelt MBCu kabelek.

Az energiaellatas sugaras, kiilonb6z0 rendszerek egymastol kiilonvalasztottak:
vilagitas, alland6 iizemi fogyasztok, erdatvitel.

Vilagités:

-Az irodak kiallitotér vilagitdsa mennyezeti 2x36 W-os fénycsoves.

-A mosdok, fedett terasz vilagitasa tomitett 20 W-os kompakt 1zz6s.

-A bels6 kozlekedo vilagitasa mennyezetre szerelt kompakt fénycsoves.

-A teakonyha, el6tér vilagitasa is energiatakarékos kompakt fénycsoves.

A kiils6 térvilagitas éjszakai tizemi falra szerelt, energiatakarékos, 2x18 W-os
kompakt fénycsoves.

A vilagitas MSZ 12464 szabvany szerinti megvilagitasi szintje:

Irodak, kiallitotér: 300 lux
Teakonyha: 200 lux
Kozlekeddk, raktarak, mellékhelyiségek: 100 lux

Allandd iizemii fogyasztok:

Kozlekeddk vilagitasa, bejarati vilagitas, térvilagitas, kapunyito.

Riasztd kozpont. Tv erdsitd, informatika kdzpont.

Hitészekrény, kaputelefon. A bejaratokhoz sajat akkumulatorral rendelkezd
kijarat mutatd lampat kell felszerelni.

Eroatvitel:

Az épiilet flitését, melegviz ellatasat gaziizemu kazan biztositja.



A belsé teri helyiségek szell6zését vilagitas kapcsoldval miikodtetett beépitett
ventilator biztositja késleltetett kikapcsolassal.
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Kébelépités:
A telekhatarban elhelyezett kabelcsatlakozo szekrénytdl az épiilet

energiaellatasara méretlen foldkabelt kell kiépiteni az épiilet terv szerinti
fogyasztasmérd szekrényhez NYY 4x16 mm2 fdvezeték kabellel.

Kébelépités nyomvonalhossza: 20 fm
Meéretlen fogyasztoi kabel: NYY 4x16 mm2 10 fm
Kapunyito kébel: MBCu 3x2.5 mm2 20 fm

Az 1t alatt a kabelt 1.2 m mélyen elhelyezett 0 63 KPE véddcsdbe kell huzni.
A t6bbi helyen a kéabelt 0.7m mély arokba, homokagyba kell fektetni,
Kozmiivek keresztezésénél a kabelt 0 63 KPE véddcsdbe kell helyezni.

A kabel felett 0.3m magassagban jelzdszalagot kell elhelyezni. A kabelt 10 m-
ként azonossagi jelzdvel, a toréspontokon kabeljelzével kell megjeldlni.

A kabel nyomvonalat az €épités utan, eredeti allapotnak megfelelden kell
helyreallitani.

Gyengearamu szerelés: /kiilon szakterv/

- Az ¢épiilet telefon, informatika héalozata részére a helyiségen beliil 0 16 Ma
csOvel, falba siillyesztve, terv szerinti helyeken kell csatlakozast biztositani, a
telepitett Rack szekrénytdl. Az épiiletben WI-FI rendszer is lesz biztositva.

- Az épiilet tv halozata részére a helyiségen beliil 0 16 Mii csdvel, falba
stillyesztve, a terv szerinti helyekre kell csatlakozast biztositani. A tv ellatast
kabeltv haldzatrol, vagy tetdre szerelt egyedi mitholdvevd antennaval lehet
biztositani, a telepitett kozponttol.

-A bejaratok védelmére riasztd kozpontot kell kiépiteni, a kozlekeddkbe
mozgasérzékelOk €s a bejarathoz kddkapcesolo kiépitésével. A rendszer
vezetékeit a kozlekeddkben falba siillyesztett 0 16 Mi csébe kell htizni.

4. Villamvédelem: /kiulon szakterv/

54/2014. (XII. 5.) BM. rendelet, MSZ EN 62305 szabvany szerint az épiiletek
tetOgerincre €s felfogo, €s levezetd vezetéket 0 12 mm koracélbdl 0.15m
kiemeléssel kell kiépiteni, foldeléssel ellatva.

A villamvédelmi foldel6t az épiilet foldeldvel egyesiteni kell.

Kockézati tényezd: R1,R2 Karforras: S1,S3 Kar fajtaja: D1,D2
Alkalmazand6 villamvédelmi fokozat: LPS III.

Koordinalt talfesziiltség védelem: LPMS III.

Felfogo: 20d/2m thzi horganyzott koracél



Levezetd: 0 12 mm koraceél

Foldeld: 16d/4m tiizi horganyzott koracél+ betonalap foldeld. Re < 10 Ohm
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5. Erintésvédelem:

TN-C-S./ nullazas/ + RCD /aramvédo kapcsold/.

A villamos eloszto szekrényeket, a hideg-melegviz, a gazvezeték, a szell6zés, az
épiilet fém szerkezeti elemeit, az éplilet nagykiterjedésii vasszerkezetét be kell
kotni az érintésvédelembe. A vezeték folytonossagat ellendrizni kell.

A dugaszol6 aramkorok FI 25 A 30 mA-es dramvédo kapcesoloval védettek.

6. Tulfesziiltség védelem:

Az MSZ EN 62305 szabvany elektromagneses villamimpulzus elleni védelem
szerinti a zonakoncepcid alapjan kell a tulfesziiltség védelmi berendezéseket
elhelyezni. Az energiaellatas tulfesziiltség védelme harom fokozatu:

-A villamos fOelosztdba beszerelendd 4 db B+C villamaram levezetd késziilék
a halozat tulfesziiltségének mértékét 1,5 kV ala csokkentik.

- Erzékeny elektronikus késziilékek bemeneténél elhelyezett S Protektorok
biztonsagosan megvédik a késziilékeket a masodlagos induktiv hatas miatti
tulfesziiltségtdl, melyek a kontaszet csatlakozoba kertilnek.

7. Munkavédelem:

Szerelési munkak eldtt a biztonsdgos munkavégzés feltételeit meg kell teremteni
/balesetvédelmi oktatés, hibatlan kéziszerszamok, egyéni véddfelszerelések,
munkateriilet biztositasa stb./ Fesziiltség alatt szerelési, javitasi munkat végezni
tilos! Az elkésziilt villamos halozaton szigetelés ellendrzést, védOhalozat
ellendrzést, aramkori folytonossagi vizsgalatat és tizemprobajat el kell végezni.
Hibas érintésvédelem nélkiili halozatot, berendezést, késziiléket fesziiltségre
kapcsolni tilos!

Villamos berendezés és halozat javitasat csak szakképzett szereld végezheti.
Eloszto berendezéseket, kapcsolokat, tartos felirattal kell ellatni. Az iizemeltetd
gondoskodjék a teljes villamoshalozat tizemkészségérdl, karbantartasarol
valamint a szabvanyban meghatarozott, idészakonként a halozat rendszeres
feliilvizsgalatarol.

A lampatestek tisztitdsarol a szabvanyban eldirt idédszakonként gondoskodni
kell.

8. A létesitményre vonatkozo eléirasok:



A villamos terv az alabbi szabvanyok ¢és eldirasok figyelembevételével késziilt,
melyeket kivitelezéskor szigoruan be kell tartani:
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MSZ 2364, MSZ HD 60364, MSZ 12464 MSZ EN 62305 szabvany, 54/2014.
(XII. 5.) BM. rendelet a villamvédelemrdl, a tizvédelemrdl, munka
torvénykonyv 1993/XCIII/XI. 3. rendelet a munkavédelemrol.

A létesitmény a 312/2012. (X1.8.) Kormanyrendelet 6. mellékletének 17.1.4.
pontja szerint 0.4 kV-os fesziiltségli 50 kVA beépitett dsszteljesitményti
villamos berendezést nem tartalmaz.

Jelen tervben szerepl6 elosztd berendezéseket az MSZ EN 61439.1-2/2010
szabvany ,,Ellendrzott elosztod berendezésekre” vonatkozo kritériumainak teljes
mértékben megfelelve kell elkésziteni. Az ellendrzések elvégzeését a
kivitelezonek tantsitvannyal €s vizsgalati jegyzékonyvvel kell igazolni.

Az éatadas feltétele a sziikséges mérések: érintésvédelem, szigetelési ellenallas,
foldelési ellenallés, altalanos megvilagitas elvégzése, hiteles jegyzékonyvben
rogzitve, rajzok, tlizvédelmi szabvanyossagi jkv., és minden berendezés
telepitési rajza, magyar nyelvii kezelési és karbantartasi utasitésa.

Debrecen. 2020. majus ho Sasvari Gabor
villamos tervez6
V-T /09-0234



VILLAMOS TERVEZOI NYILATKOZAT

Hajduhadhaz Bercsényi u. 13. hrsz: 12393.
Iroda épiilet atalakitasa
tervehez.

Hivatkozassal: az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl sz6l6 191/2009 (1X.15)
szamu Kormanyrendelet alapjan:

SASVARI GABOR villamos vezetStervezd, villamosmérnok
V-T /09-0234 Debrecen E6tvos u. 31. mint villamos tervezd a cim szerinti
mellékelt tervdokumentacioban foglalt miiszaki tervek kapcsan nyilatkozom,
hogy az altalam tervezett villamos miiszaki megoldas megfelel a vonatkozé
jogszabalyoknak, €s érvényben 1év0 hatalyos rendeleteknek, szabalyzatoknak,
utasitasoknak, miiszaki eldirasoknak, tlizrendészeti kovetelményeknek, az
orszagos (MSZ) és agazati (szakmai) szabvanyoknak. /MSZ 2364, MSZ HD
60364, MSZ 12464 MSZ EN 62305 szabvany, 54/2014. (XII. 5.) BM. rendelet
villamvédelemrol, és a tlizvédelemrol. /

A létesitmény a 312/2012. (X1.8.) Kormédnyrendelet 6. mellékletének 17.1.4.
pontja szerint 0.4 kV-os fesziiltségli 50 kVA beépitett dsszteljesitményti
villamos berendezést nem tartalmaz.

A targyi tervdokumentécio tartalma a létesitmény tervezésére €s
lizemeltetésére vonatkozd munkavédelmi, biztonsagtechnikai szabalyok, egyéb
hatosagi, egészségvédelmi és kdrnyezetvédelmi eldirasok betartasaval, valamint
a beruhazodval tortént egyeztetés alapjan késziilt, s az érvényben 1évo
munkavédelmi, tlizvédelmi, egészségvédelmi, kornyezetvédelmi eldirasoknak,
tovabba az illetékes szakhatosagi eldirdsoknak megfelel, - s azoktol valo eltérés
nem valt sziikségessé.

Jelen kiviteli tervdokumentacio a fenti cim alatti 1étesitmény atalakitasahoz
sziikséges elektromos szerelési munkait tartalmazza, 6sszhangban az épitési
engedélyezési tervvel.

A betervezett villamos termékek magyarorszagi engedéllyel rendelkeznek.

Debrecen. 2020. majus hé Sasvari Gabor
villamos tervezd

V-T /09-0234



