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EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

SALLAI HAZ ATALAKITASA
HAJDUHADHAZ, BERCSENYI UTCA 13. HRSZ.: 12393

A LETESITMENY ELHELYEZESE, KIALAKITASA:

Fenti telken oldalhataron allo foldszint + pince épiilet all, melyet fel kell
Ujitani.

Jelenlegi iroda funkcio megmarad, de kibéviil kiallitotérrel is.

Mivel az épiiletben nincs vizes blokk ezt ki kell alakitani az épiileten beliil,
valamint egy tea konyhat.

Az atalakitas csak a foldszintet érinti, a pincerész valtozatlan marad.

Az épiilet kiils6 homlokzata nem valtozik. A meglévé vakolast ki kell javitani.
Hoszigetelni az épiilet kiils6 tagolt megjelenése miatt nem lehet, mivel az egyik
legrégebbi épiilet a telepiilésen.

A jelenlegi fiitése cserépkalyha igy a kornak megfeleld fltést is ki kell
alakitani.

A kiils6 nyilaszarokat cserélni kell a jelenlegi kinézet megtartasaval. gy kiviil
hészigetelt fa nyilaszarok keriilnek beépitésre.

Beliil pedig a bels6 meglévé fa nyilaszarokat kell felgjitani, kijavitani és
visszaépiteni.

SZERKEZETEK ISMERTETESE:

MEGLEVO

Alapozas:

Felmeno szerkezetek:

Meglévé savalapozas az épiilet fofalai alatt..

a valaszfalak 38 és 51 cm vastagsaguak..

Fodém: A pincefodém: Tégla boltozatu fodém.
Foldszint folotti fodém: boritott fafodém

Tetoszerkezet: Hagyomanyos nyeregtetds, fedélszékkel (lires fedélszék felsé fogoparral).
Késziil, feny6fabol (10/12 cm).

Héjazat: Korcolt lemezfedés

Nyilaszarok:

Meglévé fa ablak kapcsolt gerébtokos ablak

Az épiilet falazata kisméretii tégla. A kiils6 és belsé fofalak 51 cm vastagsagu,
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BELSO FELUJITAS

PADLOBURKOLATOK:
A bels6 padloburkolatokat minden helyiségben fel kell szedni.

Meglévo rétegrend:
e Helyiségenként valtozo jaroréteg. Keramia mozaik lap, ontétt mozaik és parketta.
o Kotéanyag. A mozaiknal misung, a parkettanal ragasztd, bitumen
o Meglévé aljzatbeton.

Uj rétegrend:

e | cm 30x30-as keramia (kdporcelan) burkolatot ragasztoba rakva. Szalagparketta
1épéscsillapitd polietilén foliara. Csak a kiegyenlito réteg megkotése utin lehet
ragasztani a burkolatokat.

e Viltozo vastagsagu aljzatkiegyenlités. 4 burkolat felszedése utan az egyenetlen feliiletet
aljzatkiegyenlitéssel simara kell kihozni. Aljzatkiegyenlités elott a feliiletnek por és
zsirmentesnek kell lennie a tapadas sziikségessége végett.

e Meglévé aljzatbeton. Por és zsirmentes.

A burkolatvaltasoknal burkolatvalto profil sziikséges.
A labazatok helyiségenként a burkolat anyagaval és szinével egyezoek.

FELULETKEPZES:

A falfeliiletek gletteléssel ki kell javitani ahol mald, lehullott, leiitott vakolatok vannak.
Feliiletképzésként vizes fehér diszperzios (pl. TRILAK Héra) falfestékkel festett feliiletet
kapnak.

Vizes helyiségekben csempézni, fugazni 2,10 m magassagig. Teakonyhaban a konyhaszekrény
alsé része folott 50 cm magassagban.

BELSO NYILASZAROK:

A bels6 nyildszarok kopottak, karcosak. Ezeket az épiilettel egy iddsek, igy ki kell javitani,
potolni, mivel ezek egyedi hangulatot adnak az épiiletnek.

Az 1j belso ajtok egyedi kiviteliiek, a meglévokkel azonos kinézetiiek. 90 €s 75-0s ajtok.

Az 1j teakonyhdban 1év0 padfeljarét cserélni kell hdszigetelt fa ajtora.

Az atalakitassal érintett részeken a falakat ki kell javitani Ujra festés elott.

WC, TEAKONYHA:

Uj vizes helyiségek keriilnek kialakitasra, 2,10 m-ig felcsempézve

Uj teakonyha is kialakitasra keriil. Innen kozelitheté meg a padlasfeljard, ahol az ajtot ki kell
cseré¢lni hoszigeteltre.
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KULSO FELUJITAS

FAL:

A meglévo malo vakolatot le kell kérben verni az épiiletrdl, majd a falazatot ki kell javitani a
megléviovel azonos kialakitasban. A falat korbe kell fotozni a vakolat megbontésa elétt, hogy
eredeti strukturat vissza lehessen épiteni.

NYILASZAROK:

A meglévd nyilaszarokat mind ki kell cserélni. Az ujak hdszigetelt fa nyildszarok lesznek a
meglévo ablakok osztasaval, kinézetével megegyezden.

Az ablak parkanyok beliil fa kiviteliik, kiviil antracit szinli lemez.

Az ablakokba 3 rétegii livegezés keriil bele (4 — 18 —4 — 18 — 4 Low-E+Ar)

A bejarati ajtok szintén hoszigetelt kivitelii fa ajtok lesznek, a megléviokkel azonos kinézetben.

HOSZIGETELES (fodém):

A meglévo fodémet le kell szigetelni. A gerendakat at kell vizsgalni, ha korhadt nem megfeleld
gerenda van akkor azt ki kell cserélni.

A gerendakat le kell deszkézni, majd a deszkara parazard folia és erre 25 cm asvanygyapot
hészigetelés keriil a teljes feliileten.

A padfeljaré koriil 10/10/25 cm fatesteket lehet elhelyezni, melyekre tarolasi céllal osb lap
kertil.

helyenként OSB burkolat parnafara allitva 25 mm

asvanygyapot hoszigetelés 25 cm

parazar¢ folia

meglévo deszkaboritas

meglévo fagerendak

deszka boritas vakolattal (meglévo, javitva) 1,5 - 2,2cm

TETOSZERKEZET, FEDES:

A meglévo fedélszéket at kell vizsgalni, ha korhadt nem megfelelé gerenda van akkor azt ki
kell cserélni.

Ami cserére keriil azok csak I. o. feny6fabol lehet potolni.

A meglévo korcolt lemezfedés megfeleld, csak a kiils6 oldalat fel kell csiszolni, majd antracit
szinre lefesteni.

A jelenlegi badogos esérendszerek nem miitkodni, mivel tobb helyen hianyosak. Ezekeket el
kell tavolitani a tetdrdl és a falakrol.

Az 1j rendszer antracit szinli alu. csatornak.

A régi eresz deszkazat elazott, igy azokat cserélni sziikséges, festéssel.

KULSO BURKOLAS:
A kiilso fedett teraszt jra kell burkolni a 1épcsdvel. A burkolat cstiszdsmentes lapokkal késziil.
A jarda toredezett, igy azt cserélni kell, anyaga beton.
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KULSO HOMLOKZAT (szin):

Labazat: Miigyanta labazat, s6tét sarga szinben (kerités labazati szin).
Homlokzati fal: Vilagos sarga szinli nemesvakolattal (kerités oszlop szin).
Nyilaszaro: Barna fa nyilaszarok, ablakok 3 rtg-ii iivegezéssel, lemez konyokldvel
Badogos szerkezet: alu. csatorna rendszer és szegélyek antracit szinben

Tetohéjazat: Meglévo korcolt lemezfedés festett antracit szinben

Altalanos eloirasok

Beépiteni csak olyan épitéanyagot és berendezést lehet, mely rendelkezik érvényben 1évé EMI
mindsitéssel és minden vonatkozasaban kielégiti a Magyar Szabvanyokat és Eldirasokat. Ezen
megjegyzésiink vonatkozik az 6sszes beruhazassal kapcsolatos beépitendd anyagokra, szerkezetekre és
berendezésekre.

A tervezo altal szolgaltatott tervdokumentacioban foglalt megoldas a tervezo szellemi terméke és
a szellemi alkotasokhoz fliz6do6 szerzéi jogvédelem alatt all !

Megrendeld a tervdokumentaciot és az abban foglalt miiszaki megoldast kizarélag a szerzédésben
meghatarozott célra hasznalhatja fel, azt el nem idegenitheti, mas létesitményeknél - a tervezé
hozzajarulasa nélkiil - még részleteiben sem hasznalhatja fel.

A szerz6i miinek mindsiilé tervdokumentacié ujboli felhasznalasahoz, modositasahoz, vagy az
annak alapjan megépiilt mi utélagos attervezéséhez, atépitéséhez a tervezd hozzajarulasa
sziikséges.

A dokumenticioban megjeldlt, a szerkezetek altal elfedett anyagok azonos /!/tulajdonsagii mas
anyaggal helyettesithetok.
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