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KOZBESZERZESI ADATBAZIS

Osszegezés az ajanlatok elbiralasarol

L. szakasz: Ajanlatkérs

I.l) Név és cimek ! (jeldlje meg az eljardsért felelés Gsszes ajanlatkérét)

Hivatalos név: Hajduhadhaz Véros Onkorményzata

Postai cim: Bocskai tér 1.

Viros: Hajduhadhéz Postai iranyitdszam: 4242

IL. szakasz: Targy
II.1) Meghatarozas

IL1.1) A kézbeszerzés targya:

TOP-3.2.1-15-HB1-2016-0003 1 azonositészamau, ,,(")nkorménygati epiiletek energetikai korszertisitése Hajduhadhézon
1. iitem” és TOP-3.2.1-15-HB 1-2016-00033 azonositészamu, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai korszeriisitése
Hajduhadhézon 11. iitem” cimii projektekkel kapesolatos épitési Kivitelezési feladatok ellatasa.




I1.2) A kizbeszerzés mennyisége

[1.2.1) A kozbeszerzés mennyisége:

TOP-3.2.1-15-HB1-2016-0003 1 azonositészamu, _Onkormanyzati épiiletek energetikai korszertisitése Hajdtihadhazon 1.
iitem” cimii projekitel kapcsolatos €pitési kivitelezési feladatok ell4tasa vallalkozasi szerzodés keretében a kozbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint.

Ajanlatkéré a TOP-3.2.1-15-HBI azonositoszami “Onkormanyzati épiiletek energetikai korszer(isitése” cimii felhivas
keretében palyazatot nyujtott be TOP-3.2.1-15-HB1-2016-0003 1 azonositészamon.

A palyézat elbirdlasa megtortént, Ajanlatkérd tamogatasban részesiilt, a tamogatdi okiratot megkapta, a timogatési
szerzdés aldirasa megtortént.

Jelen kozbeszerzési eljarasban nyertes ajanlattevd feladata ,Onkormanyzati épiiletek energetikai korszerfisitése” cimii
palyazat keretében TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00031 azonositoszamu projekitel kapcsolatos Onkormanyzati épiiletek|
energetikai korszeriisitése Hajdihadhézon . litem szerint.

4242 Hajdihadhaz, Bocskai tér 14. (Hrsz.: 12030) alatti 5nkormanyzati tulajdond, Foldi Janos Altalinos Iskola
épiilet energetikai korszeriisitése:

1. Bontisi munkdik:
. Freszdeszkazat: Az ereszdeszkazatot a homlokzati hoszigetelés elhelyezésének biztositasa érdekében a szilkséges
mértékig vissza kell bontani.

- Nyilaszarok: Az épiilet nyilaszaroi elbontasra keriilnek. A nyflaszarok szarnyait leemeljiik és letdroljuk, majd a tokrol
lefeszitjiik a hézagtakard léceket és a tokokat kivéssiik.

- Vakolatok: Az épiilet homlokzat, ill. labazatvakolatat a meglazult, részeken le kell verni.
- Lapostetd hészigetelése miatt badogos szerkezetek sziikség szerinti visszabontasa

_ Térburkolatok: A labazatvakolat terepszint ala vezetése miatt az épiilet koriili jardat a munka elvégzéséhez sziikséges
szélességben el kell bontani.

- Villamos berendezések: A homlokzati vakolatrendszer készitésével egyiitt jar a homlokzaton 1évé lampatestek
zaszlotartok, villamharitok,elotetok elbontésa.
- A bontas elétt az épiiletet az elektromos halozatrél le kell kétni.

A bontés soran a balesetvédelmi és tiizvédelmi, munkavédelmi valamint a helyi hatosagi eldirasok szigorian betartandok.
A bontas sordn keletkezett hulladékot az Onkormanyzat altal kijelolt helyre kell szallitani.

2. Epitési munkak:

Falazat: A homlokzati falak utélagos hoszigetelésének elkésziilte utdn a falazatokra el6irt U értékmin: 0,24 W/m2K.
Flitstt és flitetlen terek kozotti fal U értékmin: 0,26 W/m2K

Labazat: A libazati falak utélagos hoszigetelésének elkésziilte utan a labazatokra eldirt U értékmin: 0,3 W/m2
Nyildszarék: A homlokzati nyilaszarok cseréje utdn a nyilaszarokra eldirt kovetelmény Uwertékmin:1,15W/m2K. Az
tivegezésre eldirt Ugmin:0,5 W/m2K

Fém keretszerkezetii homlokzati tivegezett nyilaszaré: U =1,4 W/m2K

Homlokzati vagy fiitott és fiitetlen terek kozotti ajtokra eldirt kovetelmény Uw min: 1,45 W/m2K

Padlasfodém: A padlasfodém az utolagos hészigetelés elkészitése utan a padlasfodémekre eloirt U értékemin: 0,17
W/m2K

Ftott teret hatarold szerkezetek: U =1,4 W/m2K

Tetéfodém: A tetofodém az utdlagos hészigetelés elkészitése utan a tetéfodémekre elbirt U értékemin: 0,17 W/m2K
Fiitott teret hatarold szerkezetek: U =1,4 W/m2K

2.1. Kivitelezési munkak:

2.1.1. Homlokzati h6szigetel6 rendszer




- Hoszigetelés: (legalabb 0,036 W/mK hévezetés tényezdjli) 15 em Austrotherm GRAFIT hoszigeteld anyaggal, a
tiizvédelmi savok kialakitasanal 15 cm vastagsagh FRONTROCK MAX E hészigeteld anyaggal.

Falfeliilet el6készitése

Az alapfelilletet, a vakolatot minden esetben vizsgaljuk at! Utolagos hdszigetelésnél a repedezett, laza, elvalé vakolatot
el kell tavolitani, a centiméteres kiilonbségeket vissza kell vakolni. Nem elég a falfeliilet vizzel torténé tisztitdsa, hanem
alapozésra, porlekdtésre is szikség van melyet mélyalapozoval végezhetjiik el

- Labazati inditéprofil felhelyezése

A hészigeteld lapok also élének mechanikai védelmére és a vizorr kiképzésére labazati inditosint kell alkalmazni a
ldbazat f6lé.
- Ragasztas

A polisztirollapokat tigy kenjiik be ragasztoval, hogy minden diibelezési pont ala keriiljon ragaszté. Ragasztasi
alapszabély, hogy a hoszigeteld lapokat a széleken kenve és kozépen 3-4 pontban kell ragasztoval ellatni. A ragasztast
mindig inditoprofilto] kezdve, lentrol felfelé végezziik. A lapokat egymastél eltolva (fektetve!) kotésbe kell felhelyezni.
Ha lehetséges, a nyilaszarok sarkait egy hoszigeteld lapbol vagjuk ki. A felragasztott lapokat szintenként ellenérizziik
€s vizszintes mozdulatokkal szorosan toljuk egymashoz 6ket, hogy minél kisebb legyen az illesztési hézag. A szaradast
kovetéen minden illesztési hézagot purhabbal kell kitolteni!

- Hal6zas el6készitése (diibelezés)

A hoszigeteld lapok ragasztdsos technolégiaval, diibeles rogzitéssel keriilnek rogzitésre. m2-ként 4-6 db milanyag
tarcsas diibel sziiksége.

Betonba 3-4 cm, tomor téglaba 4-5 cm, iireges téglaba 5-6 cm, gazszilikat, tufa és véalyog falba legalabb 6-8 cm hosszan
érjen be a diibel!

- Halézas, élvédozés

A halot a felkent ragaszto feliiletére kell tenni és tjra atsimitani. Az tivegszdvetnek teljes mértékben fedettnek kell
lennie, igy ha sziikséges, plusz anyagfelvitellel javitsuk az anyaghianyos részeket. A 10 cm-es halé atfedés
alapkovetelmény. A negativ és pozitiv sarkoknal hlés élvéds

hasznalata sziikséges az esztétikai és mechanikai védelem miatt.

- Alapozas

A feliiletet csiszolassal ¢s alapozassal kell elékésziteni a szinezésre.

Csiszolassal a hal6zasnal keletkezett vekony karcokat tavolitjuk el. Az alapozénak nedvszivas-kiegyenlit és tapadas-
el6segitl szerepe van.

Szaradasi ideje a termék lefrasa alapjan betartand6! Fontos kovetelmény, hogy alapozasra csak azutdn keriilhet sor, ha a
halora felhordott ragasztétapasz a teljes keresztmetszetében megszaradt és megkotott.

- Vékonyvakolat (nemesvakolat) felhord4sa

A vékonyvakolat feldolgozasa soran érzékeny az idéjardsra. A folyamat a kovetkezo: rozsdamentes glettvassal a
szemcsenagysagnak megfeleld vastagsagban fel kell hiizni a vakolatot a falra, majd miianyagsimitoval kell elkésziteni
struktiranak megfelel6 feliiletet.

2.1.2. Labazati hészigetelés:

- Hoszigetelés: LB-Knauf color miigyanta labazat vakolattal, 10 em XPS extrudalt polisztirol hészigetelé keményhab
lemezzel.

A ldbazati hészigetelést a meglévé padlvonal sikjatol a jarda beton vastagsaganak megfelelé mélységig le kell vinni.
(min. 10 cm)

2.1.3. Padlasfodém szigetelés:

- Hoszigetelés: 15 cm vastagsagi dsvanygyapot hoszigetels anyaggal. (legalédbb 0,040 W/mK hévezetés tényezjii)

Az dsvanygyapot hoszigetelést tobb rétegben eltolva kell egymason elhelyezni. Paradiffizié szamités alapjan parazaré
folia elhelyezése sziikséges.

2.1.4. Lapos teto szigetelés:

- Hoszigetelés: 20 cm vastagsagi extrudalt ps. hoszigetel§ anyaggal. (legaldbb 0,032 W/mK hévezetés tényezdjii)

Az hdszigetelést tobb rétegben eltolva kell egymason elhelyezni mechanikus rogzitéssel a meglévé fodémhez. A
hészigetelés elhelyezését kovetden uj vizszigetelés késziil.
2.1.5. Nyilaszaro cseréje




Altalanos kialakitas, alapadatok:

A terveken, kimutatasokban, leirdsokban szerepld kiilsé miianyag nyilaszarok egy gyartd altal késziilé rendszerbol
keriilnek kialakitasra, a sorolasok, 8sszeépithetdségek miatt.

Anyaguk 4ltalanossagban, kemény PVC-bol, tobb kamras kivitelben készitett profil rendszer. A nyildszarénak
anyagaban ellendllonak kell lennie a mechanikai és idojarasi hatasoknak (pl.: eso, fagy, szél, UV sugarzas stb.) Az
akadalymentességet biztosito szerelvények geometriai elhelyezése az altalanostol eltér, poziciéjuk minden esetben meg
kell feleljenek az érvényben lévé akadalymentességi eldirasoknak. A beépitéshez szilkséges kiegészitd szerelvények, a
h6-, hang-, lég-, vizzérashoz, hézagtakardshoz sziikséges anyagok a dokumentéacioban nem jeloltek, de azok elhelyezése
beépitése a gyartéi miiszaki irdnyelvek, szabvanyok szerint torténjen. Az épiiletben akadalymentesitési okokbol
kiiszobok nem késziilnek.

A feltiintetett gyartmanyok-tipusok egy elvart miiszaki, minéségi kovetelményszint jelolnek, barmely mds gyartmany-
tipus beépitése csak az elvért miiszaki, min0ségi kovetelményszint teljesiilése utan lehetséges.

Helyszini méretellendrzés minden esetben sziikséges! Miianyag nyilaszarok belso feliilete RAL 9016 fehér Miianyag
nyilaszarok kiilso felillete RAL 9016 fehér vagy a Megrendelével egyeztette szinben.

A hatarolé- és nyilaszar6 szerkezetek hoatbocsatasi tényezdire vonatkozo kovetelmények a 7/2006 (V. 24.) THM
rendelet szerint):

- homlokzati livegezett nyilaszaré (fa vagy PVC keretszerkezettel): 1,15 W/m2K Tokszerkezet: fokozott Iégzaras,
fehér szinben, terveken jelzett méretben és pozicioban Szarnyszerkezet: fokozott égzarasu, h6hidmentes 70- 82 mm
miianyag szarnyszerkezet, fehér szinben, terveken jelzett méretben és pozicioban

Uvegezés: : 4-14-4-14-4 mm vtg., hoszigetelt livegezés, argon gazzal toltve,

Ug értéke: 0,5 W/m2K

Beépités:

A beépitésekkor mindenkori kdvetelmény, hogy a nyilaszarok legalabb 90° fokban kinyithatéak legyenek, figyelembe
véve az ajtélapokon taldlhaté szerelvényeket is. Amennyiben a nyilaszarok a szerkezetek épitésével egyidejileg
keriilnek elhelyezésre, akkor kiilsnos gondossagot kell forditani szerkezetek épités kozbeni mechanikai védelmére.
Alkalmazott kiilsé miianyag nyildszarok tipusai:

A kifrasban szerepld irdnyadé termékek mindségi tulajdonsagai a minimalis kévetelmények, az ezzel vald
egyenértckiiséget més termék kivalasztasanal rajzok, tantsitvanyok és rendszerleirasok dltal bizonyitani kell. A kiilsé
milanyag nyilaszar6 gyarté dltal kialakitott, kettés titkoz6tomitéses, min. hat kamras nyilaszaro szerkezet.

Vasalatok:

Ajtok szerelésénél altalanos esetben az ajtoszarny salyatol figgben a gyartoi eléirasoknak megfelelden kell a pantok
darabszamét meghatarozni. Harom részes pantok keriilnek beszerelésre, melyek ellendlléak a nagy igénybe vételeknek
is. Az ajtészarnyak kivill, beliil kilincesel lesznek ellatva, az ajtoval megegyezd szinben. Reteszcsapdés zarat €s
biztonségi hengerzarbetétet kapnak. Kétszarnyi ajt6 esetében az all¢ szarba falctolozar keriil beépitésre, ajtéletiizével.
Az ajtokhoz szarnyanként a padloba rogzitett ajtoiitkozo kertl.

Uvegezés:

A nyilaszarokba éltalanos esetben Low-E melegperemezésii ivegezés késziil, argon gazzal téltve, Ug értéke: 0,5
W/m2K. Azokba a nyilaszarokba melyeknek a feliilete meghaladja az 1,50x150 m méretet ott vastagabb
livegvastagsaggal kell szamolni. A latogat6i forgalommal érintett nyilaszaroknal, mindkét oldalon ragasztott biztonsagi
tivegezést kell elhelyezni.

A nyilaszaré szerkezetek cseréjénél szimolni kell a bontés €s visszaépités soran a vakolatban, és festésben keletkez6
sériilésekkel, ezeket a csere utan helyre kell allitani.

2.1.6. Badogos szerkezetek:

A homlokzat felijitas soran az épiilethez lefolyocsatornékat szitkség szerint at kell alakitani, ill. ki kell javitani, ill.
cserélni kell. Az j ablakparkanyok és falfedések Lindab siklemezbdl késziilnek Megrendel6 altal jovahagyott szinben.
Lapostetd jraszigetelése miatt badogszegélyek cseréje szitkséges.

2.1.7. Lakatos szerkezetek:

A homlokzaton lévé fém szerkezeteket, Pl: villimharitot, zaszlotartokat, kapcsolészekrényeket, lampatesteket stb a
homlokzatszigetelés elkésziilte utan annak vastagsagaval kijjebb, vissza kell helyezni.

2.1.8. Tiizvédelem:

Ahol allami timogatéssal energetikai célu felujitas valosul meg és az épiiletre vonatkozéan homlokzati tiizterjedési
hatarérték-kovetelmény van, ott a B-E tlizvédelmi osztalyi hoszigeteld maggal rendelkezd, vagy a Iégréses homlokzati
burkolati-, bevonati- és egyéb vakolt hoszigetel6 rendszerek kivitelezésének megkezdését, a kiviteleznek a kivitelezési
munka megkezdése el6tt legalabb 15 nappal —a kedvezményezett jovahagyasaval ellatott nyilatkozatban —a tamogatés
megvalosulasat ellenérzé szervezetnek irasban be kell jelentenie. A tdimogatas megvalésulésat ellenérzé szervezet a
kivitelezési munkak megfeleldségét az allami timogatast palydzatok esetében ellendrzi és az ellenbrzésrol készitett
jegyzokonyvet a tiizvédelmi hatosag részére nyolc napon beliil megkiildi.

A Kivitelezés soran az érvényben 1évé tlizvédelmi, munka és balesetvédelmi eldirdasokat be kell tartani.
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A ,B"—,E” tiizvédelmi osztalyu hészigetel6 maggal (pl. a gyakran beépitett ,,E” besoroldsi EPS-sel) rendelkezé 10 cm-
nél vastagabb hészigeteld — illetve burkolati, bevonati — rendszereknél a homlokzati tlizterjedés korlatozasara
ugynevezett tiizvédelmi célis savot kell kialakitani. Ez LAT” vagy  A2” tiizvédelmi osztaly( anyagbol, a homlokzati
nyilasok felett, legalabb 20 centiméter magassagban, az dltalanos homlokzati hoszigetelés helyett, azzal azonos
vastagsagban, teljes feliiletii felragasztassal késziil. Elrendezése kétféle lehet:

LI nyilasszéles, azaz kizvetleniil a nyilasok felett, mindkét oldalrol legalabb 30 centiméter talnyilassal beépitett, vagy
"I homlokzatszéles, azaz a nyilasok felsé &lét6] legfeljebb 50 centiméter tavolsagban, megszakKitds nélkiil, az épiilet
magassagatol fliggben a homlokzaton szintenként vagy kétszintenként teljesen végigvezetett

Napelemes rendszer:

Hajdihadhaz Viros Onkormanyzata dnfogyasztas csokkentd beruhazasa az Altalanos Iskola épiiletén valosul meg, a
rendszer névleges villamos teljesitménye 8sszesen 48 KW lesz. A kivitelezés helye 4242 Hajdahadhdz, Bocskai tér 14.
Az épiilet napelemes rendszerének 6sszes DC oldali névleges villamos teljesitménye 49,95 kW lesz, az inverterek
névleges csatlakozasi teljesitménye 48 kVA. A fotovillamos rendszer az épiilet belso kisfesziiltségii halozatara taplalja
a megtermelt energiat.

A beavatkozéssal érintett épiileten megvalositandd rendszer alapadatai:

Napelemek tipusai

Napelem db szam: 185 db

Tipusa: Canadian Solar CS6K 270 w

Inverterek tipusai

Inverter db szam: 2 db

Tipus: SMA STP 20000TL

Gyartasi orszag: Ausztria

Névleges teljesitmény: 20 kw

Osszesen:40 kw

Inverter db szam: 1 db

Tipus: SMA STP 8000TL

Gyartasi orszag: Ausztria

Névleges teljesitmény: 8 kw

Osszesen:8 kw

Tet6 tipusa: lapos és manzart tet

Tajolas: Dél

4242 Hajdihadhaz, Bocskai tér 14. (Hrsz.: 12030) alatti 6nkormznyzati tulajdonn, Féldi Janos Altalanos Iskola
épiilet energetikai korszeriisitése, opcionalis koltségvetés alapjan:
Tétel szovege Menny. Egység

Acélfeliiletek elékezelése, festéshez 120 m
miihelyalapozéval, csé és regisztercsd

feliiletén 80 NA-ig, fiiggeszton és tarton,

allvanyzaton

Acélfeliiletek elokezelése, festéshez' 5 m2
miihelyalapozoval, fiitétesten, 80 NA feletti
csofeliileten

Korréziogatlé alapozas csé és regisztercsd 120 m
feliletén (NA 80-ig), fliggeszton és

tartdvason, sormosdé allvanyzaton,

miigyanta kétéanyagi, oldészertartalma

festékkel Supralux Koralkyd korrozidgatlo

alapozo, voros, EAN: 5992451106033

Korréziégdtlo alapozés fiit6testen, NA 80 5 m2
feletti csévon, miigyanta kotbanyagn,

oldészertartalmu festékkel Supralux

Koralkyd korroziégatlo alapozé, VOros,

EAN: 5992451106033




Acélfeliiletek kozbenso festése csb €s
regisztercs6 feliiletén (NA 80-ig),
fliggeszton és tartovason, sormosdo
allvanyzaton miigyanta kétoanyagu,
oldészeres festékkel Trinat alapozofesték,
fehér 100, EAN: 5995061117031

Acélfeliiletek 4tvono festése csO €s
regisztercsé feliiletén (NA 80-ig),
fiiggesztén és tartovason, sormosdo
allvanyzaton miigyanta kétdanyagu,
oldészeres festékkel Trinat magasfényi
zomancfesték, fehér 100, EAN:
5995061119042

120 m

120 m

Tétel szovege

Menny. Egység

Flitési és vizvezeték szakaszos és halozati
nyomasprobdja vizzel, 200 mm kiils6 ©-ig

65 m

Tétel szovege

Menny. Egység

Fatési, HMV, HHV vezetékek szigetelése
(ivek, idomok, szerelvények szigetelése €s
burkolas nélkiil), szintetikus gumi alapa
kaucsuk cs6héjjal csupasz kivitelben,
ragasztassal, ontapado ragaszto szalag
lezarassal, NA 108 mm csdatmérdig
Armacell AF/Armaflex

csbhéj AF4, falvastagsag: 21,5 mm, kiils6
csdatmérd 64 mm, R: AF-4-064

Fiitési, HMV, HHV vezetékek szigetelése
(ivek, idomok, szerelvények szigetelése €s
burkolas nélkiil), szintetikus gumi alapi
kaucsuk tekerccsel nem dntapadds
kialakitassal, csupasz kivitelben,
ragasztassal, ontapado ragaszto szalag
lezarassal, NA 108 mm

csbatmérd felett Armacell HT/Armaflex lap
tekercsben, falvastagsdg: 19 mm, R: HT-19-
99E

60 m

h
3
%]

Tétel szbvege

Menny. Egység

Acélfeliiletek elokezelése, festéshez
miihelyalapozoval, csé és regisztercsd
feliiletén 80 NA-ig, fliggeszton és tarton,
allvanyzaton

Korroziogatlo alapozas csé és regisztercsd
feliiletén (NA 80-ig), fliggeszton és
tartovason, sormosdé allvanyzaton,
miigyanta kotoanyagu, oldoszertartalmu
festékkel Supralux Koralkyd korroziogatlo
alapozo, fehér, EAN: 5992459501144

10 m

10 m




Acélfeliiletek kozbenso festése csé és 10 m
regisztercso feliiletén (NA 80-ig),

fliggesztén és tartdvason, sormosdo

allvanyzaton miigyanta kotdanyagu,

olddszeres festékkel Trinat alapozofesték,

sarga 400, EAN: 5995061117710

Acélfeliiletek atvono festése csé és 10 m
regisztercso feliiletén (NA 80-ig),

fliggesztdn és tartévason, sormosdo

allvanyzaton miigyanta kotbéanyagn,

oldészeres festékkel Supralux Astralin

Univerzalis magasfényii zomancfesték,

okker, EAN: 5992454801041

Tétel szivege Menny. Egység

Gazvezeték, Fekete acélcsé szerelése, 4 m
hegesztett kotésekkel, csé elhelyezése

szakaszos nyomésprébaval, szabadon,

tartoszerkezettel, cséatmérd DN 100-

méretig, DN 25 Fekete acélesd A 37X 1"

simavégii

Gazvezeték, Fekete acélesé szerelése, 6 m
hegesztett kotésekkel, csé elhelyezése

szakaszos nyomésprébaval, szabadon,

tartoszerkezettel, cs6atméré DN 100-

méretig, DN 80 Fekete acélcss, A 37X 3"

simavégii
Tétel szovege Menny. Egység
Kétoldalon menetes vagy roppantogyiiriis 4 db

szerelvény elhelyezése, kiils6 vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 25 gombcsap, viz- és géazfocsap
MOFEM Alfa gbmbcsap, 1", zarthazas
konstrukcio, széles hdmerseklet tartomdny,
kéd: 513-0025-00

Fold- vagy PB géz tiizelésii, 4 db
melegviziizemii, acéllemez kondenzacios

kazén elhelyezése és bekotése, 80,01-120

kW teljesitmény kozstt Viessmann Vitodens

200W Gaziizem(i kondenzacios kazan

savallé nemesacél fiit6feliilettel, MatriX

gazégbvel, H és S foldgazhoz,

helyiség leveggjétél fiiggs és helyiség
leveg6jétol fliggetlen lizemhez. Névleges
teljesitmény: 100 kW (50/30°C), 80 kW
(80/60°C) Gazoldali bekotése

Nyomasproba I db
Tigaz Miiszaki 4tadas 1 db
7




Kéményseprdi jegyzokonyv 4 db

D-terv 1 db

Fiistgazelvezetés (csovek, idomok) 4 Kit
elhelyezése zart égésterti, flitési és/vagy

hasznalati melegvizkészité kazanok részére,

felszerelve, szerelokémiives munka nélkil,

fiistcsovek, 100/100, 100/150, 110/110,

110/160 mm Viessmann PPs égéstermek-

elvezetés AZ-csd

Rendszerméret: 100/150 mm
Kéményrendszer szerelése a Gg-02-es terv
szerint

4242 Hajdihadhaz, Bocskai tér 1. (Hrsz.: 10001) alatti 5nkorményzati tulajdonii Polgarmesteri Hivatal intézmény
épiilet energetikai korszeriisitése:

1. Bontasi munkak:
- Vakolatok: Az épiilet homlokzat, ill. labazatvakolatat a meglazult, részeken le kell verni.

- Nyilaszarok: Konszigndcio szerint a szitkséges kiilso és belsé nyilaszarok elbontéasra keriilnek. A nyilaszarok szarnyait
leemeljiik és letaroljuk, majd a tokrol lefeszitjiik a hézagtakaré léceket és a tokokat kivéssiik. A nyugati féhomlokzaton
1évé ablakainak bontsisa soran fokozott figyelemmel kell eljarni a helyi védettség miatt. A meglévé tokszerkezet
nem keriil bontdsra. Az 0j nyiliszarékat a meglévé tokszerkezetbe kell beépiteni a homlokzat eredeti dllapotdanak
megdrzése mellett!

_ Térburkolatok: A ldbazatvakolat terepszint ala vezetése miatt az épiilet koriili jardat a munka elvégzéséhez sziikséges
szélességben el kell bontani.

- Badogos szerkezetek: Az épiilet kiils6 ablak parkanyainak badogos szerkezete bontasra keriil.

_ Villamos berendezések: A homlokzati vakolatrendszer készitésével egyiitt jar a homlokzaton 1évé esetleges lampatestek
elbontasa.

- A bontas elbtt az épiiletet az elektromos halézatrdl le kell kotni.

A bontas soran a balesetvédelmi és tlizvédelmi, munkavédelmi valamint a helyi hatosagi eldirasok szigorian betartandok.
A bontas soran keletkezett hulladékot az Onkormanyzat altal kijelolt helyre kell szallitani.

2. Epitési munkak:

Falazat: A homlokzati falak utélagos hészigetelésének elkészillte utan a falazatokra eldirt U értékmin: 0,24 W/m2K.
Fiitott és fltetlen terek kozotti fal U értékmin: 0,26 W/m2K

Labazat: A labazati falak utélagos hoszigetelésének elkésziilte utan a labazatokra el6irt U értékmin: 0,3 W/m2
Nyilaszarék: A homlokzati nyilaszarok cseréje utan a nyildszarokra eldirt kovetelmény Uwértékmin:1,15W/m2K. Az
tivegezésre el6irt Ugmin:0,5 W/m2K

Homlokzati vagy fiitott és fiitetlen terek kozotti ajtokra eldirt kovetelmény Uw min: 1,45 W/m2K

Tetéfodém: A tetéfodém az utdlagos hoszigetelés elkészitése utan a tetéfodémekre eldirt U értékemin: 0,17 W/m2K
Padlasfodém: A padlasfodém az utdlagos hoszigetelés elkészitése utdn a padlasfodémekre el6irt U értékemin: 0,17
W/m2K

Fiitott teret hatarold szerkezetek: U =1,4 W/m2K

2.1. Kivitelezési munkak:
2.1.1. Homlokzati hészigetel6 rendszer

- Hészigetelés: (legalabb 0,036 W/mK hovezetés tényezdjl) 15 cm vastagsagi Austrotherm GRAFIT hoszigeteld
anyaggal, a tiizvédelmi savok kialakitasanal 15 cm vastagség FRONTROCK MAX E hészigeteld anyaggal.
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A nyugati féhomlokzat nem keriil hdszigetelésre!
- Falfeliilet el6készitése

Az alapfeliiletet, a vakolatot minden esetben vizsgaljuk at! Utolagos hészigetelésnél a repedezett, laza, elvélé vakolatot
el kell tavolitani, a centiméteres kitlonbségeket vissza kell vakolni. Nem elég a falfeliilet vizzel torténd tisztitdsa, hanem
alapozasra, porlekitésre is sziikség van melyet mélyalapozéval végezhetjiik el

- Labazati inditéprofil felhelyezése

A hoszigetel6 lapok alsé élének mechanikai védelmére és a vizorr kiképzésére labazati inditésint kell alkalmazni a
labazat f51€.
- Ragasztas

A polisztirollapokat gy kenjiik be ragasztoval, hogy minden diibelezési pont al4 kerii ljon ragaszt6. Ragasztasi
alapszabdly, hogy a hészigetels lapokat a széleken kenve és kozépen 3-4 pontban kell ragasztoval ellatni. A ragasztast
mindig inditoprofiltdl kezdve, lentrdl felfelé végezziik. A lapokat egymastdl eltolva (fektetve!) kotésbe kell felhelyezni.
Ha lehetséges, a nyilaszarok sarkait egy hészigeteld lapbél vagjuk ki. A felragasztott lapokat szintenként ellendrizziik
€s vizszintes mozdulatokkal szorosan toljuk egyméshoz 6ket, hogy minél kisebb legyen az illesztési hézag. A szaradast
kévetben minden illesztési hézagot purhabbal kell kitslteni!

- Hal6zas elokészitése (diibelezés)

A hészigeteld lapok ragasztasos technolégiaval, diibeles rogzitéssel keriilnek rogzitésre. m2-ként 4-6 db miianyag
tarcsas diibel szilksége. Betonba 3-4 cm, tomor téglaba 4-5 cm, lireges téglaba 5-6 cm, gazszilikat, tufa és vélyog falba
legalébb 6-8 cm hosszan érjen be a diibel!

- Hal6zas, élvédézés

A halét a felkent ragaszté feliiletére kell tenni és Gjra atsimitani. Az livegszovetnek teljes mértékben fedettnek kell
lennie, igy ha sziikséges, plusz anyagfelvitellel javitsuk az anyaghianyos részeket. A 10 cm-es halé 4tfedés
alapkdvetelmény. A negativ és pozitiv sarkoknal halos élvédé hasznalata sziikséges az esztétikai és mechanikai
védelem miatt.

- Alapozas

A feliiletet csiszolassal és alapozéssal kell el6késziteni a szinezésre. Csiszolassal a halozasnal keletkezett vékony
karcokat tavolitjuk el. Az alapozénak nedvszivas-kiegyenlitd és tapadas-el6segité szerepe van. Szaradasi ideje a termék
leirdsa alapjan betartand6! Fontos kovetelmény, hogy alapozésra csak azutén keriilhet sor, ha a haléra felhordott
ragasztotapasz a teljes keresztmetszetében megszaradt €s megkotott.

- Vékonyvakolat (nemesvakolat) felhordzsa

A vékonyvakolat feldolgozasa sordn ¢rzékeny az id6jarasra. A folyamat a kivetkezd: rozsdamentes glettvassal a
szemcsenagysagnak megfeleld vastagsagban fel kell huzni a vakolatot a falra, majd mtanyagsimitoval kell elkésziteni
struktirdnak megfeleld feliiletet.

2.1.2. Labazati hészigetelés:

- Hoszigetelés: LB-Knauf Colorol miigyanta lébazat vakolattal, 10 em XPS extrudalt polisztirol hészigeteld keményhab
lemezzel.

A labazati hészigetelést a meglévé padlovonal sikjatél a meglévé jarda beton vastagsaganak megfeleld mélységig le
kell vinni. (min. 10 cm)

2.1.3. Tet6fodém szigetelés:

- HOszigetelés: 20 cm vastagsagi extrudalt ps. hoszigetel anyaggal. (legaldbb 0,032 W/mK hévezetés tényezdjii)

A hdszigetelést tobb rétegben eltolva kell egyméson elhelyezni. Paradiffizié szamitas alapjan parazaré folia
elhelyezése sziikséges.

2.1.4. Padlasfodém szigetelés:

- Hoszigetelés: 15 cm vastagsagi kézetgyapot hészigeteld anyaggal. (legalabb 0,040 W/mK hévezetés tényezojii)

Az asvanygyapot hészigetelést tobb rétegben eltolva kell egymason elhelyezni. Paradiffizié szamitas alapjan parazaro
folia elhelyezése sziikséges.
2.1.5. Nyilaszarok cseréje

Altalénos kialakitas, alapadatok:




A szerkezet anyaga és konstrukei6: Lucfenyd ill. borovi feny6, vordsfenyo és meranti. Ekcsapos fogazassal fenyd
hossztoldott, valogatott hossztoldott €s hossztoldas nélkiili, ill. meranti hossztoldas nélkiili lamellakbol késziilt,
rétegragasztott szerkezet 68mm-es profilvastagsaggal. Hossztoldas nélkiili kivitel esetén 1,8 m hosszisag feletti
alkatrészeknél 1 db. Ekcsapos hossztoldas megengedett. Keretdsszeépités kettos ollés csapozassal és ragasztassal. A
kisebb fahibak javitisa mini-spot foltozassal.

Az akadalymentességet biztosit6 szerelvények geometriai elhelyezése az altalanostdl eltér, poziciojuk minden esetben
meg kell feleljenek az érvényben lévd akadalymentességi eldirasoknak. A beépitéshez sziikséges kiegészitd
szerelvények, a ho-, hang-, 1ég-, vizzérashoz, hézagtakarashoz sziikséges anyagok a dokumentacioban nem jeldltek, de
azok elhelyezése beépitése a gyartoi miiszaki iranyelvek, szabvanyok szerint torténjen. Az épiiletben
akadélymentesitési okokbol kiiszobok nem késziilnek.

A feltiintetett gyartmanyok-tipusok egy elvart miiszaki, minéségi kovetelményszint jeldlnek, barmely mas gyartmany-
tipus beépitése csak az elvart miiszaki, minbségi kovetelményszint teljesiilése utan lehetséges.

Helyszini méretellendrzés minden esetben sziikséges! Fa nyilaszarok belsd feliilete RAL 9016 fehér. Fa nyilaszarok
kiilsd feliilete RAL 9016 fehér

A hatarolo- és nyilaszaro szerkezetek hodtbocsatasi tényezbire vonatkozo kivetelmények a 7/2006 (V. 24.) THM
rendelet szerint):

- homlokzati iivegezett nyilaszaré (fa vagy PVC keretszerkezettel): 1,15 W/m2K

Uvegezés: 4-14-4-14-4 mm vig., hészigetelt iivegezés, argon gazzal toltve, Ug értéke: 0,5 W/m2K

A nyilaszarok cseréje csak a homlokzati féfalrendszerben 1évé nyilaszarokat érinti.

Beépités:

A beépitésekkor mindenkori kdvetelmeny, hogy a nyilaszarok legalabb 90° fokban kinyithatéak legyenek, figyelembe
véve az ajtélapokon talalhat6 szerelvényeket is. Amennyiben a nyilaszarok a szerkezetek épitésével egyidejiileg
keriilnek elhelyezésre, akkor kiilonds gondossagot kell forditani szerkezetek épités kézbeni mechanikai védelmére.
Alkalmazott kiilsé fa nyilaszarok tipusai:

A kifrasban szereplo iranyadé termékek mindségi tulajdonsdgai a minimalis kovetelmények, az ezzel valo
egyenértékiiséget més termék kivalasztasanal rajzok, tanusitvanyok és rendszerleirasok 4ltal bizonyitani kell.
Vasalatok:

Ablakok szerelésénél altalinos esetben lathato pantoldallal szerelt buko-nyil6 vasalat standard szinben. A pantok
darabszamat az ablak sulyatol figgden a gyartdi eléirasoknak megfeleléen kell meghatarozni. Abban az esetben, ha az
ablakok parapet fallal keriilnek beépitésre, akkor porszort festett acél parkanyzatot, és a tokkal megegyez6 szinii
miianyag konyoklot kapnak.

Ajtok szerelésénél altalanos esetben az ajtészarny salyatol fiiggden a gyart6i el6irasoknak megfelelden kell a pantok
darabszamat meghatérozni. Harom részes pantok keriilnek beszerelésre, melyek ellenalloak a nagy igénybe vételeknek
is. Az ajtoszarnyak kiviil, beliil kilincesel lesznek ellatva, az ajtoval megegyezd szinben. Reteszcsapdas zarat €s
biztonsagi hengerzarbetétet kapnak. Kétszarnyd ajto esetében az 4ll6 szarba falctolozar keriil beépitésre, ajtélettizével.
Az ajtokhoz szarnyanként a padloba rogzitett ajtoiitkozo kertil.

Uvegezés:

A nyilaszarokba altalanos esetben Low-E melegperemezésii iivegezés késziil, argon gazzal toltve, Ug értéke: 0,5
W/m2K. Azokba a nyilaszarokba melyeknek a feliilete meghaladja az 1,50x150 m méretet ott vastagabb
iivegvastagsaggal kell szamolni. A latogat6i forgalommal érintett nyilaszaréknal, mindkeét oldalon ragasztott biztonsagi
iivegezést kell elhelyezni.

A nyilaszar6 szerkezetek cseréjénél szamolni kell a bontas és visszaépités soran a vakolatban, és festésben keletkezo
sériilésekkel, ezeket a csere utan helyre kell dllitani.

Az ablakok belsé konyokl6i fabol, fehér szinben

Az ablakok paraszellézokkel legyenek ellatval!!!

2.1.6. Badogos szerkezetek:

A homlokzat feldjitas sordn az épiilethez lefolydcsatornakat szitkség szerint 4t kell alakitani, ill. ki kell javitani, ill.
cserélni kell. Az 4j ablakparkanyok és falfedések Lindab siklemezb6l késziilnek Megrendel6 altal jovéhagyott szinben.
. Lapostet6 tjraszigetelése miatt badogszegélyek cseréje sziikséges.

2.1.7. Lakatos szerkezetek:

A homlokzaton 1évé fém szerkezeteket, Pl: villamharitot, zaszlotartokat, kapcsoloszekrényeket, lampatesteket stb a
homlokzatszigetelés elkésziilte utan annak vastagsagaval kijjebb, vissza kell helyezni.
2.1.8. Tiizvédelem:

Ahol allami tdmogatassal energetikai célu felajitas valésul meg és az épiiletre vonatkozoan homlokzati tlizterjedési
hatarérték-kovetelmény

van, ott a B-E tiizvédelmi osztalyl hoszigeteld maggal rendelkezd, vagy a légréses homlokzati burkolati-, bevonati- €s
egyéb vakolt hoszigeteld rendszerek kivitelezésének megkezdését, a kivitelez6nek a kivitelezési munka megkezdése
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el6tt legalabb 15 nappal — a kedvezményezett jovahagydsaval ellatott nyilatkozatban — a timogatas megvalosulasat
ellenérzd szervezetnek irasban be kell jelentenie. A tamogatds megvalosulasat ellenérzé szervezet a kivitelezési
munkék megfelel6ségét az allami tdmogatdsi palyazatok esetében ellenérzi és az ellendrzésrél készitett jegyzokonyvet
a tlizvédelmi hatosag részére nyolc napon belil megkiildi.

A Kivitelezés soran az érvényben 1évo tlizvédelmi, munka €s balesetvédelmi elirasokat be kell tartani.

A ,,B"— E” tiizvédelmi osztaly hészigeteld maggal (pl. a gyakran beépitett ,,E” besoroldsii EPS-sel) rendelkezé 10 cm-
nél vastagabb hoszigeteld — illetve burkolati, bevonati — rendszereknél a homlokzati tiizterjedés korlatozasara
gynevezett tlizvédelmi célu savot kell kialakitani. Ez »A17 vagy , A2” tlizvédelmi osztalya anyagbol, a homlokzati
nyilasok felett, legalabb 20 centiméter magassagban, az altaldnos homlokzati hdszigetelés helyett, azzal azonos
vastagsagban, teljes felilletii felragasztéssal késziil. Elrendezése kétféle lehet:

L nyilasszéles, azaz kozvetleniil a nyilasok felett, mindkét oldalrél legalabb 30 centiméter tilnyalassal beépitett, vagy
"I homlokzatszéles, azaz a nyilasok felsé élétél legfeljebb 50 centiméter tavolsagban, megszakitas nélkiil, az épiilet
magassagatol fliggéen a homlokzaton szintenként vagy kétszintenként teljesen végigvezetett

4242 Hajdahadhaz, Bocskai tér 1 (Hrsz.: 10001) alatti 6nkormanyzati tulajdonii, Hajdihadhazi Polgarmesteri
Hivatal épiilet energetikai korszeriisitése, opcionalis koltségvetés alapjan.

Tétel szovege Menny. Egység

Szegélyek, parkany 23,85 m
konyokld bontasa, 100 cm
kiteritett szélességig

Ablak- vagy 23,85 m
szemoldokparkany

mindsitett 6tvozott

horganylemezbél,

50 cm kiteritett

szélességig

Ablakpérkany mindségii

Otvozott

horganylemezbél, 0,7 mm

vtg., standard feliilet(,

Ksz: 50 cm

Tétel szovege Menny. Egység

Fanyilaszaro szerkezetek 62,85 m2

bontasa

AB-12 konszignécios jelii 3 db
fa ablak 225%225

AB-13 konszignacios jelii 1 db
fa ablak 335*225

AB-14 konszignacios jelii 4 db

fa ablak 125%225

AB-15 konszignéciés jelii 5 db
fa ablak 175*330

Tétel szovege Menny. Egység
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Belsd festéseknél feliilet 50 m2
elokészitése, részmunkak;

glettelés,

gipszes glettel,

vakolt feliileten,

tagolatlan feliileten

Baumit FinoBello, gipszes

glett, 0-10 mm-es

vastagsagban, Cikkszam:

951720

Bels6 festések 50 m2
Diszperzios festés
miilanyag bazisu vizes-
diszperzios fehér vagy
gyarilag szinezett
festékkel,

0ij vagy régi lekapart,
elokészitett
alapfeliileten,vakolaton,
két rétegben,

tagolatlan sima feliileten
SAKRET DFI diszperzios
beltéri festék, fehér

4242 Hajdihadhiz, Boeskai tér 6. (Hrsz.: 12074/3) alatti onkormanyzati tulajdoni, Sziligyi Ddniel Gimnazium
intézmény épiilet energetikai korszeriisitése:

1.Bontasi munkak:
. Ereszdeszkézat: Az ereszdeszkazatot a homlokzati hoszigetelés elhelyezésének biztositasa érdekében a sziitkséges
mértékig vissza kell bontani.

- Vakolatok: Az épiilet homlokzat, ill. ldbazatvakolatat a meglazult, részeken le kell verni.

- Nyilaszarok: Konszignacio szerint a sziikséges kiilsd €s belso nyildszarok elbontasra keriilnek. A nyilaszarok szarnyait
leemeljiik és letaroljuk, majd a tokrol lefeszitjiik a hézagtakard 1éceket és a tokokat kivéssiik.

- Térburkolatok: A labazatvakolat terepszint ala vezetése miatt az épiilet koriili jardat a munka elvégzéséhez sziikséges
szélességben el kell bontani.

- Badogos szerkezetek: Az épiilet kiils6 ablak parkanyainak badogos szerkezete bontéasra keriil.

_ Villamos berendezések: A homlokzati vakolatrendszer készitésével egyiitt jar a homlokzaton 1évo esetleges lampatestek
elbontasa.

- A bontas elétt az épiiletet az elektromos halézatrél le kell kdtni.
A bontas soran a balesetvédelmi és tiizvédelmi, munkavédelmi valamint a helyi hatésagi eléirdsok szigortian betartandok.
A bontas soran keletkezett hulladékot az Onkorményzat altal kijelslt helyre kell szallitani.

2.Epitési munkak:

Falazat: A homlokzati falak utélagos hoszigetelésének elkésziilte utan a falazatokra el6irt U értékmin: 0,24 W/m2K.
Futott és fiitetlen terek kozotti fal U értékmin: 0,26 W/m2K

Léabazat: A labazati falak utélagos hoszigetelésének elkésziilte utan a labazatokra eléirt U értékmin: 0,3 W/m2
Nyilaszarék: A homlokzati nyilaszarok cseréje utan a nyilaszéarokra el6irt kdvetelmény Uwértékmin:1,15W/m2K. Az
tivegezésre eléirt Ugmin:0,5 W/m2K

Fém keretszerkezet(i homlokzati tivegezett nyilaszaro: U =1,4 W/m2K

Homlokzati vagy fiitott és fiitetlen terek kozotti ajtokra eldirt kdvetelmény Uw min: 1,45 W/m2K

Padlasfédém: A padlasfodém az utolagos hoszigetelés elkészitése utan a padlasfodémekre eldirt U értékemin: 0,17
W/m2K
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Flitott teret hatérolo szerkezetek: U =1,4 W/m2K

2.1. Kivitelezési munkak;
2.1.1. Homlokzati hészigeteld rendszer

- Hoszigetelés: (legaldbb 0,036 W/mK hdvezetés tényezdjii) 15cm vastagsagu Austrotherm GRAFIT hoszigetels
anyaggal, a tlizvédelmi savok kialakitasanal 15 cm vastagsagli FRONTROCK MAX E hoszigetel6 anyaggal.

A hészigetelést a falazat teljes feliiletén ,,stablon” feletti részen is fel kell vinni. A sziikséges mértékben a ,,stablont”
meg kell bontani és a hiszigetelés elkésziilte utan helyre kell allitani!
- Falfeliilet el6készitése

Az alapfeliiletet, a vakolatot minden esetben vizsgaljuk at! Utolagos hészigetelésnél a repedezett, laza, elvalé vakolatot
el kell tavolitani, a centiméteres kiilonbségeket vissza kell vakolni. Nem elég a falfeliilet vizzel torténé tisztitasa, hanem
alapozésra, porlekotésre is sziikség van melyet mélyalapozoval végezhetjiik el

- Labazati indit6profil felhelyezése

A hészigetel lapok also élének mechanikai védelmére és a vizorr kiképzésére labazati inditosint kell alkalmazni a
lébazat f51é.
- Ragasztas

A polisztirollapokat tigy kenjiik be ragasztéval, hogy minden diibelezési pont ala keriiljon ragaszto. Ragasztési
alapszabaly, hogy a hdszigeteld lapokat a széleken kenve és kozépen 3-4 pontban kell ragasztdval ellatni. A ragasztast
mindig indit6profiltol kezdve, lentrol felfelé végezziik. A lapokat egymastol eltolva (fektetve!) kotésbe kell felhelyezni.
Ha lehetséges, a nyilaszarok sarkait egy hészigetels lapbol vagjuk ki. A felragasztott lapokat szintenként ellendrizziik
€s vizszintes mozdulatokkal szorosan toljuk egyméshoz ket, hogy minél kisebb legyen az illesztési hézag. A szaradast
kovetéen minden illesztési hézagot purhabbal kell kitlteni!

- Halozas elékészitése (diibelezés)

A hészigetel6 lapok ragasztdsos technoldgigval, diibeles rogzitéssel keriilnek rogzitésre. m2-ként 4-6 db miianyag
tarcsas diibel szitksége. Betonba 3-4 cm, tomor téglaba 4-5 cm, iireges téglaba 5-6 cm, gazszilikat, tufa és valyog falba
legaldbb 6-8 cm hosszan érjen be a diibel!

- Hal6zas, élvéddzés

A halot a felkent ragaszt6 feliiletére kell tenni és ujra atsimitani. Az livegszovetnek teljes mértékben fedettnek kell lennie,
igy ha sziikséges, plusz anyagfelvitellel javitsuk az anyaghianyos részeket. A 10 cm-es halo atfedés alapkovetelmény. A
negativ és pozitiv sarkoknal halos élvédd hasznalata sziikséges az esztétikai és mechanikai védelem miatt.

- Alapozas

A felilletet csiszolassal és alapozassal kell elokésziteni a szinezésre. Csiszolassal a halozasnal keletkezett vékony
karcokat tavolitjuk el. Az alapozénak nedvszivas-kiegyenlitd és tapadas-elésegitod szerepe van. Szaradasi ideje a termék
leirasa alapjan betartand6! Fontos kovetelmény, hogy alapozésra csak azutan keriilhet sor, ha a halora felhordott
ragasztotapasz a teljes keresztmetszetében megszaradt és megkotott.

- Vékonyvakolat (nemesvakolat) felhordasa

A vékonyvakolat feldolgozasa soran érzékeny az idéjarasra. A folyamat a kovetkez6: rozsdamentes glettvassal a
szemcsenagysagnak megfelel6 vastagséagban fel kell hiizni a vakolatot a falra, majd miianyagsimitoval kell elkésziteni
struktiranak megfeleld feliiletet.

2.1.2. Labazati hoszigetelés:

- Hoszigetelés: LB-Knauf Color miigyanta labazat vakolattal, 10 em XPS extrudalt polisztirol hészigetel6 keményhab
lemezzel.

A labazati hoszigetelést a meglévé padldvonal sikjatol a jarda beton vastagsaganak megfeleld mélységig le kell vinni.
(min. 10 cm)

2.1.3. Padlasfodém szigetelés:

- Hoszigetelés: 15 cm vastagsagti kdzetgyapot hészigeteld anyaggal. (legalabb 0,040 W/mK hévezetés tényezojii)

Az asvanygyapot hdszigetelést tbb rétegben eltolva kell egymason elhelyezni. Paradiffuzié szamitas alapjan parazar6
folia elhelyezése sziikséges.
2.1.4. Nyilaszarok cseréje
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Altalanos kialakitas, alapadatok:

A terveken, kimutatasokban, leirasokban szereplé kiilsé miianyag nyilaszarok egy gyarto altal késziil6 rendszerbol
keriilnek kialakitasra, a sorolasok, dsszeépithetdségek miatt.

Anyaguk altalanossagban, kemény PVC-bol, tobb kamras kivitelbe készitett profil rendszer. A nyilaszarénak anyagaban
cllenallonak kell lennie a mechanikai és idgjarasi hatasoknak (pl.: esd, fagy, szél, UV sugarzas stb.) Az
akadalymentességet biztosito szerelvények geometriai elhelyezése az altalanostol eltér, pozicidjuk minden esetben meg
kell feleljenek az érvényben 1évo akadalymentessegi el6irasoknak. A beépitéshez sziikséges kiegészitd szerelvények, a
hé-, hang-, 1ég-, vizzarashoz, hézagtakarashoz sziikséges anyagok a dokumentacioban nem jeldltek, de azok elhelyezése
beépitése a gyartdi miiszaki iranyelvek, szabvanyok szerint torténjen. Az épiiletben akadalymentesitési okokbol kiiszobok
nem késziilnek.

A feltiintetett gyartmanyok-tipusok egy elvart miiszaki, min6ségi kovetelményszint jelolnek, barmely mds gyartmany-
tipus beépitése csak az elvart miiszaki, min6ségi kovetelményszint teljesiilése utan lehetséges.

Helyszini méretellendrzés minden esetben sziikséges! Miianyag nyilaszarok belso feliillete RAL 9016 fehér Milanyag
nyilaszarok kiilsé feliilete RAL 9016 fehér

A hatérol6- és nyilaszaré szerkezetek hoatbocsatasi tényezbire vonatkozo kovetelmények a 7/2006 (V. 24.) THM
rendelet szerint):

- homlokzati iivegezett nyildszar6 (fa vagy PVC keretszerkezettel): 1,15 W/m2K Tokszerkezet: fokozott légzaras,
fehér szinben, terveken jelzett méretben és pozicioban Szarnyszerkezet: fokozott 1égzarasi, héhidmentes SCHUCO SI
82 miianyag

szarnyszerkezet, fehér szinben, terveken jelzett méretben és pozicioban

Uvegezés: 4-14-4-14-4 mm vtg,, hoszigetelt iivegezés, argon gazzal toltve, Ug értéke: 0,5 W/m2K

A nyilaszarok cseréje csak a homlokzati féfalrendszerben lévé nyilaszarokat érinti.

Beépités:

A beépitésekkor mindenkori kovetelmény, hogy a nyildszarok legalabb 90° fokban kinyithatéak legyenek, figyelembe
véve az ajtélapokon taldlhaté szerelvényeket is. Amennyiben a nyilaszarok a szerkezetek épitésével egyidejlileg
keriilnek elhelyezésre, akkor kiilonds gondossagot kell forditani szerkezetek épités kozbeni mechanikai védelmére.
Alkalmazott kiilsé miianyag nyflaszarék tipusai:

A kiirasban szerepld iranyado termékek mindségi tulajdonsagai a minimalis kévetelmények, az ezzel valod
egyenértékiiséget més termék kivalasztisanal rajzok, tanusitvanyok és rendszerleirasok altal bizonyitani kell.
Vasalatok:

Ablakok szerelésénél altaldnos esetben lathaté pantoldallal szerelt buk6-nyilé vasalat standard szinben. A pantok
darabszamat az ablak salyatél fliggéen a gyartoi elirasoknak megfeleléen kell meghatdrozni. Abban az esetben, ha az
ablakok parapet fallal keriilnek beépitésre, akkor porszort festett acél parkanyzatot, €s a tokkal megegyez6 szinii
miianyag konydklot kapnak.

Ajtok szerelésénél altaldnos esetben az ajtészarny stlyétol fliggben a gyart6i eldirasoknak megfelelen kell a pantok
darabszamat meghatarozni. Harom részes péntok keriilnek beszerelésre, melyek ellenalloak a nagy igénybe vételeknek
is. Az ajtoszarnyak kiviil, beltl kilinccsel lesznek ellatva, az ajtéval megegyezo szinben. Reteszcsapdas zarat és
biztonsagi hengerzarbetétet kapnak. Kétszarny! ajto esetében az all6 szarba falctolozar keriil beépitésre, ajtoletiizovel.
Az ajtokhoz szarnyanként a padloba rogzitett ajtoiitkoz6 keriil.

Uvegezés:

A nyilaszarokba éltalanos esetben Low-E melegperemezésii iivegezés készill, argon gazzal toltve, Ug értéke: 0,5
W/m2K. Azokba a nyilaszarékba melyeknek a feliilete meghaladja az 1,50x150 m méretet ott vastagabb
livegvastagsaggal kell szamolni. A latogatéi forgalommal érintett nyilaszaroknal, mindkeét oldalon ragasztott biztonsagi
tivegezést kell elhelyezni.

A nyilaszéré szerkezetek cseréjénél szamolni kell a bontéas és visszaépités soran a vakolatban, €s festésben keletkez6
sériilésekkel, ezeket a csere utan helyre kell allitani.

Az ablakok bels6 konyokldi fehér miianyag profilbol késziilnek.

Az ablakok paraszell6zokkel legyenek ellatva!!!!

2.1.5. Badogos szerkezetek:

A homlokzat felujitas soran az épiilethez lefolyocsatorndkat sziikség szerint at kell alakitani, ill. ki kell javitani, ill.
cserélni kell. Az vj ablakparkényok és falfedések Lindab siklemezbdl késziilnek Megrendelé dltal jovahagyott szinben.
2.1.6. Lakatos szerkezetek:

A homlokzaton 1év6 fém szerkezeteket, Pl: villamharitot, zaszlotartokat, kapcsoldszekrényeket, lampatesteket stb a
homlokzatszigetelés elkésziilte utan annak vastagsagaval kijjebb, vissza kell helyezni.
2.1.7. Tiizvédelem:

Ahol 4llami tAmogatéssal energetikai célu feldjitas valosul meg és az épiiletre vonatkozdan homlokzati tiizterjedési
hatarérték-kovetelmény
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van, ott a B-E tiizvédelmi osztalyt hoszigetels maggal rendelkez6, vagy a légréses homlokzati burkolati-, bevonati- és
egyéb vakolt hoszigeteld rendszerek kivitelezésének megkezdését, a kivitelezonek a kivitelezési munka megkezdése
elétt legalabb 15 nappal — a kedvezményezett jovahagyasaval ellatott nyilatkozatban — a tamogatas megvalosulasat
ellentrzd szervezetnek irasban be kell jelentenie. A tamogatas megvalosulasét ellendrzo szervezet a kivitelezési
munkak megfeleloségét az allami timogatasi palyazatok esetében ellendrzi és az ellenérzésrél készitett jegyzokonyvet
a tlizvédelmi hatdsag részére nyolc napon beliil megkiildi.

A kivitelezés soran az érvényben 1évé tiizvédelmi, munka és balesetvédelmi eléirasokat be kell tartani.

A B, E” tlizvédelmi osztalyi hészigeteld maggal (pl. a gyakran beépitett ,,E” besorolasu EPS-sel) rendelkezd 10 cm-
nél vastagabb hoszigetel6 — illetve burkolati, bevonati — rendszereknél a homlokzati tiizterjedés korlatozasara
ugynevezett tiizvédelmi célu savot kell kialakitani. Ez ,,A1” vagy ,,A2” tlizvédelmi osztalyli anyagbol, a homlokzati
nyilasok felett, legaldbb 20 centiméter magassagban, az altaldnos homlokzati hdszigetelés helyett, azzal azonos
vastagsagban, teljes feliiletii felragasztassal késziil. Elrendezése kétféle lehet:

U1 nyilasszéles, azaz kdzvetleniil a nyildsok felett, mindkét oldalrél legalabb 30 centiméter tulnyulassal beépitett, vagy
homlokzatszéles, azaz a nyilasok felsé é1ét61 legfeljebb 50 centiméter tavolsagban, megszakitas nélkiil, az épiilet
magassagatol fliggden a homlokzaton szintenként vagy kétszintenként teljesen végigvezetett

Napelemes rendszer:

Hajduhadhaz Véros Onkorményzata 6nfogyasztas csékkenté beruhdzésa a Iskola épliletén valosul meg, a rendszer
névleges villamos teljesitménye dsszesen 17 kW lesz. A kivitelezés helye 4242 Hajdihadhaz, Bocskai tér 6. Hrsz:
12074/3

Az épiilet napelemes rendszerének dsszes DC oldali névleges villamos teljesitménye 17,82 kW lesz, az inverterek
névleges csatlakozasi teljesitménye 17 kVA. A fotovillamos rendszer az épiilet belso kisfesziiltségli halozatéra taplalja
a megtermelt energiat.

A beavatkozassal érintett épiileten megvalésitandé rendszer alapadatai:

Napelemek tipusai

Napelem db szam: 66 db

Tipusa: Canadian Solar CS6K 270 w

Inverterek tipusai

Inverter db szam: 1 db

Tipus: SMA STP 17000

Névleges teljesitmény: 17 kw

Gyartasi orszag: Németorszag

Osszesen: 17 kw

Tetd tipusa: nyeregtetd

Tajolas: Keleti tajolas

Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes miiszaki paramétereket, tovabba a nyertes ajanlattevé altal
elvégzendé feladatok részletezését, részletes Jjellemzdit, a részletes szakmai kovetelményeket a kozbeszerzési
dokumentumok és annak részét képezé miiszaki fejezet tartalmazza.
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I1.2) A kozbeszerzés mennyisége

I1.2.1) A kézbeszerzés mennyisége:

TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00033 azonositészami, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai korszeriisitése Hajduhadhazon
Il. Gtem” cimii projekttel kapcsolatos épitési kivitelezési feladatok ellatasa vallalkozasi szerzddés keretében a
kozbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

Ajanlatkéré a TOP-3.2.1-15-HB1 azonositészami ”Onkormanyzati épiiletek energetikai korszerdsitése” cimii felhivas
keretében palyazatot nyajtott be TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00033 azonositészamon.

A palyazat elbiraldsa megtortént, Ajanlatkérd tamogatdsban részesiilt, a tAmogatoi okiratot megkapta, a tdmogatasi
szerzbdés alairasa megtortént.

Jelen kozbeszerzési eljarasban nyertes ajanlattevo feladata ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai korszeriisitése” cimii
palyazat keretében TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00033 azonositoszami projekttel kapcsolatos Onkorményzati épiiletek
energetikai korszertisitése Hajduhadhazon II. iitem szerint.

4242 Hajdihadhaz, Mester u. 26. (Hrsz.: 10888/2) alatti onkormanyzati tulajdonii Varosgondnoksag hivatali
épiilet energetikai korszerisitése:

1. Bontasi munkaik:

. Ereszdeszkazat: Az ereszdeszkazatot a homlokzati hoszigetelés elhelyezésének biztositasa
érdekében a sziikséges mértékig vissza kell bontani.

- Vakolatok: Az épiilet homlokzat, ill. labazatvakolatat a meglazult, részeken le kell verni.
- Homlokzati diszité elemeket bontés el6tt dokumentalni sziikséges a fejlesztés utani
eredeti allapot helyreallitisa miatt!

- Térburkolatok: A labazatvakolat terepszint ala vezetése miatt az épiilet koriili jardat a
munka elvégzéséhez sziikséges szélességben el kell bontani.

- Badogos szerkezetek: Az épiilet kiilsé ablak parkdnyainak badogos szerkezete bontasra
kerl.

- Villamos berendezések: A homlokzati vakolatrendszer készitésével egyiitt jar a
homlokzaton 1évé esetleges lampatestek elbontasa.

- A bontas elbtt az épiiletet az elektromos halozatrdl le kell kdtni.

A bontas soran a balesetvédelmi és tlizvédelmi, munkavédelmi valamint a helyi hatésagi
eldirasok szigortian betartandok.

A bontas soran keletkezett hulladékot az Onkormanyzat altal kijellt helyre kell szallitani.

2. Epitési munkék:

Falazat: A homlokzati falak utélagos hoszigetelésének elkésziilte utan a falazatokra eldirt
U értékmin: 0,24 W/m2K. Fiitott és fiitetlen terek kozotti fal U értékmin: 0,26 W/m2K
Labazat: A labazati falak utélagos hoszigetelésének elkésziilte utan a labazatokra eldirt
U értékmin: 0,3 W/m2

Padlasfodém: A padlasfodém az utdlagos hoszigetelés elkészitése utan a
padlasfodémekre el6irt U értékemin: 0,17 W/m2K

Fiitott teret hatarolo szerkezetek: U =1,4 W/m2K

2.1. Kivitelezési munkak:

2.1.1. Homlokzati hészigetel§ rendszer

- Hoszigetelés: (legalabb 0,036 W/mK hévezetés tényezbjil) 15em vastagsagi
Austrotherm GRAFIT hoszigetelé anyaggal, a tlizvédelmi savok kialakitdsanal 15 cm
vastagsagli k6zetgyapot hoszigeteld anyaggal.

A hoszigetelést a falazat teljes feliiletén ,stablon” feletti részen is fel kell vinni. A
sziikséges mértékben a ,,stablont” meg kell bontani és a hészigetelés elkésziilte utan
helyre kell allitani!

- Falfeliilet el6készitése

Az alapfeliiletet, a vakolatot minden esetben vizsgaljuk 4t! Utdlagos hoszigetelésnél a
repedezett, laza, elvalo vakolatot el kell tdvolitani, a centiméteres killonbségeket vissza
kell vakolni. Nem elég a falfeliilet vizzel torténd tisztitisa, hanem alapozasra,
porlekotésre is szitkség van melyet mélyalapozéval végezhetjiik el
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- Labazati inditoprofil felhelyezése

A hészigetel6 lapok alsé élének mechanikai védelmére és a vizorr kiképzésére
labazati inditésint kell alkalmazni a ldbazat folé.

- Ragasztas

A polisztirollapokat gy kenjiik be ragasztéval, hogy minden diibelezési pont alé
keriiljon ragaszté. Ragasztasi alapszabaly, hogy a hoszigetel$ lapokat a széleken kenve
€s kozépen 3-4 pontban kell ragasztéval ellatni. A ragasztast mindig inditoprofiltol
kezdve, lentré] felfelé végezziik. A lapokat egymastél eltolva (fektetve!) kotésbe kell
felhelyezni. Ha lehetséges, a nyilaszarok sarkait egy hoszigetel§ lapbol vagjuk ki. A
felragasztott lapokat szintenként ellendrizziik és vizszintes mozdulatokkal szorosan
toljuk egymashoz ket, hogy minél kisebb legyen az illesztési hézag. A szaradést
kovetden minden illesztési hézagot purhabbal kell kitslteni!

- Halozas el6készitése (diibelezés)

A hészigeteld lapok ragasztasos technolégidval, diibeles rogzitéssel keriilnek
rogzitésre. m2-ként 4-6 db miianyag tarcsas diibel sziiksége. Betonba 3-4 cm, tomor
téglaba 4-5 cm, iireges téglaba 5-6 cm, gazszilikat, tufa és valyog falba legalabb 6-8 cm
hosszan érjen be a diibel!

- Hal6zas, élvédozés

A hdlot a felkent ragaszt6 feliiletére kell tenni és Gjra atsimitani. Az livegszovetnek
teljes mértékben fedettnek kell lennie, igy ha sziikséges, plusz anyagfelvitellel javitsuk
az anyaghianyos részeket. A 10 cm-es halo atfedés alapkovetelmény. A negativ és
pozitiv sarkoknal hélos élvédd hasznalata sziikséges az esztétikai és mechanikai
védelem miatt,

- Alapozas

A feliiletet csiszoldssal és alapozassal kell elokésziteni a szinezésre. Csiszolassal a
halozasnal keletkezett vékony karcokat tavolitjuk el. Az alapozénak nedvszivaskiegyenlitd
¢s tapadas-eldsegitd szerepe van. Szaradési ideje a termék leirasa alapjan

betartandé! Fontos kdvetelmény, hogy alapozasra csak azutan keriilhet sor, ha a
haléra felhordott ragasztotapasz a teljes keresztmetszetében megszaradt és
megkotott.

- Vékonyvakolat (nemesvakolat) felhordssa

A vékonyvakolat feldolgozasa soran érzékeny az idojarasra. A folyamat a kovetkezo:
rozsdamentes glettvassal a szemcsenagysagnak megfeleld vastagsagban fel kell hazni
a vakolatot a falra, majd miianyagsimitdval kell elkésziteni struktiranak megfeleld
feliiletet.

2.1.1.1. A diszité elemeket bontast megelézoleg le kell sablonozni és pontosan
dokumentalni (mintak, méretezés, fényképek stb.)! Diszvakolatok és
gipszdiszitések el6regyartott kéregbevonati homlokzati dekorprofilokkal
késziilnek!

2.1.2. Labazati hészigetelés:

- Hoszigetelés: LB-Knauf Colorol miigyanta labazat vakolattal, 10 cm XPS extrudalt
polisztirol hészigetelé keményhab lemezzel.

A labazati hoszigetelést a meglévé padlévonal sikjatél a jarda beton vastagsaganak
megfelelé mélységig le kell vinni. (min. 10 cm) A labazati szigetelés utan a labazat és a
jarda kozotti hézagot bitumenes kittel ki kell tomiteni.

2.1.3. Padlasfodém szigetelés:

- Hoszigetelés: 40 cm vastagsagu iiveggyapot hdszigetel anyaggal. (legalabb

0,040 W/mK hévezetés tényez6jii)

Péradiffuzié szamitas alapjan parazaro folia elhelyezése sziikséges.

2.1.4. Badogos szerkezetek:

A homlokzat feltjits soran az épiilethez lefolydcsatornakat sziikség szerint at kell
alakitani, ill. ki kell javitani, ill. cseréIni kell. Az Gj ablakparkanyok és falfedések Lindab
siklemezbdl késziilnek Megrendelé altal jovahagyott szinben.

2.1.5. Lakatos szerkezetek:

A homlokzaton lévo fém szerkezeteket, Pl: villamharitot, zaszlotartokat,
kapcsoloszekrényeket, lampatesteket stb a homlokzatszigetelés elkésziilte utan annak
vastagsagaval kijjebb, vissza kell helyezni.

2.1.6. Tiizvédelem:

Ahol dllami timogatassal energetikai célu feljitds valosul meg és az épiiletre
vonatkozoan homlokzati tiizterjedési hatarérték-ksvetelmény

van, ott a B-E tlizvédelmi osztalyn hészigetel6 maggal rendelkezo, vagy a légréses
homlokzati burkolati-, bevonati- és egyéb vakolt hészigeteld rendszerek
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kivitelezésének megkezdését, a kivitelezdnek a kivitelezési munka megkezdése el6tt
legaldbb 15 nappal — a kedvezményezett jovahagyasaval ellatott nyilatkozatban — a
tamogatds megvalosuldsat ellendrzo szervezetnek irdsban be kell jelentenie. A

tamogatas megvalésuldsat ellen6rzo szervezet a Kivitelezési munkak megfelel6ségét

az 4llami tAmogatas( palyazatok esetében ellendrzi és az ellenérzésrél készitett
jegyz6konyvet a tlizvédelmi hatosag részére nyole napon beliil megkiildi.

A kivitelezés soran az érvényben 1év6 tlizvédelmi, munka és balesetvédelmi

eldirasokat be kell tartani.

A ,B”—,E” tiizvédelmi osztalya hiszigetelé maggal (pl. a gyakran beépitett ,,E”
besorolasti EPS-sel) rendelkezd 10 cm-nél vastagabb hoszigeteld — illetve burkolati,
bevonati — rendszereknél a homlokzati tlizterjedés korlatozasara (igynevezett

tiizvédelmi célu savot kell kialakitani. Bz ,,A1” vagy ,,A2” tlizvédelmi osztalyd anyagbdl,
a homlokzati nyilasok felett, legalabb 20 centiméter magassagban, az dltalanos
homlokzati hészigetelés helyett, azzal azonos vastagsagban, teljes feliileti

felragasztassal késziil. Elrendezése kétféle lehet:

|| nyilasszéles, azaz kozvetlenill a nyilasok felett, mindkét oldalrél legalabb 30 centiméter
talnytlassal beépitett, vagy

[ | homlokzatszéles, azaz a nyilasok felsé élét6l legfeljebb 50 centiméter tavolsagban,
megszakitas nélkiil, az épiilet magassagatél fliggben a homlokzaton szintenként vagy
kétszintenként teljesen végigvezetett

Napelemes rendszer:

Hajduhadhaz Véaros Onkormanyzata egyik napelemes beruhazésa a Varosgondnoksag
épiiletén valosul meg. A rendszer névleges villamos teljesitménye dsszesen 3 kW lesz. A
kivitelezés helye 4242 Hajdthadhaz, Mester utca 26. Hrsz: 10888/2

Az épiilet napelemes rendszerének 6sszes DC oldali névleges villamos teljesitménye 3,24 kW
lesz, az inverter névleges csatlakozasi teljesitménye 3 kVA. A fotovillamos rendszer az épiilet
belsé kisfesziiltségii halozatara taplalja a megtermelt energiat.

A beavatkozassal érintett épiileten megvaldsitandé rendszer alapadatai:

Napelemek tipusai

Napelem db szam: 12 db

Tipusa: Canadian Solar CS6K 270 w

Inverterek tipusai

Inverter db szam: 1 db

Tipus: Fronius Symo 3.0

Gyartasi orszag: Ausztria

Névleges teljesitmény: 3 kw

Osszesen: 3 kw

Tetd tipusa: nyeregtetd

Tajolas: dél

4242 Hajduhadhéz, Pet6fi u. 1/A. (Hrsz.: 10599) alatti 5nkormanyzati tulajdoni, Harom Szirom Ovoda intézmény
épiilet energetikai korszeriisitése:

1. Bontdsi munkak:

- Vakolatok: Az épiilet homlokzat, ill. labazatvakolatat a meglazult, részeken le kell verni.
- Nyilaszarok: Konszignacio szerint a sziikséges kiils és belsé nyilaszarok elbontasra
keriilnek. A nyilaszarok szarnyait leemeljiik €s letaroljuk, majd a tokrol lefeszitjiik a
hézagtakar6 léceket és a tokokat kivéssiik.

- Térburkolatok: A labazatvakolat terepszint ald vezetése miatt az épiilet koriili jardat a
munka elvégzéséhez sziikséges szélességben el kell bontani.

- Badogos szerkezetek: Az épiilet kiilsé ablak parkanyainak badogos szerkezete bontasra
kertil.

- Villamos berendezések: A homlokzati vakolatrendszer készitésével egyiitt jar a
homlokzaton 1évé esetleges lampatestek elbontdsa.

- A bontas elétt az épiiletet az elektromos halézatrdl le kell kotni.

A bontas soran a balesetvédelmi és tlizvédelmi, munkavédelmi valamint a helyi hat6sagi
el6irasok szigorian betartandok.

A bontas soran keletkezett hulladékot az Onkormanyzat altal kijeldlt helyre kell szallitani.
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2. Epitési munkdk:

Falazat: A homlokzati falak utélagos hoszigetelésének elkésziilte utan a falazatokra eléirt
U értékmin: 0,24 W/m2K. Fiittt és flitetlen terek kozotti fal U értékmin: 0,26 W/m2K
Labazat: A labazati falak utolagos hdszigetelésének elkésziilte utan a labazatokra el6irt
U értékmin: 0,3 W/m2

Nyilaszarék: A homlokzati nyilaszarok cseréje utdn a nyilaszarokra eloirt

kovetelmény Uwértékmin:1,15W/m2K. Az iivegezésre eldirt Ugmin:0,5 W/m2K

Fém keretszerkezetli homlokzati tivegezett nyilaszaré: U =1,4 W/m2K

Homlokzati vagy fiitott és fiitetlen terek kozotti ajtékra eldirt kovetelmény Uw min:
1,45 W/im2K

Padlisfodém: A padlasfodém az utélagos hészigetelés elkészitése utan a
padlasfodémekre el6irt U értékemin: 0,17 W/m2K

Flitott teret hatarolo szerkezetek: U =1,4 W/m2K

2.1. Kivitelezési munkak:

2.1.1. Homlokzati hészigetelé rendszer

- Hoszigetelés: (legalabb 0,036 W/mK hévezetés tényezdjii) 15cm vastagsagu
Austrotherm GRAFIT anyaggal, a tiizvédelmi sdvok kialakitasanal 15 cm vastagsagu
FRONTROCK MAX E hészigetelé anyaggal.

- Falfeliilet el6készitése

Az alapfeliiletet, a vakolatot minden esetben vizsgaljuk at! Utélagos hészigetelésnél a
repedezett, laza, elvalo vakolatot el kell tavolitani, a centiméteres kiilonbségeket vissza
kell vakolni. Nem elég a falfeliilet vizzel torténd tisztitdsa, hanem alapozésra,
porlekotésre is sziikség van melyet mélyalapozoval végezhetjiik el

- Labazati inditoprofil felhelyezése

A hoszigeteld lapok alsé élének mechanikai védelmére és a vizorr kiképzésére

labazati inditdsint kell alkalmazni a labazat folé.

- Ragasztas

A polisztirollapokat tigy kenjiik be ragasztéval, hogy minden diibelezési pont ala
keriiljon ragaszto. Ragasztasi alapszabély, hogy a hoszigeteld lapokat a széleken kenve
¢s kdzépen 3-4 pontban kell ragasztéval ellétni. A ragasztast mindig inditoprofiltol
kezdve, lentrél felfelé végezziik. A lapokat egymastdl eltolva (fektetve!) kétésbe kell
felhelyezni. Ha lehetséges, a nyildszarok sarkait egy hészigeteld lapbol vagjuk ki. A
felragasztott lapokat szintenként ellenérizziik és vizszintes mozdulatokkal szorosan
toljuk egymashoz 6ket, hogy minél kisebb legyen az illesztési hézag. A szaradast
kévetden minden illesztési hézagot purhabbal kell kitlteni!

- Halozas el6készitése (diibelezés)

A hészigetel6 lapok ragasztasos technoldgiaval, diibeles rogzitéssel keriilnek
rogzitésre. m2-ként 4-6 db miianyag tarcsés diibel sziiksége. Betonba 3-4 cm, tomor
tégldba 4-5 cm, iireges téglaba 5-6 cm, gazszilikat, tufa és valyog falba legaldbb 6-8 cm
hosszan érjen be a diibel!

- Halézas, élvédozés

A halét a felkent ragaszt6 feliiletére kell tenni és tjra atsimitani. Az tivegszovetnek
teljes mértékben fedettnek kell lennie, gy ha sziikséges, plusz anyagfelvitellel javitsuk
az anyaghianyos részeket. A 10 cm-es hal6 dtfedés alapkovetelmény. A negativ és
pozitiv sarkokndl halés élvédd hasznalata sziikséges az esztétikai és mechanikai védelem miatt.
- Alapozas

A feliiletet csiszolassal és alapozassal kell elékésziteni a szinezésre. Csiszoldssal a
halozasnal keletkezett vékony karcokat tavolitjuk el. Az alapozonak nedvszivaskiegyenlito
¢s tapadas-elosegité szerepe van. Szaradasi ideje a termék leirdsa alapjan

betartandd! Fontos kévetelmény, hogy alapozasra csak azutén keriilhet sor, ha a

haléra felhordott ragasztétapasz a teljes keresztmetszetében megszéradt és

megkotott.

- Vékonyvakolat (nemesvakolat) felhordasa

A vékonyvakolat feldolgozasa soran érzékeny az idojarasra. A folyamat a kovetkezé:
rozsdamentes glettvassal a szemcsenagysagnak megfeleld vastagsagban fel kell hizni
a vakolatot a falra, majd milanyagsimitéval kell elkésziteni struktaranak megfelel6
feliiletet.

2.1.2. Labazati hiszigetelés:

- Hoszigetelés: LB-Knauf Colorol miigyanta labazat vakolattal, 10 em XPS extrudalt
polisztirol hészigeteld keményhab lemezzel.
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A labazati hoszigetelést a meglévd padlovonal sikjatol a jarda beton vastagsaganak
megfeleld mélységig le kell vinni. (min. 10 cm) A labazati szigetelés utan a labazat és a
jarda kozotti hézagot bitumenes kittel ki kell tomiteni.

2.1.3. Padlasfodém szigetelés:

- Hoszigetelés: 40 cm vastagsagu iiveggyapot hoszigetel6 anyaggal. (legalabb

0,040 W/mK hovezetés tényezdjii)

Az asvanygyapot hiszigetelést tobb rétegben eltolva kell egymason elhelyezni.
Paradiffiizio szamitas alapjan parazaré folia elhelyezése sziikséges.

2.1.4. Nyilaszarok cseréje

Altalanos kialakitas, alapadatok:

A terveken, kimutatasokban, lefrasokban szerepl6 kiilsé miianyag nyilaszarok egy

gyarté ltal késziild rendszerbé| keriilnek kialakitasra, a sorolasok, dsszeépithetdségek miatt.
Anyaguk altalanossagban, kemény PVC-bol, tobb kamras kivitelbe készitett profil
rendszer. A nyilaszarénak anyagaban ellendllonak kell lennie a mechanikai és id6jarasi
hatasoknak (pl.: esé, fagy, szél, UV sugarzas stb.) Az akaddlymentességet biztosito
szerelvények geometriai elhelyezése az altaldnostdl eltér, pozicidjuk minden esetben meg
kell feleljenek az érvényben 1évé akadalymentességi eldirasoknak. A beépitéshez
sziikséges kiegészité szerelvények, a ho-, hang-, lég-, vizzarashoz, hézagtakarashoz
szilkséges anyagok a dokumentécioban nem jeldltek, de azok elhelyezése beépitése a gyartéi miiszaki iranyelvek,
szabvanyok szerint torténjen. Az épiiletben akadalymentesitési

okokbol kiiszobdk nem késziilnek.

A feltiintetett gyartméanyok-tipusok egy elvért miiszaki, minoségi

kovetelményszint jeldlnek, barmely mas gyartméany-tipus beépitése csak az elvart
miiszaki, mindségi kdvetelményszint teljesiilése utan lehetséges.

Helyszini méretellendrzés minden esetben szitkséges! Miianyag nyilaszarok belsd feliilete
RAL 9016 fehér Milanyag nyilaszarok kiilso feliilete RAL 9016 fehér

A hatérolo- és nyilaszaro szerkezetek hdatbocsatasi tényezdire vonatkozo

kovetelmények a 7/2006 (V. 24.) THM rendelet szerint):

- homlokzati tivegezett nyilaszaré (fa vagy PVC keretszerkezettel): 1,15 W/m2K
Tokszerkezet: fokozott légzaras, fehér szinben, terveken jelzett méretben €s

poziciéban Szarnyszerkezet: fokozott 1égzarast, hdhidmentes SCHUCO SI 82 miianyag
szarnyszerkezet, fehér szinben, terveken jelzett méretben és poziciéban

Uvegezés: 4-14-4-14-4 mm vtg., hészigetelt iivegezés, argon gdzzal toltve, Ug értéke: 0,5
W/m2K

A nyilaszarék cseréje csak a homlokzati féfalrendszerben 1évé nyilidszarékat érinti.
Beépités:

A beépitésekkor mindenkori kovetelmény, hogy a nyilaszarok legalabb 90° fokban
kinyithatéak legyenek, figyelembe véve az ajtélapokon talélhato szerelvényeket is.
Amennyiben a nyflaszarok a szerkezetek épitésével egyidejiileg keriilnek elhelyezésre, akkor
kiilonos gondossagot kell forditani szerkezetek épités kozbeni mechanikai védelmére.
Alkalmazott kiilsé miianyag nyilaszarok tipusai:

A kifrasban szereplé iranyadé termékek mindségi tulajdonsagai a minimalis
kovetelmények, az ezzel valo egyenértékiiséget mas termék kivalasztasanal rajzok,
tanusitvanyok és rendszerleirasok altal bizonyitani kell.

Vasalatok:

Ablakok szerelésénél altalanos esetben lathat6 pantoldallal szerelt buk6-nyilé vasalat
standard szinben. A pantok darabszamat az ablak sulyatol fiiggden a gy4rtoi eldirdsoknak
megfeleléen kell meghatarozni. Abban az esetben, ha az ablakok parapet fallal keriilnek
beépitésre, akkor porszort festett acél parkényzatot, és a tokkal megegyez6 szinli miianyag
konyokl6t kapnak.

Ajtok szerelésénél altalanos esetben az ajtészdrny salyatél fiiggéen a gyartdi
eldirdasoknak megfelelden kell a pantok darabszdmat meghatarozni. Harom részes pantok keriilnek beszerelésre, melyek
ellenalléak a nagy igénybe vételeknek is. Az ajtészarnyak

kiviil, beliil kilinccsel lesznek ellatva, az ajtoval megegyezd szinben. Reteszcsapdas zarat és
biztonsagi hengerzéarbetétet kapnak. Kétszarnyi ajté esetében az 4llo széarba falctoldzar
keriil beépitésre, ajtoletiizovel. Az ajtokhoz szarnyanként a padloba rogzitett ajtoiitkoz0
keriil.

Uvegezés:

A nyilaszarokba altalanos esetben Low-E melegperemezésii livegezés késziil, argon
gazzal toltve, Ug értéke: 0,5 W/m2K. Azokba a nyilaszarokba melyeknek a feliilete
meghaladja az 1,50x150 m méretet ott vastagabb livegvastagsaggal kell szamolni. A
latogat6i forgalommal érintett nyildszaréknal, mindkét oldalon ragasztott biztonsagi
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tivegezést kell elhelyezni.

A nyilaszaro szerkezetek cseréjénél szamolni kell a bontas és visszaépités soran

a vakolatban, és festésben keletkez6 sériilésekkel, ezeket a csere utan helyre kell
allitani.

Az ablakok belsé kionyokl6i fehér miianyag profilbdl késziilnek.

2.1.5. Badogos szerkezetek:

A homlokzat felijités sorén az épiilethez lefoly6esatornakat sziikség szerint 4t kell
alakitani, ill. ki kell javitani, ill. cseréIni kell. Az Uij ablakparkanyok és falfedések Lindab
siklemezbol késziilnek Megrendeld Altal Jjovahagyott szinben.

2.1.6. Lakatos szerkezetek:

A homlokzaton 1év fém szerkezeteket, Pl: villamharitot, zaszlotartokat,
kapcsoldszekrényeket, lampatesteket stb a homlokzatszigetelés elkésziilte utan annak
vastagsagaval kijjebb, vissza kell helyezni.

2.1.7. Tiizvédelem:

Ahol dllami timogatassal energetikai céld felujitas valosul meg és az épiiletre
vonatkozéan homlokzati tiizterjedési hatarérték-kovetelmény

van, oft a B-E tlizvédelmi osztalyt hészigetels maggal rendelkezd, vagy a légréses
homlokzati burkolati-, bevonati- és egyeb vakolt hészigetelé rendszerek
kivitelezésének megkezdését, a kivitelez6nek a kivitelezési munka megkezdése el6tt
legalabb 15 nappal —a kedvezményezett jovahagyasaval ellatott nyilatkozatban — a
tamogatds megval6sulasat ellenérzé szervezetnek irdsban be kell jelentenie. A
tamogatds megvalosulsat ellendrzd szervezet a kivitelezési munkdk megfeleldségét
az allami timogatést palyazatok esetében ellenérzi és az ellendrzésrol készitett
jegyzokonyvet a tiizvédelmi hatéséag részére nyole napon beliil megkiildi.

A kivitelezés soran az érvényben 1év6 tiizvédelmi, munka és balesetvédelmi
eldirasokat be kell tartani.

A ,B"-,E” tlizvédelmi osztaly( hészigeteld maggal (pl. a gyakran beépitett ,,E”
besorolasi EPS-sel) rendelkezé 10 cm-nél vastagabb hdszigetel$ — illetve burkolati,
bevonati — rendszereknél a homlokzati tiizterjedés korlatozaséra igynevezett
tiizvédelmi célu savot kell kialakitani. Ez A 1" vagy ,,A2” tiizvédelmi osztalyt anyagbol,
a homlokzati nyilasok felett, legalabb 20 centiméter magassagban, az altalanos
homlokzati hiszigetelés helyett, azzal azonos vastagsdgban, teljes feliilet(i
felragasztassal késziil. Elrendezése kétféle lehet:

[V nyilasszéles, azaz kdzvetleniil a nyilasok felett, mindkét oldalrol legalabb 30 centiméter
tulnyuldssal beépitett, vagy

| homlokzatszéles, azaz a nyilasok felsé éléto] legfeljebb 50 centiméter tavolsagban,
megszakitas nélkiil, az épiilet magassagatol figgéen a homlokzaton szintenként vagy
kétszintenként teljesen végigvezetett

Napelemes rendszer:

Hajduhadhaz Varos Onkorményzata onfogyasztas csokkentd beruhdzasa a Ovoda épiiletén
valosul meg, a rendszer névleges villamos teljesitménye 6sszesen 2 kW lesz. A kivitelezés helye
4242 Hajduthadhéz, Petsfi u. 1/A., Hrsz: 10599

Az épiilet napelemes rendszerének osszes DC oldali névleges villamos teljesitménye 2 kW lesz,
az inverterek névleges csatlakozasi teljesitménye 2 kVA. A fotovillamos rendszer az épiilet
bels6 kisfesziltségii halozatara taplalja a megtermelt energiat.

A beavatkozassal érintett épiileten megvalositand6 rendszer alapadatai:

Napelemek tipusai

Napelem db szdm: 8 db

Tipusa: Canadian Solar CS6K 270 w

Inverterek tipusai

Inverter db szam: 1 db

Tipus: Fronius 2.0-1-M

Névleges teljesitmény: 2 kw

Gyartasi orszig: Németorszag

Osszesen: 2 kw

Tetd tipusa: nyeregtetd

Tajolas: Déli tajolas
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4242 Hajdahadhdz, Szildgyi Diniel Gt 2-4. (Hrsz.: 10775) alatti dnkormanyzati tulajdonu, Szivarvany Ovoda
intézmény épiilet energetikai korszeriisitése:

1. Bontasi munkak:

_ Térburkolatok: A labazatvakolat terepszint ala vezetése miatt az épiilet korili jardat a
munka elvégzéséhez sziikséges szélességben el kell bontani.

- Badogos szerkezetek: Az épilet kills6 ablak parkényainak badogos szerkezete bontasra
kertil.

- Lapostetd hészigetelése miatt badogos szerkezetek sziikség szerinti visszabontasa

_ Villamos berendezések: A homlokzati vakolatrendszer készitésével egyiitt jar a
homlokzaton 1év6 esetleges lampatestek elbontasa.

- A bontas eldtt az épiiletet az elektromos hél6zatrol le kell kotni.

A bontés soran a balesetvédelmi és tiizvédelmi, munkavédelmi valamint a helyi hatosagi
eléirasok szigoruan betartandok.

A bontas soran keletkezett hulladékot az Onkorményzat altal kijeldlt helyre kell szallitani.

2. Epitési munkak:

Falazat: A homlokzati falak utélagos hészigetelésének elkésziilte utan a falazatokra eloirt
U értékmin: 0,24 W/m2K. Flitott és fiitetlen terek kozotti fal U értékmin: 0,26 W/m2K
Labazat: A labazati falak utélagos hészigetelésének elkésziilte utan a labazatokra el6irt
U értékmin: 0,3 W/m2

Tetéfodém: A tetofodém az utdlagos hoszigetelés elkészitése utan a tetofodémekre

el6irt U értékemin: 0,17 W/m2K

2.1. Kivitelezési munkak:

2.1.1. Homlokzati hiszigetel rendszer

- Hoszigetelés: (legalabb 0,036 W/mK hévezetés tényez6jit) 15 cm vastagsagu
Austrotherm GRAFIT anyaggal, a tlizvédelmi savok kialakitasanal 15 cm vastagsagi
FRONTROCK MAX E hészigeteld anyaggal.

- Falfeliilet elokészitése

A falfeliilet vizzel torténd tisztitdsa utan sziikség van alapozasra, porlekotésre, valamit
mélyalapozéval torténé feliilet elokészitésre

- Labazati inditéprofil felhelyezése

A hészigeteld lapok alsé élének mechanikai védelmére és a vizorr kiképzésére

labazati inditésint kell alkalmazni a labazat folé.

- Ragasztas

A polisztirollapokat tigy kenjiik be ragasztoval, hogy minden diibelezési pont ala
keriiljon ragasztd. Ragasztasi alapszabaly, hogy a hészigeteld lapokat a széleken kenve és kozépen 3-4 pontban kell
ragasztoval ellatni. A ragasztast mindig inditéprofiltol

kezdve, lentrél felfelé végezziik. A lapokat egymastol eltolva (fektetve!) kétésbe kell
felhelyezni. Ha lehetséges, a nyilaszarok sarkait egy hoszigeteld lapbol vagjuk ki. A
felragasztott lapokat szintenként ellendrizziik és vizszintes mozdulatokkal szorosan
toljuk egymashoz dket, hogy minél kisebb legyen az illesztési hézag. A szaradast
kvetben minden illesztési hézagot purhabbal kell kitdlteni!

- Hal6zas elokészitése (diibelezés)

A hészigeteld lapok ragasztasos technolégidval, diibeles rogzitéssel keriilnek
rogzitésre. m2-ként 4-6 db milianyag tarcsas diibel sziiksége. Betonba 3-4 cm, tomor
téglaba 4-5 cm, iireges téglaba 5-6 cm, gazszilikat, tufa és valyog falba legalabb 6-8 cm
hosszan érjen be a diibel!

- Hal6zas, élvéddzés

A halét a felkent ragaszté feliiletére kell tenni €s djra atsimitani. Az iivegszovetnek
teljes mértékben fedettnek kell lennie, igy ha sziikséges, plusz anyagfelvitellel javitsuk
az anyaghianyos részeket. A 10 cm-es halo atfedés alapkdvetelmény. A negativ €s
pozitiv sarkoknal halos élvédd hasznalata szitkséges az esztétikai és mechanikai
védelem miatt.

- Alapozas

A feliiletet csiszoldssal és alapozassal kell elékésziteni a szinezésre. Csiszolassal a
halézasnal keletkezett vékony karcokat tavolitjuk el. Az alapozonak nedvszivaskiegyenlitd
és tapadas-elosegitd szerepe van. Széradasi ideje a termék leirasa alapjan

betartand6! Fontos kovetelmény, hogy alapozésra csak azutdn keriilhet sor, ha a
halora felhordott ragasztétapasz a teljes keresztmetszetében megszaradt és

megkotott.
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- Vékonyvakolat (nemesvakolat) felhordasa

A vékonyvakolat feldolgozasa sordn érzékeny az id6jarasra. A folyamat a kovetkezé:
rozsdamentes glettvassal a szemesenagysagnak megfeleld vastagsagban fel kell hizni

a vakolatot a falra, majd miianyagsimitoval kell elkésziteni struktaranak megfeleld
feliiletet.

2.1.2. Labazati hoszigetelés:

- Hészigetelés: LB-Knauf Colorol miigyanta ldbazat vakolattal, 10 em XPS extrudalt
polisztirol hészigeteld keményhab lemezzel.

A labazati hoszigetelést a meglévé padlévonal sikjatol a jarda beton vastagsaganak
megfelelé mélységig le kell vinni. (min. 10 cm) A labazati szigetelés utan a labazat és a
ljarda kozotti hézagot bitumenes kittel ki kell tomiteni.

2.1.3. Lapos tetd szigetelés:

- Hoszigetelés: 20 cm vastagsagu extrudalt ps. hészigetelé anyaggal. (legalabb 0,032 W/mK hévezetés tényezojii)
Az hoszigetelést tobb rétegben eltolva kell egyméson elhelyezni mechanikus rogzitéssel
a megléve fodémhez. A hészigetelés elhelyezését kovetden G vizszigetelés késziil.
2.1.4. Badogos szerkezetek:

Az (j ablakparkanyok és falfedések siklemezbol késziilnek Megrendel6 altal
jovahagyott szinben. Az attika fal meglévé kétvizoros fallefedés cserélni sziikséges a
homlokzati h6szigetelés okozta homlokzati sik megvaltozasa miatt.

2.1.5. Lakatos szerkezetek:

A homlokzaton 1év6 fém szerkezeteket, Pl: villamharitét, zaszlotartokat,
kapcsoloszekrényeket, lampatesteket stb a homlokzatszigetelés elkésziilte utan annak
vastagsagaval kijjebb, vissza kell helyezni.

2.1.6. Tilizvédelem:

Ahol allami timogatéssal energetikai cél felujités valosul meg és az épliletre
vonatkozoan homlokzati tiizterjedési hatarérték-kovetelmény

van, ott a B-E tiizvédelmi osztalyi hészigetel6 maggal rendelkezd, vagy a légréses
homlokzati burkolati-, bevonati- és egyéb vakolt hészigeteld rendszerek
kivitelezésének megkezdését, a kivitelezének a kivitelezési munka megkezdése elott
legaldbb 15 nappal —a kedvezményezett jovahagyésaval ellatott nyilatkozatban — a
tamogatas megvalosulasat ellendrzé szervezetnek irasban be kell jelentenie. A
tamogatas megvalosulasat ellendrzo szervezet a kivitelezési munkak megfelel6ségét

az allami tdmogatdsu palyazatok esetében ellenérzi és az ellendrzésrél készitett
liegyzokonyvet a tiizvédelmi hatésag részére nyolc napon beliil megkiildi.

A kivitelezés soran az érvényben 1év6 tiizvédelmi, munka és balesetvédelmi
el6irasokat be kell tartani.

A ,,B"—,E” tiizvédelmi osztalyu hészigetel6 maggal (pl. a gyakran beépitett ,,E”
besoroldsu EPS-sel) rendelkez6 10 cm-nél vastagabb hészigeteld — illetve burkolati,
bevonati — rendszereknél a homlokzati tiizterjedés korlatozasara tigynevezett
tlizvédelmi céli savot kell kialakitani. Ez ,,A1” vagy ,,A2” tiizvédelmi osztaly( anyagbol,
a homlokzati nyilasok felett, legaldbb 20 centiméter magassagban, az altalanos
homlokzati hészigetelés helyett, azzal azonos vastagsagban, teljes feliileti
felragasztassal késziil. Elrendezése kétféle lehet:

Ul nyilasszéles, azaz kozvetleniil a nyflasok felett, mindkét oldalrél legalabb 30 centiméter
tilnytlassal beépitett, vagy

' homlokzatszéles, azaz a nyilasok felsé élétdl legfeljebb 50 centiméter tavolsagban,
megszakitas nélkill, az épiilet magassagatol fiiggéen a homlokzaton szintenként vagy
kétszintenként teljesen végigvezetett

Napelemes rendszer:

Hajdithadhdz Varos Onkormanyzata onfogyasztas csokkentd beruhazasa az Ovoda épiiletén
val6sul meg, a rendszer névleges villamos teljesitménye dsszesen 5 kW lesz. A kivitelezés helye
4242 Hajdhadhaz,Szilagyi Déniel at 2-4 Hrsz.: 10775

Az épiilet napelemes rendszerének dsszes DC oldali névleges villamos teljesitménye 5,13 kW
lesz, az inverterek névleges csatlakozasi teljesitménye 5 kVA. A fotovillamos rendszer az épiilet
belsé kisfeszilltségii halozatéra taplalja a megtermelt energiat.

A beavatkozéssal érintett épiileten megvalositand6 rendszer alapadatai:

Napelemek tipusai

Napelem db szam: 19 db

Tipusa: Canadian Solar CS6K 270 w

Inverterek tipusai

Inverter db szam: 1 db
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Tipus: SMA STP 5000
Névleges teljesitmény: 5 kw
Gyartasi orszag: Ausztria
Osszesen: 5 kw

Tet6 tipusa: nyeregtetd
Tajolas: Dél-Kelet tajolas

4242 Hajduhadhaz, Sziligyi Daniel ut 2-4. (Hrsz.: 10775) alatti onkormanyzati tulajdoni, Szivarvany Ovoda
intézmény épiilet energetikai korszeriisitése opcionalis koltségvetés alapjan.

Tétel szovege Menny. Egység
Csapadékviz elleni 510 m2
szigetelés;

Alatét- és elvélaszto
rétegek beépitése,
védblemez-,
miianyagfatyol-, folia vagy
miianyagfilc egy rétegben,
atlapolassal, rogzités
nélkiil,

vizszintes feliileten
TYPAR SF56 geotextilia,
nem sz6tt milanyagfatyol

Csapadékviz elleni 510 m2
szigetelés;

Tetdszigeteld rendszer
készitése,helyszinen
leplesitett EPDM 1,2 mm
vtg. vizszigeteld lemezzel,
mechanikus rogzitéssel 0-
100 %-o0s
lejtésig,szalerositett
szalagos lefogéssal R.M.A.
STRIP rendszer
toldasokkka

Firestone EPDM 1.2mm
vizszigetelé migumi lepel
6x30m

4242 Hajduhadh:’u, Rakoczi u. 50. (Hrsz.: 11229) alatti onkormanyzatl tulajdoni, F6ldi Janos Két Tanitasi Nyelvii
Altalanos Iskola és Alapfoki Miivészeti Iskola Rékoéczi Uti Tagintézménye intézmény épiilet energetikai
korszeriisitése:

Ajanlatkéré felhivja az ajénlattevﬁk figyelmét, hogy az intézmény nevében névviltozas tortént, koribban a Foldi
Janos Két Tanitasi Nyelvii Altaldnos Iskola és Alapfoki Miivészeti Iskola Rakéczi Uti Tagintézménye intézményt
Bocskai Istvan Két Tanitasi Nyelvii Altaldnos Iskola intézmény néven szerepelt, a kizbeszerzési dokumentumok
részét képezo miiszaki fejezetben pedig még az intézmény kordbbi megnevezése talialhato.

1. Bontasi munkak:

- Vakolatok: Az épiilet homlokzat, ill. ldbazatvakolatat a meglazult, részeken le kell verni.
- Nyilaszarék: Konszignacio szerint a sziikséges kiilsé és belsd nyilaszarok elbontasra
keriilnek. A nyildszarok szarnyait leemeljiik és letaroljuk, majd a tokrol lefeszitjiik a
hézagtakaro léceket és a tokokat kivéssik.

- Térburkolatok: A labazatvakolat terepszint ala vezetése miatt az épiilet koriili jardat a
munka elvégzéséhez sziikséges szélességben el kell bontani.

- Badogos szerkezetek: Az épiilet kiilso ablak parkdnyainak badogos szerkezete bontasra
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keriil.

- Villamos berendezések: A homlokzati vakolatrendszer készitésével egyiitt jar a
homlokzaton 1évé esetleges lampatestek elbontésa.

- A bontds el6tt az épiiletet az elektromos halézatrol le kell kotni.

A bontds soran a balesetvédelmi és tlizvédelmi, munkavédelmi valamint a helyi hatésagi
eléirasok szigortian betartandok.

A bontas sordn keletkezett hulladékot az Onkorményzat altal kijelolt helyre kell szallitani.

2. Epitési munkak:

Falazat: A homlokzati falak utélagos hészigetelésének elkésziilte utan a falazatokra eldirt
U értékmin: 0,24 W/m2K. Fiitott és fltetlen terek kozotti fal U értékmin: 0,26 W/m2K
Labazat: A labazati falak utdlagos hészigetelésének elkésziilte utan a labazatokra eldirt
U értékmin: 0,3 W/m2

Nyilaszarék: A homlokzati nyilaszarok cseréje utan a nyilaszarékra eldirt

kovetelmény Uwértékmin:1,15W/m2K. Az iivegezésre elBirt Ugmin:0,5 W/m2K

Fém keretszerkezetli homlokzati iivegezett nyildszaré: U =14 W/m2K

Homlokzati vagy fiitott és fiitetlen terek kozotti ajtokra eloirt kovetelmény Uw min: 1,45 W/m2K
Padlasfodém: A padlasfodém az utélagos hészigetelés elkészitése utan a
padlasfodémekre el6irt U értékemin: 0,17 W/m2K

Flitott teret hatarold szerkezetek: U =1,4 W/m2K

2.1. Kivitelezési munkak:

2.1.1. Homlokzati hészigetelé rendszer

- Hoszigetelés: (legalabb 0,036 W/mK hévezetés tényez6jii) 15cm vastagsagl
Austrotherm GRAFIT hészigeteld anyaggal, a tiizvédelmi savok kialakitisanal 15 cm
vastagsagi FRONTROCK MAX E hészigetelé anyaggal.

A hoszigetelést a falazat teljes feliiletén ,,stablon” feletti részen is fel kell vinni. A
sziikséges mértékben a ,stablont” meg kell bontani és a hdszigetelés elkésziilte utan
helyre kell allitani!

- Falfeliilet el6készitése

Az alapfelilletet, a vakolatot minden esetben vizsgaljuk at! Utélagos hészigetelésnél a
repedezett, laza, elvalo vakolatot el kell tavolitani, a centiméteres killonbségeket vissza
kell vakolni. Nem elég a falfeliilet vizzel t6rténd tisztitisa, hanem alapozasra,
porlekotésre is sziikség van melyet mélyalapozoval végezhetjiik el

- Labazati inditoprofil felhelyezése

A hoszigeteld lapok alsé élének mechanikai védelmére és a vizorr kiképzésére

labazati inditésint kell alkalmazni a labazat folé.

- Ragasztas

A polisztirollapokat tigy kenjiik be ragasztoval, hogy minden diibelezési pont ala
keriiljon ragaszt6. Ragasztasi alapszabdly, hogy a hiszigetel8 lapokat a széleken kenve
¢s kozépen 3-4 pontban kell ragasztoval ellatni. A ragasztést mindig inditoprofiltol
kezdve, lentrél felfelé végezziik. A lapokat egymastol eltolva (fektetve!) kotésbe kell
felhelyezni. Ha lehetséges, a nyilaszarok sarkait egy hoszigeteld lapbol vagjuk ki. A
felragasztott lapokat szintenként ellenérizziik és vizszintes mozdulatokkal szorosan
toljuk egyméshoz dket, hogy minél kisebb legyen az illesztési hézag. A szaradast
kovetden minden illesztési hézagot purhabbal kell kitélteni!

- Hél6z4s elokészitése (diibelezés)

A hészigetel6 lapok ragasztdsos technologiaval, diibeles rogzitéssel keriilnek
rogzitésre. m2-ként 4-6 db miianyag tércsés diibel sziiksége. Betonba 3-4 cm, tomor
téglaba 4-5 cm, iireges téglaba 5-6 cm, gazszilikat, tufa és vélyog falba legalabb 6-8 cm
hosszan érjen be a diibel!

- Halézas, élvédozés

A halot a felkent ragaszt6 feliiletére kell tenni és Gjra atsimitani. Az livegszovetnek teljes mértékben fedettnek kell
lennie, igy ha sziikséges, plusz anyagfelvitellel javitsuk

az anyaghianyos részeket. A 10 cm-es hal6 atfedés alapkovetelmény. A negativ és
pozitiv sarkoknal hal6s élvéds hasznalata sziikséges az esztétikai és mechanikai
védelem miatt.

- Alapozas

A feliiletet csiszolassal €és alapozassal kell elékésziteni a szinezésre. Csiszolassal a
halozasnal keletkezett vékony karcokat tavolitjuk el. Az alapozénak nedvszivaskiegyenlits
€s tapadas-elOsegitd szerepe van. Szaradasi ideje a termék leirasa alapjan

betartandé! Fontos kdvetelmény, hogy alapozasra csak azutén keriilhet sor, ha a
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halora felhordott ragasztotapasz a teljes keresztmetszetében megszéaradt és

megkotott.

- Vékonyvakolat (nemesvakolat) felhordasa

A vékonyvakolat feldolgozasa soran érzékeny az iddjarasra. A folyamat a kovetkezo:
rozsdamentes glettvassal a szemcsenagysagnak megfeleld vastagsagban fel kell huzni

a vakolatot a falra, majd milanyagsimitoval kell elkésziteni struktirdnak megfeleld
feliiletet.

2.1.2. Labazati hészigetelés:

- Hészigetelés: LB-Knauf Colorol miigyanta labazat vakolattal, 10 em XPS extrudalt
polisztirol hészigeteld keményhab lemezzel.

A labazati hszigetelést a meglévé padlvonal sikjatol a jarda beton vastagsaganak
megfeleld mélységig le kell vinni. (min. 10 cm) A ldbazati szigetelés utan a ldbazat és a jarda
kozotti hézagot bitumenes kittel ki kell tomiteni.

2.1.3. Padlasfodém szigetelés:

- Hoszigetelés: 20 cm vastagsagii iiveggyapot hoszigetel6 anyaggal. (legalabb

0,040 W/mK hévezetés tényezdjli)

Az asvanygyapot hészigetelést tobb rétegben eltolva kell egymason elhelyezni.
Paradiffizié szamités alapjan parazaré folia elhelyezése sziikséges.

2.1.4. Nyilaszarok cseréje

Altalanos kialakitas, alapadatok:

A terveken, kimutatasokban, leirasokban szerepld kiilsé mianyag nyilaszarok egy

ayart6 altal késziilé rendszerb6l keriilnek kialakitasra, a sorolésok, dsszeépithet6ségek miatt.
Anyaguk altalanossagban, kemény PVC-b6l, tobb kamras kivitelbe készitett profil
rendszer. A nyilaszarénak anyagéban ellenallonak kell lennie a mechanikai és iddjarasi
hatasoknak (pl.: es6, fagy, szél, UV sugarzas stb.) Az akadalymentességet biztosito
szerelvények geometriai elhelyezése az altalanostdl eltér, pozicijuk minden esetben meg kell feleljenek az érvényben
1év6 akadalymentességi el6irasoknak. A beépitéshez

sziikséges kiegészitd szerelvények, a h6-, hang-, lég-, vizzarashoz, hézagtakarashoz
sziikséges anyagok a dokumentacioban nem jeldltek, de azok elhelyezése beépitése a
gyartéi miiszaki iranyelvek, szabvanyok szerint torténjen. Az épiiletben akadalymentesitési
okokbdl kiiszobdk nem késziilnek.

A feltiintetett gyartmanyok-tipusok egy elvart miiszaki, min6ségi

kovetelményszint jeldlnek, barmely més gyartméany-tipus beépitése csak az elvart
miiszaki, minéségi kovetelményszint teljesiilése utan lehetséges.

Helyszini méretellendrzés minden esetben sziikséges! Miianyag nyildszarok belsé feliilete
RAL 9016 fehér Milanyag nyilaszarok kiilso feliilete RAL 9016 fehér

A hatarold- és nyilaszaré szerkezetek héatbocsatasi tényezéire vonatkozo

kovetelmények a 7/2006 (V. 24.) THM rendelet szerint):

- homlokzati tivegezett nyilaszaré (fa vagy PVC keretszerkezettel): 1,15 W/m2K
Tokszerkezet: fokozott 1égzaras, fehér szinben, terveken jelzett méretben és

poziciéban Szarnyszerkezet: fokozott [égzarasu, h6hidmentes SCHUCO SI 82 miianyag
szarnyszerkezet, fehér szinben, terveken jelzett méretben és pozicioban

Uvegezés: 4-14-4-14-4 mm vig., hoszigetelt iivegezés, argon gazzal toltve, Ug értéke: 0,5
W/m2K

A nyilaszarok cseréje csak a homlokzati f6falrendszerben lévé nyilaszardokat érinti.
Beépités:

A beépitésekkor mindenkori kovetelmény, hogy a nyilaszarok legalabb 90° fokban
kinyithatoak legyenek, figyelembe véve az ajtélapokon taldlhaté szerelvényeket is.
Amennyiben a nyilaszarok a szerkezetek épitésével egyidejiileg keriilnek elhelyezésre, akkor
kiillonds gondossagot kell forditani szerkezetek €épités kozbeni mechanikai védelmére.
Alkalmazott kiilsé miianyag nyiliszardk tipusai:

A kifrasban szerepld iranyadé termékek mindségi tulajdonsagai a minimélis
kovetelmények, az ezzel valé egyenértékiiséget mas termék kivalasztasanal rajzok,
tantsitvanyok és rendszerleirasok éltal bizonyitani kell.

Vasalatok:

Ablakok szerelésénél altalanos esetben lathato pantoldallal szerelt bukdé-nyil vasalat
standard szinben. A pantok darabszamat az ablak silyatél fiiggen a gyartoi el6irdsoknak
megfelelden kell meghatarozni. Abban az esetben, ha az ablakok parapet fallal keriilnek
beépitésre, akkor porszort festett acél parkanyzatot, és a tokkal megegyez6 szinli miianyag
konyokl16t kapnak.

Ajtok szerelésénél altalanos esetben az ajtoszarny sulyatol fiiggden a gyartoi
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%résoknak megfelelden kell a pantok darabszamat meghatarozni. Harom részes pantok
kertilnek beszerelésre, melyek ellendlldak a nagy igénybe vételeknek is. Az ajtoszarnyak
kiviil, beliil kilincesel lesznek ellatva, az ajtoval megegyezd szinben. Reteszesapdas zarat és
biztonsagi hengerzarbetétet kapnak. Kétszarnyi ajto esetében az allo szarba falctolézar
keriil beépitésre, ajtoletiizovel. Az ajtokhoz szarnyanként a padloba rogzitett ajtoiitkozo
keriil.

Uvegezés:

A nyildszarokba altaldnos esetben Low-E melegperemezésti iivegezés késziil, argon
gazzal toltve, Ug értéke: 0,5 W/m2K. Azokba a nyildszarokba melyeknek a feliilete
meghaladja az 1,50x150 m méretet ott vastagabb livegvastagsdggal kell szamolni. A
latogat6i forgalommal érintett nyilaszaroknal, mindkét oldalon ragasztott biztonsagi
livegezést kell elhelyezni.

A nyilaszéaré szerkezetek cseréjénél szamolni kell a bontds és visszaépités sordn

a vakolatban, és festésben keletkezo sériilésekkel, ezeket a csere utan helyre kell

allitani.

Az ablakok belsé konyoklsi fehér miianyag profilbdl késziilnek.

2.1.5. Badogos szerkezetek:

A homlokzat feltjitas sorén az épiilethez lefolyocsatornakat sziikség szerint at kell
alakitani, ill. ki kell javitani, ill. cseréIni kell. Az 0j ablakparkanyok és falfedések Lindab
siklemezbo] késziilnek Megrendels 4ltal Jjovahagyott szinben.

2.1.6. Lakatos szerkezetek:

A homlokzaton 1évé fém szerkezeteket, Pl: villamharitot, zaszlotartékat,
kapcsol6szekrényeket, ldmpatesteket stb a homlokzatszigetelés elkésziilte utan annak
vastagsagaval kijjebb, vissza kell helyezni.

2.1.7. Tiizvédelem:

Ahol dllami timogatéssal energetikai céli felujitas valosul meg és az épiiletre
vonatkozéan homlokzati tiizterjedési hatérérték-kgvetelmény

van, ott a B-E tlizvédelmi osztalyi hészigetels maggal rendelkezo, vagy a légréses
homlokzati burkolati-, bevonati- és egy€b vakolt hoszigetel$ rendszerek

kivitelezésének megkezdését, a kivitelezonek a kivitelezési munka megkezdése el6tt
legalabb 15 nappal —a kedvezményezett jovahagyasaval ellatott nyilatkozatban —a
tamogatds megvalosulasét ellenérzé szervezetnek irasban be kell jelentenie. A
tamogatas megvalosulasat ellendrzo szervezet a kivitelezési munkék megfelel§ségét

az allami tamogatasu palyazatok esetében ellenérzi és az ellendrzésrdl készitett Jegyzékonyvet a tlizvédelmi hatdsag
részére nyolc napon beliil megkiildi.

A Kivitelezés soran az érvényben 16v6 tiizvédelmi, munka és balesetvédelmi

eléirdsokat be kell tartani.

A ,,B”— E” tiizvédelmi osztalyi hészigeteld maggal (pl. a gyakran beépitett ,E”
besorolasti EPS-sel) rendelkezé 10 cm-nél vastagabb hdszigetel$ — illetve burkolati,
bevonati — rendszereknél a homlokzati tiizterjedés korlatozasara igynevezett

tlizvédelmi célu savot kell kialakitani. Ez »A 17 vagy  A2” tlizvédelmi osztalyh anyagbél,
a homlokzati nyilasok felett, legaldbb 20 centiméter magassagban, az éltalanos
homlokzati hoszigetelés helyett, azzal azonos vastagsagban, teljes feliiletii
felragasztassal késziil. Elrendezése kétféle lehet:

I nyilasszéles, azaz kozvetleniil a nyildsok felett, mindkét oldalrél legalabb 30 centiméter
tilnyuldssal beépitett, vagy

LI homlokzatszéles, azaz a nyilasok felsd éléto] legfeljebb 50 centiméter tavolsagban,
megszakitas nélkiil, az épiilet magassagatol fiiggben a homlokzaton szintenként vagy
kétszintenkeént teljesen végigvezetett

Napelemes rendszer:

Hajdihadhaz Véros Onkorméanyzata dnfogyasztas csokkentd beruhdzasa a Bocskai Istvan Két
Tanitasi nyelvii Altaldnos Iskola ¢piiletén valosul meg, a rendszer névleges villamos
teljesitménye dsszesen 10 kW lesz. A kivitelezés helye 4242 Hajduhadhaz, Rakdczi utca 50.
Hrsz.: 11229

Az épiilet napelemes rendszerének 6sszes DC oldali névleges villamos teljesitménye 10,8 kW
lesz, az inverterek névleges csatlakozasi teljesitménye 10 kVA. A fotovillamos rendszer az
épiilet belsd kisfesziiltségli halozatara taplalja a megtermelt energiat.

A beavatkozéssal érintett épiileten megvalésitando rendszer alapadatai:

Napelemek tipusai

Napelem db szam: 40 db
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Tipusa: Canadian Solar CS6K 270 w
Inverterek tipusai

Inverter db szam: 1 db

Tipus: Fronius Symo 10.0-3M
Gyartasi orszag: Ausztria

Névleges teljesitmény: 10 kw
Osszesen: 10 kw

Teté tipusa: nyeregtetd

Tajolas: Dél

Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes miiszaki paramétereket, tovabb4 a nyertes ajanlattevé dltal
elvégzendo feladatok részletezését, részletes jellemzdit, a részletes szakmai kvetelményeket a kozbeszerzési
dokumentumok és annak részét képezd miiszaki fejezet tartalmazza.
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IV. szakasz: Eljaras
IV.1) Meghatarozas

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljaras keriilt alkalmazésra:
2015. évi CXLIII. térvény Harmadik rész

IV.1.2) Az eljaras fajtaja:

Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilt kézbeszerzési eljaras.

IV.1.4) Hirdetmény nélkiili tirgyalasos eljaras esetén az eljaras alkalmazasat megalapozé koriilmények ismertetése:

IV.2) Adminisztrativ informaciék

IV.2.1) Az adott eljarasra vonatkoz6 kozzététel
A hirdetmény szdma a Hivatalos Lapban: ! [ ][ ][ NWYSTIHMILILNINI
A hirdetmény szdma a Kozbeszerzési Ertesitdben: ! (6112113 1[41/[21[0[11[8] (KE-szcm/évszdm)

1V.2.2) Hirdetmény kozzététele nélkiil indulé eljards esetén az eljarast megindité felhivas megkiildésének, illetdleg a
Kézbeszerzési Hatésag tijékoztatasanak napja: 2

1V.2.3) Az elbzetes piaci konzulticiék eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2
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V. szakasz: Az eljaras eredménye '

A szerzédés szama: [1] Rész szima: * [1] Elnevezés: TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00031 azonositoszamu,
Onkormanyzati épiiletek energetikai korszeriisitése Hajdtihadhéazon I. iitem” cimii projekttel kapcsolatos épitési
kivitelezési feladatok ellatasa

Az eljaras eredményes volt igen [l nem

V.1 Eredménytelen eljarassal kapcsolatos informaci6 2

V.1.1) A befejezetlen eljiras oka
O A kozbeszerzési eljarast eredménytelennek mindsitettek.
Az eredménytelenség indoka:

O A szerzddés megkotését megtagadtak

V.1.2) A befejezetlen eljarist kovetden indul-e ij eljaras O igen O nem

V.1.3) Az érvényes ajanlatot tevok >

Ajéanlattevdk neve és cime alkalmassaguk indokolasa és ajanlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajanlatot tevok

Az érvénytelen ajanlatot tevok neve, cime és az érvénytelenség indoka:

V.2 Az eljaras eredménye 2

V.2.1) Ajanlatokra vonatkozé informaciék

A beérkezett ajanlatok szama: [3]

V.2.2) Az érvényes ajinlatot tevok

Ajénlattevok neve, cime és adészama, alkalmassaguk indokolésa és ajanlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

- Nova-Bau ’89 Kft. (4220 Hajdiboszormény, Kiils6-Debreceni u. 31., Adészam: 12117354-2-09) ajanlattevd
ajanlata:
s a Kozbeszerzési dokumentumok és a Kbt-ben foglaltak alapjan érvényes ajanlatot nyujtott be,
pénziigyi-gazdasagi és miiszaki-szakmai szempontbol is alkalmas a szerz6dés teljesitésére.

- TOMB 2002 Kft. (4220 Hajduboszormény, Désany u. 16. 4. em. 15., Adészam: 22757937-2-09) ajanlattevd
ajanlata:
s a Kozbeszerzési dokumentumok és a Kbt-ben foglaltak alapjan érvényes ajanlatot nyujtott be,
pénziigyi-gazdasagi és miiszaki-szakmai szempontbél is alkalmas a szerz6deés teljesitésére.
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L. rész: ,TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00031

azonositészamui,
épiiletek

»Onkormanyzati

energetikai  korszeriisitése

Hajduhadhazon I. iitem”

S.sz. Részszempont Nova-Bau *89 Kft. | TOMB 2002 Kft.
(4220 (4220
Hajdiboszormény, | Hajdaboszormény,
Kiils6-Debreceni Désany u. 16. 4.
u. 31.) em. 15.)
Ajanlat Ajanlat

Netto vallalkozasi dij (Ft)

269 474 684 Ft

277490 110 Ft

Szakmai ajéanlat a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 24. § (1)
bekezdésében foglaltakat
figyelembe véve: a Kbt. 76.§ (3)
bekezdés b) pontja alapjan az eljarast
megindité felhivas 111.1.3. M2)
pontja szerinti alkalmassagi
kovetelmény igazolasara bemutatott
szakember energetikai projektek
vonatkozasaban megvalésult épitési
beruhazasok  teriiletén  szerzett
szakmai tapasztalata honapokban
megadva (egész honapban megadva,
minimum 0, maximum 36 hénap)

36

36

Villalt teljes korti jotallasi idoszak a
milszaki  atadas-atvételi  eljaras
lezarasat kovetd naptél kezdddéen
(h6) (12 honap kotelezd jotallasi
id6n feliil maximum 48 hénap)

48

31




V.2.3) Az ajanlatok értékelése *

(Az alabbi tabldzatban adja meg. A tdbldzatnak az ajanlattevé neve alatti osztott oszlop bal oldaldra az adott ajdnlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszdmot, jobb oldaldra pedig az értékelési pontszamnak a silyszammal kialakitott

szorzatdt kell beirni.)

Nova-Bau ’89 Kft. (4220 Hajdubdszormény,
Kiils6-Debreceni u. 31.)

S.sz Biralati szempont Silyszam = = %z
= =

22 iis

8 e B89

g2 - -1

Ajanlat e |

1 | Nett6 vallalkozasi dij (Ft) 70 269 474 684 Ft 100,00 7000,00
Szakmai ajanlat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24.

§ (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve: a Kbt.
76.§ (3) bekezdés b) pontja alapjan az eljarast meginditd
felhivas [11.1.3. M2) pontja szerinti alkalmassagi

7

“ | kovetelmény igazolasara bemutatott szakember 20 36 100,00 2000,00
energetikai projektek vonatkozdsdban megvalosult
épitési  beruhazasok teriiletén szerzett szakmai
tapasztalata honapokban megadva (egész hoénapban
megadva, minimum 0, maximum 36 hénap)

Vallalt teljes kor( jotallasi idészak a miiszaki atadas-

3 | atvételi eljaras lezarasat kovetd naptol kezdédoéen (ho) 10 6 12.50 125.00
(12 hénap kotelezd jotallasi idén feliil maximum 48 ’ ’
hénap)

A silyszimmal szorzott értékelési pontok dsszegei: 9125,00
TOMB 2002 Kft. (4220 Hajdaboszormény,

S.sz Biralati szempont Silyszam Desiny u. 16—&,4},1,111' 15.) =
S = SR

Z = N @ ]

§ o & g\ (=]

22 ==

Ajanlat [

1 | Netto vallalkozési dij (Ft) 70 277490 110 Ft 97,11 6797,80
Szakmai ajanlata 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24.

§ (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve: a Kbt.
76.8 (3) bekezdés b) pontja alapjan az eljarast megindité
felhivas II1.1.3. M2) pontja szerinti alkalmassagi

2

~  |kovetelmény igazoldsdra bemutatott  szakember <0 = 100,00 2000,00
energetikai projektek vonatkozasdban megvalosult
épitési  beruhdzasok teriiletén szerzett szakmai
tapasztalata honapokban megadva (egész honapban
megadva, minimum 0, maximum 36 hénap)

Vallalt teljes korii jotallasi idoszak a miszaki atadds-

3 | atvételi eljards lezarasat kovetd naptol kezdédéden (ho) 10 48 100.00
(12 hénap kotelezé jotallasi idén feliill maximum 48 ’ 1000,00
hénap)

A silyszimmal szorzott értékelési pontok dsszegei: 9797,80
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V.2.4) Az ajinlatok értékelése soran adhaté pontszam alsé és felsé hatira: 2

Az ajanlatok értékelésekor az egyes részszempontokra adhato pontszam alsé hatéra 0 pont, felsé hatara 100 pont, amely
minden részszempont esetében azonos.

V.2.5) Az ajanlatok értékelése soran modszernek (moédszereknek) az ismertetése, amellyel az ajanlatkéré megadta az
ajdnlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése sordn a ponthatirok kozotti pontszimot: 2

. rész-szempont: Nett6 véllalkozasi dij (Ft)
A nett6 vallalkozasi dijat forintban kell megadni.
Ajanlatkérd sziméra az egydsszegli nett6 vallalkozési dijat (Ft) illetden a legalacsonyabb érték a legkedvez6bb.

Az 1. rész-szempont esetén Ajanlatkéré az ajanlatoknak az elbiralas részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a
ponthatarok kozott értékeli tigy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszam maximumat adja. A tobbi ajanlat
részszempont szerinti pontszama a legjobb tartalmi elemhez viszonyitott forditott aranyossag szerint keriil megallapitasra.

Az 1. részszempont esetében a pontszamok megllapitasa az alabbi képlet alapjéan torténik:

A Kozbeszerzési Hatosdg tmutatéja a nyertes ajanlattevd kivélasztdsra szolgalo értékelési szempontrendszer
alkalmazasarol (KE 2016. évi 147. szam; 2016. december 21.) 1. szamG melléklet A fejezet 1. pont ba) alpont szerinti
relativ értékelési modszer, a "forditott aranyositas" modszere:

pP= Alegkedvezﬁbb/ Avizsgéll * (Pmnx _Pmin) + Pmiu

ahol:

P: a vizsgélt ajanlati elem adott szempontra vonatkozé pontszama
Pruax: a pontskala fels6 hatara (100 pont)

Prin: a pontskéla als6 hatara (0 pont)

Aleghedvezsbb: a legkedvezobb ajanlat tartalmi eleme

Avizsga: @ vizsgalt ajanlat tartalmi eleme

2. rész-szempont: Szakmai ajanlat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe
veve: a Kbt. 76.§ (3) bekezdés b) pontja alapjan az eljarast megindité felhivas 111.1.3. M2) pontja szerinti alkalmassagi
kovetelmény igazolasara bemutatott szakember energetikai projektek vonatkozasaban megval6sult épitési beruhdzasok
teriiletén szerzett szakmai tapasztalata hénapokban megadva (egész hénapban megadva, minimum 0, maximum 36
honap)

Az ajanlatkéré a nyertes ajanlattevé kivalasztdsa soran szakmai ajanlatot kér be, amelyet a legjobb ar-érték
aranyt megjelenité szempont értékelésére alkalmas részszempontok szerint vizsgal a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve a Kbt. 76.§ (3) bekezdés b) pontja alapjan:

A szakmai ajanlatban be kell mutatni a megajanlott, teljesitésbe bevonni kivant legaldbb 1 f6 miiszaki szakembert, azaz
meg kell adni az alabbi informaciokat:

- A miiszaki szakember neve;

- Relevans iskolai végzettség;

- Relevans szakmai tapasztalata (gyakorlati ideje) EV/HONAP bontasban;

(A szakmai tapasztalat (gyakorlati id6) vonatkozasaban a szakmai ajanlatnak a szakmai gyakorlat idejét év, hénap
megjeldléssel kell tartalmaznia. A szakmai gyakorlat igazolasara megjelslt munkdk idétartamai esetében fellépo
idSintervallum atfedést az Ajanlatkéré nem veszi figyelembe, azaz ugyanazon iddszak alatt megszerzett szakmai
gyakorlat nem min&sithetd tobbszoros szakmai gyakorlati idéként!

- A jogviszony ismertetése, mely 4ltal a miiszaki szakember részt vesz a teljesitésben.

Ajanlatkérd a szerz6dés teljesitésében részt vevé, az eljarast megindito felhivas 111.1.3. M2) pontja szerinti alkalmassagi
kovetelmény igazolasara bemutatott, teljesitésbe bevonni kivant legalabb 1 f6 muszaki szakember energetikai projektek
vonatkozasaban megvaldsult épitési beruhazasok teriiletén szerzett szakmai tapasztalatat hénapokban (egész hénapban)
megadva értékeli, melynek mértéke maximum 36 hénap. Ajanlatkéré szdméra a 2. értékelési szempontot illetden a
legmagasabb érték a legkedvezobb. Ajanlatkérd a 36 honapot elérd vagy meghalad6 szakmai gyakorlati id6t a maximalis
ponttal értékeli, azaz az Ajanlatkéro akkor is a Kbt. 77.§ (1) bekezdés szerinti legkedvezibb értéket rogziti a képletbe,
amennyiben az ajanlattevd 36 honapot meghaladé szakmai gyakorlati idét mutat be.

Ajéanlattevéknek egész honapokat kell megadniuk, tort értéket ajanlatkérd nem vesz figyelembe. A tort értéket tartalmazo
ajanlat érvénytelen.
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Tobb szakember megajénlédsa esetén az ajanlatban elsdként bemutatdsra keriild szakembert veszi figyelembe az
Ajanlatkéro az értékelés soran.

A 2. rész-szempont esetén Ajanlatkérd az ajanlatoknak az elbiralas részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatarok
kozott értékeli agy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszdm maximumét adja. A tobbi ajanlat részszempont
szerinti pontszdma a legjobb tartalmi elemhez viszonyitott egyenes aranyossag szerint keriil megallapitésra.

A 2. részszempont esetében a pontszamok megéllapitasa az alabbi képlet alapjan torténik:

A Kozbeszerzési Hatésag Gtmutatéja a nyertes ajanlattevd kivalasztasara szolgdlé értékelési szempontrendszer
alkalmazéasarol (KE 2016. évi 147. szam; 2016. december 21.) 1. szam(i melléklet A fejezet 1. pont bb) alpont szerinti
relativ értékelési modszer, az "egyenes aranyositas" modszere:

pP= Avnzsg:ilt / Alegkedvezbbb # (Pma_x ”Pmiu) + Puin

ahol:

P: a vizsgalt ajanlati elem adott szempontra vonatkozo6 pontszama
Pk a pontskala fels6 hatara (100 pont)

Pumin; a pontskala als6 hatéra (0 pont)

Alegkedvezsbb: a legkedvez6bb ajanlat tartalmi eleme

Avizsgan: @ vizsgalt ajanlat tartalmi eleme

3, rész-szempont: Vallalt teljes korli jotéllasi idészak a miiszaki atadas-atvételi eljards lezarasat kovetd naptél kezdddéen
(h6): (12 hénap kotelezd jotallasi idon feliil maximum 48 hénap).

Ajéanlatkérd a kotelezd 12 hénap feletti megajanlasokat értékeli, melynek mértéke maximum 48 hénap. Ajanlatkérs
szaméra a véllalt teljes korii jotallasi id6szak a miiszaki atadds-atvételi eljaras lezarasat kovetd naptol kezdédden
értékelési szempontot illetben a legmagasabb érték a legkedvez6bb. Ajanlatkérd a 12 honap kotelezd jotallasi idon felill
48 honapot elérd vagy meghalado jotallasi idészak vallaldst a maximalis ponttal értékeli, azaz az Ajanlatkérd akkor is a
Kbt. 77.§ (1) bekezdés szerinti legkedvezobb értéket rogziti a képletbe, amennyiben az ajanlattevé 48 honapot meghalad6
jotallasi idoszak vallalast tesz.

Ajanlattev6knek egész honapokat kell megadniuk, tort értéket ajanlatkéré nem vesz figyelembe. A tort értéket tartalmazo
ajanlat érvénytelen.

Ajénlatkérd felhivja a figyelmet arra, hogy a Felolvasélapon a 12 hénap kotelezd jétallasi idén feliili idétartamot kell
feltiintetni!

A 3. rész-szempont esetén Ajanlatkéro az ajanlatoknak az elbiralas részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatarok
kozott értékeli ugy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszim maximumat adja. A tobbi ajanlat részszempont
szerinti pontszdma a legjobb tartalmi elemhez viszonyitott egyenes aranyossag szerint kerill megallapitasra.

A 3. részszempont esetében a pontszamok megéllapitdsa az alabbi képlet alapjan torténik:

A Kozbeszerzési Hatosag Gtmutatoja a nyertes ajanlattevé kivalasztasara szolgald értékelési szempontrendszer
alkalmazasardl (KE 2016. évi 147. szam; 2016. december 21.) 1. szamu melléklet A fejezet 1. pont bb) alpont szerinti
relativ értékelési modszer, az "egyenes aranyositas" modszere:

P= Avizsgiult / Alcgkcdvezébb * (Pmax _Pmm) + Pmin

ahol:

P: a vizsgalt ajanlati elem adott szempontra vonatkozé pontszdma
B a pontskala fels6 hatéra (100 pont)

Puin: a pontskala als6 hatéara (0 pont)

Alegkedvezsbb: a legkedvezobb ajanlat tartalmi eleme

Avizsgait: @ vizsgalt ajanlat tartalmi eleme

A pontozas mindegyik rész-szempont esetében két tizedesjegy pontossaggal torténik.

A rész-szempontok pontszamai megszorzasra keriilnek a rész-szempont eljarast megindité felhivasban meghatarozott
sulyszamaval, és ezek a siilyozott pontszamok keriilnek dsszesitésre. Az igy kapott eredmény adja az ajénlat dsszesitett
pontszamat. A nyertes a legmagasabb dsszesitett pontszamot elérd ajanlattevd lesz.
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V.2.6) A nyertes ajanlattev neve, cime, adészima, az ellenszolgaltatis dsszege és ajanlata kivalasztasanak indokai:

Nyertes Ajanlattevé Nyertes ajinlat
Neve Cime és Adoszama Netto vallalkozasi dij (Ft)
4220 Hajdibdszormény, Désany u. 16. 4.
em. 5.
TOMB 2002 Kft. Addszadm: 22757937-2-09 277 490 110 Ft

Indok: Ajénlatkérd az ar-érték arany alapjan legjobb ajanlattevét valasztotta ki nyertes ajanlattevének.

V.2.7) A nyertes ajanlatot kivetd legkedvezdbb ajanlatot tevd neve, cime, adészama, az ellenszolgiltatis dsszege és ajanlata
kivalasztasanak indokai: 2

V.2.8) Alvillalkozé(k) igénybe vétele [<] igen O nem

A nyertes ajanlattevo ajanlataban a kozbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesitéséhez az ajanlattevd alvallalkozot kivan
igénybe venni:

- Elektromos munkak

- Gépészeti munkak

- Epitémesteri munkék

A nyertes ajanlatot kovet6 legkedvezobb ajanlatot tevé ajanlatiban a kozbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesitésé¢hez
az ajanlattevo alvallalkozot kivan igénybe venni: 2

V.2.9) Alvillalkoz6(k) megnevezése, adészama: 2

V.2.10) Az alkalmassag igazolisaban részt vevé szervezetek 2

Az erbforrast nyujté szervezet(ek), addszama és az alkalmassagi kovetelmény(ek) megjeldlése, amely(ek) igazolasa érdekében az
ajanlattevé ezen szervezet(ek)re (is) tamaszkodik a nyertes ajanlattevo ajanlataban:

Az eréforrast nyujté szervezet(ek), adészama és az alkalmassagi kovetelmény(ek) megjeldlése, amely(ek) igazolasa érdekében az
ajanlattevé ezen szervezet(ek)re (is) tamaszkodik a nyertes ajanlatot koveto legkedvezGbb ajanlatot tevé ajanlataban:

V.2.11) Az érvénytelen ajinlatot tevik 2

Az érvénytelen ajanlatot tevok neve, cime, adészama és az érvénytelenség indoka:
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V. szakasz: Az eljaras eredménye '

A szerzodés szama: [2] Rész szama: ? [2] Elnevezés: TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00033 azonositészimd,
. Onkorményzati épiiletek energetikai korszeriisitése Hajdihadhazon II. iitem” cimii projekttel kapcsolatos épitési
kivitelezési feladatok ellatasa

Az eljéras eredményes volt igen [l nem

V.1 Eredménytelen eljarissal kapcsolatos informacié _

V.1.1) A befejezetlen eljaras oka
O A kozbeszerzési eljarast eredménytelennek mindsitették.
Az eredménytelenség indoka:

O A szerzédés megkotését megtagadtak

V.1.2) A befejezetlen eljirist kovetéen indul-e dj eljaras O igen O nem

V.1.3) Az érvényes ajanlatot tevok 2

Ajénlattevok neve és cime alkalmassaguk indokolasa és ajanlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajanlatot tevik >

Az érvénytelen ajanlatot tevok neve, cime és az érvénytelenség indoka:

V.2 Az eljaras eredménye 2

V.2.1) Ajanlatokra vonatkozé informaciék
A beérkezett ajanlatok szama: [3]

V.2.2) Az érvényes ajanlatot tevék

Ajanlattevok neve, cime és addszama, alkalmassaguk indokolasa és ajanlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

- Nova-Bau 89 Kft. (4220 Hajdibdszormény, Kiilsé-Debreceni u. 31., Adészam: 12117354-2-09) ajénlattevd
ajanlata:

s a Kozbeszerzési dokumentumok és a Kbt-ben foglaltak alapjan érvényes ajanlatot nyujtott be,
pénziigyi-gazdasagi és miiszaki-szakmai szempontbdl is alkalmas a szerz6dés teljesitésére.

- TOMB 2002 Kft. (4220 Hajdbdszormény, Désany u. 16. 4. em. 15., Adészam: 22757937-2-09) ajanlattevd
ajanlata:
s a Kozbeszerzési dokumentumok és a Kbt-ben foglaltak alapjan érvényes ajanlatot nyujtott be,
pénziigyi-gazdasagi és miiszaki-szakmai szempontbdl is alkalmas a szerz8dés teljesitésére.
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2. rész: ,TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00033

azonositészamu,
épiiletek

»Onkormanyzati

energetikai  korszeriisitése

Hajdihadhazon II. iitem”

(4220 (4220
S.sz. Részszempont Hajdaboszormény, | Hajdaboszormény,
Kiils6-Debreceni Désany u. 16. 4,
u. 31.) em. 15.)
Ajanlat Ajénlat

Nova-Bau ’89 Kft.

TOMB 2002 Kft.

Nettd véllalkozasi dij (Ft)

157 035 603 Ft

137 006 523 Ft

Szakmai ajanlat a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 24. § (1)
bekezdésében foglaltakat
figyelembe véve: a Kbt. 76.§ (3)
bekezdés b) pontja alapjéan az eljarast
megindité felhivas 111.1.3. M2)
pontja szerinti alkalmassagi
kdvetelmény igazolasara bemutatott
szakember energetikai projektek
vonatkozasaban megvalésult épitési
beruhdzasok  teriiletén  szerzett
szakmai tapasztalata hénapokban
megadva (egész hénapban megadva,
minimum 0, maximum 36 hénap)

36

36

Villalt teljes korii jotallasi idoszak a
miiszaki  atadas-atvételi  eljaras
lezarasat kovetd naptdl kezdddden
(h6) (12 hénap kotelezé jotallasi
idén feliil maximum 48 honap)

48
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V.2.3) Az ajanlatok értékelése 2

(Az aldbbi tabldzatban adja meg. A tdbldzatnak az ajanlattevs neve alatti osztott oszlop bal oldaldra az adott ajanlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszdmot, jobb oldaldra pedig az értékelési pontszamnak a silyszammal kialakitott

szorzatdt kell beirni.)

Nova-Bau 89 Kft. (4220 Hajdiboszérmény,

Kiils6-Debreceni u. 31.)
=]

S.sz Biralati szempont Sialyszam S & %z &
53 SSw

88 88

Ajénlat 2 g "8 g

1 | Nett6 vallalkozasi dij (Ft) 70 157 035 603 Ft 87,25 6107,19
Szakmai ajanlat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24.

§ (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve: a Kbt.
76.§ (3) bekezdés b) pontja alapjan az eljarast megindito
felhivas [11.1.3. M2) pontja szerinti alkalmassagi

2 kovetelmény igazolasara bemutatott —szakember e - Ha, 00 2000,00
energetikai projektek vonatkozasidban megvalosult
épitési  beruhdzésok teriiletén szerzett szakmai
tapasztalata hénapokban megadva (egész honapban
megadva, minimum 0, maximum 36 hénap)

Vallalt teljes korii jotallasi idoszak a miiszaki atadas-

3 | atvételi eljaras lezarasat kovetd naptol kezdédden (ho) 10 6 12.50 125.00
(12 hénap kotelezé jotallasi idén feliill maximum 48 ’ ’
hoénap)

A stilyszammal szorzott értékelési pontok dsszegei: 8232,19
TOMB 2002 Kft. (4220 Hajdabdszérmény,
Désa . 16. 4. em. 15.
S.sz Biralati szempont Silyszam A 1%4;.11] 15 Z 2=
=3 E <
£ 8 52
Ajanlat g 2 ¥ 2 e

1 | Netté véllalkozasi dij (Ft) 70 137 006 523 Ft 100,00 7000,00
Szakmai ajanlat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24.

§ (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve: a Kbt.
76.§ (3) bekezdés b) pontja alapjan az eljarast megindito
felhivas 111.1.3. M2) pontja szerinti alkalmassigi

2 kovetelmény  igazolasara  bemutatott — szakember 20 36 100,00 2000,00
energetikai projektek vonatkozasaban megvalosult
épitési  beruhazasok teriiletén szerzett szakmai
tapasztalata honapokban megadva (egész hénapban
megadva, minimum 0, maximum 36 hénap)

Villalt teljes korii jotallasi idoszak a miiszaki 4tadés-

3 | atvételi eljaras lezarasat koveté naptol kezd6dben (ho) 10 48 100.00
(12 honap koételezd jotallasi idén felill maximum 48 ’ 1000.00
hénap)

A stlyszammal szorzott értékelési pontok dsszegei: 10000,00
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V.2.4) Az ajinlatok értékelése sordn adhat6 pontszam alsé és felsé hatara: 2

Az ajénlatok értékelésekor az egyes részszempontokra adhaté pontszam alsé hatéra 0 pont, felsd hatara 100 pont, amely
minden részszempont esetében azonos.

V.2.5) Az ajanlatok értékelése soran médszernek (modszereknek) az ismertetése, amellyel az ajanlatkérd megadta az
ajinlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése sordn a ponthatirok kézétti pontszamot: 2

. rész-szempont: Nett6 véllalkozasi dij (Ft)
A nett6 vallalkozasi dijat forintban kell megadni.
Ajéanlatkérd sziméra az egydsszegii nett6 vallalkozasi dijat (Ft) illetéen a legalacsonyabb érték a legkedvezdbb.

Az 1. rész-szempont esetén Ajanlatkéré az ajanlatoknak az elbiralas részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a
ponthatarok kdzdtt értékeli tigy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszam maximumat adja. A tobbi ajanlat
részszempont szerinti pontszama a legjobb tartalmi elemhez viszonyitott forditott aranyossag szerint keriil megallapitésra,

Az 1. részszempont esetében a pontszamok megéllapitasa az alabbi képlet alapjén torténik:

A Kozbeszerzési Hatosag tmutatéja a nyertes ajanlattevé kivdlasztésara szolgdlo értékelési szempontrendszer
alkalmazasarol (KE 2016. évi 147. szam; 2016. december 21.) 1. szamG melléklet A fejezet 1. pont ba) alpont szerinti
relativ értékelési modszer, a "forditott aranyositas" modszere:

P = Alegkcdvcz&ibb/ Avizsgéll * (Pmax —Pmin) + Prin

ahol:

P a vizsgalt ajanlati elem adott szempontra vonatkozé pontszdma
P a pontskala felsé hatara (100 pont)

P a pontskala als6 hatéra (0 pont)

Alegkedvezsbb: a legkedvezobb ajanlat tartalmi eleme

Avizsgate: @ vizsgalt ajanlat tartalmi eleme

2. rész-szempont: Szakmai ajanlat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe
veve: a Kbt. 76.§ (3) bekezdés b) pontja alapjan az eljarast megindit6 felhivas I11.1.3. M2) pontja szerinti alkalmassagi
kovetelmény igazolasara bemutatott szakember energetikai projektek vonatkozasaban megvaldsult épitési beruhazasok
terliletén szerzett szakmai tapasztalata hénapokban megadva (egész hénapban megadva, minimum 0, maximum 36
hoénap)

Az ajanlatkéré a nyertes ajanlattevé kivalasztasa sordan szakmai ajanlatot kér be, amelyet a legjobb ar-érték
aranyt megjelenité szempont értékelésére alkalmas részszempontok szerint vizsgal a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve a Kbt. 76.§ (3) bekezdés b) pontja alapjén:

A szakmai ajanlatban be kell mutatni a megajanlott, teljesitésbe bevonni kivant legalabb 1 f6 miiszaki szakembert, azaz
meg kell adni az alabbi informacidkat:

- A miiszaki szakember neve;

- Relevans iskolai végzettség;

- Relevins szakmai tapasztalata (gyakorlati ideje) EV/HONAP bontasban;

(A szakmai tapasztalat (gyakorlati id6) vonatkozasaban a szakmai ajanlatnak a szakmai gyakorlat idejét év, hénap
megjeloléssel kell tartalmaznia. A szakmai gyakorlat igazolasara megjelolt munkak idétartamai esetében fellépd
idéintervallum atfedést az Ajanlatkéré nem veszi figyelembe, azaz ugyanazon idészak alatt megszerzett szakmai
gyakorlat nem mindsithet tobbszéros szakmai gyakorlati idéként!

- A jogviszony ismertetése, mely altal a miiszaki szakember részt vesz a teljesitésben.

Ajanlatkérd a szerz6dés teljesitésében részt vevd, az eljardst megindité felhivas I11.1.3. M2) pontja szerinti alkalmassagi
kovetelmény igazolasdra bemutatott, teljesitésbe bevonni kivant legaldbb 1 f6 miiszaki szakember energetikai projektek|
vonatkozasaban megvalésult épitési beruhdzasok teriiletén szerzett szakmai tapasztalatét hénapokban (egész hénapban)
megadva €rtékeli, melynek mértéke maximum 36 honap. Ajanlatkéré szdméra a 2. értékelési szempontot illetéen a
legmagasabb érték a legkedvezébb. Ajanlatkérs a 36 hénapot elérd vagy meghaladé szakmai gyakorlati idét a maximalis
ponttal €rtékeli, azaz az Ajanlatkéré akkor is a Kbt. 77.§ (1) bekezdés szerinti legkedvezdbb értéket rogziti a képletbe,
amennyiben az ajanlattevd 36 honapot meghaladé szakmai gyakorlati idét mutat be.

Ajanlattevoknek egész honapokat kell megadniuk, tort értéket ajanlatkéré nem vesz figyelembe. A tort értéket tartalmazo
ajanlat érvénytelen.
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Tobb szakember megajanlasa esetén az ajanlatban elséként bemutatasra keriild szakembert veszi figyelembe az
Ajanlatkérd az értékelés soran.

A 2. rész-szempont esetén Ajanlatkérd az ajanlatoknak az elbiralas részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatérok
kozott értékeli Ggy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszam maximumat adja. A t6bbi ajanlat részszempont
szerinti pontszdma a legjobb tartalmi elemhez viszonyitott egyenes aranyossag szerint keriil megéllapitasra.

A 2. részszempont esetében a pontszamok megallapitasa az alabbi képlet alapjan torténik:

A Kozbeszerzési Hatosag atmutatéja a nyertes ajanlattevd kivalasztiséra szolgalo értékelési szempontrendszer|
alkalmazasarol (KE 2016. évi 147. szém; 2016. december 21.) 1. szamu melléklet A fejezet 1. pont bb) alpont szerinti
relativ értékelési modszer, az "egyenes aranyositas" modszere:

P = Avizsgéll / Alegkedvez&hb % (Pmax —Prin) + Puin

ahol: b

P: a vizsgalt ajanlati elem adott szempontra vonatkoz6 pontszama
Puax: a pontskala fels6 hatara (100 pont)

Prin: a pontskala alsé hatéra (0 pont)

Alegkedvezibb: a legkedvezobb ajanlat tartalmi eleme

Avizsgate: @ Vizsgalt ajanlat tartalmi eleme

3. rész-szempont: Vallalt teljes korii jotallasi id6szak a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetd naptol kezdédden
(h6): (12 hénap kotelezd jotallasi idon feliil maximum 48 hénap).

Ajénlatkérs a kotelezd 12 honap feletti megajanlasokat értékeli, melynek mértéke maximum 48 hénap. Ajanlatkérd
szaméra a vallalt teljes korii jotallasi idészak a miiszaki atadas-atvételi eljards lezdrasat kovet6 naptdl kezdSdben
értékelési szempontot illetéen a legmagasabb érték a legkedvezébb. Ajanlatkérd a 12 hénap kotelez6 jotallasi idon feliil
48 hénapot eléré vagy meghalado jotallasi idoszak vallalast a maximalis ponttal értékeli, azaz az Ajanlatkéré akkor is a
Kbt. 77.§ (1) bekezdés szerinti legkedvezobb értéket rogziti a képletbe, amennyiben az ajanlattevé 48 honapot meghaladé
jotallasi idoszak vallalast tesz.

Ajanlattevoknek egész honapokat kell megadniuk, tort értéket ajanlatkérd nem vesz figyelembe. A tort értéket tartalmazo
ajanlat érvénytelen.

Ajanlatkérd felhivja a figyelmet arra, hogy a Felolvas6lapon a 12 hénap kotelezd jotallasi idon feliili idétartamot kell
feltiintetni!

A 3. rész-szempont esetén Ajanlatkérd az ajanlatoknak az elbirdlas részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatarok
kozott értékeli Ggy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszdém maximumét adja. A tobbi ajanlat részszempont
szerinti pontszdma a legjobb tartalmi elemhez viszonyitott egyenes aranyossag szerint keriil megallapitasra.

A 3. részszempont esetében a pontszamok megallapitasa az alabbi képlet alapjan torténik:

A Kozbeszerzési Hatosag tmutatéja a nyertes ajanlattevd kivalasztdsdra szolgdlo értékelési szempontrendszer|
alkalmazasaro! (KE 2016. évi 147. szam; 2016. december 21.) 1. szami melléklet A fejezet 1. pont bb) alpont szerinti
relativ értékelési modszer, az "egyenes aranyositas" modszere:

P= szsgi\ll / Alegkedvezﬁbb * (Pmax _Pmin) + Puin

ahol:

P a vizsgalt ajanlati elem adott szempontra vonatkoz6 pontszama
Prax: a pontskdla felsé hatdra (100 pont)

Puiin: a pontskaéla alsé hatédra (0 pont)

Alegkedvezibb: a legkedvezobb ajanlat tartalmi eleme

Avizsgal: @ vizsgalt ajanlat tartalmi eleme

A pontozas mindegyik rész-szempont esetében két tizedesjegy pontossaggal torténik.

A tész-szempontok pontszamai megszorzasra keriilnek a rész-szempont eljarast megindit6 felhivasban meghatarozott
stlyszdmaval, és ezek a siilyozott pontszamok keriilnek dsszesitésre. Az igy kapott eredmény adja az ajanlat 6sszesitett
pontszdméat. A nyertes a legmagasabb dsszesitett pontszamot elér6 ajanlattevo lesz.
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V.2.6) A nyertes ajanlattevé neve, cime, adoszama, az ellenszolgaltatas dsszege és ajanlata kivalasztasanak indokai:

Nyertes Ajanlattevd Nyertes ajanlat
Neve Cime és Adoszama Netto vallalkozasi dij (Ft)
4220 Hajdaboszormény, Désany u. 16. 4.
B em. 15.
TOMB 2002 Kft. Adoszdm: 22757937-2-09 137 006 523 Ft

Indok: Ajanlatkéré az dr-érték arany alapjan legjobb ajanlattevét valasztotta ki nyertes ajanlattevonek.

V.2.7) A nyertes ajanlatot kivets legkedvezibb ajinlatot tevd neve, cime, adészima, az ellenszolgaltatas 6sszege és ajanlata
kivilasztisanak indokai: 2

V.2.8) Alvillalkozé(k) igénybe vétele 2 igen O nem

A nyertes ajanlattevd ajanlataban a kézbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesitéséhez az ajanlattevd alvallalkozot kivan
igénybe venni:

- Elektromos munkak

- Gépészeti munkak

- Epitémesteri munkék

A nyertes ajanlatot koveté legkedvezobb ajénlatot tevd ajanlatdban a kozbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesitéséhez
az ajanlattevé alvéllalkozot kivan igénybe venni: 2

V.2.9) Alvillalkozd(k) megnevezése, addszama: 2

V.2.10) Az alkalmassag igazolisaban részt vevé szervezetek 2

Az eréforrast nyujto szervezet(ek), adoszama és az alkalmassagi kovetelmény(ek) megjelolése, amely(ek) igazolasa érdekében az
ajanlattevd ezen szervezet(ek)re (is) timaszkodik a nyertes ajanlattevd ajanlataban:

Az eréforrast nyijté szervezet(ek). adoszima és az alkalmassagi kovetelmény(ek) megjeldlése, amely(ek) igazolasa érdekében az
ajanlattevd ezen szervezet(ek)re (is) tamaszkodik a nyertes ajanlatot koveté legkedvezbb ajanlatot tevd ajanlataban:

V.2.11) Az érvénytelen ajanlatot tevgk 2

Az érvénytelen ajanlatot tevik neve, cime, addszdma és az érvénytelenség indoka:
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VI. szakasz: Kiegészito informaciok

VI.1) Tov4bbi informaciék: >

VI.1.1) A szerzédéskotési moratérium idétartama

Kezdete: 2018. augusztus 10. / Lejarata: 2018. augusztus 19.

VI1.1.2) Az dsszegezés elkészitésének idépontja: 2018. augusztus 9.

V1.1.3) Az dsszegezés megkiildésének idépontja: 2018. augusztus 9.

VI1.1.4) Az dsszegezés modositisanak indoka: 2

VI1.1.5) Az dsszegezés médositasinak idépontja: 2 (éééé/hh/nn)

VI.1.6) A médositott dsszegezés megkiildésének idépontja: 2 (é¢éé/hh/nn)

V1.1.7) Az bsszegezés javitasanak indoka: 2

VI1.1.8) Az dsszegezés javitasanak idépontja: > (éééé/hi/nn)

V1.1.9) A javitott 6sszegezés megkiildésének idépontja: 2 (666é/hh/nn)

V1.1.10) Tovabbi informéciék: 2

I. Az érvényes ajanlatokat figyelembe véve a legjobb ar-érték ardny alapjan a legkedvez6bb ajanlatot az I. rész
vonatkozasiaban a TOMB 2002 Kft. (4220 Hajdubdszormény, Désany u. 16. 4. em. 15., Adészam: 22757937-2-09)
ajanlattevo nyijtotta be.

2. Az érvényes ajanlatokat figyelembe véve a legjobb ar-érték arany alapjan a legkedvezobb ajanlatot a II. rész
vonatkozasaban a TOMB 2002 Kft. (4220 Hajduboszérmény, Désany u. 16. 4. em. 15., Ad6észam: 22757937-2-09)
ajanlattevo nyujtotta be.

3. Tekintettel arra, hogy az 1. rész vonatkozasdban a TOMB 2002 Kft. (4220 Hajdiibdszérmény, Désany u. 16.4. em. 15.,
Adészam: 22757937-2-09) ajanlattevé mar az ajanlatdban igazolta a kizar6 okok fenn nem allasét, tovabba igazolta mind
a gazdasagi és pénziigyi alkalmassagat, mind a miiszaki, illetve szakmai alkalmassagat, a Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapjan
az eljarast megindité felhivasban eldirt igazoldsok benyujtasara vonatkozo szabalyok szerint, az ajanlatkéro 69. § szerinti
felhivasanak az alkalmazasara nem volt sziikség.

4. Tekintettel arra, hogy a II. rész vonatkozasaban a TOMB 2002 K ft. (4220 Hajdibdszormény, Désany u. 16. 4. em. 15.,
Adészam: 22757937-2-09) ajanlattevé mar az ajanlataban igazolta a kizaré okok fenn nem 4llasat, tovabba igazolta mind
a gazdasagi és pénziigyi alkalmassagat, mind a m{iszaki, illetve szakmai alkalmassagat, a Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapjan
az eljarast megindit6 felhivasban eldirt igazolasok benyjtasara vonatkozo szabalyok szerint, az ajanlatkérd 69. § szerinti
felhivasanak az alkalmazéasara nem volt sziikség.

5. Ajanlatkéré az 1. rész: ,,TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00031 azonositészami, ,,Onkorményzati épiiletek energetikai
korszer(isitése Hajdihadhazon . iitem” vonatkozasaban a netté 71.827.243 Ft hianyzo fedezetet biztositja.

6. Ajanlatkérd a 2. rész: ,,TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00033 azonositoszamii, ,Onkorméanyzati épiiletek energetikai
korszeriisitése Hajdihadhéazon IL. iitem” vonatkozéasaban a nett6 32.857.046 Ft hianyzé fedezetet biztositja.
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7. A kbzbeszerzési eljaras vonatkozasaban az ajanlattételi hataridd 2018. majus 31-én 14:00 éra volt.

Az eljéaréds vonatkozasaban az ajanlati kototség 2018. julius 30-an lejart.

A Kbt. 70.§ (2) bekezdése alapjan az Ajéanlatkérd felkérte a kozbeszerzési eljarasra ajanlatot beny(jto ajanlattevoket az
ajanlataiknak az ajanlati kotottség lejartat kovetd tovabbi legfeljebb 60 napig, azaz 2018. szeptember 28-ig a fenntartasara
2018. julius 26. napjan.

A Klartex-System Kft. (4220 Hajduboszormény, Csaba kirdlyfi u. 11., Adoszam: 23280021-2-09) ajanlattevé az eloirt
hatdriddig Ggy nyilatkozott, hogy az ajanlatat nem tartja fenn.

Fentiekre tekintettel a Klartex-System K ft. ajénlatat az Ajanlatkéré nem vette figyelembe a biralat sordn az 1. és 2. rész
vonatkozasaban.

! sziikség szerinti szamban ismételje meg

2 adott esetben

Ajanlatkérd nevében eljarva ellenjegyzem:

Galamb Csaba
Felelos Akkreditalt
Kozbeszerzési Szaktanacsado
Lajstromszam: 00257

mb Csaba
Felel6s akkreditalt kozbeszerzési szaktanacsado
Lajstromszam: 00257

4032 Debrecen, Kaffka Margit u. 8/1.

Telefon: +36 303839689

Fax.: +36 52688948

E-mail: procurementkft@gmail.com
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