H-Terv 2002 Epitéipari Szolgéltaté Kft.
4030 Debrecen, Buzavirag u. 7.
Tel: 06-30-3835-245

Hajddhadhdz Dr. Féldi Janos utcdn hidnyzé kerékpdrit kiegészitése
(Katolikus Templom-Béke utca) vonatkozé
elekiromos Kkiviteli terv

Megbizd: Hajddhadhdéz Varos Onkormdnyzata
4242, HajdUhadhdz, Bocskai tér 1.
Tervezd: H-TERV 2002 Epitéipari Szolgditatd Kit.
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Horvath Zsolt felel8s tervezd
KE-K/09-0777
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TARTALOMJEGYZEK

HajdUhadhdz Dr. F6ldi Janos vicdn hidnyzé kerékparuit kiegészitése
(Katolikus Templom-Béke utca) vonatkozé
elektromos kiviteli terv

Tervezdi nyilatkozat 1 pld.
EON dilldsfoglalds 1-1 pld.
MUszaki lefrés &s annak fejezetei 1-1 pld.

¢  Organizdcids fejezet
o Munkavédelmi fejezet
o TUzvédelmi és vagyonvédelmi fejezet
o Kdryezetvédelmi fejezet
e KdzmUvek keresztezése, megkdzelitése foldbe fektetett
1-35kV-0s erésdramu kdbellel (segédlet)
Konstrudl Kft. oszlop, [émpakar, alaptest kataldgus 1-1 pld.
Nyomvonalrajzok: E-1/B, E-1/T, E-2, E-3 (1:500) 1-1 pld.



Tervezdi nyilatkozat
a 191/ 2009 (IX. 15.) Korm. rendelet alapjéan
Hajdbhadhaz Dr. Féldi Janos utcan hiényzé kerékpdrit kiegészitése

(Katolikus Templom-Béke utca) vonatkozd
elektromos kiviteli terv

i. Felelbs tervezdk:

Generdl tervezd,

Kézlekedés tervezd: H-TERV 2002 Epit&ipari Szolgditatd Kft.
4030. Debrecen, Blzavirdg u. 7.
Horvath Zsolt felelds tervezd
KE-K/09-0777

Hirkdzlés tervezd: Kontipldn Kft. — Petruska Istvén
4034 Debrecen, Létai Ut 98.

Elekiromos tervezd: Hajdu Bdlint
4031. Debrecen, Derék utca 103.11. 7.

név : HajdUhadhdéz Véros Onkormdényzata
4242. Hajduhadndz, Bocskai tér 1,

3. Tervezett épitési tevékenyséa:

megnevezés: gyalogdtkeldhely kdzvildgitdsdnak kialakitdsa

4. Alogszabdivokban meghatdrozottakid! eltérés engedélyezése:

nem szUkséges
szUkséges

5. Alulirott Hajdu Bdlint villamos tervezd mémdk a H-T6/2-2017 szamU és ,Hajddhadhdz, Dr. Féldi
Jénos utcdn hidnyzd kerékpdrit kiegészitésére (Katolikus templom -~ Béke utca) vonatkozd
elektromos kiviteli terv.” targyi Iétesitmény felelds tervezdie a Munkavédelemrdl szdld 1993 évi XCII.
térvény 19.8.12) bekezdésében, a T0z elleni védekezésrdl szold 1996 évi XXXI. torvény 21.8.(3)
bekezdésében, tovébbd a 8/2001. (lll. 30.) GM. rendelet mellékletével kiadott ViliamosmG Mdszaki
Biztonsagl Kdvetelményei Szabdlyzat 5.1.3.3.1.(c.) ponijdban elbirt kdtelezettségek dalapjdn, az
alébbi Nyilatkozatot teszem:

A tervezett (j villamos berendezésnek a tervel, a valamennyi réjuk vonatkozé (kiaddsi évszédmmal is
megadott) felsorolt nemzeti szabvdanyoknak megfeleinek. A nemzeti szabvényokid! vald eltérésre
nem volt szUkség. A terv megfelel az EON Tisz&ntlli Aramhdldzati Zrf. Munkavédelmi-, TGzvédelmi-,
Kérnyezetvédelmi eljérdsaiban, utasitdsaiban megfogalmazott eldirdsoknak, az érvényben 1&vé
tipusterveknek, tovdbbd a megbizé belsd Ugyrendjeiben, technolégiai utasitdsaiban foglaltaknak.



Az aikalmazott megolddsok munkavédelmi, tlzvédelmi és tdzmegeldzési, valomint Uzemeltetési
szempontbdl megfeleld biztonsaglak.

A tervezés az aldbbi térvényi eldirdsok, és jogszabdlyok:
e 1993, évi XClll. térvény a Munkavédelemrdl
®  54/2014 (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos TUzvédelmi Szabdlyzairdl

e 8/2001. (ill. 30.) GM. rendelet Villamosm3 MUszaki - Biztonsagi Kdvetelményei Szabdlyzat
kiaddsdrdl, valamint az EON. Hungdria Zrt. munkaszervezeteinél kételezé érvénylvé nyitvanitott

villamos szabvdényok szerint tortént.
Kijelentem tovdbbd, hogy:
e o megkeresetteken kivll mdas hatdsagot, kézmlvet, és ingatlantulajdonost o létesltendd hdldzat

nem érint,
» alétesitendd hdldzat oz dltala érintett ingatlanok haszndlatét 1ényegesen nem akaddlyozza.

Felel6s tervezd:

" Hajdu Bdlint '
EN-T/09 — 0402

Debrecen, 2017. oktéber hd
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E.ON Tiszantili Aramhalézati Zartkériien Miikod6 Részvénytarsasag - 4024 Debrecen, Kossuth u. &1.

H-terv 2002 Kft.

Debrecen
Buzaviragu. 7.
4030

Debrecen, 2017.06.14

Targy:Alldsfoglalas kozvilagitds létesitésrél

Tisztelt Ugyfeltink!

Tajékoztatjuk, hogy kdzvilagitas bdvitésére benyljtott Igénybejelentésiiket
megkaptuk.

Hajduhadhaz kozvilagitasi haldzatanak bovitéséhez el6zetesen hozzajaru-
lunk az alébbi feltételekkel:

Létesités helye, miiszaki tartalma:

- Hajddhadhdz, Bocskai tér:

Hajdtihadhaz, Bocskai tér és a Béke Utja csomoépontjaban iévs gya-
logos 4tkeldhely megvilagitdsanak céljabél létesitendd 2 db, &nkor-
manyzati tulajdonti kdzvildgitési kandeldbereket a Bocskai téren
lizemel8 E.ON tulajdont kandeldberes kbzvildgitasi haldzatrdl kell
megtaplalni.

A létesitend® nkormanyzati tulajdon( kbzvilagitési haldzatszakasz-
nak az E.ON tulajdoni hélézatrél levalaszthatonak kell lennie. A
csatlakozasi pontot, tulajdonjogi hatart a jovibeli karbantartasi és
lizemeltetési munkalatok figyelembe vételével kell kialakitani.

Villamos energiafelhasznélas elszamolésa:
A kozvilagitasi szerz6dés modositaséhoz, a kozvilagitasi aktiv elemekrdl
véltozasjelentést kell késziteni a kivitelezdnek.
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T: 30/378-2208
F:52/512-250

o

Uzem neve: Ararnhslozati
Uzem Debrecen

Uzem cime: 4024 Debrecen
Kossuth u. 41,

]

www.eon.hy
adrian.palvolgyi@e.on-
hungatia.com

Ugyintézé neve: Palvilgyi
Adrian

Erkezctt__.li-vé{': s7: 21965478
Iktatostama i on .. /2017

Managemenit:_
Haraszti Judit
Csulak Ferenc

Gelencsér Lajos

Székhely:

E.ON Tiszantoli
Aramhaélézati Zrt.
4024 Debrecen,
Kossuth u. 41.
Debreceni Torvényszék
Céghirdsaga

Cg 09-10-000084



Varhato koltségek:

A kdzvilagitasi hildzat bbvitése a megrendeld koltségére valésulhat meg. A
tervezési dij, a hatdsagi engedélyek dijal, a kivitelezési dij a meghizét terheli.
A kivitelezés pontos bekeriilési tsszege a tervezést kivetben éllapithato
meg.

Sziikséges engedélyek:

A kbzvilagitasi halozat bovitéseérdl kiviteli terv készitendo.

A tervezést megelzé bejardsra meg kell hivni tarsasagunkat, az érintett
kézmlivek izemeltetéit, az Ut kezeldjét.

A kdzforgalmi teriiletek vilagitasi osztalyba sorolasat az Onkorményzat
Jegyzbje végzi.

A tervezés megkezdése sordn, a tervezének egyeztetnie kell tarsasadgunk-
kal.

A kiviteli tervdokumentéciét 3 példdnyban véleményezés céljabol a Debre-
ceni Aramhélézati Uzembe be kell nytjtani. A jévahagyott terv egy példa-
nyat a munka megkezdése el6tt az lizem részére meg kell kiildeni.

A kozvilagitas étesitése soran csak mindségtanusitvannyal rendelkezé ter-
mékek, tipizalt tartdszerkezetek alkalmazhatdk.

Az 5nkorményzqtuk altal megbizott kivitelezé akkor végezhet munkat az
E.ON Tiszéntdli Aramhalozati Zrt. elosztéhaldzatan, ha az elosztéi engedé-
lyes altal kiadott targyi tevékenység végzésére jogosits KIF FAM audittal
rendelkezik és a targyi tevékenység KIF FAM munkamédszerrel torténd
munkavégzés feltételeit régzits KIF FAM Munkavégzési Megéllapodas az
érintett felek kbzbtt létrejbtt.

Amennyiben a kivitelezési munkélatokhoz fesziiltségmentesités sziikséges,
akkor azt a munka megkezdése elgtt minimum 30 nappal kell megrendelni
tarsasagunktol.

A meglévd kozvilagitasi hlézat bévitéséhez a fenti feltételek maradéktalan
teljesitése esetén jarulunk hozza.

Kapcsolattarté az E.ON Tiszanttli Aramhélézati Zrt részérdl: Aramhélézati
Uzem Debrecen, Palvdlgyi Adrian fejlesztési terlileti referens, elérhet6ség:

(30) 378-2308.
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Halozat

Udvbzlettel:
o1
b0 b/
pleed( 2
Nagy Baldzs Gy6z6 Szilagyi Laszlo
Kiemelt teriileti iizemeltetési iranyito Fejlesztési és 1étesitési iranyito

E.ON Tiszantali Aramhalozati Zrt.
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E.ON Tiszantili Aramhalézati Zartksriien Mksds Részvénylérsasag - 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

Hajdihadhéz Viros Onkormsnyzata

Hajddhadhaz
Bocskai tér 1.
4242

Debrecen, 2017.09.13

Térgy:/&lla’sfoglalés kozvilagitas létesitésrél

Tisztelt Ugyfeliink!

Tajékoztatjuk, hogy kozvildgitas bévitésére benydjtott Igénybejelentésiiket
megkaptuk.

Hajddhadhédz kézvilagitasi halézatanak bévitéséhes el6zetesen hozzéjaru-
lunk az alabbi feltételekkel:

Létesités helye, miiszaki tartalma:
- Hajddhadhaz, Bocskai tér:

Hajddhadhéz, Bocskai tér és a Béke Utja csomdpontjdban lévs gya-
logos dtkelshely megvilagitédsanak céljabol létesitendd 2 db Onkor-
ményzati tulajdond kozvilagitasi kandeldbereket a Bocskai téren
tizemelé E. ON tulajdond kandeldberes kozvildgitasi halézatrd!l kell
megtaplalni.
A Bocskai tér és a Dr. Féldi J4nos utca keresztez8désében lévé kan-
deldbert az (3nkorményzati teriiletrendezési elképzeléseknek megfe-
lelden &t kell helyezni.
A Bocskai téren el kell helyezni 1 db Uj énkorményzati tulajdond
kandelaber oszlopot, melyet a meglévs féldkabeles kozvilagitasi ha-
18zatrél kell megtaplalni.
A Bocskai tér megvildgitasara szolgald kandelabereken lévé lampa-
testek nagyobb teljesitmény(ire torténd cseréjéhez hozzdjarulunk, a
villamos energiarél szélé 2007, évi LXXXVI. torvény 34. § értelmé-
ben kifogast nem emeliink.

1/4

Halozat

¥

T: 30/378-2308
F:52/512-250

]

Uzem neve: Aramhalézati
{zem Debrecen

Uzem cime; 4024 Debrecen
Kossuth u. 41,

Cl

www.eon.hu
adrian.palvolgyi@e.on-
hungaria.com
Ugyintézé neve: Pélvilgyi
Adridn =
Erkezpftlsvél sz: 023950
Iktatdszam:................12017
e ey 34T
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Management~
Haraszti Judit
Csulak Ferenc
Gelencsér Lajos

Székhely:

E.ON Tiszantali
Aramhilézati Zrt,
4024 Debrecen,
Kossuth u. 41.
Debreceni Térvényszék
Céghirdsaga

Cg 09-10-000064
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- Bocskai tér és a Hunyadi utca sarok:

A Bocskai tér és a Hunyadi utca sarkan elhelyezends ﬁnkOI'ményzati
tulajdonti kandeldbert a 32027 sz. OTR allomas kisfeszliltségi hats-
zatanak kézvildgitasi kapcsolészalarél kell megtaplalni. Az E.ON tu-
lajdon( kisfesziiltségii elosztohaldzat valamint az fjnkorw:ényzati tu-
lajdonur foldkabeles kozvilagitési haldzatszakasz villamos kapcsola-
tat, tulajdonjogi hatarat a szabadvezeték halozat mellett letelepiten-
d6 elosztdszekrényben kell megvaldsitani.

- Hajdidhadhéz, Béke tja - Széchenyi utca keresztezddése:
Hajdihadhaz, Széchenyi utca végén lizemels 0,4 kV-os halézat koz-
vildgitasi kapcsolészalarél a keresztez8désbe létesitendd Onkor-
ményzati tulajdond kozvildgitasi oszlop villamosenergia-ellstasa
lengé biztositékon, (égvezetékes csatlakozdson keresztiil megvalo-
sithatd.

Villamos energiafelhasznalas elszamolasa:
A kozvildgitasi szerzgdés mddositdsédhoz, a kozvildgitasi aktiv elernekrél
véltozasjelentést kell készitenia kivitelez6nek.

Sziikséges engedélyek:

A kbzvilagitas létesitése soran csak mindségtantsitvannyal rendelkezd ter-
mékek, tipizélt tartdszerkezetek alkalmazhatdk.

Lampacserékre vonatkozdan:

Az 8nkormaényzatuk Altal megbizott kivitelezd akkor végezhet munkat az
E.ON Tiszantdli Aramhélozati Zrt. elosztéhalézatan, ha az elosztéi engedé-
lyes altal kiadott targyi tevékenység végzésére jogosité KIF FAM audittal
rendelkezik és a targyi tevékenység KIF FAM munkamdédszerrel 18rténg
munkavégzés feltételeit rogzité KIF FAM Munkavégzési Megallapodss az
érintett felek kizott létrejott.

Amennyiben a kivitelezési munkélatokhoz fesziiltségmentesités sziikséges,
akkor azt a munka megkezdése el§tt minimum 30 nappal kell megrendelni
tarsasdgunktol.
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Kandeldber gthelyezésre létesitésre vonatkozdan:

Tajékoztatjuk, hogy a Tarsasagunk tulajdonaban és ijzeméaltetésében lévd
kbzcél(l halézat kivaltasa (étalakftésa/étheiyezése) a vonatkoz6 jogszabalyi
rendelkezések alapjan a Megrendel§ teljes kor kb‘ltség\:/iselése mellett,
Tarsasagunk kiilsn frasheli engedélyével térténhet meg.

Téjékoztatjuk tovabba, hogy a meglévs haldzat kivélftésa (atalakita-
sa/athelyezése) sordn létrehozott Uj kdzcéld haldzatok és tértészerkezetek,
illetve u; kbzcéli hilézatszakaszok és a bontott anyagok a vonatkozo jog-
szabalyi elGirdsok alapjan kiilon téritds nélkiil a Ta’rsaségur_f]k tulajdondban
maradnak.

A kivéltott halézat miiszaki dtadés-gtvételi eljarasara a Kivii:elezﬁ és a Tar-
sasagunk, mint a kdzmiikivaltassal érintett halézat tulajdor%osa kozott ke-
rilhet sor, a Megrendel§ a Kivitelez§tsl nem vehet 4t kiva‘lto,"ct héaldzati esz-
kozt. 5

A Kivitelezé a kbzmiikivaltassal kapcsolatos valamennyi kéitségét a Meg-
rendeld, mint kéltségvisels beruhdzg feld kdzvetleniil érvényésfti.
Cégszerlien jegyzett/két tantival elldtott teljes bizonyito erejl':j maganokirat-
ban nyilatkozni kell arrl, hogy a héldzat kivaltasanak ktiltsiége sajat vagy
6nerds forrasbdl, illetve allami-palyézati tAmogatésbdl keriil finanszirozas-

ra. |

Abban az esetben amennyiben a halézat kivaltdsinak kéltségét allami-
palyazati forrdsbél kivénjak finanszirozni, Ggy elézetesen sz(ikséges a T4-
mogaté szervezet irisbeli hozzéjarulasanak csatoldsa, melyben cégszerien

nyilatkoznak arrél, hogy tudoméasul veszik és elismerik, miszerint a meglévs

haldzat kivaltasa (étalakt’tésa/éthelyezése) soran létrehozott hj kozcéll ha-
[6zatok és tartoszerkezetek, illetve 0j kdzeély hélézatszakaszolk és a bontott
anyagok a vonatkozd jogszabélyi el8irdsok alapjan a Térsasé‘gunk tulajdo-
naban maradnak. _ |

A felmeriil§ kéltségek a 2007. évi LXXXVI térvény a vi_tlam;os energiérdl

alapjan 100%-ban a megrendel6t terhelik!
A pontos kéltségek a kiviteli terv elkészitése utan adhatdk meg.

A Megrendelének a kézeély halézat kivaltasat arra jogosult E.ON mindsités-
sel rendelkez§ szaktervezével kell megterveztetni. melynek kaltségét teljes
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Gsszegben a tervezést Megrendeld fél fizeti, A Megrendelének a kozcéld
hatézat kivaltasi munkalatait arra jogosult E.ON akkreditsl4ssal rendelkezd

kivitelezGvel kell kiviteleztetni.

A Megrendeld az eldbb emlitettek teljesités utdn, a bontott haldzati eleme-
ket kiilén megallapodas alapjén téritésmentesen adja at Tarsasagunk részé-

re,

A hélézat kivaltasi munkélatok elvégzésének feltétele a tarsasagunkkal

megkdtétt megéllapodds megléte,

A megaéllapodds megkstésével kapcsolatban kérjlik, szives kedjenek egyez-

tetni Jakab Balazs munkatarsunkkal (tel.sz.: 52/542-142, 30/3782007).

A kozcél halozat kivéltésahoz, Tarsasdgunk 4ltal jovahagyott tervdokuy-

mentacié sziikséges. Az elkdsziilt tervet jovahagydsra 3 példanyban, az /

E.ON Tiszantali Aramhé[ézati Zrt. 4024 Debrecen, Kossuth ij.
kell benydjtani.

41, ¢cimre

A meglévd kozvildgitasi haldzat bévitéséhez a fenti feltételek maradéktalan

teljesftése esetén jarulunk hozza. i
Kapcsolattarté az E.ON Tiszantuli Aramhalézati Zrt részérgl:
Uzem Debrecen, Pélvslgyi Adridn fejlesztési teriileti referen
(30) 378-2308.

Jelen tdjékoztaté nem jelent az Elosztéi Engedélyesre nézve kételezettség

vallalast.
A téjékoztatéd érvényessége:
A téjekoztatoban foglaltak 6 hénapig érvényesek.

Udvozlettel: —*’.",';5;-‘{(‘.7;)
(Y

e ST A
Olidh Attila Fekete Sandor

.. !
Uzemvezetd Belsé szolgaltatasi irdnyité

E.ON Tiszantuli Aramhélézati Zrt.
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MUSZAKI LEIRAS

HajdUhadhdz, Dr. Féldi Janos utcdn hidnyzé kerékparit kiegészitésére
(Katolikus templom — Béke ulca) vonatkozé elektromos kiviteli terv.

Kézvildgitdsi Idmpatestek GzemeltetSje:
HajdUhadhdz Varos Onkormdnyzat (4242. HajdUhadhdéiz, Bocskai tér 1.)

Kézvildgitdsi féidkdbel hdlézat izemeltetdie:
E.ON Tiszantuli Aramhdlézati Zrt. (4024. Debrecen, Kossuth u. 41.)

Hdlézati Engedélyes: E.ON TiszantUli Aramhd&ldzati Zrt. (4024. Debrecen, Kossuth u. 41.)

Létesitmény célia: gyalogdtkeldhely kdzvildgiidsanak kialakitdsa

Aram neme: 3 fézisy, 50 Hz periddusy valtakozd dram

lzemi fesziiltség: 3x400/230 V

.....

Tervezett kézvildaitasi osziop: 4 db ALO jeld aluminium (Konstrudl Kft.) T

Bontandé Idmpatestek: 1 db diszvildgitdsi Idmpatest (100 W)
3 dob kézvildgitasi ldmpatest (100 W)

Tervezeit Iidmpatestek: 5 db HOFEKA PANEKA (150 W} ldmpatest (HOFEKA Kft.)
3 db HOFEKA CLAUDIA ST (150 W) Idmpatest (HOFEKA Kft.)

Tervezett IGmpakar: 4 do AVK Velence tipusy (Konstrudl Kft.)

Tervezelt kdzvildgitdsi foldkédbel hdlézat: 4x25 mm?2 NAYY: nyomvonaihossz: 41 m

Tervezeft bekotd vezeték: NYY-J 3x2,5 mm20,6/1 kV

Tervezeft nulldzé vezetd: 25 mm2 AASC

Nyomvonairajzok szdma: E-1/B, E-1/T, E-2, E-3 bontdsi-épitési rajz: 1-1 db

Erintésvédelem: , TN" null&zds
Részletes leirds:

e El8zménvek:

HajdUhadhdz telepUlés déli részén a 4. sz. fo0t ledgazdsatdl kitterlleti kerékpdrit vezet be a
telepUlésre, mely a kdzigazgatdsi hatdron belll 6ndlld kerékpdritként iletve egyesitett gyalog és
kerékpdritként halad északi irdnyba a Béke Ufjdval pdrhuzamos vonalvezetéssel a Mester utca
keresztezbdéséig. Szintén kerékpdrit ialdthatd a telepllés északi részén a Dr. Foldi Janos és az
Alkotmdny utca vonaldban, mely Téglds teleplléssel biztosit kdzvetlen kerékpdros dsszekdttetést. Az
Onkormanyzat terveiben régdta szerepel a Bocskaikert felbl érkezd déli kerékpdrdt és a Téglds felé
vezetd északi kerékpdrit oSsszekapcsoldsa a Béke Ufja - Bocskal tér — Dr. Foldi Jdnos utca
nyomvonalén. Jelen tervdokumentdcid a Dr. Féldi Jdnos utca-Bocskai tér-Hunyadi Janos utca a
Bocskai tér-Kossuth utca-Béke utca valamint o Béke utca-Széchenyi ufca csomdpontokba
tervezett gyalogos &ikeldhelyek illetve kerékpdrit dtvezetés kdzvildgitds kialakitdsdnak eiekiromos
terveit tartalmazza. A tervezés feladatnak nem része a tervezett kerékpdrit tovabbi szakaszainak
Utburkolaton torténd dtvezetésének vizsgdlata illetve a meglévd Gtburkolatok kdzvildgitdsdnak
felOlvizsgdlata.



e Tervezési és tulajdoni hatdrok:

.......

Hajdbhadhdz Vdros Onkormdnyzatdnak tulajdona:

- Tervezett kdzvildgitdsi IGmpatestek

- Tervezett kbzvildgitdsi foldkdbel hdldzat (Hunyadi u. és Széchenyi u,)
- Meglévé kdzvilagitas ldmpatestek

— Bontandd kdzvildgitasi ldmpatestek

- Gthelyezésre kerll6 kdzvilagitasi oszlop

- bekdtd-, és nulldzd vezetékek, dramkdtések szerelvényei

Haiézati engedélyes tulajdona:

- Meglévé 0,4 kV-0s szabadvezeték hdldzat

- Meglévé kézvilagitasi foldkdbel haldzat

- Tervezett kdzvildgitdsi fSldkdbel hdldzat (Bocskai tér és Dr. Foldi J&nos u.)

o Kdrmnyezet, tizrendészeti besorolds, veszélyesséqgi vezetek:
Kérnyezet: HajdUhadhdz belierliet
TUzrendészeti besorolds: a transzformdétordllomds tlzveszélyességi osztdlya: ,,C"”
Biztonsdgi &vezetek (A 2/2013. (1.22.) NGM sz. rendelet szerint):
Tervezett 1 kV-os féidkdbel: 1,0 m

A biztonsdagi Svezetek szélessége:
Tervezett 1 kV-os fdldkdbel: 2,0 m

e Alkalmazott tipus- és irGnytervek: -

Az elekiromos hdldzat kivaltds az E.ON Tiszdntlli Aramhdéldzati Zrt.-nél mUszakilag jovahagyott
anyagokkal, kétéelemekkel, szerelvényekkel és vezetékekkel valdsul meg.

o Eitérési engedélyek: Az érvényben |évS szabvdnyoktdl, tipustervektdl, techioldgiai uiasitdsok
elBirdsaitd! eltérni nem szilkséges. '

¢ A nyomvonal részletes leirdsa:

Bocskai tér - Dr. Féldi JGnos uica (E-1/B és E-1/T szdmi rajz):

Az E-1/B sz&dmuU nyomvonalrajz alapjdn a Dr. Féldi Janos utca — Hunyadi utca torkolatdban 1évé

,,,,,
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gyalogos atkeléhelyének Ny-i valamint a Hunyadi utca tervezett gyalogos dtkeléhelyének E-
oldaldban az E-1/T nyomvonalrajzokon jeldlt helyekre. A Dr. Fdldi Janos utcdn Uzemeid és az

hosszban fel kell tami a tervezett ALO tipusy oszlop helyéig. A kdbelbdl a szUkséges hosszt le kell
végni maojd be kell forgatni a tervezett oszlop szerelvénylapjdra. Az athelyezésre kerllé oszlop
helyétél a Bocskai tér iranydba Uzemeld kdzvildgitdsi foldkdbel szabadon maradt végétdl 1 kV-os
kabel 6sszekdtd szerelvény felhaszndldsdval Of 4x25 mm?2 NAYY tipusy kozvildgitast foldkdbelt kell

-----
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foldkdbel felhasitasdval biztosithatd. A meglévd 4x25 mm2 NAYY tipusU kdzvildgitdsi kdbelt a rajzon
jeldlt helyen el kell vagni. A Dr. Foldi Janos utca feldl érkezd dgat kb. 3 m hosszban fel kell térmi és
be kel forgatni az dihelyezett kdzvilgitdsi oszlop szerelvénylapjdra. A Bocskai tér irdnydba
Uzemeld kdzvilagitdsi foldkdbel szabadon maradt végétdl 1 kV-os kdbe!l Osszekdtd szerelvény
felhaszndldsaval U 4x25 mm2  NAYY fipusG kdzvildgitdsi foldkdbelt kel kiépiteni 3 m

,,,,,



Hunyadi uvtca - Dr. Féldi Jdnos utca (E-1/T sz&dmd rajz):

,,,,,

energicelldtdsa a Hunyadi utcdn Uzemeld 0,4 kV-os szabadvezeték hdldzatrdl biztosithatd, A
meglévé 3x50+35/50 mm?2 SSZV tipusy 0,4 kV-os szabadvezeték hdidzat 1. sz&mu FT-8 jel( oszlopdrd!
ledgazva U 4x25 mm?2 NAYY tipusU kdzvildgitdsi foldkdbelt kell kiépiteni a tervezett ALO tipust
kdzvildgitasi oszlop szerelvénylapjdig 27 m nyomvonalhosszban az Utburkolattal pdrhuzamosan 110
mm &tmérdj0 KPE véddbcsSben vezetve.

Kossuth utca - Bocskai tér (E-2 szam0 rajz):

Az E-2 sz&imU nyomvonalrajz alapjdn a Kossuth utca — Bocskai tér torkolatdbaon tervezett gyalogos

.....

.....
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Béke 0t — Széchenyi 0t (E-3 szdmu rajz):

Az E-3 szdmU nyomvonalrajz alapjén a Széchenyi utcdn Uzemeld 4x95+25 mm2 Ald Hpdst 6,4 kVios .
halézatdnak 1. sz&m( BB-10-1350 tipusy oszlopdrd! E-i irdnyba ledgazva U 4x25 mifm@-NAYY tiousd
m nyomvonaihosszban. A tervezett nyomvonal ENY- irdnyba indul majd a rajzén:jeldlt helyen E-
irdnyba torik és irdnyitott frdssal elhelyezett 110 mm atmérsj0 KPE védbcstben keresziezl a
csatlakozik a tervezett ALO tipusU oszlop szerelvénylapjdral.

Az E-3 szamU¢ nyomvonalrajz alapjén a Béke utcdn Uzemeld 0,4 kV-os szabadvezeték haldzat 2. és
3. sz&mU B-10 valamint a Széchenyi utcdn Uzemeld 0,4 kV-os szabadvezeték hdldzat TszémiiBB10 "
jeld oszlopain Uzemeld kdzvilagitasi Idmpatesteket (100 W) bontani kell. A meglévé lampakarok
felhaszndldsdval oz érintett oszlopokra Osszesen 3 db HOFEKA CLAUDIA ST (150 W) tipusd
l[dmpatestet kel felszerelni. A Idmpatestek bekdtd vezetéke NYY-J 3x2,5 mm2 0,6/1 kV, a nulldzd
vezeték 25 mm?2 AASC tipusy legyen.
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Altaldnos el8irdsok:

A meglévd osziopok, Idmpakarok és Idmpatestek pontos tipusdra vonatkozdan a megrendeld nem
tudott informdcidval szolgdini viszont a megrendeld kérésének megfelelbéen a tervezett

-----

Konstrudl Kft. ALO termékcsalddba tartozd aluminium oszlopai. A tervezett Idmpakar a Konstrudl Kft.
AVK Velence termékcsalddba tartozd aluminium Idmpakarjai. Az oszlopok és ldmpakarok pontos
méretét illetve szinkddjdt az anyagrendelés sordn pontositani szOkséges a tervezbvel és a
osziop alaptestét a terv mellékletét képezd vasaldsi terv alapjdn kell kialakitani. Az &thelyezett és a
tervezett oszZlopokhoz 6 m-es rodfdldeldt kel telepiteni. A végponti foldelés értéke maximum 4 Q
lehet. A foldelési ellendllds értékét méréssel kell ellendrizni és szlkség esetén kiegészitd foldelést kell
telepiteni az oszlophoz. A tervezett oszlopba a kdbelek fogaddsdra és a biztositd betétek szémdra
B10 jell 2 dramkodrds szerelvénylapot kell beszerelni. Az 1 db dthelyezelt és a tervezett 4 db ALO
tiousU (Konstrudl Kft.) kdzvildgitdsi oszlopra dsszesen 5 db a HOFEKA Kit. dital gydrtott PANEKA ({150
W) [Gmpatest kerOlt tervezésre. A ldmpabekdtd vezeték NYY-J 3x2,5 mm?2 tipusl rézkdbel legyen. A
tervezett oszlopok pontos helyének kijeldlése a kivitelezés megkezdése elbtt lehetséges a helyszini
adottsdgok és meglévd kbzmlvezetékek nyomvonaldnak figyelembevéteiével.

A tervezett 4x25 mm?2 NAYY tipusd kdzvildgitdsi foldkdbel nyomvonalhossza é1 m, o szUkséges
kébelhossz 95 m. A meglévd és tervezett kbzvildgitdsi foldkdbel végeit U] 1 kV-os végelzdrd
szerelvények felhaszndldséval kell a szerelvénylaphoz csatlakoztatni.
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torténd parhdzcmos hGICIdOS esetén a megkdzelitési Tovolsog oleplfmeny esetén min. 0,2 m, nem
alépitmény esetén min. 0,3 m lehet térkdztartéval, vdlaszidtégldval t6rténd védd eivdlaszids
esetén. Tavkozlési és TV kdbel védelme 1,0 m megkdzelitési tGvolsdgig szlkséges. Egyéb kdzmU
vezetékek, bekdtdvezetékek és kapubejdrdk keresztezésénél a kdbeleket 0,5 — 0,5 m tdlnydldssal
védbesdvekben kell vezetni. A kivitelezés befejezése utdn a mszaki atadds-divétel iddpontidra
vizsgdlati jegyzékdnyvet kell késziteni, aminek tartalmazni kell a kdbelvonalon végrehajtott
vizsgdlatok, mérések eredményeit.

A kivitelezés megkezdése elbit az érintett kdzmives vdilalatoktdl szakfellgyeletet keli megrendelnil
A kozmlvezetékek megkozelitése esetén a munkavégzés csak szakfellgyelet megrendelése
mellett térténhet! A kivitelezés sordn fokozott dvatossdggal kézi fdldmunka végezhetd! A
chduhodhaz Voros Onko'monyzotonok 1ulcudonob0 kerulo kdzvilagitasi oszlop szomozoscmok
egyen‘elmuen megkllénbdztethetdnek keII lenmel A hdlézati engedélyes dltal haszndlt szinek a
fekete illetve sarga. A HajdOhadhdz Véros Onkorményzat fulajdond osziop szémdt ettél eltérd
szinnel kell jeldini.

Erintésvédelmi fejezet:

A ldmpatesteknél véddvezetdt kell kiépiteni a hdldzati nulla vezetd és a ldmpatest véddkapcsa
kdzdtt. A kivitelezés befejezésekor hurokimpedancia mérést kell végezni és a mérési jegyz&kdnyvet
a mUszaki ellendrmek kell &tadni. A hurokimpedancia adataibd!l ellenérzé szdmitdssal Iehet

meghatdrozni a franszformdtordiiomdsban elhelyezheté maximdlisan biztositoértékeket! ————_

A fazisazonossdg megtartdsdra kildénés figyelemet kell forditanit o :
Jelen terv a mellékelt tervezdi nyilatkozatban felsorolt vonatkozd szabvényok, munkzqvedelm
eléirdsok figyelembevételével készUlt, melyeket a kivitelezés sordn is be kell tartani.

o Szerelési elbirdsok a kivitelezd részére: Az érvényes tipustervekid!, irdnytervekial, illetve. azok
szerelési technoldgidjatdl eltérd megoldds alkalimazdsa nem szitkséges. \\
b
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KABELHALOZAT TERVEZES MUSZAKI, VILLAMOS BIZTONSAGTECHNIKAI IRANYELVE!

¢ A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetének és az oft dolgozdbnak a technolégiai és
miveleti utasitdsokban szerepld eldirdsok elsajdtitdsdval és megfeleld szakmai gyakorlatial kell
rendelkeznilk o biztonsdgos munkavégzéshez. A munka elvégzéséhez a technoldgiai
utasitdsokban meghatdrozott szerszmoknak és egyéni véddeszkdzoknek rendelkezésre kell dliniuk.
Minden egyes technoldgiai és mUveleti utasitas részletesen kitér a betartandé munkavédelmi
elbirdsokra és szUkséges véddeszkdzdkre.

o A kdbelfektetés eldkészitésére, oz engedélyek beszerzésére vonatkozdéan a jegyzdkdnyv,
mszaki leirds és az organizécids fejezet tartalmaz elbirdsokat.

e A kdbel fervezett nyomvonaléval egyeztetni kell a pdrhuzamosan haladéd és a keresziezd
kdzmlveket, felszini 1étesitmények helyzetét. Azonosiids utdn a iervezelt nyomvonadlon
kutatdégddrdket kell kidsni és tovdbbi pontositassal kell meghatérozni a kdzmlvek tényleges
helyzetét.

e Fokozott gondossdggal végzendd a meglévd Uzemeld kdbelek kézelében a munkavégzés. A
kidsott kdbeldrkot, munkaterlletet a gyalogos és gépjdrmU kdzlekedés biztonsdga érdekében a
hatésagi KRESZ eldirdsok illetve a figyelembevételével Tm magas véddkorldttal kell elzdrni. Az elzért
munkaterllet hatdrait  alkalmas mddon  elhelyezett  jelzbtdbldkkal, szOrkllet bedlitakor
jelzdlémpdkkal kell elldtni.

¢ Forgalomirdnyitds: a kerékpdrdt épitéshez kapcsolddd ideiglenes forgalomkorldtozdsi terv
alapjdn

e A kdbelarkok mentén 16vd éplletekbe, Uzemekbe, stb. vald zavartalan és baleset-mentes
kdzlekedés lehetbvé tételére megfelelden méretezett, mindkét oldaldn korldttal elldtott &ijardkat
kell |&tesfteni.

e Az el nem keritett munkahelyek és munka felUletekné! a kdz és egyéb terlletek feleljenek meg
atervezett végleges dllapot biztonsdgi szintjének.

o A felvonuldsi loké- és dltdzd kocsikban a t0zrendészeti utasitast ki kell flggeszteni, és az abban
foglaltakat be kell tartani.




e Villamos fités esetén foldeldszonda telepitésével el kell késziteni a lakdkocsi véddioldelését. A
fUtékdalyhdt be kel kdtni az érintésvédelmi rendszerbe az MSZ 2364 elbirdsai szerint.

e A kdbelinyomvonalon a kdbelielzd kb, tdbla elhelyezése valamint a kdbelvonal czonositésa
céliabdi a kdbelre kdbelielzdt kell elhelyezni az MSZ 13207:2000 szerint. A kdbeljelzd felirat o
"Kabelielzd rendel8lap" szerint legyen.

¢ Akdbeldrok betakardsa elbétt a geodéziai felmérést el kell végezieini.

o KUlBGnds gondot kell forditani a meglévd kdbelek beazonositdsdra, a fesziltség-mentesitések
szabdlyos megkérésére és végrehajidsdra. Az Uzembe helyezés sordn ellendrizni kell a helyes
fazissorrendet, a foldelés rovidrezdirdk és egyéb eszkdzdk eitdvolitdsanak tényét.

e A kdbeldrok szUkség szerinti tamoldsardl gondoskodni kell.

* Aterven jeldlve vannak az egyeztetett kdzmivek.

e Egyéb informdcidk a munkavégzés kdmyezetére

Terep viszonyok: HajdUhadhdz beiterilet

Talgjmechanikai viszonyok: térmelékes f6ld

Alkalmazott technoldgidk: kdbelszerelés, oszlopdlitas

Anyagszdllitds: a kivitelezd szdllitja a munkahelyre

o Az MSZ 13207:2000 szabvdny el8irdsal szerint a kdbel szerelésének megkezdése elbtt
kébelszakaszonként:

- szemrevételezéssel ellenrizni kell a burkolat épségét,

- meg kell mérni az erek szigetelési ellendlldsdt a 7.3. szakasz szerint.

- Akdbel szerelési munkdinak befejezése utdn a teljes kdbelhdldzaton oz Uzembe helyezést
megeldzden el kell végezni a 7.2, 7.3., 7.4., és 7.5. szakaszok szerinti vizsgdlatokat.

A kiviteli fervkészitésné! fiavelembevett f6bb szabvényok:

MSZ EN 50522:2011, MSZ EN 50341-1:2013, MSZ 447:2009, MSZ 1585:2016, MSZ 1600-11:1982, MSZ EN
61936-1:2011, MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-2:1980, MSZ 7487-3:1980, MSZ 13207:2000, MSE 2364~
szabvdnysorozat /"
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A kiviteli terv készitésénél fiavelembe vett fontosabb utasitdsok, joaszabdlyok:
E.ON Hungdria Zrt. villamos hélézatokat Uzemeltetd terlletileg illetékes munkaszervezéteinek

kiemelten fontos utasitdsai.

471981, (lIl.1.) KPM-lpM egyUttes a nyomvonaljellegl épitmények

rendelet keresztezésérdl és megkozelitésérdl s,
9/1983. (VI. 30.) KPM-IpM egyUttes rendelet a nyomvonal jellegl épitmények kerési-tfei_ésér«f;_l >
&s megkdzelitésérdl 5z016 4/1981. (Il 11.) KPM-

IoM egyUttes rendelet médositédsérdl

122/2004. (X.15.) GKM rendelet a vilamosmU biztonsdgi Svezetérdl
8/2001.(11.30.) GM rendelet a VillamosmU MUszaki - Biztonsdgi  Kévetelményei
Szabdlyzat hatdlybalépésérdl

ORGANIZACIOS FEJEZET

o A munka el8készitésére, a mUszaki leirGs és cz organizécids fejezet tartalmoz elbirdsokat. A
meglévd és a terv szerint kialakitandd kdrzethatérok és szakaszhatdrok helyét az Uzemeltetbvel
egyezietni kell.
e Avezeték létesitése mezbgazdasdgi nagylzemi mdvelésd foldterlletet

- nem érint, ideiglenes foldterllet kivondsra nincs szlkség
e A munkaterllet Gtadds-atvételérd! jegyz8kdnyvet kell felvenni.
s A kivifelezés é&s Uzembe helyezés sordn be kel tartani a Munkavédelmi Szabdlyzat és a
vonatkozd szabvanyok elbirdsait. KOIonds gondot kel forditani o feszlliségmentesitések és
feszlltség ald helyezések szabdlyos megkérésére és  végrehajtsdra. A szikséges
feszOltségmentesitések idejét oz illetékes dramszolgdltatdl egységgel kel egyeztetni, majd
megkérni. A kivitelezés megkezdésérdl és a feszlliségmentesitések vérhatd idStartamdrdl az
fogyasztdkat tdjékoztatni, értesiteni kell. A kivitelezés ideje alatt biztositani kell, hogy oz energia
ellatds kimaraddsa minimdlis legyen.
o A kivitelezéshez szUkséges feszUliségmentesitések darabszéma a kdvetkezd:
KOF haldézaton: 0 db
TR &llomésban: 0 db
KIF hdidzaton: 6 db



¢ Ha a munkavégzés sordn idegen illetve sajdt kézmG megsérll, arrd! annak Uzemeltetsjét
haladéktalanul értesfteni kel

e A munkdlatok ideje alaft az utakon biziositani kell a kdzlekedés zavartalansdgdt.

o Uzembe helyezés elétt ellenérizni kel a helyes fazissorrendet és biztosité értékeket.

e Az épités sordn, munkaterilet elhagydsa eldtt és a kivitelezés befejeztével oz igény-bevett
jarddt, z8ld-, magdn- és kdzterlletet az eredeti dllapotnak megfelelden helyre kell dlitani,
keletkezett hulladék anyagokat el kell szdllftani.

e A meglévd kdzmUlvek kdzelében 2-2 m-es tdvolsdgon belll csak kézi foldmunka végezhetd. A
kivitelezbnek legkésdbb a munkaterllet &tadds &tvételéig organizdicids tervet kell készitenie, amit
az itetékes miszaki ellendrrel j6va kell hagyatni.

1(ZVEDELMI ES VAGYONVEDELMI FEJEZET

¢ Az E.ON Tiszantdli Aramhdlézati Zri. terGletén a 10z elleni védekezés feladatait a vdallalat
TUzvédelmi Szabdlyzata tartalmazza.

e A TOzvédelmi Szabdlyzat hatdlya kiterjed azokra az idegen munkavdllaldkra is, okik az E.ON
Tiszantoll Aramhdlézati Zrt. telephelyein, a vdélialat dltal Uzemben tartott berendezéseken munkat
végeznek, a munkavégzésre vonatkozd tlzvédelmi kotelezettségeket a megrendelének és o
kivitelez&nek keretszerz6dében kell régziteni.

e Ha avillamos hdlézatszerelési tevékenység sordn alkalomszer( t0zveszélyes tevékenység
végzésére kerUl sor, akkor erre a munkavégzésre engedélyt kell kidllitani.

o A tlzveszélyes tevékenység engedélyezésének rendjét az E.ON Tiszantdli Aromhé!ézoﬁ
Zrt.T0zvédelmi Szabdlyzata tartalmazza. —
e A kivitelezést kGvetden a kivitelezdnek szabvdnyosségi nyilatkozatban kell nYIIGTkQZT‘IICI a )
kivitelezés sordin érintett t0zvédelmi eldirdsok, szabvanyok betartésdardl

Kdabelszerelvények készitése, kdbelmassza melegitése

A munkavégzés sordn be kell tartani a felsorolt jogszabdlyok, szabvanyok e|OII'OSCIIT az érvényben
iévé technolbgiai utasitdsok eldirdsait. A hegesztés helyét, a kdbelszerelvények kérnyékét 2 m-es
kérzetoen a keletkez6 kdbelhulladéktdl és éghetd anyagokid! meg kell tisztitani. Gendoskodni kell
a munkagddodrben a tébbi kdbel letakardsardl és a lehullé izzd fémrészek eloltdsdrdl: Az esetleges
t0z eloltésdra a hegesziés idejére 2 db 6 kg-os porral oltdkésziléket, 2 db lapdtot 52 db csdkanyt
kell készenlétben tartani. A melegitési hely kdmyékérdl az éghetd anyagokat el kell tdval n‘oml ésa
munkaterUletet el kell kerfteni.

A targyi munka sordn felmer0Il6 t0zveszélyes tevékenységek: kdbelszerelés

A térgyi munkéval érintett t0zveszélyes helyek, kdzmUvek és Uzemeltetdjlk:

a tervdokumentdcid szerint.

Az dlitaldnos elbirdsokon Ul beTon‘ondo egyedi elbirdsok: -

Fontosabb tdzvédelmi jogszabdlyok:

1996. évi XXXI. torvény a 1z elleni védekezésrdl, a mUszaki mentésrdl és o
tUzoltésagrdl

1998. évi XXX, torvény a tUz elleni védekezésrdl, a mUszaki mentésrél és a
t0zoltdsdgrdl sz416 1996. évi XXXI. torvény
modositasardl

115/1996. (VIi.24.) Korm. rendelet a t0zvédelmi hatdsagi tevekenység részietes

szabdlyairdl, a hivatasos Onkormdanyzati tGzoltéségok
illetékességi terlletérdl

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a t0zvédelmi szabdlyzat készitésérdi
33/1999. (IX. 24.) BM rendelet a t0zvédelmi szabdlyzat készitésérdl szold 30/1996.
(XI1.6.) BM rendelet mddositésdérdl

35/1996. {Xl.29.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabdlyzat kiadasdrdl (OTSZ)

12/1997. {l1.26.) BM. rendeiet az erddk t0z elieni védelmérdl

7/2001. (V. 27.) BM rendelet oz erddk 10z elleni védelmérdl szold 12/1997. (Il. 26.) BM
_ rendelet médositasérél

12/2007. (IV.25.) OTM rendelet a t0zesetek vizsgdlatéra vonatkozd szabvanyokrdl

15/2004. (V. 21.) BM rendelet a tizvédelmi megfeleldségi tanusitvdny beszerzésére

vonatkozd szabdlyokrdl



211/2002. (X. 1.) Korm. rendelet

2/2002. (i. 23.) BM rendelet

8/2001. (1.30.) GM rendelet

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek
elleni védekezésrd! 524616

2/2001. {I. 17.} Korm. Rendelet mdodositasardl

a tUzvédelem és a polgdri védelem mUszaki
kévetelményeinek megdllapitdsdérdl

a Villamosm0 MUszaki — Biztonsagi Kdvetelményei
Szabdlyzat hatdlybalépésérdl

Fontosabb tlzvédelemmel kapcsolatos. ioaszabdly dital kételezd eérvényivé nvilvanitott

szabvdanyok:

MSZ 2364 szabvdnysorozat

EpUletek villamos berendezéseinek 1&tesftése

MS7 151 szabvdnysorozat

Erésdramu szabadvezeték

MS7 1585:2001

Erésdramd Uzemi szabdlyzat

MSZ 1600 - 3:1986
MSZ 1600 -11:1982
MSZ 1600 -16:1992

Létesitési biztonsagi szabdlyzat 1000 V-ndl nem nagyobb
feszOltségU erdséramu vilamos berendezések szimdra

MSZ 1610 -2:1970
MSZ 1610 - 4:1970
MSZ 1610 - 5:1970
MSZ 1610 - 6:1979
MSZ 1610 - 8:1970

Létesitési biztonsdgi szabdlyzat 1000 V-ndl nagyobb
feszOltségd erbsdramu villaomos berendezések szamdra

MSZ 6292:1997

Gdazpalackok szdliitdsq, taroldsa és kezelése

MSZ 13207:2000

0,6/1 kV-t6l 20,8/36 kV-ig terjedd névleges feszllts&g0
eréséramu kébelek és jelzékdbelek kivalasztdsa.
fektetése és terhelhetdsége .

MSZ 15633-1:1992
MSZ 15633-2:1992
MSZ 15633-3:1992
MSZ 15633-4:1992

Fontosabb utasitdsok:

Egheté folyadékok és olvadékok térolé- és kiszolgdld
Iétesitményeinek, berendezéseinek tzvédaimi.elbirdsal

B

E.ON Hungdria Zr. villamos hdldzatokat Gzemeltetd terlletileg illetékes munkoszerveze’reinék

kiemelten fontos utasitdsci.

Vagyonvédelem:
Kivitelezés sordin a munkaterUletre lehetdség szerint csak a napi munkdnak megfeleld anyagokat
kell kisz&llitani, hogy felUgyelet nékUl anyag a terlleten ne maradjon.

Amennyiben ez nem valdsithaté meg, a helyszin adottsdgainak megfelelden bekeritett, zérhatd
terUleten kell a felhaszndlandd anyagok védelmérdl gondoskodni.

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

o Az EON Tiszdntdli Aramhdldzati Zrt. m0kddési terlletén a kérnyezetvédelmi feladatokat a
wRészvénytdrsasdg Kémyezetvédelmi Elidrasai, Utasitdsai és Vészhelyzeti tervei” tartalmazzdk.

o A kornyezelvédelmi Szabdlyozdk hatdlya kiterjed azokra ¢z idegen munkavdilaldkra,
kivitelezdkre is, akik az E.ON Tisz&ntdli Aramhdlézati Zrt. telephelyein, az E.ON Tiszdntdli Aramhdidzati
Zrt. altal Uzemben tartott berendezéseken munkdt végeznek.

e Az idegen vdllalkozdsban végzett tevékenységek esetében a megrendeldnek és vdllalkozonak,
kivitelezbnek a kornyezet védelmével kapcsolatos kdtelezetiségeit a keretszerzddésben kell

régziten.

o Kivitelezéskor kllénds gondot kell forditani a falaj é&s termdféld védeimére. Torekedni kell o
kérnyezetbardt technoldgidk alkalmazdséra.

o Az orszégos vagy helyi jelentdségd védett természeti terlleten csak a tdjvédelmi szakhatdsag
aital jdvahagyott jogerds kdrmyezetvédelmi engedély alapjén lehet megkezdeni a kivitelezést, a
kérnyezetvédelmi engedélyben foglaliak maradéktalan betartgséaval.

¢ Be kell tartani a Féldhivatal hatéségi eléirdsait az id8leges foldterUlet kivondsi engedélye szerint,
a Megyei Novény és Talgjvédelmi Szolgdlat szakhatdsdgi hozzdjdruldsdban tett elirdsokat az
ideiglenesen mds célra igénybevett fdldterlletek Ujrahasznositdséra vonatkozdan.
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e Kivitelezés utdn o talojszerkezetet és a természetes névénytokardt eredeti dllapotdnak
megfeleléen helyre kell dllitani. A munkaterlletet rendezett és tiszta &llapotban kell visszaadni
rendelietésének. A létesitmények épfigése, bontdsa, felljitdsa sordn toérekedni kell ara, hogy oz
elbidézett kérnyezeti hatdsok ne okozzdk a talaj termdképességének csdkkenését,

o Kivitelezéskor gondoskodni kell arrdl, hogy sem a felszini, sem a felszin alatti vizek ne
szennyezédienek,

e A kivitelezési munkdk sordn haszndit veszélyes anyagok biztonsdgi adatlapiainak biztositdsa a
véllakozd feladata és felelbssége.

e A munkavégzés sordn keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységet a ,HAldzati hullodékok gyljtése” utasitds szabdlyozza. A keletkezd hulladékok o
kévetkezlk lehetnek:

- Nem veszélyes hulladékok:

Ui héldzatok épitésekor a felszerelt elemek gdngydlegei, a munkavégzés sordn elidvolitott
névényzet maradékai, vissza nem 16lthetd fdld, betontdrmelék, aszfalt tdrmelék, sth.

- Veszélyes hulladékok:

festékes rongy, higitdk, olajos rongy, kdzvildgitdsi fenyforrdsok,

A keletkezett hulladékok szakszer0 tdroldsérdl valamint oz épitési munka befejezése utdn azok
elszdlitasardl, hatdsdgi engedéllyel rendelkezd dtvevének t6rténd dtaddsérdl a kivitelezd kdteles
gondoskodni. Az elektromos hdlézatok épitésénél kell tartani a zojvédelemmel kapcsolatos
el8irdsckat.

A kérnyezetvédelemmel kapcsolatos fontosabb joaszabdlyok: P g

a természetvédelemrd! _

a természet védelmérd! sz616 1996, évi LIl torvény
maoédosftasardl

az erddrdl és az erdd védelmérd! .

a vadvédelemrd!, a vadgazddlkoddsrdl |,

valamint a vaddaszatrél \" 4

a vadvédelemrél, a vadgazddlkoddsrdl, valuhing o
vaddaszatrdl szl 1996. évi LV. tdrvény modoshtdsérdl
a kérmnyezet védelmének dltaldnos szabdlycirdl

oz épltett kdrmyezet alakitdsdrdl és védelmérdl

1996. évi LIIl. térvény
2003. évi Ll torvény

1996. évi LIV. Térvény
1996. évi LV, térvény

1998. évi LXXVIIL. torvény

1995. évi Lll. torvény
1997, évi LXXVill. 1&rvény
1994, évi LV. torvény
2007. évi LXXXVI. Térvény
382/2007.{XI.23.) Korm.

a term&féldrél
a villamos energidrol
a villamosenergia-ipari épftéstgyi hatbsagl engedélyezési

rendelet
98/2001. (VI.15) Korm. Rendelet

12/1983. (V. 12.] MT rendelet
219/2004. (VII. 21.) Korm,
Rendelet

29/2004. (XII. 25.) KyWM
rendelet

164/2003. [X. 18) Korm.
Rendelet

313/2005. (XII. 25.) Korm.
Rendelet

2012. évi CLXXXV. Tdrvény

eljérdsokrél

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl

a zaj- és rezgésvédelemrdl

a felszin alatti vizek védelmérdi

a kdérnyezetvédelmi, természetvédelmi és vizOgyi
felOgyeldségek illetékességi, valamint a nemzeti park
igazgatdsdgok és a kdryezetvédelmi és vizigyi
igazgatdséigok mikddési tertletérdl

a hulladékkal kapcsolatos nyilvéntartdsi és adatszolgdltatdsi
kotelezettségrél

a hulladékkal kapcsolatos nyilvéntartdsi és adat-szolgditatdsi
kételezettségekrd! szold 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet,
valamint ezzel 6sszeflggésben egyes tovdbbi
kormdnyrendeletek médositésdrdl

a hulladékrdl
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2000. évi CXII. Térvény

8/2001.(/11.30) GM rendelet
314/20085. (XIl. 25.) Korm. r.
33/2005. (XIl. 27.) KWWM r.
13/2015. (lI.31.) BM rencdelet
14/2015. (liL31.) FM rendelet
72/2007. (IV.17.) Kormur.

4/2007. {II. 21.) KyWM .

91/2007.(IV.26.) Korm. r.

72/2013. {Vill.27.) VM rendelet
309/2014. {XIl. 11.) Korm.r.

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM er

2000. &vi XXV. Tv.
41/2000 [XI1.20.) ECM-K&M e. r.

4472000 (Xil.27.) EOM .

90/2007. (IV.26.) Korm.r.
28/2004. (XII, 25.) K¥WM
rendelet

220/2004. (VIl. 21.) Korm. .
28/2004. (XII. 25.) KyWMr.
27/2004. (XII. 25.) KyWMr,

284/2007. (X. 9.) Korm. r.
140/2001. (VIII. 8.) Korm. 1.

29/2001. (XIl. 23.} KEM-GM e. .

27/2008. (XI1.3.) KvVM rendelet

a Balaton kiemelt GdUidkdrzet terlletrendezési
tervének elfogaddsdrdl és a Balatoni Terlletrendezési

Szabdlyzat megdliapitdsdard!.

A Villamosm0 MGszaki-Biztonsagi Kdvetelményei Szabdlyzat
hatélybalépésérd!

a kérnyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes
kdrnyezethaszndiati engedélyezési eljardsrol

a kdmyezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vizlgyi
hatdsdgi eljdrdsok igazgatdsi szolgditatdsi dijairdl

a vizOgyi és a vizvédelmi eljdrésok igazgatdsi szolgdltatdsi
dijairél

a kdérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagi eljdrdsok
igazgatdsi szolgdliatdsi dijairdl '

a kérnyezetvédelmi és vizUgyi hatdsagi elidrds sordn
felmer0I6 egyéb eljérdsi kdiségekrdl,

oz egységes kdmyezethaszndlati engedélyhez kotdit
tevékenységekkel kapcsolatos felUgyeleti dij megfizetésének
részletes szabdlyairdl

a természetben okozott kdrosodds mértékének
megdliapftdsdrdl, valamint a kdrmentesités szabdlyairdl

a hulladékjegyzékrdl

a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgdltatsi
kotelezettségekrdl —
az épftési és bontdsi hulladék kezelésének részletes
szabdlyairdl

a kémiai biztonsagrol

oz egyes veszélyes anyagokkal, iletve készitményekke!
kapcsolatos egyes tevékenységek korldtozasdrdl

a veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljdrasok ill. tevékenységek részletes
szabdlyaird! \_

a kérnyezetkdrosodds megelbzésének és elndritéasanck
rendjérdl il
a vizszennyezd anyagok kibocsdtdsaira vonatkozd
hatdrértékekrdl és alkalmazdsuk egyes szabdlyairdl

a felszini vizek minésége védelmének

szabdlyairdl

a vizszennyezd anyagok kibocsétdsaira vonatkozd
hatdrértékekrdl és alkalmazdsuk egyes szabdlyairdl

a felszin alatti viz Gllapota szempontjdbdl érzékeny
terUleteken levd telepllések besorol&sdrdl

a kérnyezeti zqj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyaird!

egyes kiltéri berendezések zajkibocsdtdsi kdvetelményeirdl
és megfeleldséglk tanUsitdsardl

egyes kUltéri berendezések zajkibocsatdsanak korldtozdsdérdl
és a zajkibocsatds mérési modszerérd|

a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatdrértékek
megdliapitdsardl

Kézm(vek keresztezése féldbe fekietelt 1-35 kV-o0s erSsdrami kdbellel

Keresztezett
kdzm(

Keresztezés metszete

Vonatkozd

Védelem .
szabvany

erésaramu kdbel

x=>0,4m

épitendd 1-35 kV kibel

-
X . meglévd 135 KV kébel

nem kell védelem 6.2. pont

MSZ 13207:2000




eréséramu kabel

0.2<=x<=0,4m

épitendd 1-35 kV kébel

meelévd 1-35 kV kébel

az épitendd kdbelt
véddbcstbe kell helyezni

MSZ 13207:2000
6.2. pont

tavkozlés (tk)

hax=>05m

épitendd 1-35 kV kabel

.
X meglévd tavkozlés kabel

nem kell védelem

MSZ 13207:2000
6.3.2.1. pont
6.3.2.2. pont

Keresziezés: felll

tavkoziés (tk)

MSZ 13207:2000

o ) Ha az erésdrami kébel nem 6.3.2.1. pont
0,5>x>0,2m @ épitendd 1-35 kV kébel csatla-kozik szabadvezeték 6.3.2.3. pont
« | hdlézathoz, és mindkét kdbel
¥ meglévd tavkdzlés kibel véddesdben van Keresztezés: telll
tavkoziés (tk) | Ha az er8sdram kdbel nem . B
© dotends 135 kibe csatla-kozik szabadvezeték szzslzo;.c.)zg?o
0,5>x>=0,2m T haldzathoz, &s az épitendd P
x | R kéibelt védEesabe kell helyezni, 6-3.2:3. pont
16V tavkonés kibel valamint a kdzmdvek kdzé fen Fal
et Rese atlapolt vélasziétégldzas kerdl Keresziezes: felll
locsoldviz, viz,
szennyviz, épitendd 1-35 kV kibel MSZ 13207:2000
csapadék A . 6.7.1. pont
X ‘ meglévé kozmii (lv, v, sz, es) nem kell védelem B 1._b£|§1
hax=>0,5m Bk N
/. Keresziezés: felUh,
locsoléviz, viz, 4
szennyviz, (o @pitendd 1-35 kV kibel MSZ 13207:2000
csapadék : Er6sérami kdbelt védBesbbe é.7:):pont
ha x<05m * meglévd kozmi (iv, v, 52, ¢5) kell helyezni. ._ 2.bek.
i S.bek.
q Keresztezés: felli
melegviz,
gdzvezeték (mv), megl. kozmii (mv, tf) “UMBZ 1 3207:2000°
s . —~— iR 5
taviitd vezeték . y nem kell védelem 6.1 2.-pofit
(t) | ép. 1-35kv kabel
ha x=>5m =
meegvz m). meglévd bzt (m, ) X min Grtékének MSZ 13207:2000
(ngvfGT” ozeték i meghatdrozdsa szémitdssal 6.7.2. 1. pont
(t)f;/ - X Ugy. hogy a talajnémérséklet
0 A
ha x=<5m max 20°C lehet, Keresztezés: alul
épitendft 1-35 KV kbl
Kere:.s zfe’z’eﬁ Keresztezés meiszete Védelem Vonqﬂfozo
kézm{ szabvany
melegviz (mv), Erésd. kdbelt jol hészigetelt
gbzvezeték véds-csdbe kell helyezni
(taviitGvezeték meglévd kozmd (mv, 1) s;felléztete'?ssgl Ugy. hogy @ MSZ 13207:2000
tf) : kérnyezeti hém. max 300C 6.7.2. 2. pont
lehet. Ennél nagyobb hém. 6.7.2.3. pont
ha x<50més * esetén a melegviz vagy
oz MSZ @ coends 135 kY kibel gbzveze-téket is hdszigetelt és
13207:2000 ’ szeliéztetett véddcsbe kell

6.7.2.1, ponija
nem teljesithetd

helyezni, de ekkor sem
haladhatja meg a kébel
kdrnyezeti hdm. a 30°C-ot.

Keresztezés: alul

gdz (g)

ha x=>0.5m

épitendd 1-35 kV kibel

nem kell védelem

MSZ 7048/2:1983
9. pont
Keresztezés: alul -
felOl

gaz (g)

ha x <0,5m

by
X moslévit kdzmi (g1
@ itends 135 kV kibel
X

meglévé kozmil (g)

Er&sarama kabelt
elekiromosan szigetelt
védébesdbe kell helyezni 1-1m-
el fdinyGldan.

MSZ 7048/2:1983
9. pont

Keresztezés: alul -

felll

14



Megjegyzés:

e Ha a kébelndlézat szabadvezetékhez csatlakozik, tévkdzliési kdzml esetén a 0,5 m-es
keresztezési tavolsdig nem csdkkenthetd!
e A tavkdzlési berendezések Uzemi és védsfoldeléseit 0,8 m-nél jobban nem szabad

megkdzelitenil

* A keresztezési szakaszon az erbsdramy kdbel védbcsdvezések mindkét irdnyban, legaldbb az
aldbbiak szerint nydljon 1l
viz, locsoldviz, csapadék, szennyviz esetén 0,5-0,5m,

melegviz esetén 1,0-1,0m,

gbzvezeték esetén 1,5-1,5m

tévkodzlés esetén 0,5-0,5m.

Kézmivek megkédzelitése tdidbe fekietett 1-35 kV-os erdsdramid kdbellel

Megkozelitett
kdzm{

Megkdzelités metszete

Védelem

Vonatkozd
szabvdny

eréséramy kdbel
x=>0,2m

épitendd 1-35 kV kabel

meglévé 1-35 kV kébel

nem kell védelem

erdsdramo kdbel

0,07 m=<x<0,2
m

épitendd 1-35 kV kébel

[ N N I

meglevd 1:35 KV fibe]

térkdztartd vagy vélasztétégla

— —

FASZ13207:2000 |

4.3.4. pont

tavkozlés (T)

épitendd 1-35 kV kabel

MSZ 13207:2000

,,— _____ nem kell védelem ! 6.3.3:1. pont
x=>10m meglévo tavkozleést kabel \,
Ny, o
"\\"::l.f 1 -“lp-;//'
tavkdziés (1) Spitendd 1-35 kY kibel MSZ 132077000
valasztdtégla Gilapoltan 6.3.3.2. pont

1.0m>x=>0,5
m

A 7257%

mezlévé tavkézlési kabel (posta

tavkdziés (T)

x_ g %&‘O @_O—& hdlézathoz, a tavkdzlési és ed. 6.3.3.3. pont
Oom>x=>03 . kabel kézott Gllapolt vélaszté- 1. bek.
m meglévd milanvig seigeteléall tivkoziss kibel oita 1é|a is kell.

épitendd kabel Uy = 0,6/1 kV

Az erbsdramy kdbel nem
csatlakozik szabad-vezeték

MSZ 13207:2000

tavkaziés (1)

05m>x=>03
m

épitendd kabel Uy >0,6/1 kV kibel

DP22224 22,

meglévd tavkszlés kabel védbesbben

Az erésdramu kdbel nem
csatla-kozik szabad-vezeték
hdéldzathoz, a tévkdziési kabel
védb-csdben vagy alépii-
ményben van, és atlapolt
vdlasziétéglazds készil.

MSZ 13207:2000
6.3.3.3. pont
2. bek

tavkdzlés (T)

x=>0,2m

épitendd 1-35 kV kébel

meglévd tavkszlés kibel alépitményben

Ha oz épitendd erésdramy
kdbel nem csatlakozik
szabadvezeték hdldzathoz és
o két kdzm0 kdzé Gtlapolt
vdlasziétégldzds épuil.

MSZ 13207:2000
6.3.3.4. pont

tavkdzlési oszlop

x=>0,8m

meglévd tavkoziési oszlop

épitendd 1-35 kV kabei

nem kell védelem

MSZ 13207:2000
6.3.3.5. pont
1. bek.

tavkdziési oszlop

08m>x=>0,3
m

S
meglévd tavkdzlési oszlop

X
€épitendd 1-35 kV kibel
e @

Er6sérami kdbelt védéesébe
kell helyezni, tavkdziési
berendezés védbidldelésének
megkdzelitése esetén x => 0,8
m -el.

MSZ 13207:2000
6.3.3.5. pont
2. és5 3. bek.




locsolbviz, viz,

szennyviz, épitendd 1-35 kV kibel MSZ 13207:2000
csapadék —RTmTmmEEsEEEEES nem kell védelem 6.7.1. pont
* meglévd kozmii (lv, v, sz, ¢s)
Xx=>0,5m
IO(s:;:rlw?wv%}zw’z' Spltendd 1135 KV kibe MSZ 13207:2000
i oydéll< [ Erésdramu kdbelt védcsébe 671 : +
P X meglévd kézmil (Iv, v, sz, ¢S kell helyezni. e
o (v, v, 5z, cs) 2. bek.
xX<0,5m
melegviz (rf“’) . épitends 1-35 kV kibel
gbzvezeték —_—— e e = e MSZ 13207:2000

(taviGtévezeték |x
f)

nem kell védelem

6.7.2. pont

x>50m
melegviz (mv), e
- . . X min €rtékének
épitends 1-35 KV kbel .
”é%?é}’ée\f:;‘;':ék R g B meghatdrozasa szamitdssai MéS ; ;_3307%2?0
1) X ‘ D Ugy, hogy a talajhdmérsékiet S8 1P
w=<h0m g meglévt kbzml (mv, th max 20°C lehet.

melegviz (mv),

Eréséramy kdbelt jol
hészigetelt védbesbbe kell
helyezni szellbzte-téssel elldtva

gbzvezeték
(tdvltdvezeték X I meglévs kozmi (mv, ) Ugy. hogy a kdrnye-zeti
) hémérsékiet max 300C lehet.
Ennél nagyobb hémérséklet _
ha x<50m és esetén a melegviz vagy MSZ 13207:20680
az MSZ gbzvezetéket is hdszigetelt és 6.7.2.2. pont, ™\
13207:2000 szelibztetett védé-csébe kell 6.7.2.3. pont =
6.7.2.1. pontja helyezni, de ebben az
nem teljesithetd esetben sem haladhatja meg
a kdbel kérnyezeti
hémérséklete a 300C-ot.
N\,
o i \\"" v
gé7 (g) SR iy SR MSZ-7048/271983
x nem kell védelem 9. pont

ha x=>0,5m 4 meglévd kdzmil (g)

épitendd 1-35 kV kabel

gdz (g)

meglévd kozmi (g)

ha x <0,5m

Er&sarami kébelt
elekiromosan szigetelt
véddcsdbe kell helyezni 1-1m-
el tUiny0léan.

MSZ 7048/2:1983
9. pont

Megjegyzés:

e Ha a kdbehdlozat szabadvezetékhez csatlokozik, tavkdzlési kdzmli esetén a 0,5 m-es
megkdzelitési tavolsdg nem csdkkenthetd! A tavkdziési berendezések Uzemi és védofdideléseit 0,8

m-nél jobban nem szabad megkdzelitenil

o A megkdzelitési szakaszon az erdsdramu kdbel véddesdvezések mindkét irdnyban, oz x érték
teljes hosszdn tUimenden, legaldbb oz aldbbiak szerint nyUljon 10!

- viz, locsoldviz, csapadék, szennyviz esetén 0,5~ 0,5 m,

- melegviz esetén 1,0- 1,0 m,
- gbzvezeték esetén 1,5-1,5m
- tavkdzlés esetén 0,5-0,5m.

Hajdu Bdlint
EN-T/09-0402

Debrecen, 2017. oktéber hé
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L (6,5-10 m-es oszlophoz)
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VELENCE karok alkalmazasi
péiddi STANDARD oszlopokon.

A kar vége a [dmpatesteknek
megfelelGen alakithatd ki.

Pl.: kUlsé vagy belsd menetes
csatlakozas.
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A VELENCE® karok a ,STANDARD" oszlopokhoz alkalmazhatok.
Megrendeléskor meg kell adni a fogadd csé atmérdjét.
lgény szerint hérom-, vagy négykard véltozatban is gydrthato.
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