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Zsaluks tamfal
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Szerelgbeton
C16/20 - 24/FN

MEGJEGYZES

1. Oldalfal: 50x25x20 zsalukébdl falazva, 9,6 db/m® a hézagok betonnal kitoltve

2. A tamfalat, vakolni sziikséges Weber.rep 753H betonjavité habarcsal.
Ennek alkalmazasa esetén a felliletet weber.prim 706 tapadéemulzié-H-val
vagy weber.rep 751 tapadoiszappal sziikséges el6kezelnunk.

3. A betonacél B.60,50 mindségi legyen.
4 A rajzon mértékegység nélkil feltiintetett méretek mindegyike cm-ben keriilt megadasra!

H-TERV 2002 Kit.
4030 Debrecen, Buzavirag u. 7. Tel: 30/3835-245
Megbize: Hajduhadhéaz Varos Onkormanyzata Tervszam: Datum:
4242, Hajduhadaz, Bocskai tér 1. H-T6/2-2017 | 2017.09.h6
Terv targya: Hajduhadhaz Dr. Foldi Janos utcan hidnyzé kerékparat kiegészitésére
(Katolikus Templom-Béke utca) vonatkozo kiviteli terve

Szakag: Méretarany: Terv fajta: Kiviteli
Uttervezés és csapadékviz elvezetés M 1:10
Részmiivelet: Zsaluké tamfal rajza Rajszam:
(Belteriileti Kerékparat) u3/9
Felel6s Tervezé: Horvath Zsolt Tervezé:
KE-K/09-0777
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