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Hajduhadhaz meglévo kiilteriileti kerékparut burkolat felajitasara
vonatkozé Kiviteli terve

1. Alair6 lap

2. Tervezdi nyilatkozat

3. Attekintd térkép AT -1

4. Atnézeti helyszinrajz AH -1

5. Felvételi helyszinrajz U-0/1-0/2 M 1:500
6. Részletes helyszinrajz U-1/1-1/2 M™M1:500
7. Forgalomtechnikai helyszinrajz U-2/1-2/2 M1:500
8. Mintakeresztszelvények Uu-3/1 M1:100
9. Keresztszelvények Uu-4/1 M 1:100
10. Hossz-szelvény U-5/1 Mh 1 : 500/

Mv 1:50
Melléklet: Poligon adatok, kozmii egyeztetési jk.-ek, kozmii-lizemeltetdi hatarozatok,

kozutkezel61 hatarozatok
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Hajduhadhaz meglévo kiilteriileti kerékparut burkolat felujitasara
vonatkoz6 Kiviteli terve
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TERVEZOI NYILATKOZAT

a
Hajduhadhaz meglévo kiilteriileti kerékparat burkolat feldjitasara
vonatkozé Kiviteli terve

Alulirott, Horvath Zsolt, mint Tervezd kijelentem, hogy a tervezett létesitmény miiszaki
megoldasa megfelel a vonatkozo6 jogszabalyoknak, az altalanos érvényl €s eseti eldirasoknak
— azon beliil a kornyezetvédelmi eldirasoknak, €let- és balesetvédelmi eldirasoknak.

A tervezésnél figyelembe vettilk az alabbiakat: a Tiz elleni védekezésrdl, a miszaki
mentésrol és a tlizoltosagrol szolo 54/2014. (XI1.5.) BM rendeletet az Orszagos Tiizvédelmi
Szabalyzatro, az OTSZ kiadasardl.

A fenti targyq, fenti helyre és fenti megbizonak (épittetdnek) tervezett 1étesitmény terveit az
altaldnos érvényii hatésagi eldirasokat - ezeken belill az 1997. Evi LXXVIIL Térvény az
épitett kornyezet alakitasarol és védelmérol, 17/2008. (VIL.30.) NFGM rendelet épitésiigyi
hat6sagi eljarasokrdl, valamint a telekalakitasi és az épitészeti miiszaki dokumentaciok
tartalmarol, a 235/1997. (XII. 20.) Kormanyrendelet az orszagos telepiilésrendezési és €pitési
kovetelményekrél (OTEK), munkavédelmi kovetelményeket és a kozmii és utépitési
rendeletek, szabalyzatok, orszagos és agazati (szakmai) szabvanyok /MSZ/, valamint a
miszaki eldirdsokat - betartva készitettem el.

A tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek az UME (Utiigyi Miiszaki Eldirdsok), valamint
az 55/2011. (X. 24.) NFM rendelet eldirasainak.

A targyi létesitmény tervezésére a fenti Mérnok Kamarai szam alapjan jogosult vagyok.
MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

A munkaveédelemr6l szold 1993. évi XCIIL Tv. és a végrehajtasarol szold 5/1993. (XIL. 26.)
MUM rendelet, valamint a 4/2002. (II. 20.) SzCsM — EiiM rendelet alapjan kijelentjiik, hogy

crcr

lizemeltetésre  vonatkozd, tervezéskor érvényben 1évé jogszabalyok, szabvanyok,
szabalyzatok, ¢és egyéb hatosagi eldirasok figyelembe vételével készitettiik el.

A tervezett miiszaki megoldas megfelel az Etv. 31. § (2) bekezdés c.) —h) pontjaiban
meghatarozott kovetelményeknek.

Debrecen, 2017. szeptember f&%@’%%

Eng.szam: KE-K/09-0777
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TERVEZOI TUZVEDELMI- ES KORNYZETVEDELMI NYILATKOZAT

Alulirott, Horvath Zsolt Tervezd kijelentem, hogy a tervezett létesitmény miiszaki megoldésai
megfelelnek a vonatkozd jogszabalyoknak, az altalanos érvényl és eseti eléirasoknak. A
tervezésnél figyelembe vettiik az aldbbiakat: a Tlz elleni védekezésrdl, a miliszaki mentésrol
¢s a tlizoltosagrol szolo . 1996. évi XXXI. torvény.

A terv miiszaki megoldasai megfelelnek a :
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletet az Orszagos Tiuizvédelmi Szabalyzatrol kiadasarol
- 253/1997.(XII. 20.) Kormanyrendelettel kiadott OTEK el8irasai és a modositasara
kiadott Kormany rendeletek

A tervek készitésénél az alabbi rendeletek, eldirasok vonatkozé fejezeteit tartottuk be:

- 1995. évi LIIL Tv. — A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl

- 1996. évi LIILTv. — A természet védelmérol

- 1991. évi XX. Tv. — A helyi 6nkormanyzatok ¢€s szerveik, a kdztarsasagi megbizottak,
valamint egyes centralis alarendeltségli szervek feladat és hataskorérdl

- 346/2008. (XI1.30.) fas szart novények védelmérdl szolo Kormany rendelet

- 225/2015. (VIIL7.) Kormany rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol

- 1995. évi LVIL Tv. — A vizgazdalkodasrol és az ezt mddosité 2007. évi LXXXII. Tv.
¢s CXLIX tv.

- 219/2004.(VIL.21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl

- 306/2010. (XI1.23.) Kormany rendelet a levegd védelmérdl

- 284/2007. ( X. 29. ) Kormany rendelet — a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabalyairol

Taj és természetvédelem:
Az épitési munka sem t4j, sem természetvédelmi teriiletet nem érint.
A tervezett 1étesitmény kornyezetében
- Helyi védettségli természeti érték
- FErzékeny Természeti Teriilet
- Természetvédelmi oltalom alatt all6 teriilet
nem taldlhato.

e

Horvath Zsolt
Eng.szam: KE-K/09-0777

Debrecen, 2017.szeptember
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MUSZAKI LEIRAS
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1. ELOZMENYEK

Hajduhadhaz telepiilés déli részén a 4. sz. fout ledgazasatol kiilteriileti kerékpartt vezet be a
telepiilésre, mely a kdzigazgatasi hataron beliil 6nallo kerékparatként illetve egyesitett gyalog
¢és kerékparutként halad északi iranyba a Béke utjaval parhuzamos vonalvezetéssel a Mester
utca keresztezOdéséig.

Az Onkormanyzat terveiben régéta szerepel a Bocskaikert felél érkezé déli kerékparut és a
Téglas felé vezetd északi kerékparut osszekapcsolasa a Béke utja — Bocskai tér — Dr. Foldi
Janos utca nyomvonalan.

Jelen tervdokumentacié a Bocskaikert feldl érkezd déli kiilteriileti kerékparat felujitasat
tartalmazza. A feltjitas nem engedély koteles tevékenység.

2. TERVEZEgT, MEGELOZO  ALLAPOT, TERVEZESI FELADAT
ALTALANOS LEIRASA

a./ Bocskaikert feldl érkezé déli kiilteriileti kerékparat : A meglévé 1,50-1,70m széles
kerékparutat szélesiteni kell 2,25m szélességlire , a meglévo arok jo karbantartasaval.

3. VIZSZINTES VONALVEZETES

3.1. Tervezési paraméterek
a./ Bocskaikert feldl érkezo déli kiiltertileti kerékparut:

Rendeltetése: Kétiranyu kerékpartt

Tervezési osztaly: ,C” haldzati szerep, lakott teriileten kiviili kerékparut.
Tervezési sebesség ut: V<20 km/h

Epitett szélesség: 2,25m

Padkaszélesség: 0,50-0,50m

3.2. Tervezoi dontések javaslatok indoklasa

A tervezett kerékparut a Bocskaikert telepiilést és Hajduhadhaz telepiilések Osszekotését
hivatottak biztositani. Vonalvezetése, kialakitdsait a meglévé kerékparit vonalvezetése
hatarozta meg.

A kerékparforgalmi Ilétesitmények megvalasztasdnal a rendelkezésre 4llo beépithetd
teriileteket vettiilk alapul kiemelt figyelmet forditva arra, hogy a kerékparos kozlekedés
biztositdsa minden esetben biztosithato legyen az épitéssel érintett utszakaszokon.

3.3. Teriiletrendezési és telepiilésrendezési terv

A tervezett beavatkozas a vonatkozo teriiletrendezési és telepiilés-rendezési tervekkel
0sszhangban van.

3.4. Helyi épitési szabalyzat
A tervezett beavatkozas a vonatkozo6 helyi épitési szabalyzattal 6sszhangban van.

3.5. Forgalmi vizsgalatok, forgalmi tervezés

A tervezés megelozden forgalmi vizsgalat nem tortént, a megrendeld altal szolgaltatott
adatokat vettiik alapul.
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4. Az utszakaszok leirasa
A tervezés soran kialakitott kerékparforgalmi Iétesitmények:
- 0nallo kerékparut a Hajduhadhaz belteriileti szakasz végétdl Hajduhadhdz kozigazgatasi
hataraig. Elnevezés Kerékparut I.
A tervezett kerékparut szakasz vizszintes vonalvezetését a részletes helyszinrajz mutatja.
A tervezés soran a tervezési sebességnek ¢s a kozlekedd jarmiiveknek megfeleld
ivsugarakat kellett alkalmazni. A kezdészelvényt6l a 0+614 kmsz.-ig Onkormanyzati
teriileten halad, 0+614 kmsz.-t6l a végszelvényig allami teriileten.

4.1 Vizszintes és magassagi vonalvezetés kialakitasa

4.1.1 Vizszintes vonalvezetés
A tervezett 1étesitmények vizszintes vonalvezetésének kialakitasakor a meglévo szilard
burkolata kerékparat vizszintes vonalvezetését kovettiik a sziikséges oldalakadaly
tavolsagok és biztonsagi paraméterek betartasaval.
A meglévo kerékparut tengelyének vonalvezetését vettiik alapul. Kezddszelvénye a
belteriileti egyesitett gyalog és kerékpartat végét6l indul, majd 11 m-es sziikitést kovetéen
2,25m szélességli kétiranyu kerékparutként halad a végszelvényig. A szakaszon 2
utcsatlakozasnal kihajtokat terveztiink. A kihajtok szélességei megegyeznek a fopalyaéval,
csatlakozo lekerekit6 iveik r=2m.
A szakaszon talalhat6 ivek mellékletként csatolva a miiszaki leirashoz.

4.1.2 Magassagi vonalvezetés
A tervezett Iétesitmények magassagi vonalvezetését a meglévd burkolatszintek
figyelembevételével kell kialakitani.
A tervezett magassagok a meglévd kapubejarok megkozelitésének és a vizelvezetés
lehetdségének figyelembevételével keriilnek meghatarozasra.
A kozuton valo atvezetéseket a kozit meglévé aszfalt burkolatdhoz szintben,
akadalymentesen csatlakoztatva kell kialakitani. A tervezett magassagi adatok abszolut
magassagi rendszerben (GPS Balti feletti) vannak megadva. A vizszintes vetiileti
rendszer:EQV.

4.2 Keresztszelvényi elrendezés, foldmii tervezés
4.2.1 Keresztszelvényi elrendezés
Kétiranyu kerékparut a Hajdihadhéz beltertilet és kiilteriilet hatara kozott:
e burkolatszélesség: 2,25 m(utlejarokhoz kicsatlakozas 2,0m)
e padkaszélesség: 0,50 m
e oldalesés: egyoldali 2,0% (arok felé)

Az UT 2-1.202. Aszfaltburkolatii wtpalyaszerkezet méretezése és megerdsitése utiigyi
eléiras a szélesités mértékét min. 0,70m—ben hatirozza meg. A meglévd burkolatot
25cm-e a burkolatsz€Itdl vissza kell bontani és 1) palyaszerkezetet kell beépiteni igy a
teljes szélesités mérteke 0,75m. A szélesitést 45°-0s szerkezet lépcsdzéssel kell
kialakitani a mintakeresztszelvény szerint. A szakaszon kb. 5 m-ként keresztrepedések
talalhatok. Ezeket ki kell takaritani és bitumen emulzidval kell kidonteni.
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4.2.2 Foldmunka

Az utpalya szerkezet beépitésének megkezdése eldtt a teherbirast ellendrizni kell a
terhelésnek kitett foldmi feliiletén. Csak akkor szabad a burkolat legals6 alaprétegét a
foldmiire raépiteni, ha a mérési eredmények megfelelnek az e-UT 06.02.11 (UT 2-1.222)
szamu agazati szabvanyban eldirt kovetelményeknek. A tervezett palyaszerkezet atazott
foldmiire nem épithetd. Az utalapok, meg kell, hogy feleljenek az e-UT 06.03.51 UT 2-
3.206 utiigyi miiszaki eliras kovetelményeinek. Az aszfaltburkolatokat az e-UT 05.02.11
UT 2-3.301 utiigyi miiszaki eldiras kovetelményeinek megfeleléen kell megépiteni.
Tervez$ felhivia Epitteté figyelmét a fenti mindségi kovetelményeknek, azok
ellendrzésének és a vizsgalatok stirtiségének (darabszaménak) fontossagara és azok épitési
szerzddésben vald rogzitésére. Az egyes munkanemek vonatkozasaban az 4gazati
szabvanyok eldirasait kell betartani.

Az elvart tomorségek:

- altalaj tomorség: Trq=85%

- toltéstest felsé 0,5m-ben Trg=90%
- homokos kavics réteg Trq=95%

4.3 Palyaszerkezetek ’ ’
A burkolat méretezéséhez az e-UT 06.03.11 (UT 2-1.501) Kerékparutak, gyalogutak és
jardak palyaszerkezete” nevi utligyi miszaki eldirast vettiik figyelembe.

A tervezett kerékparut szélesités és palyaszerkezet csere palyaszerkezete:

- 150cm  Ckt-4 cementstabilizacids burkolatalap

- 20,0cm  homokos kavics agyazat
A tervezett kerékparat meger6sités palyaszerkezete teljes szélességben:

- 25cm AC-4 kopo aszfaltréteg

- 35¢cm AC-8 kop¢ aszfaltréteg

- Meglévd kerékparut
A tervezett kerékpariit nyomvonalan a fak gyokerei tobb helyen tonkretették, ezeken a
részeken ki kell bontani a meglévd burkolatot és a szélesités palyaszerkezetével helyre kell
allitani. Ennek, helyét és mennyiségét a helyszinen a miiszaki ellendrrel kell pontositani.
A tervezett padkak jobb és bal oldalon foldpadkak.

4.4 Koziti csomépontok, parhuzamos utak, szerviz utak, utlejarok, kapubejarok
A tervezés soran az érintett kozti csomdpontokban szabvanyos atvezetéseket alakitottunk
Ki.
Végszelvénynél a 0168/95 hrsz.-u utndl, 4.sz.féut - Hajduhadhaz bevezetdut
csatlakozasanal.

4.5 Vasiiti és egyéb palyakkal, vezetékekkel valo keresztezések
Vasuti és egyéb palyakat nem érintiink.

4.6 Az 1ttal kapcsolatos egyéb létesitmények - Autébusz-megallohely, leallo helyek,
pihendhelyek, iizemanyagtolté  allomasok, vendéglato-ipari  létesitmények,
iizemmérnokségek
Egyéb létesitményt nem érintiink.
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4.7 Mitargyak
A tervezés soran mitargy épitésére, atépitésére nem keriil sor. A kerékparut kihajtok
szikkasztd arkokat érintenek tehat ezeket arok megszakitasként kezeltiik.

4.8 Uttartozékok
A tervezett kerékparutak kiépitése soran, a Forgalomtechnikai helyszinrajzon jelolt
jelzotablakat és uttartozékokat ki kell helyezni.

4.9 Kozvilagitas
A kiilteriileti kerékparut nyomvonalan nincs kozvilagitasi haldzatot.

4,10 Forgalomtechnikai feltételek

4.10.1 Epités alatti forgalmi rend
A kerékparforgalmi létesitmények épitése érinti a meglévd kozathaldzat forgalmat. Ezért
az ¢épités ideje alatt a munkateriiletet el kell korlatozni, a tervezett kozlekedési
létesitmények forgalmat az utak forgalomszabalyozasar6l ¢és a kozuti jelzések
elhelyezésérol szolo 20/1984. (XII. 21.) KM. Rendelet, a kozutakon végzett munkak
elkorlatozasi és forgalombiztonsdgi kovetelményeirdl szolé 3/2001. (I. 31.) KoéViM
rendelet eldirasainak, valamint a kozuti utelzaras, elkorlatozas és forgalomterelés elemei
cimii UT 2-1.152 utiigyi miiszaki eléirasban foglaltak figyelembevételével, jelz6tablak és
korlatozo6 jelz6eszkozok kihelyezésével.
Ejszaka a rossz latasi viszonyok kozétt az elkorlatozo elemek, korlatok forgalom feldli
oldalat piros vagy villogé borostyan sarga fényjelzéssel kell ellatni.
Az ideiglenes forgalmi rend jelzéseit a munkak végleges befejezése utan azonnal el kell
tavolitani.
Az ¢épitési munkak megkezdése eldtt forgalomkorlatozasi tervet kell készittetni és azt a
kozat kezeldjével jova kell hagyatni.

4.10.2 Végleges forgalmi rend
A végleges forgalomi rend kialakitasahoz Forgalomtechnikai helyszinrajzon készitettiink,
amit a kozlekedési hatdsaggal, kozitkezel6kkel engedélyeztetni kell. A végleges forgalmi
rend kialakitdsa csak a zdradékolt forgalomtechnikai tervvel megegyezden torténhet.
A Forgalomtechnikai helyszinrajzon jelolt helyeken a felallasi helyeket és piktogramokat
fel kell festeni tartds festékkel, a KRESZ tablakat kikell helyezni.

5 Az érintett kozmiivek és azok egymashoz torténé elhelyezkedése
Az érintett kozmiivek kezeldi nyilatkozataikat a vonatkozo jegyz6konyvekben megtették.
A kozmiivek elhelyezkedése a vonatkozo tervlapon fel van tiintetve, a kozmiivek
kezeldivel leegyeztetett nyomvonalon.
A kivitelezOnek fel kell vennie a kapcsolatot az esetlegesen érintett kézmiivek kezelGivel
¢s a munkdk kivitelezésének idészakara meg kell kérni a szakfeliigyeleteket. A kozmii
adatszolgaltatas alapjan az érintett vezetékek pontos helyét a kivitelezés soran fel kell tarni.

6 Vizelvezetés

A tervezési teriileten egyoldali szikkaszto arok talalhato, amelyet ,,jo karba kell helyezni”
a tervezett létesitmény vizelvezetése igy biztosithato. A meglévd egyoldali szikkasztd arok
a helyszinrajzon feltlintetésre kertilt.
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7 Kornyezetvédelem

Felszin alatti vizek:

A tervezett vizelvezetd 1étesitmények megépitésével és rendeltetésszerii iizemeltetésével a
felszin alatti vizek nem karosodnak.

A kivitelezés soran a vonatkozo felszin alatti vizek védelmérdl szold 219/2004. (VI11.21.)
Korm. rendelet elbirasait be kell tartani, tartatni.

Levego:

A forgalom, a kiépitést koveten nem novekszik szdmottevéen. Jelentdsebb atmend
forgalom nem vérhatd a csatlakoz6 utszakaszok paraméterei, a megkozelithetoség miatt,
igy a levegdszennyezés sem novekszik érdemlegesen.

A kivitelezés soran a vonatkozd levegd védelmérdl szoldé 306/2010. (XI1.23.) Korm.
rendelet eldirasait be kell tartani, tartatni.

Fold:

A meglévo utteriileteken torténik az épités. Az épités alatt, kifejezetten az aszfalt-burkolat
épitése sordn fokozott figyelmet kell forditani a talajszennyezés elkeriilésére.

A kivitelezés sordn a vonatkoz6 a termdfold védelmérdl szol6 2007. évi CXXIX. torvény,
valamint a kapcsolodo végrehajtasi rendeletek eldirasait be kell tartani, tartatni.

El6vilag, okoszisztémak:

Természetvédelmi teriilet, vizes él6hely nincs a kiépitésre kertil ut mellett.

A kivitelezés sordn a természet védelmérdl szold 1996. évi LIIL térvény eldirdsait be kell
tartani, tartatni.

Hulladék elhelyezés:

Hulladék keletkezésére az utépités és az lizemeltetés soran egyarant kell szdmitani. Be kell
tartani a hulladékrol szolo 2012. évi CLXXXV. torvény eldirasait, valamint a kapcsolodod
végrehajtasi rendeletek elbirasait. Az épités kozben keletkezd tgynevezett épitési
maradékok, tormelékek, az utfeltoltés hulladékai a legkozelebbi - engedéllyel rendelkezd -
telepiilési szilard hulladéklerakdban helyezhetdk el. Az utépitésbdl kitermelt humuszos
termotalaj felhasznalhato teriiletek feltoltésére. A keletkezd aszfalthulladékot lehetdleg a
Kivitelezonél, illetve megallapodas esetén a gyartonal kell elhelyezni Gijrafelhasznélésig.
Az iizemeltetés soran minimalis mennyiségben elfordulé kommunalis hulladékot az Utrdl
¢s kornyezetébdl az utat iizemeltetonek kell eltavolitania ¢és a kommundlis
hulladéklerakoba szallitatni.

Veszélyes hulladékok az ¢épités soran keletkezhetnek (talajra csopog olaj a
munkagépekbdl, olajos rongy, stb.). Az eldirasok szerint ezeket egymastol elkiilonitve,
kornyezetszennyezést kizard6 modon kell 6sszegylijteni, azokrol nyilvantartast kell vezetni,
elhelyezésérdl a vonatkozo jogszabalyoknak megfeleléen gondoskodni.

Veszélyes hulladék kezelését, elhelyezését, szallitasat csak arra jogosult, engedéllyel
rendelkez0d cég végezheti.

Veszélyes anyagok:

Az utak hasznalata kozben veszélyes anyag nem keletkezik. Epités kozben a
munkagépekbdl olaj keriilhet az utra, vagy a munkateriiletre, azt a Kivitelezd koteles
feltakaritani és veszélyes anyagként kezelni. Az aszfalttormelék is veszélyes anyagként
kezelendd.
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Veszélyes hulladék kezelését, elhelyezését, szallitasat csak arra jogosult, engedéllyel
rendelkezd cég végezheti.

Novényzet irtds és telepités:

A tervezéssel érintett teriileten ndvényzetirtasra €s telepitésére keriil sor.

A kivitelezének a fakivagasi engedélyt a munkak megkezdése elétt meg kell kérnie az
illetékes hatdsagoktol.

A kiirtott ndvényzetet a fakivagasi engedélyben foglaltak szerint sziikséges potolni.

Epités kozbeni kornyezetvédelem:

Az ¢épitési fazis hatdsai a t4) képét érdemben nem befolyéasoljak. A munkateriileten, a
gépeken karbantartdsi munkat nem lehet végezni, csak a kivitelezd telephelyein.

Szorodo és szennyezd anyagot kozuton csak ponyvazott gépkocsin szabad széllitani. A
hulladékot minden nap végén Ossze kell gyiijteni a munkateriiletrdl és a keverdtelepre kell
szallitani, depondlni. Amennyiben lehetséges, az Osszegyljtott aszfalthulladékot hideg
remixként ujra kell hasznositani (pl. parhuzamos foldutak helyszini stabilizacioja).
Szemetet, tormeléket olyan lerakohelyen szabad elhelyezni, amelytdl a kivitelezd befogado
nyilatkozattal rendelkezik. A keletkezett veszélyes hulladék atvételéhez szintén az adott
kezeld befogadd nyilatkozata sziikséges. Olyan munkagépet, amelynek {izemanyaga,
illetve hidraulika rendszere folyik, lizemeltetni nem szabad! A gépekbdl, kocsikbol
esetlegesen elfolyt olajt, tizemanyagot homokkal le kell fedni, a szennyezett homokot
ideiglenes lerakohelyre - célszeriien a keverdtelepen elkiilonitett tarolohelyre - kell
szallitani a keverdtelep tertiletén.

A vizelvezetést szolgald arkokat szakaszolhatéva kell tenni (ledugdzas) és ezzel lehet
biztositani, hogy ha vizszennyezés tortént, csak kis szakaszok valhassanak szennyezetté. A
leszakaszolt részen igy megindulhat az artalmatlanités.

A kivitelezés sordn a vonatkozo épitett kornyezet alakitdsarol és védelmérdl szolo 1997.évi
LXXVIIL. torvény eldirasait be kell tartani, tartatni.

Anyagatrendezés, foldmunkak:

Az utalapozashoz helyi vagy banyabol szarmazé mindsitett anyag keriil felhasznalasra. Ez
egyuttal kizarja annak a vesz€lyét is, hogy a toltésekbdl szennyezdanyag mosodjon ki a
kornyezd tertiletek alapkdzeteibe. A foldmunka akkor lehet jelentds hatotényezd, ha magas
okologiai értek teriiletet, jelentds €l6hely illetve lakotertilet igénybevételével jar.
Anyagatrendezés, burkolatépités:

A bitumen kotéanyagl aszfaltokbdl a csapadékviz hatdsara kotdanyag gyakorlatilag nem
mosddik ki, szennyezddés nem keletkezik (a bitumen oldhatésdga vizben ezredszazalék
koril van). Az aszfalt szallitisa és teritése magas homérsékleten torténik, ezért
bitumengdzok keletkeznek. A tapasztalatok szerint e gdzdk csak zart térben végzett
aszfaltozas esetén érhetnek el olyan koncentraciot (5 mg/m3), amely a helyszinen tartosan
jelenlévé emberek (aszfaltozd6 munkésok) egészségét veszélyeztetheti. A bitumengdzoket
er0s szaghatds jellemzi, azonban nyilt térben, illetve a beépités viszonylag gyors
folyamataban ez a hatés is csak atmeneti kellemetlenséget okozhat a lakoteriileteken, ezért
a tényez0 jelentéktelennek értékelhetd.

Anyagszallitas (a szallitasi utvonalak terhelése):

Az épitési teriileten kiviil az aszfalt szallitasa forgalomndvekedést okoz. A kivitelezéshez
szlikséges aszfaltot keverdteleprdl szallitjadk. A technoldgiai jellemzdknek megfeleléen a
kivitelezés id6szakaban ordnként mintegy 2-3 tehergépkocsi fordulo jellemzi a szallitast,
amely mennyiség nem tekinthet6 jelentdsnek az igénybevett utak forgalma szempontjabol.
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Kornyezetszennyezd kibocsatasok:

Az épités soran alkalmazott gépek kipufogoégézokkal, a meleg aszfalt illékony szerves
anyagokkal (kiparolgas), a szallitojarmiivek kend- és lizemanyag- csopogéssel terhelhetik
az ¢épités fazisaban a kornyezetet. Ezek mértéke azonban még autdpalydk épitése esetében
sem okozott artalmakat, jelen esetben a gépekbdl eredd szennyezOanyag a tervezett
forgalom hasonl6 kibocsatasainak mértéke alatt marad. Az épitési fazis hulladékait csupan
az esetlegesen gondatlan kivitelezés, munkavégzés kovetkeztében az épitési teriileten
visszamarado eszkdzok, anyagmaradékok jelenthetik. Az anyagszallitas és a foldmunkak -
tervezett mennyiségek esetén szamottevd porterhelést nem eredményeznek, legfeljebb
atmeneti kellemetlenséget okozhatnak a belteriileti szakaszon.

A kivitelezés soran a kornyezet védelmének altalanos szabalyair6l szold 1995. évi LIIL
torvény eloirdsait be kell tartani, tartatni.

Zaj-rezgés:

Az épitési teriilet alapkdzete homok/kotott, igy a foldmunkak sordn 1ényeges zajhatassal
jar6é miiveletekre nem keriil sor. Az anyagszallitdsbol eredd zaj- illetve rezgésterhelés az
orankénti 2-3 szallitojarmii forgalmat figyelembe véve nem jelentds tényezo.

A kivitelezés soran a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl szolo
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet eldirasait be kell tartani, tartatni.

8 Taj és természetvédelem
Az Onkormanyzat nyilatkozata alapjan a tervezési terlileten nincs helyi jelentdségii
természetvédelmi teriilet és védett fa sem.

9 Héfuvas elleni védelem
A kozel vizszintes terepszinten, abbdl kismértékben kiemelkedé utburkolat védelmére nem
terveziink hofuvas elleni védelmet. Nincs kiilondsen hofuvas veszélyt eldidézo természetes
képzddmény, vagy mesterséges létesitmény.

10 Teriilet igénybevétel, Tulajdonviszonyok
A tervezéssel érintett teriiletek kozteriiletek, melyek az Magyar Allam és az Onkorméanyzat
tulajdonaban és kezelésében vannak.

11 Munkavédelem és egészségvédelem

Az anyagmindségek ¢és teherbirasi eldirdsok a Magyar Szabvanyok, Szabalyzatok ¢&s
Miszaki Irdnyelvek legutolsé kiaddsdban adott kovetelményeknek kell, hogy
megfeleljenek. Olyan esetekben, amikor az eldirasok vagy a hivatkozott szabvanyok
kikotései kiilonféle mindségi szinteket jelentenek, vagy a vélasztds lehetdségét nyuajtjak,
azokat a kovetelményeket kell kotelezen figyelembe venni, amelyek a legjobb
mindségnek felelnek meg.

Ezek a feltételek betartasa mind a Beruhazora, mind a Kivitelezore vonatkozodan
kotelezdek.

legszigorubban be kell tartani.

Ez a tervdokumenticié a munkavédelemrdl szo6l6 1993. évi XCIII. Torvény 18.§ (1.)
bekezdés eldirdsainak betartasdval késziilt, figyelembe véve az érvényes egészségligyi €s
munkavégzés biztonsadgat szolgald szabalyokat, szocialis eldirdsokat és kiilonleges
kivitelezési technologidkat.
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12 Tiizvédelem

A Magyar Koztarsasag teriiletén az 1996. évi XXXI. torvény rendelkezik a tiiz elleni
védekezésrdl, a miiszaki mentésrol €s a tlizoltosagrol.

A torvény elbirja maganszemélyek ¢és gazdalkodd szervezetek szamara, hogy a
l1étesitmények, épitmények, technologiai rendszerek megvaldsitasaval, tizemeltetésével,
fejlesztésével Osszhangban gondoskodniuk kell a jogszabalyokban, szabvanyokban
meghatarozott tlizvédelmi kovetelmények megtartdsarol, valamint a tevékenységi koriikkel
kapcsolatos vészhelyzetek megel6zésének €s elharitasanak feltételeirdl.

A 9/2008. (II. 22.) OTM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat kiadasarol
szabalyozza az ¢épitmények, anyagok, technologidk, stb. alkalmazasara vonatkozd
tlizvédelmi szabalyokat.

A szabalyzat szerint az utépitésben felhasznalasra keriild6 anyagok, az alkalmazott
technologidk az ,,E” nem tlizveszélyes kategoriaba tartoznak.

A munkateriileten talalt, vagy eldallitott hulladékot tilos ott elégetni, azt a
hulladékgazdélkodas eldirasai szerint kell artalmatlanitani, illetve hasznositani.

A kivitelezés soran a munkateriileten 1év0 tlizcsapokat szabadon kell hagyni.

A kivitelezés soran be kell tartani a kivitelezd Tlzvédelmi Szabalyzataban -eldirt
utasitasokat is

13 Egyéb adatok
13.2. Baleseti adatok
A tervezett 1étesitmény tervezéséhez baleseti adatok nem 4lltak rendelkezésre.

14 Kivitelezés

A kivitelezés soran az altalanos érvényl és agazati szabvanyokat, eldirdsokat be kell
tartani. A munkateriilet atadas-atvételi eljarasra a kozmiikezelk ¢és —tulajdonosok
képviseldit meg kell hivni.

A kivitelezés csak a jogerds épitési engedély birtokaban és kiviteli tervdokumentaciod
birtokaban kezdhetd meg.

Debrecen, 2017. szeptember
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Horvath Zsolt
Eng.szam: KE-K/09-0777
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POLIGON ADATOK
A miiszaki leiras 1.sz. melléklete

Hajduhadhaz meglévo kiilteriileti kerékparut burkolat felajitasara
vonatkozo Kiviteli terve
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KOZMUEGYEZTETESI JEGYZOKONYVEK, UZEMELTETOI ES KEZELOI
NYILATKOZATOK
A miiszaki leiras 2.sz. melléklete

Hajduhadhaz meglévo kiilteriileti kerékparat burkolat felajitasara
vonatkozé Kiviteli terve



