Tervezeési diszpozicio

Hajduhadhéaz
Bocskai tér, Lorantffy u. atfelajitasi
munkaihoz
A tervezendo ut jellemzoi:
felajitando ut jellemz6i | épitési | épitési szakasz hossz szélesség
szakasz vége
kezdete
(m) (m)
Lérantffy u. szegély nélkili aszfalt Hunyadi | 0+320 kmsz. 340m 6,0m és 4,0m
ut, meglévé egyoldali u.
foldmedrd arok
Bocskai tér meglévs szegéllyel . 100m 11.30m
h i Dr.Foldi ’
ellatott, zart Ly 0+100 kmsz.
csapadékviz elvezetés o

A tervezési szakaszra jellemz6, hogy az aszfalt burkolat allapota jelent6sen leromlott,
felujitasra szorul.

A felujitast a kovetkez0 technologidval terveztiikk meg:

Lorantffy u: A Kivitelezést a padkak humuszolasaval kell kezdeni atlag 10 cm vastagsagban és
az Onkorméanyzattal egyeztetett helyre el kell szallitani. A meglévé aszfaltburkolatot a
szlikséges helyeken a 2%-0s oldalesés elérése érdekében profil marast kell késziteni atlag 2 cm
vastagsagban. A humuszolas és a maras utan a burkolatba esé kozmii akna fedlapokat szintbe
kell emelni. Azokon a szakaszokon ahol nincs vizelvezet6 arok, K szegély terveztiink melyeket
a meglévod szikkasztdo arkokba be kell kotni. A bekdtést K szegélyek osszeforditasaval
terveztiik. Az arok fenekeken 2-2 m hosszban 0,40m szélességben a becsatlakozasoknal fenék
betonozast kell késziteni a csapadékviz hatasara torténd kimosodas elkeriilése érdekében. Az
igy eldkészitett Gitra aszfalt kopd réteget kell teriteni és tomoriteni, 5 cm AC 11 kopo rétegbdl.
A kopo reteg keészitése utan a KRESZ tablakat el kell helyezni, a padkat rendezni és fuvesiteni.

Bocskai tér : A tervezett 1étesitmény belteriileti, szabalyos beépitésti teriilet. Az épiilé Ut
HajdGhadhaz Varos Onkorményzat tulajdondban van. Az Gt a gépjarmii forgalom hatdsara
tonkrement, tobb helyen a haldsan 6Gsszerepedezett, kikatyusodott. A tervezett utcaban a
forgalmi rend jelenleg két irdnyu. A Gtpalya jobb és bal oldalan buszmegéall6 és parkoldsav
talalhato. Az épitési szakasz a 100m hosszu, 11,30m széles aszfaltburkolat( at kétoldali kiemelt
szegéllyel ellatott, padkak 1,0-1,0m szélességiick, koronaszélesség 13,30m. A tervezett utcaban
meglévo zart csapadékviz elvezetd rendszer biztositja az utrol lefolyd csapadékviz elvezetését.
A meglévé burkolatot profilmarassal az aknafedlapok szintbe emelésével, valamint a kétoldali
kiemelt szegély elbontasaval és ujra épitésével kell elékésziteni az aszfaltozashoz.




Az burkolaton a buszmegall6 alatt a tonkrement Gtpalyat, ki kell szedni és a palyaszerkezet
cserével kell helyreallitani. A helyredllitott portalanitott burkolatot 1 rtg. aszfaltburkolattal kell
ellatni.
Az (j tervezett palyaszerkezet (palyaszerkezet csere):

- 5,0 cm +1,5 cm AC 11(F) kopé aszfaltréteg

- 9,0 cm AC 22(F) koto aszfaltréteg

- 20 cm CKt-4 utalap

- 20 cm homokos kavics agyazati rtg.
A padkék 1,0 m szélességben épiilnek. A foldpadkakat a szegély mellett rendezni kell. A térko
padkakat szintbe kell igazitani a megépult Uj szegély szintjére.

A meglévo burkolatok megerdsitésére a tervezett palyaszerkezet
- 50+1,5cm  AC 11(F) kopo aszfaltréteg

A tervezett utcdban meglévé buszmegdlld helyek, gyalogatkeldhelyek és a parkolok
burkolatjeleit Ujra kell festeni tartds festékkel.
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