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EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

HUTOHAZ EPITESE
HAJDUHADHAZ BELTERULET

DR. FOLDI JANOS UTCA, HRSZ.: 13914/85
KIVITELI TERVEHEZ

A LETESITMENY ELHELYEZESE, KIALAKITASA:

Hajddhadhdz Varos Onkormanyzatanak Polgarmesteri Hivatala a Hajddhadhaz
13914/85 hrsz.-u ingatlanon H(it6haz épitését hatarozta el. A beruhazas elsddleges célja a helyi
vallalkozok segitése.

Jelenleg a telek egy kiskapacitasu vagohid van
Az éplilet tetején 18 KW teljesitmeényd haldzatba visszataplald napelemes rendszer kerl
kialakitasra, inverterrel.

Az épulet feltarasa, teher forgalma 1 helyen torténik. A szlikséges parkold6 mennyiséget 2 db
parkoldval és 1 db mozgassérult parkoldval oldottuk meg.

Az aru beérkezése az el6hitobe tortenik ahol hideg vizpermettel lehdtik a megfelel6
hémérsekletre. Leh(tés utan keril a rakodo téren keresztil a hiitéhelyiségekbe.

Az aru elszallitasat szintén a rakodd téren keresztll torténik az épllet kdzepén kialakitott
rakodo ajton keresztiil.

Az épllet tlzvédelmi mértékadd kockazati osztalya: AK (tlizvédelmi mdszaki leiras szerint)

ALAPADATOK:
Az epités sik terepen talalhatd. Foldszintes kialakitasu épulet. Az épiilet kozvetlendl
megkozelithetd kialakitott térburkolaton keresztil.
el6iras HESZ szerint :Gksz-1

A telek teriilete: 16.483 m’

Uj épiilet netto alapteriilete: 622,99 m?

Uj épilet brutté alapteriilet: 677,85 m?

Meglévé ép. alapterilete: 336,04 m*

Osszes ép. alapteriilete: 1013,89 m?

Beépitési szazalék: 6,15 % max.45%
Zoldterilet: 13.362,94 m?

Zoldtertlet szazalék: 81,07 % min.20%

Szintadatok:

Bejarat el6tti jardaszint: +0,00 m

Fsz-i padlé: +0,05 m
Epitménymagassag: 6,02 m 10,50 m
Gerincmagassag: +7,42 m

Beépitése: szabadonallo



DOMINO 2000 Bt.

4026 DEBRECEN, BETHLEN UTCA 6-8/D. 111/26.
TELEFON: (20) 3222-725

SZERKEZETEK ISMERTETESE:

Alapozas:

Szigetelés:

Tartészerkezet:

Valaszfalak:

Fodém, tetd:

Héjazat:
Es6csatorna:

Nyilaszarok:

Belsd nyilaszarok:

Bels6 burkolat:

A pillérek alatt pontalapozas készul statikai leiras szerinti szélessegben,
C20/25-XC1-32-F2 betonbol. Az alapozasi sik legaldbb 80-100 cm
mélységben (fagyhatar) helyezkedik. Ezen 30 cm magassagu 30 cm
szélesség(l vasalt gerendaracs helyezkedik el C25/30-XC2-16-F3
betonminGségben.

Talajnedvesség elleni szigetelés, 1 réteg talajnedvesség elleni modifikalt
szigetelés bitumenes lemezbdl, kellsitve.

Az éplilet tartoszerkezete acél oszlopok (HEA 160, IPE200, IPE300 IPE 160),
20,00 m-es max fesztavval, acél racsos tartokkal 6,00m-kénti kiosztéssal,
szélracsokkal, statikai leirds szerint. Acél szerkezeteket tlizvédo festékkel kell
kezelni (30perces).

Az acélvazra belllrdl kerll felrogzitésre a 10 cm hészigetelt PUR habos
szendvicspanel. Kiviilrél pedig trapézlemez. igy a belsé és kiils6 tér
kozott kialakul egy atszell6ztetett leégrés.

A vélaszfalak 8-es h6szigetelt PUR habos szendvicspanel alul U profilba
fogva gumiszalagon, feliil C szelemenhez rdgzitve (L szelvény).

A racsos tarto az also overe keril felrégzitésre szelemenekkel a szintén
hészigetelt PUR habos szendvicspanel.

A tet6 héjazat trapézlemez szelemenekre rogzitve.

Horganyzott eresz, ill. lefolydcsatorna

Mdanyag nyilaszarok a terven jeldlt méretekben (min 80 mm tok vastagsag), 2
rétegli hd@szigetelt solar (vegezéssel (meleg peremes). Az eldhdtesnél
gyorskapu.

Acél nyilaszarok.

Csuszasmentes beton burkolat
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Altalanos el&irasok

Beépiteni csak olyan épitGanyagot és berendezést lehet, mely rendelkezik érvényben lévé EMI
minésitéssel és minden vonatkozasaban kielégiti a Magyar Szabvanyokat és ElGirasokat. Ezen
megjegyzésunk vonatkozik az 6sszes beruhdzassal kapcsolatos beépitendd anyagokra, szerkezetekre és
berendezésekre.

A tervez6 altal szolgéltatott tervdokumentacidban foglalt megoldas a tervezé szellemi terméke és
a szellemi alkotasokhoz fiz6dd szerz6i jogvédelem alatt all !

Megrendel6 a tervdokumentacidt és az abban foglalt m(iszaki megoldast Kizaroélag a szerzédésben
meghatarozott célra hasznalhatja fel, azt el nem idegenitheti, mas létesitményeknél - a tervezd
hozzajarulasa nélkul - még részleteiben sem hasznalhatja fel.

A szerz6i mldnek minésul6é tervdokumentacié Gjboli felhasznalasdhoz, modositdsahoz, vagy az
annak alapjan megépllt md utdlagos attervezésehez, atépitéséhez a tervezd hozzajarulasa
szlikséges.

A létesitmény megvalositasahoz Kiviteli tervek sziikségesek !

A _Kivitelezési _munkékat csak jogerds épitési engedély birtokaban, felel6s mioszaki vezetd
felugyelete mellett szabad vegezni!

A dokumentacidéban megjeldlt, a szerkezetek &ltal elfedett anyagok azonos /l/tulajdonsagd mas
anyaggal helyettesithet6k.
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ALAPTERULET KIMUTATAS:

Foldszint:
el6tér 6,46 m?
pihend 7,34 m?
mosdd 1,90 m?
wce 1,13 m?
01t6z6 8,17 m?
iroda 12,35 m?
gépészet 43,63 m?
h(it6 229,11 m?
rakodo tér 69,67 m?
foldszint 6sszesen: 379,76 m’
El6h(it6 243,23 m?

RETEGZODESEK

1: Fsz-i padlo

- 25 cm Vasbeton lemez (Usztatva)
- 1 rtg. PE fdlia technoldgiai szig.
- 15 cm AUSTROTHERM AT-N 150 hészigetel6 lemez
- 1 réteg talajnedvesség elleni szigetelés modifikalt
bitumenes lemezbdl (pl. VILLAS Elastovill E-G 4 F/K Extra)
- 10 cm Aljzatbeton (C.8)
- 20 cm Kavicsfeltoltés

2: Tet0, fodém rétegzédeés

- 10 cm bels6 PUR habos szendvicspanel
- 12 cm tartobordak (Z szelvény)

- R&csos tarto statikai terv szerint

- 18 cm Szelemenek (Z szelveny)

- 3 cm Kiils6 trapézlemez burkolat

3: Fal

- 10 cm bels6 PUR habos szendvicspanel
- 30 cm légres (IPE 300 acel oszlopok)

- 12 cm tartobordak (Z szelvény)

- 3 cm Kiils6 trapézlemez burkolat
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PARKOLOMERLEG:

A tervezett éplilet besorolasa :

- OTEK 4. sz. melléklet

- 12. raktarozési 6néll6 rendeltetési egység raktarhelyiségeinek minden megkezdett 1500 m?-e utan

- 14. iroda, és egyéb 6nallo rendeltetési egységek huzamos tartézkodéasra szolgald helyiségeinek minden
megkezdett 20 m2 nettd alapteriilete utan

A sziikséges parkolasi igényt a tobbszor modositott OTEK elGirasainak figyelembe vételével szamoltuk
ki . Az 0] épuletrész parkol6-szikseglete az alabbiak szerint alakul :
A parkol6 allasok méretei az Utligyi M(szaki ElSirasnak megfelelnek .

Foéldszint Alapterilet Parkol6 igény Parkold
Iroda 12,4 m2 20 m2 /1 db parkold 1db
H(td tér 229,11 m2 1500 m2 / 1 db parkol6 1db
Osszesen : 2db

A szemelygépkocsi parkolohelyek szama terv szerint : (2db parkol6+1 mozgassérilt) 3 db
A parkolbhely-igény szamitasa szerint : 2db
A terlleten belll a sziikséges parkoldk elhelyezhet6k !

SZAMITOTT EPITMENYERTEK:
A 245/2006. (XII. 5.) Kormanyrendelet 1. szamu melléklete szerinti 6.2 pontja alapjan

Az (j épiilet netto alapteriilete: 379,76 m? (100.000Ft/m?)
Nyitott rész: 243,23 m? (40.000Ft/m?)

Szamitott értéke: = 37.976.000 Ft + 9.729.200 Ft = 47.705.200 Ft

Debrecen, 2019 januér ho
Béres Mihaly
okl. épitészmérndk
E-09-0361
Debrecen, Bethlen utca 6-8/D. 111/26.



