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Direkt elpárologtatós léghűtő
GÜNTNER GACC RX044

A    =230 V/Ph/Hz
vent.

Tápfesz./energiafogy. össz.
230V-1~-4,95kW
Névleges telj.= 9,2kW/7,3kW

I    =0,85 A
vent.

Direkt elpárologtatós léghűtő
GÜNTNER GACC RX044

A    =230 V/Ph/Hz
vent.

Tápfesz./energiafogy. össz.
230V-1~-4,95kW
Névleges telj.= 9,2kW/7,3kW
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cu
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cu

Kültéri léghűtéses kondenzátor
GÜNTNER GCVC RD 045.2

Ventilátor tápellátás V/F/H
230/~1/50
Névleges telj.= 129 kW
1761x800x2784mm  345kg

CSEPPTARTÁLY

Gépházi hűtőkompresszor
AS-4NES 14Y BITZER kompresszorral

Tápellátás = 380V/50Hz
141kg

ARKTON aggregát kondenzátor nélkül

BCC/BCY 42
CARLY SZŰRŐBLOKK

VCYL28
CARLY NÉZŐÜVEG

Kompl. 1078/4
CASTEL MÁGNES SZELEP

Kompl. 10kW/404A-10c
ALCO THERMOFEJ ADAGOLÓ

Kompl. 1078/4
CASTEL MÁGNES SZELEP

Kompl. 10kW/404A-10c
ALCO THERMOFEJ ADAGOLÓ

Golyós szelep
REFO 22

Golyós szelep
REFO 22
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Golyós szelep

Mágnes szelep

Adagoló szelep

Szennyfogó szűrő

Csepp tartály

Folyadék (nyomó)

Gáz (szívó)

JELMAGYARÁZAT

Hőszigetelés

Nézőüveg

229,11 m 2
BETON
HŰTŐ


