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TERVEZOI NYILATKOZAT

Felel6s tervezd :

Neve : Orosz Tamdas ]
Cime : 4400 Nyiregyhdza Oz kdz 3. sz.
Jogosultsdg széma : KE-K / 15-0041

A tervezéshez szUkséges érvényes jogosultsdggal rendelkezem .

Tervezett |étesitmény :
HUt6haz épitése

Epittetd neve , cime : )
Hajdohadhdz Vdros Onkormdnyzata - 4242 HajdUhadhdz Bocskai tér 1. sz.

Tervezett épitési tevékenység helye :
4242 HajdUhadhdz Dr. FoldiJ. utca-13914/85 hrsz.

Tervezett épitési tevékenység megnevezése :
Az épilethez kapcsoléodd Ut és térburkolat épitése

Alulirott, mint tervezd kijelentem, hogy a tervezett 1étesitmény mUszaki megolddsa megfelel a vonat-
kozd jogszabdlyoknak, az dltaldnos érvényU és eseti elbirdsoknak — azon belll a kérnyezetvédelmi eld-
irdsoknak-, élet- és balesetvédelmi elbirdsoknak, valamint a jogerds épitési engedélyben leirtaknak. A
tervezésnél figyelembe vettUk az aldbbiakat: a T0z elleni védekezésrdl, a mUszaki mentésrdl és a tizol-
t6sagroél szold 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos TUzvédelmi Szabdlyzatrdl, az OTSZ kiaddasardl.

A fenti targyy, fenti helyre és fenti megbizonak (épittetdnek) tervezett Iétesitmény terveit az dltaldnos
érvény( hatdésagi eléirdsokat - ezeken belll az 1997. Evi LXXVII. Térvény az épitett kdryezet alakitdsd-
rol és védelmérdl, a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. és a 37/2007. (XIl. 13.) OTM rendeletek, a 253/1997.
(XIIl. 20.) Kormdanyrendelet az orszdgos telepillésrendezési és épitési kdvetelményekrdl (OTEK), munka-
védelmi kdvetelményeket és a kdzmU és Utépitési rendeletek, szabdlyzatok, orszdgos és dgazati
(szakmai) szabvdanyok /MSZ/, valamint a mUszaki elSirdsokat betartva készitettem el.

rr_ s

A tervezett miiszaki megolddsok megfelelnek az UME (Utiigyi MUszaki ElSirdsok), valamint az 55/2011.
(X. 24.) NFM rendelet elGirasainak.

A tervezett mUszaki megoldds megfelel az Etv. 31.§ (2) bekezdés c.) -h) pontjaiban meghatd-
rozott kdévetelményeknek .

A targyi létesitmény tervezésére a fenti Mérndk Kamarai szam alapjdn jogosult vagyok.

Az épitési, bontdsi tevékenység azbesztet: nem tartalmaz

TERVEZOl MUNKAVEDELMI _NYILATKOZAT

A 1993, évi XCIIl. (II. 3.) sz. a munkavédelemrdl széld torvény és a mddositdsdra kiadott 2004. évi XI. Tv -
a végrehajtdsdrdl szolé 5/1993. (XII. 26.) MUM rendelet valamint a 4/2002. (1. 20.) SzCsM — EOM rendelet
alapjdan kijelentjuk, hogy a targyi munka kiviteli és engedélyes tervdokumentdcidjdt a létesitményre,
valamint az Uzemeltetésre vonatkozd, tervezéskor érvényben l1évéd munkavédelmi jogszabdlyok, szalb-
vanyok, szabdlyzatok, és egyéb hatdsdgi eldirdsok figyelembe vételével készitettUk el.

A tervezett létesitmény a dokumentdcid alapjdn biztonsdgosan kivitelezhetd és a megvaldsitdst kdve-
téen az az egészséget nem veszélyezteté mddon Uzemeltethetd majd .

A terv mUszaki megolddsai megfelelnek a :



- 14/2004. (IV. 19.) FMM. sz. rendelet: a munkaeszkdzok és haszndlatuk biztonsdgi és egészséglgyi
kévetelményeinek minimdlis szintjérdl
- 284/2007. (X. 29) Kormdany rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl

TERVEZO! TUZVEDELMI NYILATKOZAT

Alulirott, tervezd kijelentem, hogy a tervezett [étesitmény mUszaki megolddsai megfelelnek a vonatko-
z0 jogszabdlyoknak, az dltaldnos érvényl és eseti eldirdsoknak . A tervezésnél figyelembe vettlk az
aldbbiakat: a T0z elleni védekezésrdl, a mUszaki mentésrél és a tizoltdsagrdl szold 28/2011. (XI. 6.) BM
rendeletet az OTSZ kiaddsardl.

A terv mUszaki megolddsai megfelelnek a :

- 54/2014. (XI. 5.) BM rendelet az Orszagos TUzvédelmi Szabdlyzatdrdl

- 253/1997.(XIl. 20.) Kormdny rendelettel kiadott OTEK el8irdsai és a mddositasdra kiadott Kormdany
rendeletek

TERVEZOI KORNYEZETVEDELMI NYILATKOZAT

Alulirott, tervezd kijelentem, hogy a tervezett Ieétesitmény mUszaki megolddsai megfelelnek a vonatko-
z0 jogszabdlyoknak, az dltaldnos érvényl és eseti eldirdsoknak — azon belUl a kérnyezetvédelmi elSird-
soknak .

A terv mUszaki megolddsai megfelelnek a :
A kdrnyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl szold 1995, évi Llll. Tv., valamint a természet vé-

delmérdl szold 1996. évi LIl Tv. mddositdsardl — valamint a mddositdsdra kiadott 2007. évi LXXXII
tv.

- Az épitett kdrnyezet alakitdsdardl és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL. Tv. és annak mddositdsai

- 2012. évi CLXXXV. Tv. a hulladékrol

- 225/2015. (VIIl. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek rész-
letes szabdlyairdl

- 45/2004. (VII. 26.) BM-KVVM er. az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabdlyairdl

- 1995. évi LVII. Tv. — A vizgazddlkoddsrdl és az ezt mdédositd 2007. évi LXXXIL. Tv.

- 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

- 284/2007. (X. 29.) Kormdny rendelet — a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl

- 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésternelési hatdrértékek megdllapitd-
sarol

- 314/2005. XII.25.) Kormdnyrendelet a kérnyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes kérnyezethaszndla-
ti engedélyezési eljardsrol

- 219/2004. (VII.21.) Kormdnyrendelet a felszin alatti vizek védelmérdl

- 220/2004. (VII.21.) Kormdnyrendelet a felszini vizek minésége védelmének szabdlyairdl

Tdj és természetvédelem:

Az épitési munka sem tdj, sem természetvedelmi terlletet nem érint.

A tervezett Iétesitmény kdrnyezetében nem taldlhatd
o Helyi védettségU természeti érték
o FErzékeny Természeti TerUlet
e Természetvédelmi oltalom alatt dlld terllet.

Nyiregyhdza, 2019. marcius hd -

Orosz Tamds
felelds tervezd
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UT- és TERBURKOLAT EPITES

ENGEDELYES TERVDOKUMENTACIO

MUSZAKI LEIRAS

1. ELOZMENYEK

HajdUhadhdz Vdros Onkormdnyzatdnak Polgdrmesteri Hivatala a HojdUhadhdz 13914/85 hrsz. alatt 1évé
ingatlanon HUtéhdz épitését tervezi megvaldsitani — segitve ezzel helyi vdllalkozdkat .

Jelenleg a telek részben beépitett — az E-i részen Vagohid taldlhatd . A Vagohid épitésével egyidejlleg
megvaldsult az Utcsatlakozds , a viz- és szennyvizbekdtés .

A terllet HajdUhadhdz vdros belterletén a Dr. Fdldi Janos utca K- oldalan taldlhatd . Az Ut az Onkor-
mdnyzat kezelésében van .

Az épitész tervek alapjan a terlleten HGt6hdz épUl a szUkséges kiszolgdld helyiségekkel és infrastruktdrdval
egyUft .

A Megrendelé adatszolgdltatdsa szerint az épulet kiszolgdldsa kisebb kiteherautdkkal toérténik majd - 3,5 1-
ndl kisebb (napi 3-6 db jarmy), valamint az ott dolgozdk jdrmdivei hajtanak majd be.

A tervezett épillet mUkddéséhez a szlkséges infrastruktUra a telken belUl rendelkezésre dll.

Az épitési terllet rendezett, de a kivitelezéshez annak kismértékG feltdltése szlkséges , valamint az oft 1évé
fak kivagdsa és a tuskdk kiszedése .

A beépitésre kijeldlt terlet az Arany Janos utca D-i oldaldn taldlhaté , A K-i oldalon a Kdposztaskert utca
ill. annak darka hatdrolia. A hatdrold utcdk az Onkormdnyzat tulajdondban — kezelésében vannak .

A meglévd kdzmUvek helyzetét az E-kdzmUszolgditatds adatainak felhaszndldsdval —a kapott adatszolgdita-
tasnak megfeleld részletezettséggel és pontossdggal tintettlk fel a terviapokon — helyszini felméréssel kiegé-
szitve .

A tervezett épUlet Utkapcsolata a Ny-i oldalon kiépitett Utcsatlakozdssal megoldott . A terlleten belll a
Vagohid felé a feltdrd Ot térkd burkolattal kiépdlt .



2. A TERVEZES TARGYANAK LEiRASA

A tervezési terlleten a Beruhdzd a tevékenységével kapcsolatos csarnoképUletet és a kiszolgdldhelyisége-
ket tervez megvaldsitani —a hozzd kapcsoldéddan a terlleten belll térburkolatokkal és parkoldsi terUletekkel
egyUft .

Mivel , mint emlitettUk kordbban a Vagoéhid részére kiépllt kapubejdrdé a belsé Uttal egyUtt . Ehhez az
Uthoz csatlakozik majd az Uzemi épulet Utja is — 6,0 m burkolatszélességgel . Az épUlet D-i oldaldn épul
meg az a térburkolat , ahol szdllitdjdrmivek megdlihatnak , rakodhatnak . Tovdbbi itt kapnak helyet a sze-
mélygépkocsik parkoldk terllete is —az épitési engedélyben rogzitett szdmban - szintén térkd burkolattal .

A belsé Ut terllete 8,0 cm vastag térkd burkolattal épll. A térburkolat KNy-i tengelyében vdpa készil -
csapadékviz-elvezetés érdekében —két helyen pontszer( vizelvezetési helyekkel .

Az épUlet ENy-i részéhez kdzel személygépkocsi parkoldk épUlnek .

A terlleten belUl megépitésre burkolatok kiszolgdldsi igényeknek megfeleld teherbirdssal készilnek majd —
figyelembe véve az druszdllitdst és a tlzoltdkocsikat s .

A ferlleten belUl a kbdzlekedési rend nem kerGlt meghatdrozdsra .

3. TERVEZESI PARAMETEREK

Az épUlet épitési engedélyezési eljdrdsa sordn Utkezeldi hozzdjdrulds megaddsa megtortént .
A tervezett UtfelUletek és térburkolatok térkd burkolattal készilnek majd .

A tervezett utak, térburkolatok kialakitdsa az e-UT 03.02.31 — A parkoldsi létesitmények geometriai tervezése
"A KTSZ kiegészitése" Utlgyi mUszaki eldirdsokban foglaltaknak megfeleléen készUlt .

A burkolatok épitésénél figyelembe kell venni a meglévd Utburkolat , a meglévd és tervezett épllet pad-
|6szintjét szintjét . Az éplletbe a bekdzlekedést a terven jelzett pontokon kell biztositani —a tervezett csatlo-
kozdsi szakaszokkal . A tervezett burkolatok paramétereit a helyszinrajzon dbrdzoltuk . A tervezett burkolat
terhelési osztdly alapjdn "B" kdzepes kategdridba tartozik majd . Egység tengely terhelés 105-3 * 105.

A burkolatok pdlyaszintjét Ugy alakitottuk ki, hogy annak felUletén vizdllds ne maradjon . A csapadékvizet
a térburkolatrdl jellemzéen zdrt vizelvezetd rendszerbe terveziUk elvezetni—mely a terlleten bellli tdrozdhoz
csaflakozik .

Az épUletcsatlakozdsokndl max. 2 cm szintkUldnbséggel kell az &sszeépitést elvégezni .

A kUlonféle rendeltetésG és haszndlatd burkolatok csatlakozdsandl sUllyesztett , vagy "K” szegélyt kell beépi-
teni .

A tervezési szakaszon , terlleten a tervezett kdzmUakndk fedlapjait a burkolatok szintiével &sszhangban kell
beépiteni — min. D400 kN terhelésre figyelembe véve .

A személygépkocsi parkoldk a terlleten belll a telephelyi Ut EK-i oldaldn kerlinek megépitésre , az épilet
hossztengelyével pdrhuzamosan . A személygépkocsik parkoldsdra 3 db hely épll. A parkoldk 2,5*50 m
méretlek . Egy parkold épll a mozgdskorldtozottak részére is—3,5*5,5 m.

A gyalogos kdzlekedés céljdgra kilén burkolat nem épul .

4. VIiISZINTES VONALVEZETES

A tervezett létesitmény vizszintes vonalvezetését az épitési helyszinrajz dbrdzolja .

A tervlapon dbrdzoltuk az egyes eltéré burkolattipusokat kopdrétegik alapjdn megklldnbdztetve , azok
burkolathatdrait , a vizszintes vonalvezetés jellemzd adatait , a burkolatot hatdrold szegélyeket .

A megvaldsitdshoz szikséges kitlzési adatokat a vonatkozd helyszinrajz mutatja a keresztmetszeti és hossz-
irdnyU méretekkel és a szegélylekerekitd ivek sugaraival .

5. MAGASSAGI VONALVEZETES

A tervezési terlleten dbrdzoltuk a telies terUlet végleges burkolatait .

A magassdgi vonalvezetést alapvetéen a meglévé burkolatmagassdg ., az Utcsatlakozds szintie , a mérték-
add  kdzmUvek feletti minimdlis foldtakards biztositdsa , a csapadékviz-elvezetéshez szUkséges minimdilis
hossz- és keresztirdnyU lejtések biztositdsa és az alkalmazandd szegélyfellépdk magassdgai valamint az
épllet padldszintje hatdroztdk meg.

Az utak burkolatszintjét olyan magassdgban kellett vezetni, hogy a csapadékviz-elvezetéséhez megfeleld
legyen .



A burkolatok egyoldali oldaleséslGek 1.00 - 2.50 % értékkel a tervezett folydkdk és pontszer( vizelvezeték
felé . A jardaburkolat 2.00 %-al lejt a tervezett épUlettdl az Utburkolat felé .

Az alfdldi kérnyezetnek megfeleléen a tervezett burkolatok hosszesése dtlagos .

6. KERESZTSZELVENYI KIALAKITAS , FOLDMU , PALYASZERKEZET

A pdlya alatti foldmU teherbird képessége olyan legyen , hogy az elbirja az épitési forgalmat is. A foldmuy
felsd felUletén legaldbb 40 MN/m? teherbirds biztositdsa szlkséges .

A pdlyaszerkezet tervezésénél nemcsak a teherbirds és a szerkezeti vastagsdg ., hanem a megfeleld fagy-
dliésag | vizelvezetés és egyenletes, szildrd és sima , kis gordilési ellendlldsy jardfelllet kialakitdsa a célk .

A pdlyaszerkezet megépitésének feltétele az elbirt tomdorségy Ottikor | illetve kdtd vagy térfogatvdltozd
talaj esetén a megfeleld dgyazat kialakitGsa . Az alapréteg és kopdréteg (burkolat) vastagsdga a felhasz-
ndlt épitéanyagok beépithetéségére eldirt vastagsag értékeitdl fugg . A pdlyaszerkezet hajlékony , félmerev
. llletve merev lehet .

Tervezett pdlyaszerkezetek :

1. Térkd utburkolat és parkold pdlyaszerkezete :
8 cm vig. beton térkd (F koétés, H kapcs.)
3 cm vig. Agyazd z0zott homok
20 cm vtg. Ckt4 cementstabilizdcié E2 = 100 MPa
20 cm vtg. homokos kavics E2 =60 MPa, Trll 296 %
geotextilia
50 cm vtg. altalaj E2240 Mpa , Tr 1293 %

2. Térkd jarda burkolat pdlyaszerkezete:
6 cm vitg. beton térkd (F kdtés, B kapcs.)
3-5 cm vitg. dgyazd zUzott homok
12 cm vtg. Ckt4 cementstabilizdcié E2 =85 MPa
15 cm vtg. homokos kavics E2255 Mpa ,Tri 1296 %
50 cm vtg. altalaj E2240 Mpa , Tr 1293 %

Bontott anyag felhaszndldsdt nem terveztlk , de fagyvédd rétegnek mindsitett tortbeton felhaszndlhatd .

Az épitési helyszinrajzon jeldlt helyeken az Utburkolatot MSZ EN 1340 jelG I. o. egy. kiemelt, sUllyesztett , , K",
PROFILBETON , jarda és sUllyesztve épitendd kiemelt szegélyelemekkel kell lezdrni min. 10 cm vtg. C 20/25
mindségl betongerenddba dgyazva, min. 10 cm vtg. megtdmasztdssal .

A szegélyek hézagait cementhabarcs kidntéssel kell lezdrni .

Az dgyazati anyag felelien meg a fagyszabvdnyban meghatdrozott mindségi kdvetelményeknek . Az
dgyazati réteg alséd sikja a pdlyaszinttel pdrhuzamos legyen .

7. MUTARGYAK

Vizelvezetés

A burkolt felUletre hulld csapadékviz elvezetését a tervezett viznyeld akndkon és rdcsos folydkdkon keresz-
t0l biztositottuk , befogaddra kdtve . A viznyelbk helyei a burkolatépitési helyszinrajzon feltintetésre kerUltek .

KézmiU vezetékek

A kUIbnboz6 kdzmUvezetékek a tervezési terlleten belUli elhelyezkedését , a muatargyaik tervét a burkolat-
épitési tervekkel egyeztetett megfeleld szakdgi tervek tartalmazzdk .

A burkolatépités megkezdése elétt a szakdgi tervekben szerepld kdzmilves és technoldgiai szerelési mun-
kdkat el kell végezni, illetve a burkolatok ald a megfeleld méretl védbdcsdvet , védbesatorndt a szakdgi
tervekben elbirt mélységben el kell helyezni .

A kdzmUvek , technoldgiai vezetékek védbécsdvek épitése utdn a felettUk 1évé talaj tomoritését rétegesen,
elbirdsszerGen kell elvégezni . A tUkér alatti 50 cm mélységben az altalaj toméritését Trg== 93 %-ra kell
végeztetni .

Az Ut és jardaburkolatokba kerllé &sszes tervezett kdzmUszerelvény és fedlap szintbehelyezését biztositani
kell !

8. TERULET ELOKESZITES

A munkdlatok megkezdése el6tt a terlleten 1évd fak, bokrok kivagdsdat, a tuskdk kiszedését, a meglévd burkolatok
és mUtdargyak elbontdsat biztositani kell. A munkdlatokkal érintett terlletrdl a humusz réteget — min. 0,25 m vastag-
sdgban elézetesen le kell tolni és azt helyben kell depondini.



Terep-elbkészités: A tervezett nyomvonalba esd terlletrdl a névényzet és a felszini laza, névényi gydkerekkel &t-
sz8H humuszos talajréteget el kell tavolitani. Fak kivagdsa tuskéirtdssal tdrténhet. Arkok, gddrék aljérdl a feliszapo-
I6dott hordalékréteget el kell tdvolitani. MélyfekvésU terlleteket — megtisztitdsukat kdvetben — toltésépitésre al-
kalmas talajjal, réteges elteritéssel és tomoritve szintbe kell hozni. Elérendd témorség Trg = 85 %. A tervezett tolté-
sek alatt a humuszmentesitett terep felsé 0,50 m vastag rétegét Trg = 85 %-ra kell tdmoriteni.

Toltésalapozds: A tervezett toltések alatt az altalaj dltaldban teherbird, a fenti terep-elékészitésen kivil mds kilén-
leges toltésalapozds nem szUkséges. KUlon nyomatékkal hivjuk fel a figyelmet arra, hogy féldmunkdt csak fold-
munkavégzésre alkalmas idében lehet és szabad végeznil

Téltésanyag: A fdldmidbe az UT 2-1.222 sz. Utak geotechnikai tervezésének dltaldnos szabdlyai szerint kell eljémi.

Nem épithetbk be szerves talajok, térfogatvdltozdsra hajlamos anyagok, valamint a mdédositott Proctor vizsgdlat-
tal megdllapitott legnagyobb szdraz térfogatsiriség nem éri el a 15,5 kN/m3 értéket, valamint fagyott talajok.

9. KORNYEZETVEDELEM

A tervezés sordn a koérnyezetvédelmi jogszabdlyok betartdsra kerlltek. A tervezett kbézmuUvek kivitelezésénél a
kérnyezetvédelmi jogszabdlyoknak és eldirdsoknak megfeleléen kell eljamni.

A kivitelezési munkdkat ugy kell megszervezni, hogy a legkisebb mértékU kdrnyezetterhelést és igénybevételt idéz-
ze elé - megelézze a kdrnyezetszennyezést és kizdrja a kérnyezetkdrositdast.

A tervezett és a meglévé burkolatok csapadékvizét a meglévd csapadékviz-elvezetd rendszer valamint az ahhoz
kapcsold bévitések biztonsdggal elvezetik.

Az épitési fazis Iégszennyezd hatdsa csekély, az emberi egészséget, az élévildg fajait, a terllethaszndlat lehetdsé-
geit nem veszélyezteti.

Az épitési munkdk csupdn révid ideig és nem jelentds mértékben terhelik a telepUlési kdrnyezetet.

10. EPIiTES ALATTI FORGALMI REND

Az elkorldtozott munkadrkot és épitési terlletet éjszaka és korldtozott |&tdsi viszonyok esetén borostydnsdrga villo-
goval kell jelezni.

A kiépitést az épitési forgalom fenntartdsa mellett kell végezni.

A munkadrokbdl kikerUl& térmeléket a helyszinrdl el kell szdllitani. Gyalogos atjdrék esetében 3 sor korldt szUkséges
annak mindkét oldaldn. A kitermelt féldet Ugy kell elnelyezni, hogy a gyalogos kdzlekedés biztositva legyen.

A munkahelyen dolgozé személy kdteles viselni az MSZ 07-3607 szerinti véddmellényt. A munkaterGleten belUl 0,5
m-nél mélyebb munkagddrét a munkavégzés idétartamdn kivil — kilon is kérUl kell korldtozni.

Az Uton elfoglalt terlleteket piros — fehér savozdasu korldttal, fizérrel vagy terelékUppal kell lehatdrolni.

A kivitelezés idejére a meglévé Uton ideiglenes forgalomkorldtozdst kell alkalmazni. A kinelyezett jelzeszk&zdknek
fényvisszaverds kivitelGeknek kell lennitk és meg kell felelnitk a 3/2001. ( lll. 13.) K&VIM rendeletben foglaltaknak.
Az elhelyezésUket az Ut Urszelvényen kivUl kell biztositani — kiborulds mentesen. A forgalomirdnyité eszkdzdket a
munka befejezése utdn el kell tavolitani.

A munkavégzés sordn be kell tartani az aldbbi rendeletekben foglaltakat :
- 20/1984. (21.) KM. sz. és azt modositd 2/1999. (1I. 18.) KHVM rendelet
- a tébbszér modositott 1/1975. (1. 5.) KPM-BM sz. egyUttes rendelet ( KRESZ )

A munkdt végzd kivitelezd a munkdlatok sordn folyamatosan kell hogy egyeztessen a Megbizdval.

11. EPITES UTANI FORGALMI REND

Az UtOgyi eldirdsok felhaszndldsdval a forgalomtechnikai helyszinrajz szerinti tdbldk és Utburkolati jelek elhelyezését
terveztUk, mely a meglévé forgalmi rendet nem vdltoztatia meg, csak kiegésziti .

Nyiregyhdza , 2019. mdrcius hd

Orosz Tamas
felelés tervezd



