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VILL-TERYV KFT.
4551 Nyiregyhaza-Oros Deak Ferenc u. 42.
Telefon/fax: 42/480-244

MUSZAKI LEIRAS

A 4242 Hajddhadhaz Dr. Foldi Janos utca Hrsz.: 13914/85. szam alatti hiitohaz
villanyszerelési munkaihoz.

Tajékoztato adatok:

Osszetartoz6 tervek: V-1-4.

Villamos koltségvetésszam: ELKV-1.

Fesziiltség: 3x400/230 V., 50 Hz.

A hitéhaz beépitett villamos teljesitmény: 125 kW.

A hit6haz varhato egyideji teljesitménye: 50 kW.

A teriilet el van latva villamos energiaellatassal, a meglévo betaplalas az 01 hiitéhaz villamos energia igényét
is ki tudja elégiteni, a betaplalason bovités nem sziikséges.

Erintésvédelem modja: Nullazas (,, TN” rendszer) aramvédd kapcsolassal kiegészitve.

Az érintésvédelmi és EPH rendszerbe be kell kotni az elosztokat, a fogyasztokat, az épiiletgépészeti
fémcsohalozatokat, valamint a nagykiterjedésti fémtargyakat.

Villamos energiaellatas:

A teriilet jelenleg rendelkezik villamos energiaellatassal az utcai 0,4 kV-os halézatrél. A fogyasztasmérés
meglévé haromfazisia aramvaltos mérés (3x160 A.) A hiitéhaz villamos energiaigényét a meglévo
fogyasztasmérd szekrény és betaplalas ki tudja elégiteni, ezért a betaplaldson bovités nem sziikséges.

A hitéhaz villamos energiaellatasa a meglévo fogyasztasméro szekrénytdl torténhet, foldkabellel.

A hitéhaz betaplalé kabelének fogadasa a gépészeti térben elhelyezendo féelosztd szekrényben torténik.

A kabelt utak, kdzmiivek keresztezodésénél véddcsébe kell fektetni. A véddcsoveket ugy kell elhelyezni,
hogy azokban vizzsak ne keletkezhessék.

Kabelfektetéskor a kdbel nyomvonalat az iizemeltetdvel egyeztetni kell. Kozmiivektdl legalabb 1
m-re kell fektetni, 0,7 m mélységben.

Kabelfektetéskor az MSZ 13207 szamu szabvany eldirasainak betartasa kotelezd!

Kébelfektetés utan a kabel nyomvonalat be kell méretni!

Kébelarokéasas csak kézi erdvel végezheté a meglévd kozmiivezeték megsértésének elkeriilése
érdekében.

A napelemek felszerelése esetén a fogyasztasmérot ki kell cserélni ad-vesz mérdre.

Vilagitasok:

Az épiilet helyiségeinek megvilagitasi paraméterei az alabbiak:

Iroda: 500 Lux M, S. LED Lampékkal
Rakodo tér: 300 Lux M, S. LED lampakkal

Hutotér, 61tdz06, gépészeti tér, pihend: 200 Lux M, S. LED Lampakkal
Szocialis helyiségek, kozlekeddk, raktar: 100 Lux M, S. LED Lampakkal

A lampatestek a helyiségek funkciojanak megfeleld védettségii és az ott folyd tevékenységnek megfeleld
megvilagitasi szint szerint lettek kivalasztva. Bels6é terekben a menekiilési utvonalakon OntoltOs
akkumulatoros biztonsagi (kijarati utirany jelzése-és Utvonal megvilagitasa) vilagitasi lampakat kell



felszerelni, melyek készenléti lizemiiek és minimum 1 6ra athidalasi id6vel késziilnek, és a kijarati atiranyt
mutatd lampatestek z6ld piktogrammal vannak ellatva, mig a kijarati Gtvonal megvilagitasara szolgald
lampatestek piktogram nélkiiliek. A kiilsé teriilet megvilagitasara az épiiletfalra szerelt LED lampatesteket
terveziink kézi és automatikus kapcsolassal. Az automatikus kapcsolast alkonykapcsolo és kapcsoloora fogja
biztositani.

Belso villanyszerelés:

A villanyszerelés altalaban fém kabeltalcan, illetve tartoszerkezetre szerelt, a szocialis részeknél
ahol lehetséges, ott pedig falba siillyesztett, illetve falon kiviil szerelt véddcsObe huzott
NYY-1 kV-os rézvezetékekkel torténik. A szerelés, a szerelvények ¢€s a késziilékek altalaban 1P
54, a szocidlis részeknél pedig IP 20 védettséggel késziilnek.

Az foéeloszt6 SCHRACK szekrénybdl késziil, SCHRACK tipusu szerelvényekkel. A foeloszto
szekrénye a gépészeti térben van elhelyezve. A féelosztoban lehet az épiiletet levalasztani
tlizvédelmi szempontbol, a tlizvédelmi levalasztd fékapesolo kikapesoldsaval. A technoldgiai és az
épliletgépészeti berendezésekhez csatlakozasokat terveztink az igényeknek megfeleléen. A
szocialis résznél ahol nem lehetséges a falba siillyesztés, ott a szerelvényeket kiemeld kerettel kell
ellatni, és a vezetékeket falon kiviil tartoszerkezetre szerelt véddcsében kell elhelyezni.

A megadott épliletgépészeti és technoldgiai berendezésekhez megfeleld csatlakozasokat terveztiink,
az igényeknek megfelelden.

A szerelés megkezdése elétt a megrendeldvel az igényeket és a berendezéseket pontositani
sziikséges, és a szerelést annak megfelelden kell kialakitani.

A lampatesteket kozvetleniil a mennyezet ala kell felszerelni, a hiitétarold kivételével, ahol a
fényvetdket mennyezet alatt oldalfalon kell elhelyezni.

A kijarati utirany jelzésére szolgaldo lampatesteket az oldalfalakon kell felszerelni ugy, hogy a
kijaratmutatd ldmpatestek a menekiilési irdnyra merdlegesek legyenek, a kijarati Gt megvilagitd
lampatestek pedig vizszintesen lefelé vilagitva legyenek elhelyezve.

A szerelés megkezdése eldtt a berendezési targyak helyét az tizemeltetdvel pontositani sziikséges, és
a szerelést annak megfelelden kell kialakitani.

A lampatestekhez és a fogyasztokhoz a tervezett érintésvédelmi vezetékeket is ki kell épiteni.
Telefon védocsovezés:

Az irodéaba telefon illetve informatikai halézat részére véddcsé halozatot fogunk tervezni, a
megadott csatlakozasi ponthoz, az iroddban elhelyezhetd routertdl amely csatlakozik az utcai
telefon illetve informatikai hal6zathoz.

Villamvédelem:

Az épiilet villimvédelmi (norma szerinti) fokozata az MSZ EN 62305 szamu szabvany szerint €s a
kockazatelemzés alapjan: LPS 1V.

Az ¢épiilet villamvédelmi felfogdja az épiilet tetejére tervezett felfogéorudak 1 m. hosszl
tulnyulédssal a teton és a kéményen . A gérdiillégdmb sugara max. 60 m.

A levezetérendszer az épiilet természetes acél fOtartdi, amelyek vizsgald Osszekdtokon
csatlakoznak a "B" tipusu keretfoldeld rendszerhez, melyek az acélfdtartoknal el vannak latva
,»A” tipusu rudfoldeldkkel. A 20 m-en beliili érintésvédelmi €s villamvédelmi foldeléseket dssze kell
kotni.

Az épiilet tetejére tervezett napelemes rendszer a tervezett villamvédelmi rendszer védett terében
keriilt elhelyezésre.

A villamvédelmi foldelések ellenallasa max. 10 Ohm lehet.



Tizvédelmi fejezet:

Az épiilet mértékado kockazati osztalya: AK.

Az ¢épiilet thizvédelmi levalasztdsa az iizemi fOelosztd szekrényen 1évo tlizvédelmi levalaszto
fokapcsolojanak kikapcsolasaval torténhet, amely kézi kapcsoldsu, €s a gépészeti térben van
elhelyezve.

Az é4ramkorok zérlat- és tulterhelésvédelme kismegszakitokkal illetve NOLG biztositokkal
megoldott.

A kijarati utvonalakon a menekiilés iranyat, illetve az utvonal megvilagitasat Ontoltds
akkumulatoros ldmpak jelzik, halozat kimaradas esetén egy oras athidalasi idével.

Az érintésvédelem moddja: Nullazas ,,TN” rendszer, aramvédod kapcsolassal kiegészitve.

Az épiilet csatlakoz6 vezetékének anyaga: NAY'Y-J -1 kV. tipust kabel.

Altalanos eloirasok:

A tervtOl eltérni csak a Tervezd beleegyezésével lehet, mint ebbdl eredd kovetkezményekért a
felelosség a Kivitelezdt terheli.

A szerelési munkak kivitelezésénél a balesetvédelmi eldirasokat szigortian be kell tartani és mar a
munkalatok megkezdése eldtt a sziikséges ovintézkedéseket meg kell tenni. Az erdsdramu szerelési
munkaknal az MSZ HD 60364 sz. MSZ 2364, MSZ 447 ,,Villamos Hal6zatra Kapcsolas™” miiszaki
feltételei, valamint a felhasznaland6 anyagokra vonatkoz6 eldirasok betartandok.

Mind a szerelési, mint a termékszabvanyoktol eltérni csak a Magyar Szabvanyligyi Hivatal elézetes
engedélyével lehet.

A Kivitelez6 koteles az egyedi gyartast termékekrdl mindségi bizonyitvanyt adni, valamint a
vezetékrendszer megfeleld szigetelési ellenallas értékét az érintésvédelmi, megvilagitasi és
villamvédelmi rendszerek megfeleldségét igazold mérési, feliilvizsgalati jegyzOkonyvekkel igazolni
a kivitelezett munka szabvanyossagat.

Nyiregyhéza, 2019. 4prilis ho.

Racz Géza
villamos tervez6
VT-15-0103



VILL-TERV KFT.
4551 Nyiregyhaza-Oros Deak Ferenc u. 42.
Telefon/FAX.: 42/480-244.

TERVEZOI NYILATKOZAT

A 4242 Hajduhadhaz Dr. Foldi Janos utca Hrsz.: 13914/85. szam alatti hiitéhaz
villanyszerelési munkaihoz.

Tervezett épitési tevékenység adatai:

- A 4242 Hajduhadhaz Dr. Fo6ldi Janos utca Hrsz.: 13914/85 szam alatti hiitdh4z villanyszerelése.

- Az épiilet foldszint beépitéssel keriil megvalositasra.

- A hiitéhaz varhat6 egyidejii villamos teljesitménye: 125 kW.

- Az épiilet villamos energiaellatasa a teriileten meglévo fogyasztasmérd szekrénytol torténik.

- Villamvédelem fokozata: LPS IV.

- A tervezés targyaul szolgalo épiilet funkcioja: hiitéhaz.

- Védettségi mindsités: Egyes megmarado épiiletek miiemléki védelem, vagy helyi védettség alatt
nem allnak.

Alulirott Racz Géza villamos tervezd Nyiregyhaza-Oros Dedk Ferenc u. 42. szam alatti lakos
felelos villamos szakagi tervezd (jogosultsag szam: VT-15-0103) a 193/2009. (IX.15.) Korm.
rendeletben foglaltak alapjan nyilatkozom hogy:

- az altalam tervezett épiiletvillamossadgi miszaki megolddsok megfelelnek a vonatkozo
jogszabalyoknak, az Etv. 31. §. (1)-(2) bekezdésében meghatarozott kovetelményeknek, az orszagos
épitési kovetelmeényeknek €s eseti hatdsagi, kornyezetvédelmi, munkavédelmi €s biztonsagtechnikai
eldirdsoknak.

- A kiviteli terv készitése soran kijelentem, hogy a vonatkozo rendeleteknek megfelelden :
Az érdekelt szakhatosagokkal, kozmiivallalatokkal egyeztettem.

- Az alkalmazott miiszaki megoldasok me gfelelnek:
az orszagos (MSZ) és az dgazati (szakmai) szabvanyoknak, a miiszaki eléirdsoknak, rendeleteknek,
¢és hatarozatoknak, azoktdl valo eltérés nem valt sziikségessé.

- Az épiiletvillamossagi szakagi kivitelezési terveket az épitési engedélynek megfeleléen, azzal
Osszhangban készitettem el, melyet az Epitésztervezd bocsatott rendelkezésemre.

- A dokumenticié a kiilon jogszabaly szerinti biztonsagi és egészségvédelmi koordinator
kozremiikodése nélkiil késziilt, mivel az épitészeti kiviteli tervekhez munkabiztonsagi-
egeészségvédelmi terviejezet késziilt.

- A tervezett létesitmény sem Orszagos sem Helyi Miiemlék Védelem alatt nem all, ezért nem valt
sziikségessé orokségvédelmi engedélyeztetési eljaras lefolytatasa.



- A betervezett villamos szerelési anyagok, termékek, berendezések ¢és gyartmanyok
Magyarorszagon forgalomba hozott, mindségtanusitassal (EMI, MEEI) rendelkez6 termékek,
melyek jovahagyott miiszaki specifikacidéval rendelkeznek.

- A kiviteli terveket a megrendeld altal kért miiszaki és mennyiségi tartalommal készitettem el. A
kiviteli dokumentaciobol csak a villamos szakagi munkarész tervezésére kaptam megbizast, ezért az
altalam készitett tervdokumentacié csak ezen munkarészt tartalmazza.

- Kijelentem tovabba, hogy a tervezési munka végzéséhez tervezési jogosultsaggal rendelkezem.

Nyiregyhaza, 2019. aprilis ho

Racz Géza
villamos tervez6
VT-15-0103



VILL-TERV KFT
4551 Nyiregyhaza-Oros Deak Ferenc u. 42.
Telefon/Fax.: 42/480-244

MUNKAVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

A 4242 Hajduhadhaz Dr. Foldi Janos utca Hrsz.: 13914/85. szam alatti hiitéhaz
villanyszerelési munkaihoz.

1./ Eléirasok, kovetelmények:

A munka elvégzéséhez sziikséges feltételek biztositasakor és munkavégzés kozben:

- az épitd és szerelOipari tevékenységhez készitett eseti munkavédelmi szabdlyzat eldirasainak
betartasa,

- a tervezett balesetelharité és munkavédelmi megoldéasok kivitelezésre, valamint az ilyen téren
tapasztalt hidnyossagok megsziintetésének kezdeményezése, a Iétesitmény megvalositdsaban
kozremiikoddkre nézve KOTELEZO!

2./ Munkavédelmi, balesetvédelmi intézkedések:

A munkahelyen rendet és tisztasdgot kell tartani. A dolgozok munkavégzését akadalyozd
kortilményeket meg kell sziintetni. A villamos berendezés szereléséhez eldirasszerli szerszamokat és
véddeszkozoket kell biztositani. Gondoskodni kell a hibéds eszkozok azonnal kicserélésérdl. A
munkahelyen csak egészséges dolgozot szabad foglalkoztatni. Az elsOsegélynyujtasra
miiszakonként és munkahelyenként legalabb két személyt kell kioktatni.

A munkaba allaskor minden dolgozét balesetvédelmi oktatasban kell részesiteni. Tudatni kell veliik
a tlizeset jelzésének és jelentésének, valamint a tlizoltd késziilékek hasznalatanak modjat.

A villamos berendezéssel dolgozd személyekkel kozolni kell, hogy tlizesetkor mi a
fesziiltségmentesités végrehajtasdnak helyes sorrendje.

Minden tlizesetet jelenteni kell a Tlizoltosagnak, és a jogszabalyban eldirt hatésagoknak. A meglévo
halozathoz valod csatlakozast csak fesziiltségmentes allapotban lehet elvégezni!

A munkavégzés befejezésével egy idoben minden feliigyelet nélkiil nem lizemeltethetd villamos
berendezést aramtalanitani kell.

3./ Az elektromos berendezés létesités munkavédelmi eloirasai:

Villanyszerelési munka csak szakképzett dolgozo iranyitadsa mellett, eldirasszerii szerszamokkal és a
tervezett, vagy azokkal egyenértékil szerelési anyagok felhasznalasaval lehet.

A villamos berendezéseken szerelést végezni altalaban csak fesziiltségmentes allapotban lehet. A
munkateriiletrél nem lathatd lekapcsolasi helyre, a ,,BEKAPCSOLNI TILOS!” felirata tabla
kifiiggesztése sziikséges, fesziiltség mérésre csak voltmérd, ellendrzése pedig probalampa vagy
fesziiltségkémleld is hasznalhato!

Fesziiltség alatt 1év0 berendezésnél szigeteld ellenallasrdl, vagy egyéni védofelszerelés
hasznalataval is csak biztositocsere, fesziltségmérés, szigetelés vizsgalat, valamint vezérld
szabalyozd ¢és védelmi funkcidt ellatd szerelvények ellendrzése, bedllitdsa torténhet. Ilyen
munkavégzéshez legaldbb két dolgozot kell beosztani.



A kivitelezés soran be kell tartani a vonatkoz6 tervekben és miiszaki leirasban foglaltakat.

A kivitelezés megkezdése elott a Kivitelezd tartozik megismerni a tervek tartalmat vitas esetben a
Tervezdvel egyeztetni. Az eldirt biztositd betétek értékétdl eltérni csak abban az esetben szabad, ha
zérlatvédelmi, talterhelés védelmi, érintésvédelmi szempontbdl ellendrizve megfelel, és terhelési
szempontbol indokolt. Az elosztokon tartdés kivitelbOOen el kell helyezni az azonositdshoz
sziikséges feliratokat.

Villamos fogyasztok haldzatrol torténd levalasztasat az MSZ 1585 és az MSZ 2364 eldirdsai szerint
szakképzetlen személy csak levalasztd kapcsoloval, vagy dugods csatlakozds megbontasaval,
szakképzett személy pedig terhelésmenteseknél 25 A-ig, D ezen feliil NOL biztositokkal is
elvégezheti. A levalasztd kapcsolok hovatartozasat tartds felirati tablakkal kell jeldlni.

Bonyolult kapcsolast villamos berendezés javitas végett halozatrdl torténd levalasztasat, majd az
ujboli tizembe helyezését lehetdség szerint ugyanannak a dolgozonak kell iranyitani.

A tervezett villamos berendezés érintésvédelme az MSZ 2364 eloirasainak megfelelden nullazés,
emiatt az aramkorok biztositoértékének és vezeték keresztmetszetének megvaltoztatasa csak a
terhelés valtozas fiiggvényében, az érintésvédelmi kovetelmények betartdsa mellett lehetséges. A
tervezett dugaszoldaljzatokba csak tulterhelés védelemmel ellatott motorok csatlakoztathatok!

A tervezett mesterséges vilagitoberendezéssel elért megvilagitasi szint MSZ EN 12464 szabvany
eldirdsainak megfelelden a szamitasok alapjan helyiségenként, a biztonsagos munkavégzéshez
sziikséges kiiszobérték feletti.

Kelld megvilagitasi szint folyamatos biztositdsa végett tehat félévenként sziikséges a fényforrasok
feliilvizsgalata és a burdk megtisztitasa.

A berendezések szerelésénél - karbantartdsdnal - kiilonos tekintettel kell eljarni a berendezések
tomitettségére  vonatkozdan (tomszelencék gumibetétje, elosztéfedelek gumitdmitéseinek
visszahelyezésére).

A tervezett dugaszolo aljzatokba csak tulterhelés védelemmel ellatott motorok csatlakoztathatok!

Javitast csak hibatlan szerszammal lehet végezni!
Az itt nem részletezett megoldasokat a tervekben, vagy a miiszaki leirasban lehet megtalalni.

Nyiregyhéza, 2019. 4prilis ho.

Racz Géza
villamos tervez6
VT-15-0103






