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- Tervezdi nyilatkozatok
- MUszaki leiras
MUSZAKI TERVEK :
| Rajzjele | Rajz megnevezése | Méretarany |
| A-1 | Atnézeti helyszinrajz | 1:4000 |
Cs-1 Csapadékcsatorna helyszinrajza 1:500
CS-2 | Csapadékviz-elvezetés részletrajzok
VSZ-1 | Vizelldtds és szennyvizelvezetés helyszinrajza 1:500
VSZ -2 | Vizelldtds — csomoponti vaziat
VSZ -3 | Vizelldtds és szennyvizelvezetés - részletrajzok
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Felelds tervezd :

Neve : Orosz Tamas ;
Cime : 4400 Nyiregyhdza Oz kdz 13. sz.
Jogosultsdg szdma : VZ-T / 15-0041

Tervezett |étesitmény :
HOt6hdaz épitése

Epittetd neve , cime: )
Hajd0hadhdz Vdaros Onkormdanyzata - 4242 HajdUhadhdz Bocskai tér 1. sz.

Tervezett épitési tevékenység helye :
4242 HajdOhadhdz Dr. FoldiJ. vtca-13914/85 hrsz.

Tervezett épitési tevékenység megnevezése :
A HUt6haz épitésével osszefiiggé csapadékviz-elhelyezés, -elvezetés,
vizellatds, szennyvizelvezetés,

A terv nem kerilt egyeztetésre , mivel a tervezett lIétesitmények - kéziizemi vezetékeket nem érinte-
nek .

A fenti targyu, fenti helyre és fenti megbizénak (épittetdnek) tervezett Ietesitmény terveit az altaldnos
érvényU hatdsagi eléirdsokat - ezeken belUl az 1997. évi LXXVII. Térvény az épitett kdrnyezet alakitdsd-
rol és védelmérdl, a 253/1997. (XIl. 20.) Kormdanyrendelet az orszdgos telepllésrendezési és épitési ko-
vetelményekrdl (OTEK), az 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos TUzvédelmi Szabdlyzatdnak, a
munkavédelmi kdvetelményeket és a kdzmU rendeletek, szabdlyzatok, orszdgos és dgazati (szakmai)
szabvdnyok /MSZ/, valamint a mUszaki eléirdsokat betartva készitettem el.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott mdszaki megoldds az Etv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjdban
meghatdrozott kbévetelményeknek megfelel.

Az épitési tevékenyseg jellemzdi

kémyezeti jellemzak magan teruletet erint

X IR nincs
vedettseégi mindsités -
A kéménysepré-ipari kdzszolgdltatdval tortént-e egyeztetés nem valt szikségessé
A tervezett mUszaki megoldds megfelel a vonatkozd jogszabd-
lyoknak , dltaldnos érvény( elbirdsoknak , kdrnyezetvédelmi eldird- igen nem

soknak , a statikai az életvédelmi és az égéstermék elvezetdkre
A jogszabdlyokban meghatdrozottaktdl eltérés engedélyezése
szUkséges-e (haigen az arra vald utaldsrdl )

A vonatkozd nemzeti szabvdanyoktdl eltérdé mdiszaki megoldds
alkalmazdsa esetén a szerkezet , eligrds vagy szémitdsi modszer | nem eltéré eltérd
a szabvdnyossal legaldbb egyenérték(

Az adoftt tervezési feladatra azonos moddszert alkalmazott a ha-
tdsok és az ellendlidsok megdllapitdsa és azt a tervezés sordn igen nem
telies korden alkalmazta

A tervezéskor alkalmazott mdlszaki megoldds az Etv. 31. § (2)

igen

S
[1)
3

bekezdés c)-h) pontjdban meghatdrozott kdvetelményeknek igen nem
megfelel

a fent emlitett egyeztetés(ek) megtdriént(ek) , annak tartalmdardl,

ill. a kovetelmények teliesitése modjardl a mdszaki leirdsban az nem valt szikségessé

igazolds csatolva

oz épitési, bontdsi tevékenységgel érintett épitmény tartalmaz-e
azbesztet

igen nem




a tervezett létesitmény megfelel az épUletenergetikai kdvetelmé-
nyeknek és az ezt igazold energetikai szamitdst a kilGn jogsza- nem valt szikségessé
bdlyi eléirdsok szerint elkészitette
a tervezdi jogosultsdgdt a névjegyzéki besoroldsi szima feltinte-
tését is tartalmazd névijegyzéki bejegyzését megdllapitd vagy nincs
g o . ) NN . csatolva
annak megujitasat ( érvényességét ) bizonyitd déntés egy mdso- csatolva
lati példdnydval igazolja

A felhaszndlt alaptérkép a féldhivatali nyilvantartdssal megegyezd hiteles alaptérkép alapjan készilt.

TERVEZOI MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

A munkavédelemrdl szold 1993, évi XCIIl. Tv. és a végrehajtdsardl szold 5/1993. (XI. 26.) MUM rendelet
valamint a 4/2002. (11.20.) SzCsM - EUM rendelet alapjdn kijelentjik, hogy a tdrgyi munka kiviteli és en-

e

vényben lévd jogszabdlyok, szabvdanyok, szabdlyzatok, és egyéb hatdsagi eléirdsok figyelembe véte-
lével készitettUk el .

A tervezett mUszaki megoldds megfelel az Etv. 31.§ (2) bekezdés c.) -h) pontjaiban meghatd-
rozott kdvetelményeknek .

TERVEZO! TUZVEDELMI NYILATKOZAT

Alulirott, tervezd kijelentem, hogy a tervezett |étesitmény mUszaki megolddsai megfelelnek a vonatko-
z6 jogszabdlyoknak, az dltaldnos érvényl és eseti eldirdsoknak . A tervezésnél figyelembe vettlk az
aldbbiakat: a TUz elleni védekezésrdl, a mUszaki mentésrdl és a tizoltdsagrdl szold 28/2011. ( XI. 6. ) BM
rendeletet az Orszdgos TUzvédelmi Szabdlyzatrdl.

A terv mUszaki megolddsai megfelelnek a :
- 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos TUzvédelmi Szabdlyzatdnak

TERVEZO! KORNYEZETVEDELMI NYILATKOZAT

Nyilatkozzuk ,hogy a tervezett |étesitmény :
- A kbérnyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl szold 1995. évi Ll Tv., valamint a természet vé-

delmérdl szold 1996. évi LIl Tv. mdédositdsdrdl — valamint a mddositdsdra kiadott 2007. évi LXXXII
tv.

- Az épitett kérnyezet alakitdsardl és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL. Tv. és annak mddositdsai

- 2012. évi CLXXXV. Tv. a hulladékrdl

- 225/2015. (VIIl. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek rész-
letes szabdlyairdl

- 45/2004. (VII. 26.) BM-KVVM er. az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabdlyairdl

- 1995. évi LVII. Tv. — A vizgazddlkoddsrdl és az ezt mddositd 2007. évi LXXXIL. Tv.

- 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

- 284/2007. (X. 29.) Kormdany rendelet — a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl

- 27/2008. (XII. 3.) KyWVM-EUM rendelet a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatdrértékek megdillapitd-
sardl

- 314/2005. XII.25.) Kormdnyrendelet a kérnyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes kérnyezethaszndlao-
ti engedélyezési eljardsrol

- 219/2004. (VII.21.) Kormdnyrendelet a felszin alatti vizek védelmérdl

- 220/2004. (VII.21.) Kormdnyrendelet a felszini vizek minésége védelmének szabdlyairdl

-~
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Orosz Tamdas
felelés tervezd
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MUSZAKI LEIRAS

1. ELOZMENYEK

HajdUhadhdz Vdaros Onkormdanyzatdnak Polgdrmesteri Hivatala a HajdUhadhdz 13914/85 hrsz. alatt 1évé
ingatlanon HUtéhdz épitését tervezi megvaldsitani —segitve ezzel helyi vdllalkozdkat .

Jelenleg a telek részben beépitett — az E-i részen Vagohid taldlhatd . A Vagohid épitésével egyidejlleg
megvaldsult az Utcsatlakozds , a viz- és szennyvizbekdtés .

A terllet HajdUhadhdz vdros belterletén a Dr. Fdldi Janos utca K- oldalan taldlhatd . Az Ut az Onkor-
mdnyzat kezelésében van .

Az épitész tervek alapjdn a terUleten HGtENGz épUl a szikséges kiszolgdld helyiségekkel és infrastrukturdval
egyutt .

A Megrendeld adatszolgdltatdsa szerint az épUlet kiszolgdldsa kisebb kiteherautdkkal toérténik majd -3,5 1-
ndl kisebb (napi 3-6 db jarmd) , valamint az ott dolgozdk jdrmdlvei hajtanak majd be.

A tervezett épllet mUkddéséhez a szUkséges infrastruktUra a telken belll rendelkezésre dll .

Az épitési terllet rendezett, de a kivitelezéshez annak kismértéky feltdltése szikséges , valamint az oft 1évd
fak kivagdsa és a tuskdk kiszedése .

A beépitésre kijeldlt terllet az Arany Jdnos utca D-i oldaldn taldlhatd, A K-i oldalon a Kdposztdskert utca
ill. annak darka hatdrolia. A hatdrold utcdk az Onkormdnyzat tulajdondban - kezelésében vannak .

A meglévd kdézmilvek helyzetét az E-kdzmUszolgditatds adatainak felhaszndldsdval — a kapott adatszolgdlita-
tasnak megfeleld részletezettséggel és pontossdggal tUntettlk fel a terviapokon — helyszini felméréssel kiegé-
szitve .



A tervezett épUlet Utkapcsolata a Ny-i oldalon kiépitett Utcsatlakozdssal megoldott . A terlleten belll a
Vagohid felé a feltdrd Ot térkd burkolattal kiépUlt .

A tervezett létesitmény muikodéséhez kapcsoldddan az aldbbi vizi étesitmények épitését kell megvaldsitani :

1. Csapadékviz-elvezetés a tetbdfellletrdl és burkolatrdl nyitott foldmedr( szikkasztd drkokba .

2. Vizvezeték a meglévd vizbekdtéshez csatlakozva, a meglévd akndba Uj almérd beépitése .

3. A keletkezd szennyvizmennyiség elvezetése gravitdcids csatorndval, csatlaokozva a Vagohid szenny-
vizcsatorndjdhoz telken belUl .

2. A TERVEZETT VEZETEKEK , MUTARGYAK ISMERTETESE
2/1. CSAPADEKVIZ-ELVEZETES

A terUleten belll az épUlet tetdfelUletérdl és burkolatokrdl a csapadékviz elvezetését - elhelyezését biztosi-
fottuk .

Az épullet tetéfeliletérdl az E-i oldalon a csapadék beton folydka kiépitésével szikkasztd drokba kerdl el-
vezetésre . Az drok (2. |.) a Vagohid burkolatdrdl lefolyd csapadék befogaddsdra is alkalmas — 250 m3
kapacitasu .

A K-i oldalon is hasonlé drok épull,ide a tetd egy részérél és az épllet elétt megépitésre kerUlé térburko-
latrél folyik a csapadék . Ez utdbbi helyrél Csomiép TB 20/30/30 elemekbdl épll csatorna - felsd kdromélig
flbeton elemekkel biztositva a részG dliékonysdgdt . A burkolatrdl pontszer( vizelvezetés torténik — két he-
lyen .

Az épUllet Ny-i oldaldn a bekdtd Utrdl elfolyd csapadék részére szintén egy nyilt drok épul (1. jeld) - 11,25
m3 hasznos térfogattal .

Az Utpdlydra hulld csapadékviz az oldal- és hosszlejtés miatt a burkolatrdl lepelszerien folyik le a vizelve-
zetési helyeken keresztUl az emlitett nyilt drkokba - biztositva ezzel annak 0OsszegyUjtését és kdrtétel nélkili
elvezetését .

A vizelvezetd szegélynél a vizszdllitd képességtdl figgden kerlinek megépitésre viznyeld akndk .

A toréspontokba és a pontszer( vizelvezetési helyeknél beton elemekbdl akndk készilnek — nehéz fedlap-
pal vagy viznyelé rdccsal lezdrva a térszinten .

A csaforna szakaszok D 160 — 200 — 250 KG PVC SN8 anyagU csébdl készilnek — 3 %o-es lejtéssel . A torés-
pontokba a hdldzat csatlakozdsi pontjaindl & 80 cm belméretd akndkat kell épiteni eléregydrtott beton-
elemekbdl vagy egyedi méretd akna épitése szikséges. Az akndk belsé fellletét 3 rétegU vizzdrd vakolat-
tal kell ellatni. A fedlapokat Ugy kell beépiteni, hogy azok d&tldéja a burkolt Ut tengelyével pdrhuzamosak
legyenek .

Az akndkba a bekdtést csak bekdtdidommal lehet kivitelezni ( KGFP ) . A bekdtéidom és a csatornacsd
gumigyUrUs csatlakozdssal kapcsolddik . Az akna sUllyedésébdl keletkezd kdros feszUltségek megeldzésére
az akndatdl min. 1,0 m-re tokos , gumigyUrls kotést kell szerelni. A tisztitdakndk burkolt felUletbe kerlinek —
ezért a nehéz kivitel D 600 894/F &v. Rexel fipusu fedlapokat kell alkalmazni ( MSZ EN 124 — D400 kN) .
Amennyiben kénnyU fedlap beépitése is megfelel - parkfellletben , Ggy azt 80 * 80 * 20 cm-es betongallérral
kell biztositani . Az aknalefedéseknél min. 60 mm-es keretfelfekvé perem szikséges , ami biztositja a burko-
lattal t6rténé megfelelé egyUttdolgozdst .

A viznyelSakndk lefedése 48*48 cm-es csapnélkdli viznyelérdccsal torténik majd .

A tervezett csatornaszakaszok keresztezik a meglévd és a tervezett vezetékeket . A keresztezések sordn a
vonatkozd szabvdnyokban foglaltakat kell betartani (MSZ 7487 ,7048 ). A vezeték épitése eldtt a meglévd
kdzmUveket fel kell tarni. A kdzmUlvek keresztezésénél — mely térténhet egyardnt alulrdl vagy felllrél — a
véddtavolsdgot biztositani kell-min. 0,2 m..

A mUanyag anyaguU csdveket 10 cm vtg. dgyazati anyagra - anyagba kell lefektetni. A visszatdltést vagy
helyi anyagbdl - mely alkalmas ilyen célra, vagy kijeldlt homokbdnydbdl behordott anyaggal kell megol-
dani, réteges visszatoltéssel . A kivitelezést megeldzéen az érintett terlletrdl a humuszréteget min. 20 cm
vastagsdgban le kell termelni és azt kilén , keveredés mentesen depondini. Ezt a humuszmennyiséget a
csatorna feletti terllet parkositdsdndl lehet felhaszndini. A csévezetékek épitésénél az elbirt felfekvési szog
( dltaldban 120 fok ) kialakitdsdhoz az egyes rétegeket gondosan kell témériteni Ugy , hogy a csé a teljes
fellUleten ald legyen tdmasztva .

A t0kér kialakitdsa Ugy toérténjen , hogy alatta a talaj természetes dllapota megmaradjon . Az esetleges
fellazult , tUlfejtett réteget tomoriteni kell . A megkivant témérségi fok Trg =85 % . A csbvek tokjainak fej-
gbdrot kell kialakitani .

Ha a termett talaj a fektetés sikiGban nem alkalmas a fektetésre , talajcserét kell végezni, vagy beton-
dgyat kell épiteni. Amennyiben a munkadrok kiemelése sordn folyéshomok taldlhatd Ugy a csatorndt a
csézdndban homokos kavics helyett C 8-32/FN mindségl betondgyazatba kell fektetni .



A csévezetékek épitésénél az eldirt felfekvési szog ( dltaldban 120 fok ) kialakitdséhoz az egyes rétegeket
gondosan kell témoriteni Ugy , hogy a csé a teljes felileten ald legyen tdmasztva . Az idomos kdtéseknél,
tisztitdidomokndl a csdvet kildnds gondossdggal kell az dgyazatba helyezni — a fuggdleges ftisztitdcsdvek
kér0l a tomoritést és a csé elmozdulds elleni védelmét biztositani kell .

A kinyitott munkadrkot biztositani kell beomlds ellen — zArtsord ducolattal, vagy eléregydrtott dUckeretekkel .

A TERVEZESI METODUS ISMERTETESE

A tervezett térburkolat magassdgi vonalvezetését kdvetve kerllnek majd kiépitésre a tervezett csatorna-
szakaszok . Ennek megfeleléen a vizgyUjtéterllet egy fégyljtére és tdbb kisebb vizgyUjtéterUletre kerUlt
felosztdsra .

A terUlet csapadékviz-elvezetését a geodéziai adottsdgok és a meglévd befogadd figyelembe vételével
terveztUk meg.

Az MSZ EN 752-4 szabvdny szerint végeztUk el a méretezést a csatorndk és a tdrozdk esetében

Csatorna Tarozd

El6forduldsi valdszindség 50 %, 10 %
Visszatérési idd 2 éves csapadék 10 éves
Intenzitds 10 perc 60 perces

A vizsgalt vizgyUijté terUlet dsszegyUlekezési idejének (t-nak) ismeretében a p %-os visszatérési idejli csapa-
dék intenzitdsa a Montanari-féle csapadékmaximum figgvény alapjdn :
ip =atm

ahol

ib—a p %-os el6forduldsi valdszinGségU , P visszatérési ideji csapadék intenzitdsa (mm/h)

a-a 10 perces idétartamy p %-os eldforduldsi valdszinlségl , P visszatérési idejd zdpor intenzitdsa

(mm/h),
t—a csapadékhullds idétartama , amely azonos az &sszegyUlekezési iddvel (t =1), 10 perces iddegy-

ségben kifejezve (pl. 48 perc esetén t=4,8)
m —a hatvdnykitevd , értékei valdszinUségi jellemzédként dllanddk a kdvetkezd tdbldzat szerint

Az a és az m értékei 10- 180 perces csapadék esetén

El6forduldsi valdszinGség | Visszatérési idd 10 perces intenzitds L
o P a a Hatvanykitevd
% év mm/h /s ha m
50 2 73 203 0.71

A rovididejU csapadéktdrvény (11) Magyarorszdg egész terlletére érvényes. A hidraulikai méretezéshez
a p %-0s mértékadd visszatérési idét az erre vonatkozd elbirdsok szerint kell figyelembe venni .

HIDROLOGIAI SZAMITASOK , MERETEZES

Tervezett csatorndk — vizmennyiségek szdmitdsa kilon mellékletben taldlhatd.
A teriletrdl elvezetésre kerUl6 csapadékviz megengedett minéségi paramétereinek meghatdrozdsa :

A terUleten képzddd csapadék befogaddja a kialakitott szikkasztd — ezért a vizmindségi paramétereknek
meg kell felelnie 368/2004. (XIl. 26.) Korm. sz. rendelettel mdédositott 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet dltal
eléirt és a 28/2005. ( XIl. 25.) KvVM rendeletben foglalt hatdrértékeknek , valamint az elszivérogtatdsra
haszndlt terlleten a talajviz és a foldtani kézeg szennyezettsége a 10/2000. (VI. 2.) KOM-EUM-FVM-KHVM
egyUttes rendeletben megdllapitott "B" szennyezettségi hatdrértékeket nem haladja meg.

A 27/2004. (XIl. 25.) KvVM rendelet és mddositdsdra kiadott 7/2005. (lIl. 1.) KvWM rendelet szerint Hajdo-
hadhdz véros az érzékeny telepUlések kategdridjdba van besorolva.

A csapadékviz-elvezetésnél be kell tartani az aldbbi rendeletek vonatkozd eldirdsait — a rendeletekben
eléirt hatarérték alatti paraméterekkel rendelkezd csapadékviz vezethetd csak el :

- 219/2004. (VII. 21.) Kormdny rendelet - A felszin alatti vizek védelmeérdl

- 220/2004. (VII. 21.) Kormdny rendelet - A felszini vizek mindsége védelmének szabdlyairdl

2/2. VIZELLATAS
Az épulet vizelldtdsa a Dr. Foldi J. utca felél a HUtEhdz részére kiépitett vizbekdtéshez csatlakozva bizto-
sithatd . A VAagdhid részére DN 40 PE anyagl csé épllt. A vizméréakndban NA 25 MOM mérével .

A HUt6hdz részére a meglévd mérdt kdvetden kell lecsatlakozni és alméréként beépiteni az Uj mérét. Az
elszdmolds a két méréd adatai alpjan térténik majd a fogyasztdsi egység kdzdtt .



A mérét kdvetden PE 80/V SDRI11, 40*3,7 anyagu és méretld csé épUll a HUGtéhdz D-i oldaldig .

A normativ vizigényeket az MI-10-158-1:1992 szabvdny elbirdsai szerint hatdrozta meg az éplletgépész
tervezd .

fgy vizigény :
Csucs vizfogyasztas 1.2 I/mp
Osszesitett vizfogyasztds 0,51 m3/nap

ALTALANOS ELOIRASOK VIiZVEZETEK EPITESEHEZ

Tervezett PE P-10 anyagu vezeték szakaszok 1,4 m féldtakardssal épUinek. A munkdlatok sordn a meglévé és a
tervezett kdzmUivek kdzelében csak kézi foldmunka végezhetd. Az MSZ 4787/1-3-ban foglaltakat be kell tartani.

A vezetékek épitése elétt a meglévd kdzmUveket a kdzterlleten fel kell tarni. A vezetékek épitése sordn a keresz-
tezett kdzmuUveknél min. 0,20 m véddétdvolsdgot kell tartani. A nyomvonal mentén a munkavégzés gépi és kézi
erével térténik.

A csomobpontok kialakitdsa a csomdponti részleteken jeldlt mddon torténik. Az ivévizvezeték szerelvényei ald a
csomoponti kimutatdsok szerint betontuskdkat, aldtdmasztdsokat kell elhelyezni — az esetlegesen bekdvetkezd
sUllyedések és csétorések elkerllése érdekében.

A vezeték épitését kdvetden a csé kdrnyezetében - 50 cm — 90 %-0s — kézi munkavégzés, mig egyéb részeken 95
%-0s tomorséget kell biztositani. A vezetékek kdrnyezetének visszatdltése csak térmelékmentes vagy csak szem-
csés, humuszmentes talajjal télthetd vissza. A sikeres nyomdsproba utdn a féldet visszatdltés kdzben rétegesen kell
visszatdlteni — 20 cm-enként a teljes nyomvonalon. A vezeték kdzelében csak kézi tdmorités végezhetd - Trg 90 %.
A munkadrok tovdbbi részében Trg 95 %-0s tdmorités szUkséges.

Az elkészUlt vezetékeket nyomdsprébdzni ( 6,0 bar ) és fertétleniteni kell ( MSZ 2873:1986 ).

A beépitésre kerUl& anyagoknak meg kell felelnie a vonatkozd szabvdnyokban elbirtaknak — MSZ 2889:1988; MSZ
7908-1:1984; MSZ 8000-1-3, 5:1978; MSZ 7908/1-3:1995; MSZ 9771-1,2,3:1978; az 6ntvényidomok, toldzdrak, toldzdrak
és kapcsoléelemek GGG 40 minéségUek legyenek ..... stb.

2/3. OLTOVIZ BIZTOSITASA

A terUleten belll a két épilet oltdvizének biztositdsa a kapubejatétdl E-ra tervezett féldfeletti tUzcsap
kiépitésével torténik . KUOIon tlziviz-vezeték vagy tUziviztdrold nem épll.

Az épileten belll oltdvizvezeték nem épdl .

Az 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet 76. § (1) alopjdn a tUzcsapok a védendd szabadtéri éghetéanyag-tdrold
terOletétdl , épitménytdl a megkdzelitési Utvonalon mérten 100 méternél tdvolabb és - a tlzcsapcsoportok
kivételével —egymdshoz 5 méternél kdzelebb nem helyezhetdk el .

2/4. GRAVITACIOS SZENNYVIZCSATORNA

Az éplletben az UzemszerG mikddés kdzben csak kommundilis jellegl szennyviz keletkezik , mely kdzvetlendl
bevezetheté a kbdzUzemi csatorndba . Technoldgiai szennyviz nincs , melynek eldtisztitdsdt a telephelyen
belUl biztositani kellene .

A tervezett belsé hdldzat javaslat szerint PIPELIFE KG-PVC tokos csatornacsé (SN 8) 160*4,7 mm , 50 m
hosszU , gumigyUr0 tomitéssel vagy ezzel megegyezé mindségl , mds gydrtd terméke .

A téréspontokba @& 80 - 100 cm belméretl eléregydrtott beton elemekbdl akndkat kell épiteni, nehéz
kivitel0 @ 600/a 894/F fedlappal lezdrva - (MSZ EN 124 D400) és 100 * 100 * 20 cm betongallérral biztositani
) — melyeket Ogy kell beépiteni, hogy azok d&tléja az Ut tengelyével pdrhuzamos legyen . Az akndkba
mUanyag csdvek csatlakozdsa esetén a bekdtést csak bekdtdidommal lehet kivitelezni (KGFP ). A bekdtd-
idom és a csatornacsé gumigyUrls csatlakozdssal kapcsolddik . Az akna sUllyedésébdl keletkezd kdros
feszUltségek megeldzésére az akndtdl min. 1,- m-re tokos, gumigyUrls kotést kell szerelni .

Szennyviz kibocsdijtds -
Mértékadd terhelés : 3,7 liter/mp 0,51 m3/nap

A csatornahdlézat jellemzéi:
- a gyUjtécsatorna anyaga NA 160 KG PVC SN8 csé ; lejtése min. 3 %o
- fisztitd akndk : & 0,80 - 100 cm-es , hagyomdnyos beton akndk — eléregydrtott elemekbdl

Az OsszegyUjtdtt szennyviz csak akkor vezethetd el a vdrosi kdzizemi hdldzatba , ha mindségi paraméterei
megfelelnek a 28/2004. ( XIl. 25.) Kormdny szdmuU rendeletben elbirtaknak — az abban foglalt hatdrértékek-
nek .



A meglévd csatorndhoz torténd csatlakozdst a VizmU zRT végezheti el . A csatlakozdst a szennyvizdtemeld
mUtdrgy elétt 1évé akndhoz terveziUk . A telekhatdron belll egy DN 80/b akna épll. Az épllethez egy
helyen torténik csatlakozds .

ALTALANOS ELOIRASOK GRAVITACIOS CSATORNA EPITESEHEZ

A csatorna szakaszok DN 160 KG PVC SN8 anyagi csébdl készilnek — 3 %o-es lejtéssel . A téréspontokba a
hdldzat csatlakozdsi pontjaindl & 80 - 100 cm belméretd akndkat kell épiteni eléregydrtott betonelemekbdl
. Az akndk belsé fellletét 3 rétegU vizzard vakolattal kell elldtni. A fedlapokat Ugy kell beépiteni, hogy
azok &tldja a burkolt Ut tengelyével pdrhuzamosak legyenek .

Az akndkba a bekdtést csak bekdtdidommal lehet kivitelezni ( KGFP ) . A bekdtdidom és a csatornacsd
gumigyUrUs csatlakozdssal kapcsolddik . Az akna sUllyedésébdl keletkezd kdros feszlltségek megelbzésére
az akndtdl min. 1,0 m-re tokos, gumigyUrls kotést kell szerelni. A fisztitdakndk burkolt felUletoe kerllnek —
ezért a nehéz kiviteld D 600 894/F &v. Rexel tipusU fedlapokat kell alkalmazni (MSZ EN 124 ). Amennyiben
nem koénnyU fedlap beépitése megfelel, 80 * 80 * 20 cm betongallérral biztositva .

Az idomos kotéseknél , tisztitdidomokndl a csdévet kUlbnds gondossdggal kell az dgyazatba helyezni — a
fUggdleges tisztitdcsdvek korll a tdmoritést és a csd elmozdulds elleni védelmét is biztositani kell .

A csévezeték ald 10 cm vastagsdgban homokos kavicsbdl dgyazatot kell késziteni. A csdvezetékek épité-
sénél az elbirt felfekvési szog ( dltaldban 120 fok ) kialakitdsdhoz az egyes rétegeket gondosan kell t6mori-
teni Ugy, hogy a csé a telies fellleten ald legyen tdmasziva . A t0kor kialakitdsa Ugy térténjen , hogy
alatta a talgj természetes dllapota megmaradjon . Az esetleges fellazult , tllfejtett réteget témériteni kell .
A csdvek tokjainak fejgddrdt kell kialakitani. Ha a termett talaj a fektetés sikjdban nem alkalmas a fekte-
tésre , talajcserét kell végezni, vagy betondgyat kell épiteni. Témérités csézéndban Trg =85 % ; mig foldtte
Trg=90 %.

A tervezett csatornaszakaszok keresztezik a tervezett és a meglévd vezetékeket . A keresztezések sordn a
vonatkozd szabvdanyokban foglaltakat kell betartani ( MSZ 7487 ,7048 ) . A kdézmUvek keresztezésénél — mely
térténhet egyardnt alulrdl vagy felllrél - a védétavolsdgot biztositani kell—min. 0,2 m.

Az elkészUlt rendszert viztartdsi prébdval kell vizsgdini . Az elkészUlt |étesitményre vonatkozéan a mUszaki
atadds - atvételt kdvetdben prébalzem megtartdsdt nem javasoljuk .

A kinyitott munkadrkot biztositani kell beomlds ellen — zértsord ducolattal , vagy eléregydrtott duckeretekkel .
A terGleten az épités sordn talajvizzel varhatéan nem kell szdmolni .

A csbvezetékek épitésénél az eldirt felfekvési szdg ( dltaldban 120 fok ) kialakitdsdhoz az egyes rétegeket
gondosan kell témériteni Ugy , hogy a csé a telies felUleten ald legyen tdmasztva .

A tOkor kialakitdsa Ugy térténjen , hogy alatta a talaj természetes dllapota megmaradjon . Az esetleges
fellazult , tulfejtett réteget tomoriteni kell . A megkivdnt tdmdrségi fok Trg =85 % . A csdvek tokjainak fej-
godrét kell kialakitani .

Ha a tfermett talaj a fektetés sikjGban nem alkalmas a fektetésre , talajcserét kell végezni, vagy beton-
dagyat kell épiteni .

A csOvek taroldsdra , szdllitasra , beépitésére a gumigylrik alkalmazdsdra a gydrtd daltal megadott irdnyel-
veket kell alkalmazni .

AZ ELKESZULT GRAVITACIOS HALOZIAT VIZISGALATA

A vizsgdlatot az EKSZ VIII. k. 6. mn. Szerint kell elvégezni . A cséhdldzatot 2 méter vizoszZiopnak megfeleld
tUinyomdsra kell megvizsgdini , és a vizsgdlati nyomdast 15 percen keresztUl dllanddéan , adott esetben fo-
lyamatos poétldssal fenntartani .

Az elkészUlt rendszert viztartdsi probdval kell vizsgdini kell tartani. Az elkészUlt Iétesitményre vonatkozéan a
mUszaki atadds — atvételt kdvetben prébalzem megtartdsdt nem javasoljuk . Az elkészUlt csatornaszakaszok
nyiltdrkos geodéziai bemérését folyamatosan kell biztositani .

Az elkészUlt 1étesitményre a mUszaki atadds — dtvételi eljdrdst kdvetben prébalzem megtartdsdt javasoljuk —
de csak az olgj- és iszaplevdlaszté mUtdrgyra vonatkozdan — 2 hét idétartammal — két mintavétellel . A
mintdkat laboratériumban kell bevizsgdini .

3. SIABVANYOK , ELOIRASOK , EPITESI TERMEKEK

A Vdllalkozdnak a hivatkozott szabvdnyok, rendeletek, utasitdsok, szabdlyzatok és mUszaki irdnyelvek el&irdsait a
megvaldsitds sordn kdtelezben be kell tartania. A figyelembe veendd eldirdsok kérét azonban valamennyi érvé-
nyes magyar eléirds jelenti, és nem korldtozddik csupdn a Dokumentdcidban szerepeldkre.



Valamennyi technoldgidt, berendezést, felszerelést és anyagot Ugy kell szolgditatni, valamint a munkdt is Ugy kell
kivitelezni, hogy megfelelien a magyar nemzeti szabvdanyok, elbirdsok legutolsd kiaddsdban régzitett kdvetelmé-
nyeknek.

A Vdllalkozd koteles megfeleléség igazoldssal (olyan vizsgdlatokon alapuld dokumentummal, amely igazolja,
hogy a termék, illetve muUszaki megoldds megfelel a rd vonatkozd muUszaki specifikdcidkban foglalt kdvetelmé-
nyeknek) rendelkezd, épitési célra alkalmas épitési terméket.

A medfeleldség igazoldst elsdsorban magyar nemzeti szabvdnnyal, ezen belll honositott harmonizdlt szabvdn--
nyal, azaz az eurdpai szabvanylgyi szervezetek dltal elfogadott és az Eurdpai Kdzdsségek Hivatalos Lapjdban
kdzzétett szabvdnnyal kell igazolni, amelyet a magyar eljdrdsi rendnek megfeleléen honositottak, és nemzeti
szabvdnyként kdzzétettek.

Az igazoldsnak tartalmaznia kell a termékre vonatkozd mUszaki kdvetelményeket és alkalmazdsi feltételeket, be-
leértve a szdllitdsra, tdroldsra, beépitésre, Uzemeltetésre, valamint az alkalmazhatd mUszaki megolddsra, eljdrdsra,
technoldégidra vonatkozd kévetelményeket, tovdbbd azok vizsgdlati, megfeleléség igazoldsi mddozatait is. Har-
madsorban olyan termékek épitheték be, amelyek épitéipari mUszaki engedéllyel (EME) rendelkeznek, azaz Ma-
gyarorszdgon kijeldlt jovahagyd szervezet dltal - mds jévdhagyott miszaki specifikdcié hidnydban-, kiadott mU-
szaki specifikGcidval igazolt termékek.

4. FOLDMUNKA - DUCOLAS - VIZTELENITES

A rézsUs munkadrok kiemelése csak 2:1 —es meredekséggel ajdnloft. DUcolds esetén, hézagos 1,2 m mély-
ségig , ez alaft zdrtsord ducolat beépitését kell biztositani . A kitermelt foéldet a szakaddlapon kivil kell
depondilni, vagy hely hidnydban el kell szdllitani . A munkadrok alia és a legkdzelebbi épllet alapsikja
kozott hajlds meredeksége 30° - ndl nagyobb nem lehet . A meglévé kdzmilvek kdzelében — pdrhnuzamos
vezetés esetében a duicolat beépitése elengedhetetlen . Itt a talgj laza szerkezet( , omldsveszélyes lehet .

A munkavégzést kévetben a munkagddrdt — munkadrkot vissza kell tdlteni. A visszatoltést a csé feléig két
oldalon , egyidejlleg , rétegesen gondos tomoritéssel kell végezni . A tdméritendd rétegvastagsdgot az
adott talaj és a rendelkezésre dllé gép , berendezés ismeretében Ugy kell meghatdrozni , hogy az eldirt
tomoritési mérték ( min. Trg = 90% ) biztosithatd legyen . E réteg felett min. 85 % tdmorségi fokot és a felsd
50 cm-ben pedig min 90 % tomorségi fokot kell biztositani. Ha a vezetéképités ducolt fall munkadrokban
torténik , a visszatdltéssel és tomoritéssel pdrhuzamosan kell eltdvolitani az oldalfalat tdmasztd elemeket Ugy
. hogy a munkavégzés megfelelien a balesetvédelmi kdvetelményeknek . A keletkezd hézagokat ki kell
télteni és t&moriteni kell . Ha a munkagdddr viztelenitése dréncsdvezéssel tortént , az épités befejezése
utdn gondoskodni kell az elzdrdsdrdl , eltémésérdl . A vezeték kdzvetlen kdrnyezetében visszatoltési célokra
lehetéleg szemcsés talajt kell felhaszndini, amelynek legnagyobb szemcsenagysdga 20 mm ; U>3 . A visszo-
toltést és a tomoritést a csé két oldaldn mindig egyszerre , sziimmetrikusan kell végezni. A visszatdltés felsd
sikidn mérhetd minimdlis teherbirdsi modulus értéke E2 =40 MN/m2. A kivitelezés sordn a visszatoltott fold
és dgyazati anyag tomorségét és teherbirdsi modulusdt folyamatosan vizsgdini és dokumentdini kell - a
vonatkozd elbirdsoknak megfeleléen .

A tervezett gravitdciés csatorndk a tervezési terllet nagy részén a kedvezd geodéziai viszonyok miatt
viszonylag kis mélységben fektetheték . Ezeken a helyeken vizszintes palldzdsi hézagos ducolds alkalmaz-
hatd . A tervezett f6gyUjtdk viszonylag nagyobb mélységben 2,5 - 3,5 méteres ledsdssal kerllnek megépi-
tésre . Ezeken a helyeken zdrtsor( , keretes ducolds beépitése szikséges az aldbbiak szerint :

A talojviz leszivésa utdn a munkagdddr kiemelésére kerUl sor, amit 1,5 méterig fUggdleges palléju ducolds
mellett kell kiemelni. Azily mddon kiemelt munkagddér fenekére fektetett 20*20 cm keresztmetszetl fara-
gott fabdl készilt gerendardcsozatot kell épiteni. Erre kerll a figgdleges tdvolsdgtartd bakokat elhelyezni
., a belsé duckeret erre épitik meg .

A duckeret felkdtése utdn a foldfal és a keret kdzé kerUl az egymdsba f0zott 6 fm hosszU lemezek . A
szddlemezeket fuggdlegesen egymdshoz képest |épcsdzetesen vibroverdvel kell leverni gy, hogy a felsd
véguk a térszint félé 50 cm-rel nyuljon - kivéve felkdtd gerenddk helyénél .

Ledsds utdn keményfa ékekkel a felsé duckerethez a lemezeket ki kell ékelni (az ékeknek &nzdréknak kell
lenniUk ) . Ezek utdn mdr hagyomdnyos mddon folytathatd a munkadrok kiemelése és a hdatralévd ducke-
retek behelyezése .

Ducoldsra csak elézetesen megvizsgdlt j6 mindsegd | kifogastalan dllapoty faanyagot szabad felhaszndini -
MSZ 04-901-83. Epitdipari féoldmunkdk . DUcoldsok és alapozdsok .

A ducolds olyan legyen, hogy az a kidUcolt féldtémeg , gépjarmU forgalom , épitmény dllékonysdgdt bizto-
sitsa , a dolgozdk testi épségét megvédje , a munkakdrilményeket biztositsa . A dUcolat épitésekor biztosita-
ni kell, hogy az drokba ne hulljion térmelék , épitési anyag — ez érvényes a munkavégzés teljes idbszakdra .

A duckeretek felett dtvezetd hidak szerkezete a ducolattal nem kéthetd &ssze . A ducokon d&tjdrni, azon
munkadlldst kialakitani , anyagtdroldst folytatni nem szabad . Amennyiben a dicolds mogott Ureg képzddik
,vagy kagyldésodds —ugy azt kitdltéssel meg kell szintetni .

A ducolat mélyitését a talaj mindségétdl, szerkezetétdl fuggden 0,5-1,0 m-enként kdvetni kell. A kidUcolt
munkadrok szabad fenékszélessége 0,8 m-nél kisebb nem lehet .

10



A munkadrkot 40 cm magas és 50 cm széles homokgdttal kell kdérUlvenni, hogy az esetleges zdporok
vizét a munkaterUlettdl tavol tartsa .

5. EPITES ALATTI FORGALMI REND

Az elkorlatozott munkadrkot és épitési terlletet éjszaka és korladtozott |Gtdsi viszonyok esetén borostydnsdrga villo-
goval kell jelezni.

A kiépitést az épitési forgalom fenntartdsa mellett kell végezni.

A munkadrokbdl kikerUlé térmeléket a helyszinrdl el kell szdllitani. Gyalogos atjdrok esetében 3 sor korldt szUkséges
annak mindkét oldaldn. A kitermelt féldet Ugy kell elnelyezni, hogy a gyalogos kdzlekedés biztositva legyen.

A munkahelyen dolgozé személy koteles viselni az MSZ 07-3607 szerinti véddmellényt. A munkaterileten belll 0,5
m-nél mélyebb munkagddrédt a munkavégzés idétartaman kivil — kOlon is korUl kell korlatozni.

Az Uton elfoglalt terlleteket piros — fehér savozasu korlattal, fizérrel vagy terelékuppal kell lehatdarolni.

A kivitelezés idejére a meglévé Uton ideiglenes forgalomkorldtozdst kell alkalmazni. A kinelyezett jelzdeszkdzdknek
fényvisszaverds kivitelGeknek kell lennitk és meg kell felelnitk a 3/2001. ( lll. 13.) K&VIM rendeletben foglaltaknak.
Az elhelyezésUket az Ut Urszelvényen kivUl kell biztositani — kiborulds mentesen. A forgalomirdnyité eszkdzdket a
munka befejezése utdn el kell tavolitani.

A munkavégzés sordn be kell tartani az aldbbi rendeletekben foglaltakat :

- 20/1984. (21.) KM. sz. és azt modositd 2/1999. (1I. 18.) KHVM rendelet
- a tébbszér modositott 1/1975. (1. 5.) KPM-BM sz. egyUttes rendelet ( KRESZ )

A munkdt végzd kivitelezd a munkdlatok sordn folyamatosan kell hogy egyeztessen a Megbizdval.

6. KORNYEZETVEDELEM

A tervezés sordn a koérnyezetvédelmi jogszabdlyok betartdsra kerlltek . A tervezett kdzmUvek kivitelezésénél
a kérnyezetvédelmi jogszabdlyoknak és elbirdsoknak megfeleléen kell eljdrni .

A kivitelezési munkdkat Ugy kell megszervezni, hogy a legkisebb mérték(i kornyezetternelést és igénybevé-
telt idézze elé - megeldzze a kérnyezetszennyezést és kizdria a kérnyezetkdrositdst .

A koérnyezeti hatdsvizsgdlat és az egységes kdrnyezethaszndlati engedélyezési eljdrdsrédl széld 314/2005. ( XII.
25.) Kormdnyrendelet vonatkozd elbirdsait kell betartani .

A tervezett és a meglévd burkolatok csapadékvizét a meglévd csapadékviz-elvezetd rendszer valamint az
ahhoz kapcsold bdvitések biztonsdggal elvezetik .

a., A nyomvonal tdjvédelmi szempontjai :
A tervezett csapadékviz-elvezetd rendszer nem érint természetvédelmi és tdjvédelmi korzetet , terlletet . A
kornyezd él6- és dillatvildgra a létesités nem gyakorol kdros befolydst . A természeti értékek és emlékek —
mUemlékek , fdk , szobrok védelmét a tervezés sordn figyelembe vettik . A kivitelezés sordn a Polgdrmesteri
Hivatal és a KH Kornyezetvédelmi FSosztdly dltal eldirtakat be kell tartani .

b., Levegétisztasdg védelem :
Az épités sordn olyan technolégidt , berendezést , munkagépet szabad haszndini — melyek nem okoznak ,
okozhatnak légszennyezést és rendelkeznek a megfelelé mlszaki és kdrnyezetvédelmi bizonylatokkal .

Az anyagok tdroldsa , szdllitdsa , kezelése és feldolgozdsa beépitése sordn a kivitelez&ének gondoskodnia kell
arrél, hogy az adott terlletre megdllapitott levegdmindségi hatdrértékek betartdsra kerllienek .

A kivitelezd feladata a gépjarmivek , munkagépek |égszennyezd anyagainak mérése , azok beszabdlyozdsa
. A légszennyezd forrdsok kibocsatdsat rendszeresen ellenérizni kell . Amennyiben a |égszennyezés tullépése
vdrhatd , Ugy a munka megkezdése el6tt a KH Kérnyezetvédelmi Fdosztdly engedélyét be kell szerezni .

Az épités sordn a levegdterhelés lekerUlése érdekében a terlUlet rendszeres karbantartdsarédl gondoskodni
kell. Szdraz meleg idében a terllet felUleteit, a szdllitdsi Utvonalakat nedvesen kell tartani— a kiszérodott
porszerd anyagok faltakaritdsat azonnal el kell végezni .

c., Vizminéség védelem :
A tervezett térburkolatok vizvédelmi bdzist nem érintenek . A tervezés sordn a nyomvonal mentén a meg-
lévé vizvezetékek és csatornahdldézatok nyomvonaldt figyelembe vettUk .

d., Talaj- és talajvizvédelem :
A taloj védelmével kapcsolatos feladatok az épitési munkahelyen fordulnak elé . Ezért a kivitelezés sordn
gondoskodni kell :

- a termdéfold védelmérdl

- a humuszréteg elbzetes letermelésérdl

- a humuszmennyiség szakszerd depondldsdrdl és visszatoltésérdl

- védeni kell a terméfoldet a fizikai rongdldstdl és szennyezéstdl
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Ha a kivitelezés idészakdban a talaj szennyezettsége dllapithatd meg - akkor a terlletileg illetékes ANTSZ-t,
KH Koérnyezetvédelmi Féosztdly és Talajvédelmi Szolgdlatot kell értesiteni .

A kivitelezést végzd gépek ideiglenes Uzemanyag tdrold helyeit Ugy kell kijeldlni, a gépeket Ugy kell Uze-
meltetni, hogy kdérnyezetszennyezés vizszennyezés ne kdvetkezzen be.

e., Laj- és rezgésvédelem:
A kivitelezésnél haszndlt munkagépek , berendezések zaj- és rezgésterhelése nem haladhatia meg a
27/2008. ( XIl. 3.) KOM-EUM rendelet hatdrértékeit . Amennyiben a zagjszint tlllépése varhatd , gy a munkdk
megkezdése elétt az Onkormdnyzat Jegyz8jétdl zajkibocsatdsi hatdrérték megdllapitdsat kell kérni .

Amennyiben a megengedett hatdrérték tillépése vdrhatd, Ugy a 284/2007. ( X. 29.) Kormdny rendelet
vonatkozd pontja szerint kell eljami.

f., Hulladékok kezelése :
A hulladékok , veszélyes hulladékok nem megfeleld kezelése a viz és a talaj szennyezbédéséhez vezethet-
nek — ezért a munkahelyen a veszélyes hulladékot elkllonitve |, feliratozva kell tdrolni az arra célra kijelolt
helyen és tdrold edényben. A tdroldst, elszdllitést , az drtalmatianitdst megbizhatd mddon bizonylatolni kell
. A veszélyes hulladék kezelésére kelld szakmai jogosultsdggal és felkésziltséggel rendelkezd személyt kell
megbizni .

A vezeték épitése sordn keletkezd veszélyes hulladék :
- faradtolqj
- mUanyag flakonok, hajtégdzos flakon
- rozsdamardk és rozsdagdtldk goéngydlege
- festékek és higitok gdngydlege
- a PE vagy PVC anyagu csévek, idomok hulladékai

A hulladékok gyUjtése és dtmeneti szakszer( tdroldsa illetve az azokkal kapcsolatos bejelentési kodtelezett-
ség a kivitelezd feladata .

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenység végzése sordn — gyUjtés , tarolds , artalmatlianitds és a
belfoldi szdllitds vonatkozdsdban a 98/2001. (VI. 15.) Kormdny rendeletben , adatszolgdltatdst és nyilvdntar-
tast illetéen pedig a 102/1996. ( VII. 12.) Kormdny rendeletben elbirtaknak megfeleléen kell eljami .

Tilos a hulladékot elhagyni, a gyUGijtés , begyUijtés , tarolds , lerakds szabdlyaitdl eltéré mddon felhalmozni,
ellendriznetetlen korlimények kozott elhelyezni, kezelni .

A vezetékek épitésénél haszndlt folyadékok maradékainak és gdngydlegeinek drtalmatianitdsat a
180/2007. ( VII. 3.) Kormdny rendeletben elbirtaknak megfeleléen kell eljamni.

A 45/2004. ( VII. 26.) BM-KVWM rendelet — az épitési bontdsi hulladék kezelésének részletes szabdlyozdsat
ina eld. A 3. § 6./ bekezdés alapjdn : ,, amennyiben az épitési és bontdsi hulladék mennyisége egyik cso-
portja sem éri el a rendelet 1. melléklet szerinti tdbldzatdban koézdlt mennyiségi kiszdbértéket , az épittetd
mentesdl a 8-11. §-ban foglalt kdtelezettségek aldl .

Az épitési és bontdsi hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésekor a telepuUlési hulladékkal kapcsola-
tos tevékenységek végzésének feltételeirdl szold jogszabdly eldirdsait kell alkalmazni.

A bontott hulladék hasznositdsra kerGl . A t0korbdl kiszedett foldet a rekultivdcidés munkdkhoz fel lehet
haszndini .

7. MUNKAVEDELEM

A korldtozd elemek és kozUti jelzések elhelyezésérdl a kivitelezd koteles gondoskodni . Csak szabvdnyos
méretl és kivitelG elkorldtozd és forgalomszabdlyozd eszkdzok alkalmazhatdk.

A munkaterUlet megvildgitasardl ill. korldtozott 1atdsi viszonyok kdzdtt a sdrga villogd Idmpdk mikddésének
folyamatossagdrdl szintén a kivitelezd kdteles gondoskodni .

Az épitkezés sordn az érvényben 1évé munkavédelmi, tdzvédelmi és balesetvédelmi rendszabdlyokat be
kell tartani. Ezek betartdséért a kivitelezd vagy az dltala kijeldlt munkavédelmi felelds , ill. az épitésvezetd
a felel6s. A munkavégzés idején a helyszinen mindig legyen munkavédelmi felelds .

A munkdlatok megkezdése elétt a dolgozdkat munkavédelmi oktatdsban kell részesiteni. Az oktatds sordn
kiemelten kell foglalkozni :
- a muUtargyépités
- kézi- és gépi foldmunkdk-
a forgalom mellett végzett munkavégzés
- a betonmunkdk
- a csévezeték épités

- a szdllitasi és daruzdsi munkdk biztonsdgos vegzésére .

A munkdlatok sordn a biztonsdgtechnikai , munkavédelmi és tUzrendészeti elbirdsokat be kell tartani .

A kivitelezésnél haszndlt folyadékok maradékainak és gdngydlegeinek drtalmatlanitdsat a 120/2004. (IV. 29.)
Kormdny rendeletben elbirfaknak megfeleléen kell eljdrni .
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A Kkivitelezés sordn gondoskodni kell arrdl, hogy a munkahely kdérnyezetében a zajterhelés ne 1épje tUl a
8/2002. (Ill. 22.) KOM - EOM rendeletben foglalt hatdrértékeket . Amennyiben a zajszint tillépése varhato ,
Ugy a munkdk megkezdése eldtt az Onkormdnyzat Jegyzdjétdl zajkibocsdatdsi hatdrérték megdllapitasat
kell kérni .

8. A KIVITELEZES SORAN BETARTANDO ELOIRASOK

- MSZ 7487/1 — 3/80. K&zmU- és egyéb vezetékek elrendezése kdzterlleten

- 2013. évi CXCIL. térvény - egyes térvényeknek a katasztréfdk elleni védekezés hatékonysdgdnak ndvelésével
0sszeflggd moddositdsardl - A t0z elleni védekezésrdél, a mUszaki mentésrél és a t0zoltdsagrdl szold 1996. évi
XXXI. térvény modositdsa

- 1993. évi XCIIl. térvény a munkavédelemrdl

- 1995. évi LVII. térvény a vizgazddlkoddsrol

- 1995. évi Llll. térvény a kérnyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl

- 1996. évi Llll. torvény a természet védelmérdl

- 1996. évi XXXI. térvény a 10z elleni védekezésrdl, a mUszaki mentésrél és a tizoltdsagrol

- 1997. évi LXXVIIl térvény az épitett kdrnyezet alakitdsdrdl és védelmérdl

- 2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol

- 2012. évi CLXXXV. Tv. a hulladékrdl

- 2001. évi LXIV. térvény a kulturdlis 6rokség vedelmeérdl

- 253/1997. (XII. 20.) Kormdny rendelet az orszagos telepUlésrendezési és épitési kdvetelményekrél (OTEK)

- 219/2004. (VII.21.) Kormdany rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl

- 220/2004. (VII. 21.) Kormdny rendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabdlyairdl

- 314/2005. (XII. 25.) Kormdny rendelet a kérnyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes kdrnyezethaszndlati enge-
délyezési eljardsrol

-161/2017. (VI. 30.) Kormdny rendelet a Magyar Banydszati és Foldtani Szolgdlatrdl

- 284/2007. (X. 29) Kormdny rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl

- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

- 65/1999. (XIl. 22.) EUM rendelet a munkavdllaldk munkahelyen térténd egyéni védbeszkdz haszndlatdnak mi-
nimdlis biztonsdgi és egészségvédelmi kdvetelményeirdl

- 25/2000. (IX. 30.) EUMSzCsM egyUttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsdgdrdl

- 44/2000. (XII. 27.) EUM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes el-
jardsok, illetve tevékenységek részletes szabdlyairdl

- 16/2001. (VII. 18.) K&M rendelet a hulladékok jegyzékérd|

- 27/2008. (XIl. 3.) KvWWMEUM egyUttes rendelet a kdérnyezeti zgj- és rezgésterhelési hatdrértékek megdllapitdsa-
rél

- 4/2002. (Il. 20.) SzCsMEUM egyUttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn meg-
valdsitandd minimdlis munkavédelmi kévetelményekrdl

- 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszdgos TUzvédelmi Szabdlyzatrdl

- 98/2001. (VI. 15.) Kormdny r. — A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység végzésének feltételeirdl

Nyiregyhdza, 2019. mdrcius hd

Orosz Tamas
felelés tervezd
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