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Tervezoi nyilatkozat

HAJDUHADHAZ VAROSI ONKORMANYZAT
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belsd vizellatas csatornazas kiviteli tervdokumentéaciojahoz

Az épitésligyi és az épitésuggyel 6sszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrol
266/2013.(VII1.11.) Korm. rendelet, a 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelettel kozzétett
OTEK-re és annak moédositasa 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendeletre hivatkozva valamint
az épitéslgyi és épitésfelligyeleti hatdsagi eljarasokrol és ellen 6rzésekrdl, valamint az
épitésigyi hatésagi szolgaltatasrol sz6l6 312/2012.(X1.8.) Korm. rendeletre hivatkozva
alulirott tervez6 kijelenti, hogy jelen tervdokumentaciot a tervezési idészakban hatalyos
altalanos érvény( jogszabalyokban, szabvanyi el6irasokban foglaltaknak, az eseti
el6irasoknak, valamint a megrendeld és az Gizemeltet 6 nyilatkozatainak
figyelembevételével készitette el. A tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek az
altalanos érvényll és az eseti (szakhatdsagi) el6irdsoknak, azoktdl val6 eltérés nem valt
szuikségessé. Tervez6 kijelenti, hogy szamitasaim megfelelnek az épuletek energetikai
jellemzGinek meghatarozasardél sz6lé 7/2006.(V.24.) TNM rendeletének.

A tervez0 kijelenti, hogy rendelkeznek a terv készitéséhez szilkséges tervezési
jogosultsaggal.

Nyiregyhéza, 2019. mércius ho. f% - 9 o
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Altalanos eléirasok:

A Kkivitelezéskor betartanddék a munkavédelemr6l sz6l6  1993. évi XClIl. toérvény
végrehajtasarol szolé6 5/1993.(XIl. 26.) MuUM. sz. rendelet elGirasai, a kivitelezés a
mUszaki és technoldgiai el6irasok szerint kell végezni. Moédositasokat a tervezdvel
jova kell hagyatni.

Mind a vonatkoz6 MSZ szabvanyok, mind a szerelési és termékszabvanyok elGirasaitol
eltérni csak a Magyar Szabvanytigyi Hivatal elGzetes engedélyével szabad.

A KkivitelezOk tartoznak a munkak megkezdése el6tt a terveket részletesen atvizsgalni és
az esetleges vitas kérdéseket a tervezOvel megbeszélni.

Surlédasok és utdlagos koltségek elkerulése érdekében szikséges, hogy az épuleten
dolgoz6 szakmak vezetO szerelGi az épitésvezet6 bevonasaval a szerelések megkezdése
elétt a kivitelezés sorrendjére az egyes szerelvények elhelyezésére vonatkozoan
megbeszélést tartsanak. A szerelési munkak Kivitelezésénél a balesetelharitasi
elGirasokat, rendelkezéseket, szabvanyokat szigortan be kell tartani és a munkalatok
megkezdése elbtt a szilkséges Ovintézkedéseket kell megtenni.

A tervben alkalmazott m(iszaki megoldasa a tervezd szellemi tulajdona, attdl val6 eltérés
és annak a szerzddéses célon kivili alkalmazasa nem megengedett.

Vizellatas
Az épulet vizellatasa a telepulés kézm(i halézatrél megoldott, az épulethez 1 vizbekotés 1
darab vizméré kapcsolédik.

Az éplletben a hidegviz alapvezeték (6trétegli milanyagcsd PE-Xc/Al/PE-Xc)
szabadon ill. falhoronyban szerelendd az idomok pressz kotéssel rogzitenddk, és felso
elosztassal latandék el a berendezési targyak agvezetékeken keresztil.

A vonatkozé elGirdasok szerint a hasznalati viz vételezésére beépitett csapoloknal
0,5 bar, A kozmUhal6zatban rendelkezésre allé kezdeti nyomas nagysaga akkora, hogy az
elGirasok szerinti kifolyasi nyomas biztosithato.

A berendezési targyak kifolyészelepei és csaptelepei elé tartalékelzaré szelepet
kell beépiteni. A tomlévéges kifolyok légbeszivo szeleppel lesznek felszerelve.

A meleg vizellatast 1db HAJDU V=150l-es elektromos bojlerral tervezzik
megoldani.

A berendezési targyak szennyviz agvezetékei PVC, az alapvezetékek PVC-KG
anyaguak, a megfelel6 szakaszokba tisztitoidomokat kell beépiteni.

Az épllet csapadékviz elvezetése az épitész terv szerinti killsd ereszcsatornaval
lesz megoldva.

A berendezési targyak csapoldit minden esetben tartalékelzard szerelvényekkel
csatlakoztattuk az alapvezetéken kialakitott Agvezetéki ledgazasokra.

A haszndlati melegvizhal6ézatokat a hidegvizzel parhuzamos nyomvonalon
vezettuk, kialakitdsuk és szerelvényezésik azzal teljesen azonos modon torténik.



Szereléstechnoldgia:
A tervezett vezetékhalozat otrétegli PEX-AI-PEX mUlanyag vezetékrendszerrel készul,
elére gyartott idomokkal, mentes és ragasztott kotésekkel.

A vezetékek elhelyezésiiktdl fuggben burkolatot kapnak:

- a foldbe fektetett vezetékek 2 rtg-ben mUanyag féliabol késziilt burkolattal latandok el,
az atlapolas mértéke 10 mm.

- a falhoronyban 5 mm vtg. POLIFOAM péara elleni szigetelés készul, egy rétegben, mig

- a felszall6 vezetékeket 15 mm vtg.-, alapvezetékeket 20 illetve 30 mm vtg. csepegve
nem égd, halogénmentes, paradiffaziora is méretezett cséhéjjal hdszigetelni kell.

A vezetékek megfogasara SIKLA tipus csGtartokat és csObilincseket, valamint
filggesztOket kell hasznalni tlizinorganyzott kivitelben, rezgésszigelel6 betétekkel. A
vezetékeket az oldalfalakon, a tet6fodémen, ill. az acélszerkezeteken kell alatamasztani,
ill. fUggeszteni.

A tervezett mosdok csaptelepi karos mukodtetésliek, a WC berendezések alsé
mianyag tartalyos hatsé kiomlésu.

A takaritas biztositasara hideg-meleg légbeszivo szelepes tomlOvéges kifolyo
szelepeket terveziink szintenként a nGi vizes csoportok elGtereibe a mosdok ala.

A sikeres nyomaspréba utan a vezetéket fel kell télteni 1,5%-0s HYPO oldattal,
majd 24 o6ra elteltével 10-szeres mennyiségl halézati vizzel at kell a vezetékhalbzatot
obliteni.

Ezutan az ANTSZ teriiletileg illetékes szervezetével meg kell vizsgaltatni a
vizmintat. Csak megfelel6 mindsitésl vizminta eredmény birtokaban lehet a rendszert
hasznalatba venni.

Csatornazas
Az épulet szennyviz kivezetéseit a meglévd gyljté aknakba tervezziuk bekotni, az
Gjonnan kialakitasra kerul6 aknakon keresztul. Az épuletben keletkezett napi
szennyvizmennyiségek részben a vizfelhasznéaladsi adatok, részben pedig statisztikai
adatok alapjan hatarozhat6k meg.

A fekdlias szennyviz és csapadékviz gyljtése elvalasztott csatornahalézattal
torténik.

A tervezett csarnokban keletkezett szennyviz és csapadékviz gyljtése elvalasztott
csatornahéalozattal torténik.

Az épuletben csak légh(ité kondenzviz keletkezik, melyet az épuleten kivulre
vezetjuk és a telephelyen keril elszikkasztasra.

A berendezési targyakbol kikertl6  szennyvizet blizelzarén  keresztul
agvezetékekkel a berendezéscsoportokat tsszefogd, meglévl alapvezetékekbe vezetjik.

Kulon tisztitéidomok elhelyezését nem tervezzilk. A csatorna tisztitasara egyrészt
a kulsG alapcsatornara kotésnél elhelyezett aknak, illetve a padlok viztelenitésére
beépitett szerkezetek adnak lehetdséget.

A mosddk padléinak viztelenitésére HL tipust beépitett padldszifonokat tervezink.

A tervezett fekalias csatornahalézat MSZ 8000 szerinti minGségl PVC. ill. PVC-KG
min6ségli mlanyagvezetékek, elére gyartott idomokkal és tokos- gumigy(irls kotésekkel.
Az agvezetékek falhoronyba, az alapvezetékek aljzatbetonba kertlnek.

A csapadékviz elvezetés az épitész terv szerinti kiils6 ereszcsatornakkal torténik.

Nyiregyhaza, 2019. marcius ho. é(ﬁ_‘, 409—\
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Epuletgépészeti munkak:

A tervezett m(iszaki megoldasok megfelelnek a munkavédelemr6él szolé6 1993. évi
XCIII. torvény végrehajtasarodl sz6l6 5/1993.(XI11. 26.) MUM. sz. rendelet elGirasainak.
A targyi munkalatok Kiviteli tervdokumentacidjat a létesitményre, valamint
Uizemeltetésére vonatkozo és a tervezéskor érvényben 1év6 jogszabalyok, szabvanyok,
szabalyzatok és egyéb hatdsagi elbirasok figyelembe vételével készitettiik el.

Az éplletgépészeti kivitelezési munkaknal a kivitelezOnek biztositani kell a
balesetmentes, emberi testre és egészségre artalmatlan kivitelezési feltételeket,
amelyekért els6sorban a kdzvetlen munkahelyi vezet6 a felel6s.

A Kivitelezési munkak soran minden esetben az illetékes munkahelyen
rendelkezésre kell &llni a megfeleldé min6ségli, hasznalhaté allapotd
védofelszereléseknek és azok hasznalatat meg kell kovetelni a munkat végzo
dolgozoktél. Ennek kotelez6 hasznalataért a hasznalé dolgozén kivill a kozvetlen
munkahelyi vezet6 is egyarant felelGs.

A munkahely munkavédelmi felszereléseinek folyamatos Gizemképes allapotéarol
a kivitelez6 illetékes munkavédelmi felel6se koteles gondoskodni. Ugyancsak a
munkavédelmi felelds koteles megoldani a munkahelyen dolgozék folyamatos
munkavédelmi oktatasat.

Az épuletgépészeti "ellaté” berendezéseket koncentralé kezeld helyiségben a
kezelésre iranyuld széveges és rajzos (kapcsolasi vazlat) hasznélati utasitasokat jol
lathaté helyen ki kell fliggeszteni.

Téli munkavégzésben a munkahelyi és a munkavégzési feltételek kialakitasara
kulonods gondot kell forditani. Gépek, forgd alkatrészek tizembe helyezése, mikodési
probaja el6tt meg kell gy6zédni a balesetmentes és rongalasmentes inditas
feltételeirdl.

Nyomas alatt mikodd csOvezetékek és berendezések Uzembe helyezése elGtt
nyomasprobat kell végezni, az aramlé kozeg tulajdonsagaira jellemzd szigeteléseket,
tomitéseket minden esetben ellendrizni kell.

Az épiletgépészeti rendszerek Uzemeltetésének biztonsagat és az energia-
takarékossagi feltételeket megteremté szabalyozasi eszkozok, védoburkolatok,
védOszigetelések, zajcsillapitok, légszennyez6-sz(r6k Uzemszer(i hasznalatédért és
karbantartasaért a létesitményltizemeltetési vezetGje a felelbs.

Az elektromos készulékek feszultség ala helyezése el6tt meg kell gy6z6dni a
csatlakozasok szakszer( kialakitasarél, szigetelés hibatlan voltarél és a védéfoldelés
bekotésérdl.

Nyiregyhaza, 2019. marcius ho. é{ﬁ_; 409—\
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