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Megjegyzés:
7
= 1. A fedlap felbetonozasakor legfeliebb 25 cm magas felbetonozas készithetd
2. Betonmindség C 12-32/KK -vz2 MSZ 4719-82
AL JA 3. Betonkészités MI - 04 - 19 - 81
A A 4, Aknahdgcsok B 38.24 min. ¢ 20 mm betonacélbdl miianyag bevonattal
5. Az aknak szerkezeti betonja bedolgozott allapotban 300 kg/m3 350-es
vagy azzal egyenérték(i cementet tartalmazzon
>7 6. Aknafedlapok tipusa - Gttestben: MSZ EN 124 - 894/F - 600,500
A - kapubejardban: 890/S - 500
- Z0Idteriileten:  890/K - 500
7. Az (ttestbe ker(il6 aknafedlapot Ugy kell elhelyezni , hogy a fedlapkeret

atldja parhuzamos legyen az Ut tengelyével
8. Az aknaelemek illesztésénél cementhabarcsot kell alkalmazni!

Megjegyzés

. A fedlap szintbehelyezése csak magasito gy(rivel !

. H min. és max. értékei 13 ill. 17 cm magas fedlapra vonatkoznak.
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3. Beton minGség : C25/30-XF2-13-"KK"-MSZ 4798-1:2004 szerint
4, Betonkészités :MI-04-19:1981 dzerint

5. Aknahagcsok : B38.24 min. ¢ 20 betonacél MSZ 339:1987 szerint
6. HabarcsminGség : Hvz 6 MSZ 16000-1:1990 szerint

Beton folydka keresztszelvénye
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Foldmedr(i arok keresztszelvénye
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Burkolt arok keresztszelvénye

flibeton rézstivédelem
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7{ 7| CE tanusitds szama:
KTI 11/2010/27/V1, KTI 11/2010/28/V1
Szabadalmi lajstrom szdma: MSZH 199.919.
Fenék Fels6 Szelvény Elem Elem Beton Beton kitéti Vizszillité kereszt- Nedvesitett Hidraulikai Kiszoritott
sz€Ll (cm)  sz€l. em) mag. em) hossz (em)  tomeg (ko) szildrdsdg osztilyok metszet A (m) keriilet P, (m) sugdr R m) térfog.(m¥m)
20 30 30 200 332(5t) C30/37 XC4, XF1, XAl 0,078 0,81 0,096 0,205
335 (10t)
Burkolat esése I %o 0,2 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 20,0 50,0 100,0
Vizszillité képesség (I/s) 16 25 43 49 78 110 155 246 348
Magyar Termék : Termékdij a Magyar
Nagydij N&vénytermesztésért
2007 2010

Mobil:06-20/9561-688

L 4400 Nyiregyhdza Vasvari Pal utca 24. 1/4. sz.
Do w Tel/fax:42/506-033
4 doppel @ doppel . hu  www . doppel . hu

1980-t6l betonbiztos alapokon a vizrendezés, a csatorndzds, az utépités és vasutépités szolgdlatdban.
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6800 Hédmezévasarhely, Makéi uti CSOMIEP ipartelep
Telefon: (+36) (62) 535-730 - Fax: (+36) (62) 535-731

Honlap: www.csomiep.hu - E-mail: beton@csomiep.hu :
GPS koordinatak: 46° 24' 25" N « 20° 21' 26" E e
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Kamarai Minésitett Vallalkozas
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Fet HAJDUHADHAZ VAROSI ONKORMANYZAT s
$9% 2242 Hajdihadnéz , Bocskai tér 1. sz.
Rajz megnevezése : Datum :
HAIDUHADHAZ Dr. FOLDI J. utca 13914/85 hrsz. alatt | 2019 O3.
HUTOHAZ EPITESE Kiviteli-engedélyes
7 ’ ’ Torzsszém :
CSAPADEKVIZ - ELVEZETES TERVE ~ 6/2019.
RESZLETRAJZOK s -2
Ugyvezett igazgatd : Felelds tervezo : Szerkeszt6 : Ez a terv szerz6i jogi
védelemben részesiil !
Orosz Tamés Orosz Taméas VZ-T / 15-0041 Beleznai Judit MMK reg. sz.: C-15-000154
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