
KÜLSŐ ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓ

E-6.4-00

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

1:502020. JÚNIUS hó.

4242 HAJDÚHADHÁZ, BÉKE UTCA 54/a

10239 HRSZ.

Az épület ± 0,00 szintje + 149,61  mBf.

MEGRENDELŐ :

ÉPÍTÉSZ TERVEK

TERVEZŐ :

GÁBOR ISTVÁN
4029 DEBRECEN, SZAPPANOS UTCA 1. SZÁM

É-09-0036

KOMOR ANITA KLÁRA

okl. építészmérnök
építész munkatárs

VÁROSI BÖLCSŐDE BŐVÍTÉSÉNEK
ÉPÍTÉSZETI

KIVITELEZÉSI
TERVDOKUMENTÁCIÓJA
"Bölcsődei fejlesztési program"

című pályázathoz

A NYÍLÁSZÁRÓK NYITÁSI IRÁNYÁNAK RÖVIDÍTÉSEI:

B-NY: BUKÓ-NYÍLÓ
NY: NYÍLÓ
BeNY: BEFELÉ NYÍLÓ
KiNY: KIFELÉ NYÍLÓ

BESZERZÉS ÉS LEGYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL SZÜKSÉGES!

AZ ÜVEGEZÉS ROVATBAN SZEREPLŐ ÜVEGMÉRETEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK,
ESETENKÉNT KÜLÖN MÉRETEZÉST IGÉNYELNEK!

GYÁRTÁS ELŐTT A GYENGE ÁRAMÚ TERVVEL EGYEZTETENDŐEK A NYÍLÁSZÁRÓK!
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4:/16/4/16/:4 +
ARGONGÁZ

3.3:/16/4/16/:4 +
ARGONGÁZ

TOKTOLDÓ

2 db2

ÖSSZESEN:BALOS

RENDSZER  VASALAT ÉS KILINCS

30 CM VASTAG VB. PILLÉR + 10 CM HŐSZIGETELÉS

0,40

250x250 cm

EGYSZÁRNYÚ FAABLAK, FIXEN ÜVEGEZETT OLDALVILÁGÍTÓVAL
 ÉS ALSÓ TÖMÖR ELEMMEL,

HÁROMRÉTEGŰ HŐSZIGETELŐ ÜVEGEZÉSSEL, NYITÁSI MÓD ÁBRA SZERINT

JOBBOS

4:/16/4/16/:4 + ARGONGÁZ, P2A BIZTONSÁGI ÜVEG

EUROFALC 2 RENDSZER SZERINT
GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS

KÖTELEZŐ !
A BEÉPÍTÉSHEZ PURENIT TOLKTOLDÓ ÉS RAL PÁRAZÁRÓ

SZALAGOT KELL HASZNÁLNI.

K44/01

100x250 cm

-

B-NY FIX

üü

FIX FIX

ALAPRAJZI JEL

MEGNEVEZÉS

SZÉLESSÉG x MAGASSÁG

HONSZINT

MENNYISÉG

NYITÁSIRÁNY

KÜSZÖB

TOKKÉPZÉS

FALSZERKEZET

FAL VASTAGSÁG (m)

MELLVÉD MAGASSÁG

HŐSZIGETELÉS

ÜVEGEZÉS

VASALAT

ELHELYEZÉS

ZÁR

MÁZOLÁS

MEGJEGYZÉS

2D JELKÉP

BELSŐ ELŐLNÉZET

HOSSZTOLDOTT, RÉTEG-RAGASZTOTT VÖRÖSFENYŐ

UTÓLAG ELHELYEZETT

GOMBA ÉS ROVARKÁROSÍTÓK ELLENI VÉDELEM +
VASTAGLAZÚR - DIÓ SZÍNBEN

K44/02 K44/03

120x180 cm

14 db

4:/16/4/16/:4 + ARGONGÁZ, P2A BIZTONSÁGI ÜVEG

0,53

38 CM VASTAG FAL + 15 CM HŐSZIGETELÉS

RENDSZER  VASALAT ÉS KILINCS

KÖZÉPEN FELNYÍLÓ, BUKÓ-NYÍLÓ KÉTSZÁRNYÚ FAABLAK
HÁROMRÉTEGŰ HŐSZIGETELŐ ÜVEGEZÉSSEL, NYITÁSI MÓD ÁBRA SZERINT

UTÓLAG ELHELYEZETT

FA KÖNYÖKLŐVEL (DIÓ SZÍNŰ LAZÚRRAL KEZELVE);
PREFA-08 PÁRKÁNNYAL (TÉGLAVÖRÖS)

A BEÉPÍTÉSHEZ RAL PÁRAZÁRÓ SZALAGOT
KELL HASZNÁLNI.

4:/16/4/16/:4 + ARGONGÁZ, P2A BIZTONSÁGI ÜVEG

0,53

38 CM VASTAG FAL + 15 CM HŐSZIGETELÉS

RENDSZER  VASALAT ÉS KILINCS

UTÓLAG ELHELYEZETT

JOBBOSBALOS ÖSSZESEN:

- -

JOBBOSBALOS ÖSSZESEN:
1 db- 1

KIFELÉ NYÍLÓ EGYSZÁRNYÚ 6 LÉGKAMRÁS FAAJTÓ,
FELÜLVILÁGÍTÓVAL FÉLIG ÜVEGEZETT KIVITELBEN,

HÁROMRÉTEGŰ HŐSZIGETELŐ ÜVEGEZÉSSEL

3 PONTON ZÁRÓDÓ BIZTONSÁGI ZÁR

B-NY B-NY

B-NYB-NY
ü ü

ü ü
ü

FIXü

HOSSZTOLDOTT, RÉTEG-RAGASZTOTT VÖRÖSFENYŐ HOSSZTOLDOTT, RÉTEG-RAGASZTOTT VÖRÖSFENYŐ

GOMBA ÉS ROVARKÁROSÍTÓK ELLENI VÉDELEM +
VASTAGLAZÚR - DIÓ SZÍNBEN

GOMBA ÉS ROVARKÁROSÍTÓK ELLENI VÉDELEM +
VASTAGLAZÚR - DIÓ SZÍNBEN

EUROFALC 2 RENDSZER SZERINT
GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS

KÖTELEZŐ !
A BEÉPÍTÉSHEZ PURENIT TOLKTOLDÓ ÉS RAL PÁRAZÁRÓ

SZALAGOT KELL HASZNÁLNI.
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TOKTOLDÓ

K44/04

140X270 cm

RENDSZER  VASALAT ÉS KILINCS

ALAPRAJZI JEL

MEGNEVEZÉS

SZÉLESSÉG x MAGASSÁG

HONSZINT

MENNYISÉG

NYITÁSIRÁNY

KÜSZÖB

TOKKÉPZÉS

FALSZERKEZET

FAL VASTAGSÁG (m)

MELLVÉD MAGASSÁG

HŐSZIGETELÉS

ÜVEGEZÉS

VASALAT

ELHELYEZÉS

ZÁR

MÁZOLÁS

MEGJEGYZÉS

2D JELKÉP

BELSŐ ELŐLNÉZET

UTÓLAG ELHELYEZETT

K44/05

110x270 cm

0,53

38 CM VASTAG FAL + 15 CM HŐSZIGETELÉS

RENDSZER  VASALAT ÉS KILINCS

UTÓLAG ELHELYEZETT

ü

FIX

ü

ü

ü

JOBBOSBALOS ÖSSZESEN:
3 db- 3

JOBBOSBALOS ÖSSZESEN:
1 db- 1

KIFELÉ NYÍLÓ EGYSZÁRNYÚ FAAJTÓ,
OLDAL- ÉS FELÜLVILÁGÍTÓVAL ÜVEGEZETT

KIVITELBEN, HÁROMRÉTEGŰ HŐSZIGETELŐ ÜVEGEZÉSSEL

KIFELÉ NYÍLÓ EGYSZÁRNYÚ FAAJTÓ,
FELÜLVILÁGÍTÓVAL ÜVEGEZETT KIVITELBEN,

HÁROMRÉTEGŰ HŐSZIGETELŐ ÜVEGEZÉSSEL

0,53

38 CM VASTAG FAL + 15 CM HŐSZIGETELÉS

4:/16/4/16/:4 + ARGONGÁZ, P2A BIZTONSÁGI ÜVEG 4:/16/4/16/:4 + ARGONGÁZ, P2A BIZTONSÁGI ÜVEG

FIX

ü

ü

ü ü

GOMBA ÉS ROVARKÁROSÍTÓK ELLENI VÉDELEM +
VASTAGLAZÚR - DIÓ SZÍNBEN

GOMBA ÉS ROVARKÁROSÍTÓK ELLENI VÉDELEM +
VASTAGLAZÚR - DIÓ SZÍNBEN

HOSSZTOLDOTT, RÉTEG-RAGASZTOTT VÖRÖSFENYŐ HOSSZTOLDOTT, RÉTEG-RAGASZTOTT VÖRÖSFENYŐ

EUROFALC 2 RENDSZER SZERINT
GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS

KÖTELEZŐ !
A BEÉPÍTÉSHEZ PURENIT TOLKTOLDÓ ÉS RAL PÁRAZÁRÓ

SZALAGOT KELL HASZNÁLNI.

EUROFALC 2 RENDSZER SZERINT
GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS

KÖTELEZŐ !
A BEÉPÍTÉSHEZ PURENIT TOLKTOLDÓ ÉS RAL PÁRAZÁRÓ

SZALAGOT KELL HASZNÁLNI.
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150/150 faoszlop
2db

50/150 szelemen 9 db
egyenként 3,05m hosszban

50/150 szelemen 3 db
egyenként 5,24m hosszban

csavarozható gerendatartó vas
horganyzott

csavarozható oszloptartó
horganyzott

150/150 faoszlop
2db

6 db 160-as  Fisher dübel

50/150 szelemen 9 db
egyenként 3,05m hosszban

50/150 szelemen 9 db
egyenként 3,05m hosszban

150/150 faoszlop

50/150 szelemen 3 db
egyenként 5,24m hosszban 50/150 szelemen

egyenként 5,24m hosszban

K44/06ALAPRAJZI JEL

MEGNEVEZÉS

SZÉLESSÉG x MAGASSÁG

HONSZINT

MENNYISÉG

NYITÁSIRÁNY

KÜSZÖB

TOKKÉPZÉS

FALSZERKEZET

FAL VASTAGSÁG (m)

MELLVÉD MAGASSÁG

HŐSZIGETELÉS

ÜVEGEZÉS

VASALAT

ELHELYEZÉS

ZÁR

MÁZOLÁS

MEGJEGYZÉS

2D JELKÉP

BELSŐ ELŐLNÉZET
FALSÍK

F
A

L
S

ÍK

EGYEDI KIALAKÍTÁSÚ FASZERKEZETŰ PERGOLA, ÁBRA SZERINTI MÉRETTEL

DIÓ SZÍNŰ LAZÚRRAL KEZELT FELÜLET
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150/150 faoszlop
2db

csavarozható oszloptartó vas
horganyzott

50/150 szelemen 13 db
egyenként 4,45m hosszban

50/150 szelemen
egyenként 5,85m hosszban

50/150 szelemen 13 db
egyenként 4,45m hosszban

150/150 faoszlop

150/150 faoszlop
2db

50/150 szelemen 4 db
egyenként 5,85m hosszban

50/150 szelemen 4 db
egyenként 5,85m hosszban

50/150 szelemen 13 db
egyenként 4,45m hosszban

ALAPRAJZI JEL

MEGNEVEZÉS

SZÉLESSÉG x MAGASSÁG

HONSZINT

MENNYISÉG

NYITÁSIRÁNY

KÜSZÖB

TOKKÉPZÉS

FALSZERKEZET

FAL VASTAGSÁG (m)

MELLVÉD MAGASSÁG

HŐSZIGETELÉS

ÜVEGEZÉS

VASALAT

ELHELYEZÉS

ZÁR

MÁZOLÁS

MEGJEGYZÉS

2D JELKÉP

BELSŐ ELŐLNÉZET

K44/07

EGYEDI KIALAKÍTÁSÚ FASZERKEZETŰ PERGOLA, ÁBRA SZERINTI MÉRETTEL

DIÓ SZÍNŰ LAZÚRRAL KEZELT FELÜLET
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