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HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

2020. JÚNIUS hó.

4242 HAJDÚHADHÁZ, BÉKE UTCA 54/a
10239 HRSZ.

Az épület ± 0,00 szintje + 149,61  mBf.

MEGRENDELŐ :

ÉPÍTÉSZ TERVEK

TERVEZŐ :

GÁBOR ISTVÁN
4029 DEBRECEN, SZAPPANOS UTCA 1. SZÁM

É-09-0036

KOMOR ANITA KLÁRA
okl. építészmérnök
építész munkatárs

VÁROSI BÖLCSŐDE BŐVÍTÉSÉNEK
ÉPÍTÉSZETI

KIVITELEZÉSI
TERVDOKUMENTÁCIÓJA
"Bölcsődei fejlesztési program"

című pályázathoz

2
16

1
1

10
5

0 10 0

+2,80

+2,96

3
1

4

5

20

0
30

5

+2,76

+3,09

+3,14

10 cm vastag EPS 80 termékosztályba tartozó expandált polisztirolhab hőszigetelés
(pl.: AUSTROTHERM GRAFIT), rendszersaját ásványi ragasztóhabarccsal és 5 db/tábla
műanyagtárcsás hőszigetelésrögzítő feszítőtüskékkel rögzítve

horganyzott acél L40/200x5mm a fallefedés lejtésképzésének megfogására,
a vasbetonlemezhez mechanikailag rögzítve (HILTI HSA-KA)

50/150mm méretű láng- és gombamentesített palló lejtésképzés, horganyzott acélelemhez csavarozva
PREFA ereszcsatorna 280mm/6m rendszerelemekkel szerelve

1 mm vastag, 40/170 mm méretű (kiterített szélesség: 210 mm) horganyzott
acéllemez merevítősáv a deszka aljzathoz csavarozással rögzítve

0,7 mm lemezvastagságú 200/50/30 mm méretű (kiterített szélesség: 280 mm)
lemez szegélysáv (pl.: PREFA)

0,7 mm lemezvastagságú 30/10/40/100 mm méretű (kiterített szélesség: 180 mm)
lemez szegélysáv (pl.: PREFA)

ásványi alapú ragasztóhabarcsba ragasztott 4 mm rácsosztású (lyukbőségű),
műanyagbevonatú, lúgálló üvegszövet felületerősítő és feszültségkiegyenlítő réteg (1500
N/5 cm húzószilárdsági érték)

vékonyvakolat és színezés, a hőszigetelő rendszerű homlokzati vakolat részeként, az
építész terveknek megfelelő felülettel és színezettel

cseppentővel ellátott kültéri vakolóprofil (pl.: PROTEKTOR)
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15 cm vastag EPS 80 termékosztályba tartozó expandált polisztirolhab hőszigetelés
(pl.: AUSTROTHERM), rendszersaját ásványi ragasztóhabarccsal és 5 db/tábla
műanyagtárcsás hőszigetelésrögzítő feszítőtüskékkel rögzítve

horganyzott acél L100/200x5mm a fallefedés lejtésképzésének megfogására,
a vasbetonlemezhez mechanikailag rögzítve (HILTI HSA-KA)

1 mm vastag, 100/100 mm méretű (kiterített szélesség: 200 mm) horganyzott
acéllemez merevítősáv a deszka aljzathoz csavarozással rögzítve

0,7 mm lemezvastagságú 20/140/20/140 mm méretű (kiterített szélesség: 320 mm)
lemez szegélysáv (pl.: PREFA)
50/150mm méretű láng- és gombamentesített palló lejtésképzés, horganyzott acélelemhez csavarozva

0,7 mm lemezvastagságú 20/50/50/20 mm
méretű (kiterített szélesség: 140 mm)

viharléc (pl.: PREFA)

0,7 mm lemezvastagságú 20/260/20 mm
méretű (kiterített szélesség: 300 mm)

lengőlemez (pl.: PREFA)

50/150 mm PIR jégék

Tömítő kitt

15 cm vastag EPS 80 termékosztályba tartozó expandált
polisztirolhab hőszigetelés (pl.: AUSTROTHERM),

rendszersaját ásványi ragasztóhabarccsal
és 5 db/tábla műanyagtárcsás hőszigetelésrögzítő

feszítőtüskékkel rögzítve

ásványi alapú ragasztóhabarcsba ragasztott 4 mm rácsosztású (lyukbőségű),
műanyagbevonatú, lúgálló üvegszövet felületerősítő és feszültségkiegyenlítő réteg (1500

N/5 cm húzószilárdsági érték)
vékonyvakolat és színezés, a hőszigetelő rendszerű homlokzati vakolat részeként, az

építész terveknek megfelelő felülettel és színezettel
cseppentővel ellátott kültéri vakolóprofil (pl.: PROTEKTOR)

ásványi alapú ragasztóhabarcsba ragasztott 4 mm
rácsosztású (lyukbőségű), műanyagbevonatú, lúgálló
üvegszövet felületerősítő és feszültségkiegyenlítő réteg
(1500N/5 cm húzószilárdsági érték)

vékonyvakolat és színezés, a hőszigetelő
rendszerű homlokzati vakolat részeként, az
építész terveknek megfelelő felülettel és színezettel

1 mm vastag, 50/440/25 mm méretű (kiterített
szélesség: 515 mm) horganyzott acéllemez

merevítősáv a deszka aljzathoz csavarozással
rögzítve

0,7 mm lemezvastagságú 40/80/450/30/20 mm
méretű (kiterített szélesség: 620 mm) lemez

szegélysáv (pl.: PREFA)

0,7 mm lemezvastagságú 100/170/20/30/30 mm
méretű (kiterített szélesség: 350 mm) lemez
szegélysáv (pl.: PREFA)

ékbevágott palló lejtésképzés, vasbeton szerkezethez
L 80/80x2 dübelezett, horganyzott
acél kötőelemmel rögzítve

20 mm vastag OSB 4 aljzat

R2

R3 - R4

1.2

1,50%

55

5
5

1.2

2.11.3

5 55

5

5°

150/150 mm láng- és gombamentesített talpszelemen

25/150 mm láng- és gombamentesített deszkázat
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